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PROJEKT TECHNICZNY — ROZBIORKA MOSTU
Przebudowa dwoch obiektow mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanoéw — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza
Rozborka mostu MO02 na rzece Rajskiej

Opis techniczny: do projektu technicznego rozbiorki przebudowy most M02

na rzece Rajskiej w ciggu drogi gminnej 110355E.

1. Dane ogdlne
1.1.  Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki istniejagcego mostu M02 w ciggu drogi
gminnej 110355E na rzece Rajskiej. Rozbiorka prowadzona bedzie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa dwoch obiektéw mostowych w ciggu drogi gminnej Cekandéw —
Bagno nr 110355E w gminie Rozprza.

Zakres projektu obejmuje rozbidrke istniejagcego mostu i budowe mostu.
1.2.  Administrator obiektu

Administratorem obiektu Gmina Rozprza z siedzibg przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy.

2. Podstawa prawna opracowania

Podstawa opracowania projektu jest umowa nr 920.032.251.2020 z dnia 30.12.2021 r.
zawarta pomiedzy Gming Rozprza z siedzibg przy al. 900-lecia 3 w Rozprzy a Tomaszem

Zakrzewskim prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa Pracownia Ustug Projektowo

Budowlanych TOMEX, 92-433 £.6dZ ul. Kmicica 21/15.

3. Podstawa techniczna opracowania

=  Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
= Badania podioza gruntowego,

= Inwentaryzacja istniejgcego obiektu,

=  Projekt techniczny budowy mostu,

- Ustawy: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dziennik
Ustaw z 2020, poz. 1333,

4. Polozenie — lokalizacja mostu

Przedmiotowy most potozony jest w ciggu drogi gminnej nr 110355E na przecigciu z

rzeka Rajska, gmina Rozprza, powiat piotrkowski, wojewodztwo tédzkie. Dziatka nr 346.
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PROJEKT TECHNICZNY — ROZBIORKA MOSTU
Przebudowa dwoch obiektow mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanoéw — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza
Rozborka mostu MO02 na rzece Rajskiej

5. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt rozbiorki mostu w ciggu drogi gminnej
wykonany w ramach budowy nowego mostu. Rozbioérka mostu prowadzona bedzie w jednym

etapie przy wyltaczeniu mostu z uzytkowania.

6. Istniejacy most

Istniejacy most jest konstrukcja trzyprzgstowa. Przesta wykonane z belek
prefabrykowanych zelbetowych. Przyczotki stanowig oczep zelbetowy posadowiony na trzech
studniach. Filary azurowe w postaci czterech pali wyciggnigtych ponad teren zwienczonych
oczepem.

= S$wiatlo przgset — okoto 2,43 + 8,34 (przesto nurtowe) + 2,46 m,

= wymiar od dna do spodu przesta w przesle nurtowym — okoto 2,3 m

=  szeroko$¢ calkowita obiektu  — okoto 5,50 m

= szerokos¢ jezdni na moscie —okolo 4,30 m

Brak jest dokumentacji archiwalnej obiektu. Na podstawie wystajacych ponad teren
elementdw fundamentow przyjeto, ze przyczotki posadowione sg na trzech studniach
zelbetowych wypetnionych betonem o $rednicy 120 cm i gltebokosci okoto 3,0 m. Filary mosty
stanowig pale wbijane 30x28 cm wyciggniete ponad teren i zwienczone oczepem zelbetowym,

przyjeto dtugosé pali okoto 9,0 m.

7. Etapowanie prowadzonych robédt rozbiérkowych

Rozbidérka mostu wykonana zostanie w jednym etapie. Przed przystapieniem do

zasadniczych robot rozbiorkowych nalezy:

*  wdrozy¢ czasowg organizacj¢ ruchu na drodze.

»  Wygrodzi¢ droge na dojazdach do mostu poprzez usypanie pryzm piachu
zabezpieczajacych przed wjechaniem pojazdu mechanicznego na teren
prowadzonych prac.

=  Wygrodzi¢ teren rozbiorki uniemozliwiajac wejscie osob postronnych.

Po wykonaniu prac przygotowawczych mozna przystapi¢ do zasadniczej rozbiorki mostu.

Zakres robot:

e Zabezpieczenie koryta rzeki, w szczegolnosci wod rzeki Rajskiej, przed
zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonych rob6t rozbidrkowych,

e Odkopanie istniejagcego mostu,
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e Zabezpieczenie infrastruktury technicznej,

e Rozbidrka konstrukcji jezdni na moscie — frezowanie,

e Rozbidrka konstrukcji jezdni na dojazdach — frezowanie. Na koncach
rozbieranego odcinka drogi nawierzchni¢ nalezy wyschodkowaé w celu
prawidtowego potaczenia z istniejgcg konstrukcjg drogi.

e Demontaz balustrad,

e Przegsto mostu nalezy przecia¢/rozku¢ wzdhuz belek a nastgpnie belki nalezy
zdemontowa¢ przy pomocy dzwigu. Po odstawieniu belek poza koryto rzeki
mozna przystapi¢ do rozkucia ich na mniejsze fragmenty.

e Rozbidrke oczepoéw filarow i przyczotkow prowadzi¢ przy pomocy urzadzen
kujacych,

e Wyciagniecie stupow i pali fundamentowych filarow,

e Rozbiodrka studni wypetnionych betonem bedacych fundamentem przyczotkow,

e Wpykonanie ktadki tymczasowej dla ruchu pieszego.

8. Uzbrojenie terenu

W  obszarze prowadzonych rob6t nie wystepuje zinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne. W sgsiedztwie inwestycji zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

= wodociggowa,

* naziemna sie¢ energetyczna,

Wymienione sieci nie koliduja z inwestycja. Na dzien sporzadzenia przedmiotowe]
dokumentacji projektowej w sgsiedztwie przebudowywanego mostu brak jest innych

zinwentaryzowanych sieci podziemnych.

9. Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przedmiotowy most potozony jest w ciggu drogi gminnej. Przed przystgpieniem do robot
rozbidrkowych nalezy wprowadzi¢ czasowa organizacj¢ ruchu zgodna z uzgodnionym przez
administratora drogi projektem Czasowej organizacji ruchu. Obiekt zlokalizowany jest w
sasiedztwie pojedynczej zabudowy mieszkalnej. Obszar prowadzonych robét trzeba wygrodzic¢
uniemozliwiajac dojscie do rozbieranej czg¢sci mostu dla osob postronnych. Wygrodzenie nalezy
wykona¢ rowniez w przestrzeni pod mostem. Nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze informujace
o prowadzeniu robot rozbiorkowych. Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych Kierownik

budowy zapozna pracownikéw z programem rozbiorki i1 poinformuje o bezpiecznym sposobie
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ich wykonania i istniejagcych zagrozeniach. Po wykonaniu w/w robot przygotowawczych mozna
przystapi¢ do zasadniczych robot rozbidorkowych.

W odniesieniu do robdt rozbiorkowych nalezy bezwzglednie stosowaé obowigzujgce
przepisy BHP. Wszyscy pracownicy zobowigzaniu sg do stosowania s$rodkow ochrony
indywidualnej, takich jak: odziez ochronna ostrzegawcza, helm ochronny, okulary ochronne,
rg¢kawice ochronne.

W trakcie prowadzenia rozbidrki przg¢sta mostu zabronione jest przebywanie osob pod
mostu.

W trakcie prowadzonych rob6t zabronione jest sktadowanie gruzu i ziemi w korycie i na
brzegach rzeki.

Sprzgt mechaniczny uzywany do prac rozbidrkowych musi by¢ sprawny technicznie,
posiada¢ wszystkie wymagane przepisami szczegdélowymi dopuszczenia do uzytkowania. Sprzet
mechaniczny uzywany do prac rozbidorkowych moze by¢ obstugiwany wylacznie przez osoby

posiadajace wymagane uprawnienia.

Projektant branzy mostowe;j: Sprawdzajacy branzy mostowe;j:
mgr inz. Tomasz Zakrzewski inz. Zdzistaw Zakrzewski
LOD/2530/PWOM/14 72/82/WML
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej w specjalnosci konstrukcyjno —

inzynieryjnej, w zakresie budowy mostow
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