STRONA TYTULOWA PRZEDMARU ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan

Nazwa uzytkownika - 1 wiersz
Kosztorys nr : 43-01-14 INWEST wer. 1.0

Nazwa wzytkownika - 2 wiersz

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej
Obiekt: Odnowa drogi wojewodzkiej

Opis robét : Odnowa nawierzchni DW nr 240 Chojnice - Swiecie
odc. Franciszkowo-Bramka km 56+030 - 57+020 (0,990km)

Inwestor: Rejon Drog Wojewodzkich w Zoledowie
ul. Patacowa 15, 86-031 Osielsko

WyKkonaweca: ..ccecmmssssmmemnemesmmsemseseseseees

AAFeS: simviissrisisisivesiietassiesoinnaasmmmiio

Sporzadzit: S. Matkowski Data: 2023-07-11
Sprawdzit: L. Huppert Data: 2023-07-11



Nazwa uzytkownika - 1 wiersz
Nazwa uzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-14

PRZEDMIAR JOBMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
INVEST wer. 1.0

Budowa: Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej
Obiekt: Odnowa drogi wojewodzkiej
Opis robst :  Odnowa nawierzchni DW nr 240 Chojnice - Swiecie
odc. Franciszkowo-Bramka km. 56+030 - 57+020 (0,990km)

Data : 2024-01-26 Str.1
Lp. Podstawa kalkuladji liosé Jednostka
Opis pazyji miary
STAN |: Roboty drogowe
ELEMENT A: Roboty nawierzchniowe
Poz 1. KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 160,000 m2
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki na
odlegtos¢ do 1 km - grubos$c frezowania : do 4 cm
Poz 2 ICRD-KNR 231-1004-07-00 IGMWarszawa 28580,560 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Poz. 3. ICRD-KNR 231-0108-02-00 IGMWarszawa 708,840
Wyréwnanie istniejgosj podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC16V\: mechaniczne rozscielenie i
zageszczenie - $rednio 0,100Mg/m2
LU pspeygidmay 0 Weedeaytmeyeme 0 Wk
708,84 = 708,840
Razem obmiar : 708,840
Poz 4. KNR 003-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa 7131,360 m2
Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniajges] do nawierzchni drog - siatka
szklana
Razem obmiar : 7 131,360
Poz 5. KNR 231-0311-01-00 IGMWarszawa 7150,800 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W PVB25/55-60 - warstwa wigzaca po zageszezeniu
ogrubosai: 6cm
7150,80 = 7 150,800
Razem obmiar : 7 150,800
Poz 6. ICRD-KNR 231-0311-05-00 IGMWarszawa 7070,000 m2

Nawierzchnia z mieszanek grysowo-mastyksowej SMA 8 PIVB 45/80-55- warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosai: 3cm

7070,00 = 7070,000
Razem obmiar : 7 070,000




Nazwa uzytkownika - 1 wiersz

PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT

ORGBUD-SERMS Poznan

 Nazwa uzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-14 INVEST wer. 1.0
Odnowa nawierzchni DW nr 240 Chojnice - Swiecie
odc. Franciszkowo-Bramka km 56+030 - 57+020 (0,990km)
. |. Roboty drogowe
- A Roboty nawierzchnione
Data : 2024-01-26 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji llose Jednostka
Opis pozygii miary
Poz 7. ICRD-KNR 231-0311-06-00 IGMWarszawa 7070,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek grysowo-mesttyksowej SMA 8 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
7070,00 = 7 070,000
Razem obmiar : 7 070,000




Nazwa uzytkownika - 1 wiersz
Nazwa uzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-14

PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznar
INVVEST wer. 1.0

Opis robét: - Oclnowa nawierzchni DW nrr 240 Chojnice - Swiecie
odc. Franciszkowo-Bramka km. 56+030 - 57+020 (0,990km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT: B. Pobocza

Deata : 2024-01-26 Str: 3
Lp. [ Podstawa kalkulaji llose Jednostka
Opis pazydji miary
ELEVENT B: Pobocza
Poz. 8. ICRD-KNR 231-1402-05-00 IGMWarszawa 1485000 m2
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zafadowaniem na samochdd samowyladowezy i
odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegto$¢: do 1km
1485,00 = 1485,000
Razem obmiar : 1485,000
Poz 9. KNR 231-0204-05-00 IGMWarszawa 1485000 m2
Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa géma z tiucznia o grubo$ci po uwatowaniu: 7 cmranalogia
pobocza
Razem obmiar : 1 485,000
Poz 10. KNR 231-0204-06-00 IGMWarszawa 1485000 m2
Nawierzchnie z #ucznia kamiennego - warstwa goma z tiucznia o grubosci po uwatowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm-analogia pobocza
1485,00 = 1485,000
Razem obmiar : 1485,000
Poz 11.  KNR 231-0201-01-00 IGM Warszawa 990,000 m2

Wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,5m z humusu wraz z obsianiem trawg - uzupeinienie poboczy ziemia
urodzajng w celu zabezpieczenia krawedzi pobocza z kruszywa.

Razem obmiar : 990,000




ORGBUD-SERMS Poznan

Nazwa uzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT
Nazwa uzytkowniika - 2 wiersz B Kosztorys nr : 43-01-14 INVEST wer. 1.0
Opisrobot:  Odnowa nawierzchni DW nr 240 Chojnice - Swiecie
odc. Franciszkowo-Bramka km. 56+030 - 57+020 (0,990km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT: C. Nawierzchnie skrzyzowan i zjazdow
Data : 2024-01-26 St 4
L Lp. ' Podstawa kalkulacji ' llose J Jednostka
QOpis pozydji miary
ELEMENT C: Nawierzchnie skrzyzowan i zjazdow
Poz 12 ICRD- KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 466,000 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Opis pazygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wmik
pod profilowg i Scieralng ;466,00 = 466,000
Razem obmiar : 466,000
Poz 13. ICRD- KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa 46,600 t
Wyréwnanie istnigjgosj podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC16V\. mechaniczne rozscielenie i
zageszczenie, grubos¢ 8cm
Opis pazygji dbmiaru Wyrazenie arytmetyczne Winik
46,6 = 46,600
Razem obmiar : 46,600
Poz 14. ICRD- KNR 231-0310-05-00 IGMWarszawa 233,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8S - warstwa cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
233,00= 233,000
Razem obmiar : 233,000
Poz 15. ICRD-KNR 231-0102-01-00 IGMWarszawa 120,000 m2
Koryta wykonywane na zjazdach w gruncie kategorii Il-IV, o gtebokosci: 16 cm
120,00= 120,000
Razem obmiar : 120,000
Poz 16. KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 120,000 m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podtaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V
120,00= 120,000
Razem obmiar : 120,000
Poz 17. KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 120,000 m2
Warstwy odsaczajace na zjazdach - zageszezenie mechaniczne: grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10 om
120,00= 120,000
Razem obmiar : 120,000
Poz 18. KNR 231-0204-05-00 IGMWarszawa 120,000 m2

Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa goma z tucznia o grubo$ci po uwatowaniu: 20 cm



Nazwa uzytkownika - 1 wiersz
Nazwa wytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-14

PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznari
INVVEST wer. 1.0

Opisrobet: - Ocinowa nawierzchni DW nr 240 Chojnice - Swiecie
odc. Franciszkowo-Bramka km. 56+030 - 57+020 (0,990km)
STAN: |. Roboty drogowe

ELEMENT: C. Nawierzchnie skrzyzowan | Zjazdow
Data : 2024-01-26 3 Str. 5
Lp. Podstawa kalkuladji llose ‘ Jednostka
Opis pazydji miary
QOpis pazygji obmiaru Wirazenie arytmetyczne Wimik
120,00= 120,000
Razem obmiar : 120,000
Poz. 19. KNR 231-1211-03-00 IGM Warszawa 26250 m2
Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej, wykonywany kostka z rozbiérki na podsypee:
cementowo-piask.z wypein.spoin zaprawg cementowg
26,25
Poz 20. ICRD-KNR 231-0109-03-00 IGMWarszawa 26250 m2
Podbudowy betonowe z betonu C16/20, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 14 cm
Razem obmiar : 26,250
Poz. 21. KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa 18000 m
Rozebranie opomikéw betonowych o wymiarach: 15x22 cm, na podsypce piaskowej
Poz 22 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0500 m3
Lawy pod opomiki: betonowe z oporem
05= 0,500
Razem obmiar : 0,500
Poz 23. KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 18000 m
Opomiki betonowe, 0 wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
18,00= 18,000

Razem obmiar : 18,000




Nazwa uzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznar
Nazwa uzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-14 INVEST wer. 1.0

Opisrobét:  Odnowa nawierzchni DW nr 240 Chojnice - Swiecie
odc. Franciszkowo-Bramka km. 56+030 - 57+020 (0,990km)
STAN: . Roboty drogowe
ELEMENT: D. Odwodnienie

Data : 2024-01-26 Str. 6
Lp. Podstawa kalkulagj log¢ Jednostka
Opis pozydji miary

ELEMENT D: Odwodnienie

Poz 24. KNR 231-1403-06-00 IGM Warszawa 1912000 m

Regulacja rowow - oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu.
Opis pazygji obmiaru Wyrazenie arytimetyczne Winik
191200 = 1912,000

Razem obmiar : 1912,000




Nazwa wytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Nazwa wzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-14 INVVEST wer. 1.0
Opisrobét: Odnowa nawierzchni DW nrr 240 Chojnice - Swiecie
odc. Franciszkowo-Bramka km. 56+030 - 57+020 (0,990km)
STAN: . Roboty drogowe
ELEVENT: E. Oznakowanie paziome
Data : 2024-01-26 Str. 7
Lp. Podstawa kalkulacji llose Jednostka
Opis pozydji miary
ELEVMENT E: Oznakowanie poziome
Poz 25. KNR 231-0706-03-00 IGMWarszawa 290,120 m2
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane i ciagte
malowane: mechanicznie
Opis pozydji obmiau Wyrazenie arytrmetyczne Wik
290,12= 290,120
Razem obmiar : 290,120

fe———



ORGBUD-SERMS Poznar

Nazwa uzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT
Nazwa uzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-14 INVEST wer. 1.0
Opis robét:  Odnowa nawierzchni DW nr 240 Chojnice - Swiecie
odc. Franciszkowo-Bramka km. 56+030 - 57+020 (0,990km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT . F. Oznakowanie pionowe
Data : 2024-01-26 Str: 8
F Lp. { Podstawa kalkulagji lios¢ Jednostka
Opis pozydji miary
ELEMENT F: Oznakowanie pionowe
Poz 26. KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 15,000 szt
Zdjecie niepodéwietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)
16= 15,000
Rezem obmiar : 15,000
Poz 27. KNR 231-0702-01-00 IGMWarszawa 20,000 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 50 mm - demontaz
Poz 28. KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa 20,000 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 50 mmHmontaz
2= 20,000
Razem obmiar : 20,000
Poz. 29. KNR 231-0703-02-00 IGMWarszawa 15,000 szt
Przymocowanie niepodéwietionych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informecyjne:
tablice 0 powierzchni ponad 0,30 m2
5= 15,000
Razem obmiar : 15,000
Poz 30. KNR 231-0702-01-00 IGMWarszawa 20,000 szt

Stupki prowadzace U-1a wraz z oznakowaniemkmi hm




Nazwa uzytkownika - 1 wiersz
Nazwa uzytkownika - 2 wiersz

PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznan
Kosztorys nr : 43-01-14 INVVEST wer. 1.0

Opis robot :

Odnowa nawierzchni DW nr 240 Chojnice - Swiecie
odc. Franciszkowo-Bramka km. 56+030 - 57+020 (0,990km)

STAN: |. Roboty drogowe
: 16, dodatks
Data : 2024-01-26 e PR i
Lp. Podstawa kalkuiaci ‘ llosc ’ Jedrostka
Opis pozydji miary
ELEMENT G: Roboty dodatkowe
Poz 31.  KNR 201-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o pgj. tyzki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi o fadownoéci do 5 t na odlegtosé do 1 kit grunt kat. 1l

Opis pozysji cbmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wik
30,00= 30,000
Razem obmiar : 30,000
Poz 32 ICRD-KNR 231-0704-01-00 IGMWarszawa 56,000 m
Regulacja wysokosciowa barier
56,00 = 56,000
Razem obmiar : 56,000
Poz 33. kalkul. wMasna 1,000 szt
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziermych. Trasa drég w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg
Poz 34. 231-0702-04-00 1,000 kpl

Stabilizacja granic karrieniami granicznymi z opisem "PAS DROGOWY"

Razem obmiar : 1,000




Nazwa uzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznar
Nazwa uzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-14 INMEST wer. 1.0
Opis robt : - Ocdinowa nawierzchni DW nr 240 Chojnice - Swiecie
odc. Franciszkowo-Bramka km. 56+030 - 57+020 (0,990km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT: H. Inne
Data : 2024-01-26 Str: 10
Lp. Podstawa kalkulagji llogé Jednostka
Opis pozygji miary
ELEMENT H: Inne
Poz 35. kalkul. wiasna 1,000 szt

Roboty nieprzewidziane - 3% z calego kosztorysu

— Koniec wydruku przedmiaru —




