NEOX Spdtka z 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

tel. 511-789-628 fax 123-789-628 neox.proj@gmail.com

EGZNR

5 TOMI

PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES:

DP 1430N

m.Barczewko, Barczewo

Gmina Barczewo obrebl - Barczewko, dziatki: 750 637/1 333/7 333/2 221 308 333/3 335/1 150/11 640/1 147/2 obreb 17 -
Maruny, dziatki: 375 373 300 46 51/1 42/1 25/11 obreb 3 - Bark Wrdcikowo, dziatki: 166 6/4 Miasto Barczewo obreb 1, dziatki:
35/6 35/7 35/2 35/1 35/8 obreb 3, dziatki: 5/11 5/9 6/16 6/18 3/121 3/141 3/94 3/123 3/96 3/87 3/89 3/98 3/125 7/1 18/10 18/12

24/1

INWESTOR:

Powiatowa Stuzba Drogowa

ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn

NAZWA
OPRACOWANIA:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyzowania z droga, powiatowa
nr 1449N do m. Barczewo DK16

Opracowanie zawiera: Karpta tytutowa
TOM | - Projekt zagospodarowania terenu, dokumenty formalno-prawne

TOM Il - Projekt drogowy

TOM III - Projekt elektryczny — o$wietlenie
TOM IV - Projekt elektryczny/teletechniczny - kolizje
XXV - XXVI kat. obiektu budowlanego

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
Asystent Antonino GRACEFFA | e
DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002
Sprawdzajacy Adam SZYMULA 212/Gd/02
Asystent Maciej PIOTROWSKI | s
ELEKTRYCZNA Projektant Mirostaw PROCINSKI 3879/Gd/89
Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI POM/0159/POOE/07

Gdarisk, listopad 2017




Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

e wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zesp6t projektowy,

» obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi powiatowej nr 1430N.
Poczatek przebudowywanego odcinka drogi (od strony zachodniej) zlokalizowany jest na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1449N, koniec (od strony wschodniej) w miejscowosci
Wracikowo w poblizu Barczewa.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim, w powiecie olsztynskim, w

gminie Barczewo.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegOlowymi stanowig

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:

roboty rozbiérkowe (nawierzchniowe, sieciowe)
- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopow pod projektowane sieci
- budowa oswietlenia
- przebudowa kolizji
— wymiana/oczyszczenie przepustéw
— konserwacja/oczyszczenie rowoOw przydroznych
- roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyréwnanie terenu
— budowa nawierzchni infrastruktury drogowej
— wykonanie oznakowania drogowego
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementéw

drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej w zakresie wod deszczowych.



5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Ukiad sytuacyjny

W stanie istniejgcym w rejonie inwestycji wystepujg drogi o nawierzchni bitumicznej, w
zasadniczej mierze o przebiegu zgodnym z przebiegiem projektowanym. Szeroko$¢ drég
istniejgcych jest zmienna i wynosi okolo 4m, na odcinkach okoto 6m. Wzdluz odcinkéw drég w
terenie zabudowanym wystepujg chodniki. Na terenie zasadniczo nie wystepuje kanalizacja
deszczowa, wody ulegajg rozsgczaniu i sptywowi do rowdw przydroznych.

5.2 Istniej gca infrastruktura
Na dziatkach objetych inwestycjg wystepuje uzbrojenie:

» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ gazowa
+ siec¢ kanalizacyjna (sanitarna),

» sie¢ i kable energetyczne, teletechniczne

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Ukiad sytuacyjny

Projektowany uktad drogowy przebiega zasadniczo zgodnie z przebiegiem istniejgcych drég. W
projektowanym rozwigzaniu droga ma szeroko$¢ 5,5m, chodnik ma szeroko$¢ 2,0m. W obszarze
przylegtym do rob6t drogowych przewiduje sie odtworzenie trawnikow. Trawniki nalezy zaktadaé
siewem recznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.

6.2 Drogi

Budowana droga bedzie miata szerokos¢ 5,5m oraz lokalne poszerzenia. Zostang wykonane nowe
warstwy konstrukcji nawierzchni elementéw drogowych. Zalozono nastepujgce parametry dla

konstrukcji drogi:

» kategoria ruchu KR3

» Kklasa drogi L

» predkosc¢ projektowa Vo = 30 km/h (ter. zabud.) i 40km/h
jezdnia

» szerokos¢ jezdni 5,5m + poszerzenia

» pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
pobocza

» szerokosé 0,75m

» pochylenie poprzeczne pobocza 6-8% jednostronne
chodniki

» szerokosé 2,0m

» pochylenie poprzeczne 2% jednostronne



Uklad warstw nawierzchni:

Konstrukcja drogi — naktadka:

- warstwa Scieralna AC11S 4 cm
- warstwa wyrownawcza AC16W 5cm
- mieszanka mineralno-emulsyjna typu ,slurry seal” 0/6mm 1cm

— siatka z drutu stalowego typu lekkiego

— istniejgce warstwy nawierzchni po uzupetnieniu ubytkow
uwaga: na odcinku od hm 15+600 do hm 16+517 wykona¢ tylko warstwe scieralng i
wyréwnawczg, a istniejacg nawierzchnie sfrezowac srednio 5cm.

Konstrukcja drogi — poszerzenia:

- warstwa Scieralna AC11S 4 cm
- warstwa wigzgca AC16W 5cm
- mieszanka mineralno-emulsyjna typu ,slurry seal” 0/6mm lcm

— siatka z drutu stalowego typu lekkiego

- podbudowa zasadnicza AC16P 4 cm
— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, Cqs3 20cm
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 15cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja drogi — _ zjazdy bitumiczne:
- warstwa Scieralna AC11S 4.cm
- podbudowa zasadnicza AC16P 8 cm
— podbudowa zasadnicza KESM 0-31,5, Cgs3 20cm
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni chodnikow Z kostki betonowej:

— warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, Cgos3 15cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw  z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, Cgos3 15cm

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 10 cm



Konstrukcja zatoka autobusowa

— warstwa scieralna z kostki betonowej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza z chudego betonu 6-9MPa 20cm
— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, Cgos3 10 cm
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 15cm

istniejgce podtoze gruntowe

6.2.2 Parametry fizyczne

— nawierzchnia bitumiczna [m2] 61333
— nawierzchnia z kostki betonowej [m2] 6201
— dlugos¢ przebudowywanej drogi [km] 10,44

6.4 Oswietlenie uliczne

Inwestycja obejmuje budowe oswietlenia ulicznego solarnego.

Szczegoly rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

6.5 Kolizje

W ramach inwestycji zostang zabezpieczone i przebudowane kolizje projektowanych elementow z
infrastrukturg istniejgcg w pasie drogowym. SzczegOlly rozwigzan zawarto w opracowaniu
branzowym.

6.6 Przebudowa ogrodze n
W miejscach planowanego poszerzenia pasa drogowego nie wystepujg istniejgce ogrodzenia,

dlatego w zwigzku z realizacjg inwestycji nie planuje sie przebudowy istniejgcych ogrodzeh.

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Oddziatywanie na srodowisko

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym w miejscowosciach.
Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny, w zwigzku z wycinkg drzew
zostang wykonane nasadzenia zastepcze. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi
mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych
ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi.
Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie
wytgczony. Materialy budowlane przewidziane do wbudowania nie bedg mialy negatywnego
wplywu na $rodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materialy, substancje oraz
wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. Odpady bedg segregowane i skladowane w
wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a nastepnie przekazywane specjalistycznym
firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty
rozbiorkowe zostang wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw

budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekdw
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socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.
SzczegOly oddziatywania na $rodowisko zostaly opisane w Raporcie o oddziatywaniu na
srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia, opracowanym w toku wydawania Decyzji

Srodowiskowej. Wszystkie prace zwi gzane z budow g nalezy wykona é zgodnie z zapisami

Decyzji Srodowiskowej WOO $.4210.2.2017.JC.34.

7.2 Ochrona konserwatorska

Teren objety inwestycjg znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskiej w zakresie
zabytkowych alei przydroznych. Projekt zostat zaopiniowany przez Warminsko — Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7.3 Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;j.

7.4 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gorniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.)

7.5 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane drogi/sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendw przyleglych i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatlek sagsiednich. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

7.6 Dostepno $¢ dla 0s6b niepetnosprawnych

Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposob zapewniajgcy dostep dla oséb
niepetnosprawnych. Zostang wykonane chodniki, w miejscu przejs¢ dla pieszych kraweznik
zostanie wykonany jako kraweznik obnizony co wyeliminuje utrudnienia w ruchu o0soéb
niepelnosprawnych. Projekt stalej organizacji ruchu, zatwierdzony przez whasciwy organ,
uwzglednia wymagania dostepnosci dla osdb niepethosprawnych.

7.7 Zapotrzebowania nawod e i odprowadzenie $ciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw ani
kierunek sptywu wéd opadowych. Nie zostang naruszone interesy osob trzecich.

7.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do Il kategorii geotechnicznej.

7.9 Zaplecze budowy

Zaplecze budowy wykonaé z uwzglednieniem wymogéw Decyzji Srodowiskowej. Przewiduje sie
lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowa, bez szczegétowego
okreslania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykona¢ oszczednie gospodarujgc terenem, dazac do obstugo
placu budowy przy uzyciu istniejgcych drog. Zaplecze budowy wraz z bazg materiatowo-sprzetowg
nalezy zlokalizowa¢ poza obszarem w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekéw wodnych oraz obszaréw podmokitych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania



sprzetu oraz pojazdéw nalezy wykona¢ zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
gruntu paliw i olejow.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi,
ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji
przedsiewziecia teren zaplecza budowy oraz teren robo6t zostang uporzadkowane oraz
przywrocone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

7.10 Sktadowanie materiatow

Sktadowane materialy do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb sktadowane. Materiaty sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach
tymczasowych magazynéw. Materialy sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na
podfozu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi betonowe, pokrywy
studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane bedg na podiozu utwardzonym i

ogrodzonym. Nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w Decyzji Srodowiskowe;j.

projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz
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Regionalna Dyrekcja Laséw Parstwowych w Olsztynie

Olsztyn, dnia 14 pazdziernika 2017 r.
Z5.2210.1.42.2017. MK

POLECONA
ZA ZWROTNYM
POTWIERDZENIEM ODBIORU
NEOX sp. z 0.0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508
Gdansk 80-855

Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Olsztynie, w odpowiedzi
na wniosek z dnia 03.10.2017 r. (data wplywu 09.10.2017 r.), dotyczacy wydania
opinii dla inwestycji drogowej pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 1449N do m. Barczewko DK

16”, uprzejmie informuje, ze nie moze wydac w/w opinii. z uwagi, iz planowana
inwestycja nie przebiega przez grunty lesne Skarbu Parstwa, bedace w zarzadzie
Lasoéw Paristwowych.

Zgodnie z art. 11d, ust.1, pkt. 8 lit. e Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami), dyrektor regionalnej dyrekgji
Laséw Paristwowych wydaje opini¢ w odniesieniu do gruntéw lesnych stanowiacych

wiasnosé Skarbu Paristwa, bedgcych w zarzadzie Laséw Paristwowych.

DYQ EKTOR

/

Al aAnenia
I‘D\'rr‘f& ri“']'[ LP Olsztyn

z-ca Dyektora LI Ekonomicznych
\ |

rr{"gr inz. Sebastian Smoluk

Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Olsztynie, ul. Kosciuszki 46/48, 10-959 Olsztyn
tel. +48 89 527 2170, fax. +48 89 521 02 10, e-mait: rdip@olsztyn.lasy gov.p! www.lasy.gov.pl

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.02.2018
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ZARZAD WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn 2.2, 2017 1.

W-MBPP-P1R-7332-64D-IM/17
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegéinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
1496 z pbézn. zm.), art. 106 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 46 ust. 2a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z p6zn. zm.)

Zarzad Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego

w skiadzie:
1) PHIZRN. QNG o NICEMARCZALEAL ... ,
2) P FIQLERI . SUAGKA 2 MBI I CSNARSZAKEL,,

3) p. SULHA SHEKML SKA = OBREQNEL . ZAREADY. .,
4) £ M AR M. KUSH SATBMA. = ONEAL  Z AR,
. T e et M

opiniuje pozytywnie

inwestycje drogowa polegajaca na przebudowie drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 1448N do m. Barczewo DK 16, powiat olsztyriski.

UZASADNIENIE

Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie reprezentowana przez Andrzeja Banaszaka
cztonka zarzadu NEOX sp. z 0.0. z siedziba w Gdarisku, w zwigzku z postepowaniem o wydanie
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zwrécita sie do Zarzadu Wojew6dztwa
pismem z dnia 03.10.2017 r. (data wptywu 09.10.2017 r.), uzupetnionym pismem z dnia
16.10.2017 r. (data wptywu 19.10.2017 r.) o zaopiniowanie projektu przedmiotowej inwestycii.

Powyzsza inwestycja nie koliduje z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa warmirisko—-mazurskiego.

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn. Zazalenie wnosi sie za
posrednictwem Zarzadu Wojewodziwa Warmirisko-Mazurskiego, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia postanowienia.

Za Zarzad

Z upgazniapia NPszalka
WO]E}WOG%H Warg (Marursidego

y  Wioletta Slabka-Zysk
o WICEMARSZALEK g

Otrzymuija:
1. Pan Andrzej Banaszak, NEOX sp. z 0.0.,
ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-865 Gdansk.

2 aa.
Urzad Marszatkowski T: +48 8952198115 Certyfikat Systemu
Wojewodziwa Warminsko-Mazurskiego F: +48 89 5219119 Zarzadzania Jakoscia
10-562 Olsztyn E: zarzadsek@warmia.mazury.pl ISO 9001:2008
ul. Emilii Plater 1 W: www.wrota.warmia.mazury.pl Nr 388/2006

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 10.02.2018



Barczewo, dnia 3.11.2017r.
BI0S.7211.138.2017

+NEOX” Spoétka z o0.0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarisk

Dotyczy: zaopiniowania projektu: .Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyZowania z
droga powiatowa Nr 1449N do m. Barczewo — DK16.
Po analizie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1430N, ponizej
przedstawiam uwagi:
1 Przediuzenie chodnika w m. Barczewo do zjazdu w km. ok. 15+250 — str. lewa.
2. Zjazd w km 15+150 — 15+050 str. prawa — skrzyzowanie . (droga wewnetrzna do
osiedla Barczewski Dwor).
3. Zjazd w km 15+050 — 14+950 str. lewa — publiczny lub skrzyzowanie (droga bardzo
uczeszczana).
4. Km 14+150 — 14+050 — zjazd str. lewa.
5. Km 13+250 — 13+150 str. prawa — chodnik (peron) na catej zatoce.
6. Km 13+250 — 13+150 str. prawa — przeanalizowa¢ dwa zjazdy obok siebie pod
wzgledem kolizji. (dziatka nr 303/3 obreb Maruny).
7. Barczewko 70 str. lewa — zjazd na dziatke nr 515 zlokalizowac za stupem (w kierunku
posesji nr 689). W przypadku przebudowy stupa — zjazd pozostaje bez zmian.

Bardzo prosze o analize ww. uwag i uwzglednienie ich w projekcie.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.02.2018
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“ IZNR.5183.716.2017 wm Olsztyn, 08.11.2017 r.

NEOX sp. z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Na podstawie art. 11d, ust. 1 pkt, 8 lit. f ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (1. DzU 2017, poz. 1496), oraz art. 89 pkt
2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (¢.j. DzUz 2014 r., poz. 1446 z pé#n.
zmianami),

W zwigzKu z pismem z dnia: 03.10.2017 r. (wpl. 09.10.2017 r.)

z up.: Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie, ul Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

W sprawie wydania: opinii do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na przebudowie
drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1449N do miejscowosci Barczewo
DK 16

oraz po ocenie danych dolaczonych do wniosku:

Materialy do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - rysunki od ar 2.1-2.7 = projekiu
budowlanego ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyzowania = drogg powiatowg nr 1449N do miejscowosci Barczewo
DK 16",

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
opiniuje negatywnie przedmiotowa inwestycje ze wzgledu na nieuwzglednienie ochrony znajdujacej
sig na tym terenie alei przydroznej, ujgtej w wojewadzkiej ewidencji zabytkow

UZASADNIENIE

Zgodnie z wykladnig art. 11d ust. | pkt. 8 lit. f w/w ustawy o szezegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, Wojewédzki Konserwator Zabytkéw wydaje opinie w trybie
przepisow specustawy wylgcznie w odniesieniu do débr kultury chronionych na podstawie odrebnych przepisow.

Zgodnie z art. 7 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami formami ochrony zabytk6w sg
m. in. ustalenia ochrony w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie drég publicznych.

Warmirisko Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw nie moze pozytywnie zaopiniowaé w/w
inwestycji, poniewaz w wyniku analizy w/w materialéw ustalono, iz planowana rozbudowa drogi powiatowej
1430N koliduje z drzewami tworzacymi historyczna aleje. Przedmiotowa aleja ujeta jest w wojewodzkiej
ewidencji zabytkéw, prowadzonej na podstawie art. 22 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Zgodnie z opracowaniem: Waloryzacja i ochrona alei przydroznych na terenie wojewddztwa warmirisko-
mazurskiego. Rozpoznanie zasobu, ocena stanu zachowania i zakres ochrony, opracowanym przez Regionalny
Osrodek Badaii i Dokumentacji Zabytkéw w Olsztynie (Olsztyn 2007), aleja mieszana istniejaca wzdluz drogi
powiatowej nr 1430N zostala wskazana do ochrony krajobrazowe;j.

Aleje ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw to wyodrgbniona grupa drog o zachowanych walorach
przyrodniczych, krajobrazowych lub kulturowych, W dalszym ciagu pelnig one wazne funkcje komunikacyjne,
informacyjne i przyrodnicze, wyznaczajg przebieg drog oraz stanowia czytelny znak organizacji krajobrazu
kulturowego. Aleje zachowane w tak znacznym stopniu w skali europcjskicj sa tez obecnie jedng z istotnych
atrakcji turystycznych regionu. Analiza dokumentacji projektowej wskazuje, iz planowana jest nadmierna
i nieuzasadniona wycinka drzew stanowiacych historyczna aleje.

Przedmiotowa aleja wymaga wiasciwego rozpoznania i wykonania inwentaryzacji ze wskazaniem drzew
do usunigcia. Planowana wycinke drzew nalezy ograniczy¢ np. poprzez ograniczenie linii row6w przydroznych
i dostosowanie ich do linii drzew tworzacych aleje.

Wobec powyzszego, majac na uwadze ustawowy obowigzek zapobiegania zagrozeniom moggcym
spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytk6w oraz udaremnienia niszezenia i niewlasciwego z nich korzystania
Warmifisko-Mazurski Konserwator Zabytkéw nie moze pozytywnie zaakceptowaé przedmiotowej inwestycji.

WOJEW

1.
a Stuzba Drogowa w Olsztynie
mentowa 3, 10-429 Olsztyn

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.02.2018



> www.powiat-olsztynski.pl
Zarzad Powiatu w Olsztynie

I pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn
' Y tel. +48 89 521 05 00
POWIAT OLSITYNSKI | 1ot red 89521 0o

AC D14

SREE— e-mail: sekretariat@powiat-olsztynski.pl ams
&
w

NIP 739-29-68-325

Olsztyn, dnia 19.01.2018 r.

NEOX Sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508

80-855 Gdarisk
dzialajqce z upowaznienia
Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie
GN-I1.7111.1.38.2017

Zarzad Powiatu w Olsztynie w nawiazaniu do wniosku z dnia 21.12.2017 r. oraz pisma
z dnia 12.01.2018 r. w sprawie wydania opinii dla realizacji projektu: ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 1449N do m. Barczewo

DK 167 pozytywnie opiniuje planowang inwestycje.
CEST, TA'LLSZ']‘YNSKI
n—:‘i ej Abako
/
// i

1
\

STARC

/lJ tgoraatass

Sprawg prowadzi:
Anna Fabisiak
tel. (089) 5210529

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.02.2018



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie W

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ds. Inwestycji

ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn

tel. + 48 89 677 55 73

tel. kom. + 48 571 370 271

fax + 48 BS 677 16 78

Kamil.Ogonowski@plk-sa.pl

www.plk-sa pl

Nr IZIWb-505-378/2017 Olsztyn, 09.10.2017
Dot.; opinii zarzadcy wynikajace z Ustawy
o szczegdlnych zasadach przygotowania inwestycji drogowej.

NEOX Sp. z 0.0.
ul. Waty Piastewskie 1/1508
_80-855 Gdafisk

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2017r. w sprawie wydania opinii zarzadcy infrastruktury
kolejowej, zgodnie art. 11d ust.1, pkt. 89 Ustawy z dnia 19 listopada 2015r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015r,,
poz. 2031) dotyczacej inwestycji pn.

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej
nr 1430N na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1449N do m. Barczewo
DK16"

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Olsztynie, wystepujac w imieniu
Spoltki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. bedacej zarzadca infrastruktury kelejowej w rozumieniu
Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1727) w stosunku
migdzy innymi do linii kolejowej nr 353 Poznan - Skandawa,

opiniuje pozytywnie ww. wniosek
w odniesieniu do obszaru kolejowego.

Niniejsza opinia nie jest uzgodnieniem projektu budowlanego.

Otrzymuja:

-ala

Opracowat:
Kamil Ogonowski,
tel. +48 89 677 5573

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.02.2018
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,

Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie w

Samudzielne Wieloosobowe Stanowisko PKP Puls“lE Ll"lE KOLEJOWE S.A.
ds. Inwestycji

ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn

tel + 48 B9 677 5573

tel. kom, + 48 571 370 271

fax + 48 89677 1678

Kamil.Ogonowski@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr 1ZIWb-505-378a/2017 Olsztyn, 08.10.2017
Dot.: Opinii do wniosku o odstgpstwo.

NEOX Sp. z o0.0. -
ul. Waly Piastowskig 1/1508

___B0-855 Gdansk

OPINIA

Dotyczy odstepstwa od wymogéw Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. w
zakresie odleglosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie budowli, budynkow, drzew i
krzewéw oraz wykonania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowych (Dz. U. z 2016r. poz.
1727) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1449N do m. Barczewo DK16, w rejonie przejazdu kolejowego w km 311,255,
wzdtuz obszaru linii kolejowej nr 353 Poznan - Skandawa w km 311,243 — 311,265 (sgsiedziwo
dz. nr 51/1 PKP S.A.), w odlegtosci mniejszej niz 20m od osi skrajnego toru i jednoczesnie w
odlegltosci mniejszej niz 10m od granicy obszaru kolejowego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Qlsztynie w nawigzaniu do
wystapienia NEOX Sp. z 0.0. z dnia 29.09.2017r., jako upetnomocniony reprezentant spotki
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., bedace] zarzadcg infrastruktury kolejowej, w rozumieniu
Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o Transporcie Kolejowym tj. (Dz. U. z 2016r. poz. 1727), miedzy
innymi dla linii kolejowej nr 353 Poznan - Skandawa

OPINIUJE POZYTYWNIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr
1449N do m. Barczewo DK16, w rejonie przejazdu kolejowego w km 311,255, wzdiuz obszaru
linil kolejowe] nr 353 Poznan - Skandawa w km 311,243 - 311,265 (sasiedztwo dz. nr 51/1 PKP
S.A.), w odleglosci mniejszej niz 20m (12,00m do 20,00m) od osi skrajnego toru i jednoczesnie
w odlegto$ci mniejszej niz 10m (0,00m do 10,00m) od granicy obszaru kolejowego (odstepstwo
od przep. § 4.1 wym. na wstepie rozp., Art. 53.1 i 2 Ustawy), w sposob uwidoczniony na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500, ktéry stanowi integralng czes¢ ninigjszego
uzgodnienia.

UZASADNIENIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr
1448N do m. Barczewo DK16, w rejonie przejazdu kolejowego w km 311,255, wzdtuz obszaru
linii kolejowej nr 353 Poznan - Skandawa w km 311,243 — 311,265 (sasiedztwo dz. nr 51/1 PKP
S.A.), w odleglosci mniejszej niz 20m (12,00m do 20,00m) od osi skrajnego toru i jednoczesnie
w odlegtosci mniejszej niz 10m (0,00m do 10,00m) od granicy obszaru kolejowego, pod
warunkiem, Zze wykonanie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prawadzonego przez Sad Rejonowy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowege tru Sgdowego pod numerem KRS 000
REGON 017319027 Wysokose kapitalu zakiadowego w calose wplaconego. 16.696 5

st Warszawy w Warszawie
5 143-23-16-427 1

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.02.2018



Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 z 1998r., poz. 987 z poz. zm.)
nie spowoduje zakitocenia eksploatacji ww. linii kolejowej, nie zakiéci dziatania urzadzen
zwiazanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a takze nie spowoduje =zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Niniejsza opinia jest wazna do dnia 08.10.2019r. i zostata wydana na wniosek NEOX Sp. z 0.0,
ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk, w celu zataczenia do wniosku o udzielenie zgody
na odstepstwo od wymagar wymienionych na wstepie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,
w trybie art. 54 i 57 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o Transporcie Kolgjowym tj. (Dz. U. z 2016r.
poz. 1727) skierowanego do wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w
rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego.

Niniejsza opinia nie jest uzgodnieniem projektu budowlanego.

Po uzyskaniu ww, zgody, projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z tut. Zaktadem Linii Kolejowych
w QOlsztynie.

Otrzymuja:
- Sekcja Eksploataciji Olsztyn,
fala,

——

Opracowat:
Kamil Ogonowski,
tel. +48 89677 5573

ZA ZGODNOSC
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2017 -7 §

OSTA OLSZTYNSK]
HO O ma
10-816 Olsztyn Olsztyn, dnia 23 pazdziernika 2017r.
BI-11.670.250.2017.AQ5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracy)-
nego (Dz.U. z 2017r., poz.1257 z pozn. zm.), art.82 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo bu-
dowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1332 z p62zn. zm.), art.53 ust.1 12 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o
transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016r. poz.1727 z pozn. zm.), na podstawie opinii PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. z dnia 09 pazdziernika 2017r., znak : IZIWb-505-378a/2017 oraz po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 16 pazdziernika 2017r. (wplynat 19 pazdziernika 2017r., L.dz.12604) Pana Andrzeja
Banaszak dzialajacego z upowaznienia Inwestora

udzielam zgody na odstepstwo

od warunkow usytuowania budowli, drzew i krzewow okreslonych w art.53 ust.112 ustawy z dnia
28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016r. poz.1727 z p6zn. zm.) oraz od wymagan
wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowych okreslonych w §4 ust.1 i 3 Rozporzg-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci |
warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wy-
konywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywa-
nia zaston odénieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz.U. z 2014r. poz.1227).

dla przebudowy
drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowg Nr 1449N do m. Bar-
czewo DK 16 w zakresie przebiegu poza terenem kolejowym (zamknietym) w odleglosci mnigjszej
niz 20m od osi skrajnego toru i jednoczesnie w odlegtosci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru
kolejowego stanowigcego dziatki o nr : dz. 51/1, obreb Maruny, gm. Barczewo

Postanowienie wydaje sig na : Powiatowg Stuzbe Drogowa
10 — 429 Olsztyn, ul. Cementowa 3

UZASADNIENIE

W dniu 19 pazdziernika 2017r. wptyngt do Starostwa Powiatowego w Olsztynie wniosek
Pana Andrzeja Banaszak o uzgodnienie (w formie postanowienia) przebiegu projektowanej drogi
powiatowej poza terenem zamknigtym, nalezgcym do PKP, w odleglosci mniejszej niz 20m od osi
skrajnego toru i jednoczesnie w odlegtosci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego. Do
wniosku zataczono pozytywna Opinie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A..

Organ z uwagi na spetienie wymogoéw formalnych, w tym, zalgczong pozytywng opinig
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 pazdziernika 2017r., znak : IZIWb-505-378a/2017 na
odstepstwo od przepisow okreslonych w art.53 ustawy o transporcie kolejowym dla przedmiotowe-
go zamierzenia przychylit sie do prosby Inwestora.

Majgc powyzsze na uwadze postaﬁm%w sentencji.

/- POUCZEN
Na postanowienie stuzy stronom zazalenie do Wojewody Warmirisko-Mazurskiego za po-
Srednictwem Starosty Olsztynskiego termir od aty jego otrzymania.

\ * \\ 4 }r " ‘i
“\ ki / / %
Postanowienie otrzymuja; P i / )
1) Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie  (+ 1 zak)> 10\t
10429 Olsztyn, ul. Cementowa 3 T ! \ I |
na rece osoby upowaznionej : Andrzej Banaszak ‘J'
NEOX sp. z 0.0., 80 — 110 Gdarisk, ul. Na Zboczu 86 Aassa

2#§ Polskie Koleje Panistwowe SA.  (dz51/1 Maruny, gm. Barczewo)
Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku
10 - 404 Olsztyn, ul. Lubelska 5

do wiadomosai :
3) PINB w Olsztynie
@ 10 - 219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1

ala (+ 1 zal) 007 -10- 24

i/‘ Sprawe prowadzi : Anna Olkowska, lel. B9 523 28 85, (poniedzialek — piatek w gedz. 9 00-13.00, pok 226) , L dz. 12604/2017 G /’ Q) ‘J
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1.2 Decyzja srodowiskowa

I )

Olsztyn, 16 matrca 2018 r,
REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA
W OLSZTYNIE

WQOS.4210.2.2017.JC.34

DECYZJA
0 srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6 oraz art. 84 ust. ? j art. 85 ust. 1 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego achronie, udziale spoteczeristwa
w ockronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1405 z pézn. zm.)
oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsicwzied mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U.
z2016 r, poz. 71), a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pén. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatowej
Stuzby Drogowej w Olsztynie, reprezentowanej przez petnomocnika - Pana Andrzeja Banaszaka

ustalam
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi
powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1449N do m. Barczewo
DK16 wg wariantu 1 i jednoczesnie

I. okreélam:
A. rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:
Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie istniejacej drogi powiatowej nr 1442N
(stary nr 1430N) na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1449N do m. Barczewo DK16 od
km 6+080 do km 16+515, o tacznej diugosci 10,435 km. Droga o dawnym numerze 1430N, na
podstawie uchwaty nr XI11/130/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 31 marca 2016 . zmienita
numer na 1442N (Dz. Urz. Wojewédztwa Warminsko-Mazurskiego z 2016 r., poz. 1732). Inwestycja
zlokalizowana jest w wojewédztwie warmirisko-mazurskim, w powiecie olsztynskim, w gminie
Barczewo.
B. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, ze
szczegolnym uwzglednieniem koniecznodci ochrony cennych wartoéci przyrodniczych,
zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz o graniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1) ograniczy¢ szeroko$é pasa terenu zajetego pod budowe do minimum; systematycznie
porzadkowac plac budowy, a po zakonczeniu prac budowlanych przywrécié do stanu najbardzie;
zblizonego do stanu pierwotnego;

2) na etapie realizaqji inwestycji zapewnic dobry stan techniczny sprzetu oraz prawidlowa
eksploatagje sprzetu budowlanego i srodkéw transportu, posiadajacych aktualne atesty;
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3) nie dopusci¢ do przedostania sie z rejonu postoju maszyn woéd deszczowych skazonych
ropopochodnymi do srodowiska, w tym w kierunku ciekéw i rzek;

4) zaplecza budowy, a w szczegdlnosci: bazy materialowo-sprzetowe i miejsca magazynowania
odpadow lokalizowac z wykluczeniem:

a) terenéw w bezposrednim sasiedztwie obszaréw podlegajacych ochronie akustycznej,

b) obszaréw sasiadujacych z obiektami wpisanymi do ewidencji zabytkow,

) obszaréw lezacych w zlewni bezposredniej rzeki Pisy Warminskiej,

. d) terenéw objetych ochrona prawna ze wzgledu na Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny
Srodkowej Eyny, tj.: od km 6+080 do km 8+620 (obustronnie), od km 8+620 do 8+800
(prawostronnie), od km 9+780 do km 15+340 (prawostronnie) oraz od km 154250 do km
16+400 (obustronnie),

e) bezposrednim sgsiedztwem zbiornikow i ciekéw wodnych,
f) terendéw podmoklych i torfowisk;

5) zaplecza budowy lokalizowac:
a) w miejscach przerzedzen alei badZ wystepowania ich po jednej stronie ze szczegdlng
uwagg na zachowanie drzew niepodlegajacych wycince ze wzgledu na kolizje
z projektowang infrastruktura; :
b) poza rzutem korony z pasem bezpieczenstwa 1,5 m poza systemem korzemowym
(odlegtosé od pnia: rzut korony+1,5 m);

6) prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem prowadzi¢ wylacznie
w porze dziennej (od godz. 6.00 do 22.00); wykluczy¢ transport w godzinach nocnych;

7) unika¢ prowadzenia, w obrebie miejscowosci, prac hafasliwych i zwiazanych z pyleniem
w szczycie letnich upalow;

8) materiaty budowlane dostarcza¢ od firm zewnetrznych, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem;
materiaty budowlane magazynowac¢ w kontenerach lub w wyznaczonym miejscu na terenie budowy,
zabezpieczonym przed ewentualnym zanieczyszczeniem gleby (co najmniej utwardzonym
prefabrykowanymi ptytami drogowymi);

9) maszyny i sprzet uzywany podczas prac budowlanych garazowac na wyznaczonym do tego celu
utwardzonym placu, na terenie zaplecza budowy;

10) zaplecze budowy wyposazyé w przenosne urzadzenia sanitarne ze szczelnymi zbiornikami
bezodplywowymi, ktérych zawartosé bedzie usuwana przez uprawnione podmioty;

11) zachowaé szczegélna ostrozno$¢é podczas magazynowania paliw i tankowania maszyn
i pojazdéw budowlanych na zapleczu budowy; czynnosci te wykonywac w wyznaczonym miejscu,
w sposob niedopuszczajacy do skazenia gruntu i wod powierzchniowych;

12) zaplecze i plac budowy, w tym miejsce tankowania maszyn budowlanych wyposazy¢ w srodki
chemiczne (sorbenty) do unieszkodliwiania substancji toksycznych, zwlaszcza ropopochodnych
(np.: paliw, smaréw) i syntetycznych (np.: olejéw); w sytuagji wycieku zwiazkow ropopochodnych
zanieczyszczona  glebe bezzwlocznie zebraé i przekaza¢ uprawnionym podmiotom w celu
unieszkodliwienia;

13) organizowaé roboty w taki sposéb, aby zapobiega¢ powstawaniu lub minimalizowac ilosc
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powstajacych odpadow budowlanych; odpady powstajace na kazdym etapie przedsigwzigcia
gromadzi¢ selektywnie w wyznaczonym miejscu, poza obszarem splywu wod opadowych
iroztopowych; odpady niebezpieczne magazynowa¢ w zamykanych, szczelnych kontenerach
zabezpieczonych przed wplywem opadow atmosferycznych oraz dostgpem osob postronnych;
zapewni¢ regularny odbiér odpadéw budowlanych przez uprawnione podmioty;

14) wierzchnig, préchnicza warstwe ziemi, zdjeta na etapie robot ziemnych magazynowac osobno
w poblizu inwestycji i wykorzysta¢ do zadarniania nowego sasiedztwa drogowego w miejscu
sasiadujacym z obszarem zrywki;

15) ograniczy¢ mozliwosé tworzenia si¢ na terenie budowy okresowych zastoisk wody, aby nie
dopusci¢ do wykorzystania ich przez plazy jako miejsca rozrodu; ewentualne zastoiska likwidowad
na biezaco, nie dopuszczajac do rozrodu ptazéw; wszelkie ,pulapki” (np. wloty do studzienek)
starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwiezieniem w nich plazow;

16) przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ z udzialem herpetologa teren budowy pod katem obecnosci
plazow i ewentualnie przenies¢ je poza linie rozgraniczajace i tymczasowe plotki rozstawiane
w czasie budowy;

17) w celu ograniczenia oddziatywania na herpetofaune wykona¢, pod nadzorem herpetologicznym,
obustronne ogrodzenia placu budowy ptotkami tymczasowymi na odcinkach drogi:

a) od km 8+270 do km 8+400,

b) od km 9+900 do km 10+000,

¢) od km 11+100 do km 11+200,

d) od km 11+700 do km 11+900,

e) od km 12+020 do km 12+620,

f) od km 12+720 do km 12+890,

g) od km 13+790 do km 13+960,

h) od km 14+020 do km 14+430,

i) od km 15+070 do km 15+100,

j) od km 154330 do km 15+620,
w trakcie prowadzonych prac, na wskazanie nadzoru przyrodniczego lokalizacja plotkéw moze ulec
zmianie;
18) tymczasowe wygrodzenia wykonac np. z grubej folii ogrodniczej o wysokosci 50 cm, rozpietej
naprzemiennie pomiedzy palikami rozstawionymi w odleglosci 1 m od siebie, zamocowanymi
stabilnie w gruncie; gérng krawedz zagia¢ przewieszka ok. 10 cm na gémej krawedzi foli w kierunku
przeciwnym do drogi, aby uniemozliwi¢ wspinanie sie drobnych zwierzat; plotek obsypac ziemia
z obu stron wygrodzenia, aby uniemozliwi¢ przechodzenie zwierzat pod folia i aby w miejscach
laczenia folii nie bylo szczelin umozliwiajacych przekraczanie ogrodzenia przez plazy igady;
zakonczenia ogrodzenia wykona¢ w ksztalcie litery ,U”, aby powodowaly zmiane kierunku ruchu
zwierzat;

19) wycinke drzew i krzewow prowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakéw, tj. w okresie od
1 wrzesnia do konica lutego;

20) wycinke drzew prowadzi¢ pod nadzorem entomologicznym;
21) zweryfikowaé zasiedlenie przez nietoperze drzew o srednicy pnia powyzej 60 cm
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II.
II1.

Iv.

V.

przeznaczonych do wycinki w okresie od 1 wrzesnia do 15 pazdziernika;

22) wycinke drzew o Srednicy powyzej 60 cm w okresie od 16 pazdziernika do korica lutego, z uwagi
na mozliwo$¢ wykorzystywania ich przez nietoperze jako miejsca zimowania, prowadzi¢ pod
nadzorem chiropterologicznym; podczas nadzoru chiropterologicznego szczegolng uwage zwrdcic na
drzewa dziuplaste (wnetrze dziupli), spekania pni oraz odstajace fragmenty kory, ktore
wykorzystywane sg jako miejsca zimowania;

23) pnie drzew znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, nieprzewidzianych do wycinki
zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych odpowiednimi ostonami; prace w obrebie bryly
korzeniowej prowadzi¢ recznie (male wykopy) lub przy uzyciu mikrokoparki (skrocenie czasu);
optymalnie, prace w wykopach nalezy prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew tj. od
1 pazdziernika do konca lutego, ewentualnie wiosng — wowczas w czasie pogody pochmurnej lub
deszczowej; w storicu korzenie nie powinny by¢ dhuzej niz 1 godzing, na powietrzu natomiast nie
dluzej niz 2 godziny; na powieltrzu w stanie wilgotnym - nie dtuzej niz 8 godzin; do zabezpieczenia
korzeni przed wysychaniem uzy¢ hydrozelu, mokrego torfu, mat lub tkanin jutowych; przy
koniecznosci pozostawienia otwartego wykopu korzenie zabezpieczy¢ hydrozelem i wykop nakry¢;
powierzchni¢ cig¢ korzeni zabezpieczy¢; przycietym korzeniom umozliwi¢ regeneracje przez
wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii; wykop nalezy
wypelni¢ od strony drzewa warstwa ziemi urodzajnej.

C. wymagania dotyczace ochrony $rodowiska do uwzglednienia w projekcie budowlanym:

1) przepusty drogowe w km: 8+328,86, 9+950,00 i 11+146,20 przystosowaé do migracji plazow,
poprzez wykonanie obustronnych pélek przetazowych gruntowych, wyniesionych ponad poziom
wody éredniej, polaczonych z gruntem przed i za przepustem;
2) zastosowad stale, obustronne plotki zabezpieczajgce dla herpetofauny o wysokosci 0,50 m na
nastepujacych odcinkach drogi:

a) od km 8+280 do km 8+370,

b) od km 9+900 do km 10+050,
¢) od km 114130 do km 11+200;

3) zaprojektowaé nasadzenia zastgpcze w liczbie 328 drzew o obwodach pni (mierzonych na
wysokogci 1m) nie mniejszych niz 14 cm; nasadzenia wykona¢ przy uzyciu rodzimych gatunkow
drzew.

Nie stwierdzam koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewzigcia nie stwierdza si¢ koniecznoéci przeprowadzenia

oceny oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania zezwolenia na

realizacje inwestycji drogowej oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego niniejszej decyzji nadaje sig
rygor natychmiastowej wykonalnosci. .

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie drogi powiatowej nr 1430N na odcinku
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od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1449N do m. Barczewo DK16, na odcinku ponad 10 km,

zgodnie z §3ust. 2 pkt 2, w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

9 listopada 2010 1. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 71), kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na

srodowisko. Stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.

22017 r., poz. 1405 z pozn. zm.), zwanej dalej ,ustawq oos”, dla planowanego przedsigwzigcia

mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymagane jest uzyskanie decyzji

o stodowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 8 lutego 2017 r. Inwestor - Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie, reprezentowany
przez pelnomocnika - Pana Andrzeja Banaszaka, wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie z wnioskiem (uzupelionym pod wzgledem formalnym w dniu 27 lutego
i 1 marca 2017 r.) o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia
drogowego. Planowana inwestycja realizowana bedzie w czesci na terenie, przez ktory przebiegaja
linie kolejowe, stanowiacym teren zamkniety w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geo&ezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 1., poz. 1629 z pézn. zm.). Planowana inwestycja realizowana
bedzie m. in. na dziatce nr 51/1, obreb 17 Maruny, ktéra zostata wymieniona w Tomie XIV Zatacznika
do decyzji Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktore
przebiegajq linie kolejowe, jako terenéw zamknietych (Dz. Urz. MIiR. z 2014 r., poz. 25 z poZn. z m.).
Stosownie do tresci art. 75 ust. 6 ustawy o003, organem wilasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia realizowanego w czeéci na terenach
zamknietych jest regionalny dyrektor ochrony sSrodowiska, w przedmiotowym przypadku -
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie. Do wniosku o wydanie decyzji dotaczono:

1. karte informacyjna przedsiewziecia wraz z wersjq elektroniczna,

2. upowaznienie do wystepowania w imieniu Inwestora,

3. wykaz dzialek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegajacych na wycince
drzew i1 krzewow,

4. zataeznik graficzny Projekt zagospodarowania terenu z zaznaczonym przewidywanym terenem, na
ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz obszarem, na ktory bedzie oddziatywac
przedsiewzigcie.

Z uwagi na liczbe stron postepowania powyzej 20, poswiadczone przez wlaéciwy organ kopie map

ewidencyjnych obejmujacych przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie

oraz obszar, na ktory przedsiewziecie bedzie oddziatywaé, a takze wypisy z rejestru gruntéw (lub
inny dokument wydany przez organ prowadzacy ewidencje gruntéw ibudynkéw) zostaly
przedlozone wraz z raportem o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Zawiadomieniem z 3 marca 2017 r, znak: WOO0S$.4210.2.2017.JC.3, tutejszy organ
poinformowal strony postgpowania o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia. Stosownie do art. 74 ust. 3
ustawy oos oraz w zwigzku z art. 49 ustawy Kodcks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 1.,
poz. 1257 z pén. zm.), zwanej dalej kpa, strony przedmiotowego postepowania, z uwagi na liczbe
przekraczajaca 20, byly powiadamiane o kazdej czynnosci w postepowaniu w drodze obwieszczenia,
ktére umieszczano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej RDOS w Olsztynie oraz na tablicy
ogloszen tutejszego urzedu oraz tablicy Urzedu Miasta i Gminy Barczewo.

Zgodnie z wymogiem art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy oos, Regionalny

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 20.03.2018

Decyzja WO0$.4210.2.2017.JC.34

26



Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie w dniu 3 marca 2017 r. zwrocit sie do Pastwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o opini¢ w sprawie obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania ww. przedsiewziecia na srodowisko. Organ inspekcji sanitarnej w opinii
z20 marca 2017 r, znak: ZNS.4083.54.2016.5G uznal, ze dla przedsiewziecia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, majac na uwadze uwarunkowania
wymienione w art. 63 ustawy ooé kwalifikujace przedsiewzigcie do przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, stwierdzil, ze ze wzgledu na rodzaj i usytuowanie przedsiewziecia,
mozliwos¢ wystapienia ucigzliwosci i emisji do srodowiska, zaréwno na etapie budowy, jak
i eksploatacji oraz ze wzgledu na wycinke przydroznych drzew tworzacych aleje wyrdzniajace sie
walorami historyczno-przyrodniczo-krajobrazowymi, konieczne jest przeprowadzenie oceny
oddzialywania na Srodowisko. W wydanym 3 kwietnia 2017 r. postanowieniu nakladajacym
obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na srodowisko
(znak: WO0S.4210.2.2017.JC.8), Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie ustalit zakres
raportu o oddzialywaniu na srodowisko, ze szczegélnym uwzglednieniem, m.in. oddzialywania
przzedsiewzigcia (w tym wycinki roslinnosci) na gatunki roslin, grzybow i zwierzat podlegajacych
ochronie oraz walory krajobrazowe obszaru inwestycji. Jednoczesnie, stosownie do art. 63 ust. 5
ustawy oos, postanowieniem z 8 maja 2017 r. znak: WOOS.4210.2.2017.]C.11, organ zawiesil niniejsze
postepowanie do czasu przediozenia przez wnioskodawce raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko.

Przy pismie z 14 listopada 2017 r., Pan Andrzej Banaszak - pelnomocnik Inwestora przedlozyt
3 egzemplarze z zapisem elektronicznym Raportu o oddzialywaniu na $rodowisko dla zadania pt.
. Przebudowa drogi powiatowej nr 1430 N (aktualny numer 1442N) na odcinku od skrzyzowania z drogq
powiatowq nr 1449N do m. Barczewo DK16”, zwanego dalej raportem 00§, opracowanego w listopadzie
2017 1. przez Pracownie Badan Srodowiskowych ACER s.c. pod kierownictwem dr inz. Iwony
Lazniewskie]. Wraz z raportem 00$ przedlozona zostala kopia mapy ewidencyjnej poswiadczona
przez Staroste Olsztynskiego, obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie oraz obejmujaca obszar, na ktory przedsigwzigcie bedzie oddziatywac oraz wypisy
z wykazu podmiotow i z wykazu dzialek objetych ww. terenem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, postanowieniem z 22 listopada
2017 r., znak: WOQ$.4210.2.2017.JC.15 podjat przedmiotowe poslepowanie, z uwagi na ustgpienie
przyczyny uzasadniajgcej jego zawieszenie. W zwigzku Ze stwierdzonymi przez tutejszy organ
rozbieznosciami dotyczacymi zasiegu oddzialywania inwestycji (przediozone z raportem oos mapy
zasiegu izofon normatywnych wskazaly na wigkszy zasigg oddzialywania przedsigwzigcia niz
zostalo to zobrazowane na zlozonym wraz z wnioskiem zalaczniku graficznym z zaznaczonym
zakresem inwestycji i zasiegiem jego oddzialywania), pelnomocnik Inwestora, przy piSmie
220 grudnia 2017 r. przedlozyl zweryfikowany zatacznik graficzny oraz wypisy z wykazu
podmiotow i z wykazu dzialek wynikajacych ze zweryfikowanego zasiggu oddziatywania
przedsigwzigcia.

Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy 00, RDOS w Olsztynie, pismem'z 4 grudnia 2017 r.,
wystapit do Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o opinig¢ w sprawie
przedsiewzigcia i warunkéw realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia. Dodatkowo, z uwagi na
wejscie w zycie, z dniem 1 stycznia 2018 r.,, nowych przepisow dotyczacych obowiazku uzgadniania
warunkéw realizacji przedsigwziecia z organem wilasciwym w sprawach ocen wodnoprawnych,
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o kt6érych mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodie, RDOS w Olsztynie,
pismem z 4 stycznia 2018 r. wystapil o ww. stanowisko do Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Biatymstoku.

W swojej opinii z5 stycznia 2018 r, znak: ZNS.4083.103.2017.EW, Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Olsztynie wyrazil pozytywne stanowisko w zakresie wymagan sanitarno-
higienicznych dla realizacji przedsiewziecia. Natomiast Dyrektor Zarzadu Zlewni w Olsztynie (organ
wiasciwy w sprawach ocen wodnoprawnych — zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku z 18 stycznia 2018 r., znak: BLRZS.0144.2.2018.M]
o ptzekazaniu sprawy, zgodnie z wiasciwoscia), postanowieniem z 12 lutego 2018 r., znak:
B1.ZZ0.4.463.6.2018. WD uzgodnit warunki realizacji inwestycji, ktore zostaly uwzglednione
w niniejszej decyzji.

W mysl art. 33 ustawy oo, RDOS w Olsztynie zapewnil udzial spoleczenstwa
w prowadzonym postgpowaniu. Obwieszczeniem zdnia 4 grudnia 2017 r, znak:
WO0S$.4210.2.2017.]C.22, podano do publicznej wiadomosci informacje o przedmiocie decyzji,
organie wiasciwym do wydania decyzji, organach wiasciwych do wydania opinii sanitarnej,
mozliwosci zapoznania si¢ z niezbedng dokumentacjg sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Olsztynie, miejscu, sposobie i terminie skladania uwag i wnioskow
w przedmiotowej sprawie (od 7 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 1.) oraz organie wlasciwym do ich
rozpatrzenia. Ww. obwieszczenie zamieszczone zostalo w Biuletynie Informacji Publicznej RDOS
w Olsztynie oraz na tablicy ogloszen ww. urzedu i Urzedu Miasta i Gminy Barczewo. Dodatkowo,
obwieszczenie zostato przestane do przewodniczacego Rady Osiedla w Barczewie oraz do soltysow
miejscowosci, przez ktére przebiega przedmiotowa inwestycja z proéba o podanie jego tresci do
publicznej wiadomosci. W wyznaczonym terminie nie wptyneta do RDOS w Olsztynie zadna uwaga
dotyczaca realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, przed wydaniem niniejszej decyzji,
wypehit wymog art. 10 § 1 kpa i zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z 16 lutego 2018 r.
poinformowat wszystkie strony postepowania o zgromadzonym materiale dowodowym i mozliwosci
zapoznania si¢ z aktami sprawy, wypowiedzenia si¢ co do zgromadzonych dowodéw i materialow
oraz zgtoszonych zadan przed wydaniem decyzji orzekajacej co do istoty sprawy. W wyznaczonym
terminie nie wplyneta do RDOS w Olsztynie zadna uwaga, jak réowniez nikt nie skorzystat
z mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacja.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej drogi powiatowej nr 1442N (stary
nr 1430N) na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1449N do m. Barczewo DK16 od km
6+080 do km 16+515, o lgcznej dlugosci 10,435 km. Droga o dawnym numerze 1430N, na podstawie
uchwaty nr XIII/130/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 31 marca 2016 r. zmienila numer na
1442N  (Dz. Urz. Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z 2016 1, poz. 1732). Wskazana
w postanowieniu 00$ z 3 kwietnia 2017 r. dlugoé¢ odcinka drogi objetego przedsigwzigciem wynosi
ponad 16 km i wynikala z tresci przedlozonej karty informacyjnej przedsigwziecia. Jak wyjasnit
Wnioskodawca w pismie z 31 stycznia 2018 r, podana na wczesniejszym etapie postepowania
dlugosé¢ inwestycji wynikata z pisarskiej omyiki (powinno byc¢ 10,435 km, jak wskazuje raport 00g).
Faktyczny zakres inwestycji nie zmienit si¢ w toku postepowania, czego potwierdzeniem jest
pozostata tres¢ dokumentacji i wszystkie do niej zafaczniki, w tym zataczniki graficzne.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim, w powiecie olsztynskim,

w gminie Barczewo. Analizowana droga stanowi wazne potaczenie potnocnych peryferii Olsztyna do
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drogi krajowej nr 16, przy czym jej wykorzystanie wzrosnie po zakornczeniu budowy poludniowej
obwodnicy Olsztyna (moze stanowi¢ dodatkowe polaczenie drog krajowych nr 16 i 51 na pémoc od
Olsztyna).
W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonac w szczegolnosci:

1. przebudow¢ nawierzchni drogi oraz dostosowanie konstrukdi jezdni w celu uzyskania
parametrow wymaganych dla obcigzenia 100 kN,
budowe poboczy,
budowe chodnikow,
przebudowe i budowe przepustow,
przebudowe i budowe rowow,
przebudowe kolizji z infrastruktura techniczna,
wycinke drzew zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu,

8. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Nie planuje sie rozbiorki obiektow kubaturowych, kapliczek, krzyzy itp.

W obecnym stanie przedmiotowy odcinek drogi jest w ztym stanie. Jest to bardzo waska droga

(do 70 m wraz z loka Inymi poszerzeniami) o mnawierzchni bitumicznej posiadajacej liczne
uszkodzenia, nieréwnoéci, zapadniecia i wyboje.

N w0

Na potrzeby oceny oddzialywania na srodowisko przeanalizowano 2 warianty inwestycyjne
(Wariant 1 i 2). Technologia konstrukeji i kilometraz dwéch wariantéw nie roznig sig. Trasa
przedmiotowej drogi w obydwu wariantach przebiega po $ladzie istniejacej, z niewielkimi korektami
na tukach, skrzyzowaniach, w miejscach zatok autobusowych, na poszerzeniach i w poblizu
istniejgcych drzew. Szerokosc jezdni w kazdym wariancie wyniesie 5,5 m (2 x 2,75 m) z poszerzeniami
na tukach. Wariant 1 zaklada szerokos¢ pobocza 0,75 m oraz jednostronny chodnik w terenie
zabudowanym o szerokoéci 2,0 m. Natomiast w wariancie 2 przewidziano pobocza o szerokosci 1,0 m
i jednostronne chodniki w terenie zabudowanym o szerokosci 2,0 m. Istotng réZnica pomiedzy
wariantami jest zalozenie dotyczace wycinki drzew. W przypadku wariantu 1 wycigte zostang 164
drzewa rosnace w skrajni drogi i jego realizacja jest znacznie korzystniejsza dla srodowiska niz
zaproponowany wariant 2, w ktérym do wycinki przeznaczono 336 drzew.

Sposobem ograniczenia strat w zasobach srodowiskowych (w tym przyrodniczych) na trasie
inwestydji liniowej jest taka korekta jej trasy, ktéra pozwala na ominigcie najbardziej wartosciowych
obiektéow przy jednoczesnym dotrzymaniu norm emisyjnych w stosunku do spoteczenstwa.
Z wykonane] w raporcie 0o$ analizy wielokryterialnej wariantéw wynika, Ze przy sumarycznie
analizowanych oddzialywaniach dla catych odcinkéw wariantéw inwestycyjnych faczna liczba kolizji
ze $rodowiskiem przyrodniczym bedzie mniejsza w wariancie 1 (wybranym do realizacji), co
oznacza, ze wariant ten bedzie bardziej korzystny dla srodowiska. Zdecydowala o tym giownie
mniejsza iloé¢ drzew do wycinki w pasie drogowym, mniejsza utrata stanowisk chronionych
gatunkéw nadrzewnych porostdw, mniej utracanych stanowisk chronionej fauny (gldwnie
ornitofauny), a takze mniejsza utrata waloréw krajobrazowych w zwiazku z mniejsza zajetoscia
terenu pod poszerzany pas drogowy i mniejsza wycinka drzew w alei przydroznej.

Obszar gminy Barczewo to w duzej mierze tereny o charakterze rolniczym. Inwestycja nie
bedzie miala istotnego wplywu na gleby iich wykorzystanie. Nie przewiduje sie prowadzenia
omawianej drogi nowg tras, a zmiany przebiegu drogi beda bardzo niewielkie (kilkumetrowe)
iogranicza sie jedynie do niewielkich korekt przebiegu i lukow. Na etapie realizacji prac
budowlanych oddzialywania réwniez nie beda znaczace. Zniszczona zostanie nawierzchnia
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w miejscach przeznaczonych pod zaplecze budowy, tj. w miejscach skladowania materialéw do
budowy i parku maszynowego. Na calej dlugosci przebudowywanej drogi usunieta zostanie
istniejgca nawierzchnia oraz rozebrana podbudowa. Przystagpienie do prac budowlanych wigzac sig
bedzie z powstaniem co najmniej jednego zaplecza budowy. Beda one zlokalizowane z wykluczeniem
terenow wskazanych w sentencji decyzji. Zaplecza budowy moga znajdowac sie na terenach
z zabudowa uslugowa, magazynowa, na nieuzytkach, porosnigtych nielicznymi drzewami
i krzewami, ktore fatwo zabezpieczy¢ ostonami. Pod lokalizacje placu budowy nalezy w pierwszej
kolejnosci bra¢ pod uwage tereny Skarbu Panstwa lub w trwalym zarzadzie Inwestora. Roboty
ziemne w projektowanym pasie drogowym beda poprzedzone usunigciem warstwy prochniczej
(humusu) w niewielkim stopniu, z uwagi na realizacje mwestycji w dotychczasowym $ladzie.
Warstwa ziemi urodzajnej zostanie spryzmowana w bliskosci robot w celu jej ponownego
wykorzystania do rekultywacji terenu. Czasowo skladowane beda rowniez drzewa wycinane
wzwiazku 2z realizacja inwestygi. Rozbidorka bedzie prowadzona etapowo zczasowym
skladowaniem pozyskanego z rozbiorki materiatu. Plac budowy bedzie utrzymywany w nalezytym
porzadku, zastosowana bedzie odpowiednia liczba sanitariatéw i pojemnikéw na odpady. Dobry stan
techniczny sprzetu uzywanego do robét budowlanych znacznie zmniejszy prawdopodobienistwo
wystapienia niekontrolowanych wyciekéw paliw i smaréw na obszarze miejsc postojowych dla
maszyn 1 srodkéw transportu, a tym samym zapobiegnie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i gleb.
Niemniej, teren bazy materialowo-sprzetowej zostanie co najmniej utwardzony prefabrykowanymi
plytami drogowymi. Nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé¢ podczas magazynowania paliw
itankowania maszyn i pojazdéw budowlanych na zapleczu budowy. Czynnosci te beda
wykonywane w wyznaczonym miejscu, w sposob niedopuszczajacy do skazenia gruntu i waéd
powierzchniowych. Cysterna do tankowania bedzie wyposazona w zapas sorbentu. Scieki bytowe
powstajace w trakcie budowy beda gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodplywowych
iwywozone do oczyszczalni. W przypadku wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru
samochodowego substancje te nalezy niezwlocznie zebra¢ i wywiez¢ do jednostek zajmujacych sie ich
unieszkodliwianiem lub unieszkodliwi¢ na miejscu za pomocg sorbentow przeznaczonych do
chemicznego unieszkodliwiania. W razie ewentualnych wyciekéw substancja zostanie zebrana za
pomoca sorbentu, dlatego konieczne jest posiadanie przez wykonawce prac budowlanych srodkéw
chemicznych (sorbentéw) neutralizujacych ewentualne wycieki zmaszyn budowlanych, a tym
samym minimalizujacych mozliwos¢ skazenia gruntu.

W trakcie budowy moze dochodzi¢ do nieznacznego przemieszczania sig niewielkich mas
ziemnych. W obszarze inwestycji nie stwierdzono czynnych osuwisk.

Etap eksploatacji drogi nie wigze sie ze wzrostem zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.
Przewidywany strumien pojazdéw jest bardzo umiarkowany, a droga na tym odcinku jest
poddawana utrzymaniu zimowemu bez stosowania srodkéw odladzajacych.

Budowa przedmiotowej drogi spowoduje powstanie odpadéw z rozbidrki nawierzchni
i podbudowy drogi, rozbiorki kolidujacej infrastruktury technicznej, prac ziemnych oraz wycinki
drzew i krzewow, a takze odpaddéw z zaplecza budowy. Prace budowlane organizowane beda
w sposéb zapobiegajacy lub minimalizujacy ilo$é powstajacych odpadéw budowlanych. Wszystkie
materialy z rozbidrki beda podlega¢ sortowaniu, celem ich odzysku. Odpady beda segregowane
i magazynowane w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierane przez uprawnione podmioty.

Eksploatacja inwestycji wiaza¢ si¢ bedzie z powstawaniem odpadéw zwiazanych
z funkcjonowaniem drogi (piasek z zimowego utrzymania drogi, drewno z wycinek/wiatroloméw,
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uszkodzone stalowe elementy infrastruktury drogowej, itp.). Przy zalozeniu prowadzenia
prawidlowej polityki gospodarowania odpadami nie przewiduje sie wystapienia niekorzystnego
wplywu przedmiotowej inwestycji na srodowisko. Pojemniki na odpady komunalne powstajace
w trakcie eksploatacji drogi beda regularnie oprdzniane przez wyspecjalizowang firme zajmujacy sie
utrzymaniem czystosci.

Likwidacja przedmiotowej drogi wiazalaby sie z demontazem nawierzchni i wszystkich
warstw konstrukeyjnych, chodnikow, kraweznikow, oswietlenia, itp. Prace te wykonywane beda
przez firme zewnetrzna. Plac rozbidrki oraz zaplecze nalezy wyposazy¢ tak, jak na etapie budowy
przedsiewzigcia.

Budowa drogi bedzie si¢ wigza¢ ze wzrostem poziomu hatasu i wibragji, ktérych zrédiem
bedzie praca sprzetu budowlanego, pojazdéw i innych urzadzen. Oddzialywanie to bedzie miato
zasigg lokalny, w rejonie robét budowlanych, lecz moze charakteryzowa¢ sie duzym natezeniem.
Prace budowlane prowadzone beda réwniez w bliskim sgsiedztwie zabudowy (na odcinkach drogi
przebiegajacych przez miejscowosci). Celem zmniejszenia ucigzliwosci dla mieszkancéw przyleglych
terendw, nalezy prowadzi¢ najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prac budowlanych, a prace
budowlane wykonywane beda tylko w porze dziennej. Halas powodowany przez prace maszyn,
mozna zminimalizowa¢ poprzez stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych, posiadajacych
aktualne atesty urzadzen. Oddzialywanie na klimat akustyczny i w zakresie wibracji w fazie budowy
przedsiewziecia bedzie mialo charakter przemijajacy ikrétkotrwaly, zaleiny od organizacji i czasu
wykonywania robét. Ze wzgledu na uciazliwosci akustyczne organizowanych na potrzeby realizacji
inwestycji zapleczy budowy, wskazano, aby miejsca te organizowane byly poza bezposrednim
sgsiedztwem terenow objetych ochrong akustyczna. Powyzsze ograniczenie przyczyni si¢ rowniez do
zmniejszenia zapylenia i czasowych utrudnien w lokalnej komunikacji samochodowej.

Na etapie uzytkowania przedmiotowej drogi Zrédtem hatasu bedzie odbywajacy sie po niej
ruch pojazdéw. Dla analizowanej drogi przeprowadzono w raporcie oos analize ucigzliwosci
akustycznej, na podstawie prognozowanego natezenia ruchu na rok 2018 i 2028, z uwzglednieniem
predkosci pojazdéw (40 km/h w miejscowosciach i 90 km/h - poza miejscowodciami).
W przedtozonym raporcie 00$ przedstawiono wyniki zasiegu oddzialywania hatasu w zwiazku
z uzytkowaniem przedmiotowej inwestycji drogowej, obliczone przy uzyciu oprogramowania Traffic
Noise 2010 PE opartego na modelu obliczeniowym zgodnym z francuska krajowg metodg
obliczeniowy "NMPB-Routes-96", do ktérej odnosi si¢ francuska norma "XPS 31-133". Wzdtuz
przedmiotowego odcinka drogi zidentyfikowano tererly podlegajace ochronie akustycznej:
tj. faktycznie zagospodarowane tereny o funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo-ustugowej. Na
podstawie ww. danych wyliczono prognozowane poziomy halasu przy fasadach budynkéw
stojacych w pierwszym rzedzie od analizowanej drogi. Na przebudowywanym odcinku drogi, dla
zalozonych strumieni ruchu (niewielkie natezenie ruchu z niewielkim udziatem pojazdow cigzkich)
oraz przewidywanych predkosci nie wystapia przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu,
o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Ponadto nowa, dobrej jakosci
nawierzchnia bedzie minimalizowa¢ oddzialywania hatasowe zwigzane z toczeriiem sie kol. Wobec
powyzszego, stwierdzono, ze nie ma potrzeby wprowadzania jakichkolwiek srodkéw technicznych
dla minimalizacji oddziatywan hatasowych. Biorac pod uwage brak przekroczen i przedlozone
wyniki symulacji komputerowych, w ocenie tutejszego organu nie zachodzi réwniez potrzeba
wykonania pomiaréw hatasu w ramach analizy porealizacyjnej.
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Oddzialywaniem podczas eksploatacji drogi bedg drgania mechaniczne generowane na styku
pojazdu z nawierzchnia, anastgpnie propagowane przez podloze do otoczenia, glownie do
sasiednich budynkow. Dla oceny oddzialywania na srodowisko moga by¢ istotne tylko drgania
wzbudzane pojazdami cigzarowymi oraz autobusami. Na przedmiotowej drodze, z uwagi na blisko
zlokalizowana zabudowe planowane jest ograniczenie predkosci do 40 km/h w miejscowosciach. To
ograniczenie, w powigzaniu z nowa, rownag nawierzchnig i wzmocniong jej podbudowa bedzie
skutecznie minimalizowa¢ oddziatywania wibracyjne.

W czasie ewentualnej likwidacji przedsiewziecia emisja spalin i halas generowany bedzie
przez wykorzystane maszyny i urzadzenia do rozbiérki elementow infrastruktury drogowej. Ponadto
oddzialywania z tego etapu przedsiewziecia wigzalyby si¢ z pyleniem pochodzacym z prac
demontazowych i ruchu pojazdow budowlanych. Bedzie to oddzialywanie krotkotrwale
i odwracalne.

Podczas realizacji przedsiewziecia mozna spodziewac si¢ ucigzliwosci zwigzanych z emisjq
zanieczyszczen do powietrza, ktorej Zrodlem beda prace budowlane oraz ruch pojazdéw po terenie
inwestycji, w tym wprowadzony na czas budowy ruch wahadlowy. Prace rozbiorkowe, ziemne,
dowéz kruszyw i ich skladowanie, transport materialéw na nasypy i wykopy, powodowac bedzie
emisje pyléw. W fazie nakladania warstw mieszanek bitumicznych dochodzi¢ bedzie do
niezorganizowanej emisji par asfaltu. Najwieksza uciazliwoscia bedzie wzrost zapylenia o lokalnym
zasiegu, dlatego zaplecza budowy beda oddalone od terenéw mieszkaniowych. Etap realizacji
przedsiewziecia, pomimo mozliwego okresowo wysokiego poziomu stezenn emitowanych
zanieczyszczen (zwlaszcza tlenkow azotu) w bliskim sasiedztwie placu budowy, nie bedzie stanowit
zagrozenia dla jakosci powietrza atmosferycznego, nie wplynie w istotny sposéb na warunki
aerosanitarne i nie spowoduje trwalych negatywnych zmian w srodowisku. W celu ograniczania
negatywnego wplywu prac budowlanych na powietrze atmosferyczne zapewniona bedzie wilasciwa
organizacja placu budowy oraz prac budowlanych i transportowych.

Podczas eksploatacji przedmiotowej drogi Zzrédlem zanieczyszczenia powietrza beda procesy
spalania paliw w silnikach pojazdow poruszajacych sie po drodze. W celu okredlenia wplywu
analizowanej inwestycji na stan jakosci powietrza wykonano w raporcie oo$ obliczenia emisji
zanieczyszczen oraz przeprowadzono modelowanie przestrzennego rozkladu ich koncentracji
w otoczeniu przedmiotowej drogi w dwoch horyzontach czasowych: dla roku 2018 oraz 2028,
z uwzglednieniem prognozowanego natezenia ruchu i struktury pojazdéw. Przeprowadzone zostaly
analizy podstawowego zanieczyszczenia motoryzacyjnego, definiujacego ucigzliwos¢ drogi dla
czystosci powietrza, tj. tlenkéw azotu, benzenu i pylu PM 2,5. Kierujac sie zasada ostroznosci, emisje
frakcji pylowej 2,5 pm przyjeto jako 100 % emisji pytu ogotem. Pozostate zanieczyszczenia emitowane
ze spalinami pominieto, jako niedecydujace o stopniu uciazliwosci emisji drogowej dla srodowiska.
Analize przeprowadzono dla predkosci — 40 km/h — na odcinkach w miejscowosciach i 90 km/h na
pozostalych obszarach. Na podstawie ustalonej emisji z przedmiotowego odcinka drogi dla obu
rozwazanych wariantéw inwestycyjnych oraz wykonanych wyliczen maksymalnych stezen
zanieczyszczen pochodzenia motoryzacyjnego stwierdzono, ze oddzialywania na czystos¢ powietrza,
w stanie docelowym, niezaleznie od wybranego do realizacji wariantu, beda nizsze od odpowiednich
pozioméw  dopuszczalnych ipozioméw odniesienia. Najwyzsze stezenia beda dotyczyc
podstawowego zanieczyszczenia motoryzacyjnego powietrza tj. tlenkéw azotu i moga wyniesc
ok. polowy sredniorocznego stezenia dopuszczalnego tego zanieczyszczenia w powietrzu.
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Przebudowywana droga przecina cieki: strumien Orzechéwka w m. Barczewko (w km
ok. 9+495), strumien Maruna za m. Barczewski Dwor (w km ok. 15+410) i rzeke Pisa Warminska
w Barczewie (w km ok, 16+250). Droga przebiega w sasiedztwie jeziora Wadag znajdujace sig
w odleglosci ok. 180 m po prawej stronie (km ok. 7+600). Analizowany odcinek drogi powiatowej lezy
na obszarze dorzecza Pregoly, w regionie wodnym Eyny i Wegorapy (dla ktérego obowigzujacym jest
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. 2016, poz.1959) w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly), w granicach nastepujacych jednolitych czesci wod
powierzchniowych (JCWP):

T+ Wadgg, kod: PLLW30454 - naturalna czes¢ wod w zlym stanie, zagroZona ryzykiem nieosiagnigcia
celu srodowiskowego Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ustalono derogacje do 2021 r., czyli
odstepstwo od osiggniecia celow srodowiskowego, poniewaz osiagnigcie celu do 2015 r. nie byto
mozliwe z powodu braku mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalnych kosztow;

2. Orzechéwka, kod: PLRW70001858449529 - naturalna czes¢ wod w dobrym stanie, niezagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celu srodowiskowego;

3. Wadag od wyphywu z jeziora Pisz do wyplywu z jez. Wadgg, kod: PLRW7000205844959 — naturalna

* cze$é wod w zlym stanie, niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celu srodowiskowego Ramowej
Dyrektywy Wodnej;

4. Maruna, kod: PLRW7000185844929 - naturalna czeé¢ wod w dobrym stanie, niezagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celu érodowiskowego.

Inwestycja usytuowana jest w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd
nr 20 PLGW700020 (dorzecze Wisty, region wodny Dolnej Wisty). Stan iloéciowy i chemiczny JCWPd
jest dobry inie zagrozony ryzykiem nieosiagniecia celéw érodowiskowych.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty, przedsiewziecie polozone jest
poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia i nie koliduje z jego celami i planami zarzadzania
ryzykiem powodziowym.

Inwestycja polozona jest na Gléwnym Zbiorniku Wéd Podziemnych nr 213 o nazwie Zbiornik
miedzymorenowy Olsztyn nr 213, kidry rozciaga sie od miasta Dobre Miasto do m. Swietajno i sktada
si¢ z dwdch miedzymorenowych, czwartorzedowych pozioméw wodonosnych. Poziomy wodonosne
gdrny i dolny s3 zbudowane z piaskéw o zréznicowanej granulacji tworzacych wielopigtrowy system
warstw rozdzielonych seriami osadéw stabo przepuszczalnych (gliny zwalowe, ity badz mulki ilaste
zatokowe). Gémy poziom wodonoény charakteryzuje sie migzszoscig od 0 do 10 m (lokalnie ponad
30 m), zas dolny ma miazszos¢ od 30 do 50 m (lokalnie przekracza 100 m). MiaZszos¢ utworow
rozdzielajgcych oba poziomy jest bardzo zréznicowana i wynosi od kilku do nawet 40 m. Zwierciadlo
wody wystepuje na réznych glebokoséciach — od kilku metréw do ponad 60 m, najczesciej pod
przykryciem glin zwalowych. Zasilanie wéd podziemnych zbiornika zachodzi na calym jego
obszarze i nastepuje przede wszystkim na drodze infiltracji opadow atmosferycznych do
najwyzszego poziomu czwartorzedowego wod gruntowych.

Z analizy budowy geologiczne] wynika, ze na dokumentowanym terenie na glebokosci 60-
70 m mogg wystapi¢ dwa horyzonty wodonosne podzielone wkiadkq trudno przepuszczahnej gliny
morenowej 0 migzszosci od 0 do ok. 8+10 m, ktdra wystepuje w okolicy Barczewa i wyklinowuje sie
w kierunku Réznowa tak, Ze na ostatnich 4 km drogi (okolice jeziora Wadag)nie ma warstwy gliny.
Pierwszy horyzont wodonoény tworza wody wystepujace plytko pod powierzchnia ziemi,
wypelniajac lokalne zaglebienia terenowe oraz wody o charakterze saczen srodglinnych, wystepujace
w profilu wkladki gliny morenowej. Drugi horyzont wodonosny tworza zawodnione utwory
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piaszczysto-zwirowe, ktdre zalegaja pod wkladka gliny morenowej. Omawiana warstwa wodonosna
ma znacznie korzystniejsze parametry hydrologiczne dla eksploatacji wody. Warstwa ta znajduje sie
w obrebie chronionego i udokumentowanego zbiornika GZWP nr 213 ,OLSZTYN". Z warunkow
hydrogeologicznych wynika, ze najwieksze zagrozenie dla wod podziemnych stanowi obszar gdzie
wyklinowanie wkladki gliniastej jest bardzo male albo jej brak. W tych miejscach kazde zrodio
zanieczyszczen stwarza zagrozenie dla wod powierzchniowych i podziemnym. Posrednim
zagrozeniem dla wod rzeki Pisa i jeziora Wadag jest ich drenujacy charakter dla wéd podziemnych.
Glownym zagrozeniem planowanej inwestycji jest skazenie terenu substancjami ropopochodnymi
powstalymi w wyniku wyciekéw olejow, paliwa i innych $rodkéw chemicznych z uszkodzonych
w wypadku pojazdow. Przedsiewziecie zaklada odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do
rowdow do rowow przydroznych. Droga po przebudowie ma spelniac¢ warunki drogi klasy L-lokalnej.
Wielkosc¢ odprowadzanych sciekow z tego typu drég (o podobnym natezeniu ruchu i powierzchni)
nie stanowi zagrozenia dla srodowiska przy bezposrednim odprowadzaniu do rowow przydroznych
bez podczyszczania.

Najwigksze zagrozenie w (rakcie realizacji inweslycji wynika¢ moze z prac ziemnych,
pociczas ktérych naruszone moga zosta¢ warstwy nieprzepuszczalne lub trudnoprzepuszczalne
chroniace wody podziemne. Dlatego na tym etapie nalezy szczegdlna uwage zwrdci¢ na sprawnosé
maszyn budowlanych i zachowanie wszelkich srodkéw ostroznosci przeciwdziatajgcych dostaniu sie
zanieczyszczenn do osrodka gruntowego (z prac budowlanych, modernizacyjnych, z transportu
samochodowego i prac przy ukladaniu nawierzchni drogi). Ze wzgledu na mozliwos¢ splywu
substancji ropopochodnych z maszyn obstugujacych budowe do wdd powierzchniowych, konieczne
bedzie zabezpieczenie zbiornikéw i ciekéw wodnych przed doplywem zanieczyszczonych wadd
opadowych. W tym celu w sentencji decyzji wskazano na obowigzek lokalizowania zapleczy budowy
(w tym bazy materialowo-sprzetowej i miejsca magazynowania odpaddw) poza obszarami lezgcymi
w zlewni bezposredniej rzeki Pisy Warminskiej. Nie wolno dopusci¢ do przedostania si¢ z rejonu
postoju maszyn wod deszczowych skazonych ropopochodnymi do srodowiska (w tym, w kierunku
ciekow i rzek). Scieki gromadzone beda w szczelnych zbiornikach bezodplywowych, ktérych
zawartos¢ odbierana bedzie przez wyspecjalizowane firmy. Zaplecza budowy beda lokalizowane
poza obszarami lezacymi w zlewni bezposredniej rzeki Pisy Warminskiej i sasiedztwem zbiornikow
iciekdw wodnych oraz obszaréw wodno-blotnych. Ze wzgledu na mozliwos¢ sptywu substancji
ropopochodnych, teren bazy materialowo-sprzetowej zostanie co najmniej utwardzony
prefabrykowanymi plytami drogowymi. Tankowanie maszyn budowlanych powinno by¢
prowadzone z zachowaniem srodkow ostroznosci. Prace budowlane moga powodowac zaburzenia
stosunkéw wodnych w rejonie inwestycji, jednakze w przypadku przedmiotowej inwestycji, z uwagi
na zakres planowanych robét, oddziatywanie w tym zakresie bedzie mato istotne.

Na etapie uzytkowania drogi oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne bedzie
zwiazane z odprowadzaniem woéd opadowych i wzrostem splywéw powierzchniowych podczas
intensywnych opadéw i gwattownych roztopéw oraz sptywem zanieczyszczenia z jezdni. Jak wynika
z prognozy stezen zanieczyszczen w wodach deszczowych i roztopowych odptywajacych z drogi, nie
zostang przekroczone ich limity (zwlaszcza stezen zawiesin i weglowodoréw ropopochodnych).
Ponadto, rowy przydrozne odprowadzajace te wody z nawierzchni drogi, beda dodatkowo
redukowac zawarta w nich zawiesine. Wody opadowe odprowadzane beda w sposob dotychczasowy,
tj. do rowéw przydroznych i spelnia¢ beda wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawic warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
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ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wednego (Dz. U. z 2014, poz. 1800
z pdin. zm.). Powyzszy sposob odprowadzania wad nie jest sprzeczny z celami srodowiskowymi dla
wod podziemnych. Nie planuje sie bezposredniego odprowadzania wod opadowych i sptywowych
do ciekow naturalnych lub jeziora Wadag. Ponadto, ryzyko awarii na przedmiotowej drodze, z uwagi
na lokalny charakter drogi i umiarkowane natezenie ruchu pojazdéw z niewielkim udzialem
pojazddow ciezkich, jest nieistotne.

Emisja CO: z transportu jest — przy obecnej strukturze pojazdéw w strumieniu ruchu - emisjq
nieunikniong i wiaze sie z ruchem pojazdow. Pozostawienie odcinka drogi powiatowej nr 1330N bez
zmiany nie zatrzyma emisji CO: ze spalania paliw w pojazdach, gdyz droga nadal odbywac sie
bedzie ruch. W przediozonym raporcie oos wyliczono szacunkowa emisje CO: w roku, z calego
odcinka przewidzianego do przebudowy odcinka. Ogétem emisja CO> z tej drogi w docelowym roku
2028 (10 lat po oddaniu drogi do uzytku) wyniesie 677,5 Mg/rok. Oszacowana emisja COz jest
niewielka. ;

Planowane przedsiewziecie nie jest duzym zamierzeniem inwestycyjnym i ma znaczenie
jedynie lokalne, przede wszystkim w skali miasta Olsztyna i miejscowosci skomunikowanych
zOlsztynem od jego strony pélmocno-zachodniej. Realizacja inwestycji nie daje mozliwosci
zmniejszenia emisji CO:, aczkolwiek niewielka emisja z pojazdow korzystajacych ze
zmodemizowanej drogi bedzie sie zczasem zmniejsza¢ z uwagi na lepsze paliwa, silniki
i samochody. Dlatego istotna jest realizacja przedsiewzigcia, zarowno w fazie budowy jak
i eksploatacji w sposéb uwzgledniajacy zmniejszenie wrazliwosci na ekstremalne zjawiska
pogodowe. Dla zabezpieczenia zmodernizowanego szlaku drogowego przed konsekwencjami
zjawisk wynikajacych z ocieplania si¢ klimatu odpowiednio zaprojektowana bedzie podbudowa i jej
zageszczanie tak, aby uniknaé mozliwosci powstania gruntéw i ognisk wysadzinowych, co przy
czestych przejsciach temperatury przez zero owocuje przelomami i zniszczeniami nawierzchni.
Ponadto, zastosowany bedzie beton asfaltowy z wysokiej jakosci mieszanek bitumicznych,
charakteryzujacych sie wysoka mrozoodpornoscia, co nawet przy silnych mrozach lub czegstych
odwilzach zapewni trwaloé¢ nawierzchni zmodernizowanej drogi. Do realizacdji przedsiewzigcia
stosowane beda materialy odporne na dzialanie wysokich temperatur. Dodatkowo, dzialaniem
adaptacyjnym bedzie wycinka drzew w pasie drogi uniemozliwiajaca powalenie si¢ ich na jezdnig
w przypadku burz, wiatrow i ciezkiego sniegu. Zmodernizowany odcinek drogi w terenie
podmiejskim bedzie umozliwial uruchomienie na jego przebiegu komunikacji zbiorowej, co jest
skutecznym srodkiem minimalizujagcym emisje do powietrza CO:z ze strumienia aut. Bezposrednie
zmiany mikroklimatu w sasiedztwie drogi ogranicza¢ si¢ beda do pasa przydroznego i nie maja
istotnego wplywu na siedliska wystepujace poza liniami rozgraniczajacymi.

Wzdiuz planowanego do przebudowy odcinka drogi powiatowej nie ma duzych zakladow
przemystowych, ani fabryk chemicznych, do ktérych transportowane bylyby znaczne ilosci substangji
chemicznych, nie ma takze stacji paliw. Dla oszacowania ryzyka wystapienia powaznej awarii na
planowanym do przebudowy odcinku drogi dokonano obliczenn prawdopodobienstwa wystapienia
zdarzen stanowigcych hipotetyczne zagrozenie dla ludnosci (np. pozar benzyny, wybuch propanu,
uwolnienie chloru). Znikomo male prawdopodobiefistwo nie uzasadnia nakladania $rodkéw na
poprawe zabezpieczen w tym wzgledzie.

Planowana inwestycja na odcinku od poczatku, tj. od km 6+080 do km 8+620 przecina Obszar
Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowej Eyny, nastepnie od km 8+620 do 8+800 biegnie po jego
granicy i ponownie od km 9+780 do km 15+340 stanowi péinocna granice obszaru. Droga ta ponadto,
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w rejonie przejécia przez doline Pisy Warminskiej, przecina ww. obszar na odcinku od km 15+250 do
km 16+400. Analizowana inwestycja nie koliduje z innymi obiektami chronionymi w rozumieniu art.
6 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z pézn. zm.). Planowana inwestycja nie koliduje
z obszarami Natura 2000, najblizej, w odleglosci ok. 9,5 km na zachod od poczatkowego odcinka
drogi znajduje sie obszar o znaczeniu dla Wspolnoty Warminskie Buczyny PLH280033, a nieco dalej,
na poludnie od konca odcinka obszar o znaczeniu da Wspolnoty Puszcza Napiwodzko-Ramucka
PLH280052. Obszar specjalnej ochrony ptakow Puszcza Napiwodzko-Ramucka P1.B280007 znajduje
si¢ w odleglosci ponad 14 km na poludnie od przedsiewziecia. W zwiazku z tym, ze analizowane
przedsiewziecie nie przecina obszaréw Natura 2000 przewiduje sig, Ze zadne z gatunkow, dla ktorych
powotano ww., obszary nie beda zagrozone w wyniku modernizacji drogi. Nie stwierdza si¢ zatem
mozliwosci wystapienia bezposredniego ani posredniego negatywnego wplywu na kluczowe gatunki
obszaréw Natura 2000, a tym samym na ich spéjnos¢ i integralnoéé. Odlegtosé i skala przedsiewziecia
wyklucza takie oddziatywanie.

Wzdtuz rzek, jak i matych ciekéw wodnych (rowy melioracyjne, strumienie) znajduja si¢ ciagi
ekologiczne o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, wspoltworzace system biologicznego
ﬁmi(cjonowania terenu — trasy migracji zaréwno drobnych zwierzat, jak i roslin. W obrebie obszaru
przyleglego do inwestycji zlokalizowanych jest kilka kategorii ladowych korytarzy i szlakow
migracyjnych zwierzat. Pierwszy z nich dotyczy przemieszczania si¢ ptazow w okresie ich migracji
wiosennej (migracja ta ma zazwyczaj charakter masowy i zwigzana jest z przemieszczaniem sig
plazéw po przebudzeniu ze snu zimowego, do ich miejsc rozrodu, ktorymi sa plytkie, szybko
nagrzewajace sie zbiorniki wodne). Plazy z reguly kazdej wiosny odbywaja gody w tych samych
zbiornikach wodnych, zatem wytyczone szlaki maja staly charakter. Druga kategoria to szlaki
migracji zwierzat drobnych. Male zwierzeta takie jak plazy (poza okresem godowym), gady, drobne
ssaki (gryzonie, owadozerne) przemieszczaja sie na niewielkie dystanse wykorzystujac pasowe
elementy struktury krajobrazu (aleje, cieki, zadrzewienia i zakrzewienia wzdhuz ciekéw). Z uwagi na
niewielkie rozmiary przedstawicieli tej grupy zwierzat oraz trudnos¢ w interpretacji zlokalizowanych
tropow i sladow przez nie zostawianych (czy s to slady i tropy pozostawione na szlaku, czy tez
w miejscu stalego, bad? okresowego przebywania), jest to kategoria szlakéw najtrudniejsza do
zidentyfikowania i precyzyjnego wytyczenia rzeczywistej migracji w terenie. W zwiazku z tym, dla
zminimalizowania efektu izolacji populagji tej grupy zwierzat zaprojektowane zostang przejécia
réwniez w miejscach potencjalnie mogacych spelnia¢ role szlakéw migracyjnych (doliny, cieki).
Trzecia kategoria to szlak migracji ssakéw srednich (m.in’ sarna, dzik, lis, borsuk). Zwierzeta te
przemieszczaja sie¢ wykorzystujac ciagi zadrzewien srédpolnych, niewielkich komplekséw lesnych
lub zadrzewien rosnacych wzdiuz ciekéw oraz dolin rzek. Czwarta kategoria dotyczy sieci duzych
komplekséw lesnych lub dolin duzych rzek, dajacych mozliwos¢ przemieszczania sie duzych ssakow
(jelen, 1os). Planowana inwestycja przecina korytarz 13M krajowej sieci ekologicznej ECONET 10 oraz
KPn 7A sieci korytarzy ekologicznych w Polsce. Przedmiotowe zamierzenie budowlane z uwagi na
swojg skale oraz zasieg oddzialywania nie wplynie negatywnie na ww. korytarze migracyjne
zwierzat.

Ze wzgledu na do$¢ rozlegly obszar planowanej inwestycji (ok. 104 km) nie bedzie
wystarczajace zorganizowanie jednego miejsca stuzacego jako zaplecze budowy i miejsca postojowe
dla parku maszynowego. Takie zaplecza z parkiem maszynowym beda zapewne organizowane
w kilku lokalizacjach, w zaleznosci od przyjetego etapowania prac i harmonogramu robot. Z zajecia
pod ewentualne zaplecze socjalne budowy lub czasowe postoje sprzetu ciezkiego, maszyn lub
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skladowiska materialow budowlanych, powinno wykluczy¢ sie tereny objele ochrong prawna,
obszary lezace w zlewni bezposredniej rzeki P’isy Warminskiej (ze wzgledu na mozliwos¢ spltywu
substancji ropopochodnych z maszyn obstugujacych budowe do wéd powierzchniowych) oraz
tereny podmokle, torfowiska (ze wzgledu na mozliwos¢ splywu substancji ropopochodnych
z maszyn obstlugujacych budowe do siedlisk hydrogenicznych). Odpowiednio dobrane miejsca
parkowania i przestoju maszyn i pojazddéw zwigzanych z budowa zapewnia bezpieczenstwo ruchu
i zabezpieczg przed zniszczeniem darni i blisko rosnacych drzew. W sentencji decyzji wskazano
rowniez mozliwg lokalizacje zapleczy budowy wzgledem zadrzewienia.

~  Badania florystyczne wykonano w okresie od polowy marca do konca wrzesnia 2017 r.
w buforze do 200 m od osi drogi (facznie obszar o szerokosci 400 m). Dane florystyczne zbierano
metoda  marszrutowa, wykonano  spis  gatunkow dominujacych,  wyrdzniajacych
i charakterystycznych w celu okreslenia typu zbiorowiska roglinnego. Na terenie objetym
inwentaryzacja stwierdzono wystepowanie 3 gatunkow chronionych roslin: widtaka jalowcowego,
bagno zwyczajne i kocanki piaskowe. W przypadku rodlin nie przewiduje si¢ oddzialywan
posrednich dotyczacych terenu dalszego niz obszar zawarty w liniach rozgraniczajacych. Nie
stwierdzono obecnosci stanowisk chronionych gatunkéow roslin, ktore moglyby ucierpie¢ np.
z powodu przesuszenia terenu w zwiazku z prowadzeniem prac ziemnych czy tez w zwiazku ze
zmianami warunkéw w strefie skraju lasu (po wycince drzew).

W trakcie prac terenowych poszukiwano siedlisk chronionych rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych
przedmiotem zainteresowanta Wspolnoty a takze kryteriéw wyboru obszardw kwalifikujacych sig do uznania
i wyznaczenia jako obszary Natura 2000. W rejonie opracowania stwierdzono wystepowanie kilku
platow siedlisk chronionych — torfowisko wysokie z roslinnoscia torfotworcza *7110. Nie przewiduje
si¢ bezposredniej kolizji z ptatem tych siedlisk — minimalna odleglos¢ od rozbudowywanej drogi to
60 i 170 m dla tych dwoch obszaréw. Siedliska znajduja sie poza granicami obszaréw Natura 2000.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji drzew stwierdzono wystepowanie 10 gatunkéw
porostow chronionych w tym 6 objetych ochrona czesciowa i 4 objete ochrona scisla. Wszystkie
obserwowane gatunki umieszczone sa na Czerwonej Liscie Porostow Polski (Ciesliniski i in. 2006). Do
najczesciej obserwowanych gatunkéw nalezy odnozyca maczysta, odnozyca kepkowa i odnozyca
jesionowa. Pierwszy z nich charakteryzuje si¢ stosunkowo szeroka skalg ckologiczng i wyst¢puje na
drzewach w terenie otwartym ale rowniez w zbiorowiskach lesnych, w miejscach widnych. Dwa
kolejne gatunki zdecydowanie preferuja miejsca otwarte *szczegdlnie drzewa przydrozne gdzie
panuja optymalne dla nich warunki swietlne (Cieslinski 2003a). Do najrzadziej obserwowanych
porostow wystepujacych w badanych zadrzewieniach nalezy wiostka bragzowa i pustutka rurkowata.
Wiostka brazowa jest obecnie najczesciej spotykanym gatunkiem z rodzaju Bryoria. Wystepuje
w miejscach nasfonecznionych, najczesciej przy lesnych drogach, glownie w borach. Pustutka
rurkowata wystepuje na roznych podiozach, zaréwno w zbiorowiskach lesnych, gléwnie borach
wmiejscach nastonecznionych do umiarkowanie ocienionych, czesto na cienkich gafazkach
w koronach drzew. Badany odcinek drogi mozna podzieli¢ na dwa fragmenty rézniace sig pod
wzgledem wystepowania porostéw chronionych. Pierwszy rozpoczyna sig¢ na skrzyzowaniu z droga
powiatowa nr 1449N i ciagnie si¢ do miejscowosci Barczewko. Znaczna czes¢ tego fragmentu drogi
biegnie przez tereny le$ne. Ten odcinek charakteryzuje sie wystepowaniem stosunkowo niewielkiej
iloéci porostdow. Drugi fragment rozpoczyna sie za miejscowoscia Barczewko i ciggnie sig¢ do
miejscowosci Barczewski Dwoér. Wzdtuz tego odcinka rosnag glownie klony i rzadziej jesiony na
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ktérych obserwowano liczne plechy porostow chronionych.

Wariant 1 zaklada wycinke 164 drzew rosnacych w skrajni drogi. Jego realizagja jest znacznie
korzystniejsza dla érodowiska niz zaproponowany wariant 2, w ktérym do wycinki przeznaczono
336 drzew. Wariant 1 pozwoli na realizacje inwestycji z niewielkim wplywem na lokalna populacje
chronionych gatunkéw porostow. Dokonujge planowania wycinki nie nalezy skupiac sie tylko na
zachowaniu drzew, na ktérych stwierdzono wystepowanie porostow chronionych, ale nalezy
réowniez zachowaé mozliwos¢ ich dyspersji. [zolowanie ich wystepowania w postaci pojedynczych
drzew lub niewielkich grup zadrzewien jest niekorzystne i w dluzszym wymiarze czasu moze
spowodowad ich wyginiecie razem ze starzejgcymi sie drzewami, na ktérych rosna. Kompensacja
takich dziatari powinny by¢ nasadzenia nowych drzew w miejsce wycietych. Wykonane nasadzen
w odpowiednie] odleglosci od drogi nie beda stanowily zagrozenia dla kierowcow i stana sie
siedliskiem dla badanej grupy organizmow.

Przed wycinka drzew zasiedlonych przez chronione gatunki porostéw inwestor ma
obowigzek uzyskania zezwolenia na zniszczenie ich siedlisk i okazow. Ponadto nalezy podkresli¢, ze
zasadnicza kwestia przetrwania gatunkéw porostéw oraz innych organizméw prawnie chronionych
jest odpowiedni dobér materiatu sadzeniowego. Powinicn on uwzglednia¢ obecnie wystepujace tam
gatunki drzew. Przy zastosowaniu tego typu rozwiazania zapewni sie ciaglos¢ siedlisk chronionych
organizmow, jak réwniez odtworzy sie uwarunkowania kulturowo-krajobrazowe alei.

Prace terenowe polegaly na kontrolach obszaru objetego inwentaryzacja, wyszukiwaniu
potencjalnych siedlisk gatunkéw bezkregowcoéw wymienionych w Zalaczniku I i II Dyrektywy
Siedliskowej oraz innych gatunkow podlegajacych ochronie prawnej. Materialy zbierano metoda
marszrutowa.

Stosowano nastepujace metody odiowu:

e czerpakowanie za pomoca czerpaka entomologicznego,

+ odléw owadow latajacych siatka entomologiczna,

e pobieranie préb wodnych kasarkiem (gléwnie z roslinnosci wodnej i dna),

¢ oftrzasanie krzewow, niskich partii drzew i roslin zielnych na parasol entomologiczny
(owady, pajeczaki),

* ,na upatrzonego” odbywa si¢ poprzez szczegéltowa obserwacje roslin zielnych, pni drzew,
$cidtki lub innych mikrosiedlisk,

» obserwagje terenowe sladow bytnosci bezkregowcéw (muszle, wylinki stadiow rozwojowych,
sieci fowne pajeczakéw, gniazda blonkéwek, galasy, slady zerowania larw motyli, miny, slady
zerowania w drewnie itp.), :

e pulapki feromonowe do odtowu doskonatych osobnikéw pachnicy debowej.

W badaniach metodg odlowdéw do pulapek feromonowych wykorzystano syntetyczny (R)-(+)-

y-dekalakton (feromon plciowy wytwarzany przez samce pachnicy). Jako dyspensera uzyto

knota ligninowego, umieszczonego w probéwce o pojemnosci 10 ml. Probowka byta
przymocowana do ekranu pufapki za pomoca drutu. W trakcie prowadzonych badan
wykorzystano jeden rodzaj putapek. Putapki byly ztozone z pojemnika na owady: butelki PET

o poj. 51, pomalowanej na biato. W pojemnikach pozostawiono przezZroczyste dno, ktore

pozwalato stwierdzi¢ obecnos¢ chrzaszczy w putapce bez koniecznosci jej demontazu. Do

pojemnika zamontowano lejek z ekranem, na ktorym zawieszano fiolke z feromonem. Ekran
stanowily czarne plyty PCV o grubosci 3 mm, o wymiarach 20 x 25 cm. Lejki o srednicy 25 cm

zakupiono w firmie Biowin lub wykonany zostat z pleksi o grubosci 0,3 mm.

Dokladnie sprawdzono réwniez bezposrednie otoczenie drzewa, zwracajac szczegolng uwage na
charakterystyczne dla wystepowania pachnicy niskie ujscia dziupli, przez ktére wycieka woda,
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wynoszac z dziupli odchody larw. Czesto réwniez odchody larw oraz szczatki owadow dorostych
wynoszone sa przez mrowki, badz tez samoistnie wypadaja z dziupli podczas zerowania larw.
Obserwowano takze imagines pachnicy debowej na obrzezach wlotu dziupli oraz motyle.
Stwierdzono réwniez 5 gatunkow biegaczy, ktdre zostaly usuniete z listy gatunkow chronionych.
Byty to biegacz granulowany (Carabus granulatus), biegacz fioletowy (Carabus wviolaceus), biegacz
ogrodowy (Carabus hortensis), biegacz wregaty (Carabus cancellatus) oraz biegacz gajowy (Carabus
nemoralis). Bezkregowce te (poza mréowkami) wystepuja na omawianym terenie pospolicie i nawet
w przypadku przebudowy drogi, nie stwierdza si¢ zagrozenia istnienia tych gatunkow w obrebie
badanego terenu. W poblizu drogi poszukiwano réwniez chronionych i cennych gatunkéw motyli
(w szczegdlnodci czerwonczykow i modraszkow), jednakze w trakcie wyjsé terenowych ich nie
zaobserwowano. Z uwagi na obecnos¢ starych dziuplastych drzew, zdecydowano o koniecznosci
instalacji putapek feromonowych. Na badanym terenie zainstalowano 15 pufapek feromonowych,
do ktérych prowadzono odiowy w okresie 25 - 30 lipca 2017 r. Na prowadzenie odlowow
feromonowych uzyskano zgode RDOS w Olsztynie znak: WOPN.6401.3.007.2017 KP z dnia
13.07.2017 r. W trakcie odtowdw feromonowych prowadzonych przy drodze powiatowej nr 1430N
nie odtowiono pachnicy. Nie stwierdzono rowniez sladéw bytowania stadiéw rozwojowych pachnicy
wewnatrz badanych dziupli.

Pod warunkiem prowadzenia wycinki drzew pod nadzorem entomologicznym, realizacja
inwestycji nie powinna spowodowaé zagrozenie dla ww. bezkregowcéw. Ponadto, w przypadku
stwierdzenia przed usuwaniem ww. drzew siedlisk badz okazéw gatunkéw zwierzat podlegajacych
ochronie gatunkowej (innych niz pachnica debowa), prace zwigzane z usuwaniem ww. drzew
powinny by¢ przerwane i uzyskac¢ nalezy zezwolenia na odstepstwa od zakazow okreslonych
w art. 51 ust. 1 i/lub art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

W okresie wiosennym kontrolowano obszary potencjalnych migragji, gldwnie w rejonie drog,
ciaggéw pieszych i ciekow. W okresie godowym, obecnoé¢ plazéw w zbiomikach wodnych
stwierdzana byla na podstawie:

e glosow godowych (kontrole potudniowe i wieczorno-nocne),

s zlozonego skrzeku, wystepowania kijanek,

¢ napotkanych osobnikéw dorostych,

e odlowéw za pomoca czerpaka herpetologicznego (dotyczy gléwnie kontroli wystepowania

traszek).

Inwentaryzacja gadow prowadzona byla w oparciu o kontrole potencjalnych miejsc ich
wystepowania. Podczas badan terenowych kontrolowano potencjalne miejsca aktywnosci rozrodczej
plazdéw, prowadzono nastuch glosow godowych. Rejestrowano napotkane osobniki, oraz
kontrolowano wszelkie zaglebienia mogace stanowi¢ przypadkowe putapki dla plazéw i gadow.
Ocene waznosci zbiornikéw wodnych dla populacji plazéw okreslono na podstawie gatunkow
w nich stwierdzonych, ich liczebnosci, odleglosci zbiornika od innych jemu podobnych oraz waloréw
zbiornika jako potencjalnego miejsca rozrodu ptazéw w oparciu o preferencje siedliskowe
poszczegdlnych gatunkéw na podstawie literatury. Inwentaryzacja gadéw prowadzona byla
w oparciu 0 obserwacje w terenie potencjalnych miejsc ich wystepowania. Gady byly wyszukiwane
przede wszystkim w siedliskach odpowiednich dla poszczegdlnych gatunkow: suchych i dobrze
naslonecznionych (np. jaszczurka zwinka) oraz bardziej wilgotnych (np. jaszczurka zyworodna,
zaskroniec zwyczajny).
Na obszarze objetym inwentaryzacja stwierdzono wystepowanie osmiu gatunkéw plazow:

e traszki zwyczajnej Triturus vulgaris
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e kumaka nizinmego Bombina bombina

e rzekotki drzewnej Hyla arboren

e ropuchy szarej Bufo bufo

e ropuchy zielonej Bufo viridis

e Zzaby trawnej Rana temporaria

e zaby moczarowej Rana arvalis

e Zzab zielonych Rana lessone complex.
Wszystkie stwierdzone gatunki objete sa scisla ochrong gatunkowsa. Do najczesciej obserwowanych
gatunkow nalezaty: zaba trawna i moczarowa. Kumak nizinny wystepowal w jednym badanym
stanowisku - w km 10+820 (strona lewa, odleglos¢ stanowiska od drogi - 68 m). Na przebiegu
planowanej inwestydji zidentyfikowano kilka odcinkéw, ktére moga stanowi¢ szlaki migracji ptazéow:

o km 8+270 — 8+400

e km 9+900 - 10+000

e km 11+100 - 11+200.
Podczas inwentaryzagdji przebadano pod katem wystepowania ptazéw wszelkie oczka wodne, stawy,
okresowe rozlewiska, oraz sasiadujace z inwestycja brzegi jezior i rozlewisk, ktére moglyby by¢
potencjalnie miejscem wystepowania, rozrodu i zimowania herpetofauny. Na terenie objetym
badaniami znaleziono réwniez 3 gatunki gadow sposrdd 8, ktore wystepuja w Polsce:

e jaszczurka zwinka Lacerta agilis

e jaszczurka zyworddka Zootoca vivipara

e padalec zwyczajny Anguis fragilis.
Wszystkie gatunki sa objete w Polsce ochrong gatunkowa. Sa one objete rowniez ochrong w ramach
Konwendji Berneniskiej (padalec i jaszczurka zyworodna - zatacznik I11, jaszczurka zwinka — zalacznik
II). Dodatkowo jaszczurka zwinka jest wpisana do IV zalacznika Dyrektywy Siedliskowej Unii
Europejskiej.

Aby zapewni¢ odpowiednie mozliwosci swobodnej migracji plazéw przepusty drogowe
przystosowane zostang do migracji zwierzat, poprzez wykonanie obustronnych pélek przetazowych.
Poniewaz cieki przecinajace droge sa ciekami okresowymi, planowane jest wykonanie polek
gruntowych wyniesionych ponad poziom wody sredniej, polaczonych z gruntem przed i za
przepustem. Dla zabezpieczenia plazow przed mozliwoscia wejscia na pas jezdni na odcinkach
szczegolnie narazonych zastosowane beda obustronne plotki zabezpieczajace dla herpetofauny.
Zastosowa¢ mozna alternatywnie rampy betonowe o wysokosci 0,50 m dla plazéw i gaddw.
Betonowe konstrukcje plotkdéw dla plazow ocenia si¢ wyzej niz stosowane czasem ogrodzenia z siatki
z tworzyw sztucznych o oczkach 5 x 5 mm i wysokosci siatki 0,50 m. Te ostatnie sa nietrwate
i wymagajq czgslego monilorowania ich szczelnosc w trakcie eksploatacji drogi. Szczegolowe
zalecenia w tym zakresie znajduja sie w literaturze: Kurek (2010)5, Kurek, Rybacki, Sottysiak (2011)6.

W zwiazku z rozbudowa drogi nie przewiduje sie zwigkszenia zaburzen migracji zwierzgt.
Aby ograniczy¢ wkraczanie ptazéw na teren budowy wykonane zostang ogrodzenia plotkami
tymczasowymi na wskazanych w sentencji odcinkach drogi. Ponadto, w trakcie prowadzenia prac
budowlanych podejmowane beda dzialania zapobiegajace stratom w herpetofaunie, takie jak:
ewakuacja zwierzat z zasiegu prac budowlanych oraz zabezpieczenie placu budowy przed
wchodzeniem plazéw. Dodatkowo, celem minimalizowania negatywnego wplywu przedsiewzigcia
drogowego na plazy i gady, wskazano na koniecznoé¢ ograniczenia mozliwosci tworzenia si¢ na
terenie budowy zastoisk wody, tak aby nie dopusci¢ do ich wykorzystania przez plazy jako miejsca
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rozrodu lub schronienia. Podkresli¢c nalezy, ze w przypadku koniecznosci odtowienia ptazow lub
gadéw i/lub ich przemieszczenia nalezy uzyskaé stosowane zezwolenie RDOS w Olsztynie.

W  ramach oceny oddziatywania planowanej rozbudowy drogi przeprowadzono
inwentaryzacj¢ ptakow w sezonie legowym. Badaniami objeto obszar planowanej inwestycji wraz
z najblizszym otoczeniem, tj. w pasie do ok. 100 m po obu stronach osi drogi. Lacznie wykonano
14 kontroli, ktérych celem bylo poznanie skladu gatunkowego ptakow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem gatunkéw wymienionych w zataczniku I Dyrektywy EWG 79/409/EWG. Podczas
badann stwierdzono wystepowanie 70 gatunkéw ptakéw, ktére uznano za legowe lub
prawdopodobnie legowe. W sumie wykazano 788 par, z czego najliczniej wystepowaly: bogatka
Parus major, trznadel Emberiza citrinella, zigba Fringilla coelebs i skowronek Alauda arvensis.
Na analizowanym obszarze stwierdzono 42 stanowiska 6 gatunkéw chronionych w ramach sieci
Natura 2000 (bocian bialy Ciconia ciconia, derkacz Crex crex, dzieciol czarny Dryocopus martius,
gasiorek Lanius collurio, lerka Lullula arborea, zuraw Grus grus).

Planowana w wariancie proponowanym do realizacji (wariant T) wycinka przydroznych
drzew moze spowodowac utrate siedlisk 48 par ptakow z 15 gatunkow. Siedliska legowe, ktore
ulegna zniszczeniu dotycza: 23 par szpaka Sturnus vulgaris, 4 par bogatki, 3 par: modraszki Cyanistes
caeruleus, pleszki Phoenicurus phoenicurus, zigby, 2 par trznadla, oraz jednej pary: dzieciola duzego
Dendrocopos major, grzywacza Columba palumbus, kowalika Sitta europea, kretogltowa [ynx torquilla,
kulczyka Serinus serinus, kwiczota lurdus pilaris, piecuszka Phylloscopus trochilus i pliszki siwej Motacilla
alba. Wszystkie ww. ptaki naleza do pospolitych gatunkdéw krajowych o populacji okreslanej jako
liczne lub $rednioliczne. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie 0o$, ubytek siedlisk
bedzie dotyczyl 6,1% lokalnych populacji ptakow.

Ze wzgledu na otoczenie obszaru inwestycji, ktore charakteryzuje sie mozaika terendow
rolnych z licznymi elementami struktur krajobrazu z udzialem drzew (jak: kompleksy lesne,
zadrzewienia i zakrzewienia sroédpolne, aleje przydrozne, a na terenach zabudowy zadrzewienia
parkowe) moZna stwierdzi¢, Zze planowana wycinka drzew nie wplynie negatywnie na lokalne
populacje ptakow. Realizacja inwestycji nie powinna réwniez wplywac istotnie na spadek dostepnych
siedlisk legowych wykazanych chronionych gatunkéw ptakéw, gdyz w bezposrednim otoczeniu
wystepuje wiele alternatywnych miejsc, w ktdrych te ptaki moga gniazdowaé. W zwiazku
z powyzszym nie ma potrzeby wprowadzania dziatan kompensujacych w postaci tworzenia
zastepczych siedlisk legowych. Jednakze, w zwigzku z przewidywanym oddzialywaniem realizacji
planowanej inwestycji na etapie budowy wskazano wykonywanie wycinki drzew i zakrzewien poza
sezonem legowym. Podkresli¢ trzeba, ze Inwestor zobowigzany jest do wystapienia do RDOS
w Olsztynie z wnioskiem na zniszczenie siedlisk ptakéw objetych ochrong (catorocznie) oraz na
zniszczenie gniazd ptakéw w terminie od 1 wrzesnia do 15 pazdziernika, a takze z wnioskiem na
zniszczenie gniazd ptakéw w terminie od 16 pazdziemnika do korica lutego, jezeli czynnos¢ ta nie jest
podyktowana wzgledami sanitarnymi lub bezpieczenstwa. Z uwagi na duza liczbg stwierdzonych
stanowisk legowych ptakow, nie dopuszcza sie wycinki drzew w sezonie legowym ptakow.

Na badanym obszarze stwierdzono wystepowanie jednego gatunku ssakow podlegajacego
ochronie czeéciowej - bobra europejskiego Castor fiber (1337). Slady zerowania (zgryzy) oraz tame
stwierdzono w km 8+760 strona lewa. Do pospolicie wystepujacych gatunkéw chronionych
w siedliskach otwartych (gtéwnie taki i pastwiska) analizowanego obszaru nalezal kret Talpa europaea.
Na terenach olwarlych obszaru objelego inwentaryzacja obserwowano liczne tropy i $lady
wystepowania saren Capreolus capreolus, zajecy Lepus capensis oraz myszowatych i nomikowatych
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(myszy polnej Apodemus agrarius, nornicy rudej Myodes glareolus, nornika zwyczajnego Microtus
arvalis). Mompleksy lesne w obszarze inwestydji i ich obrzeza byly miejscem statego wystepowania
dzikéw Sus scrofa i jeleni Cervus elaphus. Sposréd srednich i malych ssakow stwierdzono
wystepowanie lisa Viulpes vulpes.

W  wyniku przeprowadzonych badan z wykorzystaniem detektora ultradzwickow
stwierdzono wystepowanie w obszarze inwestycji nastepujacych gatunkdw nietoperzy: mroczek
pézny FEptesicus serotinus, borowiec wielki Nyctalus noctula, borowiec lesny Nyctalus leisleri
(syn.borowiaczek), karlik wiekszy Pipistrellus nathusii, karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, mopek
zachodni Barbastella barbastellus (syn. mopek), nocek rudy Muyotis daubentonii. Stwierdzono takze
niesklasyfikowane do gatunku przeloty nockéw (nietoperze z rodzaju Myotis). Mroczek pozny
rejestrowany byl niemal w catym terenie badan. Wysoka i bardzo wysoka aktywnos¢ tego gatunku
stwierdzono nad droga w sasiedztwie polan zrebowych i nad polanami zrebowymi. Borowiec wielki
odnotowany zostal w wiekszej czedci terenu badan. Wysoka i bardzo wysoka aktywnos¢ tego
gatunku zarejestrowano nad polanami zrebowymi oraz nad jeziorem Wadag. Borowca lesnego
stwierdzono w okolicy niewielkiego stawu rybnego na terenie wsi Biedowo. Wysoka aktywnosc
karlika wigkszego zarejestrowano nad jeziorem Wadag. Nocek rudy odnotowany zostal jedynic nad
rzeka w okolicy mostu drogi krajowej nr 16.

W warunkach realizacji inwestycji wskazano srodki minimalizujgce ewentualny wplyw prac
zwiazanych z wycinka drzew na te grupe zwierzat. Ponadto, Inwestor zobowiazany jest do
wystapienia do RDOS w Olsztynie z wnioskiem na niszczenie siedlisk (zerowisk) nietoperzy.

Wskutek realizacji przedsiewziecia wystapia zmiany w krajobrazie zwigzane z czasowym
zajeciem terenéw pod plac budowy i towarzyszaca mu infrastrukture, a takze ze wzmozonym
ruchem pojazdéw i ciezkiego sprzetu budowlanego. Hatas i emisje swietlne beda powodowac efekt
posredni, tj. ploszenie wrazliwszych gatunkéw fauny w kierunku obszaréw nie zajetych pod droge,
ale wystepujacych w jej bezposrednim sasiedztwie.

Planowana do przebudowy droga powiatowa DP1430N jest od dziesiecioleci
wykorzystywanym ciagiem komunikacyjnym. Jej obecno$¢ w krajobrazie lokalnym jest zatem
ugruntowana. Oba warianty inwestycyjne proponowane przez Inwestora wykorzystujg zasadniczy
pas drogowy istniejacej jezdni, jednak zmieni si¢ szerokosc i przekrdj poziomy drogi. Nie przewiduje
si¢ budowy zadnych obiektéw typu wiadukty, mosty, estakady, przejscia dla zwierzat, ktore wigzaly
by si¢ z wprowadzeniem do krajobrazu istotnej dominanty krajobrazowej. Najwigksza stratq dla
waloréw krajobrazotworezych i kulturowych bedzie wyecinka drzew - wigksza w przypadku
alternatywnego wariantu 2, ktéry zaklada usuniecie 336 (tj. 33%) drzew w pasie w pasie drogowym.
Wariant 1 zaklada o ok. polowe mniejszgq sumaryczng wycinke tj. 164 drzewa, co stanowi ok. 16%
zinwentaryzowanych drzew. Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
w celu odtworzenia cennych waloréw przyrodniczo-krajobrazowych regionu koniecznym jest
wykonanie nasadzen zastepczych w liczbie 328 drzew o obwodach pni mierzonych na wysokosci 1m,
nie mniejszych niz 14 cm. Drzewa i krzewy planowane do zachowania moga by¢ narazone na
uszkodzenia spowodowane pracami budowlanymi, nalezy wigc dolozy¢ wszelkich staran, aby
zapobiec takim sytuacjom i postepowac zgodnie ze wskazaniami niniejszej decyzji.

W rejonie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1430N (aktualnie 1442N) nie ma
zadnych zt6z mineraléw, ani nie wyznaczono obszaréw gérniczych i terendw gorniczych.

Droga powiatowa nr 1430N jest wpisana na calej dhugosci do wojewddzkiej ewidencji
zabytkéw prowadzonej przez Warminsko-Mazurskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow
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w Olsztynie jako aleja o wybitnych i wyrdzniajacych sie walorach historyczno-przyrodniczo-
krajobrazowych. Zgodnie z waloryzacja przeprowadzona przez Regionalny Oérodek Badan
i Dokumentacji Zabytkéw w Olsztynie na przewidzianym do rozbudowy odcinku Barczewo-
Barczewko wystepuje aleja wytypowana do ochrony konserwatorskiej jako element krajobrazu
kulturowego regionu. W sasiedztwie inwestycji stwierdzono trzy obiekty zabytkowe - przydrozne
kapliczki. Zadna z nich nie jest przewidziana do likwidacji Iub przeniesienia. Ponadto, zaden ze
zinwentaryzowanych obiektow (zabytkéw nieruchomych wpisanych do rejestru wojewddztwa
warminsko-mazurskiego dla gminy Barczewo) nie znajduje si¢ w bezposrednim rejonie planowanych
prac budowlanych i nie beda one narazone na jakiekolwiek zagrozenie. Inwestycja nie koliduje
z zadnym stanowiskiem archeologicznym. Jednaksze z uwagi na mozliwos¢ natrafienia podczas prac
budowlanych na zabytki archeologiczne, prace przygotowawcze, tj. wycinke drzew i prace ziemne
prowadzone beda po uzyskaniu zalecer: Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Ze wzgledu na charakter i skale Inwestydji oraz jej lokalne oddzialywanie, realizacja nie
spowoduje transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Do awarii, ktére moga mie¢ miejsce na przedmiotowej drodze mozna zaliczy¢é wypadki
samochodowe, w tym cystern, rozszczelnienie opakowan podczas transportu, eksplozje i pozary.
Parametry nowej drogi zapewnig uplynnienie ruchu, co spowoduje zmniejszenie ryzyka wystapienia
kolizji. Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej wykorzystywany jest jako droga
lokalna — dojazd do Olsztyna mieszkaficéw podolsztyniskich miejscowosci oraz jako skrot
w podrézach do Olsztyna i w kierunku na wschéd wojewodztwa. Na analizowanej trasie nie ma
duzych zakladéw przemystowych, ani fabryk chemicznych, do ktérych transportowane bylyby
substancje chemiczne. Na tym odcinku drogi brak jest stacji paliw. Znajduja si¢ tam natomiast
gospodarstwa rolne i kilka ferm drobiu. Biorac powyzsze pod uwage stwierdzono realizacja
przedsiewzigcia przeciwdziataé bedzie zwiekszeniu ryzyka wystapienia powaznego zagrozenia
spowodowanego wypadkiem drogowym.

Przeprowadzona analiza mozliwogci wystapienia oddziatywan skumulowanych wykazata, ze
dla przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nie wystapia istotne oddziatywania skumulowane
w zakresie oddzialywarn akustycznych i emisji zanieczyszczenn do powietrza w sasiedztwie
planowanej inwestycji. Przedmiotowa droga krzyzuje sie z innymi lokalnymi drogami o niewielkich
strumieniach ruchu. W km ok. 14+430, droga powiatowa krzyzuje sic z dwutorowa, zelektryfikowana
linig kolejowa nr 353 Poznan-Olsztyn-Barczewo-Czewronka-Korsze-Skandawa. Na ostatnim odcinku
(od km ok. 15+700 do korica inwestycji), przedmiotowa droga biegnie réwnolegle do DK16. Ponadio,
niemal jednoczesnie z przebudowa analizowanej drogi pow;iatowej beda prowadzone podobne prace
na odcinku drogi powiatowej Nr 1442N od skrzyzowania z DK51 w m. Sprecowo do m. Tulawki,
nastepnie Nr 1449N do skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1430N Réznowo-Barczewko. Inwestycje
te zwigzane beda z wycinka drzew, jednak nie spowoduje to przerwania krawedzi lesnych i nie
przewiduje si¢ znaczacego zmniejszenia zasobnoéci bazy pokarmowej nietoperzy.

Z uwagi na fakt, ze posiadane na etapie niniejszego postepowania informacje na temat
przedsiewziecia pozwalaja wystarczajaco ocenic jego wplyw na srodowisko, realizacja inwestycji nie
spowoduje negatywnych skutkéw dla obszaréw Natura 2000 i innych form_ochrony przyrody,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Po przeanalizowaniu kryteriow okreslonych
wart. 77 ust. 5 ustawy 00§ stwierdzil, ze realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie wymaga
ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko. Niemniej jednak, zgodnie
z art. 88 ust. 1 ww. ustawy, jezeli organ administracji architektoniczno — budowlanej uzna, ze we
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wniosku o wydanie pozwolenia na budowe zostaly dokonane zmiany w stosunku do wymagan
okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, moze stwierdzi¢ o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko i nalozy¢ na Inwestora
obowigzek sporzadzenia raportu, jednoczesnie okreslajac jego zakres. Ewentualne ubytki siedlisk
przyrodniczych w zwiazku z oddzialywaniem skumulowanych inwestycji drogowych, moga by<
kompensowane dostepnymi siedliskami w bliskim otoczeniu inwestycji.

W toku postepowania, w pismie z 24 listopada 2017 r. Wnioskodawca zwrdcil sie o nadanie
wydawanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalnosci.
Pismem z 4 grudnia 2017 r. zwrécono sie do Inwestora o przedstawienie wlasciwego uzasadnienia
wniosku. Stosownie do tresci art. 108 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, decyzji, od ktorej
stuzy odwolanie, moze by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze
wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego
przed cigzkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny interes spoleczny lub wyjatkowo wazny interes
strony. Zgodnie z przedstawionymi wyjasnieniami, nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci
wynika z potrzeby ochrony zdrowia i zycia ludzkiego oraz ze wzgledu na wazny interes strony,
tj. planowane zlozenie wniosku o dofinansowanie inwestycji. Obecny stan techniczny przedmiotowej
drogi jest katastrofalny, droga nie spelnia wymagan dotyczacych warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie, co przyczynia si¢ do powstania zagrozenia Zycia
uczestnikéw ruchu drogowego. Przebudowa drogi poprawi bezpieczenstwo i stan techniczny drogi.
Wystapienie Inwestora o dofinansowanie inwestycji jest unikalna szansa na pozyskanie niezbednych
srodkow na realizacje przedsiewzigcia. Zgodnie z trescig oswiadczenia z 13 kwietnia 2017 r.,, Inwestor
planuje ubieganie si¢ o $rodki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, celem wspotfinansowania przedsiewziecia.

Majac powyzsze na uwadze uznano, ze realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia zwigkszy
bezpieczenstwo ruchu na przedmiotowej drodze oraz poprawi jakos¢ zycia mieszkancéw. Ponadto,
Inwestor planuje zlozy¢ wniosek o dofinansowanie inwestycji ze srodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego dla wojewodztwa warminsko-mazurskiego. Oznacza to, ze planowana inwestycja
shuzy interesowi spotecznemu oraz waznemu interesowi strony, spelniajac tym samym przestanki
wymienione w art. 108 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, uzasadniajace nadanie
decyzji administracyjnej rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentengji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 127 § 1 kodeksu postepowania administracyjnego stuzy
stronom odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za posrednictwem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji. Zgodnie z art. 57 § 5 kodeksu postgpowania administracyjnego termin uwaza sie za
zachowany m.in. jezeli przed jego uplywem pismo zostalo nadane w polskiej placowce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, ktérym obecnie jest Poczta
Polska S.A. Nadanie pisma w placéwce innego operatora bedzie skuteczne, o ile zostanie ono
doreczone przed uplywem terminu na jego zlozenie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia
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organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza,
iz brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Zataczniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 1., poz. 1405 z p6zn. zm.)

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z 16 listopada 2006 7. 0 optacie skarbowej (Dz. U z 2016 r., poz. 1827 z poin. zm.) Inwestor —
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie jako jednostka samorzadu terytorialnego, jest zwolniony od oplaty skarbowej za wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymuja :
;i Inwestor - Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie

2. Pozostale strony postepowania — obwieszczenie zgodnie z art, 49 kpa
3. aa
Do wiadomosci:
1. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie ul. Zoinierska 16, 10-561 Olsztyn
2. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantdéw 24, 10-526 Olsztyn
3. Burmistrz Barczewa, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W OLSZTYNIE

WO0S.4210.2.2017.]JC.34

Zatacznik nr1

do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z 16 marca 2018 r.,
W00$.4210.2.2017.JC.34 o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigecia
polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1449N do m. Barczewo DK16 wg wariantu 1.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie istniejacej drogi powiatowej nr 1442N
(stary nr 1430N) na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1445N do m. Barczewo DK16
od km 6+080 do km 16+515, o lacznej dtugosci 10,435 km. Droga o dawnym numerze 1430N, na
podstawie uchwaty nr XII1/130/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 31 marca 2016 r. zmienita
numer na 1442N (Dz. Urz. Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego z 2016 r., poz. 1732). Inwestycja
zlokalizowana jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim, w powiecie olsztynskim, w gminie
Barczewo.

W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonac¢ w szczegdlnosci:

1. przebudowe nawierzchni drogi oraz dostosowanie konstrukeji jezdni w celu uzyskania
parametréw wymaganych dla obcigzenia 100 kN,
budowe poboczy,
budowe chodnikow,
przebudowe i budowe przepustow,
przebudowe i budowe rowow,
przebudowe kolizji z infrastrukturg techniczna,
wycinke drzew zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Nie planu]e sie rozbidrki obiektéw kubaturowych, kapliczek, krzyzy itp. Od km 6+080 do 15+600
przewidywana jest wymiana istniejacej konstrukgji drogi, natomiast od km 15+600 do 16+515,37
projektuje sie naktadke ze wzmocnieniem po sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni na glebokosci
ér.5 cm. Planuje si¢ ustawienie nowych znakéw drogowych pionowych oraz wymiang starych
znakow i barier stalowych.

Po przebudowie droga bedzie miala szeroko$¢ 5,5 m (2 x 2,75 m) oraz gruntowe pobocza
o szerokosci 0,75 m. Trasa przedmiotowej drogi przebiega po sladzie istniejacej, z niewielkimi
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korektami na tukach, skrzyzowaniach, w miejscach zatok autobusowych, na poszerzeniach

iw poblizu istniejacych drzew. W terenie zabudowanym droga posiada¢ bedzie jednostronne

chodniki o szerokosci 2,0 m.
Parametry projektowanej drogi:

e kategoria ruchu - KR3

¢ Klasa drogi-L

¢ predkosé projektowa - V=30 km/h (w terenie zabudowanym) i 40 km/h

e szerokosc jezdni— 5,5 m + poszerzenia na tukach

o dlugosé - 1043537 m

e szerokosé chodnika 2,0 m

¢ szerokosc pobocza - 0,75 m
Poza terenem zabudowy jezdnia nie bedzie ograniczona kraweznikami. Na terenie zabudowanym
przewidziana jest budowa oswietlenia z oprawami z ledowym Zrodlem $wiatla podtaczonego do
uktadu wyposazonego w panel fotowoltaiczny.

Przebudowa drogi powiatowej wiaze si¢ z utwardzeniem poboczy i poprawa stanu
nawierzchni, co sprzyjac¢ bedzie bezpieczniejszej, wygodniejszej jezdzie oraz zmniejszeniu emisji
pytéw i mniejsza presja akustyczna. Powyzsze poprawi warunki zycia na terenach bezposrednio
przylegajacych do ciagu komunikacyjnego. Wycinka drzew i krzewow w skrajni drogi poprawi
widocznosé i zwiekszy bezpieczenstwo zaréwno kierowcow, jak i pieszych poruszajacych sie
gruntowym poboczem. Poprawa profilu i nawierzchni drogi ulatwi, w razie wypadku, dojazd
stuzb ratowniczych na tereny pobliskich miejscowosci.

Wody opadowe i splywowe z korony przebudowywanej drogi beda odprowadzane
powierzchniowo do rowéw przydroznych, a fadunki zanieczyszczenn w tych odpltywach beda
niewielkie i nie stworza zagrozen dla srodowiska gruntowo-wodnego.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono koniecznosci
przeprowadzenia wyburzen i rozbiérek obiektow kubaturowych.

Droga bedzie pelnic standardowe funkcje komunikacyjne, z przewozem ludzi i towarow,
w tym przewozem produktow rolnych do i z gospodarstw lezacych w jej sasiedztwie. Bedzie
réwniez stanowic¢ lacznik miedzy DK51 w m. Dywity a DK16 w m. Barczewo. Ze wzgledu na
swoja role w sieci drogowej, droga ta nie ma wysokiego standardu zimowego utrzymania.

Prace przygotowawcze polegajagce na wycince drzew i krzewoéw prowadzone bedg na
dziatkach nr: 750, 637, 333 i 147/2, obreb 1 Barczewko, nr: 375, 300, 46 1 42/1, obreb 17 Maruny oraz
nr: 35/6 1 35/7, obreb 1 Barczewo. :

Przyjete do analiz natezenie ruchu pojazdow na planowanym do przebudowy odcinku
drogi ustalono na podstawie pomiaréw strumienia pojazdow wykonanych w roku 2016. Na tej
podstawie ustalono na 2018 r. wielkos¢ strumienia pojazdow w ciggu dnia — 819 sztuk (w tym 756
osobowych) i w nocy 40 pojazddéw (w tym 38 osobowych). Dla roku 2028 natezenie ruchu na
drodze ma wynies¢ 1062 pojazdéw na dobe ogdlem ze éredniodobowym udzialem pojazdow
lekkich - 93,1 % (989 sztuk), 4,5%dostawczych (48 sztuk) i 2,4% (25 sztuk) cigzkich. Oszacowano,
ze 95,3% strumienia pojazdow dotyczyc bedzie pory dnia (tj. 1012 pojazdoéw ogolem, z czego 941
osobowych), natomiast w nocy przedmiotowa droga przejedzie lacznie 50 pojazdéw (w tym 48
osobowych).
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Na terenach zabudowanych, tj. na odcinkach: od km 8+805 do km 9+705, od km 12+485 do km
124855 i od km 13+180 do km 144055 predkos¢ pojazdéw ograniczona bedzie do 40 km/h,
natomiast na pozostalych odcinkach wyniesie 90 km/h.

Budowa drogi wiaza¢ si¢ bedzie z krétkoterminowym, chwilowym oddziatywaniem
W postaci emisji hafasu i substancji do powietrza, zwigzanym z praca pojazddw i urzadzen
budowlanych. Oddziatywania te ogranicza¢ sie beda do godzin dziennych i ustana w momencie
zakonczenia prac. Natomiast bezposrednim i statym oddzialywaniem w trakcie eksploatacji
bedzie emisja substancji do powietrza i emisja hatasu, zwiazana z ruchem pojazdéw oraz
odprowadzanie oczyszezonych wéd opadowych. Oddzialywania te beda mialy charakter
dlugoterminowy, jednakze poza pasem drogowym nie beda przekraczaly standardéow jakosci
srodowiska.

Realizacja inwestydji wymagac bedzie wycinki 164 z 1021 drzew znajdujacych sie w pasie
ww. drogi powiatowej, co stanowi ok. 16% calego zadrzewienia przydroznego.

Planowana inwestycja na odcinku od poczatku, tj. od km 6+080 do km 8+620 przecina
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowej Lyny, nastepnie od km 8+620 do 8+800 biegnie
PO jego granicy i ponownie od km 9+780 do km 154340 stanowi pélnocng granice obszaru. Droga
ta ponadto, w rejonie przejécia przez doling Pisy Warminskiej, przecina ww. obszar na odcinku od
km 15+250 do km 16+400. Analizowana inwestycja nie koliduje z innymi obiektami chronionymi
W rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 7 pozZn. zm.). Planowana
inwestycja nie koliduje z obszarami Natura 2000, najblizej, w odleglosci ok. 9,5 km na zachéd od
poczatkowego odcinka drogi znajduje si¢ obszar o znaczeniu da Wspdlnoty Warminskie Buczyny
PLH280033, a nieco dalej, na pofudnie od korica odcinka obszar o znaczeniu da Wspdlnoty
Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLH280052.
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1.3 Uzgodnienie wod kan

Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.

11-010 Barczewo ul. Obroficdw Warszawy 5 1el. 89 $14-8%-173
REGON: 519573501 NIP: 739-33-74-527
Nr. Konta: MBS w Gizycku O/Barczewo 40-9343-1028-0000-1599-2000-0010
Nr. Konta: BOS SA O/0Olsztyn 05-1540-1072-2021- 50704701-0001

Kapitat Zakladowy Spétki: 18 571 500,00 zl
KRS 0000184204, VIII Wydzial Gospodarczy Sadu Rejonowego w Olsztynie

Barczewo dnia 06.11.2017 r.

NEOX Sp. Z 0.0.
80-855 Gdansk
ul. Waly Piastowskie 1/1508

LDz, %85 /w 1802017

Dotyczy: ,, Przebudowy drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 1449N do m. Barczewko DK 16 ”

Uzgodnienie

W nawiazaniu do przedlozonej w dniu 25 pazdziernika 2017 r. dokumentacji
projektowej projektu .Przebudowy drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od
skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1449N do m. Barczewko DK 16 , Zaklad
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Barczewie uzgadnia w/w projekt z uwagami.

1. Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na istniejace uzbrojenie terenu przy

wykonywaniu robot ziemnych (korytowaniu), a w szczegdlnosci na
istniejgce hydranty podziemnie, skrzynki zasuw oraz studnie rewizyjne

kanalizacji sanitarne;j.

2]

Dokonac regulacji skrzynek, hydrantow podziemnych oraz wlazéw studni

rewizyjnych .

(%]

W przypadku napotkania na nieoznaczone uzbrojenia  podziemne,

prace nalezy przerwac i zawiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia.

ZA ZGODNOSC
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1.4 Pozwolenie Wodnoprawne

Olsztyn, 20 lutego 2018 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni
w Olsztynie

Bl.ZUZ.4.421.9.2018.JK
DECYZIJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2017 r.,, poz. 1121 t.j.), art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r, poz. 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t. j.) po rozpatrzeniu wniosku Powiatowej Stuzby Drogowej
w Olsztynie i Gminy Barczewo reprezentowanych przez petnomocnika pana Andrzeja Banaszak ,NEOX"
Sp. z 0. 0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

orzekam

1. udzieli¢ Powiatowej Stuzbie Drogowej w Olsztynie i Gminie Barczewo pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzgdzenia wodnego tj. przepustu na rzece Orzechdéwka zlokalizowanego na dz. nr 333/2,
221, 308 obreb Barczewko, w zwigzku z inwestycja pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N
na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 14449N do m. Barczewko DK nr 16”.
Parametry projektowanego przepustu:

— przepust lukowo-kotowy o wymiarach 4,595 m x 2,975 m

— diugosc21,1m

— spadek 0,5%.

— rzedna dna wlotu: 113,45 m n.p.m.

— rzedna dna wylotu: 113,35 m n.p.m.
wspotrzedne geograficzne srodka przepustu: N 53250°55.74", E 2023529.03",
rzedna dna w osi przepustu wynosi: 113,40 m n.p.m.

2. Zastrzec, ie:

a) nieprzestrzeganie warunkow niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego cofniecie
lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,

b) niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen,

c) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczat wykonywania urzagdzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie to stafo sie ostateczne,

d) wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przysfuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie. ul. Partyzantéw 24, 10-326 Olsztyn 1
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl
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Podstawe do wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1430N na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 14449N do m. Barczewko DK nr 16
na wykonanie urzadzenia wodnego tj. przepustu na rzece Orzechéwka zlokalizowanego na dz. nr 333/2,
221, 308 obreb Barczewko opracowany przez pana Macieja Piotrowskiego we wrzesniu 2017 r.

Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu wniosku Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie i Gminy Barczewo
reprezentowanych przez pelnomocnika pana Andrzeja Banaszak ,NEOX” Sp. z 0. 0., ul. Waly Piastowskie
1/1508, 80-855 Gdanisk, przekazanego na podstawie art. 545 ust 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) przez Prezydenta Miasta Olsztyna, wyznaczonego do zatatwienia
sprawy przez Dyrektora RZGW postanowieniem Nr 3273/P/NN/17 z dnia 18.12.2017 r. wszczgte zostato
postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj.
przepustu na rzece Orzechéwka zlokalizowanego na dz. nr 333/2, 221, 308 obreb Barczewko, w zwigzku
z inwestycja pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 14449N do m. Barczewko DK nr 16"

Uzupetnienie wniosku o brakujace informacje i dokumenty wplynefo do Zarzadu Zlewni
w Olsztynie 22 stycznia 2018 r.

Do ww. wniosku zataczone zostaly wymagane przepisami ustawy Prawo wodne dokumenty:
operat wodnoprawny, opis przedsigwziecia w jezyku niespecjalistycznym.

Informacje o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomosci
poprzez umieszczenie na tablicy ogtoszeri w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz Zarzadu
Zlewni w Olsztynie.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegblinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U.
z 2003 r. poz. 721 z pbéz.zm.).

Na podstawie przedstawionych obliczeri przepustowosci projektowanego przepustu nalezy
stwierdzi¢, ze projektowany przekréj przedmiotowego przepustu 4,595 m x 2,975 m jest wystarczajacy
do swobodnego sptywu wéd rzeka ze zlewni zgodnie ze spadkami terenu.

Przedmiotowe zamierzenie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregofy (Dz. U. z 2016 r. poz.
1959) zlokalizowane jest w dorzeczu Pregofy, w regionie wodnym tyny i Wegorapy na obszarze
Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) GW 720020 o stanie dobrym i niezagrozone
nieosiggnieciem celéw RDW oraz w zlewni JCWP rzecznej Orzechéwka RW 70001858449529 o stanie
dobrym i niezagrozone nieosiggnieciem celéw Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przedmiotowe zamierzenie
nie wptynie na wody powierzchniowe i podziemne, na realizacje celéw $rodowiskowych oraz warunki
korzystania z wéd regionu wodnego okreslone Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania
z wod regionu wodnego tyny i Wegorapy (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z dnia 10 kwietnia 2015 r. poz.
1409).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami narazony na niebezpieczenstwo
powodzi zgodnie z ,Planem zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoty” (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1813).Planowane zamierzenie znajduje si¢ poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody okreslonymi w ustawie o ochronie przyrody.

Podstawe do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego stanowi zataczony do wniosku
operat wodnoprawny. Przedtozony wniosek oraz operat wodnoprawny spefniajg wymogi okreslone
w art. 131 i art. 132 ustawy Prawo wodne i pozwalajg na wydanie decyzji w podanym zakresie
i na okre$lonych warunkach. W zwigzku z powyzszym, orzeczono jak w sentencji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie.ul. Partyzantow 24, 10-526 Olsztyn 5
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl
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Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Prezesa Wéd Polskich
za posrednictwem Dyrektara Zarzgdu Zlewni w Olsztynie terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczen o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1) Pan Andrzej Banaszak ,NEOX” Sp. z 0.0., pefn. PSD w Olsztynie i Gminy Barczewo
ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku
ul. Branickiego 17A, 15-085 Biatystok

3. Gospodarstwo Rybackie Szwaderki
Swaderki 13a/1, 11 — 015 Olsztynek

4, afa.

Wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego zwolnione z opfaty skarbowe] zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. — o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z péin. zm.).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie p—
Zarzad Zlewni w Olsztynie,ul. Partyzantow 24, 10-326 Olsz ZA ZGODNOSC
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn( Z ORYGINALEM
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1.5 Orange warunki techniczne

Orange Polska S.A.

Domena Hurt NEOX Sp. z a.0.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Waly Piastowskie 1/1508
Dziat Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 80-855 Gdarisk

ul. Pienieznego 21a, 10- 004 Olsztyn

tel.: B9 525 20 59

Olsztyn, 25 paZdziernika 2017r.

Numer pisma: 66403/TTIDRRU/P/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjne] kolidujace] z projektowana przebudowa drogi powiatowe]

Nr 1430N na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 1449N w m. Barczewko do DK Nr 16 w m. Barczewo

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od
skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1449N w m. Barczewko do DK Nr 16 w m. Barczewo informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecig teletechniczna eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac
projekt | wykonaé przebudowe oraz zabezpieczenie istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w
kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen |
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Zaprojektowac i przebudowac poza obreb kolizji oraz zabezpieczyc kable doziemne miedziane i Swiattowodowe
OPL. Na zalgczonym planie sytuacyjnym istnigjace kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy€ rura
ochronng gruboscienng przez cala szerokose jezdni oraz chodnikow;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzagdzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyc¢ na

Jrange Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-328) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rajestru przez Sad Hejy y dia m st Warszawy

XI1 Wydzial

ajowego Refestru pod numerem 0000010681; REGON (12100784, MIP 526-02-50-855; 2 pokrytym w caloscl kapitalem zakladowym wynoszacym 3 037 072 437 zlotych
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10.

koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w
Olsztynie oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skfada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Olsztynie, ul. Pitsudskiego 63A.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktorego wzdr stanowi zatgcznik do ninigjszych Warunkéw
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych, zostang udzielone w
Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienieznego 21A (sprawe prowadzi
Pan Jacek Zielinski tel. 89 5251653), natomiast dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace
linii $wiattowodowych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie ul
Pitsudskiego 63A (sprawe prowadzi Pan Marek Adamkowski tel. 089 5252530). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0. (10-307 Olsztyn ul.
Marii  Zientary-Malewskiej 49 , tel. 89534 00 11), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wtasnosé ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z o.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.89 537 00 00), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg

umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdéinoéci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkoéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysigcy
ztotych polskich.

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzor witascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:
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1.

12.

13.

14,

14.

15,

Orange Polska S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

Tel. 89 525 25 38

e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie
ul. Pitsudskiego 63A.

10-449 Qlsztyn

Tel. 88 525 25 30
e-mail: Marek.Adamkowski@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speinic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do Warunkow

Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,

po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokot odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komaérkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentaciji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na § dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc jg na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryinie musi byé zalaczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skladania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogoiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzagdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z biednie podanych informacji w
dokumentaciji lub jgj nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigey od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.
Integralng czes¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
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zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej Warunki
Techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

—
Jacek Zielingki

DZiat-Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Zalgcznik:
1. O$wiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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1.7 GDDKIA uzgodnienie

2)

GDDKiA

Jarostaw Bera
Zastepca Dyrektora Oddziatu

Olsztyn, dnia 05 grudnia 2017r.
0.0L.Z-3.4340.72.2017.s

Pan

Andrzej Banaszak

NEOX Sp. z 0.0.

Ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarisk

W odpowiedzi na pismo z dnia 09 listopada 2017r. w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy i remontu drogi

powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyZzowania z drogg powiatowa nr 1449N do m. Barczewo, na dziatkach

bedacych w zarzadzie GDDKIA o numerach:

+ 35/7 obrgb 1 miasto Barczewo (do km 15+600 drogi powiatowej projektuje sie jej przebudowe natomiast
od km 15+600 projektuje sie remont nawierzchni tej drogi);

e 35/2 i 35/1 obreb 1 miasto Barczewo (na terenie ktérych projektuje sie remont nawierzchni drogi
powiatowej),

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie informuje, iz uzgadnia przedtozony projekt

zagospodarowania terenu dla przebudowy | remontu drogi powiatowej nr 1430N na terenie ww. nieruchomosci,

przy zachowaniu nastepujacych warunkdow:

1. Przed wejsciem z robotami na teren dziatek nr 35/7, 35/2 i 35/1 inwestor ma obowigzek wystapi¢ do
GDDKIA Oddziatu w Olsztynie Rejonu w Lidzbarku Warmiriskim ul. Olsztyriska 12, z wnioskiem o zawarcie
umowy uzyczenia ww. nieruchomosci na czas wykonywania prac.

2. Istniejace parametry drogi powiatowej zlokalizowanej na dziatkach nr 35/7, 35/2 i 35/1 - pozostang bez
zmian.

3. Zabrania sie skiadowania w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 materiatéw i sprzetu w zwiazku
z prowadzonymi robotami.

- pzt przebudowy drogi powiatowej (rys. nr2_12i2_13)

11-100 LidzBerk Warmiriski

Sprawe prowadzi: Jadwiga Sadzewicz, tel.: (89) 521-28-67

Isadzewicz@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja ul, Warszawska B9 e-mall: sekretariat_olsztyn@gddkla.gov.pl
Drég Krajowych | Autostrad : www.gddkia.gov.pl

Oddzial w Qlsztynie
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1.8 Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentaciji projektowej dia przebudowy
drogi powiatowej nr 1430N

= q\ s

il 2| 3= < |22 -

£ a o T 3 Y 27 EE

= =]

) = by E EE= 8-
5|2 En %" = -W(u;mz.} P | naturalna w, (%)| 2 £ E‘.E':% ag g
= | B - B 2 & g 23 ek
JHEER-AE 5| 3|88 | i3

; 2 £ & f L?J % = %

z o S - :
la |Pa| M

<0,33

1,756 (1,9 dla 16,0 (24,0 dla
nawodnionych) | nawadnionych) 23,0 Ai=2n0 R5200
llb [Pd|ls=0,4 0,9 150 0,9 0,9 0,9

16(1,7da 17,6 (26,0 dia
nawodnionych) | nawodnionych) 28,1 480 24380

1,9 (2,06 dla 12,0 (18,0 dia
nawodnionych) | nawoednionych) 37,0 | 133400 | 120100
lic (Po|ly=0,4 0,9 i 0,9 0,9 0,9

1,7 (1,8 dla 13,0 (19,8 dla
nawodnionych) | nawodnionych) AR | 120060:] 108090

= 2,10 16,0 10,0 | 11,0 | 19200 | 413400
lia [ Pg 5; C|:* 0,9 1,1 09 | 08 0,9 0,9
2 It/ 1,9 176 90 | 99 | 17280 | 12060

i 2,15 13,0 16,0 | 14,0 | 29400 | 20500
b | Pg :;Z (o3 [ 0,90 1,1 09 | 09 0.9 09
: Jef 1,94 14,3 144 | 126 | 26460 18450

= 21 19,0 80 100 | 15600 | 10900

va|Pg ::L; e[~ 0,9 EERE 09 | 09 0,9 09
ST 18 : 20,9 72 [ 90 | 14040 9810

: o P . 20,0 10,0 | 11,0 | 19200 | 13400
Vb |Mp s&1°l 0.9 11 09 09 | 09 | 039
_ i | 1.8 220 ' 90 | 99 | 17280 | 12060

e 21 18,0 16,0 | 14,0 | 29400 | 20500

Ve [Np '-6'2 gsloe | 0,9 st 109 09 0,9 09
' = 18 198 144 | 12,6 | 26460 | 18450

Tab. 3. Zestameme parametrow geotechnicznych dla wywierconych gruntow

Xin/ - wartosci charakterystyczne/normowe/parametréw geotechnicznych
* - wspoiczynnik materiatowy
Xiri - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

Normowe symbole skonsolidowania gruntow:
A - grunty spoiste morenowe, skonsolidowane
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane
= ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego

10
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02-495 Warszawa

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu 1

Zak.Nr: 4.1

Wiertnica:

Migjscowosé: Barczewko | Barczewo
Gmina: Barczewo
Powiat: olsztyniski
Wojewsdztwo: warmifisko-mazurskie

Obiekt: Droga powlatowa nr 1430N
Inwestor; Starostwo Powiatowe w Olsziynie
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

Doz6r geclogiczny: mg Datiusz Luks

System wiercenia: okretny

Rzgdna: 130.20 m n.p.m

Skala 1: 50 I Data wiercenia:

gﬁ E: Profil ‘g @ E § =
i Przel
2] 3 g E‘ @ | [itologiczny et Opis litologiczny = ‘% £| £ 5| o o
LR 558 2| 3
3 7]
Z [mppil| @ Im] L -
1 2 3 [:] 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekentrolowany, szary, piasek humusowy
hN (Ph
0.40 nasyp niekontrolowany, zoity, piasek drobny
!
° nN (Pd
I
w | szg
2.20 piasek prochniczny, szary PH
Kl 2.50| Piasek drobny, Zofty
5 Pd | b 0.4
&
3.00
Profil otworu: 2 Rzedna: 124.10 m n.p.m.
1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13
nasyp niekontrolowany, szary, piasek
hurnsowy+kamienie npN (Ph+E)
0.30 Piasek drobny, Zoity
Pd
w szg
lib 04
1.50 Piasek redni, Zoky
Ps
29 Z00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowsa ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 10.02.2018
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02-495 Warszawa

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/114

Profil otworu 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 4.2

Wiertnica:
Miejscowos¢: Barczewko i Barczewo | Obiekt: Droga powiatowa nr 1430N System wiercenia: okretny
Gmina: Barczewo Inweslor: Slarostwo Powlatowe w Olsztynie )
Powiat: olsztyfiski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzdne; 190,00 m vl
Wojewadztwo: warmifisko-mazurskie | Dozér geologiczny: mg Dariusz Luks Skala 1 : 50 I Data wiercenia:
% 48 1l
23 Proi 2.5 3] 2
2| 82,1 G gy | TP Opis litologiczn 52| 2| 8 o | =
E"E g gicany 8 g 5 £
g i E E | = % = g
>, (2]
= [[mppdl| @ [m] = -
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, szary, piasek
humusowy+kamlienie nN (Ph+K)
0.40 Piasek drobny, cismnozolty
w | szg
1.10 Piasek drobny, bialy Pd lib 0.4
2.00
Profil otworu: 4 Rzedna: 126.50 m n.p.m.
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, szary, piasek humusowy
nN (Ph 529
E 0.40 nasyp niekontrolowany, 26ity, piasek drobny
=]
B * pN (Pd Infszg
i -
E 1.10] Piasek drobny, ciemnozdlty
g 1.40 Piasek drobny, Zolty Bd iib szg | 04
T
2.00
Profil otworu: 5 Rzedna: 128.80 m n.p.m.
1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10 1 12 13
g nasyp niekontrolowany, szary, piasek
3 humusowy+kamienie nN (Ph+i)
|| D.40| Piasek drobny, 26y
B
é 8 w | szg
5 : 1.10 Piasek drobny, bialy Pd b 0.4
g i .
2.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat - ZA ZGOIS NO §‘C"‘"‘ .
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GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115
02-495 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu €

ZahNr: 4.3

Wiertnica:

Miejscowosé: Barczewko i Barczewo
Gmina: Barczewo
Powiat: olsztyriski
Wojewddztwo: warmifisko-mazurskie

Obiekt: Droga powiatowa nr 1430N
Inwestor: Starostwo Powlatowe w Olszlynie
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

Dozoér geologiczny: mg Dariusz Luks

System wiercenia; okretny

Rzedna: 119.80 m n.p.m

Skala 1 : 50

| Data wiercenia:

i3 2|8 2
Profi s 3| 8| g
2/ B52| 8| ologicany |0 Opis litologiczny 2 % A% £l 5| a| =
E % 4 8 a _% (=
LU E = v |
2 = ? w0
s ] i
1 6 7 8 9 10 1 12 13
nasyp niekontrolowany, tuczen nN (tuczdi)
0.30 nasyp niekontrolowany, szary, piasek drobny nN (Pd
0.50 piasek prochniczny, szary PH
0.80| Piasek drobny, zélty
w s29
Pd ib 04
2.00
Profil otworu: 7 Rzedna: 112.90 m n.p.m.
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, szary, piasek
humusowy+kamieni nN (Ph+i) szg
0.30 nasyp niekontrolowany, szary, piasek drobny
Infszg
hN (Pd
2.00 nasyp niekontrolowany, Zéity, piasek drobny
£ w
3.00| Piasek drobny, jasnoZoity
szg
Pd b 0.4
4.50 4.50 Piasek drobny, jasnozolty
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mar Dariusz Luks Data: 04.2015
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02-485 Warszawa

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

Profil otworu 8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4.4

Wiertnica:

Miejscowose: Barczewko i Barczewo
Gmina: Barczewo
Powiat: olsztyriski

Obiekt: Droga powiatowa nr 1430N
Inwestor; Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

System wiercenia: okrgtny

Rzedna: 126.20 m n.p.m

ala 1:50 | Data wiercenia:

Wojewodztwo: warminsko-mazurskie | Dozdr geologiczny: mg Dariusz Luks Ski
o 8 = @
3R 5| 9 2
k| o Profil 5 | o8 E
Przelot !
2/ 882 5| ologicany | "™ Opiis fitologiczny 5|18E| £| B | a| 2
Bl 578 2 2 |s8| 8| g
@ ‘E E | = = Pl
= @ @ 5 =
[m.p.pA] [m] [m]
1 2 3 4 5 -] T 8 2 10 11 12 13
‘g = nasyp niekonirclowany, szary, piasek
S humusowy+kamienie nN (Ph+iK)
L]
= 0.40| Piasek drobny, Zolty sz7g
E' Pd b 0.4
E g 1.00 pyt piaszczysty, 20ity W
ol
L mp | Ve tpl 0.2
2.00
Profil otworu: 9 Rzedna: 116.30 m n.p.m.
1 2 3 ] 7 8 9 10 11 12 13
g nasyp niekontrolowany, szary, piasek
i humusowy-+kamienie nN (Ph+g)
0.40 Piasek drobny zagliniony, Zoity = szg
B Pdfzagliniényllb 04
g =
5 § 1.10| glina, brazowa e Ve | mw | tpl 02
1.40 Piasek drobny, jasnozdity
Pd b W szg | 04

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks
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GEO-DAR, ul. Woiciechowskiego 40113 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNc 45
02-495 Warszawa Profil otworu 10 Wiertnica:
Miejscowosé: Barczewko i Barczewo | Obiekt: Droga powiatowa nr 1430N System wiercenia: okretny
Gmina: Barczewo Inwestor: Starostwo Powiatowe w Olsztynie )
Powiat: olsztyriski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzgdna: 112.60 m n.p.m
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie | Dozor geologiczny: mg Dariusz Luks Skala 1: 50 | Data wiercenia:
o =4 e
23 E || 3| 2
£ & Profil g 2 8 5
el 3 § Z| § | fitologicany Pranigt Opis litologiczny 5 % § £ | B| o | =
ELEE: €122 2| 3
: >
2 [fmppl| & | fm] [m] " =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ M nasyp niekontrolowany, szary, piasek humusowy 1N (Pdh
Py 0.20 nasyp niekantrolowany, zéity, piasek sredni na
L NS pograniczu drobnego
: w
1.20.20 1.20 nasyp niekontrolowany, Zoity, piasek sredni na
pograniczu drobnego ni (Ps/PH)
nw
£ -
§ 2.50 torf, czarny przewarstwiony namutem gliniastym
T/Nmg wim
35 |-~ .| 380| Piasek Sredni z domieszka zwiru
4.0
Ps+Z | Ilb | nw | szg | 0.4
5.0 5.00
Profil otworu: 11 Rzedna: 111.10 m n.p.m.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp miekontrolowany, szary, piasek humusowy hN (Ph
0.20 nasyp niekontrolowany, ZoHy, piasek drobny
i hN (Pd R
Yv
0.80 . 0.80 tarf, brazowy
s
‘3 2 T m
FE R
o| 20
28 2.80 piasek gliniasty, szary na pograniczu piasku
3.0 drobnego przewarstwiony piaskiem humusowym
F"ngdﬂPh Vb | wim | plimpl 0.4
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal: mgr Dariusz Luks

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.02.2018

63



02-495 Warszawa

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

Profil otworu 4M/1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO it

Wiertnica:

Miejscowosé: Barczewko | Barczewo
Gmina: Barczewo
Powiat: olsztyriski
Wojewddziwo: warmifsko-mazurskie

Obiekt: Droga powiatowa nr 1430N, przepust 4M
Imwestor: Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

Dozor geologiczny: mg Dariusz Luks

System wiercenia: okretny

Rzedna: 114.56 m n.p.m

Skala 1: 100 [ Data wiercenia:

% 3 Profil % 5 . =
2 Q m i £
2 i% 3|8 | lhokglzy | T Opis litologiczny 5182/ £ | 8| a| =
HELEIR g (88| 2| 5
§ =, g = 0
mppt| @ | [m] [m] -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
i ¥ nasyp niekontrolowany, szary, piasek drobny AN (PdH)
Er 4 '\;‘ 55T humusowy w
,M, =V - nasyp niekontrolowany, 26y, 2wir+humus+domieszki
0.80.80 £H1.0 .'c,-gxx 0.80 \g_eﬂlv nN (Z+Ph+cpgla) |
A L5 \ii;yp niekontrolowany, 26iy, 2wir+humus+domieszki
* 1.50 ceghy
P
L 2.0 / / 4 glina piaszczysta, brazowa na pograniczu piasku Gp/Pg| llla W Pl 04
2.4 ‘g. L 2.10 inlaste: Pd lib nw | szg | 0.4
gl r ’ / / 240 Piasek drobny, Z6ity
8 Lao [0 7 /] glina piaszczysta, brazowa, na pograniczu piasku
& % Ve A gliniastego,z domieszka kamieni &pﬂ:‘g"( b — tpl 02
s ‘S S
B0 EBaleii
4.2 N i 4.20 Plasek drobny, 26ity Pd iib nw | szg | 04
P2 / / 4.50 glina piaszczysta, brazowa z domieszka kamieni
5.0 [.7.7.1] GpHk| b | mw | tpl 0.2
S
5.50
Profil otworu: 4M/2 Rzedna: 114.74 m n.p.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, plasek humusowy+cegla
nN (Pdh+cegta) w
[
'g P 1.10 nasyp niekontrolowany, Zotty, Zwir//piaskiem
e humus +domieszki 7,
R owym cegly nN (@iiPhecpgla) |
1 220 Piasek &redni z domieszka Zwiru Ps+Z | _Tb szg_| 04
|| P h ¢ 2.50 glina piaszczysta, brazowa z domieszka kamieni Gp+K | b mw tpl 0.2
3.0 | 2001 Pesek droby; 2Rk Pd | b | w | szg | 04
5 i / /' /‘ 4 3.50 glina piaszczysta z domieszkg kamieni Gp+K | llib mw tpl 0.2
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1.9 Informacja dotyczgca budowy kanatu technologicznego
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Powiatowa Stuzba Drogowa
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

T OLSZTYNSKI
! tel. +48 535 66 30

fax +48 535 66 40

e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl

NIP 738-30-19-602

Olsztyn, dnia 17.10.2017r.

UD.412.85.2017.KF

NEOX sp. Zo. o.
Ul. Waly Piastowskie 1/1508

80-855 Gdansk

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 18.09.2017r. ( wplynelo dnia 04.10.2017r.)

uprzejmie informuje, iz ogloszenie o mozliwosci wybudowania kanatow technologicznych

dla inwestycji:

., Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyzowania z drogq
powiatowg nr 1449N do m. Barczewo DKI6"

. Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyzowania z DK 51 w m. Sprecowo, do
m. Tulawki, nastgpnie drogg powiatowg 1449N do skrzyzowania z drogg powiatowq

iR}

1430

DK 167,

., Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowosci Szqbruk, przez Unieszewo do

zostato opublikowane 09.03.2016 r. (ogloszenie w zalaczeniu). W wymaganym terminie

nie zghosit sie zaden podmiot zainteresowany udostepnieniem kanatu, w zwigzku z czym

nie ma potrzeby ich zaprojektowania.

Z powazaniem

DYRE

Sprawe prowadzi: Karolina Fiedorowicz (Tel. 089/535-66-42)
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