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1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,
* wizji oraz pomiar6w polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* uzgodnieh z administratorami urzgdzen obcych,
* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia dla przebudowy drogi powiatowej nr 1430N na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1449N do miejscowosci Barczewo.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie warmihsko-mazurskim, w powiecie olsztynskim, w

gminie Barczewo.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia ulicznego zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz

z uzyskanymi warunkami technicznymi.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w istniejgcym obszarze nie wystepuje oswietlenie uliczne.

2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

« sie¢ wodociggowsa,

* sie¢ kanalizacyjna,

e sie¢ gazowa,

» siecC elektroenergetyczna,

+ kable telefoniczne i teletechniczne

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przytaczenie projektowanego obiektu

Projektowane oswietlenie uliczne jest oswietleniem autonomicznym solarnym, ktére nie jest

podigczone do sieci energetycznej.



3.2 Slupy o $wietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe, cynkowane, o wysokosci 7m i wymiarach: srednica
gérna 90mm i 127mm, $rednica dolna 160mm.  Wysiegnik 1,6m. Zaprojektowano stupy
oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem (fundament i tabliczka stupowa) ustawionych w
odstepach srednio co 30m.

Rozmieszczenie lamp przedstawiono w czesci rysunkowej rys. nr E2: ,Plan sytuacyjny”
niniejszego opracowania.

Nalezy zachowac¢ nastepujgce odlegtosci stupa:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego.

3.3 Oprawa o swietlenia ulicznego

Obliczenia wykonano dla lamp CLV-2-PRO Solar Solution LED przy wysokosci montazu punktu
Swietlnego 6m i nastepujgcych parametrach:

- wymiar oprawy 870x300x120mm

- materiat oprawy aluminium i szklo hartowane

- zrédto swiatta — 30W typu LED

- strumien $wietlny oprawy — 7200Im

- stopien ochrony: IP-65,

Zastosowano oprawy z ledowym zrodiem swiatta, podigczone do uktadu wyposazonego w panel
fotowoltaiczny, zelowy akumulator 2x120Ah, 12V wraz z niezbednym kontrolerem i osprzetem.
Wszelka instalowana aparatura, osprzet, przewody winny posiada¢ atesty i dopuszczenie do
stosowania na terenie kraju.

Dopuszcza sie zastosowanie materialdow innych producentow o réwnowaznych parametrach
technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych (np. w
programie Dialux/ Relux) sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta.

Lokalizacje przedmiotowego opracowania zaznaczono na rys. nr E.2:  Plan sytuacyjny”

3.8 Kolizje

Przed wykonywaniem fundamentow nalezy wykonaé przekopy kontrolne wykonywane recznie w
celu inwentaryzacji ewentualnej niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu. Zachowac
minimalne odlegtosci od sieci uzbrojenia terenu. Odlegtosci zblizen fundamentéw stupa zachowac

zgodnie z zalgczong tabels.



Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach
i zblizeniach :

Najmmniejsza
Dopuszezalna
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie Oieaione, o
Pionowa Pozioma
Przy przy
skrzyzowa |zblizeniu
niu
1. |Kabli ec na napigcie znamionowe sieci do 1 k'V z kablanu tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
2. [Kabli sygnalizacyjnych 1 kabli przeznaczonych do zasilania Moga
urzadzen odwietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 stykad sig
3. |Kabli ec na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami ee
na napigcic znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
4, |Kabli ee na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 10 KV
z kablami tego samego rodzaju 50 25
5. |Kabli ee z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
6. |Kabli réznych uzytkownikdéw 50 50
7. |Kabli z mufami sasiednich kabli 25

3.8.2. Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g i innymi urz gdzeniami

podziemnymi.

Linie kablowe wyzszego napiecia powinny by¢é zakopane giebiej niz linie kablowe nizszego
napiecia. Zaleca sie krzyzowac¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod katem zblizonym do 90°.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie ukfadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng folig
z tworzywa sztucznego.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na diugosci co najmniej 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Projektuje sie w miejscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych typu
SRS50. W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli
do rur powinny by¢ uszczelnione.

Glebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury



powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70 cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100 cm - przy ukfadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych

do ruchu kotowego.

W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczeg6lnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na

niemozliwo$¢ spetnienia powyzszych warunkéw dopuszcza sie zmiane podanych gtebokosci.

4. UWAGI KONCOWE

4.1 Dane i informacje dotycz gce sieci dla doboru systemu ochrony od pora  zen
Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim w postaci: obuddéw i oston w Il klasie izolaciji,

izolowanych czesci czynnych aparatury oraz przewodow i kabli z certyfikatami ,CE”. Rezystancja
uziemienia R<10 Ohm. W przypadku wiekszej wartosci niz 10 Ohm zastosowaé prety
pomiedziowane. Prety pomiedziowane wbi¢ na glebokosé, ktéra zapewni wartos¢ sumaryczng
opornosci mniejszg niz 10 Ohm.

4.3 Uwagi ogolne

e Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z projektem oraz pozostatymi
uzgodnieniami.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz przepisami przeciwpozarowymi.

« Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spoéjnej
dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw innych producentdw o réwnowaznych

parametrach technicznych.

Projektowat:  mgr inz. Mirostaw PROCINSKI
nr upr. 3879/Gd/89



2.

. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot

zagospodarowanie placu budowy,
budowa os$wietlenia ulicznego,

likwidacja placu budowy.
Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

sie¢ wodociggowa ,

sie¢ gazowa

siec kanalizacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, kt  Ore moga stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos$¢ ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
wejscie 0sdb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwosc¢
porazenia prgdem operatorow sprzetu oraz ludzi przebywajacych w poblizu,

czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.



5. SposoOb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogoélny musi by¢ prowadzony przed
przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdélnych maszyn
i urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy sprzetu budowlanego muszg
posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b

posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i

montazowymi.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  gce niebezpiecze nstwom wynikaj gcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdl nego zagro zenia zdrowia lub

w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z

apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
e Sprzet ochrony indywidualnej.
e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, Zuraw, dzwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robdt poprzez barierki lub tasmy

uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-
przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegélnych elementow robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czyn-
NOSCi.

Robét nie wykonywaé¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu



na czas budowy,
Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.
UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikédw lub pracochtonnosé planowanych robét

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

Projektowat:  mgr inz. Mirostaw PROCINSKI
nr upr. 3879/Gd/89
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DECYZIA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w- hudownlciwie
2 ust. 1 pkt 2 : 4 4
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1/ sporzadzania.projeKtéw instalacji’e ].éktz-ycz.nych .

2/ W budownictwie oséb tizycznych — do kierowania, nadzorowania
1 konfrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementdw instalacjl oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych,
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POMORSKA OKREGOWA
IZEA INZTNIEROW BUDOWHNICTWA
£0-B40 Gdask, ul. Swigtojuieka 43744

3 Tel (0-38) 324-80-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,
Fox (0-58) S01-44-28

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZIJA

Ma podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budewnictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 wstawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U 22006 r, Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pki 1 rozporzadzenia
Ministra Transportuy i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch funkeji
technicznych w budewnictwie /Dz. U, 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/N7

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzelednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstgpuje sie od
nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wekazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Iniymicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomeorskie] Okrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowe| i5ji Kwalifikacyjnej:

PREZEWOPBNICZACY
Okregowe] Kopisji Kwalifikacyjne]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepope] igji Kwalifikacynej
Lg;[&( ; tedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifiski

B0-463 Gdansk, ul, Skarzyfiskiego 5 d/1
2.0kregowa Rada [zby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2017
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2. Zaswiadczenia o czionkostwie OIlIB

® POLSKA

I I B A

INZYNIEROW

\\ =

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PEX-TN7-BZH *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2017



® POLSKA

\-IZBﬁ

INZYNIEROW

%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

POM-2LK-GIT-8NP *

Pan Jacek Pracinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2017
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3. Warunki techniczne\Uzgodnienia\Dane techniczne

Latarnia LSU-1001 555'01, AR}

LUTION

Opis produktu

Jednoramienna lampa uliczna w kolorze RAL 7021. Pokryta powloka
antykorozyjng. Umiejscowiona na stopie fundamentowej F150.
Oprawa CLV-2-PRO. Ramie aluminiowe R102.

Specyfikacja produktu

Wysokos¢ stupa: ~7m

Materiat: ocynkowana stal

Wymiary: gorna Srednica 90mm i 127mm /dolna srednica 160mm
Grubos< materiatu z ktorego wykonany jest stup: 4mm
Wymiary podstawy stupa: 300*300mm

Czas pracy lampy: do 10-12h/dzied™

Model oprawy: C(LV-2-PRO

Wymiary oprawy: 870x300x120mm

Materiat: oprawa wykonana z aluminium ihartowanego szkla 4

Barwa swiatla: czysto biata : |
1rédto swiatta: 30W LED B3 Q
Stopien ochrony: IP65
Autonomia: do 3 dni

Wymiary panela: 1316:x992x48mm

Moc paneli: 2 szt. po 185W

Kontroler: zabezpiecza przed przetadowaniem i roziadowaniem
Akumulator: 2szt. po 120Ah/12V

Typ akumulatora:Zelowy ™ e
Sposob wlaaania: wiaanik zmierzchowo-programowalny .4 =

Zalety latarni solarnych i e

& & & » o & & & & & O & & & © & & © ©

e szybkaifatwainstalaga

o niezaleinosc od tradycyjnych Zrodet energii @

© oszezednosé energii = - - o -

e redukga €02 Lo S R

o brak przytaczen do sied energetyanej

o dotacje na zakup latarni Uwagi:
*Cnn drokwii syftemy meaf padicaviy ad poddawle Cefaidi
warnkdw pog h th w False

Ao imva 2e st awi ool praeficam s Reand (+/-) Telried,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2017
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Kontroler

)

FOUNDATION F150

—

Skrzynka:

df. 540mm x szer. 380mm x wys. 270mm

~500mm

™
|

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2017
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an
e-Mail

LEDIKO PRO CLEVEQ 2 PRO A02 / Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu e s
odwietlern.

4a5=

00
=1
E L 15 i 15 i
afklm T = 9o,
-8y — -0
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku whasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 24 74 95 100 99 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
e
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Ttenna 4

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2017
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10.08.2014

Edytor
Telefon
faks
a-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wsapotczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

(4
3) -
F s
(1)
— 1 r
— — T084m i
0.00 30.00m @)
Oprawa: LEDIKO PRO CLEVEC 2 PRO AD2
Strumien swietiny (Oprawa): 71251Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 7200 Im przy 70°: 394 cdfkim
Moc opraw: 820w przy 80°: 263 cdkim
Rozmieszczenie: jednestronnie na dole przy 90°: 109 cd/klm
Odstep shupa: 30.000 m W kaizdym kierunku tworzacym podany kat = doina linia pionowa przy
Wysokost montazu (1) 6.160 m zainstalowanym i gotowym do uZytku ofwietieniu,
WysokoS¢ punktu Swietlhego:  6.005m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis {2): 0.878 m oslepiania D.6.
MNachylenie wysiegnika (3): 150°
Dlugosé wysiegnika (4): 1.600 m
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 02.11.2017

DiALux 4.11 by DIAL GmbH
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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