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Projekt zagospodarowania terenu

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1442N OD SKR ZYŻOWANIA Z DK 51 
W M. SPRĘCEWO DO M. TUŁAWKI NAST ĘPNIE NR 1449N DO SKRZYŻOWANIA 

Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1430N RÓŻNOWO-BARCZEWKO, NAST ĘPNIE DO GRANICY OLSZTYNA

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki 
bet. 8cm 

Granica pasa drogowego - projektowana

Obrzeże

Drzewa do wycięcia

Projektowana krawędź pobocza z kruszywa

Przepusty - oczyszczenie/remont 

Projektowana nawierzchnia betonowa zatoki 
autobusowej

Granica pasa drogowego - istniejąca

Projektowana lampa solarna

Projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki 
bet. 8cm 

Drzewa nie istniejące 
Drzewa nie podlegające wycince 

Płyty ażurowe - umocnienie rowu/skarpy 

Projektowana ściana prefabrykowana tylu "L"

Krawężnik betonowy 15x30

Krawędź drogi (istniejąca)
Krawędź drogi (poszerzenie/wymiana)

Krawężnik najazdowy betonowy

Istniejące granice działek

588

W
Z

Projektowana nawierzchnia asfaltowa - nakładka
Projektowana nawierzchnia asfaltowa - poszerzenia

Rowy - konserwacja
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