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Wszelkie normy i przepisy techniczne przywotane w projekcie okreslaja jedynie standardy i wymagania
dotyczace wykonania robét, badz zastosowanych do realizacji zadania rozwiazan i materiatéw. Zgodni z
zasadami obowiazujacymi w zaméwieniach publicznych dopuszczalne jest zastosowanie norm, przepiséw,
materiatéw, rownowaznych nie obnizajacych standardu i wymagan i nie zmieniajacych zasad i rozwiazan
technicznych przyjetych w projekcie. Rownowaznos¢ techniczna, po weryfikacji, musi potwierdzic¢
Projektant i przedstawiciel Inwestora.

Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sa przykladowe, a odwotanie do nich miato na celu
informowac¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku nie
jest obowiazkowe.

Dopuszcza sie zastosowanie produktow jakosciowo rownowaznych, spetniajacych réwnowazne
do opisanych parametry. Przez produkty réownowazne rozumie sie produkty o parametrach
takich samych lub wyzszych w stosunku do pozycji wskazanych w opisie.
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WYKAZ KODOW CPV DLA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Grupy, klasy, kategorie robét - okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007r. zmieniajgcym Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwieh (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczacym procedur udzielania zaméwieh publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.
Urz. WE L 74/1 z 15.03.2008r.)

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
74262000-3 Ustugi nadzoru budowlanego

71356100-9 Ustugi kontroli technicznej

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
42416100-6 Windy

42416130-5 Windy mechaniczne

45313100-5 Instalowanie wind

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
43322000-6 Urzadzenia do demontazu

50750000-7 Ustugi w zakresie konserwacji wind

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty budowlane remontowe i renowacyjne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45223200-8 Roboty konstrukcyjne
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OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (zwanego dalej PFU) dla zadania ,Wymiana siedmiu
dzwigdw osobowo-towarowych w istniejgcych szybach windowych w Zespole Budynkdw PCM w Pabianicach
przy ul. Jana Pawta Il 68" zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6ét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z pdézn. zm.).
Niniejszy program stosowany bedzie, jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Obowigzujace normy i przepisy

¢  Wytyczne Inwestora

e Uzgodnienia w trakcie realizacji

Punktem wyjsciowym opracowania PFU jest stan istniejacy na dzien 04 maja 2022 roku oraz
obowigzujaca dokumentacja projektowa.

Cel opracowania

Celem opracowania jest wymiana trzech dzwigéw osobowo-towarowych i czterech osobowych na nowe
bardziej funkcjonalne i spetniajgce obowigzujgce przepisy i wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 czerwca 2012r. w sprawie szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza z pdzniejszymi zmianami.

Planowana inwestycja wptynie na podniesienie standardu i jakosci wykonywanych ustug w szpitalu oraz
zapewni prawidtowg komunikacje w budynku. Program Funkcjonalno-Uzytkowy ma na celu ustali¢ planowane
roboty budowlane oraz koszt catego przedsiewziecia. Przed przystgpieniem do opracowania PFU wykonano
inwentaryzacje stanu istniejacego. Przeprowadzono analize istniejgcego uktadu funkcjonalnego i
komunikacyjnego catego budynku oraz opracowano wnioski i wytyczne projektowe.

OPIS KONSTRUKC]JI OBIEKTU

Opis stanu istniejacego

Zespdt budynkéw PCM zlokalizowany jest w Pabianicach przy ul. Jana Pawta Il 68. Budynek [A], w ktérym
znajduje sie pie¢ z siedmiu modernizowanych wind, ma wysokos¢ ok. 28 m, 8 kondygnacji nadziemnych i 1
kondygnacje podziemna. Budynek [C] ma wysokos¢ ok. 11,5 m i 3 kondygnacje nadziemne, w nim

usytuowane sa dwie modernizowane windy.

BUDYNEK [A] - windy W1-W4
Istniejace dzwigi zamontowane sg w betonowych wewnetrznych szybach budynku. Cztery windy W1-W4
tworzace jeden zesp6t komunikacji pionowej (wraz z pigtg winda niedawno wymieniona, niepodlegajaca
przebudowie i bedacg poza zakresem niniejszego opracowania), usytuowane sg w centralnej czesci budynku
[A], w poblizu klatki schodowej. Obstugujg one 8 kondygnacji od pietra -1 do +6. Przystanki rozmieszczone
sg jednostronnie, jedynie w windach W3 i W4 w obrebie niskiego i wysokiego parteru mozliwe jest wyjscie na
dwie strony. DZwigi W1 i W2 posiadajg drzwi o wymiarach 78x200 cm, a wymiary wewnetrzne kabin tych
dzwigéw wynoszg 124x155cm. Drzwi rozsuwane na dwie strony. Drzwi dzwigdéw W3 i W4 - 108x200cm, a
3
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wymiary wewnetrzne kabiny - 144x250 cm. Drzwi rozsuwane na dwie strony.

Maszynownia dzwigéw zlokalizowana w nadszybiu zgrupowanych wind. Stropodach pomieszczenia
maszynowni w postaci stropu gestozebrowego - Ackermana opartego na zewnetrznych Scianach podtuznych
murowanych z bloczkéw pianogazobetonowych i elementach zelbetowych. Sciany i sufit pomieszczenia
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowane. DZwigi wind wsparte poprzez belki z
dwuteownikéw stalowych na murowanych postumentach. W scianie pomieszczenia trzy okna ze starg
drewniang stolarka. W stropie pomieszczenia otwér rewizyjny z klapa. Pod stropodachem zamontowana

suwnica do przeprowadzania remontu dzwigéw z napisem o maksymalnym udzwigu do 1t.

BUDYNEK [A] - winda W5

W tym samym budynku znajduje sie réwniez winda osobowa W5 usytuowana w poblizu kuchni, obstugujaca
8 kondygnacji (od niskiego parteru do +6 pietra). Wyjscie z windy jednostronne - otwierane na zewnatrz
drzwi. DZwig posiada drzwi o wymiarach 74x210 cm. Wymiary wewnetrzne kabiny 125x155cm.
Maszynownia dzwigu zlokalizowana w nadszybiu windy. Stropodach pomieszczenia maszynowni w postaci
stropu gestozebrowego (najprawdopodobniej Ackermana) opartego na zewnetrznych scianach murowanych
z bloczkéw pianogazobetonowych. Sciany i sufit pomieszczenia otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
i pomalowane. Dzwig windy wsparty poprzez belki z dwuteownikéw stalowych na murowanych

postumentach. Pod stropodachem zamontowane belki do podnoszenia dzwigu w trakcie remontu.

BUDYNEK [C] - winda W6

Jedna winda osobowo-towarowa W6 usytuowana jest w budynku [C] w obrebie oddziatu porodowego.
Obstuguje ona 3 kondygnacje (niski parter, wysoki parter i 1 pietro). Przystanki jednostronne, drzwi o
wymiarach 109x200 cm. Wewnetrzne wymiary kabiny 144x250cm.

Maszynownia dzwigu zlokalizowana w nadszybiu windy. Stropodach pomieszczenia maszynowni w postaci
stropu gestozebrowego (najprawdopodobniej Ackermana) opartego na zewnetrznych scianach murowanych
z bloczkéw pianogazobetonowych. Sciany i sufit pomieszczenia otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
i pomalowane. Dzwig windy wsparty poprzez belki z dwuteownikéw stalowych na murowanych
postumentach. W S$cianie pomieszczenia dwa okna ze starg stolarkg. W stropie pomieszczenia otwor
rewizyjny z klapa. Pod stropodachem zamontowane belki do podnoszenia dzwigu w trakcie remontu.

BUDYNEK [A] - winda W7

W budynku gtownym przed holem windowym znajduje sie réwniez winda osobowa W7, obstugujaca jedynie
trzy poziomy. Wymiary wewnetrzne kabiny - 110x140 cm, wymiary szybu windowego 165x174 cm (wg
udostepnionego podkfadu). Drzwi rozsuwane teleskopowe. Winda okreslana jest jako RTG poniewaz stuzy do
transportu pacjentéw i personelu do cze$éi gdzie wykonywane sg zdjecia Rengenowskie.

Maszynownia dzwigu zlokalizowana w nadszybiu windy. Maszynownia w postaci pomieszczenia o konstrukcji
zelbetowo-murowanej. Stropodach pomieszczenia oparty na Scianach i podciggach zelbetowych w postaci
ptyt zelbetowych prefabrykowanych lub stropu gestozebrowego. Sciany i sufit pomieszczenia otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowane. DZwig windy wsparty poprzez belki z dwuteownikéw
stalowych na murowanych postumentach. Pod stropodachem zamontowane belki do podnoszenia dZzwigu w
trakcie remontu.

Istniejgce dZzwigi wszystkich wind majg udzwig od 800 do 1000kg.
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Dokumentacja fotograficzna
BUDYNEK [A] - windy W1-W4

Widok drzwi wejsciowych wind W1-W4 wraz z pigta niedawno wymieniong

Widok drzwi wejsciowych wind W7
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Widok pomieszczenia maszynowni z dzwigami na postumentach i belkami suwnicy

Uszkodzenia mechaniczne sufitu i pustakéw stropowych stropodachu
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Zacieki na Scianie elewacyjnej pomieszczenia

Uszkodzenia Scian elewacyjnych pomieszczenia maszynowni od zewnatrz
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BUDYNEK [A] - winda W5

Stropodach pomieszczenia, belka do napraw dZzwigu

Plyta nadszybia, mocowanie dZwigu na belkach stalowych i postumentach
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BUDYNEK [C] - winda W6

Widok pomieszczenia maszynowni i dzwigu, zacieki na Scianach i stropodachu

Stropodach pomieszczenia, belka do napraw dzwigu, zacieki w miejscu maksymalnego ugiecia stropu
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Zarysowanie ukosne Sciany pomieszczenia

Zarysowanie ukosne sciany pomieszczenia pod oknami

BUDYNEK [C] - winda W7
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Stropodach pomieszczenia, belka do napraw dZzwigu

Zacieki stropodachu
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Przyktadowa tablica oswietlenia szybu. Przyktadowe tablice zasilajace dzwigi.
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Parter wytacznik dZzwigu 1-
5.

Widok drzwi wejsciowych wind [W5]
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Ocena stanu technicznego

Dokonano oceny konstrukcji fragmentéw budynku w zakresie obejmujgcym przedmiotowe windy w trakcie
pobieznych ogledzin. Szyby dZzwigowe niedostepne do przeprowadzenia ogledzin na dzieh wykonywania
niniejszego opracowania. Ponizej zestawiono ocene stanu technicznego pomieszczeh maszynowni dzwigdéw
poszczegdinych wind.

BUDYNEK [A] - windy W1-W4

Pomieszczenie maszynowni dZzwigu w stanie ztym. Zauwazone uszkodzenia konstrukcji i elementéw
wykohczenia:

- zauwazalne znaczne ugiecie stropodachu posrodku przesta

- uszkodzenia mechaniczne tynku i kilku pustakéw stropodachu

- liczne zacieki stropodachu i scian pomieszczenia

- kilka zarysowan scian pomieszczenia

- stolarka okienna pomieszczenia stara i niekompletna

- wykohczenie pomieszczenia do odnowienia

BUDYNEK [A] - winda W5

Pomieszczenie maszynowni dZzwigu w stanie dobrym. Bez uwag.

BUDYNEK [C] - winda W6

Pomieszczenie maszynowni dZzwigu w stanie ztym. Zauwazone uszkodzenia konstrukcji i elementéw
wykohczenia:

- zauwazalne znaczne ugiecie stropodachu posrodku przesta

- liczne zacieki stropodachu i scian pomieszczenia

- liczne zarysowania Scian pomieszczenia pionowe i ukosne

- stolarka okienna pomieszczenia stara

- wykohczenie pomieszczenia do odnowienia

BUDYNEK [C] - winda W7

Pomieszczenie maszynowni dZzwigu w stanie dostatecznym. Zauwazone uszkodzenia konstrukgji i elementdw
wykohczenia:

- zacieki stropodachu przy przejsciu wywiewki dachowej

- wykohczenie pomieszczenia do odnowienia

Zalecenia dotyczace projektu przebudowy w czesci konstrukcyjnej

Pomieszczenia maszynowni dzwigdw w stanie zréznicowanym od ztego do dobrego. Przed wykonaniem
projektu przebudowy konieczne jest wykonanie szczegdtowej ekspertyzy stanu technicznego fragmentéw
budynku w zakresie obejmujgcym przedmiotowe windy, w tym szczegdlnie dotyczace stanu:

- szybéw windowych wraz z podszybiem

- stropodachdéw i Scian pomieszczen maszynowni dzwigdw

- sprawdzenie nosnosci belek posadowienia oraz belek do obstugi dzwigéw pod katem konkretnych
rozwigzah projektowanych dzwigéw

Doktadne rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe mozliwe do przyjecia po wykonaniu ww. ekspertyzy
technicznej oraz przyjetych rozwigzaniach funkcjonalno-uzytkowych samych wind i ich dzwigéw.
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ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wymiane siedmiu dzwigdw osobowych i osobowo-
towarowch w zespole budynkéw PCM w Pabianicach przy ul. Jana Pawta Il 68. Przedmiot zamdwienia
powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opublikowanymi normami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannos$ci Wykonawcy.
Wykonawca samodzielnie okresli sposéb wymiany dZzwigu. Zamawiajgcy wymaga, by gwarantowat on
osiggniecie celu zamodwienia.

Dzwig po wymianie musi zosta¢ dopuszczony do eksploatacji przez Urzad Dozoru Technicznego (UDT) oraz
powinien spetnia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym

(PFU), a takze ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania

0 udzielenie zamdwienia publicznego.

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigéw po wymianie

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigébw po wymianie nie ulegna zmianie. Windy beda

obstugiwaty - jak dotychczas - gtéwnie ruch osobowy w budynku pomiedzy istniejagcymi kondygnacjami.

Niektdre dzwigi beda uzywane do transportu noszy ratowniczych, t6zek szpitalnych oraz sprzetu

medycznego.

1. Szyb przeznaczony jest wytgcznie dla dZwigu i inne urzadzenia lub ciggi przewoddéw czy rurociggéw nie
powinny by¢ w nim instalowane. Wyjatek stanowig urzadzenia do ogrzewania, o ile nie wykorzystuja
goracej pary lub wody pod cisnieniem. Urzadzenia do sterowania i regulacji aparatury ogrzewania
powinny jednak znajdowac sie poza szybem.

2. Szyb powinien by¢ oddzielony od otoczenia Scianami, podtogg oraz stropem lub dostateczng
przestrzenia.

3. Szyb nalezy odpowiednio wentylowac. Nie powinien by¢ wykorzystywany do zapewnienia wentylagji
innych pomieszczen, niz przynaleznych do dZzwigu. Zaleca sie usytuowanie w nadszybiu otworéw
wentylacyjnych o minimalnej powierzchni wynoszacej 1% poziomego przekroju szybu.

4. Wytrzymatos¢ mechaniczna $cian powinna by¢ taka, aby po przytozeniu sity 300 N, w dowolnym miejscu
prostopadle do sciany z jednej lub drugie strony, roztozonej réwnomiernie na powierzchni kota lub
kwadratu o wielkosci 5 cm2, nie wykazywaty odksztatcenia trwatego i odksztatcenia sprezystego
wiekszego niz 1,5 cm.

5. Sciana szybu dZzwigowego ponizej kazdego progu drzwi przystankowych powinna by¢ ciagta i wykonana
z gtadkich, twardych materiatéw.

6. Podtoga podszybia powinna przenosi¢ obcigzenia pochodzace od zespotéw dzwigu, a w miejscach
oddziatywania zderzakéw kabiny lub przeciwwagi czterokrotne obcigzenia.

7. Podszybie szybu powinno by¢ nieprzepuszczalne dla wody lub olejéw, a podtoga powinna by¢ gtadka.

8. Sciany szybu powinny by¢ wykonane z niepylacych materiatéw lub utrwalone powtoka niepylaca.

9. Temperatura w szybie wewnetrznym lub poza obrebem budynku powinna by¢ utrzymana w zakresie od
+ 5do + 40°C.

10. Sciany szybu powinny umozliwia¢ mocowanie wspornikéw prowadnic i drzwi.

11. Zespoty napedowe dZzwigu nie powinny przenosi¢ drgah na konstrukcje budynku.
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W stropie szybu powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe, aby umozliwi¢ podnoszenie

ciezkich elementdw dzwigu podczas montazu lub napraw.

Dzwigi nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb utrudniajacy tatwe zniszczenie elementéw wind z

uzyciem podzespotéw mozliwie odpornych na uszkodzenie, zarysowania, sttuczenia itp.

W szybie powinno by¢ zainstalowane o$wietlenie o natezeniu nie mniejszym niz 50 Ix na wysokosci 1m

ponad dachem kabiny przy jej dowolnym potozeniu. Najnizsza i najwyzsza z lamp powinna by¢

umieszczona na wysokosci 0,5m powyzej i ponizej skrajnych punktéw szybu.

Do wykohczenia wszystkich podzespotéw narazonych na kontakt z uzytkownikami, nalezy stosowad

materiaty wysokogatunkowe

OGOLNY ZAKRES PRAC - DO WERYFIKAC]I NA ETAPIE PROJEKTU:
Zakres robot w czesci dotyczacej wykonania wymiany dzwigu obejmuje nastepujgce czynnosci:

demontaz podzespotéw dZzwigowych podlegajgcych wymianie, ich wywiezienie i utylizacja na koszt
Wykonawcy. Ze wzgledu na fakt, ze pozostate dzwigi w budynku pracujag na tych samych
podzespotach, na etapie wykonawczym uzgodni¢ z zamawiajacym, czy czes¢ elementédw pozostawi
jako czesci zamienne.

montaz tablicy wstepnej;

montaz nowoczesnej tablicy sterowej

montaz falownika;

montaz systemu zjazdu awaryjnego;

montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu;

montaz energooszczednego zespotu napedowego bezreduktorowego

montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling;

montaz ramy kabiny z chwytaczami 2-kierunkowymi;

montaz kabiny;

montaz automatycznych drzwi kabinowych;

montaz automatycznych drzwi szybowych montaz blach przyprogowych (maskujacych) ze stali
nierdzewne;j

montaz wspornikéw i kotew lub adaptacja istniejacych wspornikéw i kotew (do decyzji Wykonawcy)
montaz lub adaptacja prowadnic kabiny (po oczyszczeniu i skorygowaniu ich ustawienia - do decyzji
Wykonawcy i projektanta);

montaz lub adaptacja prowadnic przeciwwagi (po oczyszczeniu i skorygowaniu ich ustawienia - do
decyzji Wykonawcy i projektanta);

montaz przeciwwagi z ewentualng adaptacja obcigzeniem (po jej oczyszczeniu i pomalowaniu- do
decyzji Wykonawcy i projektanta);

montaz stupkéw pod zderzaki w podszybiu;

montaz zderzakéw;

montaz instalacji dzwigowej w szybie i na kabinie;

montaz os$wietlenia szybu;

montaz kaset wezwanh na przystankach;

montaz kasety dyspozycji w kabinie;

montaz pietrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze oraz kaset ze
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wskaznikami kierunku jazdy na pozostatych przystankach (nalezy zapewni¢ informacje akustyczna o
dojezdzie kabiny na przystanek typu ,gong”);

montaz systemu komunikacji miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi GSM;

montaz systemu komunikacji miedzy kabing a maszynownig;

montaz systemu komunikatéw gtosowych w kabinie informujacych o numerze pietra, kierunku jazdy
i stanie drzwi;

montaz oston na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni (m.in. kota cierne, zdawcze,
ogranicznik predkosci, przeciwwaga);

montaz drabinki w podszybiu;

montaz innych elementéw niezbednych dla prawidtowe] pracy i eksploatacji.

Zakres robdt w czesci dotyczacej przygotowania szybdéw i maszynowni pod dzwigi elektryczne
obejmuje nastepujace czynnosci:

przygotowanie otworédw drzwiowych pod nowe drzwi szybowe oraz obrébka otworédw drzwiowych ,na
gotowo” po montazu dZzwigu, malowanie lamperii

1-krotne malowanie Scian szybu biatg farba niepylacg wraz z uzupetnieniem wszelkich ubytkdw,
dostosowanie podszybia przez usuniecie stupkéw,

1-krotne malowanie sufitu w maszynowni biatg farbg niepylgca wraz z uzupetnieniem wszelkich
ubytkéw, malowanie scian maszynowni farba olejng (barwa do uzgodnienia z

Zamawiajacym) po uprzednim przygotowaniu powierzchni,

dostosowanie otworéw zejscia lin do nowego urzadzenia,

Zakres planowanych robét budowlanych

dotyczacy demontazu istniejgacych wind:

demontaz istniejgcych dzwigéw i podzespotdw dzwigowych podlegajacych wymianie, ich
wywiezienie i utylizacja na koszt Wykonawcy;

demontaz istniejacych drzwi szybowych;

demontaz starego oswietlenia szybowego;

demontaz istniejacych tablic sterowniczych i tablic oswietlenia szybu;

demontaz istniejacej instalacji zasilajacej dzwigi osobowe, na odcinku od rozdzielni gtéwnej do
maszynowni

nalezy zlikwidowa¢ wytaczniki dzwigu znajdujgce sie na parterze - nalezy zweryfikowad i

zmodernizowa¢ w zakresie zgodnym z aktualnymi przepisami oraz wymogami producenta dzwigu.

dotyczacy przygotowania szybow i maszynowni pod dzwigi elektryczne:

przygotowanie otwordéw drzwiowych pod nowe drzwi szybowe - poszerzenie otworéw poprzez
wstawienie nowych nadprozy - oraz obrébka otworéw drzwiowych ,na gotowo” po montazu dzwigu,
malowanie lamperii;

1-krotne malowanie Scian szybu biatg farba niepylaca wraz z uzupetnieniem wszelkich ubytkéw;
dostosowanie podszybia;

1-krotne malowanie sufitu w maszynowni biatg farbg niepylagca wraz z uzupetnieniem wszelkich
ubytkéw, malowanie $Scian maszynowni farbg olejng (barwa do uzgodnienia z Zamawiajagcym) po
uprzednim przygotowaniu powierzchni;

dostosowanie otworéw zejscia lin do nowego urzadzenia,
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przygotowanie posadzki do malowania podtogi maszynowni specjalng szarg farbg do powierzchni
betonowych, niepylaca, o podwyzszonej odpornosci na zmywanie;

wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilajgcej dzwig, instalacji oSwietleniowej szybu, kabiny,
doprowadzenie instalacji powiadomienia do wskazanego miejsca oraz innych instalacji koniecznych
do prawidtowego funkcjonowania dzwigu. W szybie dzwigowym powinno by¢ zainstalowane state
oswietlenie elektryczne, dajgce natezenie nie mniejsze niz 50 lukséw w odlegtosci 1m nad dachem
kabiny,

zaprojektowanie i wymiana przewodoéw zasilajacych, na odcinku od rozdzielni gtéwnej do maszynowi
dzwigu,

wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie oswietleniowej w maszynowni do aktualnie
obowiazujacych przepiséw;

montaz innych instalacji, aparatéw i urzadzen niezbednych dla prawidtowej pracy i eksploatacji.
sprawdzenie sprawnosci dziatania wentylacji grawitacyjnej szybu.

w przypadku koniecznosci zapewnienia przepisami ilos¢ Swiatta sztucznego do poprawnej pracy
dZzwigu oraz obstugi serwisowej podzespotéw, Zamawiajacy przewiduje do wykonania modernizacje

oSwietlenia.

dotyczacy montazu nowych dzwigow:

montaz nowych kabin dzwigowych i podzespotéw dzwigowych;

montaz nowych tablic sterowych;

automatycznych drzwi kabinowych;

montaz automatycznych drzwi szybowych;

montaz blach przyprogowych (maskujacych) ze stali nierdzewne;j;

montaz nowego oswietlenia szybow;

montaz kaset wezwah na przystankach;

montaz kaset dyspozycyjnych w kabinach;

montaz systemdéw komunikacyjnych w kabinach;

montaz innych elementéw niezbednych dla prawidtowej pracy i eksploatacji.
Wyposazenie dzwigéw W1-W4, W6, W7 w system ,kontroli dostepu” umozliwiajacy weryfikacje oséb
korzystajacych z urzadzen. Szczegéty ustali¢ na etapie projektu.

dotyczacych przekazania wymienianych dzwigdw Zamawiajgcemu i wigczenia do eksploatacii:

udziat w badaniu wymienionych dzwigéw przeprowadzanym przez UDT oraz doprowadzenie do jego
odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji;

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ksigzek rewizyjnych dzwigdw;

przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi dzwigéw;

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu stanowiskowej instrukcji obstugi oraz instrukc;ji
konserwacji i eksploatacji dzwigéw;

sprawowanie serwisu gwarancyjnego i konserwacji

z wymiang zuzytych lub uszkodzonych kompletnych podzespotdw i czesci zamiennych

zdalny monitoring stanu technicznego wymienionych dzwigéw przez okres udzielonej gwarancji bez
dodatkowego wynagrodzenia, w tym dostarczanie i utrzymywanie kart SIM w zamontowanych

systemach GSM.
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e podjecie czynnosci naprawczych w godzinach 7:30 - 20:00, 7 dni w tygodniu w ciggu 2h, a w
sytuacjach narazenia zycia catodobowo w ciggu 30 minut.

e automatyczne testowanie systemu Powiadamiania Ekip Ratowniczych co max. 72 godziny,

e rejestrowanie zgtoszeh o awariach wraz z ich 3-letnig archiwizacja, udostepnianie przez internet
historii zgtoszen w czacie rzeczywistym z mozliwoscia nadzoru wykonywanych dziatah przez
Zamawiajgcego

Uwagi

¢ Projektowana modernizacja dzwigow windowych w budynkach szpitala nie wptynie na
zmiane klasyfikacji pozarowej budynku.

« Projektowana modernizacja dzwigow windowych w budynkach szpitala nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko naturaine.

e Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2016 r poz. 71). Rozwigzania technologiczne
stosowane w projekcie nie stanowia zagrozenia dla S$rodowiska naturalnego w Swietle
obowiazujacego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wynika, iz

planowana inwestycja nie wymaga takze sporzadzania raportu oddziatywania na Srodowisko.

« Wszystkie urzadzenia zastosowane w projekcie musza posiadac¢ wazne potwierdzenia lub
deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami.

e Ostateczny wystrdéj nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem w fazie projektowej

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MODERNIZOWANYCH DZWIGOW

Wszystkie materiaty uzyte w procesie inwestycyjnym powinny posiadac¢ aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci lub atesty Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny,
dopuszczajace do stosowania w tego rodzaju budownictwie a w szczegdlnosci w obiektach
stuzby zdrowia.

Roboty rozbiérkowe

W zwiazku z projektem modernizacji dZzwigéw osobowych nalezy zdemontowac istniejgce dzwigi osobowe i
wszystkie podzespoty z nimi wspdidziatajace. Projektuje sie réwniez poszerzenie otworéw drzwiowych w
istniejagcych szybach windowych. Przewody instalacyjne, ktére nie bedg mogly by¢ wykorzystane ze
wzgleddéw funkcjonalnych, winny zosta¢ zdemontowane i zastgpione nowymi wg projektowanego uktadu
technologicznego.

Uwaga: Wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane pod fachowym kierownictwem, zgodnie z

przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej.

Wymagania dla dzwigow
Wymiana dzwigéw nie powinna skutkowaé zmiang uktadu pomieszczen w budynkach ani zmiang
przeznaczenia pomieszczen wymagajacg uzyskania decyzji administracyjnej. Nie powinna réwniez
prowadzi¢ do zmiany charakterystycznych parametréw budynku takich jak kubatura, powierzchnia
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zabudowy, wysokos¢ i dtugos¢. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawce zmian w konstrukgji

budynku innych niz niezbedne zmiany w konstrukgcji szybu i maszynowni - koniecznych dla bezpiecznego

montazu, instalacji oraz konserwacji eksploatowanego dzwigu.

Wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla wind W1 i W2

Nr windy

Typ windy - Wytyczne

W1, w2

winda osobowa

Predko$¢ nominalna 1,0 m/s.

Udzwig nominalny 800 kg

liczba przystankéw 8

Minimalne wymiary kabiny 1250~1300x1600 Hkab=2300 mm

Kabina bez mozliwosci manewrowania - wymaga zamontowania lustra w celu
monitorowania pietra na ktérym sie zatrzymuje - w gérnej potowie tylnej sciany kabin
nalezy zamontowac jasne lustro ze szkta bezpiecznego o powierzchni réwnej potowie
powierzchni sciany tylnej. Lustra nie moga by¢ montowane ponizej tej linii

Wymiary szybu windowego 170x328 cm

Wejscia/wyjscia jednostronne

Drzwi teleskopowe o wymiarach co najmniej 90x200cm (w Swietle) - wymagane
poszerzenie istniejgcych otwordw

Winda przeznaczona do przewozu oséb

Podtoga kabiny z blachy aluminiowej ryflowanej o grubosci nie mnigjszej niz 6 mm
Sciany boczne i tylna z blachy nierdzewnej, matowe - niepowodujace odblaskéw i
ol$nien, panele nie mogga by¢ taczone w poziomie

Cokoty wypukte ze szczotkowanej stali nierdzewnej

Po obu stronach kabiny powinny by¢ umieszczone ciggte porecze, ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, a ich gérna czes¢ powinna znajdowacd sie na wysokosci 90 cm; w celu
utatwienia dostepu do przyciskéw lub elementédw sterowniczych w poreczy powinna by¢
przerwa, jezeli kabinowy panel sterujacy znajduje sie na tej samej scianie

Odboje wewnetrzne (kolorystyka do ustalenia)

W oscieznicach otworu wejSciowego zamontowac listwy ze stali nierdzewnej wys.
~120cm.

Pietrowy sterowania powinien by¢ umieszczony po prawej stronie windy w odlegtosci
0,50 m od Sciany kabiny z umieszczonymi w nich drzwiami.

Najnizej umieszczony przycisk panelu nie powinien by¢ na wysokosci mniejszej niz 0,80
m, zas najwyzej umieszczony przycisk nie powinien by¢ wyzej niz 1,20 m od poziomu
posadzki kabiny (przy jednoczesnym zachowaniu minimum 40 cm odlegtosci od
naroznikbw w przypadku kabiny), przy czym zalecane jest dodatkowo umieszczanie
przyciskdw na wysokosci umozliwiajacej obstuge windy/przycisk alarmowy stopa;

Nie jest dopuszczalne stosowanie dotykowych paneli sterowania (poprzez dotykowe
panele sterowania nalezy rozumie¢ wszelkie urzadzenia, w ktérych wybdr dokonywany

jest przez dotkniecie palcem ekranu, wyswietlacza, szklanej ptytki itp.);
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Przyciski powinny miec¢ kolorystyke odrézniajacg sie wyraznie od panelu sterowania
scian kabiny (zapewnienie odpowiedniego poziomu kontrastu);

Przyciski powinny by¢ oznaczone pismem Braille'a i mie¢ wypukie numery pieter
(oznaczenia Braille’a oraz cyfry wypukie zaleca sie umieszcza¢ obok przycisku, dzieki
czemu mozna unikng¢ przypadkowych nacisniec);

Przycisk parteru/kondygnacji zerowej powinien by¢ dodatkowo wyrézniony sposréd
pozostatych przyciskéw, kolor zielony i wyzszy od pozostatych przyciskéw;

Przycisk wybrany powinien zosta¢ podswietlony, jako zalecenie powinno sie wprowadzi¢
komunikat gtosowy, utatwiajacy potwierdzenie wyboru pietra, co jest duzym utatwieniem
dla os6b niewidomych;

Wybér pietra powinien by¢ dodatkowo potwierdzony na wyswietlaczu umieszczonym
bezposrednio przy panelu sterowania oraz dodatkowo komunikatem gtosowym (o ruchu
windy w gére i w dot , zatrzymaniu windy, numerze kondygnacji, o otwieraniu i
zamykaniu drzwi), a takze strzatkami kierunku jazdy

Srednica/szerokos¢ przyciskéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,02 m;

Panel sterowania powinien by¢ wyposazony w przycisk alarmowy (zaleca sie Swietlne i
dzwiekowe potwierdzenie nacisniecia). System alarmowy windy powinien umozliwiac
bezposrednie potgczenie z obstuga techniczng dZzwigu.

Kabina powinna posiada¢ wentylator zapewniajacy w przypadku pracy ciggtej min. 4
wymiany powietrza wewnatrz kabiny, zatgczany i wytgczany przyciskiem na kasecie
dyspozycji wewnatrz kabiny. Dopuszczalny jest montaz kilku wentylatoréw zatgczanych i
wyfaczanych synchronicznie,

Winda musi by¢ wyposazona w mozliwos¢ komunikacji zgodnie z normag EN-81-28
poprzez modut GSM

W przypadku zaniku zasilania dZzwigéw, ogtoszenia alarmu kabina powinna zjezdza¢ do
przystanku ,-niskiego parteru”, z ktérego moze by¢ przeprowadzona ewakuacja , po
czym powinno nastgpi¢ automatyczne otwarcie drzwi kabiny i zablokowanie ich w
pozycji otwartej.

Awaryjny zjazd windy w przypadku zaniku pradu na najblizszy przystanek.

System sterowania powinien umozliwia¢ ustawianie priorytetéw przywotywania kabiny,
kabine nalezy wyposazy¢ w system blokady dostepu do konkretnych pieter
odblokowywany za pomocg karty.

W czasie dtuzszego postoju windy na pietrze (np. serwis sprzatajacy) mozliwos¢ blokady
drzwi w potozeniu ,otwarte” kluczykiem lub karta

Kabina nie powinna zatrzymywac sie na przystankach w przypadku, gdy jej obcigzenie
jest o 0-70 kg mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego tzn. maksymalnego nie
powodujgcego uruchomienia sygnalizacji przecigzenia.

Ruszanie i zatrzymywanie sie kabin dzwigédw powinno nastepowal tagodnie. W
przypadku obcigzenia kabin zblizonego do dopuszczalnego ruszanie i zatrzymywanie sie
kabin na przystanku nie moze powodowad sygnalizacji przecigzenia spowodowanej
nagtym przyspieszeniem lub opdznieniem ruchu kabin.

System sterowania dzwigiem musi by¢ odporny na zaktdcenia elekromagnetyczne oraz
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nie emitowac takich zaktécen.

Kabina dZzwigu powinna posiada¢ oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania min. 3
godz.

Kabine nalezy wyposazy¢ w czujniki ruchu zabezpieczajace przed uderzeniem drzwiami -
umieszczone 25 i 75 cm od podtogi

Oswietlenie LED kabiny, licowane z sufitem.

Kabina powinna zatrzymywac sie na przystankach precyzyjnie - ewentualny prég
powstaty po otwarciu drzwi kabiny nie moze by¢ wyzszy niz 3 mm.

Dla sterowania dzwigu nalezy przewidzie¢ zbiorczo$¢ géra/dét - podczas jazdy w gére
dzwig zabiera kolejno pasazeréw jadacych na wyzsze kondygnacje, by przy jezdzie w dét
zabierat chetnych jadgcych na nizsze kondygnacje

Nalezy wykonac¢ instalacje oswietlenia szybu.

Winda musi mie¢ mozliwos¢ podigczenia w przysztosci do systemu SSP

Winde nalezy dostosowaé w unieruchomienie z recznego systemu alarmowego

Catos¢ powinna spetnia¢ normy akustyczne, obowigzujace dla tego typu urzadzen.
Wyposazy¢ w system ,kontroli dostepu” umozliwiajacy weryfikacje oséb korzystajacych

z urzadzen.

W3, w4

winda osobowo-towarowa

Predko$¢ nominalna 1,0 m/s.

Udzwig nominalny 1000 kg

liczba przystankéw 8

Minimalne wymiary kabiny 1500x2600 Hkab=2300 mm

Wymiary szybu windowego 215x328 cm

W obrebie niskiego i wysokiego parteru wyjScia/wejscia dwustronne (w obrebie
niskiego i wysokiego parteru w scianie oddzielenia pozarowego zapewnienie
drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60 - od strony wschodniej), pozostate
przystanki jednostronne

Drzwi teleskopowe o0 wymiarach 110x200cm

Winda przeznaczona do przewozu 0s6b, a takze noszy i té6zek szpitalnych

Progi windowe nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej, a drzwi petne centralne ze
wzmochnionej blachy nierdzewnej AlSI441 El 60

Podtoga kabiny z blachy aluminiowej ryflowanej o grubosci nie mniejszej niz 6 mm
Sciany boczne i tylna z blachy nierdzewnej, matowe - niepowodujace odblaskéw i
ol$nien, panele nie mogg by¢ tagczone w poziomie

Cokoty wypukte ze szczotkowanej stali nierdzewnej

W oscieznicach otworu wejsciowego zamontowaé listwy ze stali nierdzewnej wys.
~120cm.

Pietrowy panel sterowania powinien by¢ umieszczony po prawej stronie windy w
odlegtosci 0,50 m od Sciany kabiny z umieszczonymi w nich drzwiami.

Najnizej umieszczony przycisk panelu nie powinien by¢ na wysokosci mniejszej niz 0,80

m, zas$ najwyzej umieszczony przycisk nie powinien by¢ wyzej niz 1,20 m od poziomu
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posadzki kabiny (przy jednoczesnym zachowaniu minimum 40 cm odlegtosci od
naroznikbw w przypadku kabiny), przy czym zalecane jest dodatkowo umieszczanie
przyciskdw na wysokosci umozliwiajacej obstuge windy/przycisk alarmowy stopa;

Nie jest dopuszczalne stosowanie dotykowych paneli sterowania (poprzez dotykowe
panele sterowania nalezy rozumie¢ wszelkie urzadzenia, w ktérych wybér dokonywany
jest przez dotkniecie palcem ekranu, wyswietlacza, szklanej ptytki itp.);

Przyciski powinny mie¢ kolorystyke odrézniajacg sie wyraznie od panelu sterowania
scian kabiny (zapewnienie odpowiedniego poziomu kontrastu);

Przyciski powinny by¢ oznaczone pismem Braille’a i mie¢ wypukte numery pieter
(oznaczenia Braille'a oraz cyfry wypukte zaleca sie umieszcza¢ obok przycisku, dzieki
czemu mozna unikng¢ przypadkowych nacisniec);

Przycisk parteru/kondygnacji zerowej powinien by¢ dodatkowo wyrézniony sposrod
pozostatych przyciskéw, kolor zielony i wyzszy od pozostatych przyciskéw;

Przycisk wybrany powinien zosta¢ podswietlony, jako zalecenie powinno sie wprowadzic
komunikat gtosowy, utatwiajacy potwierdzenie wyboru pietra, co jest duzym utatwieniem
dla 0s6b niewidomych;

Wybdr pietra powinien by¢ dodatkowo potwierdzony na wyswietlaczu umieszczonym
bezposrednio przy panelu sterowania oraz dodatkowo komunikatem gtosowym (o ruchu
windy w gére i w dét , zatrzymaniu windy, numerze kondygnacji, o otwieraniu i
zamykaniu drzwi), a takze strzatkami kierunku jazdy

Srednica/szeroko$¢ przyciskéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,02 m;

Panel sterowania powinien by¢ wyposazony w przycisk alarmowy (zaleca sie sSwietlne i
dzwiekowe potwierdzenie nacisniecia). System alarmowy windy powinien umozliwiaé
bezposrednie potgczenie z obstugg techniczng dzwigu.

W gbrnej potowie tylnej sciany kabin nalezy zamontowad jasne lustro ze szkia
bezpiecznego o powierzchni réwnej potowie powierzchni sciany tylnej. Lustra nie moga
by¢ montowane ponizej tej linii

Po obu stronach kabiny powinny by¢ umieszczone ciggte porecze, ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, a ich gérna czes¢ powinna znajdowacd sie na wysokosci 90 cm; w celu
utatwienia dostepu do przyciskéw lub elementédw sterowniczych w poreczy powinna by¢
przerwa, jezeli kabinowy panel sterujacy znajduje sie na tej samej scianie

Odboje wewnetrzne (kolorystyka do ustalenia)

Kabina powinna posiada¢ wentylator zapewniajagcy w przypadku pracy ciggtej min. 4
wymiany powietrza wewnatrz kabiny, zataczany i wytagczany przyciskiem na kasecie
dyspozycji wewnatrz kabiny. Dopuszczalny jest montaz kilku wentylatoréw zataczanych i
wytaczanych synchronicznie,

Winda musi by¢ wyposazona w mozliwos¢ komunikacji zgodnie z norma EN-81-28
poprzez modut GSM

W przypadku zaniku zasilania dZzwigéw, ogtoszenia alarmu kabina powinna zjezdza¢ do
przystanku ,niskiego parteru” , z ktérego moze by¢ przeprowadzona ewakuacja , po
czym powinno nastgpi¢ automatyczne otwarcie drzwi kabiny i zablokowanie ich w

pozycji otwartej.
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System sterowania powinien umozliwia¢ ustawianie priorytetéw przywotywania kabiny,
kabine nalezy wyposazy¢ w system blokady dostepu do konkretnych pieter
odblokowywany za pomocg karty.

W czasie dtuzszego postoju windy na pietrze (np. serwis sprzatajacy) mozliwos¢ blokady
drzwi w potozeniu ,otwarte” kluczykiem lub karta

Kabina nie powinna zatrzymywac sie na przystankach w przypadku, gdy jej obcigzenie
jest o 0-70 kg mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego tzn. maksymalnego nie
powodujgcego uruchomienia sygnalizacji przecigzenia.

Ruszanie i zatrzymywanie sie kabin dzwigédw powinno nastepowal tagodnie. W
przypadku obcigzenia kabin zblizonego do dopuszczalnego ruszanie i zatrzymywanie sie
kabin na przystanku nie moze powodowad sygnalizacji przecigzenia spowodowanej
nagtym przyspieszeniem lub opdznieniem ruchu kabin.

System sterowania dzwigiem musi by¢ odporny na zaktdcenia elekromagnetyczne oraz
nie emitowac takich zaktécen.

Kabine nalezy wyposazy¢ w czujniki ruchu zabezpieczajace przed uderzeniem drzwiami -
umieszczone 25 i 75 cm od podtogi

Kabina dzwigu powinna posiada¢ oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania min. 3
godz.

Oswietlenie LED kabiny , licowane z sufitem.

Kabina powinna zatrzymywac sie na przystankach precyzyjnie - ewentualny prég
powstaty po otwarciu drzwi kabiny nie moze by¢ wyzszy niz 3 mm.

Dla sterowania dzwigu nalezy przewidzie¢ zbiorczos¢ géra/dét - podczas jazdy w gére
dzwig zabiera kolejno pasazeréw jadacych na wyzsze kondygnacje, by przy jezdzie w dét
zabierat chetnych jadgcych na nizsze kondygnacje

Nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia szybu.

Winda musi mie¢ mozliwos¢ poditaczenia w przysziosci do systemu SSP

Winde nalezy dostosowaé w unieruchomienie z recznego systemu alarmowego
Wyposazenie w postaci kompleksowego systemu zabezpieczajacego kabine przed
uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie przewozu t6zek szpitalnych

Catos¢ powinna spetnia¢ normy akustyczne, obowigzujace dla tego typu urzadzen.

W5

winda osobowa

Predko$¢ nominalna 1,0 m/s.

Udzwig nominalny 800 kg

liczba przystankdéw 8

Minimalne wymiary kabiny 1250~1300x1600 Hkab=2300 mm

Wymiary szybu windowego 168x185 cm

Wejscia/wyjscia jednostronne

Drzwi teleskopowe o wymiarach co najmniej 90x200cm (w Swietle) - wymagane
poszerzenie istniejgcych otworéw

Na wszystkich pietrach drzwi o odpornosci pozarowej El 60

Winda przeznaczona do przewozu oséb
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Kabina bez mozliwosci manewrowania - wymaga zamontowania lustra w celu
monitorowania pietra na ktérym sie zatrzymuje - w gérnej potowie tylnej sciany kabin
nalezy zamontowac jasne lustro ze szkia bezpiecznego o powierzchni réwnej potowie
powierzchni sciany tylnej. Lustra nie moga by¢ montowane ponizej tej linii

Podtoga kabiny z blachy aluminiowej ryflowanej o grubosci nie mniejszej niz 6 mm
Sciany boczne i tylna z blachy nierdzewnej, matowe - niepowodujace odblaskéw i
ol$nien, panele nie mogga by¢ faczone w poziomie

Cokoty wypukte ze szczotkowanej stali nierdzewnej

Po obu stronach kabiny powinny by¢ umieszczone ciggte porecze, ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, a ich gérna czes¢ powinna znajdowac sie na wysokosci 90 cm; w celu
utatwienia dostepu do przyciskéw lub elementéw sterowniczych w poreczy powinna by¢
przerwa, jezeli kabinowy panel sterujgcy znajduje sie na tej samej scianie

Odboje wewnetrzne (kolorystyka do ustalenia)

W oscieznicach otworu wejsciowego zamontowaé listwy ze stali nierdzewnej wys.
~120cm.

Pietrowy panel sterowania powinien by¢ umieszczony po prawej stronie windy w
odlegtosci 0,50 m od Sciany kabiny z umieszczonymi w nich drzwiami.

Najnizej umieszczony przycisk panelu nie powinien by¢ na wysokosci mniejszej niz 0,80
m, zas$ najwyzej umieszczony przycisk nie powinien by¢ wyzej niz 1,20 m od poziomu
posadzki kabiny (przy jednoczesnym zachowaniu minimum 40 cm odlegtosci od
naroznikéw w przypadku kabiny), przy czym zalecane jest dodatkowo umieszczanie
przyciskéw na wysokosci umozliwiajgcej obstuge windy/przycisk alarmowy stopa;

Nie jest dopuszczalne stosowanie dotykowych paneli sterowania (poprzez dotykowe
panele sterowania nalezy rozumie¢ wszelkie urzadzenia, w ktérych wybdr dokonywany
jest przez dotkniecie palcem ekranu, wyswietlacza, szklanej ptytki itp.);

Przyciski powinny miec¢ kolorystyke odrézniajaca sie wyraznie od panelu sterowania
scian kabiny (zapewnienie odpowiedniego poziomu kontrastu);

Przyciski powinny by¢ oznaczone pismem Braille'a i mie¢ wypukie numery pieter
(oznaczenia Braille'a oraz cyfry wypukie zaleca sie umieszcza¢ obok przycisku, dzieki
czemu mozna unikna¢ przypadkowych nacisniec);

Przycisk parteru/kondygnacji zerowej powinien by¢ dodatkowo wyrézniony sposréd
pozostatych przyciskéw, kolor zielony i wyzszy od pozostatych przyciskow;

Przycisk wybrany powinien zosta¢ podswietlony, jako zalecenie powinno sie wprowadzic
komunikat gtosowy, utatwiajacy potwierdzenie wyboru pietra, co jest duzym utatwieniem
dla os6b niewidomych;

Wybér pietra powinien by¢ dodatkowo potwierdzony na wyswietlaczu umieszczonym
bezposrednio przy panelu sterowania oraz dodatkowo komunikatem gtosowym (o ruchu
windy w gére i w dot , zatrzymaniu windy, numerze kondygnacji, o otwieraniu i
zamykaniu drzwi), a takze strzatkami kierunku jazdy

Srednica/szerokos¢ przyciskéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,02 m;

Panel sterowania powinien by¢ wyposazony w przycisk alarmowy (zaleca sie swietlne i

dzwiekowe potwierdzenie nacisniecia). System alarmowy windy powinien umozliwiaé
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bezposrednie potgczenie z obstugg techniczng dzwigu.

Kabina powinna posiada¢ wentylator zapewniajacy w przypadku pracy ciggtej min. 4
wymiany powietrza wewnatrz kabiny, zataczany i wytagczany przyciskiem na kasecie
dyspozycji wewnatrz kabiny. Dopuszczalny jest montaz kilku wentylatoréw zataczanych i
wytaczanych synchronicznie,

Winda musi by¢ wyposazona w mozliwos¢ komunikacji zgodnie z normg EN-81-28
poprzez modut GSM

W przypadku zaniku zasilania dZwigbéw, ogtoszenia alarmu kabina powinna zjezdza¢ do
przystanku ,niskiego parteru” , z ktérego moze by¢ przeprowadzona ewakuacja , po
czym powinno nastgpi¢ automatyczne otwarcie drzwi kabiny i zablokowanie ich w
pozycji otwartej.

System sterowania powinien umozliwia¢ ustawianie priorytetéw przywotywania kabiny,
kabine nalezy wyposazy¢ w system blokady dostepu do konkretnych pieter
odblokowywany za pomocg karty.

W czasie dtuzszego postoju windy na pietrze (np. serwis sprzatajacy) mozliwos¢ blokady
drzwi w potozeniu ,otwarte” kluczykiem lub karta

Kabina nie powinna zatrzymywac sie na przystankach w przypadku, gdy jej obcigzenie
jest o 0-70 kg mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego tzn. maksymalnego nie
powodujacego uruchomienia sygnalizacji przecigzenia.

Ruszanie i zatrzymywanie sie kabin dZzwigéw powinno nastepowac tfagodnie. W
przypadku obcigzenia kabin zblizonego do dopuszczalnego ruszanie i zatrzymywanie sie
kabin na przystanku nie moze powodowal sygnalizacji przecigzenia spowodowanej
nagtym przyspieszeniem lub opéznieniem ruchu kabin.

System sterowania dzwigiem musi by¢ odporny na zaktécenia elekromagnetyczne oraz
nie emitowac takich zaktécen.

Kabine nalezy wyposazy¢ w czujniki ruchu zabezpieczajgce przed uderzeniem drzwiami -
umieszczone 25 i 75 ¢cm od podtogi

Kabina dzwigu powinna posiada¢ oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania min. 3
godz.

Oswietlenie LED kabiny , licowane z sufitem.

Kabina powinna zatrzymywac sie na przystankach precyzyjnie - ewentualny prég
powstaty po otwarciu drzwi kabiny nie moze by¢ wyzszy niz 3 mm.

Dla sterowania dzwigu nalezy przewidzie¢ zbiorczos¢ géra/dét - podczas jazdy w gére
dzwig zabiera kolejno pasazeréw jadacych na wyzsze kondygnacje, by przy jezdzie w dét
zabierat chetnych jadgcych na nizsze kondygnacje

Nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia szybu.

Winda musi mie¢ mozliwos¢ podiaczenia w przysztosci do systemu SSP

Winde nalezy dostosowaé w unieruchomienie z recznego systemu alarmowego

Catos¢ powinna spetnia¢ normy akustyczne, obowigzujace dla tego typu urzadzen.

wWeé

winda osobowo-towarowa

Predko$¢ nominalna 1,0 m/s.
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Udzwig nominalny 1000 kg

liczba przystankéw 3

Minimalne wymiary kabiny 1500x2600 Hkab=2300 mm

Wymiary szybu windowego 205x315 cm

Wejscia/wyjscia jednostronne

Drzwi teleskopowe o wymiarach 110x200cm

Na wszystkich pietrach drzwi o odpornosci pozarowej El 60

Winda przeznaczona do przewozu 0s6b, a takze noszy i tézek szpitalnych

Progi windowe nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej, a drzwi petne centralne ze
wzmochnionej blachy nierdzewnej AlSI1441 El 60

Podtoga kabiny z blachy aluminiowej ryflowanej o grubosci nie mniejszej niz 6 mm
Sciany boczne i tylna z blachy nierdzewnej, matowe - niepowodujace odblaskéw i
ol$nien, panele nie mogga by¢ taczone w poziomie

W gdrnej potowie tylnej sciany kabin nalezy zamontowad jasne lustro ze szkfa
bezpiecznego o powierzchni réwnej potowie powierzchni sciany tylnej. Lustra nie moga
by¢ montowane ponizej tej linii

Po obu stronach kabiny powinny by¢ umieszczone ciggte porecze, ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, a ich gérna czes¢ powinna znajdowacd sie na wysokosci 90 cm; w celu
utatwienia dostepu do przyciskéw lub elementédw sterowniczych w poreczy powinna by¢
przerwa, jezeli kabinowy panel sterujgcy znajduje sie na tej samej scianie

Odboje wewnetrzne (kolorystyka do ustalenia)

W oscieznicach otworu wejsciowego zamontowac listwy ze stali nierdzewnej wys.
~120cm.

Pietrowy panel sterowania powinien by¢ umieszczony po prawej stronie windy w
odlegtosci 0,50 m od $ciany kabiny z umieszczonymi w nich drzwiami.

Najnizej umieszczony przycisk panelu nie powinien by¢ na wysokosci mniejszej niz 0,80
m, za$ najwyzej umieszczony przycisk nie powinien by¢ wyzej niz 1,20 m od poziomu
posadzki kabiny (przy jednoczesnym zachowaniu minimum 40 cm odlegtosci od
naroznikéw w przypadku kabiny), przy czym zalecane jest dodatkowo umieszczanie
przyciskéw na wysokosci umozliwiajgcej obstuge windy/przycisk alarmowy stopa;

Nie jest dopuszczalne stosowanie dotykowych paneli sterowania (poprzez dotykowe
panele sterowania nalezy rozumie¢ wszelkie urzadzenia, w ktérych wybdr dokonywany
jest przez dotkniecie palcem ekranu, wyswietlacza, szklanej ptytki itp.);

Przyciski powinny miec¢ kolorystyke odrézniajacg sie wyraznie od panelu sterowania
scian kabiny (zapewnienie odpowiedniego poziomu kontrastu);

Przyciski powinny by¢ oznaczone pismem Braille’a i mie¢ wypukie numery pieter
(oznaczenia Braille’a oraz cyfry wypukie zaleca sie umieszcza¢ obok przycisku, dzieki
czemu mozna unikna¢ przypadkowych nacisniec);

Przycisk parteru/kondygnacji zerowej powinien by¢ dodatkowo wyrézniony sposrdd
pozostatych przyciskéw, kolor zielony i wyzszy od pozostatych przyciskéw;

Przycisk wybrany powinien zosta¢ podswietlony, jako zalecenie powinno sie wprowadzi¢

komunikat gtosowy, utatwiajacy potwierdzenie wyboru pietra, co jest duzym utatwieniem
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dla os6b niewidomych;

Wybér pietra powinien by¢ dodatkowo potwierdzony na wyswietlaczu umieszczonym
bezposrednio przy panelu sterowania oraz dodatkowo komunikatem gtosowym (o ruchu
windy w gére i w doét , zatrzymaniu windy, numerze kondygnacji, o otwieraniu i
zamykaniu drzwi), a takze strzatkami kierunku jazdy

Srednica/szerokos¢ przyciskéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,02 m;

Panel sterowania powinien by¢ wyposazony w przycisk alarmowy (zaleca sie swietlne i
dzwiekowe potwierdzenie nacisniecia). System alarmowy windy powinien umozliwiaé
bezposrednie potaczenie z obstuga techniczng dzwigu.

W gdrnej potowie tylnej sciany kabin nalezy zamontowad jasne lustro ze szkfa
bezpiecznego o powierzchni réwnej potowie powierzchni Sciany tylnej. Lustra nie moga
by¢ montowane ponizej tej linii

Porecz prosta stal nierdzewna szczotkowana

Kabina powinna posiada¢ wentylator zapewniajacy w przypadku pracy ciggtej min. 4
wymiany powietrza wewnatrz kabiny, zatgczany i wytgczany przyciskiem na kasecie
dyspozycji wewnatrz kabiny. Dopuszczalny jest montaz kilku wentylatoréw zatgczanych i
wytaczanych synchronicznie,

Winda musi by¢ wyposazona w mozliwos¢ komunikacji zgodnie z normg EN-81-28
poprzez modut GSM

W przypadku zaniku zasilania dZzwigdw, ogtoszenia alarmu kabina powinna zjezdza¢ do
przystanku niskiego parteru” , z ktérego moze by¢ przeprowadzona ewakuacja , po czym
powinno nastapi¢ automatyczne otwarcie drzwi kabiny i zablokowanie ich w pozycji
otwartej.

System sterowania powinien umozliwia¢ ustawianie priorytetéw przywotywania kabiny,
kabine nalezy wyposazy¢ w system blokady dostepu do konkretnych pieter
odblokowywany za pomoca karty.

W czasie dtuzszego postoju windy na pietrze (np. serwis sprzatajgcy) mozliwos¢ blokady
drzwi w potozeniu ,otwarte” kluczykiem lub karta

Kabina nie powinna zatrzymywac sie na przystankach w przypadku, gdy jej obcigzenie
jest o 0-70 kg mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego tzn. maksymalnego nie
powodujgcego uruchomienia sygnalizacji przecigzenia.

Ruszanie i zatrzymywanie sie kabin dzwigdw powinno nastepowaé tagodnie. W
przypadku obcigzenia kabin zblizonego do dopuszczalnego ruszanie i zatrzymywanie sie
kabin na przystanku nie moze powodowad sygnalizacji przecigzenia spowodowanej
nagtym przyspieszeniem lub opdznieniem ruchu kabin.

System sterowania dzwigiem musi by¢ odporny na zaktécenia elekromagnetyczne oraz
nie emitowac takich zaktécen.

Kabine nalezy wyposazy¢ w czujniki ruchu zabezpieczajace przed uderzeniem drzwiami -
umieszczone 25 i 75 cm od podtogi

Kabina dZzwigu powinna posiada¢ oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania min. 3
godz.

Oswietlenie LED kabiny , licowane z sufitem.
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Kabina powinna zatrzymywac sie na przystankach precyzyjnie - ewentualny prég
powstaty po otwarciu drzwi kabiny nie moze by¢ wyzszy niz 3 mm.

Dla sterowania dzwigu nalezy przewidzie¢ zbiorczos¢ géra/dét - podczas jazdy w gére
dzwig zabiera kolejno pasazeréw jadacych na wyzsze kondygnacje, by przy jezdzie w dét
zabierat chetnych jadgcych na nizsze kondygnacje

Nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia szybu.

Winda musi mie¢ mozliwos¢ podiaczenia w przysztosci do systemu SSP

Winde nalezy dostosowaé w unieruchomienie z recznego systemu alarmowego
Wyposazenie w postaci kompleksowego systemu zabezpieczajacego kabine przed
uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie przewozu t6zek szpitalnych

Catos¢ powinna spetnia¢ normy akustyczne, obowigzujace dla tego typu urzadzen.
Wyposazy¢ w system ,kontroli dostepu” umozliwiajacy weryfikacje oséb korzystajacych

z urzadzen.

w7

winda osobowa [bez czesci graficznej]

Predkos$¢ nominalna 1,0 m/s.

Udzwig nominalny 800 kg

liczba przystankéw 2

Minimalne wymiary kabiny 1100x1400 Hkab=2300 mm

Wymiary szybu windowego 165x174 cm

Kabina bez mozliwosci manewrowania - wymaga zamontowania lustra w celu
monitorowania pietra na ktérym sie zatrzymuje - w gérnej potowie tylnej sciany kabin
nalezy zamontowac jasne lustro ze szkta bezpiecznego o powierzchni réwnej potowie
powierzchni sciany tylnej. Lustra nie moga by¢ montowane ponizej tej linii
Wejscia/wyjscia jednostronne - na dwoéch réznych pietrach po przeciwnych stronach
kabiny.

Drzwi teleskopowe o wymiarach co najmniej 90x200cm (w Swietle) - wymagane
poszerzenie istniejgcych otworéw

Winda przeznaczona do przewozu oséb

Podtoga kabiny z blachy aluminiowej ryflowanej o grubosci nie mnigjszej niz 6 mm
Sciany boczne i tylna z blachy nierdzewnej, matowe - niepowodujace odblaskéw i
ol$nien, panele nie mogga by¢ taczone w poziomie

Cokoty wypukte ze szczotkowanej stali nierdzewnej

Po obu stronach kabiny powinny by¢ umieszczone ciggte porecze, ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, a ich gérna czes¢ powinna znajdowacd sie na wysokosci 90 cm; w celu
utatwienia dostepu do przyciskéw lub elementédw sterowniczych w poreczy powinna by¢
przerwa, jezeli kabinowy panel sterujacy znajduje sie na tej samej scianie

Odboje wewnetrzne (kolorystyka do ustalenia)

Pietrowy panel sterowania powinien by¢ umieszczony po prawej stronie windy w
odlegtosci 0,50 m od Sciany kabiny z umieszczonymi w nich drzwiami.

Najnizej umieszczony przycisk panelu nie powinien by¢ na wysokosci mniejszej niz 0,80

m, zas najwyzej umieszczony przycisk nie powinien by¢ wyzej niz 1,20 m od poziomu
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posadzki kabiny (przy jednoczesnym zachowaniu minimum 40 cm odlegtosci od
naroznikéw w przypadku kabiny), przy czym zalecane jest dodatkowo umieszczanie
przyciskdw na wysokosci umozliwiajgcej obstuge windy/przycisk alarmowy stopa;

Nie jest dopuszczalne stosowanie dotykowych paneli sterowania (poprzez dotykowe
panele sterowania nalezy rozumie¢ wszelkie urzadzenia, w ktérych wybdr dokonywany
jest przez dotkniecie palcem ekranu, wyswietlacza, szklanej ptytki itp.);

Przyciski powinny miec¢ kolorystyke odrézniajacg sie wyraznie od panelu sterowania
scian kabiny (zapewnienie odpowiedniego poziomu kontrastu);

Przyciski powinny by¢ oznaczone pismem Braille’a i mie¢ wypukie numery pieter
(oznaczenia Braille’a oraz cyfry wypukie zaleca sie umieszcza¢ obok przycisku, dzieki
czemu mozna unikna¢ przypadkowych nacisniec);

Przycisk parteru/kondygnacji zerowej powinien by¢ dodatkowo wyrézniony sposréd
pozostatych przyciskéw, kolor zielony i wyzszy od pozostatych przyciskéw;

Przycisk wybrany powinien zosta¢ podswietlony, jako zalecenie powinno sie wprowadzi¢
komunikat gtosowy, utatwiajacy potwierdzenie wyboru pietra, co jest duzym utatwieniem
dla os6b niewidomych;

Wybér pietra powinien by¢ dodatkowo potwierdzony na wyswietlaczu umieszczonym
bezposrednio przy panelu sterowania oraz dodatkowo komunikatem gtosowym (o ruchu
windy w gére i w dot , zatrzymaniu windy, numerze kondygnacji, o otwieraniu i
zamykaniu drzwi), a takze strzatkami kierunku jazdy

Srednica/szerokos¢ przyciskéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,02 m;

Panel sterowania powinien by¢ wyposazony w przycisk alarmowy (zaleca sie Swietlne i
dzwiekowe potwierdzenie nacisniecia). System alarmowy windy powinien umozliwiac
bezposrednie potgczenie z obstuga techniczng dZzwigu.

Kabina powinna posiada¢ wentylator zapewniajacy w przypadku pracy ciggtej min. 4
wymiany powietrza wewnatrz kabiny, zatgczany i wytgczany przyciskiem na kasecie
dyspozycji wewnatrz kabiny. Dopuszczalny jest montaz kilku wentylatoréw zatgczanych i
wytaczanych synchronicznie,

Winda musi by¢ wyposazona w mozliwos¢ komunikacji zgodnie z normg EN-81-28
poprzez modut GSM

W przypadku zaniku zasilania dZzwigéw, ogtoszenia alarmu kabina powinna zjezdza¢ do
przystanku ,niskiego parteru” , z ktérego moze by¢ przeprowadzona ewakuacja , po
czym powinno nastgpi¢ automatyczne otwarcie drzwi kabiny i zablokowanie ich w
pozycji otwartej.

System sterowania powinien umozliwia¢ ustawianie priorytetéw przywotywania kabiny,
kabine nalezy wyposazy¢ w system blokady dostepu do konkretnych pieter
odblokowywany za pomocg karty.

W czasie dtuzszego postoju windy na pietrze (np. serwis sprzatajacy) mozliwos¢ blokady
drzwi w potozeniu ,otwarte” kluczykiem lub karta

Kabina nie powinna zatrzymywac sie na przystankach w przypadku, gdy jej obcigzenie
jest o 0-70 kg mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego tzn. maksymalnego nie
powodujgcego uruchomienia sygnalizacji przecigzenia.
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Ruszanie i zatrzymywanie sie kabin dzwigdw powinno nastepowaé tagodnie. W
przypadku obcigzenia kabin zblizonego do dopuszczalnego ruszanie i zatrzymywanie sie
kabin na przystanku nie moze powodowal sygnalizacji przecigzenia spowodowanej
nagtym przyspieszeniem lub opdznieniem ruchu kabin.

System sterowania dzwigiem musi by¢ odporny na zaktécenia elekromagnetyczne oraz
nie emitowac takich zaktécen.

Kabine nalezy wyposazy¢ w czujniki ruchu zabezpieczajace przed uderzeniem drzwiami -
umieszczone 25 i 75 cm od podtogi

Kabina dzwigu powinna posiada¢ oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania min. 3
godz.

Oswietlenie LED kabiny , licowane z sufitem.

Kabina powinna zatrzymywac sie na przystankach precyzyjnie - ewentualny prég
powstaty po otwarciu drzwi kabiny nie moze by¢ wyzszy niz 3 mm.

Dla sterowania dzwigu nalezy przewidzie¢ zbiorczo$¢ géra/dét - podczas jazdy w goére
dzwig zabiera kolejno pasazeréw jadacych na wyzsze kondygnacje, by przy jezdzie w dét
zabierat chetnych jadgcych na nizsze kondygnacje

Nalezy wykonac¢ instalacje oswietlenia szybu.

Winda musi mie¢ mozliwos¢ podigczenia w przysztosci do systemu SSP

Winde nalezy dostosowaé w unieruchomienie z recznego systemu alarmowego

Catos¢ powinna spetnia¢ normy akustyczne, obowigzujace dla tego typu urzadzen.
Wyposazy¢ w system ,kontroli dostepu” umozliwiajacy weryfikacje oséb korzystajacych

z urzadzen.

Dostosowanie przedmiotu zaméwienia do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Wszystkie dziatania modernizacyjne bedgce przedmiotem zaméwienia, majg na celu dostosowanie
nowych wind do warunkéw umozliwiajacych korzystanie osobom chorym i niepetnosprawnym
zgodnie ze STANDARDEM DOSTEPNOSCI DLA SZPITALI oraz PN-EN 81-70:2005

Elementy przystosowania przedmiotu zamdwienia w strefie oczekiwania na winde:

przed drzwiami windy nalezy umiesci¢ urzadzenia informujace wizualnie i gtosowo o przyjezdzie
oraz kierunku jazdy windy, a takze oznaczenia pietra w postaci cyfry kontrastujgcej z kolorem Sciany
oraz oznaczenia pismem Braille'a

co najmniej obrys drzwi windy nalezy oznaczy¢ kolorem kontrastowym wzgledem koloru Sciany /
drzwi windy;

przyciski wzywajace winde (jednakowe pod wzgledem ukfadu) na korytarzu nalezy umiesci¢ konse-
kwentnie przy wszystkich dZzwigach z tej samej strony wejscia do windy (dla paneli zewnetrznych, je-
sli to mozliwe, zalecana jest strona prawa)

najnizej umieszczony przycisk wzywajacy winde nie powinien by¢ na wysokosci mniejszej niz 0,80
m, za$ najwyzej umieszczony przycisk nie powinien by¢ wyzej niz 1,20 m od poziomu podtogi
zalecane jest dodatkowe wyposazenie windy w urzgdzenia umozliwiajgce wezwanie windy sterowa-
nie kabing bez uzycia rak

panel sterowania powinien odrézniac sie kolorystycznie od sciany, a jego przyciski nalezy oznaczy¢

pismem Braille’a i oznaczeniami wypuktymi.
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Dodatkowo, z uwagi na osoby z niepetnosprawnoscia stuchu (niekomunikujgce sie mowg werbalng) winda
powinna by¢ wyposazona w kamere umozliwiajgcg pracownikom obstugi technicznej podglad wnetrza kabi-
ny. Najlepszym i najbardziej uniwersalnym rozwigzaniem dla systemu alarmowego jest komunikacja wide-

ogtosowa. System mozna tez wyposazy¢ w petle indukcyjna dla oséb stabostyszgcych.

Ponadto, uktad sterowania powinien umozliwia¢ regulacje czasu zwtoki zamykania drzwi, poniewaz zbyt
szybkie ich zamkniecie ogranicza dostepnos$¢ dzwigu osobom poruszajacym sie przy pomocy wézkéw inwa-
lidzkich, balkonikéw, czy chodzikéw rehabilitacyjnych. Co wiecej, zaleca sie instalacje srodkéw do zmniejsza-
nia tego czasu, umieszczajac w kabinie przycisk zamykania drzwi. Optymalne natezenie oswietlenia we-
wnatrz kabiny powinno sie miesci¢ w zakresie 150-200 Ix i mie¢ barwe najbardziej zblizong do $Swiatta natu-
ralnego, dzieki czemu nie wywotuje zmeczenia oczu.

Drzwi windy nalezy wyposazy¢ w system otwierajacy je, jezeli jakikolwiek przedmiot lub osoba przeszkodza
w ich zamknieciu. W takiej sytuacji kurtyna swietlna zapobiega kontaktowi fizycznemu z przedmiotem lub
osobg i zabezpiecza uzytkownika przed scisnieciem przez zamykajgce sie skrzydto drzwi.
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Uwagi dotyczace elementéw wykonczeniowych:

Wszystkie elementy uzyte podczas realizacji inwestycji powinny mie¢ dopuszczenie do mozliwosci

stosowania w budynkach stuzby zdrowia.

Uwagi:
e Wszystkie elementy po demontazu istniejgcych wind nalezy zutylizowa¢ zgodnie z wymaganiami

ustaw i rozporzadzen o gospodarce odpadami. Podstawa do rozliczenia zadania bedzie

uwierzytelnienie wtasciwej utylizacji odpaddw.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem M.S.W. | A zdn.31 07 98 kazdy wyrdb budowlany wymagajacy

certyfikacji powinien posiada¢ oznakowanie, deklaracje zgodnosci oraz oznakowanie CE. Zgodnie z

Rozporzadzeniem M.l. zdn. 2 12 2002 r.

UWAGI, PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PRAC BUDOWLANYCH
Catosc¢ prac projektowych, robét i odbioréw nalezy zaprojektowac i wykonywac zgodnie z powotanymi
normami i przepisami:

Przepisy ogdlne:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (z pézn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zm. ),
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 03.169.1650 p6zniejszymi zmianami )

Przepisy dotyczace projektowania i wykonywania wymiany dzwigdw:

e Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.);
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890);
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokosci optat za czynnosci
jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1762 z pézn. zm.);
e Dyrektywa dzwigowa 2014/33/UE
e PN-EN 81.20/50 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dZzwigéw
e Wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ,,Standardy projektowania budynkéw dla oséb z
niepetnosprawnosciami” w zakresie komunikacji pionowej budynku.
PRZEPISY DZWIGOWE:
Dyrektywa dzwigowa 2014/33/EU
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Normy zharmonizowane z dyrektywa dZzwigowg 2014/33/EU z 26 lutego 2014 roku.

PN-EN 81.20:2014 - Przepisy bezpieczehstwa dotyczace budowy i instalowania dZzwigdéw - DZwigi
przeznaczone do transportu 0séb i towaréw - Czes¢ 20: DZzwigi osobowe i dZwigi towarowo-osobowe

PN-EN 81.50:2014 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dZwigéw - Badania i préby -
Czes¢ 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i préby elementéw dzwigowych

PN-EN 81-1:2002 - Przepisy bezpieczehstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw --- Czes¢ 1: DZzwigi
elektryczne
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PN-EN 81-2:2002 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw --- Czes¢ 2: DZwigi
hydrauliczne

PN-EN 81-21:2009 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigoéw --- Dzwigi
przeznaczone do transportu oséb i towaréw --- Cze$¢ 21: Nowe dzwigi osobowe i towarowe w istniejacych
budynkach

PN-EN 81-28:2004 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw --- DZwigi osobowe i
towarowe --- Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

PN-EN 81-58:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw --- Badania i préby
--- Czes¢ 58: Préba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw --- Szczegdlne
zastosowania dzwigédw osobowych i towarowych --- Czes¢ 70: Dostepnos¢ dZzwigéw dla oséb, w tym oséb
niepetnosprawnych

PN-EN 81-71:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw --- Szczegdlne
zastosowania dZzwigdéw osobowych i towarowych --- Czes¢ 71: Dzwigi odporne na wandalizm

PN-EN 81-72:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw --- Szczegdlne
zastosowania dzwigédw osobowych i towarowych --- Czes¢ 72: DZzwigi dla strazy pozarnej

PN-EN 81-73:2006 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw --- Szczegdlne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych --- Cze$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigdw w przypadku pozaru
PN-EN 12016:2006 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna --- DZwigi, schody i chodniki ruchome - Odpornos¢
PN-EN 12385-3:2007 - Liny stalowe --- Bezpieczehstwo --- Cze$¢ 3: Informacje dotyczace stosowania i
konserwacji

PN-EN 12385-5:2004 - Liny stalowe --- Bezpieczenstwo --- Czes¢ 5: Liny splotowe dla dzwigéw

PN-EN 13015:2003 - Konserwacja dzwigéw i schodéw ruchomych --- Zasady opracowywania instrukcji

konserwacji

DOKUMENTACJA

Zakres robdt w czesci dotyczacej zaprojektowania wymiany dzwigdw obejmuje nastepujace czynnosci:

e Sporzadzenie projektu budowlanego wraz z branzami towarzyszacymi i uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawag z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z p6zn. zm.) UWAGA! Przed

przystapieniem do projektowania nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary z natury, w

szczegolnosci wymiary szybow windowych, ktore ze wzgledu na ograniczony na tym

etapie dostep, =zostaty przyjete bezposrednio z udostepnionych materiatow

dokumentacyjnych. W projekcie nalezy sie odnie$¢ takze do ekspertyzy PPOZ.

e Wykonanie wszelkich ekspertyz oraz dokumentacji niezbednych z punktu widzenia celu i wymogoéw
producenta instalowanych urzadzen.

e Uzgodnienie dokumentacji dzwigéw z organem witasciwej jednostki dozoru technicznego oraz
przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje tego dzwigu, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 poz. 1125 z pézn.
zm.) oraz przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
29.10.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatag;ji
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niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890)

Program Funkcjonalno - Uzytkowy jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy.
Przedstawione parametry sa wielkosciami szacunkowymi. Dopuszcza sie zmiany w
proponowanych rozwiazaniach koncepcyjnych pod warunkiem ich akceptacji przez Inwestora.
Zamawiajacy dysponuje fragmentaryczna dokumentacja budynku, dokumentacja ma forme
dokumentu papierowego. Dokumentacja bedaca w posiadaniu Zamawiajacego zostanie
udostepniona Wykonawcy, wymaga jednak kazdorazowo weryfikacji ze stanem faktycznym.

Wymagania dotyczace dokumentacji

Dokumentacja wymiany dzwigéw powinna zosta¢ opracowana w zakresie okreslonym w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr
193, poz. 1890).

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opublikowanymi
normami, wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz z
zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego okreSlone w ninigjszym
programie funkcjonalno-uzytkowym oraz przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego. Urzadzenia, technologie i materiaty powinny by¢ opisane i
scharakteryzowane w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy.

Wykonawca powinien uzgodni¢ dokumentacje projektowa z Zamawiajacym przed ztozeniem jej w UDT.
Kazde opracowanie wchodzace w sklad dokumentacji projektowej nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 3
egz. wydrukowanych w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki)
powinny by¢ ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub potgczone w jedng catos¢ inng technika.
Wykonawca powinien réwniez przekaza¢ Zamawiajacemu wersje elektroniczng dokumentacji projektowej w

formacie PDF na nosniku CD w ilosci 2 sztuk.

Wymagania dodatkowe

Wykonawca zobowigzany bedzie wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni¢ przeprowadzenie badania
odbiorczego dzwigéw po wymianie przez Urzad Dozoru Technicznego oraz zrealizowa¢ uwagi i zalecenia UDT
wymienione w protokotach z tego badania, a takze uzyska¢ dla Zamawiajgcego stosowng decyzje UDT
zezwalajaca na eksploatacje wymienionego dZzwigu.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajgcego przed UDT w sprawach zwigzanych
z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o ktérej mowa powyzej, z zastrzezeniem, ze koszty
czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wydanie przez UDT decyzji zezwalajacej na eksploatacje wymienionych dzwigéw bedzie warunkiem
koniecznym, ale niewystarczajgcym do uznania zamdwienia za zrealizowane. Warunkiem zrealizowania
zamowienia bedzie protokdt koncowy podpisany przez komisje powotang przez Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu stanowiskowe;
instrukcji obstugi, instrukcji eksploatacji i konserwacji wymienionych dZzwigéw oraz do przeprowadzenia

szkolenia pracownikdéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi wymienionych dzwigéw.
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WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMOWIENIA
Prawo do dysponowania nieruchomoscia w celu wykonania robét

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na ktérej zlokalizowany jest
budynek mieszkalny, w celu wykonania zaméwienia.

Informacje niezbedne do zaprojektowania robét

Wykonawca bedzie ponosi¢ wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji projektowej,
poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiajacy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji dokumenty i
informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz infrastruktury technicznej.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dokonywanie
ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia i infrastruktury technicznej, w tym
dokonywanie pomiaréw, badan i koniecznych odkrywek.

Po wykonaniu odkrywek i sprawdzeh Wykonawca na swdj koszt przywrdci element do stanu poprzedniego.
Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego dokumenty (w tym
niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy) wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a
informacje przekazywane przez Zamawiajgcego w formie ustnej lub pisemnej wymagajg zweryfikowania
przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustaleh wtasnych Wykonawcy.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac je wtasnym staraniem i na wtasny koszt, niezaleznie
od ich formy i zrédta uzyskania.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.

Szczegdélne uwarunkowania zwiazane z wykonaniem i odbiorem robét

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robét Wykonawca powinien uwzglednic

nizej wymienione szczegdélne warunki wykonania zamoéwienia, wynikajgce z lokalizacji budynku, jego

funkgji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:
budynek szpitala bedzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji zamdwienia;
roboty wewnatrz budynku moga by¢ realizowane w dni robocze i soboty godzinach 8:00 do 19:00;

Zamawiajgcy nie ma mozliwosci udostepni¢ Wykonawcy pustego, zamykanego pomieszczenie
wewnatrz budynku na cele socjalne oraz miejsca na sktadowanie materiatéw, urzadzen, narzedzi i
sprzetu;

Zamawiajacy zabrania sktadowania materiatéw w obrebie korytarzy i drég komunikacyjnych;

gruz, materiaty, urzadzenia i elementy urzadzen technicznych pochodzace z demontazu Wykonawca
bedzie zobowigzany wtasnym staraniem i na wiasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci i
zutylizowad. Zwazywszy na ograniczone mozliwosci magazynowe, Wykonawca powinien dostarczac
towary na budynek etapami. Zabrania sie sktadowania podzespotéw catego dzwigu na obiekcie
utrudniajacych w sposéb ciggty komunikacje w budynku.

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji robét do przestrzegania obowigzujacych przepiséw w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacych w budynku i na placu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw z zakresu bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Jezeli
bedzie to konieczne, Wykonawca wyposazy plac budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz bedzie

zobowigzany do utrzymania tego sprzetu w gotowosci, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi
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przepisami z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

Zamawiajacy udostepni odptatnie Wykonawcy mozliwos¢ poboru energii elektrycznej i wody w
zakresie niezbednym do przeprowadzenia robét;

Wykonawca bedzie pracowat narzedziami nie wytwarzajgcymi znacznych wibracji oraz zaktécen
elektroenergetycznych;

miejsca prowadzenia robét Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb nieupowaznionych oraz przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych (deszczu,
wiatru itp.), jak réwniez przed roznoszeniem sie pytu i kurzu na powierzchnie sasiadujace;
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy obiekt czysty i uporzadkowany, dlatego oczekuje, ze po
wykonaniu wszystkich czynnosci Wykonawca uporzadkuje miejsca prowadzenia robét oraz pozostawi
je w stanie czystym i nadajacym sie do dalszego uzytkowania;

Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazywania Zamawiajgcemu dni, w ktérych zamierza
wykonywac roboty gtosne i ucigzliwe z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem i uzgadnia¢ godziny
ich wykonywania z Zamawiajgcym oraz poprzez wywieszanie informacji w miejscach najbardziej
widocznych i czytelnych dla personelu i pacjentéw

wigczanie i wspétpraca wszystkich systeméw i instalacji dZzwigu z systemami i instalacjami

budynkowymi wymaga pisemnego uzgodnienia w fazie projektowania i realizacji.

Wytyczne dotyczace harmonogramu robét

Ze wzgledu na zachowanie optymalnej komunikacji w obiekcie Zamawiajacy zaktada czas przygotowania i
wykonania wszystkich robdt oraz przeprowadzenia badania i rejestracji dzwigéw przez UDT przed
rozpoczeciem demontazu dzwigéw, przy czym prace montazowe i odbiorcze bedg wykonywane z

wytgczeniem dzwigu z eksploatacji w czasie nie dtuzszym niz 7 tygodni.

Wytyczne dotyczace wykonawcy robét

Roboty powinien wykona¢ Wykonawca posiadajgcy uprawnienia UDT do modernizacji dzwigéw. Osoby
wykonujagce prace fizyczne, muszg by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca musi réwniez
posiada¢ odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zakresie wymiany i modernizacji dZzwigdéw, powinien
dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia (w zakresie wymiany dzwigéw, a nastepnie ich
konserwacji) oraz znajdowac sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ stopniu trudnosci i wartosci przedmiotu zamdwienia, oraz w ciggu

ostatnich 3 lat dokonat wymiany minimum jednego dzwigu.

Modyfikacje i wyjasnienia tresci PFU

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu sktadania ofert
zmodyfikowac tres¢ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jako czesSci sktadowej specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ). Modyfikacje sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcéw.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z prosba o udzielenie wyjasnien tresci niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego. Prosbe takg nalezy sformutowac na pismie i przekaza¢ Zamawiajgcemu

w trybie okreslonym w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia.
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CZESC INFORMACYJNA.

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI

WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy posiada wszelkie niezbedne dokumenty do prowadzenia prac na terenie przedmiotowe;j
nieruchomosci.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA
NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomosciag na cele budowlane.

GLOWNE PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie musi uwzglednia¢ wymagania aktualnie obowigzujacego stanu prawnego, w szczegélnosci:

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 r w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ lecznicza

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) (z pdZzniejszymi zmianami, w tym zm. Dz.U.
z 2020 r. poz. 2351)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego dla ktérego opracowywany jest
program i wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia wynikajgcych z obowiazujacych
rozporzadzen.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOQJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. 22020 r. poz. 1333)

e Standard Dostepnosci Szpitali (dalej w skrécie SDSz)

Nie wymienione tytuty jakichkolwiek dziedziny nie zwalniaja Projektanta i Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz wspdélnotowym.
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9. SPIS RYSUNKOW

NR TYTUL KONDYGNACJA SKALA
PFU 1 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W6] NISKI PARTER 1:100 /A4
PFU 2 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W6] PARTER 1:100 /A4
PFU 3 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W6] | PIETRO 1:100 /A4
PFU 4 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W6] 1:100 /A4
PFU 5 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W6] 1:100 /A4
PFU 6 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W1-W5] | PIWNICA 1:100 /A4
PFU 7 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W1-W5] NISKI PARTER 1:100 /A4
PFU 8 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W1-W5] | PARTER 1:100 /A4
PFU 9 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W1-W5] | | PIETRO 1:100 /A4
PFU_10 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W1-W5] | [I PIETRO 1:100 /A4
PFU_ 11 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W1-W5] | 1l PIETRO 1:100 /A4
PFU_12 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W1-W5] | IV PIETRO 1:100 /A4
PFU_13 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W1-W5] | V PIETRO 1:100 /A4
PFU_14 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W1-W5] | VIPIETRO 1:100 /A4
PFU_15 SCHEMAT -FRAGMENT RZUTU WINDA [W1-W5] | VII PIETRO 1:100 /A4
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Barttomiej Strzelec

Upr. Nr 35/00/WL

o
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*WYMIARY SZYBU (z podktadu): 255x315cm
*WYMIARY KABINY (z natury): 144x250cm

LEGENDA PPOZ:

rozpatrywaé zgodnie z ekspertyzg PPOZ

Przeszklenia/drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60

Sciana w klasie odpornosci ogniowej REI120
element oddzielenia przeciwpozarowego
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*WYMIARY SZYBU (z podktadu): 255x315cm

*WYMIARY KABINY (z natury): 144x250cm

LEGENDA PPOZ:

rozpatrywaé zgodnie z ekspertyzg PPOZ
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Przeszklenia/drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60

Sciana w klasie odpornosci ogniowej REI120

element oddzielenia przeciwpozarowego

o ==

i
_ I

PARTER

SpeheouANA |PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYMIANY 7 SZT, NOWYCH URZADZEN
DZWIGOWYCHW BUD. ,A” PCM SP. Z 0.0. PRZY UL.JANA PAWLA |1 68, PABIANICE
INWESTOR: Pabianickie Centrum Medyczne REWZ4A: DATA
A Jana Pawa Il 68, 95-200 Pabianice - 05.2022
g&lﬁlku; RZUT - SCHEMAT FAZA OPRAC: SKALA.:
PARTER winDY we | PFU 1:100
AUTOR: P L PODPIS: BRANZA: NR. RYS.:
. |mgrinz. arch. Barttomiej Strzelec
UPRAWNENIA: | 200 k- LLO-0069 ARCHIT.| PFU_2




<
| _,2
.O<
110D old X%
'2do ~|St— i
—m < 80
@GN olo F}f, < g 200 L
j olo =N L 3] 5 =
oo [l 4 80 4 |
- | X 2 2
o z = 0
| S @]
165 140 % =
210 +43 ?cg X 0 ) £ ; I
Nd @ 200 a) -2
= + < O
. ! Tolf=} § X v
S|¥ =1 9| %E B Qu 1
3 @m — —1
[ HE] I ,,H,,‘T',,,,,,,,,,,,,,,,,,L‘T',,,
= U
[ 920 ||
NATRYSK ‘ 200
_____ | T
(@]
<>
| X Z
\ @ N I
| 29 i
| > O
[N
|
~ o | WINDA =
> > | OSOBOWO - TOWAROWA
O N O N ]
QD QQ ! o "
00 00 ‘ z
o o | o 109101 Q Jld
| oy EEREID I
£ [ ]
[ 250
- R | |
I r}f, lI 315 X
a T sssssemEEm g‘g T
} T—— { ‘l T—— — 77H+7777(j77
' =g =
,,,,,,,,,,,,,, R =
<
5 ||
>
c
. N
a8
WINDA [W6]

*WYMIARY SZYBU (z podktadu): 255x315cm
*WYMIARY KABINY (z natury): 144x250cm

LEGENDA PPOZ:

rozpatrywaé zgodnie z ekspertyzg PPOZ

o]

Sciana w klasie odpornosci ogniowej REI120
element oddzielenia przeciwpozarowego

Przeszklenia/drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60

| PIETRO

SpeheouANA |PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYMIANY 7 SZT, NOWYCH URZADZEN
ATELIER ARCHITEKTONICZNE DZWIGOWYCHW BUD. ,A” PCM SP. Z O.0. PRZY UL.JANA PAWLA 11 68, PABIANICE
BARTL,OM IEJ STRZELEC INWESTOR: Pabianickie Centrum Medyczne REWZJA DATA:

A 94-122 +ODZ ul.ZAPASNICZA 91 Jana Pawa Il 68, 95-200 Pabianice - 05.2022
email: atelier@4web.pl TYTUE RZUT - SCHEMAT FAZA OPRAC:  |SKALA:
TEL.FAX:+48 42 6888 236 TEL.KOM.: 601 622 476 RYSUNKU: - .

NIP: 726-123-09-26 REGON: 100667920 | PIETRO wiNDY we | PFU 1:100
AUTOR: s -~ PODPIS: BRANZA: NR. RYS.:
. |mgrinz. arch. Barttomiej Strzelec
UPRATNIENIA: | 35700/ Wt LO-0069 ARCHIT. | PFU_3




‘ <
! - =
‘ S S8 <
Ha @] —— Y
5 Q - _
H .
k) 0 m —
3 < < 1
| ON 33 <j
x
| —
—
|
|
|
|
L |
|
|
|
|
|
|
|
|
] [ /\
L, 9
| |
‘ ‘ /H I
! 7200
[eN=}
2 8‘8
| |
| |
| | ‘
2 g B |
H R
| z |
{1/ S ‘
o)
| O] < |
Y '5'—; Z ! MASZYNOWNIA WINDY
< g > | 0SOBOWO - TOWAROWEJ
, ON s ‘
| | ~
[ [ I
| || = \_
N
N \_
A
LEGENDA PPOZ;

rozpatrywaé zgodnie z ekspertyzg PPOZ

Przeszklenia/drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60

Sciana w klasie odpornosci ogniowej REI120
element oddzielenia przeciwpozarowego

Il PIETRO

SpeheouANA |PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYMIANY 7 SZT, NOWYCH URZADZEN
ATELIER ARCHITEKTONICZNE DZWIGOWYCHW BUD. ,A” PCM SP. Z O.0. PRZY UL.JANA PAWLA 11 68, PABIANICE
BARTL,OM IEJ STRZELEC INWESTOR: Pabianickie Centrum Medyczne REWZJA DATA:

A 94-122 +ODZ ul.ZAPASNICZA 91 Jana Pawa Il 68, 95-200 Pabianice - 05.2022
email: atelier@4web.pl TYTUE RZUT - SCHEMAT FAZA OPRAC:  |SKALA:
TEL.FAX:+48 42 6888 236 TEL.KOM.: 601 622 476 RYSUNKU: iy .

NIP: 726-123-09-26 REGON: 100667920 Il PIETRO wiNDY we | PFU 1:100
AUTOR: s -~ PODPIS: BRANZA: NR. RYS.:
. |mgrinz. arch. Barttomiej Strzelec
UPRATNIENIA: | 35700/ Wt LO-0069 ARCHIT. | PFU_4




®

OO

T <T
| 1 | |
NTo
| —A|M } |
| ke 1 <
| T - I ~
| g = g \_
a4 - T
38 Sichn <j
I
| %O o f I
| qool
| o
| oo
| oo
I ©0 ot
~[F S é—‘ ]
e il J
[
o
—
|
|
|
|
|
|
| |
I | |
| LI) ) ‘\ ‘
| > E |
x | |
| io io ‘\ ‘
L] < I < T |
I n O 0 O o
Nl 0o
| o
: :: : DACHINAD|NADSZYBIEM
| .
— | h
| s
] — ] — !
[ 1 I 1
A

Il PIETRO

SpeheouANA |PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYMIANY 7 SZT, NOWYCH URZADZEN
ATELIER ARCHITEKTONICZNE DZWIGOWYCHW BUD. ,A” PCM SP. Z 0.0. PRZY UL.JANA PAWLA Il 68, PABIANICE
BARTL,OM IEJ STRZELEC INWESTOR: Pabianickie Centrum Medyczne REWIZIA: DATA
A 94-122 +ODZ ul.ZAPASNICZA 91 Jana Pawa Il 68, 95-200 Pabianice - 05.2022
email: atelier@4web.pl TYTUE FAZA OPRAC:  |SKALA:
TEL.FAX:+48 42 6888 236 TELKOM.: 601 622 476 RYSUNKU: RZUT - SCHEMAT PFU 1-100
NIP; 726-123-09-26 REGON: 100667920 Il PIETRO WINDY W6 .
AUTOR: - " PODPIS: BRANZA: NR. RYS:
. |mgrinz. arch. Barttomiej Strzelec
UPRARNENIA: | 35700/Wi. LO-0069 ARCHIT. | PFU_5




il
F ... —
| i ol ol iz i o
VYMOQOHOIS | | :
! = ] T T
VLY ‘ dl .
| I % E x
| z o I o |2 2z FREEL
]‘ ! ARy Ay 8|S g E S
0g : | 8 8 @ :
HTXT ‘ . I .
_— | - - - 4 4 4 4 41 1 4 _ | |
. ] ¥ :>|c> _’ ol®@ - ol8 - Rl 8 Y u
R L4 518 “\H W 8\3 8\3/ w ;
n
n
n
n
n
0] % 90|
0 170
[1 [1 [1 [1 [1
N [7 N
[ L
o
[&e]
w
)
E o
g IS
3 o ® mo
ug 5 P
x 3 —
T g Q g g
=4 c 22
RS s 28
€ 8 ° o8
8z S o2
5 3 B 2 8
8f 2 €X
N 5o ° Sa <
o Q C § -8 c
& 82 x oo
T o % S 7] 'QN)
S %o 8 fole]
N §- g 8 E _; '8 —
X Z
[a I g 9] N -% )
S n o o N ©
Zzs | 0
L § - —
o |
wg| s
a8 1
SpeheouANA |PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYMIANY 7 SZT, NOWYCH URZADZEN
ATELIER ARCHITEKTONICZNE DZWIGOWYCHW BUD. ,A” PCM SP. Z O.0. PRZY UL.JANA PAWLA 1l 68, PABIANICE
BARTL,OM IEJ STRZELEC INWESTOR: Pabianickie Centrum Medyczne REWZ4A: DATA
A 94-122 tODZ ul.ZAPASNICZA 91 Jana Pawia Il 68, 95-200 Pabianice - 05.2022
email: atelier@4web.pl TYTUE FAZA OPRAC:  |SKALA:
- ) o, , , RZUT - SCHEMAT
TEL.FAX:+48 42 6888 236 TELKOM.: 601 622 476 RYSUNKU: .
NIP: 726-123-09-26 REGON: 100667920 PIWNICA wiNDY wiws| PFU 1:100
AUTOR: . -~ PODPIS: BRANZA: NR. RYS.:
. |mgrinz. arch. Barttomiej Strzelec
UPRATNIENIA: | 35700/ Wt LO-0069 ARCHIT. | PFU_6




| Z [ee)
N NN NS EEE e N |- E i m m _
N ok ae S|, S -]
: o °P dd14dVvd SR e
= | < p>4 =4
o 052 % | DUn m =) o = -
S E Si_jom |- z - g =
S 1 Tgol >~ o = 2D I
ddUOZTH=H % | == "' 5F &0
=} ~N
al == woQsZXpyL ((Ainjeu z) ANIGYY AUVINAM: m N 3 z m
u - wogzexgle ((npepipod 2) NEAZS AYVINAM- slE & |o
u VMOYYMOL - OMOFOSO [yml vanim 5 < m
u NVINZ z39 VANIM nh < o
VaNIM — > Z =
Y
— Z7 a
s2 =
> =
] N 3
— > o
u B 25 S
o 2
052 = i WoGZXpy L ((Ainjeu z) ANIGYM AYVINAM. < o
2| T VMOYVYMOL - OMOEGSO wogzexs Lz ((Npepipod 2) NEAZS AHVINAMe =N
£ e 100 o VANIM [eml vanim ya ®
= (&)
N | 9
= ddU0Z T +=H 3 — oBamoiezodmioazid elus|aIZppO JUsWs|e o w 08 3
- 0Z 113y femoiubo 1os0u10dpo BISEp M BUEIDS M o m % g
L < > 7
Z | °
N X - Lﬂn] wogGLXpZ L (Ainjeu z) ANIGYY AMVINAMe og| 2 m T
| |- E s B o  YMOS0SO wogzex0. L ((npepipod z) NGAZS AYVINAMe 0913 femolubo 1osoulodpo sisep O IMZIp/elus]izsazid 32 b E
m P > Bl TTe VaNIM Zﬂ [zm] vanim < w EolL |€a
n Gaupiza=A\ | S 5 =l Eg| g3
L 3 : obamoiezodmioazid ejus|aizppo Juswale Lol 8@ w B. Q
" - — . > o= T <O
I &Nn - : 0913y femoiubo 1osoulodpo aisep m doss sz| e8| O S|
[ ] x
- = B i WIGG LXKz ((Aneu 2) ANIGVY AHVINAMe = 82 5| 2 i ” s
o3 (M | B 2 lozl, VYMOH0SO I wogzex0. | (npepipod ) NGAZS AHVINAM- 70dd Bzhuadsye 2 a1upobz gemsedzo. s 3% EE|ES
ol is TN VANIM : [Tml vaNim :Z0dd YAN3Io a1 g3l = | 3%| 58
" daunizt=H ] § | = I ol as| xal €Em
n ad (@) = .
2 - Sl | .2
Z =3 |G 5= |8 S
SO 00— %~ 2 |£ |EZ |58
— O = O = 4 << D
AV . VA
Wu m <)‘ 7< m m | m_uﬂ I I I I T—— I T
7 = &H_q \\\\\\ # > o @ N | L [ | W5 |88
By Z S5
. | | < | ,_ _ N E < |89
=i m _ | [ OmN|[3°8
o[ X N 8 | | =93 =
Sk N 28 NZ=|93z
= S R 3y 0 | Oc2|es8
- i | N | | = = < |= [0}
= o T T w m X X0 |eoo®
X N 2 | N > P | | c a oX
ol D =< T 9] =_<|%3
<IiS cC | < m ! ! I T oM =
i m Z Py — = =
= 00 o> | o 5 T S (] N s
I 002 L ps| Ll > N W [a%4 M,_/_
(2] 06 I ulv_ | _M_ o) @ < O ,w
) 2 m =z 3
- I ! O ad 2
< o P | ! % i U= o
S T2 ) = T
53 ! L~ | B8
g W , , =< _N Ml_m S| ge
o - I I > o M
qu | [ _ LS
o | T«
~ - WoGGLXGe L ((Ainjeu z) ANIGYM AHVINAM: | € g
> . woggLxggl ((npepipod 2) NGAZS AUVIWAMe | 0EZ
@ S e [sm] vmOg0SO VANIM | _|/ _
= ,ﬁJ, _,_ o D




| Z [ee)
N NN NS EEE e N |- E i m m _
N ok ae S|, S -]
: o °P dd14dVvd SR e
= | < p>4 =4
o 052 % | DUn m =) o = -
S E Si_jom |- z - g =
S 1 Tgol >~ o = 2D I
ddUOZTH=H % | == "' 5F &0
=} ~N
al == woQsZXpyL ((Ainjeu z) ANIGYY AUVINAM: m N 3 z m
u - wogzexgle ((npepipod 2) NEAZS AYVINAM- slE & |o
u VMOYYMOL - OMOFOSO [yml vanim 5 < m
u NVINZ z39 VANIM nh < o
VaNIM — > Z =
Y
— Z7 a
s2 =
> =
] N 3
— > o
u B 25 S
o 2
052 = i WoGZXpy L ((Ainjeu z) ANIGYM AYVINAM. < o
2| T VMOYVYMOL - OMOEGSO wogzexs Lz ((Npepipod 2) NEAZS AHVINAMe =N
£ e 100 o VANIM [eml vanim ya ®
= (&)
N | 9
= ddU0Z T +=H 3 — oBamoiezodmioazid elus|aIZppO JUsWs|e o w 08 3
- 0Z 113y femoiubo 1os0u10dpo BISEp M BUEIDS M o m % g
L < > 7
Z | °
N X - Lﬂn] wogGLXpZ L (Ainjeu z) ANIGYY AMVINAMe og| 2 m T
| |- E s B o  YMOS0SO wogzex0. L ((npepipod z) NGAZS AYVINAMe 0913 femolubo 1osoulodpo sisep O IMZIp/elus]izsazid 32 b E
m P > Bl TTe VaNIM Zﬂ [zm] vanim < w EolL |€a
n Gaupiza=A\ | S 5 =l Eg| g3
L 3 : obamoiezodmioazid ejus|aizppo Juswale Lol 8@ w B. Q
" - — . > o= T <O
I &Nn - : 0913y femoiubo 1osoulodpo aisep m doss sz| e8| O S|
[ ] x
- = B i WIGG LXKz ((Aneu 2) ANIGVY AHVINAMe = 82 5| 2 i ” s
o3 (M | B 2 lozl, VYMOH0SO I wogzex0. | (npepipod ) NGAZS AHVINAM- 70dd Bzhuadsye 2 a1upobz gemsedzo. s 3% EE|ES
ol is TN VANIM : [Tml vaNim :Z0dd YAN3Io a1 g3l = | 3%| 58
" daunizt=H ] § | = I ol as| xal €Em
n ad (@) = .
2 - Sl | .2
Z =3 |G 5= |8 S
SO 00— %~ 2 |£ |EZ |58
— O = O = 4 << D
AV . VA
Wu m <)‘ 7< m m | m_uﬂ I I I I T—— I T
7 = &H_q \\\\\\ # > o @ N | L [ | W5 |88
By Z S5
. | | < | ,_ _ N E < |89
=i m _ | [ OmN|[3°8
o[ X N 8 | | =93 =
Sk N 28 NZ=|93z
= S R 3y 0 | Oc2|es8
- i | N | | = = < |= [0}
= o T T w m X X0 |eoo®
X N 2 | N > P | | c a oX
ol D =< T 9] =_<|%3
<IiS cC | < m ! ! I T oM =
i m Z Py — = =
= 00 o> | o 5 T S (] N s
I 002 L ps| Ll > N W [a%4 M,_/_
(2] 06 I ulv_ | _M_ o) @ < O ,w
) 2 m =z 3
- I ! O ad 2
< o P | ! % i U= o
S T2 ) = T
53 ! L~ | B8
g W , , =< _N Ml_m S| ge
o - I I > o M
qu | [ _ LS
o | T«
~ - WoGGLXGe L ((Ainjeu z) ANIGYM AHVINAM: | € g
> . woggLxggl ((npepipod 2) NGAZS AUVIWAMe | 0EZ
@ S e [sm] vmOg0SO VANIM | _|/ _
= ,ﬁJ, _,_ o D




05.2022

DATA:
SKALA:

1:100

NR. RYS.:

PFU_9

REWIZJA:

PFU

FAZA OPRAC:
BRANZA:

ARCHIT.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYMIANY 7 SZT, NOWYCH URZADZEN
LA”PCM SP. Z 0.0. PRZY UL.JANA PAWLA I 68, PABIANICE

DZWIGOWYCH W BUD.
Jana Pawta Il 68, 95-200 Pabianice

Pabianickie Centrum Medyczne

WINDY W1-W5

RZUT - SCHEMAT

| PIETRO

PODPIS:

mgr inz. arch. Barttomiej Strzelec

35/00/Wt. LO-0069

NAZWA
OPRACOWANIA:
INWESTOR:

TYTUE
RYSUNKU:

UPRAWNIENIA:

AUTOR:

L L L L L L ' ,_L
D
y ° Odl3ld |
m L 05T zH
D > | = '
o & + 002 |—
= E W.quu
ddU0zZ+=H =
woQGZXiyL (Anjeu z) ANIGYM AHVINAM:
YMOYVYMOL - OMOFOS Om wogzexgle (npepipod z) NGAZS AYVINAMe
VANIM [7A] vaNIM
NVINZ z3g
VANIM =
M
(3 8
B Tmowmor omomodo || uessSZi ) st s, hporainosseanronoine L ums
N T - S : .
ez E w %N_ = YANIM TeM] VaNIM 0Z 113y femolubo rosousodpo sisepy m euerng
g
o e}
ddH0ZTH=H =+ _H 0913(4) lemolubo 1osoulodpo aisejy m euelog E
N - Bl WoGG Xy | (Anjeu 2) ANISYM AHVIWAM:
= E s 2! oo " VMOZ0SO wogzex0/ L ((npepipod z) NGAZS AYVINAMe 0913 femolufo 1og0uI0dpo BISEp O IMZIP/elus|NZSeZId
© is L VANIM [eml vanim
AUyl TH=H m[
“ ] obamolezodmioszid elus|aizppo Jusws|d
P | .
&@. o 0913y femoiubo 1posousodpo aisepy m dosg
- Bl WagG | xpz | ((Anjeu z) ANIGYM AMVINAMe
A = E s 2! o0t |y VMOF0SO wogzex0/L ((npepipod z) NGAZS AHVINAM: Z0dd EzAuedsyie z aupobz gemAredzos
3 ° is MBS VANIM [TAm] vaNIM :Z0dd YaN3Io I
Py awize=iN\ S H
m [ 3
—“ ’I N EF §N §F N
N
© ANZOIDOTOLVYNOIAN |
—00¢- AZJINZO10d - ONZOIDOTOMANID VvIZado
ﬁ VYMOAOHOS 00T
— b ] n/gle A — ﬁ 4 — _— — ﬁ u ﬁ —
1 _ | TEe—= "° 70 i L — ] L — |
| _Hw I | | | _,
TN w X 7T = " Ll c o =L = -
0 m Sla [ | (e) m e %) OO | | c mo
N > Z X ® o X 9] 3 X
< a1 [ byl i ! I >0
o c N T I b O
m | | z H | | >0 | z Bc
o "R = > ] ~ _m [ > X
wlx | I W & I I N I
ﬁ Ol || $ = 3 BN Zz |
o | 90 e « [
I | NO | | |
L I 1 | |
~ | | | | |
| I I I ! @
| | N | | f
N )
| = o 276 1l 070 Q|0 [
y | ge | | e N |
1 00 - woGG X6z ((Ainjeu z) ANIGYY AYVIWNAM: |
v.131vol 1o . woggLxggl (npepipod z) NGAZS AYVIWAM: |
, L [Sm] vMOE0OSO YANIM |
all , i I

ATELIER  ARCHITEKTONICZNE

BARTLOMIEJ STRZELEC
94-122tODZ Ul ZAPASNICZA 91

/

AX:+48 4

20

6679

100

ON:

atelier@4web pl

TELKOM.: 601622 476

RE

26888 236
-09-26

NIP: 726-123

email:

TEL.




05.2022

DATA:
SKALA:

1:100

NR. RYS.:

REWIZJA:

FAZA OPRAC:
PFU

ARCHIT. | PFU_10

BRANZA:

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYMIANY 7 SZT, NOWYCH URZADZEN
DZWIGOWYCHW BUD. ,A” PCM SP. Z 0.0. PRZY UL.JANA PAWLA Il 68, PABIANICE

Jana Pawta Il 68, 95-200 Pabianice

Pabianickie Centrum Medyczne

RZUT - SCHEMAT
Il PIETRO

WINDY W1-W5

PODPIS:

mgr inz. arch. Barttomiej Strzelec

35/00/Wt. LO-0069

NAZWA
OPRACOWANIA:
INWESTOR:

TYTUE
RYSUNKU:

UPRAWNIENIA:

AUTOR:

'
l\llllllllll.llllllllllllll-
OYl3ld Il
e 052 % T
S S _looz |
* E m “Tgor =
ddU0Z Z+=H 3
=] WoQGZXpy 1. (AINjeu 2) ANIEVY AHVINAMe
_H wogzexs Lz ((npepipod z) NGAZS AYVINAMe
YMOYVYMOL - OMOGdSO [Pl vaNim
NVINZ Z39 VANIM
VYANIM T
= we
(4 i woOgZXp L ((Anjeu z) ANIGYM AHVINAM:
2L w MOJVMOL - OMO90g0 wogzexs Lz ((npepipod z) NGAZS AHVINAMe
| N VANIM [em] vaNim
g
ddU0zTH=H = m
i oBamosezodmioazid elusjeizppo Juswale
0Z 113y femoiubo rogoulodpo sisep m eueog
o o m] WIgGLXpg |, (Anjeu z) ANIEVM AUVINAMe
3 E S M | omw o <>OMM_O>WO i wogzex0/ L (npepipod 2) Dm_>Nm_N>\Wd</_\_\D,_”_\_,\O./ 0913 lomoluBo 1$0uI0dpO BISEY O IMZIP/BIUSPZSSZId
dauz+=\ | SH]
= 3
1 obamolezodmioazid elus|aizppo juswa|d
mi &Nm 43 0913y lemolubo osousodpo aisepy m dong [ ™
J T N WagG|xpz | ((Anjeu z) ANIGYM AMVINAMe
~ Ml E S HE e  VMOZ0SO wogzex0. | ((npepjpod z) :m_>Nm_ ﬁ<__\,_>>>. Z0dd bzhuadssp z a1upobz gemAnedzos
= + .
S h 1l 8L VANIM TM] VANIM :70dd YAN3O I
byl n dduiZH=H\||S;
m [® i =
_H ‘I_I_I_I_I_IJ O |
N n " X
S | 3
9\ I >
//a\ Py
0T N
— 7_ S5 H; T T T T T T T
— j % R B Sl = ﬁ v L ﬁ ﬁ
| 1 1 M _
B _Hl_, (NN _
W |X B
oOwm O’ ~ (2} (oY) (20" k<
I> o © m O m Q0 > 29
o b} P O 0O X @) P
> 3 Pyl N T o o]
by N S > >
< - 4 m >0 g N X
@) [N > W_ ~Z > =< <
£ ol 2 P o5 < Z 2
[SI LN = M 2 m
uv > A
o 66T 3 >3
06
_
2 ([ ]e]
= —~ = =
Bl alle) SIEE
»
WoGGLXGz L ((AInjeu z) ANIGYM AYVINAM:
woggLxgg| ((npepipod z) NGAZS AHVINAMe
A [SM] vMOGOSO YANIM
M T

ATELIER  ARCHITEKTONICZNE

BARTLOMIEJ STRZELEC
94-122tODZ Ul ZAPASNICZA 91

/

AX:+48 4

atelier@4web pl
TEL.KOM.: 601 622 476

6888 236
2

2
0-

email:

TEL.

REGON: 100667920

26-123-09-26

NIP: 7




%H/L—J HOAYOHO VIvS | Jﬂ
3@ 3/0)
[
i 0cTIad Wy
I ‘ ‘ | r-‘f" [N N _§ Nl (3/9
@ ‘ | ozt ol [5H [5H
) of [ -
3 I = S T w
— — - WIXTT| | 11 ! z E
< N & <= &
l E [ \\MV\MOGO}_ s ! 2 /g 2 /}3 é g | & 2 E é 3 |8
o VLY I & & Pl S & |1 = g & |7
I 5 5 i o i
<€ b 0| = 0| T T
o I S 8 g 8
= I I 1 1
[ =
dduc0Z+=NH fezt | | | ddugoz+=ni fezt 4§ dduc0'Z+=NH # ddus0'Z+=NH
o [ 18 [ T = ] [ 1
a =& =R 88 <1 &g
08 o o % TiT
S <
< < x <
VEOVMINNNOM V <3 <3 S gP
13 qoz 28 28 8% £
223 —e $o £9 z" e
OVt %) %) 25 3
(@] o]
Ll = @
= (o]
H 2 2
a ol
—_— = — —|— — — — 7 — e — — P e
b s i I B B A
1vIZaao13id I £ g g g
MOd 25 25 25 25
R nwn n o S o
X X O X O 2O
X R X EEAN CEAN.
B - =3 =3 83 83
R o Epa Epa Epa Epa
T > > >
D\ 8_ c 8_ c 8_ c 8_ c
[T ﬁ\'i ﬁ\'i ﬁ\'i 5/5
> > > >
£ . 22 2Z 2Z 2z
Se vIzaao13did hm hm hm hm
® § Mod f =0 g =¥ g - g & g
x
58 S2z S Tz iz
=& ooz <22 <ZZ << <<
5 T S§8 g3 &g HE
o° = = = = =
EE 5% 5% 5% £
T
o<t T
=ad
<o 00¢
Z@Z 06
ox @ :
253 1
(o]
N> > VINHONM o
oxo I
P 3 o E o
[aPp=p= ):( oo ¥ o
=33 =
] - Te 28
° o3 E9T
5¢ S¢
62 i
R 2 9
1t Y
E o 5 o
y g2 g
e £ 3f gs —
e | = " il T ON BN
]l HI L2 283 23 I I r‘
Falgl g 2 e NAZVOVIN Ng <o s O
el ) € €
" " as £5 85 D_
[ [ S Ho DO
P HE < °
- Qg
; o zg | I
L 2
(La “é I —
g 1 —
HOAYOHO —e L 1 _—
YIvS %
SpeheouANA |PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYMIANY 7 SZT, NOWYCH URZADZEN
ATELIER ARCHITEKTONICZNE DZWIGOWYCHW BUD. ,A” PCM SP. Z O.0. PRZY UL.JANA PAWLA 1l 68, PABIANICE
BARTL,OM IEJ STRZELEC INWESTOR: Pabianickie Centrum Medyczne REWIZIA: DATA:
A 94-122 +ODZ ul.ZAPASNICZA 91 Jana Pawa Il 68, 95-200 Pabianice - 05.2022
email: atelier@4web.pl TYTUE FAZA OPRAC:  |SKALA:
- ) o, , , RZUT - SCHEMAT
TEL.FAX:+48 42 6888 236 TEL.LKOM.: 601 622 476 RYSUNKU: .
NIP: 726-123-09-26 REGON: 100667920 I PIETRO WINDY wi-ws| PFU 1:100
AUTOR: . -~ PODPIS: BRANZA: NR. RYS.:
. |mgrinz. arch. Barttomiej Strzelec
UPRATNIENIA: | 35700/ Wt LO-0069 ARCHIT. | PFU_11




4 I o)
66T VINTVMAZOOdAM
00T 02TI3d wy
= ﬁ- ﬁ
: i o ) [5F4 45
D %) 1x14/5 x
= q vl vl
X b | dl
Slo 1 & <2 : \E
] o8 . L vmoaoHds | |l 2 7d|| |5 4 g5 z J e
« WILY T i % [z4! % 4] ? 3 |8 N %‘ g |9
M 11x14,5 =l 8 S 8 = @ =
+ +
30 [ [WE: i
el | e e A ;|iidufoﬁ=_ﬁ_H iz || [aopozemi fez | | | oz | [~ [| Hoawozrnd | |~
- e\a; 777777777777 T A P o 5 g e g oy e s g i g
e ] =R =f B9 g
O L 08 s < if}
=
i [ g 8
9E+ETT .y < g <
= =
vl 1 33 58 30 <3
_10fc z3 z3 z" or
N0 49 =9 =9 20 s O
I o o % zieifioy ~ 3
o 5 Q Q
ol ‘ 6] @
o= g 8
10z T T [ ) k|
CINNZIZA T
ICOVLIIgvHId 5 c 5 e 5 c 5 e
N1vizaao 83 83 83 83
HINMOXUIIN ST ST 5 B
9 ~ =3 =8 83 83
e . Epa =9 Epa =g
1
I [ /—/————————— g $g $g g3
9] i is e EE
N N N N
e 3z 3z 3z 3z
S e >m > > >m
éjﬁ O 0% SO R
Sx ANTVEO0S ¥4 ki 2 Sk
=& 102 << << << <<
55 06 oo EE 088 ofs
T = = = = <
ge - £33 £33 £33 £33
=38
n [
Ry
gg% 06
oD
8m§
n>> o
oo g
g %% g o w o
zZ55 NINAZVOVIA L g g
= 7o 26
F1- - - - - ) — — — — — — — — — _ L 2 © o
E ) T 55 23
* O
== o 3 S 3
=T - e e = S @ D @
102 gN 2N
06 mil Es 8a
N c.c [SRN}
o Q c T c
1 @4 Toe O¢ I—
S oo 2om
1B . S 23 83
nlg " VINIHON 8 § TS =2
L [ ] a é 2 é ol é —
| | | oo g o) -% () D_
nm | S n o ‘) ©
[-]-] <2
zg | T
wsl 3
ozl | >
w g -
-1 e | | —
:
géﬂ’éowmm: PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYMIANY 7 SZT, NOWYCH URZADZEN
ATELIER ARCHITEKTONICZNE DZWIGOWYCHW BUD. ,A” PCM SP. Z 0.0. PRZY UL.JANA PAWLA I 68, PABIANICE
BARTL,OM IEJ STRZELEC INWESTOR: Pabianickie Centrum Medyczne REWZ4A: DATA
A 94-122 +tODZ ul.ZAPASNICZA 91 Jana Pawia Il 68, 95-200 Pabianice - 05.2022
email: atelier@4web.pl TYTUE FAZA OPRAC:  |SKALA:
< . , , RZUT - SCHEMAT
TEL.FAX:+48 42 6888 236 TEL.LKOM.: 601 622 476 RYSUNKU: .
NIP: 726-123-09-26 REGON: 100667920 IV_PIETRO WINDY wi-ws| PFU 1:100
AUTOR: - " PODPIS: BRANZA: NR. RYS:
. |mgrinz. arch. Barttomiej Strzelec
UPRARNENIA: | 35700/Wi. LO-0069 ARCHIT. | PFU_12




| o o) )
02Tiad wy
= ‘ [ N B B N 5 _§ 5
M | 0zt ort 954 94
0 I = S i 18
D > SYTXTT ! = E
o I & <§ g
x G ) VMOAOHOS I 74 /é 21 Z: 0 2 |8 EN g g |8
~E WILYDE ) g g KRE: 817 g b 817
OZ = o) s o i @ &
=z 0 SS X8 5 X8
D SHIXIE [ i
- C] ddUS0Z+=NH fegt | | | ddupoz+=NH fegt f ddUg0'Z+=NH § ddUE0'Z+=NH
L 8 T 1= T 1 T 1 | | I 1
e~ ! g T e =
08 08 1} < 11
= =
¢] ¢]
VCOVIINNNOM ol < < e e
\_7 <3 <3 <2 <z
faye) faye} fage ao
ooz z2 z3 zh zh
9e+ETC —ovT =% 7] EYe) 20
VLT ! o o g ZHVLAHOM g
) (o] = m o
813 | 2 2
002 j [ | [
06 I "MIM L
NvIZaao
VYMOIVIZAdo § c § c § c § c
VMHVINOTT3Id i NS NS NS xS
2 X0 3% 3%
= X = X - X - X
D u T3 =3 83 83
,,,,, I~ Epi Epi Ep Ep
— =
I £S5 £S5 £S5 £S5
D g e g e g e g e
mw NN NN NN NN
e Nvave 32 32 32 32
8 I . > > > >0
2S5 roMOd I R _0$ RN LB
AT, —l N <) i
8% g E¥ g £33 2xx 2xz
& o0z << << << <<
S osf &5 s oz
T = = = = <
g2 o £33 £33 £33 £33
—8®
g8s T
28 002
$3z o6 I"M3M
8§§ Nvizadao
o9 N SVIERNES I
n>> H o
oxo [
<< 3 o E o
Q== oo ¥ o
zz% il £§ ¢
s5% Z) v T8
e =~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L] 2 @© o ®©
= 2§ 28
€8 98
— —] 2z 2=
o = =
=0, ) L e—— —+ 59 8%
o1 81002 o gy 2y
\21 e c Q 5 &
<8 06 N 58 8o m
o el 2 g3 35
R WINIHON v of 232 I_
g | g SE 83 =8 I I I.u
) 5 N8 =20 ‘; o]
g[8 5|, i O¢g 3t gt
| il m as ¢ ol
] 43 n o o o 2 g 3 g ~
| | | S n o W o
z ol
L EEEEN J @ % % I
— Q
L w g i
002 EB g 2 >
3 T |
i “VIZado 13ld'Mod %

SpeheouANA |PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYMIANY 7 SZT, NOWYCH URZADZEN
ATELIER ARCHITEKTONICZNE DZWIGOWYCHW BUD. ,A” PCM SP. Z 0.0. PRZY UL.JANA PAWLA Il 68, PABIANICE
BARTL,OM IEJ STRZELEC INWESTOR: Pabianickie Centrum Medyczne REWLZIA DATA
A 94-122 +ODZ ul.ZAPASNICZA 91 Jana Pawa Il 68, 95-200 Pabianice - 05.2022
email: atelier@4web.pl TYTUE RZUT - SCHEMAT FAZA OPRAC:  |SKALA:
TEL.FAX:+48 42 6888 236 TELKOM.: 601622 476 RYSUNKU: ' .
NIP: 726-123-09-26 REGON: 100667920 V PIETRO winDY wi-ws | PFU 1:100
AUTOR: - . PODPIS: BRANZA: NR. RYS:
. |mgrinz. arch. Barttomiej Strzelec
UPRARNENIA: | 35700/Wi. LO-0069 ARCHIT. | PFU_13




=2 HOAHOHD | J @9 @3)
661 vIvS
T S0T 02Tiad wy
i - T-_-T- [N BN
G ] [} ¥4 4
11x145 182 [ E218 vl
Q) >
5 VNOQOHOS g 53 L
n I 1| § o |8 % E é 2 |8
z WLV g g\ 8 g & | =y b & |»
|<T: 115445 § § 8 T [ T
z i i
e = & - WTH [ Jloomozemwial || [sozrow et ||| a0z | [~ - | Yooz [ | ]
| T o1 =
Y ————— S 11 ol S O ey E - ]
28 =l 88 g
08 08 [} ; %( Hi
- —|— T
: 2]
= < < Lz _ |-
ZI1e1KI0 B <2 <= < % é -
faye! 80 age <3
0gz za za z" gP
i2es oKt ) 29 20 =
T ZYV1IAYOY © o g s
<= = @ o}
T ——" 3 | I ol | S
T [ T [T 9 [
I | ; £ ; £
ANZHLINMIM 2 E <& 25 <5
1v1Zaao osn 28 28 28 28
D VINMODVYd L R X X o o
LN N LY L
% TS *L_ - P P P P
m; a 82 3% 82 37
,,,,, =+ =3 3 =3 3
g8 g8 g8 g8
] N N N N
e 3z 3z 3=z 3z
SE VYMOVIZado 72 1k E NE
28 YYEVINDTTAIA VID0T0MN O SO SO O
X0 o> > > > L>> I>>
x©
Y% Sk Sk S Sk
& 66T << << << <<
5% 855 8 B3 s
‘;3 B - £33 £33 £33 £33
=38
23~ il
13z
o>
2us
n>> o
oxo I
Sss Lvigviauyas |||l ug xg
s$2% vID0T0dN 78 28
= — — — — —|-lFr 4 - - = = = — — — — = L 2 @© o®
— : 58 2%
| c a8 2a
25 2= O
,,,,,,,, | 5 S 80
R 3 o
. ha
[ c Q 5 [oN
N 68 a ®
o Q c T c
o T O (SR}
S oo 2om I
§ 98 &8
NE £8 %3
O 2 B © = —
AN g §¢
[a I g 9] G O D_
EE U <§ Po 0o
ag
zs | 0
LIJ ; |
ozl |
w g -
—1 2 | |
HOAYOHD
VIvS Il
gﬁﬂéowm: PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYMIANY 7 SZT, NOWYCH URZADZEN
ATELIER ARCHITEKTONICZNE DZWIGOWYCHW BUD. ,A” PCM SP. Z 0.0. PRZY UL.JANA PAWLA Il 68, PABIANICE
BARTtQM [EJ STRZE LEC INWESTOR: Pabianickie Centrum Medyczne REWIZJA: DATA:
A 94-122 +tODZ ul.ZAPASNICZA 91 Jana Pawia Il 68, 95-200 Pabianice - 05.2022
email: atelier@4web.pl TYTUE FAZA OPRAC:  |SKALA:
< . , , RZUT - SCHEMAT
TEL.FAX:+48 42 6888 236 TEL.LKOM.: 601 622 476 RYSUNKU: .
NIP: 726-123-09-26 REGON: 100667920 VI PIETRO WINDY wi-ws| PFU 1:100
AUTOR: - " PODPIS: BRANZA: NR. RYS:
. |mgrinz. arch. Barttomiej Strzelec
UPRAWNENIA: | 35700/Wi. LO-0069 ARCHIT. | PFU_14




0cTIad Wy

‘T_m-“l

MASZYNOWNIA W
[W1 - w4]

@ e
YIXTT
|
0g
JrIxTr
T _
<
=2
5
< z
z Y
o 7))
<) <
< =
-
=
'_
=z H
w
=
:‘ 77777777777 b - 1T - — — — r’;
I | -
B T 17—~~~ T
| - _ - _______1____ -
>-
o
z <
=z
= S
< o)
L() Se =
o= M
g <
< s
%))
<
s

Strop w klasie odpornosci ogniowej REI60
element oddzielenia przeciwpozarowego
Sciana w klasie odpornosci ogniowej REI120
element oddzielenia przeciwpozarowego

rozpatrywa¢ zgodnie z ekspertyzg PPOZ

LEGENDA PPOZ:
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