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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania wewnetrznej
instalacji wentylacji mechanicznej oraz wewnetrznej instalacji klimatyzacji (dot.

pomieszczenia serwerowni) w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa pomieszczern budynku

biurowego przy ul. Tartacznej 9 w Szczecinie’.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Opis ogdiny obiektu

Istniejgcy budynek biurowy, o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, zlokalizowany w
obrebie: 4196 Dabie — dz. nr: 208/71, ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
sanitarnych z zakresu wewnetrznych instalacji sanitarnych: instalacji wentylacji mechanicznej,

instalacji klimatyzacji (dot. pomieszczenia serwerowni).

1.3.1. WYKONANIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI (wentylacji mechanicznej i klimatyzacji)

— montaz przewodoéw wentylacji z blachy stalowej, prostokatnych,

— montaz przewodoéw wentylacji z blachy stalowej, kotowych,

— montaz izolacji matami z wetny mineralnej,

— montaz anemostatéw nawiewnych i wywiewnych,

— montaz armatury (requlatory przeptywu, przepustnice, rewizje, ttumiki, ksztattki w wykonaniu
specjalnym, rury ochronne),

— montaz klap p.poz,

— montaz centrali nawiewno-wywiewnej NW1 z odzyskiem ciepta wraz z automatyka,

— montaz wyciggowego wentylatora dachowego (uktad Ww1 i Ww2) wraz z automatyka,

— montaz zewnetrznej jednostki pompy ciepta typ VRV dla nagrzewnicy uktadu NW1 wraz z
automatyka,

— montaz zewnetrznej i wewnetrznej jednostki klimatyzacji typ SPLIT wraz z automatykg i
armaturg (instalacjg chtodniczg z rur miedzianych i izolacjg kauczukowg dla rur miedzianych),

— montaz elektrycznych kurtyn powietrznych (zgodnie z PT branzy elektrycznej),

— montaz paneli fotowoltaicznych (zgodnie z PT branzy elektrycznej).
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Stosowane okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogoine niniejszej specyfikacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty
przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje
przekazanie wykonawcy projektu technicznego / wykonawczego, pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
zakresie ochrony Srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z

zapewnieniem ochrony wtasno$ci publicznej i prywatnej.

1.6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu dokumentéw do chwili
odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone wewnetrzne instalacje sanitarne (istniejgce i

nowoprojektowane) Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST.

1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

2) W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$c ich
waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy’.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedoéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
4) W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST.

6) Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

7) Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji.
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8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. ORGANIZACJA PRACY NA BUDOWIE

1) Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wilasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie
oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

2) Wykonawca rob6t ma zapewnic:

- ogrodzenie placu budowy,

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione migjsca magazynowania
materiatow,

- odpowiednie dojazdy na plac budowy,

- zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych iloSciach i parametrach,

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatow, urzgdzen | maszyn (sprzetu
zZmechanizowanego) stosowanych do robdt sieciowych powinny by¢é wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do Srodkdéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatow lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewnhiajgcym moZzliwos$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych
przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W cene umowna.

1.9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca ma obowigzek:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz unika¢ uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

4) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
1) Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowey.
2) Wykonawca ma utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.
3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek

realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.11. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

1) Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2) Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajgcy.

1.12. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE..

1) Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
wewnatrz budynku, (np. rurociggi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wfascicieli
tych sieci i urzgdzen. Wykonawca zapewni wfaSciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od
Zamawiajgcego uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentacji projektowey.

2) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktoére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia istniejgcych instalacji i urzagdzen na
terenie budowy i powiadomic¢ Inwestora wiascicieli istniejgcych instalacji i urzgdzen, oraz wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora i administratorow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspdtpracowac, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

4) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen wewnatrz budynku wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

1) W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

2) W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowney.

1.14. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia
przez Inwestora).

2) Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez cafy czas trwania rob6t, do momentu odbioru ostatecznego.

3) Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien

rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe, nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentacji Projektowej

Jako$¢ materiatow, elementow i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie
na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materialy importowane muszg posiadac¢ S$wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami
technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposéb ogdéiny, albo dokonuje
sie ich zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac¢ odpowiednich
uzgodnieni z Projektantem i Inwestorem oraz dokonac¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatdw, elementéw i wyrobéw zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-montazowych"
oraz szczegoétowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca

uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera projektu.
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2.1. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja)

— przewody wentylacji z blachy stalowej, przekréj prostokatny,

— przewody wentylacji z blachy stalowej, przekroj kotowy,

— izolacjia z mat samoprzylepnych z weiny mineralnej w ostonie z foli AL,

— anemostaty nawiewne i wywiewne (sufitowe / $cienne),

— armatura: requlatory przeptywu, przepustnice, rewizje, ttumiki, ksztaftki w wykonaniu specjalnym,
rury ochronne,

— klapy p.poz o przekroj prostokgtnym i okragtym (np. topikowe),

— centrala nawiewno-wywiewna NW1 z odzyskiem ciepta wraz z automatyka,

— wyciggowy wentylator dachowy (uktad Ww1 i Ww2) wraz z automatyka,

— zewnetrzna jednostka pompy ciepta typ VRV dla nagrzewnicy uktadu NW1 wraz z automatyka,

— zewnetrzna | wewnetrzna jednostka klimatyzacji typ SPLIT wraz z automatykg i armaturg:
instalacjg chfodniczg z rur miedzianych izowanych otuling ze spienionego kauczuku,

— elektryczne kurtyny powietrzne (zgodnie z PT branzy elektrycznej),

—  panele fotowoltaiczne (zgodnie z PT branzy elektrycznej).

3. SPRZET

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Na zagdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
— komplet elektronarzedzi,
— komplet narzedzi $lusarskich,

— komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjnych,

2) Wykonawca przystepujgcy do odtworzenia powierzchni do stanu pierwotnego powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie S$rodki

transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

—  Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do tego celu,

— Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢

przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu,
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—  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu,
—  Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur,
- Rur nie wolno zrzucac ze $rodkow transportowych,
- Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice
wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr.
— Rury w kregach powinny w cafoSci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowey.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wilasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

Umowa,
Projektem Technicznym/Wykonawczym,
Poleceniami organéw kontrolujgcych i nadzorujgcych,

Warunkami Technicznymi Wykonania Robdt,

YV V V V

Obowigzujgcymi przepisami prawa,

>  Obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg , dokumentacjg techniczng
i Specyfikacjag oraz za jako$SC zastosowanych materiatbw , wykonanych przez siebie Iub
podwykonawcdéw robét i ich zgodnos$¢ z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem
BIOZ .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i na rzutach oraz wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang , jesSli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt muszg posiadac forme pisemng i bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji , a takze na
przedmiotowych normach i wytycznych .
Odrzucenia materiatbw musi posiada¢ uzasadnienie okre$lone na podstawie wynikoéw badan, norm
przedmiotowych, niezgodno$ci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymatoSciowych,
doswiadczenia z przeszto$ci, wynikow badan naukowych oraz innych czynnikow wpfywajgcych na

rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej "niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie Wykonawca.

6. OBSLUGA GEODEZYJNA
W zakres robdt geodezyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji wchodzi:
- NIE DOTYCZY.

6.1. ZASADY WYKONYWANIA GEODEZYJNYCH PRAC POMIAROWYCH
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK:
-NIE DOTYCZY.

6.2. GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przewodow, armatury i studni rewizyjnych:

- NIE DOTYCZY.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT )
7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggngc
zatozong jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

7.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania (szczelnosci) i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie Ilub ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inwestora.
7.3. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.
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Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedfug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.5. DOKUMENTY BUDOWY

7.5.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowey,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,
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- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgfoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania rob6t — NIE DOTYCZY,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedfozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

Jjednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

7.5.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

7.5.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokofy z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

7.5.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wglgdu na

Zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
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llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA.
Jednostkg obmiarowg jest:
a) 1Tm?dla
-  przewody z blachy stalowej prostokatne,
- przewody z blachy stalowej kotowe,
- izolacja przewodow,
b) 1 szt. dla
- anemostaty,
- przepustnice,
- regulatory,
- rewizje,
- klapy p.poz,
- thumiki,
- centrale wentylacyjne,
- wentylatory,
- klimatyzatory,
- Kurtyny powietrzne.
c) 1 kpl. dla:

- agregat freonowy.

9. ODBIOR ROBOT

Poszczegdine etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien byc¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i Dokumentacjg Projektows, przedstawiajgc je do

ponownego odbioru.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogoine.

Na cene wykonanych i odebranych sieci powinny sie skfada¢ nastepujgce elementy :

- dostawa materiatéw,

- roboty przygotowawcze,

- montaz przewodoéw poszczegdlnych instalacji,

- montaz armatury dla poszczegdlnych instalacji,

- proéby i badania szczelnosci poszczegodlnych instalacji.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. NORMY | NORMATYWY

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.

11.2 PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarébwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek

Sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz.U.2021 poz 2351)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz.U.2022 poz.503)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U.2001 nr100 poz.1085)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.2458)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
p0z.2454)

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pézniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
pozniejszymi zmianami ( Dz.U. 2022 poz. 1225)

PN-EN 1506:2007D - Wentylacja budynkdéw -- Przewody proste i ksztaftki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym -- Wymiary
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e PN-EN 1507:2007P -Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnoSci

e PN-EN ISO 12759-4:2020-04E - Wentylatory -- Klasyfikacja sprawno$ci wentylatoréw -- Czes$¢
4 : Wentylatory z napedem w warunkach maksymalnej predkos$ci obrotowej

e PN-EN 16798-1:2019-06E - Charakterystyka energetyczna budynkoéw -- Wentylacja budynkéw
-- Cze$¢ 1: Parametry wejsciowe Srodowiska wewnetrznego do projektowania i oceny
charakterystyki energetycznej budynkéw w odniesieniu do jako$ci powietrza wewnetrznego,
Srodowiska cieplnego, oswietlenia i akustyki -- Modut M1-6

e PN-EN ISO 13349:2010E - Wentylatory -- Terminy i definicje rodzajow

e PN-EN 14277:2006E - Wentylacja budynkéw -- Nawiewniki i wywiewniki -- Metoda pomiaru
strumienia  powietrza ~za  pomocg  wzorcowanych  czujnikbw w  skrzynkach
przytgcznych/cisnieniowych

e PN-EN ISO 11691:2009E - Akustyka -- Pomiary tfumienia wtrgcenia ttumikéw kanatowych bez
przeptywu -- Laboratoryjna metoda orientacyjna

e PN-EN 12097:2007P — Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wymagania dotyczgce
elementéw sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

e PN-EN 15423:2008E — Wentylacja budynkéw -- Zabezpieczenia przeciwpozarowe systemow
rozprowadzenia powietrza w budynkach

e PN-EN 13053+A1:2011E — Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne --
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzgdzen, elementow sktadowych i sekcji

e PN-EN 16798-3:2017-09E - Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Wentylacja budynkéw
-- Cze$¢ 3: Wentylacja budynkdéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczgce witasciwosci
systemoéw wentylacji i klimatyzacji pomieszczen

e "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych Cze$c Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe (Arkady, Warszawa 1988)",

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,

przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

12. UWAGI KONCOWE
Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlanych - Cze$¢ II’.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach

nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy porozumie¢ sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Opracowat: mgr inz. Maciej Katuszewski
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