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Zamosc¢ 20.04.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

OSWIADCZAM

ze Projekt Budowlany

»Wykonanie otwartej strefy aktywnosci w m. Sitaniec na dzialce nr 238/2.

Opracowanie dokumentacji, zakup i montaz elementow infrastruktury”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 062014 2 Zamos¢
OBREB: 0018 SITANIEC BLONIE DZ. EW. NR 238/2

miejscowos¢ SITANIEC; gmina Zamos¢

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektowal: ...............cooocoiiiii,

Sprawdzil: ...



A/ OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna ,,Wykonanie otwartej
strefy aktywno$ci w m. Sitaniec na dzialce nr 238/2. Opracowanie dokumentacji, zakup i
montaz elementéw infrastruktury” w miejscowosci Sitaniec dzialka nr ewid. 238/2 Gmina
Zamos$¢, pow. zamojski, woj. lubelskie; Jednostka ewidencyjna: 062014 2 Zamos$¢; Obreb:

0018 Sitaniec Blonie. Wlasno$¢ Gmina Zamos$¢ ul. Peowiakow 92; 22-400 Zamos¢

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa o dzietlo zawarta z Inwestorem tj. Gming Zamo$¢ z siedziba w Zamosciu ul.
Peowiakow 92; 22-400 Zamosé

Mapa zasadnicza w skali 1:500 dz. nr ewidencyjny 238/2  terenu objgtego
przedmiotem opracowania,

Wizja lokalna z dokonaniem niezbednych pomiar6w inwentaryzacyjnych

Uzgodnienia z Inwestorem 1 Uzytkownikiem

Aktualne przepisy i normatywy projektowania

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Na terenie objgtym zagospodarowaniem bgdaca w posiadaniu Inwestora Gminy Zamo$¢ ul.

Peowiakow 92; 22-400 Zamo$¢, a obejmujacym dziatke nr 238/2 jw. projektuje si¢ Otwarta

Strefe Aktywno$ci (OSA). Wariant rozszerzony jn.:

1. Silownig¢ Plenerowa Zewngtrzna — 6 urzadzen sportowych

2. Strefg relaksu w tym:
Stot stalowy z siedziskami bez oparcia do gry w chinczyka montowany na state — 1 szt.
Stot betonowy z siedziskami z oparciem do gry w szachy montowany na stale — 1szt.
Lawka konstrukcji stalowej z oparciem montowane do podloza na state — 4 szt.
nasadzenia - zielen ozdobna

3. Plac zabaw o charakterze sprawno$ciowym (3 urzadzenia sprawnosciowe) z ogrodzeniem,

+ hustawka podwojna i karuzela tarczowa z kierownica i siedziskami.

4. Altang grilowa 1 gril betonowy

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:




Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w miejscowosci Sitaniec dz. nr ewid. 238/2 woj.
lubelskie, pow. zamojski; Jednostka ewidencyjna: 062014 2 Zamos¢; Obreb: 0018 Sitaniec
Blonie 1 jest czgSciowo zabudowana. Dziatka od strony potudniowej i wschodniej graniczy z
istniejacymi drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. Od strony pétocnej i zachodnie;j
graniczy z dzialkami zabudowy wiejskiej zagrodowe;.

Teren dziatki ze spadkiem w kierunku poludniowym. Rzgdna istniejaca terenu 214,00-
215,00m.n.p.m. Na obrzezach dziatki strona wschodnia, potudniowa i zachodnia przebiega
uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociagowej, gazowej, linii kablowych nn i
telefonicznej. Na terenie dzialki w czgéci pdinocnej znajduja si¢ budynki magazynowe
Inwestora. Dzialka od strony zachodniej posiada czg§ciowe ogrodzenie jako ogrodzenie
dziatki sasiedniej nr 233/2. W pozostatej czgsci dziatka nie jest ogrodzona. Istniejace
uzbrojenie terenu oraz istniejaca zabudowa kubaturowa nie koliduje z lokalizacja
projektowanego przedsigwzigcia dotyczacego budowy Otwartej Strefy Aktywnosci (OSA).
Projektowana budowe Otwartej Strefy Aktywnosci lokalizuje si¢ od potudniowej strony
dziatki. Aktualnie ta czg$¢ dziatki na ktorej lokalizuje si¢ (OSA) stanowi teren zielony i

porosnigta jest trawa.

5. WARUNKI TERENOWO-PRAWNE

Teren lokalizacji przedsigwzigcia (dziatka nr ewidencyjny 238/2) w miejscowosci Sitaniec

stanowi wlasno$¢ Gminy Zamos¢ ul. Peowiakow 92; 22-400 Zamos$é

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU:

Na obrzezach dziatki strona wschodnia, potudniowa i1 zachodnia przebiega uzbrojenie
podziemne w postaci sieci wodociagowej, gazowej linii kablowych nn i telekomunikacyjne;j.

Istniejace uzbrojenie terenu nie koliduje z lokalizacja projektowanego przedsigwzigcia.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Z wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie oraz dokonanych wykopdow kontrolnych wynika
iz podloze pod projektowane elementy wyposazenia, stanowi grunt rodzimy o strukturze
zwarte] gliniasto-kamiennej z domieszka piaskow drobnych z pogranicza itow. Z
przeprowadzonego wywiadu wynika iz na gruncie po opadach deszczu nie tworza sig
zastoiny wody, znaczy to o jego dobrej chlonnosci. Istniejacy teren nadaje si¢ na lokalizacjg

projektowanego przedsigwzigcia tj. lokalizacji Otwartej Strefy Aktywnos$ci (OSA).

8. UKSZTAL TOWANIE TERENU

Projektowane elementy zagospodarowania uksztaltowano i wkomponowano w istniejacy



teren bez wprowadzania zmian pozioméw terenu.

9. DANE INFORMACYJNE

Przedmiotowa dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie. Dzialka

nie lezy na obszarze wplywow eksploatacji gérnicze;.

10. WPELYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja tj. ,,Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnos$ci, opracowanie
dokumentacji , zakup i montaz elementow infrastruktury” zgodnie z przepisami odrgbnymi
nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska, a tym samym nie
wystgpuja oraz nie przewiduje si¢ zagrozen dla S$rodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikow.

11. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dla inwestycji potozonej na dzialce o nr geod. 238/2 potozonej w m. Sitaniec Gmina Zamos$¢
— lokalizuje si¢ Otwarta Strefe Aktywnosci (OSA) obejmujaca: silowni¢ plenerowa
wyposazona w 6 urzadzen sprawno$ciowych sportowych oraz strefg relaksu — tawki w ilosci
4 sztuk, stot stalowy do gry w chinczyka, stot betonowy do gry w szachy oraz zielen
dekoracyjna niska. Przed wykonaniem projektowanych robot urzadzenia Otwartej Strefy
Aktywnosci (OSA) nalezy wykonaé roboty przygotowawcze polegajace na usunigciu
istniejacych krzewow zieleni niskiej kolidujacych z projektowana inwestycja. Powierzchnia
objeta Projektem Zagospodarowania Terenu dla potrzeb Otwartej Strefy Aktywnosci
obejmuje w czesci dziatke nr geodez. 238/2 i wynosi 2677,00m’.

Elementy urzadzenia Otwartej Strefy Aktywnosci (OSA) tj. sitownig¢ plenerowa zewngtrzna
oraz strefg relaksu lokalizuje si¢ w czg$ci potudniowej dziatki z wykorzystaniem istniejacego
zjazdu na dziatk¢ z drogi gminnej urzadzonej od strony potudniowej dziatki nr 238/2. Z
uwagi na Otwarte Strefy Aktywno$ci (OSA) nie projektuje si¢ jej ogrodzenia. Wjazd i
wejscie na dzialke istniejace od strony potudniowej. Zagospodarowanie czg$ci terenu dziatki
dla potrzeb Otwartej Strefy Aktywnosci (OSA) przedstawione zostalo na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 w granicach objetych projektem i obejmuje:

1. Silownig¢ Plenerowa Zewngtrzna — 6 urzadzen sportowych

2. Strefg relaksu w tym:

Stot stalowy z siedziskami bez oparcia do gry w chinczyka —1 szt.
Stot betonowy z siedziskami z oparciem do gry w szachy — 1szt.
Lawka konstrukcji stalowej z oparciem — 4 szt.

zielen ozdobna



3. Strefe sprawnos$ciowa — 3 urzadzenia sprawnosciowe + hustawka podwojna i karuzela z
kierownica i siedziskami

4. Altang grilowa i gril betonowy

B/ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SILOWNI PLENEROWEJ
1. INWESTOR:

Gmina Zamos$¢ ul. Peowiakéw 92

22-400 Zamos¢

2. LOKALIZACJA

Jednostka ewidencyjna: 062014 2 Zamo$¢; Obreb: 0018 SITANIEC BLONIE. miejscowos$é
Sitaniec dziatka nr ewidencyjny 238/2

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- obowiazujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem ( nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja )

4. Urzadzenie terenu w zakresie montazu urzadzen sitowni plenerowej zewngtrznej

= Silownia zewngtrzna - Motyl
- Glowne elementy stalowe z profili zamknigtych (RO) o grubosci §cianki 3,2mm.
- Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farba odporna na
warunki atmosferyczne.
- Uchwyty dla rak i ndg; polietylen modyfikowany, kolor czarny
- Podstopnice ze stali nierdzewne;j
- Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobstugowe
- Konstrukcja nosna zakotwiona w betonowym fundamencie za pomoca stalowej kotwy
30cm ponizej poziomu gruntu
- Siedziska i oparcia z ptyty HDPE antyposlizgowej odpornej na warunki atmosferyczne
Uwaga!
e Dopuszcza sig¢ montaz urzadzen nieznacznie rozniacych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a parametry
techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.



Silownia zewnetrzna - Motyl — ,,Zdjecie pogladowe”

Silownia zewnetrzna - Narciarz
Glowne elementy stalowe z profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki 3,2mm.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farba odporna na
warunki atmosferyczne.
Uchwyty dla rak i nég; polietylen modyfikowany, kolor czarny
Podstopnice ze stali nierdzewne;j
Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobstugowe
Konstrukcja no$na zakotwiona w betonowym fundamencie za pomoca stalowej kotwy
30cm ponizej poziomu gruntu
Uwaga!
e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie rdznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a

parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.



e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Silownia zewnetrzna - Narciarz — ,,Zdjecie pogladowe”

Silownia zewnetrzna - Orbitrek

Gloéwne elementy stalowe z profili zamknigtych. Rura no$na 140mm o grubosci $cianki
3,5mm.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farba odporna na

warunki atmosferyczne.

Uchwyty dla rak i ndg; polietylen modyfikowany, kolor czarny

Podstopnice ze stali nierdzewne;j

Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobstugowe

Konstrukcja nos$na zakotwiona w betonowym fundamencie za pomoca stalowej kotwy

30cm ponizej poziomu gruntu

Siedziska i oparcia z ptyty HDPE antyposlizgowej odpornej na warunki atmosferyczne

Uwaga!



e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie rdznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Silownia zewnetrzna - Orbitrek — ,,Zdjecie pogladowe”

Silownia zewnetrzna - Wioslarz

Glowne elementy stalowe z profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki 3,2mm.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farba odporna na
warunki atmosferyczne.

Podstopnice ze stali nierdzewne;j

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajacymi site(amortyzujace;
wibroizolujace)

Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobstugowe
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Konstrukcja no$na zakotwiona w betonowym fundamencie za pomoca stalowej kotwy
30cm ponizej poziomu gruntu
Siedziska i oparcia z ptyty HDPE antyposlizgowej odpornej na warunki atmosferyczne
Uwaga!
e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie roznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Silownia zewnetrzna - Wioslarz — ,,Zdjecie pogladowe”

Silownia zewnetrzna - Surfer

Glowne elementy stalowe z profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki 3,2mm.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farba odporna na
warunki atmosferyczne.

Uchwyty dla rak i nég; polietylen modyfikowany, kolor czarny

11



- Podstopnice ze stali nierdzewne;j
- Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobstugowe
- Konstrukcja nosna zakotwiona w betonowym fundamencie za pomoca stalowej kotwy
30cm ponizej poziomu gruntu
Uwaga!
e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie roznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Silownia zewnetrzna - Surfer — ,,Zdjecie pogladowe”

= Silownia zewngtrzna - Biegacz

- Gloéwne elementy stalowe z profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki 3,2mm.

12



Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farba odporna na
warunki atmosferyczne.
Uchwyty dla rak i ndg; polietylen modyfikowany, kolor czarny
Podstopnice ze stali nierdzewne;j
Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobstugowe
Konstrukcja no$na zakotwiona w betonowym fundamencie za pomoca stalowej kotwy
30cm ponizej poziomu gruntu
Uwaga!
e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie rdznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Silownia zewnetrzna - Biegacz — ,,Zdjecie pogladowe
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C/ OPIS TECHNICZNY DO STREFY RELAKSU

1. INWESTOR:

Gmina Zamos$¢ ul. Peowiakéw 92

22-400 Zamos¢

2. LOKALIZACJA

Jednostka ewidencyjna: 062014 2 Zamo$¢; Obreb: 0018 SITANIEC BLONIE. miejscowos$é
Sitaniec dziatka nr ewidencyjny 238/2

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- obowiazujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem ( nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja )

4. Urzadzenie terenu w zakresie utwardzenia placow

= Strefa relaksu - Stol stalowy z siedziskami bez oparcia do gry w chinczyka

Stot do gry w chinczyka stalowy, na place zabaw i do parkow.

Profile stalowe, listwy aluminiowe

Czesci metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane.

Sklejka 15mm, naklejka z laminatem, lakier poliestrowy

Stét mocowany w fundamencie betonowym na stale

Elementy skladowe:

- siedzisko 4 szt.

- konstrukcja stalowa 1 szt.

- stot z gra 1 szt.

Uwaga!
e Dopuszcza sig¢ montaz urzadzen nieznacznie rozniacych si¢ wielkoscia od

projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.
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Stol stalowy z siedziskami bez oparcia do gry w chinczyka — ,,Zdjecie pogladowe”

Plac rekreacyjny strefy relaksu przy stoliku:

Plac rekreacyjny o wymiarach 4,0x4,0m. Nawierzchnia placu z kostki betonowe;j
wibroprasowanej szarej grubo$ci 4cm na podsypce piaskowej grub. 15cm (po zaggszczeniu) -
wg PN-EN 1338:2005. Nawierzchnia ograniczona krawe¢znikami betonowymi 6x20cm na

tawie piaskowej. Rozwiazania konstrukcyjne - przekr6j normalny.

= Strefa relaksu - Stol betonowy do gry w szachy z siedzeniami z oparciem

Blaty wykonane z ptytek gresowych, przyklejonych mrozoodpornym klejem.

Kolorystyka elementéw betonowych do wyboru

Kolorystyka listew do wyboru

Sposoéb przytwierdzenia do podtoza - na kostce poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi.

Uwaga!
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e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie rdznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a

parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Stol betonowy do gry w szachy z siedzeniami z oparciem — ,,Zdjecie pogladowe”

Plac rekreacyjny strefy relaksu przy stoliku:

Plac rekreacyjny o wymiarach 4,0x4,0m. Nawierzchnia placu z kostki betonowe;j
wibroprasowanej szarej grubo$ci 4cm na podsypce piaskowej grub. 15cm (po zaggszczeniu) -
wg PN-EN 1338:2005. Nawierzchnia ograniczona krawe¢znikami betonowymi 6x20cm na

tawie piaskowej. Rozwiazania konstrukcyjne - przekr6j normalny.

D/ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STREFY SPRAWNOSCIOWEJ

1. INWESTOR:

Gmina Zamo$¢ ul. Peowiakow 92

22-400 Zamos¢

2. LOKALIZACJA

Jednostka ewidencyjna: 062014 2 Zamo$¢; Obreb: 0018 SITANIEC BLONIE. miejscowos$é
Sitaniec dziatka nr ewidencyjny 238/2

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- obowiazujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
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- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem ( nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja )

4. Urzadzenie terenu w zakresie montazu urzadzen strefy sprawno$ciowej oraz ogrodzenia

Strefa sprawnosciowa OSA

Dhugos¢ — 20,00m
Szerokos¢ — 16,00m

Powierzchnia strefy sprawno$ciowej w granicach opracowania — 320,00m’

1
2
3
4
5.
6
7
8
9

Tablica informacyjna — 1szt.
Kosz na $mieci — 1 szt.
Lawka metalowa — 2 szt.
Pomost tunelowy — 1 szt.
Zestaw sprawnosciowy — 1szt
Szesciokat wielofunkcyjny — 1 szt.
Hustawka podwdjna — 1 szt.
Karuzela tarczowa z kierownica i siedziskami — 1 szt.
Bezpieczna nawierzchnia strefy sprawnosciowe;j — 171,00m’

Opis elementow strefy sprawnosciowej

Ogrodzenie strefy sprawnosciowej — plotek metalowy

Dhugos$¢ ogrodzenia = 71,0mb + furtka szerokosci 100cm

Montaz shupkow stalowych konstrukcji no$nej ogrodzenia

Montaz ogrodzenia metalowego hyin =1000mm

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z plotka metalowego malowanego proszkowo na kolor
uzgodniony z Inwestorem. Wysoko$¢ ptotka min. 100cm. Dlugos$¢ przesta 2,00m.
Furtka stalowa szeroko$ci min. 100cm 1 wysokosci ogrodzenia, w kolorze jw.

Plotek mocowany do stupka za pomoca obejm montazowych systemowych lub
zgodnie z technologia zalecana przez producenta ogrodzenia.

Plotek metalowy wykonany z profili stalowych o przekroju 50x50m(stupki) i rur
stalowych o $rednicy 18mm , gigtych w ksztalcie litery U ,zabezpieczony przed
warunkami zewngtrznymi poprzez ocynkowanie ogniowe.

Stupki ogrodzeniowe taczace panele 50x50x2mm — kwadratowe, wysoko$ci min.
180cm. Gora shupka zakonczona mrozoodpornymi, termoplastycznymi, wykonanymi
z tworzywa PCV zatyczkami zewngtrznymi.

Akcesoria umozliwiajace mocowanie paneli ze stupkami i furtka: tj. obejmy, obejmy
narozne, $ruby, podkiadki, dystanse plastikowe.

Stupki montowane na fundamencie betonowym 25x25cm glgbokosci 90cm.
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Na fundamencie betonowym w miejscu lokalizacji shipkéow osadzony jest
prefabrykowany betonowy tacznik podmuréwki 24x18x30cm.

Pomigdzy tacznikami osadzona jest prefabrykowana ptyta podmuréwki o wymiarach
192x30cm z faktura zewngtrzna w naturalnym kolorze betonu i wzorem typu cegietka.
Rozstaw stupkow - 200cm

Furtka wejSciowa szerokosci 100cm 1 wysokosci 1000mm wykonany z profili
stalowych o przekroju 50x50m(stupki) i rur stalowych o $rednicy 18mm , gigtych w
ksztalcie litery U zabezpieczony przed warunkami zewngtrznymi poprzez
ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

Furtka wyposazona w zawiasy regulowane z kluczem i wktadka.

Montaz ogrodzenie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Uwaga!

Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie rézniacych sig¢ wielkos$cia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a parametry
techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

plotek metalowy — ,,Zdjecie pogladowe”

Nawierzchnia — ciagi komunikacyjne

Plac strefy sprawnos$ciowej o nawierzchni trawiastej — poza strefami bezpieczenstwa.

Grubo$¢ warstwy piasku (piasek ptukany) w strefach bezpieczenstwa 30cm.
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Uwaga! Bezpieczna nawierzchnia strefy sprawnosciowej jest uzalezniona od
wymiarow poszczegolnych urzadzen.

- Dojscie do strefy sprawnosciowej — po projektowanym chodniku z kostki betonowej

= Tablica informacyjna

- stup konstrukcyjny stalowy

- montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

- tablica z trescig regulaminu zamontowana na sklejce

- urzadzenie montowane na stale w gruncie

Uwaga!

e Dopuszcza sig¢ montaz urzadzen nieznacznie rozniacych si¢ wielkoscia od

projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

[ REGULAMIN "\

PLACU ZABAW

OB

Tablica informacyjna — ,,Zdjecie pogladowe”

= F.awka metalowa z oparciem

Dhugos¢ -180cm, szerokos¢ 60cm, wysokos¢ 40/80cm (+/- 10%)
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Elementy nos$ne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ci$nieniowo i/lub lakierowane co
zabezpiecza je przed wplywem szkodliwych warunkow atmosferycznych.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, sa malowane proszkowo
lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
bezpieczenstwo
- urzadzenie montowane na state w gruncie
Uwaga!
e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie rdznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Lawka metalowa z oparciem — ,,Zdje¢cie pogladowe”

= Kosz na Smieci
Wysokos$¢ 70cm, $rednica 35cm pojemnos¢ 401 (+/- 10%)

- stup konstrukcyjny stalowy ocynkowany i malowany ogniowo

- pojemnik i nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej ogniowo
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- pojemnik metalowy o pojemnosci 401
- urzadzenie montowane na state w gruncie
Uwaga!
e Dopuszcza sig¢ montaz urzadzen nieznacznie rozniacych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

P i

Kosz na Smieci - ,,Zdjg¢cie pogladowe”

= Zestaw sprawnosciowy — 2 x Pomost tunelowy z lin

o wymiarach: dlugos$¢ 330cm, szeroko$¢ 90cm, wysokos¢ 110cm (+/-10%)

Wszystkie elementy zostaly specjalistycznie zabezpieczone, dlatego zestaw moze przetrwac
dlugie lata bez utraty funkcjonalnosci. Zestaw sprawnosciowy wyposazony jest migdzy
innymi takie elementy, jak: drabinki, linarium, linarium pajgczyna,. Certyfikowany zestaw
sprawno$ciowy jest wandaloodporny i pogodoodporny. Pozwala na jednoczesna, bezpieczna
zabawg dzieci, dlatego jest szczeg6lnie czgsto wybierany na plac zabaw dla przedszkola, plac
zabaw dla szkoly i miejski plac zabaw. Nadaje si¢ na metalowy plac zabaw. Elementy
pomostu wykonane z bezpiecznych materialow, ktdre nie nagrzewaja sig, nie parza i nie traca
kolorow pod wplywem promieni stonecznych. Wszystkie elementy konstrukcyjne sa
wykonane z profili zamknigtych (80 x 80mm),w najwyzszym mozliwym stopniu

zabezpieczenie przed korozja 1 czynnikami zewngtrznymi, dzigki zastosowaniu
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najnowoczesniejszych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, cynkowana oraz

malowania proszkowego.

« Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
o Liny wykonane ze stali w oplocie polipropylenowym.
e Zestaw zreczno$cowy posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma PN-EN
1176:2009.
Uwaga!
e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie rdznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a

parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Zestaw sprawnosciowy — 2 x Pomost tunelowy z lin — ,,Zdjecie pogladowe”

= Zestaw sprawnosciowy — (Scianka, przeplotnia, drabinka pozioma)

o wymiarach: dlugo$¢ 510cm, szerokos$¢ 410cm (+/-10%)
Zestaw sprawno$ciowy to wyjatkowy element placu zabaw dla dzieci. Wszystkie elementy
zostaty specjalistycznie zabezpieczone, dlatego zestaw zabawowy moze przetrwac dlugie lata
bez utraty funkcjonalnosci. Zestaw sprawno$ciowy wyposazony jest migdzy innymi takie
elementy, jak: drabinki, $cianka wspinaczkowa, linarium, linarium pajg¢czyna. Certyfikowany
zestaw sprawno$ciowy jest wandaloodporny i pogodoodporny. Pozwala na jednoczesna,
bezpieczng zabawg kilkorga dzieci, dlatego jest szczegodlnie czgsto wybierany na plac zabaw

dla przedszkola, plac zabaw dla szkoly i miejski plac zabaw. Nadaje si¢ na metalowy plac
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zabaw. Scianka wspinaczkowa jest wykonana z bezpiecznych materialow, ktére nie
nagrzewaja sig, nie parza i nie traca kolorow pod wplywem promieni stonecznych. Wszystkie
elementy konstrukcyjne sa wykonane z profili zamknigtych (80 x 80mm),w najwyzszym
mozliwym stopniu zabezpieczenie przed korozja 1 czynnikami zewngtrznymi, dzigki
zastosowaniu najnowocze$niejszych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego,

cynkowana oraz malowania proszkowego.

« Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
o Liny wykonane ze stali w oplocie polipropylenowym.
e Zestaw zrgcznos$ciowy posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma PN-EN
1176:20009.
Uwaga!
e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie rozniacych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Zestaw sprawnosciowy — (Scianka, przeplotnia, drabinka pozioma)

»Zdjecie pogladowe”

= Zestaw sprawnosciowy — szesciokat z pajeczyna i Scianka wspinaczkowa

o wymiarach: dtugo$¢ 282cm, szerokos$¢ 246cm, wysokos¢ 201cm (+/-10%)
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Zestaw zrgcznosciowy szesciokat to wyjatkowy element placu zabaw dla dzieci. To budowla
w ksztalcie graniastostupa z szeScianem w podstawie. Wszystkie elementy zostaly
specjalistycznie zabezpieczone, dlatego zestaw zabawowy moze przetrwac dlugie lata bez
utraty funkcjonalno$ci. Zestaw sprawnos$ciowy wyposazony jest migdzy innymi takie
elementy, jak: drabinki, $cianka wspinaczkowa, linarium, linarium pajeczyna, lina
wspinaczkowa.  Certyfikowany zestaw  sprawnos$ciowy jest wandaloodporny i
pogodoodporny. Pozwala na jednoczesna, bezpieczna zabawe kilkorga dzieci, dlatego jest
szczegblnie czgsto wybierany na plac zabaw dla przedszkola, plac zabaw dla szkoly 1 miejski
plac zabaw. Nadaje si¢ na metalowy plac zabaw. Scianka wspinaczkowa jest wykonana z
bezpiecznych materialow, ktore nie nagrzewaja sig¢, nie parza i nie traca koloréw pod
wplywem promieni stonecznych. Wszystkie elementy konstrukcyjne sa wykonane z profili
zamknigtych (80 x 80 mm),w najwyzszym mozliwym stopniu zabezpieczenie przed korozja i
czynnikami zewngtrznymi, dzigki zastosowaniu najnowocze$niejszych technologii:

Srutowania, fosforanowania zelazowego, cynkowana oraz malowania proszkowego.

= Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
= Liny wykonane ze stali w oplocie polipropylenowym.
= Zestaw zrgcznosciowy posiada certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN
1176:2009.
Uwaga!
e Dopuszcza sig¢ montaz urzadzen nieznacznie rozniacych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.
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Szesciokat z pajeczyna i Scianka wspinaczkowa — ,,Zdjecie pogladowe”

= Hustawka podwojna
o wymiarach: wysoko$¢ 228cm, szeroko$¢ 232cm, dlugos¢ 395¢cm (+/-10%)

Konstrukcja: Stal (rury 82.5, rama 88.9 mm)

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie

warunkow zewngtrznych nierdzewne,

od strony wewngtrznej w plastikowych zaslepkach.

Zawiesia hustawek: Podwojnie - stal nierdzewna

Kotwienie: Zaglgbione 70cm w gruncie.

Cynkowanie: tak

Malowanie: proszkowe.

Siedziska: 1 szt. kubelkowe, 1 szt. deseczka - do uzgodnienia z Inwestorem

Uwaga!

e Dopuszcza sig¢ montaz urzadzen nieznacznie rozniacych si¢ wielkoscia od

projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.
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Hustawka podwdjna — ,,Zdjecie pogladowe”

Karuzela tarczowa z kierownica i siedziskami

o wymiarach: wysoko$¢ 73cm $rednica 150cm (+/-10%)

Karuzela klasyczna z obrotowa gorna czescia (platforma), utozyskowang 2-ma tozyskami
stozkowymi 1 1 tozyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych
ceownikow 50 przymocowanych do rury ®108 mm, z przymocowana o spodu blacha
szerokosci 500mm, zapobiegajaca zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami do warunkoéw
zewngtrznych (poliestrowymi). Do goérnej czg$ci platformy przymocowana sklejka
lisciasta wodoodporna owinigta od goéry blacha aluminiowa ryflowana antyposlizgowa.

Do platformy przykrgcona porgez z siedzeniami wykonana z rur ®33,7 mm oraz ©26,9
mm, lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi i sklejki liSciastej wodoodpornej z
filmem melaminowym.

Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prgtow), zabezpieczona antykorozyjnie
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lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej czg$ci stanowi zbrojenie betonowego
bloczka z betonu minimum B16/20.
Uwaga!
e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie roznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Karuzela tarczowa z kierownicg i siedziskami — ,,Zdj¢cie pogladowe”

27



Elementy wyposazenia placu zabaw winny odpowiada¢ wymogom bezpieczenstwa
zgodnie z normami:

a) Wyposazenie placow zabaw Czg$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
PN-EN 1176-1
b) Wyposazenie placow zabaw Czg$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan PN-EN 1176-2
c) Wyposazenie placow zabaw Czg$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan zjezdzalni PN-EN 1176-3
d) Wyposazenie placow zabaw Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan kolejek linowych PN-EN 1176-4
e) Wyposazenie placow zabaw Czg$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan karuzeli PN-EN 1176-5
f) Wyposazenie placow zabaw Czgs¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan urzadzen kotyszacych PN-EN 1176-6
g) Wyposazenie placow zabaw Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji PN-EN 1176-7
h) Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan PN-EN 1177

Instrukcja montazu

Przyjeto jeden z dwu sposobéw montazu urzadzen zabawowych jn:
Stupy sa fundamentowane do podloza (fundament betonowy wykonywany jest na miejscu
montazu urzadzen) zgodnie z norma PN-EN 1176-1.

Instrukcija kontroli oraz obslugi i konserwaciji urzadzen zabawowych

Powolujac si¢ na norme¢ PN-EN -1176-7 zaleca si¢ przeprowadza¢ coroczne kontrole
podstawowe stanu technicznego zainstalowanych urzadzen zabawowych w kolejnych latach
uzytkowania przez producenta lub wykwalifikowanego specjaliste, ktory przeprowadzi
badania techniczne urzadzen zgodnie z nizej zamieszczong instrukcja dokonywania kontroli.
Kontrola stanu technicznego urzadzen kazdorazowo winna by¢ zakonczona sporzadzeniem
raportu kontroli technicznej i usunigciem ewentualnych usterek stwierdzonych podczas
kontroli.

Zakres kontroli techniczne] powinien obejmowacé:

1. Sprawdzenie powierzchni elementéw drewnianych w celu usunigcia ostrych kantow,
szczelin 1 zadziorow
2. Sprawdzenie stabilno$ci elementdéw konstrukcyjnych

3. Sprawdzenie czg$ci ruchomych np.: zawiesi hustawek, ewentualne ich smarowanie
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4. Sprawdzenie polaczen srubowych — ewentualne dokrecenie

5. Sprawdzenie stanu elementow metalowych, fancuchdow, lin, siatek

6. Sporzadzenie raportu kontroli technicznej zawierajacego (zgodnie z norma PN-EN -1176-
7) wykaz urzadzen podlegajacych wymianie lub naprawie, wykaz dokonanych napraw i

ewentualnie na zyczenie Uzytkownika kosztorysu napraw nie objetych gwarancja.

E/ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ALTANY GRILOWEJ I GRILA

1. INWESTOR:
Gmina Zamos$¢ ul. Peowiakow 92

22-400 Zamos$¢

2. LOKALIZACJA
Jednostka ewidencyjna: 062014 2 Zamo$¢; Obreb: 0018 SITANIEC BLONIE. miejscowos$¢
Sitaniec dziatka nr ewidencyjny 238/2

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- obowiazujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem (siatka, stupki, fundamenty )

4. DANE TECHNICZNE ALTANY

Powierzchnia 33,67m2

Altana konstrukcji drewnianej - ksztatt szesciokatny o boku 360cm

Fundamenty pod stupy altany punktowe 6szt. o wymiarach 30x30x80 cm z betonu C16/20.
Wymiary: bok podstawy 360cm

Konstrukcja na stlupach o przekroju 10cm , taczenie z fundamentami poprzez kotwy stalowe
Na pigciu bokach §cianki -barierki azurowe drewniane wysokosci 100cm

Dach z desek 25mm laczonych na wpust i pidro

Dach kryty gontem papowym

Konstrukcja drewniana impregnowana i malowana

Podloga indywidualna z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm na podsypce

piaskowej grubosci 15cm

5. DANE TECHNICZNE GRILA

Powierzchnia 0,9x0,6m = 0,54m2
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Gril betonowy typowy o wymiarach 90x60x185cm

Montaz na fundamencie betonowym 90x90x80cm

F/ UWAGI KONCOWE

Stosowanie materialdw zgodnie z obowiazujacymi przepisami:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

2) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgloszenia do Certyfikacji

na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia

1994r. w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dot. wyrobow bud. (Dz. U. Nr 10).

Biorac pod uwagg przytoczone wyzej akty prawne nalezy przestrzega¢ w sposob
bezwzgledny i stosowaé materialy (wyroby) dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie. A wigc posiadajace:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

- Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma czy tez aprobata
techniczna w przypadku wyrobow, na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy.

Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z:

- Projektem Budowlanym

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

Sprawdzit: mgr inz. Piotr Siejka Projektowat: inz. Jan Siejka
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G/ Informacja dot. ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

Obiekt budowlany: ,,Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci, opracowanie dokumentaciji,
zakup 1 montaz elementoéw infrastruktury” w miejscowosci Sitaniec dziatka nr ewid. 238/2.
Inwestor: Gmina Zamos¢; 22-400 Zamos¢ ul. Peowiakow 92

Projektant: inz. Jan Siejka 22-400 Zamo$¢ ul. Wyszynskiego 69/19

Czes$¢ opisowa

1. Projektowe zamierzenie budowlane:

Projektuje si¢ ,,Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci, opracowanie dokumentacji, zakup i
montaz elementdw infrastruktury” w miejscowosci Sitaniec dziatka nr ewid. 238/2.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w miejscowos$ci Sitaniec dz. nr ewid. 238/2 woj.
lubelskie, pow. zamojski; Jednostka ewidencyjna: 062014 2 Zamos¢; Obrgb: 0018 Sitaniec
Blonie i jest czgSciowo zabudowana. Dziatka od strony potudniowej i wschodniej graniczy z
istniejacymi drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. Od strony péiocnej i zachodnie;j
graniczy z dzialkami zabudowy wiejskiej zagrodowe;.

Teren dziatki ze spadkiem w kierunku poludniowym. Rzgdna istniejaca terenu 214,00-
215,00m.n.p.m. Na obrzezach dziatki strona wschodnia, potudniowa i zachodnia przebiega
uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociagowej, gazowej, linii kablowych nn i
telefonicznej. Na terenie dzialki w czgéci pdinocnej znajduja si¢ budynki magazynowe
Inwestora. Dziatka od strony zachodniej posiada czg$ciowe ogrodzenie jako ogrodzenie
dziatki sasiedniej nr 233/2. W pozostatej czgsci dziatka nie jest ogrodzona. Istniejace
uzbrojenie terenu oraz istniejaca zabudowa kubaturowa nie koliduje z lokalizacja
projektowanego przedsigwzigcia dotyczacego budowy Otwartej Strefy Aktywnosci (OSA).
Projektowana budowe Otwartej Strefy Aktywnosci lokalizuje si¢ od potudniowej strony
dziatki. Aktualnie ta czg$¢ dziatki na ktorej lokalizuje si¢ (OSA) stanowi teren zielony i
porosnigta jest trawa.

3. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczefnstwa i zdrowia
ludzi:

Na dzialce nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie dla ludzi

4. Zagrozenia ktore moga wystapi¢ podczas budowy:

- praca z elektronarzedziami, mozliwo$¢ porazenia pradem

- praca na otwartej przestrzeni , w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych

- montaz urzadzen sitowni zewngtrznej przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego

Podczas budowy teren nalezy wygrodzi¢ Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami

BHP (Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003r. Nr 47,
poz.401) oraz pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w petnym zakresie
do kierowania robotami budowlanymi.

5. W obszarze objgtym pracami budowlanymi i jego sasiedztwie nie stwierdzono stref
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia. Ewentualna ewakuacja lub dojazd karetki zapewniaja
utwardzone drogi gminne o nawierzchni asfaltowe;.

6. Whnioski konicowe

Budowa winna by¢ prowadzona przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy powinien opracowa¢ plan ,,BIOZ”.

Plac budowy winien by¢ ogrodzony i niedostgpny dla 0s6b nieupowaznionych.

Tablica informacyjna budowy powinna znajdowac si¢ na widocznym miejscu.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana przy zachowaniu
przepisow BHP. Materiaty i1 narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty na

znak bezpieczenstwa ,,B”. Opracowat: inz. Jan Siejka
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pow. ZAMOJSKI, woj. LUBELSKIE

AQ5

SKALA 1:50

PROJEKTOWAL:

inz. JAN SIEJKA upr. UANB-I1-7342/84/92 BUDOWLANA 04.2020

SPRAWDZIt.:

mgr inz. PIOTR SIEJKA upr. LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 04.2020




ALTANA GRILOWA - PARAMO 360

RZUT POZIOMY

SKALA 1:50

PRZEDMIOT: ALTANA GRILOWA PARAMO 360 - RZUT POZIOMY

NUMER KOLEJNY:

NAZwA oBIEKTU: WYKONANIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI, OPRAC.
DOKUMENTACJI,ZAKUP | MONTAZ ELEM.INFRASTRUKTURY

ADRES: 22-400 ZAMOSC m. SITANIEC, OBREB: 0018 SITANIEC BLONIE dz.238/2

pow. ZAMOJSKI, woj. LUBELSKIE

INWESTOR: GMINA ZAMOSC UL. PEOWIAKOW 92; 22-400 ZAMOSC

AQG

SKALA 1:50

PROJEKTOWAL:  inZ. JAN SIEJKA upr. UANB-II-7342/84/92

BUDOWLANA

04.2020

SPRAWDZIL: mgr inz. PIOTR SIEJKA upr. LUB/0278/PWOK/05

BUDOWLANA

04.2020




DANE TECHNICZNE
Altana konstrukcji drewnianej - ksztalt szesciokatny typ: Paramo 360

Powierzchnia 33.67m’

Fundamenty pod stupy altany punktowe 6szt. o wymiarach 30x30x80 cm z betonu C16/20.
Wymiary: przekatna podstawy 360cm

Konstrukcja na stupach o przekroju 10cm , laczenie z fundamentami poprzez kotwy stalowe
Na pieciu bokach $cianki -barierki azurowe wysokosci 100cm

Dach z desek taczonych na wpust i piéro

Dach kryty gontem papowym

Konstrukcja drewniana impregnowana i malowana

Podloga indywidualna z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm na podsypce

piaskowej grubosci 15cm

PRZEDMIOT: ALTANA GRILOWA - PARAMO 360 - SCHEMAT NUMER KOLEJNY:

NAZWA OBIEKTU: WY KONANIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI, OPRAC.
DOKUMENTACJI,ZAKUP | MONTAZ ELEM.INFRASTRUKTURY ﬁ O 7

ADRES: 22-400 ZAMOSC m. SITANIEC, OBREB: 0018 SITANIEC BLONIE dz.238/2
INWESTOR: GMINA ZAMOSC UL. PEOWIAKOW 92; 22-400 ZAMOSC

pow. ZAMOJSKI, woj. LUBELSKIE SKALA 1:50
PROJEKTOWAL:  inz. JAN SIEJKA upr. UANB-11-7342/84/92 BUDOWLANA 04.2020

SPRAWDZIL: mgr inz. PIOTR SIEJKA upr. LUB/0278/PWOK/05 BUDOWLANA 04.2020




