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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
,,Wykonanie otwartej strefy aktywno$ci, opracowanie dokumentacji, zakup i montaz
elementow infrastruktury”
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwiazanych z realizacja ,,Wykonania otwartej strefy aktywnosci,
opracowania dokumentacji, zakupu i montazu elementow infrastruktury. Dzialka nr
geodezyjny 238/2 na ktérej lokalizowana jest inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci
Sitaniec dz. nr ewid. 238/2; gmina Zamos$¢; pow. zamojski, woj. lubelskie. Jednostka
ewidencyjna: 062014 2 Zamos$¢; Obreb: 0018 Sitaniec Blonie.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentoéw niezbgdnych przy udzielaniu
zaméOwien publicznych i stanowi zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wlasciwos$ci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i1 oceny prawidlowosci wykonania
poszczeg6lnych robot.
1.4 Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:
- wymagania wykonawcze
- wymagania materialowe
- technologi¢ montazu
- transport i roztadunek
- skladowanie materiatow
- nadzor i odbiory.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
kosztorysem, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.
1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robdt przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacja formalno — prawna.
1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia cz¢§¢ umowy, a wymagania
wyszczegbdlnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w
poszczegb6lnych dokumentach obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materialty musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng. Dane okreslone
w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu. Cechy materialow
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy
przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku
gdy materialy lub roboty nie sa w pei zgodne ze specyfikacja techniczng i wplynglo
to nie zadawalajaco na jako$¢ robot, to takie materialy i roboty nie moga by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastapione wiasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi

ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu

budowy, zaplecza i rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: oswietlenie, wygrodzenie stref,

tablice ostrzegawcze, dozor mienia i inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, ludzi i

sprzgtu. Koszt zabezpieczen i1 dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej

zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie

srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdOw wodnych i ciekow wodnych pytami, paliwami,
olejami,

- materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm  zanieczyszczenia — powietrza  pylami  gazami,
przekroczeniem norm halasu,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi

przepisami ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawcg robot. Wody gruntowe i

powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

begdzie utrzymywad sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi

przepisami na terenie zaplecza budowy, W pomieszczeniach socjalno -
administracyjnych i1 magazynowych, w maszynach i1 pojazdach mechanicznych.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez pracownikow Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobatg¢ techniczna

wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego

oddziatywania materialu na srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obciazenia na o$ przy

transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie

niezbedne zezwolenia od wiladz co przewozu nietypowych wagowo fadunkéw.

Wykonawca bgdzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robo6t uszkodzonych w wyniku

przewozu nadmiernie obciazonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

ST W iO R — Otwarta Strefa Aktywnosci — m. SITANIEC 5



Zamawiajacy : Gmina Zamo$¢ 22-400 Zamos¢ ul. Peowiakow 92

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty ich rozpoczegcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekty 1 budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas
do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bgdzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania.

1.5.11 Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spemiaé maja
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rdéwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

1.6 Nazwa i kod robét objetych zamowieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45236210-5 Wyrownywanie nawierzchni placow

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45200000-9 Montaz wyposazenia placéw

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

1.7 OkreSlenia podstawowe.

Wszystkie okres$lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
rOwnowazne z normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce /Rozporzadzenie
Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94
poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbiorow robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia organu wydajacego pozwolenie na budowe
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robdt,
przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym,
Wykonawca i Projektantem.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne
z ofertowym 1 zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w

gatunku biezaco produkowanym oraz powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracjg zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do ich wbudowania

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosc¢

do robdt. Miejsca czasowego skltadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robot.

Podstawowymi materialami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji,

wedhug zasad niniejszej specyfikaciji, sa:

e mieszanki betonowe klasy C16/20 (fundamenty), PN-88/B-32250, PN-88/B-

062500

e naturalne kruszywa /piasek, zwir, pospoika.../ speliajace wymagania norm PN-
79/B-06711, PN-86/B-06712, BN-69/6721-02, BN-68/6723-01
Materiaty wymagajace certyfikatow Wykonawcow:

1. Tablica informacyjna — Iszt.
2. Kosz na $mieci — 1 szt.
3. Lawka konstrukcji stalowej z oparciem — 6 szt.
4. Pomost tunelowy z lin — 2 szt.
5. Zestaw sprawnos$ciowy ($cianka, przeplotnia, drabinka pozioma) — 1szt

6. Szesciokat z pajeczyna i $cianka wspinaczkowa — 1 szt.
7. Hustawka podwojna — 1 szt.
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8. Karuzela tarczowa z kierownica i siedziskami — 1 szt.
9. Bezpieczna nawierzchnia placu —171,00m’
= Zestaw: stol stalowy do gry w chinczyka z siedzeniami bez oparcia — 1 szt.
= Zestaw: stol betonowy do gry w szachy z siedzeniami z oparciem  — 1 szt.
= Silownia plenerowa - zestaw fitnes ,,Motyl” — 1 szt.
= Silownia plenerowa - zestaw fitnes ,,Narciarz” — 1 szt.
= Silownia plenerowa - zestaw fitnes ,,Orbitrek” — 1 szt.
= Silownia plenerowa - zestaw fitnes ,,Wioslarz” — 1 szt.
= Silownia plenerowa - zestaw fitnes ,,Surfer” — 1 szt.
= Silownia plenerowa - zestaw fitnes ,,Biegacz” — 1 szt.
= Plotek metalowy z rur — 87,00m
=  Furtka metalowa z rur — lszt.
=  Drzewa liSciaste ,,Malus floribunda” — 5 szt.
= Nasiona traw - 8,1 kg

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu
begdzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
warunkach umowy. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzg¢tu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robot:

- samochod samowyladowczy 5t

- samochod skrzyniowy dostawczy o tadownosci do 5t

- spawarka wirujaca o maksymalnym natg¢zeniu do 300A

- wibrator powierzchniowy

- samochod dostawczy o tadownosci do 0,9t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplywaja niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci
przewozonych materialow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robdt w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie
na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami  specyfikacji  technicznej.  Nastgpstwa  jakiegokolwiek  bigdu
spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6dt zostana, jesli
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wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich prawidlowos¢.

5.1.1 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwiazanych z interpretacja
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypehiania warunkéw umowy
przez Wykonawcg. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robodt i
kontroli materiatow dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w
specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty przygotowawcze

- w czasie wykonywania rob6t miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze, jezeli teren nie bedzie ogrodzony wykonawca robot
powinien zapewnic staly jego dozor

- roboty pomiarowe powinny by¢ naniesione na plan sytuacyjny

5.3 Roboty ziemne

Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przestrzegane wymagania:

- naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona;

- przy maszynowym wykonywaniu wykopow, aby zapewni¢ dokladno$¢
wykonania powierzchni podloza nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwg,
ktora nalezy usuwac recznie;

- fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane;

- podczas wykonywania robdt ziemnych i przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji nalezy niezwlocznie przerwa pracg i1 ustali¢ wilasciwa jednostke
zarzadzajaca dalszy sposob wykonania robot;

- ukfadanie i zaggszczanie zasypki nalezy wykonywaé warstwami o nastgpujacej
grubo$ci: przy ubijaniu recznym lub watowaniu grubo$¢ mniejsza niz 20cm, przy
wibrowaniu zasypki z gruntéw sypkich grubo$¢ mniejsza niz Scm

- Wpykonanie wykopoéw pod stopy fundamentowe stupkow ogrodzeniowych i
urzadzen placu strefy sprawnosciowej. Zaglebienie w terenie do 1,00m. Wykop
zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych. Wykonanie wykopow szerokich
pod nawierzchnig bezpieczenstwa placu strefy sprawnos$ciowe;.

- Reczne wyrownanie wykopdw pod nawierzchnig placu jw.

- Zasypywanie wykopow re¢czne (po wykonaniu stop fundamentowych.

Prace wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” tom 1, czg$¢ 1, rozdz.3 ,,Roboty ziemne” wyd. Arkady
1989 r.

Normy przywolane PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane” zmiana w
Biuletynie 6/69, poz.8.

5.4 Wykonanie stop fundamentowych.
e Wykonanie stop fundamentowych dla stupkéw ogrodzeniowych i urzadzen placu
strefy sprawnosciowej z betonu C16/20.
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Normy przywotane: PN-78/B-03264 ,Konstrukcje zelbetowe”, BN-62/8841-03
,Roboty zbrojarskie”, PN-63/B-06251 ,,Roboty betonowe i zelbetowe”, PN-90/B-
06242 ,, Domieszki do betonu- domieszki uszczelniajace”,

5.5 Montaz ogrodzenia strefy sprawnosciowej
Ogrodzenie strefy sprawnosciowej — plotek metalowy
Dlugos¢ ogrodzenia = 71,0mb + furtka szerokosci 100cm

Montaz shupkow stalowych konstrukcji no$nej ogrodzenia

Montaz ogrodzenia metalowego hyi, =1000mm
Ogrodzenie nalezy wykona¢ z plotka metalowego malowanego proszkowo na kolor
uzgodniony z Inwestorem. Wysoko$¢ ptotka min. 100cm. Dlugos$é przesta 2,00m.
Furtka stalowa szerokosci min. 100cm i wysokosci ogrodzenia, w kolorze jw.
Plotek mocowany do stupka za pomoca obejm montazowych systemowych lub
zgodnie z technologia zalecang przez producenta ogrodzenia.
Plotek metalowy wykonany z profili stalowych o przekroju 50x50m(stupki) i rur
stalowych o $rednicy 18mm , gigtych w ksztalcie litery U ,zabezpieczony przed
warunkami zewngtrznymi poprzez ocynkowanie ogniowe.
Stupki ogrodzeniowe laczace panele 50x50x2mm — kwadratowe, wysoko$ci min.
180cm. Gora stupka zakonczona mrozoodpornymi, termoplastycznymi, wykonanymi
z tworzywa PCV zatyczkami zewngtrznymi.
Akcesoria umozliwiajace mocowanie paneli ze stupkami i furtka: tj. obejmy, obejmy
narozne, $ruby, podkiadki, dystanse plastikowe.
Stupki montowane na fundamencie betonowym 25x25cm glebokosci 90cm.
Na fundamencie betonowym w miejscu lokalizacji shipkéw osadzony jest
prefabrykowany betonowy tacznik podmurdéwki 24x18x30cm.
Pomigdzy lacznikami osadzona jest prefabrykowana ptyta podmuréwki o wymiarach
192x30cm z faktura zewnegtrzna w naturalnym kolorze betonu i wzorem typu
cegietka.
Rozstaw stupkow - 200cm
Furtka wejSciowa szerokosci 100cm i1 wysokosci 1000mm wykonany z profili
stalowych o przekroju 50x50m(stupki) i rur stalowych o $rednicy 18mm , gigtych w
ksztatcie litery U zabezpieczony przed warunkami zewngtrznymi poprzez
ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.
Furtka wyposazona w zawiasy regulowane z kluczem 1 wktadka.
Montaz ogrodzenie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Uwaga!
Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie rdzniacych si¢ wielko$cia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a parametry
techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.
Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.
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plotek metalowy — ,,Zdjecie pogladowe”

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Poradniku majstra
budowlanego” oraz ,,Wytycznymi technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych” tom 1

5.6 Wyposazenie placu strefy sprawnosciowej

Tablica informacyjna

- stup konstrukcyjny stalowy

- montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- tablica z trescia regulaminu zamontowana na sklejce

- urzadzenie montowane na state w gruncie

Uwaga!

Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie rézniacych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.
Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.
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Tablica informacyjna — ,,Zdje¢cie pogladowe”

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Poradniku majstra
budowlanego” oraz ,,Wytycznymi technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych” tom 1

= Fawka metalowa z oparciem

Dlugos¢ -180cm, szeroko$¢ 60cm, wysokos¢ 40/80cm (+/- 10%)

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ci$nieniowo i/lub
lakierowane co zabezpiecza je przed wplywem szkodliwych warunkow
atmosferycznych.

Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, sa malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem
elementdw ocynkowanych, a ich kofce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi

bezpieczenstwo

- urzadzenie montowane na state w gruncie

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie réznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.
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Lawka metalowa z oparciem — ,,Zdj¢cie pogladowe”

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Poradniku majstra
budowlanego” oraz ,,Wytycznymi technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych” tom 1

= Kosz na Smieci

Wysokos¢ 70cm, $rednica 35¢m pojemnosé 401 (+/- 10%)

- stup konstrukcyjny stalowy ocynkowany i malowany ogniowo

- pojemnik i nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej ogniowo
- pojemnik metalowy o pojemnosci 401

- urzadzenie montowane na state w gruncie

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie roznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.
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V.

Kosz na Smieci - ,,Zdje¢cie pogladowe”

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Poradniku majstra
budowlanego” oraz ,,Wytycznymi technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych” tom 1

= Zestaw sprawnosciowy — 2 x Pomost tunelowy z lin
o wymiarach: dtugo$¢ 330cm, szerokos¢ 90cm, wysoko$¢ 110cm (+/-10%)

Wszystkie elementy zostaly specjalistycznie zabezpieczone, dlatego zestaw moze
przetrwac¢ diugie lata bez utraty funkcjonalnos$ci. Zestaw sprawnosciowy wyposazony
jest migdzy innymi takie elementy, jak: drabinki, linarium, linarium pajgczyna,.
Certyfikowany zestaw sprawnos$ciowy jest wandaloodporny i pogodoodporny.
Pozwala na jednoczesna, bezpieczna zabawe dzieci, dlatego jest szczegdlnie czgsto
wybierany na plac zabaw dla przedszkola, plac zabaw dla szkoty i miejski plac zabaw.
Nadaje si¢ na metalowy plac zabaw. Elementy pomostu wykonane z bezpiecznych
materiatdw, ktore nie nagrzewaja sig, nie parza i nie traca kolorow pod wplywem
promieni stonecznych. Wszystkie elementy konstrukcyjne sa wykonane z profili
zamknigtych (80 x 80mm),w najwyzszym mozliwym stopniu zabezpieczenie przed
korozja 1 czynnikami zewngtrznymi, dzigki zastosowaniu najnowocze$niejszych
technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, cynkowana oraz malowania
proszkowego.

« Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

e Liny wykonane ze stali w oplocie polipropylenowym.

e Zestaw zreczno$cowy posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z
norma PN-EN 1176:2009.

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie réznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.
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e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.
e Urzadzenie montowane na state w gruncie

Zestaw sprawnosciowy — 2 x Pomost tunelowy z lin
»Zdjecie pogladowe”
Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Poradniku majstra
budowlanego” oraz ,,Wytycznymi technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych” tom 1

= Zestaw sprawnosciowy — (Scianka, przeplotnia, drabinka pozioma)
o wymiarach: dtugo$¢ 510cm, szeroko$¢ 410cm (+/-10%)

Zestaw sprawno$ciowy to wyjatkowy element placu zabaw dla dzieci. Wszystkie
elementy zostaly specjalistycznie zabezpieczone, dlatego zestaw zabawowy moze
przetrwa¢ dhugie lata bez utraty funkcjonalnos$ci. Zestaw sprawnos$ciowy wyposazony
jest miedzy innymi takie elementy, jak: drabinki, $cianka wspinaczkowa, linarium,
linarium pajeczyna. Certyfikowany zestaw sprawnos$ciowy jest wandaloodporny i
pogodoodporny. Pozwala na jednoczesna, bezpieczna zabawe kilkorga dzieci, dlatego
jest szczegblnie czgsto wybierany na plac zabaw dla przedszkola, plac zabaw dla
szkoly i miejski plac zabaw. Nadaje si¢ na metalowy plac zabaw. Scianka
wspinaczkowa jest wykonana z bezpiecznych materialow, ktore nie nagrzewaja sie,
nie parza i nie traca koloréw pod wplywem promieni slonecznych. Wszystkie
elementy konstrukcyjne sa wykonane z profili zamknigtych (80 x 80mm),w
najwyzszym mozliwym stopniu zabezpieczenie przed korozja i czynnikami
zewngetrznymi, dzigki zastosowaniu najnowoczesniejszych technologii: $rutowania,
fosforanowania zelazowego, cynkowana oraz malowania proszkowego.

« Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
e Liny wykonane ze stali w oplocie polipropylenowym.
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e Zestaw zrecznosciowy posiada certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z

norma PN-EN 1176:2009.

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie réznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Zestaw sprawnosciowy — (Scianka, przeplotnia, drabinka pozioma)
»Zdjecie pogladowe”
Roboty wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Poradniku majstra
budowlanego” oraz ,Wytycznymi technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych” tom 1

= Zestaw sprawnosciowy — szesciokat z pajeczyna i Scianka wspinaczkowa
o wymiarach: dlugos$¢ 282cm, szerokos¢ 246¢cm, wysoko$¢ 201em (+/-10%)

Zestaw zreczno$ciowy szes$ciokat to wyjatkowy element placu zabaw dla dzieci. To
budowla w ksztalcie graniastoshupa z szeScianem w podstawie. Wszystkie elementy
zostaly specjalistycznie zabezpieczone, dlatego zestaw zabawowy moze przetrwad
dlugie lata bez utraty funkcjonalnosci. Zestaw sprawnos$ciowy wyposazony jest
migdzy innymi takie elementy, jak: drabinki, $cianka wspinaczkowa, linarium, linarium
pajeczyna, lina wspinaczkowa. Certyfikowany zestaw sprawnosciowy jest
wandaloodporny i1 pogodoodporny. Pozwala na jednoczesna, bezpieczna zabawe
kilkorga dzieci, dlatego jest szczegdlnie czgsto wybierany na plac zabaw dla
przedszkola, plac zabaw dla szkoty i miejski plac zabaw. Nadaje si¢ na metalowy plac
zabaw. Scianka wspinaczkowa jest wykonana z bezpiecznych materiatdw, ktére nie
nagrzewaja si¢, nie parza i nie traca kolorow pod wplywem promieni stonecznych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne sa wykonane z profili zamknigtych (80 x 80
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mm),w najwyzszym mozliwym stopniu zabezpieczenie przed korozja i czynnikami
zewngtrznymi, dzigki zastosowaniu najnowoczes$niejszych technologii: $rutowania,
fosforanowania zelazowego, cynkowana oraz malowania proszkowego.

= Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

= Liny wykonane ze stali w oplocie polipropylenowym.

= Fancuchy i elementy zlaczne ocynkowane i malowane proszkowo.
Zakonczenia elementow zlacznych oslonigte plastikowymi korkami. Liny
polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV.

= Zestaw zreczno$ciowy posiada certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z
norma PN-EN 1176:2009.

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie réznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Szesciokat z pajeczyng i Scianka wspinaczkowa — ,,Zdjecie pogladowe”

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Poradniku majstra
budowlanego” oraz ,,Wytycznymi technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych” tom 1

* Hustawka podwojna
o wymiarach: wysoko$¢ 228cm, szeroko$¢ 232cm, dlugos$¢ 395cm (+/-10%)
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Konstrukcja: Stal (rury 82.5, rama 88.9 mm)

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie

warunkow zewngtrznych nierdzewne,

od strony wewngtrznej w plastikowych zaslepkach.

Zawiesia hustawek: Podwojnie - stal nierdzewna

Kotwienie: Zaglebione 70cm w gruncie.

Cynkowanie: tak

Malowanie: proszkowe.

Siedziska: 1 szt. kubelkowe, 1 szt. deseczka - do uzgodnienia z Inwestorem
Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie réznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Hustawka podwdjna — ,,Zdjecie pogladowe”
Roboty wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Poradniku majstra
budowlanego” oraz ,,Wytycznymi technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych” tom 1

= Karuzela tarczowa z kierownicg i siedziskami
o wymiarach: wysokos$¢ 73cm $rednica 150cm
Karuzela klasyczna z obrotowa gorna czescia (platforma), ulozyskowana 2-ma
tozyskami stozkowymi i 1 tozyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana
ze stalowych ceownikéw 50 przymocowanych do rury ®108 mm, z
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przymocowana o spodu blacha szerokosci 500mm, zapobiegajaca zakleszczeniu
nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe farbami do warunkow zewngtrznych (poliestrowymi). Do
gornej czesci platformy przymocowana sklejka lisciasta wodoodporna owinigta od
gory blacha aluminiowa ryflowang antyposlizgowa.

Do platformy przykrecona porgcz z siedzeniami wykonana z rur ®33,7 mm oraz
®26,9 mm, lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi i sklejki liSciastej
wodoodpornej z filmem melaminowym.

Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i pretow), zabezpieczona
antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej czgSci stanowi
zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B16/20

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie réznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Karuzela tarczowa z kierownicg i siedziskami — ,,Zdjecie pogladowe”
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Roboty wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Poradniku majstra
budowlanego” oraz ,,Wytycznymi technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych” tom 1

Uwagi!

- Konstrukcja urzadzen powinna umozliwia¢ swobodny sptyw wody i
uniemozliwia¢ jej gromadzenie si¢

- Posiada¢ wymagany certyfikat wydany przez akredytowana jednostke
certyfikujaca wyroby lub poswiadczenie producenta zgodnosci z norma dla
poszczeg6lnych urzadzen;

- Posiada¢ obliczenia dotyczace odpornosci konstrukeji na zniszczenie, tacznie z
jej stabilnoscia i by¢ wykonane zgodnie z zatacznikiem A i B PN-EN 1176-
1:2001;

- Badania fizyczne winny by¢ wykonane zgodnie z zalacznikiem C PN-EN 1176-
1:2001;

- Badania na zakleszczenia winny by¢ wykonane zgodnie z zatacznikiem D PN-
EN 1176-1:2001;

- Urzadzenia powinny by¢ zaprojektowane w sposob umozliwiajacy dostgp
osobom dorostym pomagajacym w czasie zabawy

5.7 Wyposazenie strefy relaksu

Strefa relaksu - Stol stalowy do gry w chinczyka z siedzeniami bez oparcia
Stot do gry w chinczyka stalowy, na place zabaw i do parkdw.
Profile stalowe, listwy aluminiowe
Czesci metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane.
Sklejka 15mm, naklejka z laminatem, lakier poliestrowy
St6t mocowany w fundamencie betonowym na state
Elementy sktadowe:
- siedzisko 4 szt.
- konstrukcja stalowa 1 szt.
- stot z gra 1 szt.

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie réznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

ST Wi O R — Otwarta Strefa Aktywnoséci — m. SITANIEC 20



Zamawiajacy : Gmina Zamo$¢ 22-400 Zamosc¢ ul. Peowiakow 92

Stol stalowy z siedziskami bez oparcia do gry w chinczyka
»Zdjecie pogladowe”
Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Poradniku majstra
budowlanego” oraz ,,Wytycznymi technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych” tom 1

Strefa relaksu - Stol betonowy do gry w szachy z siedzeniami z oparciem
Blaty wykonane z ptytek gresowych, przyklejonych mrozoodpornym klejem.
Kolorystyka elementéw betonowych do wyboru
Kolorystyka listew do wyboru
Sposob przytwierdzenia do podtoza - na kostce poprzez przykrgcenie kotkami
r0Zporowymi.

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie roznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.
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St6l betonowy do gry w szachy z siedzeniami z oparciem — ,,Zdjecie pogladowe”

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Poradniku majstra
budowlanego” oraz ,Wytycznymi technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych” tom 1

= Place rekreacyjne strefy relaksu:

Plac rekreacyjny o wymiarach 4,0x4,0m. Nawierzchnia placu z kostki betonowej

wibroprasowanej szarej grubosci 4cm na podsypce piaskowej grub. 15cm (po

zageszezeniu) - wg PN-EN 1338:2005. Nawierzchnia ograniczona krawegznikami
betonowymi 6x20cm na fawie piaskowej. Rozwiazania konstrukcyjne - przekroj
normalny.

- Konstrukcja urzadzen powinna umozliwia¢ swobodny sptyw wody i
uniemozliwia¢ jej gromadzenie si¢

- Posiada¢ wymagany certyfikat wydany przez akredytowana jednostke
certyfikujaca wyroby lub poswiadczenie producenta zgodnosci z norma dla
poszczeg6lnych urzadzen;

- Posiada¢ obliczenia dotyczace odpornosci konstrukeji na zniszczenie, tacznie z
jej stabilnoscia i by¢ wykonane zgodnie z zatacznikiem A i B PN-EN 1176-
1:2001;

- Badania fizyczne winny by¢ wykonane zgodnie z zatacznikiem C PN-EN 1176-
1:2001;

- Badania na zakleszczenia winny by¢ wykonane zgodnie z zatacznikiem D PN-
EN 1176-1:2001;

- Urzadzenia powinny by¢ zaprojektowane w sposob umozliwiajacy dostgp
osobom dorostym pomagajacym w czasie zabawy

5.8 Wyposazenie silowni plenerowej

= Silownia zewngtrzna - Motyl
- wymiary: wysoko$¢ 204cm, szerokos¢ 144cm, dlugosé 113cm.
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- Glowne elementy stalowe z profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki 3,2mm.

- Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farba
odporna na warunki atmosferyczne.

- Uchwyty dla rak i ndg; polietylen modyfikowany, kolor czarny

- Podstopnice ze stali nierdzewnej

- Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobshugowe

- Konstrukcja no$na zakotwiona w betonowym fundamencie za pomocg stalowej
kotwy 30cm ponizej poziomu gruntu

- Siedziska i1 oparcia z ptyty HDPE antyposlizgowej odpornej na warunki
atmosferyczne

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie roznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Silownia zewnetrzna - Motyl — ,,Zdje¢cie pogladowe”
Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Poradniku majstra
budowlanego” oraz ,,Wytycznymi technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych” tom 1
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= Silownia zewngtrzna - Narciarz

- Wymiary: wysoko$¢ 174cm, szeroko$¢ 50cm, dlugos¢ 96cm (+/- 10%).

- Glowne elementy stalowe z profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki 3,2mm.

- Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farba
odporna na warunki atmosferyczne.

- Uchwyty dla rak i ndg; polietylen modyfikowany, kolor czarny

- Podstopnice ze stali nierdzewnej

- Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobshugowe

- Konstrukcja no$na zakotwiona w betonowym fundamencie za pomocg stalowej
kotwy 30cm ponizej poziomu gruntu

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie roznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

\

Silownia zewnetrzna - Narciarz — ,,Zdjecie pogladowe”
Roboty wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Poradniku majstra
budowlanego” oraz ,,Wytycznymi technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych” tom 1
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Silownia zewnetrzna - Orbitrek

Wymiary: wysoko$¢ 175cm, szeroko$¢ 50cm; dlugosé 136¢em (+/- 10%).
Glowne elementy stalowe z profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki 3,5mm.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farba
odporna na warunki atmosferyczne.

Uchwyty dla rak i ndg; polietylen modyfikowany, kolor czarny

Podstopnice ze stali nierdzewnej

Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobstugowe

Konstrukcja no$na zakotwiona w betonowym fundamencie za pomoca stalowe;j
kotwy 30cm ponizej poziomu gruntu

Siedziska i1 oparcia z plyty HDPE antyposlizgowej odpornej na warunki
atmosferyczne

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie roznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Silownia zewnetrzna - Orbitrek — ,,Zdje¢cie pogladowe”
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Silownia zewnetrzna - Wioslarz

Wymiary: wysoko$¢ 91cm, szerokos$¢ 98cm, dlugos$¢ 127cm (+/- 10%).
Glowne elementy stalowe z profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki 3,2mm.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farba
odporna na warunki atmosferyczne.

Podstopnice ze stali nierdzewnej

Elementy ruchome ograniczone elementami amortyzujacymi

Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobstugowe

Konstrukcja no$na zakotwiona w betonowym fundamencie za pomoca stalowe;j
kotwy 30cm ponizej poziomu gruntu

Siedziska i1 oparcia z plyty HDPE antyposlizgowej odpornej na warunki
atmosferyczne

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie réznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Silownia zewnetrzna - WioSlarz — ,,Zdje¢cie pogladowe”
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= Silownia zewngtrzna - Surfer

- Wymiary: wysoko$¢ 196cm, szeroko$¢ 81cm, dlugosé 214cm (+/- 10%).

- Glowne elementy stalowe z profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki 3,2mm.

- Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farba
odporna na warunki atmosferyczne.

- Uchwyty dla rak i ndg; polietylen modyfikowany, kolor czarny

- Podstopnice ze stali nierdzewnej

- Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobshugowe

- Konstrukcja no$na zakotwiona w betonowym fundamencie za pomocg stalowej
kotwy 30cm ponizej poziomu gruntu

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie réznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Silownia zewnetrzna - Surfer — ,,Zdjecie pogladowe”
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= Silownia zewne¢trzna - Biegacz

- Wymiary: wysoko$¢ 177cm, szeroko$¢ 67cm, dlugos¢ 139cm (+/- 10%).

- Glowne elementy stalowe z profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki 3,2mm.

- Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farba
odporna na warunki atmosferyczne.

- Uchwyty dla rak i ndg; polietylen modyfikowany, kolor czarny

- Podstopnice ze stali nierdzewnej

- Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobshugowe

- Konstrukcja nosna zakotwiona w betonowym fundamencie za pomoca stalowej
kotwy 30cm ponizej poziomu gruntu

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie roznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Silownia zewnetrzna - Biegacz — ,,Zdjecie pogladowe
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5.9 Altana grilowa

Powierzchnia 33,67m’

Altana konstrukcji drewnianej - ksztatt szeSciokatny o boku 360cm

Fundamenty pod shupy altany punktowe 6szt. o wymiarach 30x30x80 cm z betonu
C16/20.

Wymiary: bok podstawy 360cm

Konstrukcja na stupach o przekroju 10cm , laczenie z fundamentami poprzez kotwy
stalowe

Na pigciu bokach $cianki -barierki azurowe drewniane wysokosci 100cm

Dach z desek 25mm laczonych na wpust i pidro

Dach kryty gontem papowym

Konstrukcja drewniana impregnowana i malowana

Podloga indywidualna z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm na
podsypce piaskowej grubosci 15cm

DANE TECHNICZNE GRILA

Powierzchnia 0,9x0,6m = 0,54m’

Gril betonowy typowy o wymiarach 90x60x185cm

Montaz na fundamencie betonowym 90x90x80cm

Uwaga!

e Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie réznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz wynika z projektu.

e Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Inwestorem.

Wymagania BHP

Zespoly montazowe powinny by¢ przeszkolone i1 stosowaé si¢ do zalaczonych
instrukcji producenta w zakresie montazu urzadzen wyposazenia Otwartej Strefy
Aktywnosci.

W zakresie ochrony i przepisow bhp nalezy przestrzegaé przepisOw zawartych w
Rozporzadzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 19 marca 2003r. Nr
47, poz.401)

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robat.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg
oraz jako$¢ materiatow. Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, proby z
czestotliwos$cia  zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robdt budowlano — montazowych. Minimalne wymagania co do
zakresu prob 1 ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
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- Certyfikat na znak bezpieczefistwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm i Norm
Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona powyzej 1 ktore speliaja wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktéorych w/w dokumenty nie sa
wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny

by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika

Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdInych elementéw robot,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia 1 daty odbioro6w robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych,

- odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny

by¢ przedlozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia

lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoly przekazania placu

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

polisy ubezpieczeniowe, protokoly odbioru robot, protokoly z odbytych narad i

ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty

budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawcg robdt i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowiazujacymi zasadami zardwno na etapie
wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania elementu robdt stanowiacych odrgbna
calos¢. Obmiar robot kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w
celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogolne zasady odbioru robot budowlanych.
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Odbior robot nastgpowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z
prob oraz pomiard0w wymaganych przez obowiazujace normy i przepisy oraz
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest
przy odbiorze udziatl przedstawiciela  dostawcy poszczegdlnych medidw czy
urzadzen, odbior musi odbywac si¢ przy ich udziale.
8.2 Rodzaje odbiorow robot:
W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbior koncowy,

d) odbior pogwarancyjny,
8.2.1 Odbior robdt zanikajacych.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1
poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos$¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior powinien by¢é  przeprowadzony
niezwlocznie lecz nie p6zniej niz w ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja
techniczng robot 1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzj¢ odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i1 zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.
8.2.2 Odbior czgsciowy.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy.
8.2.3 Odbior koncowy.
Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o
tym fakcie Zamawiajacego. Odbidér koncowy powinien nastapi¢ w terminach
ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentdw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Zamawiajacego 1
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robot ze specyfikacja techniczna. W toku odbioru koncowego komisja
zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupekiajacych i
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poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych

lub uzupehiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ robot w

poszczegolnych elementach 1 asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan

dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.

Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokoét odbioru

rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z

uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.
Dla robot podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i1
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy.
- Wyposazenie placow zabaw Czgs¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan PN-EN 1176-1
- Wyposazenie placow zabaw Czgs¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan PN-EN 1176-2
- Wyposazenie placow zabaw Czgs¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan kolejek linowych PN-EN 1176-4
- Wyposazenie placow zabaw Czgs¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
1 metody badan urzadzen kotyszacych PN-EN 1176-6
- Wyposazenie placow zabaw Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji PN-EN 1176-7
- Konstrukcji z drewna i materialtdow drewnopochodnych PN-81 B-03150.01-02
- Nawierzchnie  placow  zabaw  amortyzujace  upadki. = Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan PN-EN 1177
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dz. U. Z
2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12
maja 2004 r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spelia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1386).
Dyrektywa rady europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w
sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych
si¢ do wyrobéw budowlanych.

Opracowat: inz. Jan Siejka
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