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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 BUDYNKI KONTENEROWE - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POD MONTAZ BUDYNKU KONTENEROWEGO
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
1/0216-02 odktad w gruncie kat. Ill
[0,5*(10,76*6,66)+1,0*32,0*0,6+1,2*6*0,6]*4 m3 237,40
RAZEM 237,40
1.1.|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
210214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
\Y
Krotnos¢ = 18
[0,51%(6,06*9,76)+0,59*0,38*31,7+5,56*0,59*0,545]*4 m3 156,24
RAZEM 156,24
1.1.|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasyp ziemig z odktadu
237,4-156,24 m3 81,16
RAZEM 81,16
1.1.|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
4/0228-01
237,4-156,24 m3 81,16
RAZEM 81,16
1.2 FUNDAMENTY ZELBETOWE
1.2.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B-10 gr. 10 cm m3
1(1101-01
[0,1*31,7*0,45+0,1*6,06*0,625]*4 m3 7,22
RAZEM 7,22
1.2.|NNRNKB (z.V) Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej - 1 warstwa |m?2
2|202 0618-01
[31,7*0,45+6,06*0,625]*4 m?2 72,21
RAZEM 72,21
1.2.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe fundamentowe proste grubosci 8 cm z betonu B-25 W8 z m2
3/0207-01 wykorzystaniem pompy do betonu - $ciany fundamentowe gr. 25 cm i 42,5 cm
[31,70*1,1+5,56*1,1]*4 m?2 163,944
RAZEM 163,944
1.2.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$écian - Sciany funda- |m?2
410207-07 mentowe - beton B25 W8 - $ciany fundamentowe gr. 25 cm
Krotno$¢ = 17
[31,70*1,11*4 m?2 139,480
RAZEM 139,480
1.2.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.écian - Sciany funda- |m?2
5/0207-07 mentowe - beton B25 W8 - $ciany fundamentowe gr. 42,5 cm
Krotnos$¢ = 34,5
[5,56%1,1]*4 m?2 24,464
RAZEM 24,464
1.2.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowa- |t
6]0290-0202 |ne - zbrojenie $cian fundamentowych
[(31,7*1,1*0,25+5,56*1,1*0,425)*0,06]*4 t 2,716
RAZEM 2,716
1.3 1IZOLACJA FUNDAMENTOW
1.3.|KNR 2-02 Izolacja pozioma i pionowa $cian fundamentowych z 2 warstw; 1 warstwa - np. |m2
1/0603-06 + |[IZOHAN DYSPERBIT, 2 warstwa - IZOHAN 1ZOBUD WM 2K+
KNR 2-02
0603-03
[5,56%1,1*4+4,42*1,1*4+31,64*1,15]*4 m?2 321,19
RAZEM 321,19
1.3.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe - ptyta m?2
2|0609-10 + |STYRODUR gr. 6 cm
KNR 2-02
0603-03
[6,56%1,1*4+4,42*1,1*4]*4 m?2 175,65
RAZEM 175,65
1.3.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe - ptyta m2
3|0609-10 + STYRODUR gr. 8 cm od zewnatrz
KNR 2-02
0603-03
[31,96*1,15]*4 m?2 147,02
RAZEM 147,02
1.3.|KNR 2-02 Zabezpieczenie izolacji przed zasypaniem folia PE (lub kubetkowa) m?2
4/0607-03
[31,96*1,15]*4 m?2 147,02
RAZEM 147,02
1.4 WARSTWY POSADZKOWE POD KONTENER
1.4.|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka zwi- |m3
1{1101-07 rowa gr. 25 cm - zasyp zwirowy
[4,42*5,56*2*0,25]*4 m3 49,15
RAZEM 49,15
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1.4.|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - warstwa pias- |m3
2(1101-07 ku gr. 10 cm
[4,42*5,56*2*0,1]*4 m3 19,66
RAZEM 19,66
1.4.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych - styrodur gr. 8 cm  |m2
3|0609-03 Krotnos¢ = 2
[4,42*5,56*2]*4 m?2 196,60
RAZEM 196,60
1.4.|KNR 2-02 Izolacje z folii technicznej budowlanej - 1 warstwa m?2
4/0616-01
[4,42*5,56*2]*4 m?2 196,60
RAZEM 196,60
2 BUDYNEK KONTENEROWY
2.1 SCIANY ZEWNETRZNE
2.1.|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - podkons- |t
1{0208-04 trukcja stalowa z profilii 100x100x4 mm - podkonstrukcja stalowa kontenera
[2,88%(4,88*2+6,06*2)*2]*4*0,01 t 5,04
RAZEM 5,04
2.1.|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian zewnetrznych z ptyt warstwowych z wypetnieniem z m?2
2(1002-01 pianki poliuretanowej gr. 12 cm, poszycie stanowi blacha stalowa powlekana
powtoka poliestrowg
[2,88%(4,88*2+6,06*2)*2]*4 m?2 504,12
RAZEM 504,12
2.1.|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
3/202 0541-02 |cm - obrobki przy otworach i narozach
[2,9%(0,35"6)+0,3*(5,4*4+2,4+5,0*2)]*4 m?2 65,16
RAZEM 65,16
2.2 SCIANY WEWNETRZNE
2.2.|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - podkons- |t
1/0208-03 trukcja stalowa z profilii 50x50x3 mm - podkonstrukcja stalowa pod $cianki
dziatowe
0,2016*4 t 0,81
RAZEM 0,81
2.2.|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian wewnetrznych z ptyt warstwowych z wypetnieniem ze m2
2[(1002-01 styropianu gr. 7,5 cm, poszycie stanowi blacha stalowa powlekana powtokg po-
liestrowa
[(6,05+2,12+1,79)*2*2,88]*4 m?2 229,48
RAZEM 229,48
2.2.|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
3|202 0541-02 |cm - obrébki przy otworach i narozach
[2,9%(0,35"4*2)+0,25%(2,9*8*2)+5,0*2*2*0,25]*4 m?2 98,88
RAZEM 98,88
2.2.|KNR 2-02 Utozenie wyktadziny PCV na $cianach - pom. tazienki m?2
4(1112-06
(7,5*2,5-0,9*2,0)*2*4 m?2 135,60
RAZEM 135,60
2.3 PODLOGA KONTENERA
2.3.|KNNR 7 Poszycie dolne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm m2
1/0602-01 - p.
a.
[25,54*2]*4 m?2 204,32
RAZEM 204,32
2.3.|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg poprzeczki |t
2|0208-02 z profilii stalowych zimnogietych
[0,171*4 t 0,68
RAZEM 0,68
2.3.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 14 cm poziome z  |m2
3/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
[25,54*2]*4 m?2 204,32
RAZEM 204,32
2.3.|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych - plyta podtogowa n. MFP gr. 22 mm m2
4(4007-03
[25,54*2]*4 m?2 204,32
RAZEM 204,32
2.3.|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
5202 1136-01
[22,05*2]*4 m?2 176,40
RAZEM 176,40
2.3.|CERESIT C- |lzolacja z elastycznej powtoki uszczelniajacej -dwukrotnie tazienki - pow. po-  |m?2
6/1/308/08 ziome
Krotnos¢ = 2
3,49*2*4 m?2 27,92
RAZEM 27,92
2.3.|KNR 2-02 Utozenie wyktadziny PCV - pom. tazienki m2
7|1112-06
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3,49*2*4 m?2 27,92
RAZEM 27,92
2.4 DACH KONTENERA
2.4.|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych z ~ |m2
1{1004-01 rdzeniem poliuretanowym gr.12 cm, poszycie z blachy stalowej powlekanej,
poszycie wewnetrzne ptyta wiérowa laminowana
[4,88*6,06*2]*4 m?2 236,58
RAZEM 236,58
2.4.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm poziome z ptyt|m?2
2|0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
[4,88*6,06%2]*4 m?2 236,58
RAZEM 236,58
2.4.|KNR 2-02 Izolacje z folii technicznej budowlanej - 1 warstwa m?2
3|0616-01
[4,88*6,06*2]*4 m?2 236,58
RAZEM 236,58
2.4.|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachoéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatdo- |m?2
4/0602-01 wych bez ocieplenia - blacha trapezowa T35 gr. 0,7 mm, powlekana
[4,88*6,06%2]*4 m?2 236,58
RAZEM 236,58
2.4.INNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
5/202 0541-02 |cm - obrobki przy narozach
31,70*0,35*4 m?2 44,38
RAZEM 44,38
2.5 STOLARKA ZEWNETRZNA
2.5.|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
1/1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2, kolor biaty, profile ciepte - okna O1
[1,2*1,5*2*2]*4 m?2 28,80
RAZEM 28,80
2.5.|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
211023-03 do 1.0 m2, kolor biaty, profile ciepte - okna 02
[0,6%0,6*2]*4 m?2 2,88
RAZEM 2,88
2.5.|KNR 2-02 Drzwi stalowe, antywtamaniowe, z progiem, ptytowe, gtadkie, wzmacniane - m2
3/1203-01 klasa antywtamaniowosci C, klasa akustyczna Drzwi zewnetrzne o wymiarach
900 x 2000mm, ocieplone, w kolorze biatym - drzwi DZ
[0,9%2,0*2]*4 m?2 14,40
RAZEM 14,40
2.6 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
2.6.|KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne do drzwi ptycinowych regulowane, obejmu- |m
1{1015-02 p.a. |jace
5,0%2*2*4 m 80,00
RAZEM 80,00
2.6.|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m?2
2(1017-02 czone, 1-dzielne petne, ponad 1.6 m2 - Drzwi do pomieszczen - Drzwi DW
0,8*2,0"2%4 m?2 12,800
RAZEM 12,800
2.6.|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m?2
3|1017-02 czone, 1-dzielne petne, ponad 1.6 m2 - Drzwi do tazienek z wentylacjg - Drzwi
WL
0,8*2,0*2%4 m?2 12,800
RAZEM 12,800
2.7 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
2.7.|KNRW 2-15 |P.A. Rury PEX/AL 16mm m
1/0404-01
18*2*4 m 144
RAZEM 144
2.7.|KNRW 2-15 |P.A. Rury PEX/AL 20mm m
2|0404-01
12*2*4 m 96
RAZEM 96
2.7.|KNRW 2-15 |P.A. Rury PEX/AL 25mm m
3|0404-02
8*2*4 m 64
RAZEM 64
2.7.|KNRW 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
4/0128-02
38*2*4 m 304
RAZEM 304
2.7.|KNRW 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu- |m
5|0127-02 dynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi do 90 mm
38*2*4 m 304
RAZEM 304
2.7. KW Izolacja rurociggéw $r.16mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm (E) |m
6
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18*2*4 m 144
RAZEM 144
2.7.|KW Izolacja rurociggéw $r.20mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm (E) |m
7
12*2*4 m 96
RAZEM 96
2.7. KW Izolacja rurociggéw $r.25mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm (E) |m
8
8*2*4 m 64
RAZEM 64
2.7.|KNRW 2-15 |Podejscia na instalacji typu PEX 16mm szt
9/0116-01
9*2*4 szt 72
RAZEM 72
2.7.|KNRW 2-15 |Zawory z filtrem do baterii stojacych i WC szt
10{0132-01
4*2*4 szt 32
RAZEM 32
2.7.|KNR 2-15 Bateria umywalkowa stojgca Dn 15 mm szt
11{0115-02
1*2*4 szt 8
RAZEM 8
2.7.|KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z two- |szt
12(0221-02 rzywa sztucznego
1*2*4 szt 8
RAZEM 8
2.7.|KNRW 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl
13|0230-05
1*2*4 kpl 8
RAZEM 8
2.7.|KNR-W 2-15 |Miska ustgpowa stojgca z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
14|0233-03
1*2*4 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
2.7.|KNR 2-15 Bateria zmywakowa stojgca Dn 15 mm szt
15|0115-02
1*2*4 szt 8
RAZEM 8
2.7.|KNR 2-15 Zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej szt
16|0220-04
1*2*4 szt 8
RAZEM 8
2.7.|KNRW 2-15 |Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt
17|0218-02
1*2*4 szt 8
RAZEM 8
2.7.|KNRW 2-15 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm szt
18|0137-09
1*2*4 szt 8
RAZEM 8
2.7.|KNR 2-15 Brodzik bez kabiny z zastong kpl
19|0223-02
1*2*4 kpl 8
RAZEM 8
2.7.|KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, faczone metodg wciskowa, Fi 50 |szt
20(0208-03 mm
3*2%4 szt 24
RAZEM 24
2.7.|KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi szt
21/0208-05 110 mm
1*2*4 szt 8
RAZEM 8
2.7.|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metodg wciskowa, Fi 50 mm m
22|0205-02
4*2*4 m 32
RAZEM 32
2.7.|KNR 2-15 Rurociggi z PCW, na $cianach, taczone metodg wciskowa, Fi 75 mm m
23(0205-03
1*2*4 m 8
RAZEM 8
2.7.|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 110 mm m
24|0205-04
7°2%4 m 56
RAZEM 56
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2.7.|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowa, Fi 110 mm szt
25(0217-02
1*2*4 szt 8
RAZEM 8
2.7.|KNR 2-15 Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160 szt
26(0209-06
1*2*4 szt 8
RAZEM 8
2.7.|KNRW 2-15 |Boiler elektryczny o pojemnosci 100 | kpl
27(0143-01
1*2*4 kpl 8
RAZEM 8
2.7.|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny w pokojach szt.
28(0431-01
analogia
2¥2*4 szt. 16,00
RAZEM 16,00
2.7.|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny w tazienkach szt.
29(0431-01
analogia
1*2*4 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2.8 INSTALACJE ELETRYCZNE WEWNETRZNE
2.8. 1 TABLICA KONTENEROWA - MIESZKANIOWA
1
2.8. Kabel/przewéd YKY 4x10mm2 m
1.1
40 m 40
RAZEM 40
2.8. RKGL 37 m
1.2
40 m 40
RAZEM 40
2.8.|KNR 5-08 Rozdzielnia kontenerowa z zabezpieczeniami szt
1.3/9903-01
8 szt 8
RAZEM 8
2.8. 2 OSPRZET, OPRAWY | OKABLOWANIE
2
2.8.|KNR 5-08 Dzwonek szt
2.1/0307-04
8 szt 8
RAZEM 8
2.8.|KNR 5-08 Przycisk dzwonkowy natynkowy szt
2.2|0307-06
8 szt 8
RAZEM 8
2.8.|KNR 5-08 tacznik pojedynczy natynkowy szt
2.3|0307-06
32 szt 32
RAZEM 32
2.8.|KNR 5-08 Gniazdo podwojne - dwa gniazdka w podwojnen ramce 1P44 szt
2.4/0309-02
2*8 szt 16
RAZEM 16
2.8.|KNR 5-08 Gniazdo podwojne - dwa gniazdka w podwojnen ramce IP20 szt
2.5/0309-02
32 szt 32
RAZEM 32
2.8.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem, oprawy |szt
2.6/0504-03 zwykte, przykrecane koncowe- oprawa oswietleniowa
40 szt 40
RAZEM 40
2.8.|KNR 5-08 Montaz szyny wyréwnawczej matej szt
2.7/0402-01
8 szt 8
RAZEM 8
2.8.|KNNR 5 Kuchenki elektryczne wraz z wpustami szt
2.8/0301-12
8 szt 8
RAZEM 8
2.8. Kabel Igy 4 m
29
160 m 160
RAZEM 160
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2.8.|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przy- |m
2.10{0110-02 krecane
500 m 500
RAZEM 500
2.8.|KNNR 5 Przewody kabelkowe ukfadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
2.11/0212-01 YDY 3x2,5 mm2 - gniazda
800 m 800
RAZEM 800
2.8.|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
2.12|0212-01 YDY 3x2,5 mm2 - o$wietlenie
740 m 740
RAZEM 740
2.8.|KNNR 5 Przewody kabelkowe ukfadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
2.13|0212-01 YDY 5x2,5 mm2 - piekarnik
80 m 80
RAZEM 80
2.8. Przepust zasilania gtownego kpl
2.14
8 kpl 8
RAZEM 8
2.8.|DC 2 0411- |Gniazdo RJ 45 (internetowe)2xRJ45 szt
2.15/01
24 szt 24
RAZEM 24
2.8.|AT 4 0102- |Kabel skretka U/UTP kat. 5e m
2.16|01
640 m 640
RAZEM 640
2.8.|KNP 7 0220- |Maszt antenowy stalowy do 0,3m szt
2.17/01
8 szt 8
RAZEM 8
2.8.|DC 2 0411- |Gniazdo TV szt
2.18|01
16 szt 16
RAZEM 16
2.8.|AT 4 0101- |Kabel triset 113 m
2.19/01
480 m 480
RAZEM 480
2.8. 3. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA
3
2.8.|KNR 5-08 Bednarka 30x4mm otok m
3.1|0602-12
270 m 270
RAZEM 270
2.8.|KNR 5-08 Wypust 30x4 bednarki szt
3.2|/0620-01
8 szt 8
RAZEM 8
2.8.|KNR 5-08 Spawanie szt
3.3|0617-02
8 szt 8
RAZEM 8
2.8.|KNNR 5 Zwaod poziomy - drut FeZn fi 8mm, uktadany uchwytach dachoéwkowych m
3.4/0601-03
120 m 120
RAZEM 120
2.8.|KNR-W 5-08 |Utozenie rury RSO 20/14.pion m
3.5|0107-02
40 m 40
RAZEM 40
2.8.|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz uchwytu rynnowego szt
3.6/0107-02
30 szt 30
RAZEM 30
2.8.|KNNR 5 Zejscie pionowe Drut FeZn fi 8mm m
3.7/0601-03
40 m 40
RAZEM 40
2.8.|KNR-W 5-08 |Ztgcze kontrolne szt
3.8/0619-06
8 szt 8
RAZEM 8
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2.8.|KNR 5-08 Ztacze krzyzowe szt
3.9|0618-01
8 szt 8
RAZEM 8
2.8.|KNNR 5 Maszt odgromowy z - wygiety drut fi 8 do 50cm w pionie szt
3.10/0609-03
8 szt 8
RAZEM 8
3 WIEZBA DACHOWA Z POKRYCIEM DACHU KONTENERA
3.1 WIEZBA DACHOWA - KONSTRUKCJA - DREWNO KONSTRUKCYJNE KL. C24
3.1.|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - Murtaty |m3
1/0406-02 14x14 cm drew.
[0,14*0,14%(10,96*2)]*4 m3 1,719
drew.
RAZEM 1,719
3.1.|KNR 2- Mocowanie murlat Srubami w naroznyc giazdach konetnera szt
2/050208-01 -
p.a.
10,0*4 szt 40
RAZEM 40
3.1.|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
3|0406-04 cm2 z tarcicy nasyconej - ptatwie gérne o przekroju 10x20 cm drew.
0,2*0,1*(2,5*18)*4 m3 3,60
drew.
RAZEM 3,60
3.1.|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
410407-02 z tarcicy nasyconej - ptatwie dolne o przekroju 10x20 cm drew.
0,2*0,1%*(6,06*18)*4 m3 8,73
drew.
RAZEM 8,73
3.1.|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
5|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej - Krokwie 10x20 cm
0,1*0,2*(4,56*28+5,0*8)*4 m3 13,41
RAZEM 13,41
3.1.|KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - |ms3
6(0409-04 wymiany 10x16 cm - wymian pod drzwi do poddasza
0,1*0,16*(1,8*2+1,0*2)*4 m3 0,36
RAZEM 0,36
3.1.|NNRNKB Przybicie deski czotowej m
7202 0411-02
(10,96*2+4,56*4+0,35*2)*4 m 163,44
RAZEM 163,44
3.2 POKRYCIE DACHU - WARSTWY DACHOWE
3.2.|NNRNKB Deskowanie petne potaci dachowych z ptyty OSB wodoodpornej gr. 25 mm m2
1/202 0420-01
(6,08*4,56*2+4,88*4,56+5,0*4,88)*4 m?2 408,410
RAZEM 408,410
3.2.|KNR 0-15II  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii wiatroizolacyjnej m?2
2|0517-01 - p.
a.
(6,08*4,56*2+4,88*4,56+5,0*4,88)*4 m?2 408,41
RAZEM 408,41
3.2.|KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw gontem bitumicznym w kolorze grafitowym - p.a. m?2
3|0519-04
(6,084,56*2+4,88*4,56+5,0*4,88)*4 m?2 408,41
RAZEM 408,41
3.2.|KNR 0-15I1  |Utozenie ggsioréw dachowych mb
4/0521-02
10,96*4 mb 43,84
RAZEM 43,84
3.2.|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
5/202 0541-02 |cm - obrobki przy pasach nadrynnowych i deskach okapowych
0,35*(10,96*2+0,35*2+4,56*4)*4 m?2 57,20
RAZEM 57,20
3.2.|KNR 0-15II  |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 12,50 cm m
6/0528-04
(10,96*2+0,35*2)*4 m 90,48
RAZEM 90,48
3.2.|KNR 0-15II  |Rury spustowe z PCV o ér. 10 cm m
7|0529-03
2,8*4*4 m 44,80
RAZEM 44,80
3.2.|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych o $r.zewn. 110 mm tgczonych metodg  |szt.
8(0217-02 wciskowa
4,0*4 szt. 16,00
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RAZEM 16,00
3.3 WYKONCZENIE ELEWACJI
3.3.|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
11202 0541-02 |cm - obrobki nad cokotem z ocieplenia przy gruncie
[0,4*(4,88*2+6,06™2)]*4 m?2 35,01
RAZEM 35,01
3.3.|KNNR-W 2 |Ruszt drewniany na scianach pod oktadzine z paneli $ciennych PCV m2
2|W1003-01
(9,0*2+0,4*10,96*2)*4 m?2 107,07
RAZEM 107,07
3.3.|KNR-W 2-02 |Okfadzina $cian zewnetrznych z paneli $ciennych PCV w kolorze grafitowym  |m?2
3|2605-01
8,64*1,25*2+1,25*2*7,49+29,21-1,5*2,2-0,8"2,2-0,8*1,4*3 m?2 61,12
RAZEM 61,12
3.3.|KNR-W 2-02 |Okfadzina z paneli sciennych PCV w kolorze grafitowym - dodatek za montaz |m
412605-04 listew naroznikowych
(9,76*2+0,4*2+4,4*2*2)*4 m 151,68
RAZEM 151,68
3.3.|KNR 2-02 Drzwi do przestrzeni poddasza wykonczone panelami $ciennymi z PCV w ko- |m2
5(1017-02 lorze grafitowym, wymiar 140x90 cm
1,4*0,9*4 m?2 5,040
RAZEM 5,040
3.4 KRATKI WENTYLACYJNE
3.4.|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych z tworzywa sztucznego o wym: 14x14 cm w |szt.
110324-02 - p. |$cianach - pomieszczenia oraz tazienki
a.
3*8+8 szt. 32,00
RAZEM 32,00
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