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Przewody instalacji centralnego ogrz ia w pomi iu koth i, stal czarne bez szwu walcowane na goraco o pofaczeniach spawanych
prowadzi¢ po $cianie lub pod stropem pomieszczern .
Pozostale przewody instalacji PEX- PERT prowadz:é w posadzca, bruzdach $ciennych i natynkowo, faczy¢ za pomocq zlqczak systemowych zgodnla LEGENDA:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIWNICY z wylycznymi prod P dy lacji c.o. pi dzi¢ w otulinie izolacyjnej z pianki p S Jac g g escig op 3
! o o projektu - elementy przeznaczone do wyburzenia
R N Podloga P°:};e "f‘l““z“l‘ ‘f"“:e "“‘I‘:I‘Z“I W rozdziel h h/e ia podiogowego nalezy bezwzglednie zainstalowac zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie oraz odpowietrzniki. m typ
pomieszczenia podiogl [mZ] | uzytkowa W najwy2szych punktach montowaé odpowietrzniki, w najnitszych za$ zawory spustowe, przy czym wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3%. 7 .
-1.01 KORYTARZ GRES 2548 12,74 Montaz urzadzen grzewczych wykonaé w zgodz:e z wytycznym: producenta. m - elemen ty przeznaczone do zamurowania
102 KLATKA SCHODOWA | GRES 290 145 Rurociagi przechodzace przez przegrody bud Y P dzté w rurze ochronnej wigkszej o dwie dymensje od srednicy rury, wolng przestrzen . L.
-1.03 MAGAZYN GRES 1242 621 Ppomiedzy rurg a tulejg nalezy wypelni¢ kitem elastycznym, w sp iajacy jej swobodny ruch. - stan istniejgcy
104 LAZIENKA GRES 1235 618 Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glow:ca termostatyczne i faczy¢ za pomoca zigczek systemowych dostawcy przewodéw. .
-1.05 POM. GOSPODARCZE | GRES 3193 1597 Legenda: - stan projektowany
-1.06 MAGAZYN GRES 1049 595
-1.07 POM. GOSPODARCZE | GRES 31.90 1595 co1 - pion instalacji Inego og
-1.08 MAGAZYN GRES 2421 12,11
-1.09 MAGAZYN GRES 5,60 2.30 =P 6d instalacji c.o.-zasil
< < . : Rys. nr CO-1
-1.10 MAGAZYN GRES 1949 os | - przewéd instalacji ¢.0.-powr6t $4
-111 MAGAZYN GRES 13,72 6,86
-L12 MAGAZYN GRES 381 191 102 - nr pomieszczenia
-113 MAGAZYN GRES 391 1,96 12,76 m? b 15 - powierzchnia podlogi grzewczej, rozstaw rur OBIEKT BUDYNEK URZEDU GMINY W ROGOWIE
-1.14 KORYTARZ GRES 415 2,08 ogrzewania podiogowego ADRES dz. nr 448/3, 361/1, obreb Rogowo, gm. Rogowo
-1L15 SKEAD OPALU GRES 2929 14,65 R1,R2.... - rozdzielacze instalacji c.o. Skala: 1:100
16 KOTLOWNIA GRES 12.59 630 NAZWA RYSUNKU RZUT PIWNICY - INSTALACJE C.O. Data: 05.2024
-1.17 MAGAZYN GRES 12,00 6,00 | S— - grzejnik plytowy z podiaczeniem dolnym — —_— =
-LI8 POM. GOSPODARCZE | _GRES 16,58 829 o i PROJEKTANT inz. Aleksander Poczatenko
119 MAGAZYN GRES 2021 10,11 B== - grzejnik tazienkowy(drabinkowy) Upraw. bud. 489/72 Bg
POWIERZCHNIA UZYTKOWA:| 293,03 146,52 .
OPRACOWAL inz. Piotr Kamiriski




