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0,00+

3,18-

papa
jastrych

strop Akerman 24 cm
tynk cem.-wap.1,5 cm

warstwa wykończ. 2 cm

pos. betonowa
istn. warstwy podłogi na gruncie

1,68-

3,89+

chudy beton B7,5  10 cm
piasek zagęszczony 20 cm

folia izolacyjna x 2
styropian 10 cm
folia izolacyjna
posadzka bet. 5 cm
warstwa wykończ. 2 cm

tynk cienkowarstwowy na siatce
styropian 20cm
pustak suporex 24 cm
tynk cem.-wap.1,5 cm
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SPRAWDZAJĄCY
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1,33-

styropian 10 cm
posadzka bet. 5 cm

strop żelbetowy 18cm
tynk cem.-wap.1,5 cm

warstwa wykończ. 2 cm

jastrych 5 cm

strop z płyt kanałowych 30 cm
tynk cem.-wap.1,5 cm

warstwa wykończ. 2 cm

styropian 10 cm

wieniec 24x25 cm

deskowanie pełne 2,5cm

wełna mineralna 20 cm
płyta g-k na stelażu

papa podkładowa

wiązar dachowy

wieniec 24x25 cm
wieniec 24x25 cm

0,00+

31
5

80
20

0
35

wieniec 24x25 cm

wieniec 24x25 cm

3,40-

3,80-

3,47+

6,97+

3,89+

dylatacja 5 cm

2°

8,02+

9,42+

nadproże
prefabrykowane

nadproże
prefabrykowane

3,18-

28
8

styropian 10 cm
posadzka bet. 5 cm

strop żelbetowy 18cm
tynk cem.-wap.1,5 cm

warstwa wykończ. 2 cm

dylatacja 10 cm

papa wierzchniego krycia
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