
 
 
 
 
 
Wytyczne dla natrysków : 

Bateria z zestawem prysznicowym (bateria prysznicowa 
jednouchwytowa, drążek + słuchawka)- bateria 
jednouchwytowa ścienna, metalowa dźwignia, głowica 
ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury, powłoka 
chromowa, regulowany ogranicznik strumienia przepływu, 
wyjście prysznica na dole 1/2" ze zintegrowanym zaworem 
zwrotnym, przyłącza S, metalowa rozeta ścienna, 
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym; zestaw 
prysznicowy, 2 strumienie, elementy składowe: prysznic ręczny,  
drążek prysznicowy 600 mm, wąż prysznicowy, 1750 mm 1/2" 
x 1/2" półka, powłoka chromowa,  system przeciw osadom 
wapiennym, wewnętrzny kanał wodny, silikonowy pierścień 
chroniący słuchawkę w razie upadku, nadający się do 
podgrzewaczy przepływowych, ciśnienie 1,0 bar. 

  

Zasłona prysznicowa prosta na wieszaku - Materiał: stal 
nierdzewna, powierzchnia wieszaka to wypolerowana stal 
nierdzewna z pasywną powłoką, która zapobiega rozwojowi 
bakterii oraz ułatwia utrzymanie w czystości. Wieszak w wersji 
kątowej i 3-stronnej posiada wsporniki sufitowe, stabilizujące 
montaż produktu. W komplecie z wieszakiem śruby montażowe 
wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcja wieszaka 
umożliwia dowolne skrócenie wieszaka we własnym zakresie. 
Produkcja produktu certyfikowana i zgodna ze standardem ISO 
9001. 

 

 

Zasłona prysznicowa kątowa - Materiał: stal nierdzewna, 
powierzchnia wieszaka to wypolerowana stal nierdzewna z 
pasywną powłoką, która zapobiega rozwojowi bakterii oraz 
ułatwia utrzymanie w czystości. Wieszak w wersji kątowej i 3-
stronnej posiada wsporniki sufitowe, stabilizujące montaż 
produktu. W komplecie z wieszakiem śruby montażowe 
wykonane ze stali nierdzewnej.. Konstrukcja wieszaka 
umożliwia dowolne skrócenie wieszaka we własnym zakresie. 
Produkcja produktu certyfikowana i zgodna ze standardem ISO 
9001. 

 

 

 

Wpust prysznicowy – wpust okrągły, z korpusem 
tworzywowym o odpływie DN50, z klamrą tworzywową 
zaciskową to wykładziny PVC, z rusztem/kratką ze stali 
nierdzewnej, klasa k3 wytrzymałość minimum 300kg.  


