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Robakowo, 12.07.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I WIEDZA
TECHNICZNA

Dzialajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z
dnia 7. Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) oswiadczam jako projektant remontu Pomnika Powstancow
Wielkopolskich i Ofiar I Wojny Swiatowej w Mosinie, na dziatce
nr ewid. 1583, gmina Mosina, iz projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien
opracowania projektu.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-KP-7131-239/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p67n. zmv) i art.13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz. 38, z pézn.
zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Stawomir Henryk Gierlinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 14 stycznia 1971 r. w Mogilnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0208/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegblowy zalres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Olaegowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 31 sierpnia 2004 r.,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Slawomir Henryk Gierlinski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

1.Podstawa do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrut

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby hzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy

Olaggowej Komisji Kyalifikacyjnej:

\

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanskil L. foconecnnnn.

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ....[ .../ . e,

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ..

/L/ '\/l//‘(/ ‘\A{’Z,L?



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Slawomir Henryk Gierlinski
jest upowazniony w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, Qprawd?a*na plOJektow budowlanych w specjalnosci objetej mmej szymi
uprawmemamx i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczei.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a plt 1 i ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze
uprawnienia budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie
fotnisk,

d) drdg o nawierzchri gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju
statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktorych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i ktadek o
rozpietosci przesta do 20 m,

g) budowy mostow skiadanych wedtug stosownych instrukej,

h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i) rozbidrek obicktow budowlanych, o ktérych mowa w lit. fj-h) niewymagajacych
uwzgledniania wptywow eksploatacji gérnicze;.

Otrzymuja:

1.Pan Stawomir Henryk Gierlinski
62-023 Gadki
Kamionki os. Kresowe 10

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-726-MKE-64A *

Pan Stawomir Gierliriski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1153/01

adres zamieszkania ul. Szarytek 8/34, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




;. WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA

Y IZBA

> INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

5ygo. akt WOILB-OKK-KP-K W-0054-0055-154/2017  Poznati, dnia 19 grudnia 2017 .

DECYZJA

. Pan .
Marcin Paszezak .-
: magister inzynier
kierunek: Budownictwo -
urodzony dnia 20 kwietnia 1983 r. Kolobrzeg
UPRAWNIENIA BUD OWLANE
© nrewidencyjny WKPI0252/PWOK/{T
do projektowaniz i db kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer:
" w specjzlnosci konstrukcyjno-bgdéwlgnéj T

"UZASADNIENIE

es nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

§ 1. W trakeie biegu terminu do whiesienia odwotania strona moze zrzet sig prawa do- wiiesjehia odwolania wobec orgariu
administracji publicznej, kt6ry wydat decyzje. C -, SR e

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu' sig'prawa do. wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron'postq,powania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocnd, . TE.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniy si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nie-przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

“ Przewodniczacy -
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
Al
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

.. zwiazlu z uwzglednieniom w catosoi Zadania strony, oa podstawie-art—107§-4-Kpsa=odstopujosiod-——=—



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Paszczak jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robetami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

* 11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze .
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami

budowlanymi w edniesieniu.do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Migiistra Infrastraktury i Rozwoju z dnia 11 wize§nia 2014
1. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane

do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg do sporzgdzania projektu. -

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw: Bchkowslci:.......?:f::...Q..; .......

.- Czlonek Komisji— dr hab. inz. Andrzej Ba.rczyﬁslq%/l

© Otrzymuja: .

1. Pan Marcin Paszczak :
63-005 Kleszczqwo,'gi_llf._gliw_kmﬁa 1

2.0kregowa Rada Izby: I

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa :
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BUDOWSICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C5Y-ACB-P4G *

Pan Marcin Paszczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0182/18

adres zamieszkania ul. Sliwkowa 1, 63-005 Kleszczewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKT TECHNICZNY

Il. PROJEKT TECHNICZNY

2.1. Sprawy formalno - prawne

e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja pomnika,

e Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania budynkow,

e Przeglad pigcioletni pomnika Powstancow Wielkopolskich i Ofiar I Wojny
Swiatowej,

e Zakres prac renowacyjno-remontowych przy Pomniku Powstancow
Wielkopolskich i Ofiar IT Wojny Swiatowej,

e Pozwolenie nr 85/A/2024 na podejmowanie innych dziatan na terenie uktadu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw z dn. 15.04.2024r.,

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA »:;‘K
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2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt: Remont Pomnika Powstancow ’
Wielkopolskich i Ofiar II Wojny Swiatowe]

Adres budowy: Mosina, Pl. 20 Pazdziernika
obr. Mosina, dz. nr ew. 1583, gmina Mosina

Kategoria obiektu: VIl —inne budowle

2.3 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu
budowlaneqo.

Przedmiotowy obiekt pomnika, widoczny w przestrzeni publicznej w Mosinie,

pehi funkcje upamietniajaca Powstancow i Ofiar II Wojny Swiatowej, aby odda¢ hotd
zastuzonym i zachowac¢ pamig¢ o szczegolnie istotnych wydarzeniach.
W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego planuje si¢ remont pomnika.
Pomnik jest obiektem autorskim o szczegdlnej wartosci historycznej, tak wigc nalezy
wykona¢ prace z poszanowaniem zachowanych materiatéw i projektowanej estetyki
przedstawieniowej.

2.4  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Przedmiotowy obiekt pomnika, widoczny w przestrzeni publicznej w Mosinie,

pehi funkcje upamietniajaca Powstancow i Ofiar II Wojny Swiatowej, aby odda¢ hotd
zashuzonym i zachowa¢ pamie¢ o szczegolnie istotnych wydarzeniach.
W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego planuje si¢ remont pomnika.
Planowany remont pomnika obejmowac bedzie prace restauracyjno-konserwatorskie i
budowlane polegajace na rozbidrce czesci nadziemnej pomnika 1 jego wiernym
odtworzeniu. Fundament pomnika istniejacy, bez zmian. W zakresie prac nalezy
przewidzie¢ roboty towarzyszace zwigzane z remontem utwardzen oraz przerdbkami
instalacyjnymi.
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2.5 Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy: 1,08m?

Kubatura: 7,0m?3

Szerokos$¢ obiektu: 1,04m (max.1,57m)
Dlugosé obiektu: 1,04m (max.1,57)m
Wysokos¢ obiektu: 8,40m

2.6  Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie posadowienia

Na terenie zabudowy wystepuja proste warunki gruntowe. Na podstawie
wykonanych odkrywek stwierdzono, ze warstwy gruntu, na ktére glownie sktadajg si¢
grunty piaszczysto-gliniaste, sg jednorodne i utozone rownolegle do powierzchni terenu.
Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéora obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych
warunkach gruntowych.

2.7  Zakres i kolejnos¢ prac remontowych:

Przed przystapieniem do wyceny nalezy dokona¢ wizji lokalnej i
zweryfikowacé zakres prac na obiekcie.

o Oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy,

o Wykonanie szczegétowej inwentaryzacji pomnika wraz z wykonaniem form
odlewniczych rzezb i tablic,

. Rozbiorka utwardzen przy pomniku (wokot pomnika + $ciezka z dojSciem),

o Wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych pomnika,

o Wykonanie nowego trzpieni zelbetowego wsporczego pomnika,

o Oblozenie lastriko ptukanym,

. Montaz plyt z rzezbami,

o Przerobki instalacyjne — wymiana lamp, odtworzenie instalacji podlewania,

. Oczyszczenie, odtworzenie utwardzen wraz z podbudowa,

. Montaz elementow matej architektury (4 kosze 1 2 tawki).
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2.8  Opis elementdw konstrukcyjnych i architektonicznych.

2.8.1 PRACE DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

Prace rozbidorkowe prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych 1 sprzgtu
mechanicznego. Nalezy prowadzi¢ segregacje materialow przeznaczonych do utylizacji.
W zakresie prac rozbidrkowych nalezy prace wyburzeniowe zwigzane z rozbiorka
pomnika oraz rozbidrka utwardzen wraz z tablicami w utwardzeniach. Kostke brukowa,
obrzeza, tablice w utwardzeniach przewidziano do ponownego montazu.

W zakresie prac nalezy przewidzie¢ rusztowania, zabezpieczenia oraz
formalnosci zwigzane czasowymi utrudnieniami ruchu (w tym ewentualne zajecie pasa
ruchu, pasa chodnika wraz ze zgloszeniem i optatami).

Z uwagi na lokalizacj¢ pomnika nalezy uzywac sprz¢tu mozliwie jak najmniej
ucigzliwego dla okolicznych Mieszkancow i 0sob przebywajacych w okolicy.

2.8.2 POMNIK

Zaprojektowano wykonanie repliki pomnika. Ksztatt pomnika zatozony jest na
formie wolnostojacego stlupa wspornikowego o przekroju kwadratowym, zbieznego.
Przy podstawie szerokos$¢ boku wynosi 104cm, w goérnej czesci 69cm. Na dwoéch
poziomach trzpienia wykonano odsadzki — w poziomie rzezb oraz w poziomie napisow.

Konstrukcje pomnika zaprojektowano w postaci stupa wspornikowego
zelbetowego w istniejacym fundamencie zelbetowym. Nalezy przewidzie¢ podkucie
istniejacej stopy zelbetowej na grubo$¢ 20cm w obszarze projektowanego stupa. Tak
przygotowang powierzchni¢ nalezy oczysci¢ 1 wylozy¢ $rodkiem sczepnym do betonu.
W fundamencie nawierci¢ 1 wklei¢ prety na klej dwusktadnikowy na bazie zywicy
epoksydowej, o wiasciwosciach tiksotropowych, przeznaczonym do wykonywania
zakotwien prgtow zbrojeniowych w suchym lub wilgotnym betonie, zarysowanym lub
niezarysowanym.

Przewiduje si¢ wklejenie pretow 25 — 24szt. Zbrojenie gldwne trzpienia
wykona¢ z pretéw @25 — 16szt, ze strzemionami @8 kwadratowymi 1 szesciokagtnymi.
W poziomach tablic z rzeZbami i napisami przewidziano dodatkowe zbrojenie wsporcze
w postaci pretow @12 w ksztalcie ,,[,, oraz pretow rozdzielczych ©8. Trzpien
wylewanych z betony C 30/37.

Powierzchni¢ zewnetrzng trzpienia nalezy oblozy¢ lastryko ptukanym — gresem
lastrykowym ptukanym. Gres ptukany na bazie grysu bazaltowego w ilosci 90% oraz
spoiwa Iaczacego frakcje kamienia — czysty cement, bez dodatkow piasku.

Na pomniku przewidziano nawierzchni¢ plukana, szorstka, z wystajacymi kamyczkami
lastryko.
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Ponadto przewidziano odtworzenie poprzez wykonanie odlewow ksztattu rzez oraz
tablic z napisami. Projektuje si¢ warsztatowe prefabrykowanie tablic zelbetowych z
plukanym i szlifowanym lastriko z przygotowaniem do mocowania na kotwy chemiczne
wklejane do betonu. Ilos¢, srednice kotew 1 glgbokos¢ kotwienia ustali¢ na budowie w
uzgodnieniu z Projektantem po ustaleniu grubosci i cig¢zaru plyt prefabrykowanych.
Nalezy przewidzie¢ osadzenie kotew w ptytach prefabrykowanych warsztatowo w
plytach z rzezbami oraz tablicami z napisami. Na budowie przewiduje si¢ wklejenie
kotew i osadzenie plyt w trzpien Zelbetowy.

Powierzchni¢ pomnika lastryko nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem hydrofobowym
przeznaczonym do zewngtrznego uszlachetniania podtoza lastryko. Nalezy zastosowac
srodek bezbarwny, rozpuszczalnikowy roztwor zywic krzemoorganicznych (silikony).
Zastosowa¢ impregnat gleboko penetrujacy podloze, zabezpieczajacy przed wilgocia,
chronigcy przed wykwitami i zwigekszajacy mrozoodpornos¢ podioza.

2.8.3 UTWARDZENIA I MAEA ARCHITEKTURA

Przewidziano demontaz i montaz placu z kostki wraz z dojSciem. Kostke nalezy
oczys$ci¢ 1 wykona¢ z wykonaniem podbudowy. Przyjeto podbudowe z warstwy
kamienia famanego gr. 15cm, warstwy podbetonu gr. 15cm oraz podsypki piaskowo-
cementowej gr. 3-5cm. Na tak przygotowanej podbudowie przewidziano montaz
istniejacej kostki brukowej. Obrzeza nalezy osadza¢ w lawach betonowych. Kostke 1
obrzeza betonowe nalezy przed ulozeniem oczysci¢. W utwardzeniach nalezy
przewidzie¢ ponowne osadzenie tablic.

Po wykonaniu prac zwigzanych z utwardzeniami nalezy doprowadzi¢ teren wokot do
stanu pierwotnego w zakresie odtworzenia zieleni wokol, w tym uzupelnienia
nawierzchni trawiastych.

W zakresie inwestycji przewidziano montaz czterech tawek parkowych na podbudowie
betonowej. Przewidziano tawki parkowe, bez oparcia — betonowe szczyty tawki,
siedzisko z krawedziakow drewnianych 9x9cm, impregnowanych oraz lakierowanych.
Wymiary lawki: dlugo$¢ 200cm, szeroko$¢ 45cm, wysoko§¢ 45cm. Kolorystyke
powierzchni betonowej oraz drewnianej ustali¢ na budowie.

Ponadto przewidziano montaz dwoch koszy na odpady. Kosze zaprojektowano z betonu
piaskowanego z wkladem ze stali ocynkowanej. Kosze wg wzoru nawigzujacego do
istniejacych na terenie Placu, kolor szary. Wymiary kosza: wysoko$¢ 80cm, szerokosé
53cm, pojemnos¢ ok. 701. Kosz wyposazy¢ we wktad stalowych z popielniczka. Montaz
kosza przewidziano poprzez ustawienie na utwardzonym podtozu betonowym.

Istniejace tawki 1 kosze zdemontowane przez Inwestora.
Lokalizacj¢ tawek 1 koszy na $mieci wskaze Inwestor na etapie budowy.
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W zalgcznikach podano przyktady elementéw matej architektury z proponowanymi
wzorami wizualnymi.

W zakresie inwestycji nalezy przewidzie¢ zakup i montaz tablicy z blachy stalowej
informacyjnej o wymiarach 90x60cm informacjg o programie dofinansowania. Tablica
mocowana do ramki stalowej 1 posadowiona za pomocg shlupkoéw stalowych w
fundamentach betonowych w gruncie. Szczegély oraz tres¢ tablicy nalezy na etapie
realizacji doprecyzowaé¢ z Zamawiajacym. Lokalizacja tablicy zostanie wskazana na
budowie.

2.8.4 PRACE INSTALACYJNE

W zakresie przerdbek instalacyjnych przewidziano:

e Wymiang i uzupetnienie lamp gruntowych na nowe (razem 4szt.), gruntowe,
najazdowe z os$wietleniem kierunkowym. Przewidziano lamp¢ najazdowa
1x16W LED, ze stali nierdzewnej, wpuszczang w podioze, strumien $wietlny
min. 1630Im, barwa $wiatla ok. 2700K, Zzywotnos¢ 50000h, stopien ochrony IP
67, §rednica lampy ok. 18,5cm, klasa ochronnosci porazeniowej 1.

e Montaz naswietlacza o waskim rozsyle $wiatla skierowanym w kierunku
pomnika. Dokladne nastawienie naswietlacza ustalic z Inwestorem.
Przewidziano nas$wietlacz o strumieniu $wietlnym oprawy min. 560lm,
temperatura barwowa 4000K, moc maksymalna oprawy 7W, strumien $wietlny
o waskim rozsylem zakres pracy od -20 do +40C, klasa ochronnosci
porazeniowej I, stopien szczelnosci oprawy min. IP 66. Naswietlacz montowac
wraz z doprowadzeniem zasilania z istniejgcej instalacji oswietleniowe;,

e Remont instalacji podlewania trawy w obszarze przy pomniku i utwardzeniu z
wymiang dysz do podlewania.

UWAGI KONCOWE
v roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
v zmiany lub odstepstwa od rozwiazan przedstawionych w niniejszym projekcie
s3 mozliwe jedynie za zgoda autordow projektu

opracowal:
Robakowo, lipiec 2024r.
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Projektuje sie demontaz istniejacych utwardzen, oczyszczenie kostki i
ponowny montaz kostki na podbudowie wraz z elementami fowarzyszacymi.
Pomnik usyfuowany centralnie wzgledem utwardzenia. Skorygowac
istniejaca, lokalizacje utwardzen i uzupetni¢ brakujaca, zielen.
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udostepniane bez zgody projektanta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski

ul. Lesna 1A/16 ‘ 62-023 Robakowo
e-mail biuro@gierlinski.pl ‘ tel. 502 669 992

inwestor

Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Kornik

Remont Pomnika Powstancéw Wielkopolskich i Ofiar Il Wojny Swiatowe]

obiekt: Mosing, Pl. 20 Pazdziernika, dz. nr ewid. 1583, obreb Mosina, gmina Mosina
. . skala:

branie Architektura - stan projektowany

temat 1100

ks ZAGOSPODAROWANIE TERENU

imie i nazwisko: nr uprawnien: data: podpis: | nr rysunku
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE]

ptyty z rzezbami mocowane

mechanicznie na kofwy
wklejane chemicznie oraz
powierzchniowo klejem

ptyty z napisami mocowane

W | o | Dbtuose 1L0¢ DL LACZNA [n
POz PRETA | [mn] [n] ' A-TN
PRETOW [ x POZ |RAZEM #8 | 312 | $25
Poz. 1 - Trzpien zelbetowy - 1szt.
1 25 8,530 16 1 16 136,48
2 25 1500 2 1 2% 36,00
3 8 2,730 1 1 1 213
3 8 2,750 1 1 1 2,75
3 8 2,770 1 1 1 2,71
3 8 2,190 1 1 1 2,19
3 8 2,830 1 1 1 2,83
3 8 2,850 1 1 1 2,85
3 8 2,870 1 1 1 287
3 8 2,890 1 1 1 2,89
3 8 2,910 1 1 1 291
3 8 2,930 1 1 1 2,93
3 8 2,950 1 1 1 2,95
3 8 2,970 1 1 1 2,97
3 8 2,990 1 1 1 2,99
3 8 3,030 1 1 1 3,03
3 8 3,050 1 1 1 3,05
3 8 3,070 1 1 1 3,07
3 8 3,090 1 1 1 3,09
3 8 3,110 1 1 1 31
3 8 3,130 1 1 1 313
3 8 3,150 1 1 1 315
3 8 3170 1 1 1 317
3 8 3,190 1 1 1 319
3 8 3,230 1 1 1 323
3 8 3,250 1 1 1 3,25
3 8 3270 1 1 1 327
3 8 3,290 1 1 1 3,29
3 8 3,310 1 1 1 331
3 8 3,330 1 1 1 333
3 8 3,350 1 1 1 335
3 8 3370 1 1 1 337
3 8 3,390 1 1 1 3,39
3 8 3,430 1 1 1 3,43
3 8 3,450 1 1 1 3,45
3 8 3,470 1 1 1 347
3 8 3,490 1 1 1 3,49
3 8 3510 1 1 1 351
3 8 3530 1 1 1 353
3 8 3,550 1 1 1 355
3 8 3570 1 1 1 357
3 8 3590 1 1 1 359
3 8 3630 1 1 1 363
3 8 3,650 1 1 1 3,65
3 8 3670 1 1 1 367
3 8 3,690 1 1 1 3,69
3 8 3,710 1 1 1 EXE
3 8 3,730 1 1 1 373
3 8 3,750 1 1 1 3,75
3 8 3,770 1 1 1 3,77
3 8 3,790 1 1 1 379
3 8 3,830 1 1 1 383
3 8 3,850 1 1 1 3,85
3 8 3,870 1 1 1 387
3 8 3,890 1 1 1 3,89
3 8 3910 1 1 1 391
3 8 3,930 1 1 1 393
3 8 3,950 1 1 1 3,95
3 8 3,970 1 1 1 397
3 8 3,990 1 1 1 3,99
1 L 8 2,260 1 1 1 2,26
L 8 2,280 1 1 1 2,28
L 8 2,300 1 1 1 230
L 8 2,320 1 1 1 232
L 8 2,360 1 1 1 2,36
L 8 2,380 1 1 1 2,38
L 8 2,600 1 1 1 2,40
L 8 2,620 1 1 1 2,42
L 8 2,640 1 1 1 m
L 8 2,460 1 1 1 2,46
L 8 2,480 1 1 1 2,48
L 8 2,500 1 1 1 2,50
L 8 2,520 1 1 1 252
L 8 2,560 1 1 1 2,56
4 8 2,580 1 1 1 2,58
L 8 2,600 1 1 1 2,60
L 8 2,620 1 1 1 2,62
L 8 2,640 1 1 1 2,6k
L 8 2,660 1 1 1 2,66
L 8 2,680 1 1 1 2,68
L 8 2,700 1 1 1 2,70
L 8 2,120 1 1 1 2,12
4 8 2,760 1 1 1 2,76
L 8 2,780 1 1 1 2,78
L 8 2,800 1 1 1 2,80
L 8 2,820 1 1 1 2,82
L 8 2,840 1 1 1 2,84
L 8 2,860 1 1 1 286
L 8 2,880 1 1 1 2,88
L 8 2,900 1 1 1 2,90
L 8 2,920 1 1 1 292
L 8 2,960 1 1 1 2,96
L 8 2,980 1 1 1 2,98
L 8 3,000 1 1 1 3,00
L 8 3,020 1 1 1 3,02
L 8 3,040 1 1 1 3,04
L 8 3,060 1 1 1 3,06
L 8 3,080 1 1 1 3,08
L 8 3,100 1 1 1 3,10
L 8 3,120 1 1 1 312
L 8 3,160 1 1 1 316
L 8 3,180 1 1 1 318
L 8 3,200 1 1 1 3,20
L 8 3,220 1 1 1 322
L 8 3,240 1 1 1 3,24
L 8 3,260 1 1 1 3,26
L 8 3,280 1 1 1 3,28
L 8 3,300 1 1 1 330
L 8 3,320 1 1 1 332
L 8 3,360 1 1 1 336
L 8 3,380 1 1 1 3,38
L 8 3,400 1 1 1 3,40
L 8 3,420 1 1 1 3,42
L 8 3,440 1 1 1 344
L 8 3,460 1 1 1 3,46
L 8 3,480 1 1 1 348
L 8 3500 1 1 1 350
L 8 3520 1 1 1 352
5 12 2,300 34 1 34 78,20
6 12 2,350 38 1 38 89,30
7 8 6,000 10 1 10 60,00
DtUGOSC RAZEM [m] 42310 | 16750 | 172,48
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,888 3,853
MASA [kg] 16712 | 1874 | 66457
MASA CALKOWITA lkg] 980,43

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766

(gabarytowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosc prefa L: suma wymiardw gabarytowych

mechanicznie na kofwy
wklejane chemicznie oraz
powierzchniowo klejem
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TRZPIEN ZELBETOWY
BETON C 30/37
STAL: A-IIN (RB500),

otulina zbrojenia 30mm

Ninigjsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia &
lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani
udostepniane bez zgody projektanta.
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1:20
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ek TRZPIEN ZELBETOWY POMNIKA
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2.10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

' .'

e ———

- -
I AJ
e R T B P e e
: b - : . ' WO =
l“."'|_"\\.\ e L —

o 4 L .- o’ : ‘ . e . --A'"' pe o
A S Ry e : : _ " LA N . \L_a—":’ﬁ.'.'"ﬁ.\\u\' "3:."
- - A { ' . S asagg » 5 — vy TN

5 I'I ol v e ’ ‘A_'"' ? Riv, . » ¥ L s s . -y "j’~'L. S TN ..\ I L5 N
FOTONR 1

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Le$na 1A/16, 62 — 023 Robakowo GOYA
tel.: 502 669 992 | tel./fax: 61 830 15 67 | e-mail: biuro@gierlinski.pl Stawomir Gierlinski




FOTONR 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Le$na 1A/16, 62 — 023 Robakowo GOYA
tel.: 502 669 992 | tel./fax: 61 830 15 67 | e-mail: biuro@gierlinski.pl Stawomir Gierlinski




FOTONR 3

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Le$na 1A/16, 62 — 023 Robakowo
tel.: 502 669 992 | tel./fax: 61 830 15 67 | e-mail: biuro@gierlinski.pl

GOYA

Stawomir Gierlinski




FOTONR 4

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Le$na 1A/16, 62 — 023 Robakowo
tel.: 502 669 992 | tel./fax: 61 830 15 67 | e-mail: biuro@gierlinski.pl

GOYA f‘%ﬁ%@

Stawomir Gierlinski




FOTONR 5
-

KAWIARNA

FOTO NR 6

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Le$na 1A/16, 62 — 023 Robakowo GOYA
tel.: 502 669 992 | tel./fax: 61 830 15 67 | e-mail: biuro@gierlinski.pl Stawomir Gierlinski




FOTONR 7

FOTONR 8

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Le$na 1A/16, 62 — 023 Robakowo
tel.: 502 669 992 | tel./fax: 61 830 15 67 | e-mail: biuro@gierlinski.pl

GOYA

Stawomir Gierlinski




FOTONR 10

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Le$na 1A/16, 62 — 023 Robakowo GOYA
tel.: 502 669 992 | tel./fax: 61 830 15 67 | e-mail: biuro@gierlinski.pl Stawomir Gierlinski




FOTONR 12

9

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Le$na 1A/16, 62 — 023 Robakowo GOYA
tel.: 502 669 992 | tel./fax: 61 830 15 67 | e-mail: biuro@gierlinski.pl Stawomir Gierlinski




W B

FOTO NR 14

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Le$na 1A/16, 62 — 023 Robakowo
tel.: 502 669 992 | tel./fax: 61 830 15 67 | e-mail: biuro@gierlinski.pl

GOYA

Stawomir Gierlinski




FOTONR 16 J

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Le$na 1A/16, 62 — 023 Robakowo
tel.: 502 669 992 | tel./fax: 61 830 15 67 | e-mail: biuro@gierlinski.pl

GOYA

Stawomir Gierlinski




INWESTOR : GMINA MOSINA
PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62 — 050 MOSINA

OBIEKT : REMONT POMNIKA POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH I
OFIAR Il WOJNY SWIATOWEJ
MOSINA, PL. 20 PAZDZIERNIKA,
OBR. MOSINA, DZ. NR EWID. 1583, GMINA MOSINA

STADIUM : OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA, INNE
DOKUMENTY

KATEGORIA OBIEKTU : VIII - INNE BUDOWLE

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO: DATA: PODPIS:

PROJEKTOWAL | MGR INZ. SEAWOMIR GIERLINSKI
UPR. NR WKP/0208/POOK/04
WOIIB NR WKP/BO/1153/01 12.07.2024

PROJEKTOWAL | MGR INZ. MARCIN PASZCZAK
UPR. NR WKP/0252/PWOK/17
WOIIB NR WKP/BO/0182/18 12.07.2024

SPIS TRESCI

3.1.  INFORMACJA BIOZ. ..c.ciuiuiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiecacetecscnensne
3.2.  PRZYKLADY ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY .......ccceuueen...

L]

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA j“':%:
Ul. Lesna 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski 47;1'1’;?}?




3.1Informacja BIOZ.

INWESTOR : GMINA MOSINA
PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA

OBIEKT : REMONT POMNIKA POWSTANCOW
WIELKOPOLSKICH | OFIAR Il WOJNY
SWIATOWEJ

MOSINA, PL. 20 PAZDZIERNIKA,
DZ. NR EWID. 1583, OBREB MOSINA, GMINA MOSINA

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO DATA: PODPIS:

OPRACOWAL: | SLAWOMIR GIERLINSKI | LIPIEC 2024r.

Podstawa prawna opracowania:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Przepisy i normy budowlane.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA {;:%
Ul. Lesna 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski f: R




3.1.1 Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji:
W ramach zamierzenia budowlanego realizowane beda nastepujace roboty budowlane —

w kolejnosci realizacji:

o Oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy,

. Wykonanie szczegotowej inwentaryzacji pomnika wraz z wykonaniem form
odlewniczych rzezb i tablic,

. Rozbiorka utwardzen przy pomniku (wokot pomnika + $ciezka z dojSciem),

o Wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych pomnika,

. Wykonanie nowego trzpieni zelbetowego wsporczego pomnika,

. Obtozenie lastriko ptukanym,

. Montaz plyt z rzezbami,

o Przerobki instalacyjne — wymiana lamp, odtworzenie instalacji podlewania,

. Oczyszczenie, odtworzenie utwardzen wraz z podbudowa,

o Montaz elementéw matej architektury (4 kosze i 2 tawki).

3.1.2_ Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ opracowywany pomnik.

3.1.3 Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie nieruchomosci nie znajduja si¢ elementy mogace stwarzaé zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi.

3.1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
- roboty, przy ktorych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej
5,0m:
Prace zelbetowe, utozenie lastryko.

- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu:
Montaz ptyt lastryko.

3.1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej szkolenia

pracownikow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy przyjeciu do pracy

- szkolenie na budowie, przygotowujace do spodziewanych zagrozen i
uwzgledniajgce miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Lesna 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski




- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposob wykonania konkretnego
elementu badz roboty, spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia —
kazdorazowo przy przystapieniu danego pracownika do danego rodzaju robot.

3.1.6 Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacije,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zastosowaé
nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne:

1.1. Nalezy zapewni¢ dla catego terenu budowy:

- wstep na teren budowy wylacznie dla 0s6b upowaznionych

- osoby wizytujace budowg bezwzglednie zaopatrzy¢ w kaski ochronne

- pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiada¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do wykonywania okre§lonych prac (na wysokosci, przy
obstudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy

- pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy musza by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy

- w bezposrednim sgsiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcje bezpiecznej obstugi
urzadzen, zawierajace roéwniez niezbedne czynnos$ci konserwacyjne

- bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzen nie w petni sprawnych
technicznie, nie posiadajacych aktualnych badan i atestow, badZz z uszkodzona
izolacja

- wyznaczy¢ miejsce na apteczke pierwszej pomocy i odpowiednio wyposazony
punkt ppoz.

1.2. Dla pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy zapewnic¢ ponadto:

- bezwzgledny zakaz wstgpu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykonujacych
bezposrednio prac w strefach

- staly nadzor nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wylacznie pracownikow
posiadajacych oprocz badan lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(szkolenia wysokosciowe, uprawnienia energetyczne, etc)

- podczas wykonywania prac w wykopach o glebokosci powyzej 1m nalezy wykonaé
skarpowanie wykopow.

Opracowal:

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Lesna 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski




3.2.  PRZYKLADY ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

LAWKA PARKOWA

POJEMNIK NA ODPADY

LAMPA GRUNTOWA
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