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Kosztorys

PRZEBUDOWA BUDOWLI SPORTOWEJ ( HALI SPORTOWEJ O PRZEKRYCIU NAMIOTOWYM ) W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY MZS NR

3 W KROŚNIE

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Polanka, dz. nr. ewid. 495
OBRĘB EWIDENCYJNY : POLANKA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : MIASTO KROSNO

Inwestor: GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28 a , 38 – 400 Krosno
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PRZEBUDOWA BUDOWLI SPORTOWEJ ( HALI
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PN. „MODERNIZACJA HA...

Przedmiar robót

Nr
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Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Wartość
bez

narzutów

<-WARTOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA BUDOWLI SPORTOWEJ ( HALI SPORTOWEJ O PRZEKRYCIU 
NAMIOTOWYM ) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. 
„MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY MZS NR 3 W KROŚNIE

1 Grupa Grupa

1.1 Element Element

1 Kalkulacja 
własna

Podwieszenie wewnętrznej powłoki w celu zmniejszenia strat ciepła panujących na hali, powłoka 
mocowana  na  profilach (szczegóły w opisie technicznym) Kpl 1

2 KNR 2101/301/4 Konstrukcje słupów i belek z pojedynczych kształtowników stalowych elementy o masie do 0.30 t - 
analogia konstrukcja wzmocnienia. Klasa stali S235 (rura prostokątna 60x40x4 wzdłuż ramy łukowej 
mocowana za pomocą blach na wkręty samowiercące): 230kg/ramę – łącznie: 2990 kg 
(uwzględniono 2% spoiny, oraz blachy łącznikowe). t 2,990

3 KNR 228/204/4 Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń, masa 50 kg - wykonanie konstrukcji podporowej pod 
montaż nagrzewnic gazowych kg 150

4 KNR 228/204/3 Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń, masa 20 kg - Wykonanie mocowań pod montaż korytek 
kablowych dla oświetlenia hali oraz mocowania destryfikatora kg 40

5 Demontażu istniejących urządzeń ogrzewania i wentylacji na ścianach szczytowych (oznaczone „X” 
na rysunkach) Kpl 1

6 Naprawy zerwanego uchwytu powłoki szt 1

7 Demontaż i utylizacja kotłów olejowych  350kg/szt SZT 2

8 Demontaż istniejących kanałów nawiewu i wywiewu Kpl 1

9 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 0,280

10 KNKRB 3/602/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2 uzupełnienie tynków z zaprawy 
cementowo - wapien. na ścianach ceram., betonowych, z płyt wiórowo - cement. m2 1,166

11 KNKRB 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem 
powierzchni m2 8,000

12 KNNR 7/601/5 Lekka metalowa obudowa ścian, z płyt warstwowych m2 0,739

13 KNNR 2/504/2 
(1)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, ocynkowana 0,50 
mm m2 0,640

14 Kalkulacja 
własna

Demontaż ponowny montaż drabinek do ćwiczeń
szt 13

15 Kalkulacja 
własna

Obcięcie blach przy płatwiach kalenicowych-  płaskowniki, gr max. 5 mm, szer max 5 cm
szt 56

16 Kalkulacja 
własna

Konserwacja  istniejącej powłoki, (klejenie/zgrzewanie, wymiana uszkodzonych fragmentów 
wykazujących nadmierne zużycie materiału, mycie powłoki) Kpl 1

17 Kalkulacja 
własna

Wykonanie w istniejacym pokryciu dwóch przestrzeni do przewietrzania hali sportowejo  szerokość 
266 cm  ( pomiędzy łukami lub z podziałem na dwa okna mniejsze o szer 130 cm z zastosowaniem 
dodatkowych profili pośrednich) i wysokości  200 cm zlokalizowanych na podłużnej ścianie . 
Zamykanie i otwieranie za pomocą systemowych rozwiązań producenta. System powinien 
zapewniać swobodne otwieranie i zamykanie przestrzeni służącej do przewietrzania. KPL 2
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Razem PRZEBUDOWA BUDOWLI SPORTOWEJ ( HALI SPORTOWEJ O PRZEKRYCIU NAMIOTOWYM ) W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY MZS NR 3 W KROŚNIE netto 


