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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Szczegobtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zakresie budowy wewnetrznej instalacji
gazowej w budynku hali sportowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Szczegobtowy zakres robot wraz z obmiarem robét ,Przedmiar robot”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu budowe instalacji gazowe,;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- montaz rurociggéw,

- montaz urzadzen,

- badania instalaciji,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami  nadzoru  autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa
od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastgpienia  zaprojektowanych  materiatow
- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialdw
i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczeh w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktdrzy dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek.
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

| WYROBOW
Do wykonania instalacji gazowej moggq by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie deklaracje zgodnosci z normg lub z aprobatg techniczng
lub posiada¢ oznakowanie wg europejskiego systemu wprowadzania wyrobéw do
obrotu — znak CE. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem danego wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru i/lub Inwestora. Odbior techniczny materiatdw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi



normami. Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegoétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow bu-
dowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t - wkasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, oznakowanie CE, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania,

a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych

w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie

materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru

inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego

Zrodta oraz okreSlajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2.  WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM, KONTROLA
JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialdbw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byc¢ okreSlone w projekcie
zagospodarowania placu budowy Ilub uzgodnione =z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.
2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢é
niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor
nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym
(Inwestorem) moze pozwoli¢c Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub
elementow budowlanych nie odpowiadajgcych  wymaganiom okreSlonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym
przypadki zmiana cen tych materiatow lub elementow. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajduja sie nie zbadane | nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane Ilub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.
2.4  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materialéw i elementow budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru,
po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.5. PRZEWODY

Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji gazowej obejmuje budowe zewnetrznej

instalacji gazowej, od szafki gazowej w ktérej umieszczony jest zawor MAG-3 na

projektowanym budynku hali sportowej zlokalizowanej w Krosnie Polanka dz. nr
ewid. 495 do nagrzewnic zlokalizowanych po przeciwnej stronie budynku.

Projektowany odcinek wykonany zostanie z rur polietylenowych klasy PE100 szeregu

SDR11 dn75x6,8 wg normy PN-EN 1555-2.

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

- budowa instalacji gazowej w budynku z rur stalowych

- budowa pionu gazowego o Srednicy DN60,3x4,0-L290GA o minimalnej granicy

plastycznos$ci Remin=290N/mm?2 wg PN-EN 10208-1, dtugosci L~2,5 m,



- budowa instalacji gazowej n/c Srednicy dn75x6,8 z rur polietylenowych klasy
PE100 SDR11 wg PN-EN 1555-2, |=52m w odlegtosci min 1,5m od obrysu
zewnetrznego obiektu

- budowa pionu gazowego o Srednicy DN60,3%4,0-L290GA o minimalnej granicy
plastycznos$ci Remin=290N/mm?2 wg PN-EN 10208-1, dtugosci L~2,5 m,

Projektowang wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu o Srednicy 50mm i 32mm wg normy PN-EN10208 — 1:2000 ,Rury
stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A” lub rur
stalowych bez szwu precyzyjnych wg. PN-EN 10305-1:2003 fgczonych przez
spawanie elektryczne. Do budowy instalacji zastosowane beda tuki giete (bez
faldéw) i kolana wg. PN-EN 10210.
W projektowanym budynku hali sportowej zamontowane bedg trzy nagrzewnice
gazowe 0 zapotrzebowaniu gazu 7,8m3/h kazda.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku i wyladunku materiatdbw. Sprzet powinien by¢é zgodny z wymaganiami
okreSlonymi w szczegOtowe] specyfikacji technicznej, a w przypadku braku
odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu mogag byé
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robot.
4.  WYKONANIE ROBOT
Technologia wykonania w tym sposob tgczenia materialu powinny by¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami:
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi komplet dokumentéw
potwierdzajgcych mozliwo$¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy
zewnetrznej instalacji gazowej materiatdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w
szczegolnosci — Swiadectwa odbioru materiatéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania. Kontrole potgczen
zgrzewanych przeprowadzi¢ zgodnie z Przepisami technicznymi, normami
standardami technicznymi IGG i warunkami technicznymi IGG w gazownictwie
wedtug stanu prawnego na dzien 16 listopada 2018r nr 11/2018r.
Przed rozpoczeciem robot, kierownik robot i inspektor nadzoru zobowigzani
sa do sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur
polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi
spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Zaktad Gazowniczy.
Wytyczenie trasy gazociggu

Wytyczenie trasy zewnetrznej instalacji gazowej powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢é
zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy przytacza
powinny by¢ sporzgdzone szkice geodezyjne, z ktorych jeden komplet nalezy
przekaza¢ wykonawcy robot.
Przekazanie placu budowy



Przekazanie placu budowy powinno odbyé sie z udziatem kierownika robét,
inspektora nadzoru, geodety. Z przekazania placu budowy powinien by¢é
sporzadzony protokoét.

Inwentaryzacja geodezyjna robo6t

Rurocigg 1 wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg byc¢
inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprécz inwentaryzaciji
w zakresie niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest
opracowanie szkicébw pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementow
gazociggowych tj.: armatury, tréjnikéw, kolan, rur ostonowych. W przypadku
gazociggow z tworzyw sztucznych, wymagane jest rowniez naniesienie na szkicach
miejsc potaczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci
elektronicznej (wykaz wspétrzednych punktéw).

Zgrzewane elementy nie mogg mie¢ zbyt cienkich Scianek, wynika to z mozliwosci
wizualnej oceny ich przemieszczenia wzgledem siebie. Wymaga sie w takim
przypadku od montera, aby szczegOlnie doktadnie sprawdzat przemieszczenie
Scianki do pomiaru wartosci przemieszczenia whacznie. Koncowki rur przeznaczone
do tgczenia musza byC¢ obciete prostopadle do osi. Zgrzewane rury winny posiadaé
ten sam wskaznik ptyniecia (MFR) ten sam typ polietylenu ( PE80, PE100) i ten sam
typoszereg.

Za optymalne warunki zgrzewania uznaje sie takie, kiedy:
e temperatura w miejscu zgrzewania zawiera sie pomiedzy +5°C, a +30°C,
e jest sucho,
e jest bezwietrznie.

W przypadku, gdy warunki otoczenia sg inne, nalezy zastosowac¢ ostony lub namiot
ochronny, aby zgrzewane koncowki byly suche, a w miejscu zgrzewania panowata
wymagana temperatura.

Uwaga:

Proces zgrzewania elektrooporowego i doczotowego winien by¢ wykonany przy
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych ( temperatura, wiatr , opady, wilgotnosc).
Przy temperaturze ponizej 0°C zabrania sie zgrzewania rur PE a ponizej +5°C
jedynie za zgoda Zaktadu

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowag projektowanego gazociggu winny byé
prowadzone zgodnie z:

- normg PN-B-06050:1999

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47/2003 poz. 401)

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposob
prowadzenia prac — recznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopu na terenach nieuzbrojonych lub
uzbrojonych, posiadajgcych wiarygodne i aktualne podkiady geodezyjne,
ewentualnie rozpoznane wykopami recznymi

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie
wykopOw poszukiwawczych.

- roboty ziemne w strefie kontrolowanej istniejacej sieci gazowej nalezy wykonac
recznie pod nadzorem pracownika RDG.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn.
W przypadku koniecznos$ci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac



montazowych, szerokosS¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢
swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po dokiadnym
oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na catej diugosci
projektowanego przytgcza wykonaé wykop o giebokosci pozwalajgcej na nakrycie
gazociggu w przedziale od 0,8 + 1,1 m. tak, aby utozony w nim przytgcz przylegat do
jego dna. Na nieréwnosciach i warstwach skalnych wykonaé¢ podsypke piaskowg o
grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potaczone elementy przylacza opusci¢ do
przygotowanego wykopu, warstwami o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajac
poszczeglOlne warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia
pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus
zdjety podczas prowadzenia wykopow. Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowaé
w sposéb podany w dalszej czesSci opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie
gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach
otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci
gazowej.

Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje
odksztatcen termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Oznakowanie trasy gazociggu i przylaczy gazowych nalezy wykona¢ zgodnie
z standardami 1GG: ST-IGG-1001:2015, ST-1GG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015,
ST-IGG-1004:2015. Znakowanie trasy nalezy stosowa¢ dla informowania
uzytkownika o przebiegu wterenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia
gazociggoéw. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy bezposrednio na
niej /ok. 0,05m nad rurociggiem/ umiesci¢ drut lokalizacyjny DY 1,5mm2. Po
przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy utozyé
taSme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zéttego wedlug ST-IGG-
1002:2015 . Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig i chronic¢
go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia
jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociggu. Drut
lokalizacyjny umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur
polietylenowych. ] )
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe". Kazda dostarczona partia materialtdw powinna by¢ zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
6. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w

trakcie wykonywania robot,

2) Dziennik budowy,

3) Oswiadczenie kierownika budowy,

4) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci

wydane przez dostawcow materiatéw),
5) Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
6) Protokot przeprowadzenia préby szczelnosci instalacii,



Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

1) Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

2) Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

3) Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia),

4) Protokoty badan szczelnosci instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie rzeczywistych rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie wilasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek robo6t podstawowych. Spis dziatbw obmiaru roboét
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie
wedlug Wspdlnego Stownika Zamowieh. Dalszy podziat obmiaru robdt nalezy
opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele
obmiaru robo6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. Ogolne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem
kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot
wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robdét.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie)
w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych
btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy do inspektora nadzoru inwestorskiego, po  porozumieniu
z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa 0 wykonaniu robot nie stanowi inaczej.
Uwaga: sposoéb rozliczenia wykonanych prac ustalony jest przez Zamawiajacego
w umowie 0 roboty budowlane. Prowadzenie ksiegi obmiarOw oraz przestrzeganie
procedur dotyczacych ich wykonywania ma miejsce w przypadku ustalenia przez
Zamawiajgcego obmiarowych zasad rozliczenia robat.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczanie robo6t podstawowych
bedzie dokonane w systemie obmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady ptatnosci
za wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢ sposob rozliczania robo6t tymczasowych.
Wszelkie zasady ptatnosci oraz rozliczania robo6t czesciowych i catoSciowych
ustalone zostang przez Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE



Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
2013 poz. 640)

Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz.
U.2019 poz. 1065).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.
U. 2003 nr 47— poz. 401),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6)
Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego cisnienia i Sredniego
ciSnienia oraz gazociggoéw polietylenowych,. wydanie 2 z dnia 27 czerwca 2019r
PSG sp. z o0.0.

Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych, wydanie 2 z dnia 27 czerwca 2019r PSG sp. z o.0.

Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych,
wydanie 2 z dnia 15 styczen 2019r PSG sp. z 0.0.



