OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajaca warunki gruntowo-wodne w zwigzku z planowang budowa
wewnetrznej instalacji gazu wraz z doziemng instalacjg gazu w budowli
sportowej (hali sportowej o przekryciu namiotowym) w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja hali sportowej przy MZS nr 3 w
Krosnie”,
przy ul. Decowskiego 9, 38-401 Krosno, nr dziatki 495;
wojewodztwo: podkarpackie

Krosno, grudzier 2019 r.



1. Wstep.

Niniejsza opinie geotechniczng opracowano w celu ustalenia/potwierdzenia warunkéw
gruntowo - wodnych terenu dla potrzeb wykonania zewnegtrznego odcinka wewnetrznej instalacji
gazowej, w ramach modernizacji budowli hali namiotowej w m. Krosno, na dziatce nr 495, przy ul.

Decowskiego 9.

2. Dane informacyjne

Temat : Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb wykonania
zewnetrznego odcinka instalacji gazowej, w zwigzku z planowang modernizacjg hali namiotowej w
Kroénie, na dziatce nr 495.

Lokalizacja obiektu : Miasto Krosno, ul. Decowskiego 9,

Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,/ Dz. U. Poz. 463/

e mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1: 500.

e norma:
= PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
*  PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie Geotechniczne. Zasady Ogdline.

= PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar.
= PN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badania Prébek Gruntu.
= PN-86/B-02480 Grunty Budowlane. Okreslenia symbole podziat i opis gruntow.
=  PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady Ogdlne

= PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego.

3. Potozenie
Badany teren pofozony jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 495 w m. Polanka, gm.

Miasto Krosno.

4. Warunki geologiczne i warunki wodne, oraz przebieg instalacji
Rozpatrywany element wewnetrznej instalacji gazowej, to jej zewnetrzny odcinek, od
szafki gazowej w ktdrej umieszczony jest zawor MAG- na istniejgcej Scianie przewigzki,



zlokalizowanej przy budynku szkoty w Kroénie Polanka, dz. nr ewid. 495 do nagrzewnic
zlokalizowanych po wschodniej stronie hali namiotowej. Projektuje sie wykonanie tego odcinka z
rur polietylenowych. Instalacja przebiega¢ bedzie wzdtuz dtuzszego boku hali sportowej. Ze
wzgledu na istniejacg instalacje drenazowg zlokalizowang bezposrednio przy budowli, zaleca sie
odsuniecie przebiegu instalacji gazowej od hali i umiejscowienie jej pod parkingiem
zlokalizowanym wzdtuz dtuzszego boku budowli.

Nawierzchnia parkingu wykonana jest z azurowych ptyt betonowych drogowych, dlatego
tez po wykonaniu instalacji gazowej mozliwe bedzie przywrdcenie stanu pierwotnego parkingu. W
przypadku koniecznos$ci wykonania inspekcji instalacji gazowej mozliwe bedzie rowniez sprawne
rozebranie nawierzchni. Na warstwy gruntowe w tym obszarze skfadajg sie: warstwa podbudowy
parkingu z kruszywa tamanego i pospoki do giebokosci ok. 0,4 m p.p.t. a ponizej warstwa glin
zwieztych. W przypadku natrafienia na grunty w stanie uplastycznionym, nalezy na niezbednym
odcinku dokona¢ wymiany gruntu na zageszczong pospotke.

Ze wzgledu na umiejscowienie trasy instalacji pod parkingiem, wykorzystane na tym
odcinku elementy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem od obcigzen
powodowanych ruchem pojazdéw, albo nalezy zastosowac przewody przeznaczone do ruchu
pojazdow.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego gazociggu powinny by¢ prowadzone
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401).

Okresla sie pierwszg kategorie geotechniczng, w prostych warunkach gruntowych.

5. Whioski
1. Ze wzgledu na istniejgcy instalacje drenazowa, zaleca sie wykonanie zewnetrznego odcinka
wewnetrznej instalacji gazowej obok, pod istniejgcym parkingiem.
2. Odcinek nalezy wykonac z materiatow odpornych na obcigzenia ruchem pojazdow.

3. Okreslono pierwszg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
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