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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy  instalacji elektrycznych –

wymiana instalacji odgromowej w związku z termomodernizacją, wymiana  oprawach 

zewnętrznych na LED oraz modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych  w 

budynku Podstawowej Szkoły  w Gdańsku przy ul. Kępna 38. 

1.2. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania niniejszego projektu jest: 

• Zlecenie inwestora 
• Projekty techniczne architektury i wnętrz. 
• Obowiązujące Normy i Przepisy 

1.3. Opis obiektu 
Istniejący budynek podlega termomodernizacji, w tym wymianie instalacji 
odgromowej. Istniejąca instalacja odgromowa jest w złym stanie.  
Wymiana istniejących źródeł światła  na LED (oświetlenie zewnętrzne). 
Na elewacji ułożone są przewody zasilające – istniejące przewody należy 
zdemontować i przełożyć do budynku 

1.4. Zakres projektu 
Projekt obejmuje następujące urządzenia: 

• Instalacja odgromowa 
• Wymiana Oświetlenia zewnętrznego 
• Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
2.1. Instalacja odgromowa 

Na istniejącym budynku zainstalowana jest instalacja odgromowa. W związku z 

termomodernizacją istniejącego budynku, oraz złego stanu istniejącej instalacji 

odgromowej, należy zdemontować istniejącą instalację odgromową. 

W związku z demontażem istniejącej instalacji odgromowej należy ułożyć 

nowoprojektowaną instalację odgromową. Zwody poziome na dachu wykonane będą 

drutem stalowym ocynkowany typu FDφ8/Zn. Nowoprojektowane przewody 

odprowadzające układać pod niepalną izolacją termiczną płaskownikiem o przekroju 

100mm2 i przyłączyć za pośrednictwem zacisków kontrolnych do uziomu otokowego. 

Przy okazji wykonywania wykopów przy gruncie w celu docieplenia ścian przy gruncie, 

należy ułożyć nową bednarkę uziemiającą. Bednarkę uziemiającą wykonać 

płaskownikiem Fe/Zn 40x5 układanym na dnie wykopu w odległości min. 0,5m od 

ściany budynku. 

2.2. Modernizacja instalacji elektrycznych i telete chnicznych 
Należy zdemontować istniejące instalacje elektryczne i teletechniczne znajdujące się 

na powierzchni termomodernizowanej bądź remontowanej elewacji. Instalacje 

wprowadzić do budynku i ułożyć w listwach instalacyjnych, przygotowanych do 

zabudowy p/t przy najbliższym remoncie. 

• Oświetlenie zewnętrzne –przewody zasilające oświetlenie zewnętrzne ułożone 
na elewacji należy zdemontować. Z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku 
należy wyprowadzić nowoprojektowany obwód (o takich samych parametrach 
jak przewód demontowany); 

• Monitoring zewnętrzny – przewody doprowadzone do istniejących kamer 
montowanych na elewacji należy przełożyć do budynku 

• Zasilanie kotłowni –z tablicy licznikowej zamontowanej przy wejściu do budynku 
ułożony jest kabel zasilający do kotłowni. Przewód ułożony jest w rurze 
ochronnej na elewacji. Przewód zasilający należy zdemontować i przełożyć do 
ziemi, kabel układać wzdłuż budynku, teren po ułożeniu kabla doprowadzić do 
stanu pierwotnego 

2.3. Wymiana o świetlenia 

2.3.1. Oświetlenie nieużytkowej części piwnicy 
Oświetlenie nieużytkowej części piwnicy należy wymień na oświetlenie LED 

2.3.2. Oświetlenie zewnętrzne 
Na terenie szkoły jest  istniejące oświetlenie terenu. W związku z termomodernizacją 

istniejącego budynku należy zdemontować istniejące oprawy oświetlenia zewnętrznego 

i  zamontować oprawy LED. 
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Istniejące oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowane są na wysięgnikach 

mocowanych do elewacji budynku. Istniejące oprawy wraz z wysięgnikami należy 

zdemontować.  

Nowoprojektowane oprawy oświetlenia zewnętrznego należy zamontować w tych 

samych lokalizacjach co istniejące zdemontowane oprawy (należy wykorzystać 

istniejące przewody zasilające). Istniejące wysięgniki należy zakonserwować i 

nowoprojektowane oprawy oświetlenia zainstalować na istniejących wysięgnikach. 

Istniejący teren będzie oświetlony przy zastosowaniu opraw przeznaczonych do 

oświetlenia ciągów komunikacyjnych: 

• oprawa led, montaż na wysięgniku, klasa szczelności IP66, korpus wykonany z 
aluminium anodowanego, malowanego proszkowo, przesłona szkło hartowane o 
grubosci 4mm,  układ optyczny wyposażony w soczewki, cri>70, strumień led 
3850lm przy 36W, barwa 3000K, sprawność powyzej 110lm/W, optyka 
asymetryczna. 

Przed wejściem głównym do budynku zainstalowane są oprawy oświetleniowe, które 

należy zdemontować i wymienić na oświetlenie LED 

W związku z wymianą oświetlenia należy zmodernizować sterowanie oświetleniem 

zewnętrznym. W istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, należy zainstalować układ 

sterowania oświetleniem zewnętrznym z zegarem astronomicznym. Układ należy 

wyposażyć dodatkowo w przełącznik umożliwiający załączenie ręczne oświetlenia 

zewnętrznego, wyłączenie lub załączanie oświetlenia przez zegar astronomiczny. 
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3. UWAGI KOŃCOWE 
Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić skuteczność ochrony pomiarami i badaniami 

zgodnie z aktualnymi normami i przepisami. 

Roboty budowlano-instalacyjne musz ą być prowadzone z równoległ ą koordynacj ą 

międzybran żową. Przed przyst ąpieniem do robót wykonawca powinien zapozna ć 

się  z całością dokumentacji bran żowej . W sprawach nie określonych dokumentacją 

obowiązują: 

• warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych; 

•  normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; 

• instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 

Budowlanej; 

• warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych; 

Projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

Przed rozpoczęciem prac ich wykonawca winien zapoznać się z treścią opisu 

technicznego, wszystkich rysunków i załączników do dokumentacji, a w razie 

niejasności należy zwrócić się z zapytaniami do inwestora. 












