WYKAZ ZASTOSOWANYCH SYMBOLL:
Wykaz odbioréw technologicznych UWAGE
] % - rozdzielnica elekiryczna
WYKAZ ZASTOSOWANYCH OPRAW OSWETLENIA OGOLNEGO: ; . . , \ . . \ ro
' Lp. Urzadzenie 1. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewna,trz pomieszczen nalezy stosowac osprzet i oprawy o - gtéwny awaryjny wytacznk pradu
A e ey ehos | |G v pol s ttpisocrory P b P& e st ottty e
- oprawa nastropowa mm : i , . 2. Instalacje elektryczne w tazienkach nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-7-701. _ ,
C - oprawa nastropowa VECTOR LED EVO 1165mm 5050lm PRM P40 840 37W LENA lub réwnowazna 2 Gniazdo wt. dla zmywarki 3 W tazienkach nalezy st ¢ # I Klasie ochronnosci instalowaé O - gniazdo szczelne IPS4 z pokrywa, 16A/Z
D - oprawa nastropowa o rozsyle asymetrycznyem TABLO LED N AS 4650l | kL IP2D 1430x85 840 35W LENA lub réwnowazna = . - W azlenkach nalezy STOSowaC oprawy wyKonane w i Kldsie ochronnoscl oraz instaiowac w
E - oprawa nasfropowa FORTAN LED EVO Z10mm 4200(n PRM MAT Pl 860 37W LENA b réwnowa: 3 Gniazdo wt. dla taboretu elektrycznego wymaganej odlegtosci od wanny, brodzika Llub kabiny prysznicowej. ™ - griazdo wt. podwéjne 16A/Z
F — oprawa nastropowa FORTAN LED EVO 1210mm 5200tm PRM IP44 840 37W LENA lub réwnowazna || 4 Gtéwny zawsr gazu 4. W sanitariatach, !<ucn|, zmywalni, serwerowni i w pomieszczeniach technicznych nalezy wykonac ' ' ' ' ' '
- - - lokalne potaczenia wyréwnawcze. - gniazdo wt. podwéjne 16A/Z we wnece i obudowie odpornej na uderzenia
G- plafoniera CAMEA LED EVO 20W Il KLASA OPAL BIALA P44 4000K 2100 lm LENA Lub réwnowazna 5 Gniazdo wt. dla pieca ceramicznego . .
H - plafoniera GAMMA LED HV “OW I KLASA P54 4000K 890t LENA lb réwnowazna : : - 5. Szczegdtowego doboru opraw dokona Inwestor na etapie wykonawstwa - stosownie do _ griazdo wt. po o A7
K - oprawa nastropowa TYTAN LED 50mm 2500im P66 840 16W LENA Lub réwnowazna 6 Gniazdo wt. dla obieraczki do ziemniakéw ] POSTGT\O:/E"' F[N-E'l‘f 12464-12012. . cowvh nalezy ustali 2 et : e
L - oprawa nastropowa TYTAN LED #50mm 4200(m P66 840 29W LENA ub réwnowazna 7 | Wypust da platformy dia niepetnosprawnych . Szczegbtowa, lokalizacje opraw, urzadzen oraz gniazd wtykowych nalezy ustalic z inwesforem na l - gniazdo wt. pajedyncze ¥6A/Z we wnece i obudowie odpornej na uderzenia
M - oprawa nastropowa TYTAN LED 1150mm 7400lm IP66 840 46W LENA lub réwnowazna : : etapie wykonawstwa.
N - oprawa nastropowa TYTAN LED 1150mm 4200lm IP66 840 29W LENA lub réwnowazna z siatka, ochronna, przed uderzeniem pitki I 8 | Wypust dla podnosnika dla niepetnosprawnych 7. Na etapie wykonwstwa nalezy dobra¢ sposéb zasilania i podtaczenia urzadzeri wentylacji zgodnie B - gniazdo wt. pojedyncze 16A/Z dla okapu - montowa¢ 30cm pod stropem
0 - oprawa nastropowa SPECTO LED EVO 1200mm 3350lm PRM IP40 840 29W LENA lub réwnowazna 9 Gni . z DTR urzadzen oraz z wytycznymi branzy sanitarnej.
. L . niazdo wt. dla bemaru jezdnego . " S . . — gni 7
P - naswietlacz szerokostrumieniowy OPTIFLOOD LED BVP506 GC T5 HGRN59-35/740 S 46W 6200 m PHLPS Lub réwnowazna of%? 2 ' : 2o 8. Dla instalacji przeciwpozarowych nalezy stosowa¢ przewody oraz system ich mocowart o O gniazdo wt. 3-begunowe szczelne 400V 324/Z
R - plafoniera PROXIMA SMD LED 24W BIALY P65/1P54 4000K 2300Lm LENA lub réwnowazna ' 10 Tablica sterownicza kotta warzelnego odpowiedniej odpornosci ogniowej. Przejécia przez strefy przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢  purkt elektryczno logiczny (PEL) 2x gniazdo wt. 46A/Z typu DATA
T - oprawa nasfropowa MRONA FIT-SPO TB LED 26000-840 ETDD Pé5 K10 26400m 181W TRLLUX Wb réwnowazna , : — 9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase - punkt elekiryczno ~logiczny (PEL) 2x gniazdo wt. 16A/Z typu DATA szczelne
U - istiejaca oprawa uliczna oSwieflenia boiska na sijacym wysiegnku . X2 12 | (Gniazdo wt. da szafy chtodniczo-mroZniczej odpornosci ogniowej (RE)) wymagana, dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy B ,
W - oprawa uliczna CORONA ROAD LED 144W IP66 4000K | KLASA 21250 m LENA lub réwnowazna. na wysiegniku 1,5m Gto - 3 tacznik orad powyzej 4 cm w écianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co E - wypust sufitowy zakoriczony ztaczem 3-biegunowym
X1 oprawa awaryjna ONTEC S W2 105 COLD AT 5W 2~LED 1h NM 213 m TM TECHNOLOGE Lub réwnowazna : N B Wny przeciwpozarowy wytacznik pradu o E1 60 Lub RE] 60. bowinny miet Klase odbormod odn | E) tych elements ¥
X2- oprawa awaryjna ONTEC R C1102 AT 1LED ‘h NM 223 Im TM TECHNOLOGEE lub réwnowazna B-220 ) | [EQ%%; ] 14 WypUSf dla zasilania LrZQ,dZEﬁ p -DOZ nﬁJI'DI"\IEJ u , PowinNy mieC KLase odpornosdc Ognlong y ] elemen C W. - wypust écienny zakoriczony ztaczem 2-biegunowym
X3- oprawa awaryjna ONTEC S W2 105 AT 5W 2~LED 1h M 213 lm TM TECHNOLOGE Lub réwnowazna L e i g . . . . 10. Nalezy s’ro:s.oy/uc korxflgu perforowane z blachy ocynkowanej - dwudzielne, dla jednoczesnego "
X~ oprawa awaryjna ONTEC R $1102 AT 1LED h NM 248 lm TM TECHNOLOGE lub réwnowazna LLLLLX: o 15| Gniazdo w puszce sufitowej dla projektora prowadzenia instalacji niskopradowych. B _gyonek szkolny 100 dB Phk
X5- oprawa awaryjna ONTEC R S2 105 AT 1LED 1h NM 477 lm TM TECHNOLOGE Lub réwnowazna RE? 5301 < " Wypust dla tablicy wynikéw 1. Korytka oraz syjs'rern ich mocqwgl‘\ palezy dobra¢ z zapasem: ﬁF
X6- oprawa awaryjna ONTEC S M5 105 AT 5 LED 1h NM 522 lm TM TECHNOLOGE lub réwnowazna. z siatka, ochronng, 2,) ey - 20% dla spodziewanego obcia,zenia, Gwob ) 1 230V - bozostawi 2050S przewod
Y- oprawa awaryjna kierunkowa ONTEC E E‘E 101NM LIFEPO4/C 6.4V 570mAh 8 LED/16 LED h NM AT TM TECHNOLOGE b 1 X5 B - 15% dla spodziewanego wypetnienia. --E wypust 1-biegunowy po apas pr:
réwnowazna - pktogram wg projeku p-poz. branzy architektonicznej E REZ o, RE2 i E 12. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364 N TABEA
Oprawy nieopisane: pozostawit wypusty zakorczone ztaczami 2- oraz 3-biegunowymi, . - wypust 3-biegunowy 400V - pozostawi¢ zapas przewodu
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oprawy oprawy zostana, dobrane indywidualnie wg projektu aranzacji wnetrz. o TABL
| P P Rz%z} % § ki 0@ - urzadzenie wentylagji i kimatyzacj (wg projektu branzy sanitarnej)
| w2 A2 a2 o w2 w0 w2 9 n ? - elementy instalacji sygnalizacji alarmowej w w.c. dla niepetnosprawnych
- - y (v W, (Y Wa (W | — N
S : NG NG NG N NG N - pion instalacji yezny
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RA2 RA' -A-21 3a 1 o
Saki §RA2 é. §RA2 o o B3 o4 RA2 R1%2§ R%zg T §R1512 RE? R1512§ T § § ¥ -czuika ruchu w puszee p/t wspétpracujaca z przekaznikiem ruchu i obecnosd w rozdzielnicy
8 g11 2 ; 1l . gm gm 2 o S o o ’%ﬂlﬁ o o Ra?ﬂls o o <= - czujnik ruchu i obecnodci z przekaZznikiem czasowym w wykonaniu podtynkowym
0 2lc R?‘Iz)_ %2 311 311 :: A A oSl 0 Alo 0 0 d~ - tacznik 1-bieg
@—\ T < 8 S - tacznik 1-bieg. we wnece i obudowie odpornej na uderzenia
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] @) RA2 A o S I D [ e -~ e I T N < Y -~ g O I VA e <D N O N I = e - R oo e B B - tacznik schodowy
gyt LL @ S ol % k& S R § v § § i I - tacznik $wiecznkowy
. - 5 o IS B & - sterowni systemu DALI - éciemniarnie - wykonarie podtynkowe
RAD onb E 2 N & - tacznik 1-bieg. szczelny PS4
S Ok Ok 2 & A © Ao & - tacznk schodowy szczelny PS4
S = o Ri2 wealo| re2 o ¥ - taczni dwiecznkowy szczelny PS4
®‘E20 ° o RA2 210l ey o - przycisk we wnece i obudowie odpornej na uderzenia
“alie gl SNE) %o ©  -przydsk
o| [RA2 .
ol 18071 — N v o4 = 0000 VLW =) B = v . - V40 0 0oy v L ¥r 1 LT T I — - ® - przycisk szczelny IP54
R G é T 0~ < ! f*trn mr - v r - L ————— gtéwne trasy kablowe
- o E A — — — - bednarka stalowa 30x4mm FeZn.
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i s%é: ] ‘ %éé E s %éé g i f "Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy"-ETAP I1+111
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Nazwa i adres inwestora
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