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|. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Wizja lokalna

e |nformacje uzyskane od inwestora

® Inwentaryzacja budowlana obiektu

e Koncepcja programowa placowki

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z
pozniejszymi zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 roku,
poz.2117)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.
719)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. nr 124, poz. 1030 )

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t Dz U. z 2015 roku poz. 1422 z
poZniejszymi zmianami)

® Instytut Techniki Budowlanej - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005 ,Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpomos¢ ogniowa” — Warszawa 2005

Il. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest ocena warunkow budowlanych | ewakuacyjnych budynku szkoty
publicznej w zwiazku ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby Zespolu Placowek Specjalnych.
Ekspertyza okresla mozliwosci przystosowania go do wymagan w zakresie warunkéw techniczno —
budowlanych, w tym ewakuacji i instalacji przeciwpozarowych w odniesieniu do obowigzujacych
przepisow ochrony przeciwpozarowej. Budynek nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkow

IIl. Ogélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcia, przeznaczenie, usytuowanie).

Stan istniejacy - forma architektoniczna

Objety opracowaniem budynek znajduje sie w Legnicy, przy ul. Mazowieckiej i w chwili obecnej znajduje
sig w nim szkofa publiczna (ZSO nr 3). Czes¢ budynku uzytkowana dotychczas przez szkole
niepubliczng pozostaje obecnie nieuzytkowana. Budynek szkoly zostat wybudowany w latach 80 w
uprzemysfowionej technologii wielkoblokowej. W sktad kompleksu wchodzg 4 segmenty i sala
gimnastyczna potaczone ze soba tacznikami. Dodatkowo w sklad kompleksu wchodzi rowniez basen
kryty (nie objety zakresem inwestycji).

Segmenty dydaktyczne czterokondygnacyjne (w tym 1 kondygnacja podziemna), facznik miedzy
segmentami A i B czterokondygnacyjna, a miedzy segmentami B i C oraz prowadzace do segmenty D i
sali gimnastycznej trzykondygnacyjne. tacznik migdzy segmentem D a basenem i salg giraﬁstycznq
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parterowy. Istniejace wejscia do budynku od strony zachodniej - gtéwne wejscie do szkoty w taczniku
A-B. Komunikacja pionowa za pomoca otwartych klatek schodowych zlokalizowanych w kazdym z
segmentow. Dachy plaskie w technologii stropodachu wentylowanego (od spodu plyty kanatowe, od
gory plyty panwiowe z pokryciem z papy).

Elewacja segmentu A ocieplona i wyremontowana, pozostale czeéci budynku nieocieplone.
Stolarka okienna w segmentach A, B i D wymieniona na nowa PCV.

Uktad funkcjonalny

W obiekcie mozna wyodrebni¢ trzy strefy funkcjonalne:

Czes&¢ administracyjno - zywieniowa (segment A)

Przewazajaca czg$¢ segmenty A przeznaczona jest na cele administracyjne i Zywieniowe. Na parterze
zlokalizowane sg pomieszczenia sekretariatu oraz pokoje biurowe dyrekeji i stuzb administracyjno-
ksiegowych. Rowniez na parterze zlokalizowana jest gléwna czesé zaplecza kuchennego (w tym
kuchnia) — pozostata cze$¢ zaplecza kuchennego znajduje sig w piwnicy. Na | pigtrze zlokalizowana jest
stotowka, zmywalnia naczyn stolowych oraz pomieszczenia administracyjne i dydaktyczne. Na Il pietrze
znajduje si¢ biblioteka z czytelnig oraz pomieszczenia dydaktyczne.

Cze¢s$¢ dydaktyczna (segment B, C i D)

Segmenty B, C i D petnig funkcje dydaktyczng - zlokalizowane s tutaj sale lekcyjne, zaplecza, pokoj
nauczycielski oraz pomieszczenia pomocnicze. W kazdym z segmentéw znajdujg sie rowniez
sanitariaty dla uczniéw oraz personelu. Parter i Il pigtro segmentu C pozostajg obecnie nieuzytkowane i
$g prowizorycznie odgrodzone lekkimi $ciankami od pozostatej czesci szkoly. Komunikacja miedzy
segmentami zapewniona jest przez taczniki. W taczniku AB-D na poziomie parteru zlokalizowano sale
konferencyjng, a w faczniku BC-S na poziomie | pigtra zlokalizowano aule.

Sala sportowa z zapleczem

Sala sportowa wraz z zapleczem szatniowym jest zlokalizowana w potudniowo-wschodniej czesci
kompleksu szkolnego i skiada sig z duzej sali gimnastycznej, sitowni, szatni uczniowskich,
pomieszczenia treneréw, magazynow sprzetu oraz wentylatorni wentylagji mechanicznej sali.

Dane liczbowe dotyczace obiektu
Wymiary budynku po adaptacii:

111 O 112,79 m

SZEIOKOSE ...t 89,64 m
WYSOKOSC......o.cvveriicrccc e 12,65 m
Liczbakondygnacji_ . .. .. . 4 (w tym 3 nadziemne)

IV. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z ochrong przeciwpozarowa).
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje techniczne:
¢ wodociagowa, i kanalizacyjng
* gazowa - glowny zawdr gazowy zlokalizowany na zewnatrz budynku obstuguje wytacznie kuchnie
e elekiryczng
e centralnego ogrzewania zasilanego z wezta cieplnego w

e AO DZKA
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e odgromowg
Instalacje sprawne technicznie.

V. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkéw techniczno

— budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za zagrazajacy 2yciu ludzi (jezeli taki
stan zostat stwierdzony w budynku).

Po przebudowie uzytkownikiem obiektu bedzie Zespét Placowek Specjalnych. Uczniami placowki sg
dzieci i miodziez z niepelnosprawnoscig intelektualng w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i
glebokim; z autyzmem, zespolem Aspergera i z niepelnosprawnoscig sprzezona, W skiad Zespolu
Placowek Specijalnych wejda;

1) Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Marii Grzegorzewskiej, w ktorym funkcjonuja;
a) Miejskie Przedszkole Specjaine Nr 5 dla dzieci:
= z niepefnosprawnoscig intelektualng w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

= z niepelnosprawnoécia  sprzezona, z ktérej jedng z niepetnosprawnosci  jest
niepeinosprawno$¢  intelektualna w stopniu lekkim,

= z autyzmem i zespolem Aspergera;
b) Specjalna Szkota Podstawowa Nr 12 dla uczniow:
= z niepetnosprawnoscia intelektualng w stopniu lekkim,

=z niepeinosprawnoscia  sprzezona, z kiorej jedng z niepetnosprawnosci  jest
niepetnosprawno$c¢ intelektualna w stopniu lekkim,

= z autyzmem lub zespotem Aspergera;
¢) Specjalna Szkota Podstawowa Nr 14 dla ucznidw:
= z niepetnosprawnoécia intelektualng w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

=z niepelnosprawnoécia  sprzezona, z ktorej jedng z niepetnosprawnosci  jest
niepelnosprawnos¢ intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

= z autyzmem lub zespolem Aspergera wspolwystepujacym z niepetnosprawnoscig,
intelektualng w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

d) Specjalna Zasadnicza Szkota Zawodowa Nr 7 dla uczniow:
= Z niepetnosprawnoscia intelektualng w stopniu lekkim,

= Z niepelnosprawno$cia sprzezona, z kiorej jedng z niepelnosprawnosci  jest
niepenosprawno$¢  intelektuaina w stopniu lekkim,

= z autyzmem lub zespotem Aspergera;
e) Szkota Specjalna Przysposabiajaca do Pracy dla uczniow:
= Z niepelnosprawnoscig intelektualng w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
= z niepenosprawnosciq sprzezona, z ktérej jedng z niepetnosprawnosci  jest
niepetnosprawnosc  intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

=z autyzmem |ub zespolem Aspergera wspdlwystepujacym z niepetnosprawnoscig
intelektualng w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

6
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f) Internat;
2) O$rodek Rewalidacyjno — Wychowawczy dla wychowankdw:
a) z niepetnosprawnoscig intelektualng w stopniu gtebokim,

b)  z niepelnosprawnoscig sprzezona, z ktorej jedna z niepelnosprawnosci jest niepetnosprawno$é
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Obecnie ww. placowki funkcjonujg w trzech lokalizacjach - przy ul. Tatrzarskiej, przy ul. Rycerskigj i
przy ul. Piechoty.

Ze wzgledu na skomplikowang strukture organizacyjna, zréznicowane potrzeby wychowankow oraz
koniecznos¢ etapowania prac przyjeto nastepujace rozwigzania projektowe:

a) Wydzielenie poludniowej czesci budynku (segment C i fragment segmentu B) na wszystkich
kondygnacjach nadziemnych i umieszczenie na poszczegdlnych kondygnacjach:

= Parter -- O$rodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
= | pigtro - Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5
= || pietro - Internat

b) Przy $cianie szczytowej segmentu C zaprojektowano dzwig osobowy przystosowany do transportu
0s0b niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich i dodatkowe wejécie z poziomu terenu (bez barier
architektonicznych).

c) W pozostatej czesci segmentu B oraz segmencie A zlokalizowano pomieszczenia edukacyjne
przynalezne do SP nr 14 oraz SPdP (obecnie funkcjonujace przy ul. Tatrzanskiej), w segmencie A
pozostawiono w obecnej lokalizacji zespét Zywieniowy oraz gtéwne pomieszczenia administracyjne
(wprowadzono zmiany w istniejacym uktadzie pomieszczen dostosowujac je do obowigzujacych
przepisow oraz nowych potrzeb).

d) W segmencie D zlokalizowano pomieszczenia edukacyjne przynalezne do SP nr 12 oraz ZSZ nr 7
(obecnie funkcjonujace przy ul. Rycerskiej),

e) Zaplecze sali gimnastycznej przeprojektowano dostosowujac je do specyficznych potrzeb
wychowankow ZPS — sala gimnastyczna bedzie uzytkowana przez wszystkich wychowankéw,

Ze wzgledu na specyfike szkoly konieczne bylo podzielenie istniejacych sal lekcyjnych na mniejsze
pomieszczenia oraz wydzielenie wielu dodatkowych gabinetéw przeznaczonych do terapii
indywidualnej. Przeprojektowano rowniez wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowujac
je do obowigzujacych przepiséw oraz potrzeb uzytkownikow.

Istniejacy zespot zywieniowy nalezy dostosowa¢ do obowigzujacych przepisow — przewidziano jego
nieznaczne pomniejszenie (co nie wplynie negatywnie na komfort uZytkowania).

Sala gimnastyczna przewidziana do remontu — nalezy wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowa, zaleca sie
wymiang posadzki z parkietu na nawierzchnie poliuretanowa. Ze wzgledu na specyfike szkoly (duza
liczba matych grup) nalezy przewidzie¢ w sali montaz kurtyn pozwalajacych na podzielenie jej na
mniejsze czesci.

Zlokalizowany w piwnicy wezet cieplny pozostawic bez zmian. Zlokalizowane obok pomieszczenia
wykorzysta¢ na magazyny, pomieszczenia gospodarcze i warsztat konserwatora.

Czgs¢ pomieszezen piwnicznych w potudniowej czesci budynku (segment C) zagospodarowano na
pracownie specjalistyczne i sale terapeutyczne (zlokalizowano tu pomieszczenia, w ktérych nie jest
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wymagane o$wietlenie Swiattem dziennym). Sale te nie s pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi w rozumieniu Prawa Budowlanego.

We wszystkich pomieszczeniach (a w szczegolnosci w salach zajeé dla dzieci) nalezy zapewnié
prawidiowg wentylacje zapewniajaca wymagane przepisami krotnosci wymian powietrza. Ze wzgledu na
podziat istniejacych pomieszczen na mniejsze konieczne bedzie wykonanie dodatkowych przewodéw
wentylacyjnych i wyprowadzenie ich ponad dach.

Wykonczenie wewngtrzne i zewnetrzne budynku powinno by¢ dostosowane do potrzeb dzieci,
ksztaftujac w nich poczucie pigkna, estetyki i bezpieczerfistwa. Materialy wykoriczeniowe winny by¢
bezpieczne dla dzieci i odpome na zniszczenie,

Charakterystyka obiektu — zakres robét budowlanych
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Stan istniejacy
Segment A

Segment A pozostajacy w uzytkowaniu szkoly publicznej (ZSO nr 3) w dobrym stanie technicznym.
Stolarka okienna wymieniona na okna PCV, na biezaco przeprowadzane remonty i konserwacja.

Poinocng, cze$¢ segmentu zajmuje zesp6t zywieniowy: w piwnicy magazyny i zaplecze, na parterze
zespol pomieszczen kuchennych, na | pietrze stolbwka szkolna. Wszystkie kondygnacje zespotu
zywieniowego potaczone klatka schodowa dostepna wylacznie dla pracownikéw kuchni (wymiary
schodow nieprzepisowe). W kuchni wentylacja mechaniczna - centrala wentylacyjna starego typu
zlokalizowana w piwnicy.

W czesci piwnicy nie przynalezacej do zespolu Zywieniowego znajduje sie wezet cieplny oraz
pomocnicze pomieszczenia techniczne z bezposrednim dostepem z zewnafrz budynku.

Na parterze zlokalizowane sg glowne pomieszczenia administracyjne szkoly.
Na pietrach zlokalizowane sg sale lekcyjne oraz biblioteka szkolna.
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W segmencie, poza zespotem zywieniowym brak klatek schodowych.

Toalety nie spetniajq obowiazujacych przepisow w zakresie wielkosci i rozmieszczenia kabin
ustepowych.

Wentylacja (poza kuchnia) wylacznie grawitacyjna - przewody kominowe drozne.

Elewacja ocieplona, tynki zewnetrzne w bardzo dobrym stanie.

Pokrycie dachowe po remoncie, w dobrym stanie technicznym.

Segment B

Segment B pozostajacy w uzytkowaniu szkoly publicznej (ZSO nr 3) w dobrym stanie technicznym.
Stolarka okienna wymieniona na okna PCV, na biezaco przeprowadzane remonty | konserwacja.

W piwnicy zlokalizowane szatnie uczniowskie i sklepik szkolny.
Na pozostatych kondygnacjach znajduja sie glownie sale lekcyjne.

Toalety nie spelniajq obowigzujacych przepisow w zakresie wielkosci i rozmieszczenia kabin
ustepowych.

Istniejace klatki schodowe nieprzepisowe: otwarte, ze zbyt waskimi spocznikami oraz stopniami
nierownej wysokosci. Wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych na zewnarz obiektu nieczynne.

Wentylacja wytgcznie grawitacyjna — przewody kominowe drozne.
Elewacja nieocieplona, tynki zewnetrzne w dobrym stanie.
Pokrycie dachowe po remoncie, w dobrym stanie technicznym.
Segment C

Do czerwca 2017 roku pomieszczenia na parterze oraz Il pigtrze segmentu C zajmowala szkota
niepubliczna, po jej przeniesieniu pozostajq one nieuzytkowane. Ze wzgledu na brak koniecznych
inwestycji w utrzymanie i remonty tej czesci obiektu znajduje sie ona w zlym stanie technicznym:
wszystkie okna i drzwi nadaja sie do wymiany, w salach zdemontowano oprawy oéwietleniowe, $ciany |
posadzki s mocno zuzyte, w toaletach zdemontowano cze$¢ wyposazenia.

| pietro — pozostajace w uzytkowaniu szkoly publicznej (ZSO nr 3) w dobrym stanie technicznym.
Stolarka okienna wymieniona na okna PCV, na biezaco przeprowadzane remonty | konserwacja.

W piwnicy zlokalizowane pomieszczenia magazynowe — segment C oddzielony od pozostalej czesci
piwnicy przegroda z siatki.

Toalety nie spefniajq obowiagzujacych przepisow w zakresie wielkosci i rozmieszczenia kabin
ustepowych.

Istniejace klatki schodowe nieprzepisowe: otwarte, ze zbyt waskimi spocznikami oraz stopniami
nierownej wysokosci. Wyjécia ewakuacyjne z klatek schodowych na zewnafrz obiektu nieczynne.

Wentylacja wytacznie grawitacyjna — przewody kominowe drozne.

Elewacja nieocieplona, tynki zewnetrzne w dobrym stanie.

Pokrycie dachowe po remoncie, w dobrym stanie technicznym.

Segment D

Segment D pozostajacy w uzytkowaniu szkoly publicznej (ZSO nr 3) w dobrym stanie technicznym.
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Stolarka okienna wymieniona na okna PCV, na biezaco przeprowadzane remonty i konserwacja.
Na parterze znajduje sig przejscie do facznika prowadzacego do sali gimnastycznej oraz basenu.
W piwnicy zlokalizowane nieuzytkowane obecnie pomieszczenia pomocnicze

Na pozostalych kondygnacjach znajdujg sie glownie sale lekcyjne.

Toalety nie speiniajg obowigzujacych przepisbw w zakresie wielkosci i rozmieszczenia kabin
ustepowych.

Istniejaca klatka schodowe nieprzepisowa: otwarta, ze zbyt waskimi spocznikami oraz stopniami
nierownej wysokosci. Wyjécie ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnarz obiektu nieczynne.

Wentylacja wytacznie grawitacyjna — przewody kominowe drozne.
Elewacja nieocieplona, tynki zewnetrzne w dobrym stanie.
Pokrycie dachowe po remoncie, w dobrym stanie technicznym.
tacznik A-B

W taczniku A-B znajduje sie glowne wejécie do budynku oraz gldwna klatka schodowa. tacznik jako
jedyny jest czterokondygnacyjny. acznik w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna wymieniona
na okna PCV, na biezaco przeprowadzane remonty i konserwacja.

Klatka schodowa o przepisowych wymiarach spocznikow i biegow schodowych — stopnie schodowe o
nierdwnej wysokosci.

Elewacja ocieplona, tynki zewnetrzne w bardzo dobrym stanie.
Pokrycie dachowe po remoncie, w dobrym stanie technicznym.
tacznik B-C

W {aczniku od strony zachodniej znajduje sig obecnie nieuzytkowane wejscie do budynku. tacznik
trzykondygnacyjny (brak przejscia na poziomie Il pietra).

tacznik w dobrym stanie technicznym - stolarka okienna wymieniona na okna PCV, na biezaco
przeprowadzane remonty i konserwacja.

tacznik AB-D

tacznik umoziiwiajacy komunikacje miedzy giownym budynkiem szkoly a segmentem D. tacznik
trzykondygnacyjny (brak przejécia na poziomie Il pigtra). Na parterze brak przejScia ze wzgledu na
adaptacje przestrzeni facznika na sale narad.

tacznik w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna wymieniona na okna PCV, na biezaco
przeprowadzane remonty i konserwacja.

Elewacja nieocieplona, tynki zewnetrzne w dobrym stanie.
Pokrycie dachowe po remoncie, w dobrym stanie technicznym.
tacznik BC~ S

tacznik umozliwiajacy komunikacie miedzy gtownym budynkiem szkoly a salg gimnastyczna, Lacznik
trzykondygnacyjny. Na parterze przejscie w kierunku sali gimnastycznej jest odgrodzone lekka Sciankg
z plyty GKF (brak przejécia). Na poziomie | pigtra w {aczniku zlokalizowana jest aula. W poziomie
piwnicy wyremontowane przejécie do sali gimnastycznej w ciaglym uzytkowaniu.
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tacznik w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna wymieniona na okna PCV, na biezaco
przeprowadzane remonty i konserwacja.

Elewacja nieocieplona, tynki zewnetrzne w dobrym stanie.
Pokrycie dachowe po remoncie, w dobrym stanie technicznym.
tacznikD- S

tacznik umozliwiajacy komunikacie miedzy segmentem D a salg gimnastyczng — znajduje sie w nim
rowniez przejScie na basen. tacznik dwukondygnacyjny (podpiwniczenie czesciowe) wzniesiony
podczas dobudowy obiektu basenowego. W podpiwniczeniu znajduja sie pomieszczenia techniczne
basenu i przejscie do czeéci piwnicznej budynku basenowego, parter pelni wylacznie funkcje
komunikacyjng. Ze wzgledu na roznicg pozioméw miedzy parterem szkoly, basenem i salg
gimnastyczng w faczniku znajdujg sie schody oraz pochyinia.

tacznik w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna z PCV, na biezaco przeprowadzane remonty i
konserwacja.

Elewacja ocieplona, tynki zewnetrzne w bardzo dobrym stanie.
Pokrycie dachowe w dobrym stanie technicznym.
Stan projektowany

W zakresie adaptacji istniejacego obiektu przewidywany zakres robét budowlanych, obejmuje
przebudowe rozbudowe i zmiane sposobu uzytkowania.

Zmiana sposobu uzytkowania

Obiekt nadal bedzie pefnit funkcje edukacyjna, jednak ze wzgledu na to, ze Zespdt Placowek
Specjalnych bedzie zapewnial opieke, terapie i edukacje dzieciom niepelnosprawnym umystowo, co
wigZe si¢ ze zmiang kategorii zagrozenia ludzi z ZL Il na ZL I, nalezy uzna¢, ze caloéé inwestycji
objeta jest zmiang sposobu uzytkowania.

Rozbudowa
Zakres adaptacji obejmie rozbudowe oraz nadbudowe istniejacego obiektu:
= budowe dodatkowego wejécia od strony $ciany szczytowej segmentu C

* budowe szybu windowego i montaz dzwigu osobowego przystosowanego do transportu oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich od strony $ciany szczytowej
segmentu C

= nadbudowe facznika AB - D na poziomie Il pietra w celu umozliwienia bez barierowej komunikagji
migdzy wszystkimi czesciami szkoly na wszystkich kondygnacjach

= nadbudowg facznika B ~ C na poziomie Il pigtra w celu powiekszenia powierzchni internatu oraz
umozliwienia bez barierowej komunikacji migdzy wszystkimi czeéciami szkoly na wszystkich
kondygnacjach

Przebudowa
Zakres przebudowy obejmie:
= podziat budynku na strefy pozarowe

= wykonanie oddzieleri pozarowych miedzy budynkiem szkoly a przylegajacymi budynkami basenu i
przedszkola niepublicznego
1t
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= rozbirke czgsci istniejacych klatek schodowych i wykonanie w ich miejscu pomieszczer uzytkowych

= przebudowg klatek schodowych stuzacych do celéw ewakuacji w celu ich dostosowania do
obowigzujacych przepisow

® wydzielenie pozarowe Klatek schodowych stuzacych do celéw ewakuacji oraz wykonanie systemu
oddymiania

= wykonanie nowego, dostosowanego dla osob niepeinosprawnych, wejécia na patio w potudniowo-
wschodnim narozniku segmentu B

= przebudowg istniejacych sanitariatow — dostosowanie do obowiazujacych przepisow i potrzeb oséb
niepeinosprawnych

= przywrécenie przej§cia do segmentu D na poziomie parteru,
= montaz platformy schodowej przy biegu schodowym w taczniku BC-S
= montaz podno$nika dla osob niepetnosprawnych na biegu schodowym w taczniku D-S

" podzielenie istniejacych sal lekcyjnych na mniejsze pomieszczenia oraz wydzielenie wielu
dodatkowych gabinetéw przeznaczonych do terapii indywidualnej

= wydzielenie dodatkowych pomieszczen uzytkowych w taczniku AB-D

= wykonanie nowych szatni wraz z umywalniami przy sali gimnastycznej, zapewnienie szatni i
umywalni dostosowanych do potrzeb oséb niepelnosprawnych

® wymiana nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej na poliuretanowa
= wykonanie dodatkowego wyjécia z korytarza przy sali gimnastycznej na tereny zewnetrzne (boisko)
" poszerzenie czg$ci otwordw drzwiowych

= przebudowe pomieszczeri piwnicznych w segmencie C wraz z powiekszeniem czesci okien i
wykonaniem studni do$wietlajacych.

= wymiang stolarki drzwiowej wewnetrznej celem spetnienia wymogow dotyczacych ich wymaganej
szerokosci

= wymiang czesci stolarki okiennej (gtownie w segmencie C)

= wymiang istniejacych warstw podiog celem dostosowania obiektu istniejacego do projektowanych
funkcii;

" naprawg, uzupeinienie i czeSciowo wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnetrznych;

= niezbedne prace instalacyjne obejmujace instalacje wentylacyjng (w tym zapewnienie wymaganej
wymiany powietrza w salach zajec dla dzieci), elekiryczng, wodociagowa i kanalizacji sanitarnej;

Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych i o ograniczonej zdoinosci poruszania sie

Ze wzgledu na specyfike obiektu przebudowa obejmuje dostosowanie go do potrzeb o0sdb
niepeinosprawnych. W tym celu przy nowoprojektowanym wejéciu do budynku zaprojektowano dzwig
osobowy obsiugujacy wszystkie kondygnacje budynku. Ponadto wewnatrz budynku, w miejscach
wymagajacych pokonania réznicy pozioméw zaprojektowano podnosniki dla wozkéw inwalidzkich lub
platformy schodowe. Na kazdej kondygnacji zaprojektowano toalety dostosowane do potrzeb oséb
niepeinosprawnych. Wszystkie drzwi wewngtrzne maja szeroko$é umozliwiajaca przejechanie wozkiem
inwalidzkim.
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VI. Opis techniczny
1. Charakterystyka obiektu

Objety opracowaniem budynek znajduje sig w Legnicy, przy ul. Mazowieckiej i w chwili obecnej znajduje
sig w nim szkota publiczna (ZSO nr 3). Cze$¢ budynku uzytkowana dotychczas przez szkole
niepubliczng pozostaje obecnie nieuzytkowana. Budynek szkoly zostat wybudowany w latach 80 w
uprzemystowionej technologii wielkoblokowej. W skiad kompleksu wchodza4 segmenty i sala
gimnastyczna potaczone ze sobg facznikami. Dodatkowo w skiad kompleksu wehodzi rowniez basen
kryty (nie objety zakresem inwestyciji).

Segmenty dydaktyczne czterokondygnacyjne (w tym 1 kondygnacja podziemna), taczniki miedzy
segmentami A, B i C czterokondygnacyjne, a prowadzace do segmenty D i Sali gimnastycznej
trzykondygnacyjne. Lacznik migdzy segmentem D a basenem i salg gimnastyczna parterowy. Istniejace
wejcia do budynku od strony zachodniej - glowne wejscie do szkoly w faczniku A-B. Komunikacja
pionowa za pomocg otwartych klatek schodowych zlokalizowanych w kazdym z segmentéw. Dachy
ptaskie w technologii stropodachu wentylowanego (od spodu piyty kanatowe, od gory plyty panwiowe z
pokryciem z papy).

Elewacja segmentu A ocieplona i wyremontowana, pozostale czesci budynku nieocieplone.
Stolarka okienna w segmentach A, B i D wymieniona na nowg PCV.

Projektowana jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania w budynku na potrzeby Zespolu
Placéwek Specjalnych zgodnie z opracowanym programem uzytkowym dla wszystkich kondygnacii
budynku.

1.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondyanacii

powierzchnia wewnetrzna - 11 132,1 m?

powierzchnia zabudowy — 5546,55 m2
kubatura — 10 110,50 m3

liczba kondygnacii:

= nadziemnych - 4

= podziemnych - 1

e Wysokos¢ budynku - 12,65 m
Obiekt zaliczony do grupy budynkow $redniowysokich.
1.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych
Opiniowany Budynek sasiaduje z istniejaca zabudowa;

e od pdtnocy z pozostaty czescig szkoly stanowigca odrebna strefe pozarowg
¢ od wschodu budynek mieszkalny w odlegtosci ok. 21m

¢ od potudnia brak budynkéw sasiadujacych

» od zachodu z pozostatg czescig szkoly stanowiacq odrebna strefe pozarowg

Budynek spetnia wymagania lokalizacyjne okreslone w § 271 ust 1 i ust 12 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pd2niejszymi zmianami)

1.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
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W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719) jako materialy
niebezpieczne pozarowo.

1.4. Przewidywana gesto$¢ obcigZenia ogniowego
Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego w budynku miesci sie w przedziale do 500 MJ/m2.

1.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob na kazdej kondyanacii i w pomieszczeniach, w
ktorych przebywaé mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Obiekt z racji petnionej nowej funkeji uzytkowej po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania jako
Zespot Placowek Specjalnych jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Przewidywana ilo$¢
osob stale przebywajgcych w budynku moze wynosic 874 osoby + 59 opiekunéw, w tym na
poszczegdlnych kondygnacjach:

Strefa pozarowa b ZLIIPM (1) ZLI (2) ZLI (3) ZLII/PM (4) ZLi (5)
Kondygnacja ¥ llo§¢ oséb

Piwnica — 133+1 —
Parter 16 51+10 52+19 62+6 101+5
| pigtro 157+10 134+12 74+7

Il pietro - 71+8 73+3 74+7 -
Razem w strefach 16 412 259+34 210+20 101+5
Razem w obiekcie 982+59.po odliczeniu 0séb w auli i stolowce (108) ilo$¢ 0sob wynosi 874+59

1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.

1.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
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Ekspertyza w trybie § 2 ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpcwiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422)

Strefa ZL l/PM (1) o powierzchni wewnetrznej 946,30 m?2 zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi
ZL l1l/PM obejmujaca segment A (piwnice i parter):

e piwnica - pomieszczenia techniczne i magazynowe nie przeznaczone na pobyt ludzi

e parter — pomieszczenia administracyjne oraz kuchnia z zapleczem. llo$¢ 0séb na poziomie parteru —
16.

Strefa ZLII (2) o powierzchni wewnetrznej 3851,6 m2, zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLII
obejmujaca: segment A (I i Il pietro), tacznik A-B (piwnica, parter, | i Il pietro), segment B (piwnica,
parter, | i Il pigtro) i tgcznik BC (piwnica i czeSC na parterze). Powierzchnia strefy pozarowej jest
przekroczona o 120% przy dopuszczalnej powierzchni 1750 m2:

e piwnica: w segmencie B — pomieszczenia szatni uczniowskich na 128 oséb, sklepik uczniowski —
o+1 osoba; tacznik B-C pomieszczenia magazynowe i komunikacja. Razem 133+1 osoba

e parter: facznik A-B: biblioteka — 8+2 osoby, komunikacja, portiemia - 1 osoba; cze$¢ segmentu B -
pracownia, sale zaje¢, gabinety terapeutyczne — 42+8 Razem 51+10

e | pietro: segment A - stotbwka - ilo§¢ os6b okresowo 48, sale zaje¢ — 32+2 osoby, pokdj
nauczycielski okresowo 24 osoby, pomieszczenia administracyjne 2 osoby; tacznik A-B: pracownia —
8+1 osoba, komunikacja; czes¢ segmentu B: gabinety terapeutyczne — 3+2 osoby, sale zajeé -
64+5. Razem 157+10

o |l pietro: segment A — $wietlica — 20+2 osoby, sale zaje¢ — 32+4 osoby, pomieszczenia biurowe — 3
osoby; facznik A-B - pracownie — 16+2 osoby. Razem 71+8

Strefa ZLII (3) o powierzchni wewnetrznej 3281 m2 zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLII
obejmujaca: segment C (piwnica, parter, | i Il pietro) czes¢ segmentu B ( piwnica, parter, | i Il pietro),
tacznik B-C (parter, 1i Il pietro) piwnica: segment C - sale zajec, gabinet terapeuty, pralnia z suszarnia,
pomieszczenie socjalne, pomieszczenia magazynowe. Powierzchnia strefy pozarowej jest przekroczona
0 87,5% przy dopuszczalnej powierzchni 1750 m2,

o parter: czgS¢ segmentu B — sala zajg¢ — 6+2 osoby, pomieszczenie pomocnicze, cze$é tacznika
B-C: pomieszczenie pomocnicze, sala zaje¢ - 6+2 osoby; segment C: — gabinety terapeutow — 7+4
osoby, gabinet pielegniarki — 1+1 osoba, pomieszczenia biurowe — 2 osoby, sale zaje¢ — 30+10
0sob. Razem 562+19 0séb

e | pigtro — pomieszczenia przedszkola: czg$¢ segmentu B: pokdj socjalny — 3 osoby; sala zajec — 8+2
osoby, pomieszczenie terapeuty — 2+1 osoba, facznik B-C: aula - 80 os6b; Segment C: pokdj
nauczycielski — 6 osob, 5 sal zaje¢ — 40+10, gabinet terapeuty — 4+1 osoba . Razem 134+12

e |l pietro:_internat. czg$C segmentu B — pomieszczenie izolatki, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenia sypialne — 10 0sob, facznik B-C - $wietlica — 8+1 osoba, segment C: pomieszczenia
sypiaine — 26 osob, pomieszczenie opiekunéw - 2 osoby, pomieszczenia $wietlic — 16+2,
pomieszczenie jadalni — 13 osdb. Razem 73+3

Strefa ZL I/PM (4) o powierzchni wewnetrznej 1589 m?2 zaliczona do kategorii zagrozenia Iludzi
ZL 1/PM obejmujaca: segment D (piwnica, parter, | pietro, Il pigtro), tacznik D-S (parter) piwnica (PM) -
segment D - pomieszczenia techniczne i magazynowe

e piwnica (PM) - pomieszczenia techniczne i magazynowe nie przeznaczone na pobyt ludzi

o parter (ZL Il) ~ segment D: $wietlice ilos¢ — 22+2 osoby, sale zajeé - 40+4 osoby; tacznik D-S -
komunikacja (przej$cie do sali gimnastycznej). Razem 62+6
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Ekspertyza w trybie § 2 ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422)

e | pietro (ZLII) - segment D: sale zaje¢ — 56+4, pracownie -16+2, gabinet terapeuty ~ 2+1. Razem
74+7 0s6b

e |l pigtro (ZL Il) - segment D: sale zaje¢ — 65+5, pracownia — 8+1, gabinet terapeuty ~ 2+1 osoba.
Razem 74+7 0s6b.

Strefa ZL Il (5) o powierzchni wewnetrznej 1320,9 m? zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL II
obejmujgca: segment S (sala gimnastyczna z zapleczem) i czes$¢ tacznika D-S.

e sala gimnastyczna: ilos¢ oséb — 40+2, pracownie — 24+3 osoby, szatnie — 37 0s6b. Razem 101+5

1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopier rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane — warunki budowlane:

Budynek czterokondygnacyjny z jedng kondygnacjg podziemng wykonany w technologii WBL
skiadajacej sig z blokow Sciennych oraz stropéw z plyt kanatowych. Obiekt wybudowany jako zespot
segmentow skomunikowanych ze sobg fgcznikami. Glowna konstrukcje nosng stanowia elementy
scienne stanowigce podparcie dla stropow z plyt kanatowych. Sciany zostaly zwieficzone wiericami w
poziomie kazdego stropu. Sciany dzialowe murowane z cegly dziurawki i zaprawy cementowe).
Stropodach nad budynkiem wentylowany z prefabrykowanych plyt kanatowych i piyt korytkowych
uktadanych na Sciankach azurowych z cegly. Posadowienie obigktu na bezposrednie na gruncie -
tawy fundamentowe. Klatki schodowe zelbetowe dwubiegowe w konstrukcji plytowe;.

e fundamenty — obiekt posadowiony bezpoérednio na gruncie na fawach fundamentowych. Na
etapie robot ziemnych nalezy wykona¢ odkrywke fundamentow w celu zweryfikowania przyjetych
zalozen projektowych

e Sciany - wykonane w technologii uprzemyslowionej wielkoblokowej. Sciany zewnetrzne
segmentow i tacznikow majg grubosc okoto 36 cm, Sciany wewnetrzne okoto 24cm. Sciany piwnic
wszystkich segmentéw sg betonowe do poziomu stropu nad piwnicg. W obrebie $cian nie
zauwazono peknie¢ mogacych $wiadczy¢ o nierownomiernym osiadaniu budynku, lub przeciazeniu
elementow Scian. Jedynie od strony zewnetrznej zauwaza sie rysowanie sie wypraw tynkarskich w
obrebie prefabrykowanych nadprozy. Zjawisko to wynika ze zlego stanu technicznego wypraw
tynkarskich a nie z nieprawidlowej pracy elementu. Wskazane zarysowania pojawiaja sie na
pojedynczych elementach

Rozwigzania projektowe:

$1 - styropian EPE 70-038 (18 cm); $ciana zewnetrzna isthigjaca w technologii wielkoblokowej
spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120

S2 — folia kubetkowa , polistyren ekstrudowany (15 cm), izolacja przeciwwodna, éciana zewnetrzna
istniejaca z bloczkow betonowych spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120

S3 - projektowane: styropian EPS 70-038 (16 cm); $ciana murowana z gazobetonu (18 cm):tynk
cementowo — wapienny (1 cm) spefnia wymagania klasy odporno$ci ogniowej REI 120

S4 - projektowane: styropian EPS 70-038 (16 cm); $ciana murowana z z blokéw silikatowych (24
cm); tynk cementowo — wapienny (1 cm) spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120

85 - istnigjaca Sciana oddzielenia pozarowego (basen): weina mineralna skalna: $ciana
zewnetrzna istniejaca w technologii wielkoblokowej, tynk cementowo - wapienny: speknia
wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120

e Sciany oddzielen przeciwpozarowych speiniaja wymagania klasy odpornosci pozarowej REI 120.
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Otwory komunikacyjne zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60

stropy - stropy wykonane w technologii wielkoblokowej z piyt kanatowych. Grubo$é stropu na
kazdej kondygnacji wynosi 24cm. Nie zauwazono jakichkolwiek niepokojacych peknieé i zarysowan
Swiadczacych o przecigzeniu elementow plytowych. Lokalnie wystepujg zarysowania w grubosci
tynku na styku plyt stropowych. Pod wzgledem stanu uzytkowania nie ma widocznych ugieé plyt
stropowych

Rozwigzania projektowe:

P1 - projektowana wyktadzina PCV na kleju (0,5 cm); istnigjaca: posadzka lastrico lub betonowa:
warstwy pod posadzkowe

P2 - projektowana warstwa wykoriczeniowa (1,5 cm); istniejgcy: podktad cementowy (4 cm);
styropian (5 cm); ptyta kanatowa (24 cm); tynk cementowo ~ wapienny — strop spelnia wymagania
klasy odpornosci ogniowej REI 60

P4 — projektowane: warstwa wykonczeniowa (1,5 cm); podktad cementowy (4 cm); styropian (5
cm); strop zelbetowy (24 cm); tynk cementowo — wapienny (1,5 cm) - strop spelnia wymagania
klasy odpornoéci ogniowej REI 60

PS — projektowane: warstwa wykoriczeniowa; wylewka betonowa zbrojona widknem (7cm); folia PE
0,2 mm; styropian EPS 100-038 (10 cm); 2xfolia PE 02 mm; chudy beton C8/10 (10 cm);
zageszczona podsypka piaskowa (30 cm); podbudowa (30 cm)

dach - stropodach, spadki uzyskane poprzez wprowadzenie elementow prefabrykowanych
stosowanych w technologii wielkoblokowej. Spadki o nachyleniu okoto 6% w kierunku osi budynku
do korytek odwadniajacych. Scianki azurowe z cegly. Pokrycie wykonane z papy asfaltowej. Dachy
tacznikow (budynki nizsze) majg ma konstrukcje zelbetowg (klasa R60 przy wymaganej R 30).
Przekrycie dachu z papy z izolacjg ze styropianu zostanie wymienione na system ICOPAL z
zastosowaniem wetny mineralnej. Ponadto zostanie wymieniona izolacja termiczna $ciany budynku
basenu (stanowigcej $ciang oddzielenia pozarowego) — styropian zostanie zastapiony weing
mineralng (oznaczone na rysunku nr 7)

Rozwigzania projektowe

D1 - projektowane: papa specj. wierzchniego krycia (NRO); istniejace: ptyty panwiowe (10 cm);
przestrzen wentylowana; granulat welny szklanej (25 cm); plyta kanalowa (24 cm); tynk cementowo
— wapienny - stropodach spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60

D2 - projektowane: papa specj. wierzchniego krycia (NRO); papa podkiadowa (na zaklad); weina
mineraina skalna (2x13 cm); folia paroizolacyjna PE 02 mm; blacha trapezowa; konstrukcja
stalowa zabezpieczona d r30, sufit podwieszony z plyty G-K — stropodach spelnia wymagania
klasy odpornosci ogniowej REI 30

D3 - projektowane: papa specj. wierzchniego krycia (NRO); papa podkladowa (na zakiad); wetna

mineraina skaina (2x13 cm); folia paroizolacyjna PE 02 mm; plyta zelbetowa (18 cm); tynk
cementowo — wapienny (1 cm) — stropodach spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60

D4 - projektowane: papa specj. wierzchniego krycia (NRO); papa podktadowa (na zaktad); weha
mineraina skalna (2x13 cm); folia paroizolacyjna PE 02 mm; plyta zelbetowa (18 cm); sufit
podwieszony z plyty G-K - stropodach spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60

schody — w poszczegdinych segmentach obiektu schody wykonane z prefabrykowanych
elementow zelbetowych. Podczas ogledzin stanu technicznego nie zauwazono oznak zniszczenia
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Ekspertyza w trybie § 2 ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422)

Rozwigzania projektowe:

P3 - projektowane: plytki gresowe na kleju (1,5 cm); schody i spoczniki zelbetowe; Tynk
cementowo — wapienny - klatka schodowa spefnia wymagania klasy odpormosci ogniowej R60

o Scianki dziatowe - w calym obiekcie $cianki dzialowe murowane z cegly

e obudowa drogi ewakuacyjnej w portierniach przy klatce schodowej B i C na diugosci 2,10 m nie
spetnia wymaganej klasy odpornosci ogniowe EI 30

e podfoqi i posadzki:

= klatki schodowe - lastriko

= toalety - plytki ceramiczne

= sale dydaktyczne w zalezno$ci od przeznaczenia PCV lub parkiet
= komunikacja - plytki ceramiczne

o w auli na | pigtze jest zlokalizowana scena o powierzchni 15,47 m2 o konstrukcji drewnianej.
Przewiduje si¢ demontaz istniejacej sceny i jej odtworzenie, w pierwotnym ksztatcie z tym, ze
konstrukcja noSna bedzie niepalna, a plyty podiogi beda niezapalne od strony przestrzeni
podpodiogowe;j i bedg miaty klase odpornosci pozarowej co najmniej REI 60

e stolarka okienna - drewniana pozbawiona powiok malarskich. Podczas renowacii obiektu wymiana
calej stolarki

o stolarka drzwiowa — we wszystkich pomieszczeniach budynku stolarka drewniana ze wskazanie do
wymiany. Na wej$ciu do obiektu stolarka z PCV

e tynki - na elewacji budynku pojedyncze zarysowania o geometrii nadprozowych elementow
prefabrykowanych. Na znacznej powierzchni $cian zewnetrznych widoczne pekniecia i
zarysowania powstale w skutek niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych. Na $cianach
wewnetrznych pojedyncze zarysowania w strukturze tynku jednakze nie $wiadczg one o
nieprawidiowej pracy elementu konstrukcyjnego budynku, jedynie jest to oznaka zuzycie wyprawy
tynkarskie;.

Po_wykonaniu_ogledzin techniczneqo stanu_istniejaceqo obiekiu stwierdza sie, 7e jeqo stan
bezpieczeristwa i przydatnosci do uzytkowania jest dobry i umozliwia przebudowe w projektowanym
Zakresie.

Budynek spefnia wymagang klase ,B” odpomosci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Jt Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z
poZniejszymi zmianami)

1.9. Warunki ewakuacii, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyine) oraz przeszkodowe

Budynek posiada cztery Klatki schodowe o schodach Zelbetowych wylewanych prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku, w tym:

e klatka schodowa A w segmencie A dwubiegowa o szerokoci biegdw 135 cm i szerokosci
spocznikow miedzypietrowych 150 cm, wysokos$ci stopni 15 cm i szerokosci 30 cm

e klatka schodowa B w taczniku A-B dwubiegowa o szeroko$ci biegow 2,7 m i szerokosci spocznikow
migdzypietrowych 2,7 m i niestandardowej szerokosci stopni stalych schodéw wewnetrznych w
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czesci biegow nie spetnia warunku okreslonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i wynosi 0,586 przy
wysokosci stopni 15,3 cm i szeroko$ci stopni 28 cm. Zanizenie wskaznika 0 2,33% a szerokosci
stopni 0 6,7%

e klatka schodowa C w segmencie C dwubiegowa o szerokoéci biegéw 120 cm i szerokosci
spocznikow migdzypietrowych 150 cm, wysokosci stopni 14,7 cm i szerokosci 30 cm

o Klatka schodowa D w segmencie D dwubiegowa o szerokosci biegéw 120 cm i szerokoci
spocznikow migdzypietrowych 150 cm, wysokosci stopni 14,7 cm i szerokosci 30 cm

Wszystkie klatki schodowe zostaly wydzielone pozarowo przez zamknigcie ich na kazdej kondygnadji
drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi w klasie odpomosci ogniowej EI30/Sm i wyposazone w
instalacje grawitacyjnego oddymiania, Strefa szatni uczniowskich na kondygnagiji piwnicy zostata
zamknigta drzwiami dymoszczelnymi Sm. Drzwi dymoszczelne i wydzielajgce klatke schodowa B
zostang, wpigte w system sygnalizacji pozaru w wyposazone w elektrotrzymacze. Pozwoli to na ich
uzytkowanie w normalnych warunkach jako otwarte a zamykane beda automatycznie w przypadku
uruchomienia sygnalizacji SAP.

Budynek posiada sze$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych na poziomie parteru prowadzacych na zewnatrz
budynku, w tym cztery z klatek schodowych. Drzwi wyjéciowe z budynku na poziomie parteru i na
drodze ewakuacyjnej z Klatki schodowej dwuskrzydiowe o szerokosci nominalnej 120 ¢cm z podziatem
niesymetrycznym 90+30 cm otwierane na zewnatrz budynku. Klatki schodowe wydzielone pozarowo
przez zamknigcie ich drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowe;
EI30/Sm na kazdej kondygnacji i wyposazone w instalacje oddymiania grawitacyjnego. Podziat obiektu
na strefy poZarowe umozliwia ewakuacje osob miedzy strefami. Wszystkie drzwi w obiekcie spetniajace
wymagane klasy odpornosci ogniowej oraz dymoszczelnosci wyposazone w samozamykacze.

Dlugos$¢ przejsc ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40,0 m. Diugosé
doj$¢ ewakuacyjnych z najdalej wysunietych wyj$¢ z pomieszczer mierzona do drzwi wejsciowych na
klatke schodowg lub do innej strefy pozarowej przy jednym dojéciu w strefie ZLIIl nie przekracza
dopuszczalnych 30 m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. W strefie ZLII w segmencie D
(strefa ZLII(3) przekracza dopuszczalne 10,0 m i wynosi na poziomie piwnicy 13,6+13,70 m
(przekroczenie o 36+37%), na poziomie | pigtra 20,2+20,3 m (przekroczenie o 102+103%) i na
poziomie Il pietra 20,3+20,35 m (przekroczenie 103+103,5%)

Przy dwoch dojsciach ewakuacyjnych we wszystkich strefach zaliczonych do ZLII i nie przekracza
dopuszczalnych 40 m przy dojéciu krétszym i 80 m przy dojéciu diuzszym a w strefie ZLII/PM (1) 60 m
przy dojsciu krotszym i 120 m przy dojsciu diuzszym.

Budynek wyposazony bedzie w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w
pomieszczeniach oraz kierunkowe na ciggach komunikacyjnych.

1.10. Sposob zabezpieczenia _przeciwpozarowego _instalacji _uzytkowych, a w  szczegdlnosci:
wentylacyinej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.

Budynek jest wyposazony w instalacje techniczne uzytkowe:
¢ wodociggowa i kanalizacyjna potaczona z siecig miejska
® gazowg - glowny zawodr gazowy na zewnatrz budynku
e centralnego ogrzewania zasilanego z wezla ciepinego

e elekiryczng sitowg i oswietleniowg. Glowny wytacznik przeciwpozarowy pradu zlokalizowany jest w
zestawie tablicy rozdzielczej TG na poziomie parteru. Wytacznik pradu sterowany jest przyciskami
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zamontowanymi przy drzwiach wejSciowych do budynku na poziomie parteru. Ich usytuowanie
zaznaczono na rzucie parteru. Przycisk sterujacy wylacznika przeciwpozarowego zabudowany jest w
obudowie zabezpieczonej szybka z opisem ,Wylacznik Pozarowy”

e instalacja odgromowa
Wszystkie instalacie technicznie sprawne.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacii

Zgodnie z § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J/.t. Dz. U. z 2015 roku
poz.1422  z = pbZniejszymi  zmianami) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego posiadajg klase odpomosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

1.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych. systemu
sygnalizacji _pozarowej, dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacii wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzed oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych,  ile to moZliwe z podanie informacii o ich sprawnosci technicznej

Projektowane jest wyposazenie obiektu w instalacie przeciwpozarowe

* oswietlenia awaryjnego ewakuacyjneqo na klatce schodowej i korytarzach zgodnie § 181 ust. 3 pkt 2
b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz.
1422 z poZniejszymi zmianami) spetniajacego wymagania ust 517 oraz Polskich Norm PN-EN
1838-2005 ,Zastosowanie os$wietlenia. Os$wietlenie awaryjne”. PN-EN 60598 Czes¢ 2-22
»~Wymagania szczegotowe — Oprawy oéwietleniowe do oswietlenia awaryjnego”; PN-EN 50 172:2005
~Systemy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego - instalacia wq oddzielneqo opracowania
projektowego

e wodociagowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym (zgodnie z §
19 ust 1 pkt 2b rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. nr 109, poz. 719) oraz Polskiej Normy PN-EN 671-1 "State urzadzenia gasnicze. Hydranty
wewnetrzne. CzeS¢ 1. Hydranty wewngtrzne z wezem polsztywnym”. Hydranty wewnetrzne nalezy
oznakowact zgodnie z PN -92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja’. Hydranty bedg
Zlokalizowane na kazdej kondygnacji budynku - instalacia wg oddzielneqo opracowania

projektowego

e |Instalacia sygnalizacji pozarowej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PKN-CEN/TS 54-14
Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji" zapewniajaca peing ochrong obiektu. Sygnalizacja
dwustopniowa wigczona w system monitoringu strazy pozamej. Usytuowanie centralki SAP do
ustalenia w czasie opracowania projektu - instalacja wg oddzielnego opracowania projektowego.

» Wentylacia mechaniczna kuchni - pomieszczenie centrali wentylacyjnej zostanie wydzielone
pozarowo Scianami w klasie EI60 i zamknigte drzwiami w klasie EI30. Na kanafach wentylacyjnych
zostang zatozone przeciwpozarowe klapy odcinajace uruchamiane system sygnalizaii pozarowej
(SSP) niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego - instalacia wg_oddzielneqo
opracowania projektoweqo.

e oddymiania_grawitacyjneqo klatek schodowych zgodnie z Polskg Normg PN-B 02877-4:2001 P
.Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
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Zasady projektowania’ dla klatki schodowej B oraz zgodnie z wytycznymi VdS 2221:2001-08 (01)
,Jrzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie” dla klatek schodowych
A, CiD. Instalacje oddymiania wigczone w system sygnalizacji pozarowej (SSP). Instalacje beda
uruchamiane automatycznie w przypadku zadziatania czujki dymowej oraz uzycia przycisku ROP
(automatyczne uruchamianie dotyczy réwniez napowietrzania klatek schodowych).

Obliczenia dla oddymiania ZPS ul. Mazowiecka, Legnica

= Obliczenia klap dymowych wedtug normy PN-B-02877-4 ,Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepla” dla klatki B

= Obliczenia okien oddymiajacych wedtug , Wytyczne VdS 2221:2001-08 Urzadzenia do
oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie” dla kiatek A, C i D

; : Powierzchnia geometryczna Powierzchnia
Nazwa klatki Powierzchnia Powezz(;:hmlalczyng? Kap okien Igb klap geometryczna otworow
schodowej Klatki schodowej OuRymialaayt oddymiajgcych™ napowietrzajacych™*

wymagana projekt. wymagana projekt. wymagana projekt.

KLATKA A 16,03 m? * - 1,20 m? 1,68 m2 2,18 m? 2,80 m?
KLATKA B 43,70 m? 2,19 m? 2,20 m? - 320 m? 4,16 m? 4,20 m2
KLATKA C 17,54 m? - - 1,32 m? 1,68 m? 2,18 m? 2,80 m2
KLATKAD 17,54 m2 1,32 m2 1,68 m? 2,18 m? 2,80 m?

* wymagana powierzchnia czynna klap eddymiajacych — 5% powierzchni rzutu poziomego podiogi klatki schodowej
*wymagana powierzchnia geometryczna okien oddymiajacych - 5% powierzchni rzutu poziomego podiogi klatki schodowej

***powierzchnia geometryczna otworéw napowietrzajacych — 130% powierzchni geometrycznej otworéw oddymiajacych
Przyjete rozwigzania systemu oddymiania
KLATKA A

Oddymianie za pomocg okna oddymiajacego o wymiarach 234x90cm umieszczonego pod stropem
ostatniej kondygnacji. Dolna krawedZ okna oddymiajacego potozona na wysokosci 205cm powyzej
poziomu posadzki najwyzej polozonego spocznika klatki schodowej. Przyjeto naplyw powietrza
uzupetniajacego przez drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku o wymiarach
140x200cm.

KLATKA B

Oddymianie za pomoca dwoch klap dymowych o wymiarach 100x160cm. Powierzchnie czynng
przyjgto wediug danych producenta klap (firma MERCOR). Przyjeto naplyw powietrza
uzupelniajacego przez drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku o wymiarach
210x200cm.

KLATKA C

Oddymianie za pomocg okna oddymiajacego o wymiarach 234x90cm umieszczonego pod stropem
ostatniej kondygnacji. Dolna krawedz okna oddymiajacego polozona na wysokosci 205cm powyzej
poziomu posadzki najwyzej polozonego spocznika klatki schodowej. Przyjeto naptyw powietrza
uzupetniajacego przez drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku o wymiarach
140x200cm.

KLATKA D

Oddymianie za pomocg okna oddymiajacego o wymiarach 234x90cm umieszczonego pod stropem
ostatniej kondygnacji. Dolna krawedz okna oddymiajacego potozona na wysokosci 205cm powyze]
poziomu posadzki najwyzej polozonego spocznika klatki schodowej. Przyjeto naptyw powietrza
uzupetniajacego przez drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku o wymiarach
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140x200cm.
Instalacje oddymiania wg oddzielneqo opracowania projektowego

e wyfgcznik glowny przeciwpozarowy pradu zainstalowany jest w zestawie tablicy rozdzielczej TG
umozliwia wylaczenie calej instalacji elektrycznej w budynku z wyjatkiem obwodéw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wytacznik pradu
sterowany przyciskami. Przyciski przeciwpozarowe zamontowane sa przy drzwiach wejéciowych do
budynku na poziomie parteru. Ich usytuowanie zaznaczono na rzucie parteru. Przycisk sterujacy
wylacznika przeciwpozarowego zabudowany jest w obudowie zabezpieczonej szybka z opisem
Wytacznik Pozarowy” - instalacja wq oddzielnego opracowania

1.12. WyposaZenie w qasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekt bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z postanowieniem § 32 i 33
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.
719) w ilosci jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (3 dm?) zawartego w gasnicach na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej. Proponuje sie zwigkszenie o 100% ilosci masy $rodka
gasniczego przypadajaca na 100 m2 powierzchni strefy pozarowej o 100%.

1.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Istniejace hydranty zewnetrzne (zlokalizowane w terenie). znajdujg sie w odleglosci 87,03 oraz
91,11m od budynku. Zgodnie z dokumentacja geodezyjng oraz oznaczeniami na budynku w terenie
powinien sig znajdowat jeszcze jeden hydrant zewnetrzny w odleglosci 14 m od budynku — w zwigzku
z tym, ze podczas wizji w terenie nie zlokalizowano tego hydrantu zaprojektowano nowy w poblizu
projektowanego wejécia do budynku (w odlegtosci 6,76 m)

1.14. Drogi pozarowe.

Funkcie drogi pozarowej bedzie petni¢ droga wewnetrzna biegnaca wzdiuz elewacii frontowej, ktéra
zostanie potaczona za pomocg przebudowanego dojazdu z ul. Tatrzanska, Mozliwy jest przejazd bez
zawracania od ul. Pomorskiej do ul. Tatrzanskiej. W celu zapewnienia wymaganych parametréw drogi
pozarowej zostang usunigte drzewa rosngce miedzy tg droga a elewacjg budynku.

Zapewniono rowniez utwardzone dojscie piesze prowadzace od wyjécia ewakuacyjnego do drogi
pozarowej (diugo$¢ dojscia nie przekracza 50 m).

VII. Zakres niezgodnosci z przepisami

1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w_budynku niezgodnoéci z przepisami  techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi

e przekroczenie diugosci dojécia ewakuacyjnego przy jednym dojéciu przy dopuszczalnej jego
diugosci wynoszacej 10,0 m: w segmencie D (strefa ZLII(3) wynoszacej na poziomie piwnicy
13,6+13,70 m (przekroczenie o 36+37%), na poziomie | pigtra 20,2+20,3 m (przekroczenie o
102+103%) i na poziomie Il pietra 20,3+20,35 m (przekroczenie 103+103,5%) - § 256 ust 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz.
1422 z pdZniejszymi zmianami)

e przekroczenie wielkosci strefy pozarowej obejmujgcej podziemng czes¢ budynku o 120% w czescei
ZLIl (2) wynoszacej 3851,6 m2 oraz o 87,5% w czesci ZLII (3) wynoszacej 3281 m2 przy
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dopuszczalnej wielkosci 1750 m2 — § 227 ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami)

e waulinal pigtrze jest zlokalizowana scena o powierzchni 15,47 m2 o konstrukeji drewnianej — brak
informacji o jej zabezpieczeniu przeciwpozarowym - § 259 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w_sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pézniejszymi zmianami)

e obudowa drogi ewakuacyjnej w portierniach przy klatce schodowej B i C na dlugosci 2,10 m nie
spefnia wymaganej klasy odpornosci ogniowe El 30 - § 241 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w_sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pézniejszymi zmianami)

e wentylacia mechaniczna kuchni — pomieszczenie centrali wentylacyjnej na poziomie piwnicy nie
jest wydzielone pozarowo oraz nie wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace na kanalach
wentylacyjnych — § 268 ust 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t
Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

e niestandardowa szeroko$¢ stopni statych schodéw wewnetrznych Klatki schodowej B w czesci
biegéw nie speinia warunku okrelonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i wynosi 0,586 przy
wysokosci stopni 15,3 cm i szerokosci stopni 28 cm. Zanizenie wskaznika o 2,33% a szerokosci
stopni 0 6,7% — § 69 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U.
z 2015 roku poz. 1422 z pozniejszymi zmianami)

1. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych przeciwpozarowych,
ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

 waulina pigtrze jest zlokalizowana scena o powierzchni 15,47 m2 o konstrukcji drewnianej — brak
informacii o je] zabezpieczeniu przeciwpozarowym — Przewiduje sie demontaz istniejacej sceny | i€j
odtworzenie, w pierwotnym ksztalcie z tym, Ze konstrukcja nosna bedzie niepalna, a plyty podiogi
beda niezapalne od strony przestrzeni podpodiogowej i beda miaty klase odpornosci pozarowej co
najmniej REI 60 ~ § 259 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz.
U. z 2015 roku poz. 1422 z pbzniejszymi zmianami)

e wentylacia mechaniczna kuchni — pomieszczenie centrali wentylacyjnej na poziomie piwnicy nie
jest wydzielone pozarowo oraz nie wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace- zostanie
wydzielone pozarowo $cianami w klasie EI60 i zamkniete drzwiami w klasie E30. Na kanatach
wentylacyjnych zostang zalozone przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane system
sygnalizacji pozarowej (SSP) niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego — § 268 ust
1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz.
1422 z pdzniejszymi zmianami)

Brak mozliwosci dostosowania w peini wszystkich niezgodnosci wystepujacych w budynku do stanu
zgodnego z przepisami techniczno — budowlanymi bez gruntownej przebudowy obiektu co ze
wzgledow ekonomicznych jest nie optacalne. Mozliwe jest zastosowanie rozwigzan zastepczych
ujetych w rozdz. VI,
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3. Wskazanie niezqodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych | przeciwpozarowych, ktore
nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Speinienie wszystkich wymagan dla budynku istniejacego podlegajacego przebudowie i modernizacji
nie jest mozliwe. W zwiazku z powyzszym do stanu zgodnosci z przepisami techniczno —
budowlanymi i przeciwpozarowymi nie zostang doprowadzone niezgodnosci:

e przekroczenie diugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu przy dopuszczalngj jego
diugosci wynoszgcej 10,0 m: w segmencie D (strefa ZLII(3) wynoszacej na poziomie piwnicy
13,6+13,70 m (przekroczenie o 36+37%), na poziomie | pietra 20,2+20,3 m (przekroczenie o
102+103%) i na poziomie Il pietra 20,3+20,35 m (przekroczenie 103+103,5%) - § 256 ust 3
rozporzadzenia Ministra_Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w_sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t Dz. U. z 2015 roku poz.
1422 z pbdzniejszymi zmianami)

* przekroczenie wielkosci strefy poZarowej obejmujacej podziemna czesé budynku o 120% w czesci
ZLII (2) wynoszacej 3851,6 m? oraz o 87,5% w czesci ZLII (3) wynoszacej 3281 m? przy
dopuszczalnej wielkosci 1750 m2 — § 227 ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdznigjszymi zmianami)

e obudowa drogi ewakuacyjnej w portierniach przy klatce schodowej B i C na diugosci 2,10 m nie
speinia wymagane] klasy odpornosci ogniowe El 30 — § 241 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z_dnia 12 _kwietnia 2002 roku w_sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami)

o niestandardowa szeroko$¢ stopni stalych schodéw wewnetrznych (gtéwna klatka schodowa w
faczniku A - B) w czedci biegdw nie spefnia warunku okreslonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i
wynosi 0,586 przy wysokosci stopni 15,3 cm i szerokosci stopni 28 cm. Zanizenie wskaznika o
2,33% a szerokosci stopni 0 6,7% — § 69 ust 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w_sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

VIIl. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okredlaja to przepisy techniczno-
budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) —
wyszczegdlnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

W celu przystosowania obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej przyjeto rozwiazania
wynikajace z warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz zastepcze, w tym ponadstandardowe, inne
niz okreslaja to przepisy techniczno-budowlane rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow polegajace na:

¢ wyposazeniu budynku w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne na ciagach komunikacyjnych, w tym
rowniez na doswietlonych wiattem dziennym oraz w salach przeznaczonych na pobyt dzieci i w
pomieszczeniach WC

e na drogach komunikacyjnych zostana rozmieszczone podéwietlane znaki kierunkowe

e wyposazeniu obiektu instalacie systemu Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) Zastosowanie takiego
rozwiazania sygnalizacji jest ponadstandardowe i umoziiwia podiecie dziatah ewakuacyjnych w
poczatkowej fazie rozwoju zagrozenia pozarowego. Instalacja sygnalizacji pozarowej bedzie wpieta
w system monitoringu pozarowego strazy pozarne;
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e Jako rozwigzanie ponadstandardowe wyposazenie w elektrotrzymacze i wpiecie w system
sygnalizacji pozaru drzwi dymoszczelnych oddzielajacych szatnie uczniowskie na poziomie piwnicy
oraz wydzielajace klatkg schodowg B. Pozwoli to na ich uzytkowanie w normalnych warunkach
jako otwarte a zamykane beda automatycznie w przypadku uruchomienia sygnalizacji SAP.

e w celu usprawnienia dziatar pracownikéw w zakresie ewakuacji oséb z obiektu — plany ewakuagji
w formie graficznej ze wskazaniami dotyczacymi postepowania w przypadku pozaru lub innego
zdarzenia powinny by¢ wywieszone na kazdej kondygnaciji na ktorej przebywajg uzytkownicy

IX. Analiza i ocena wplywu rozwiazaf zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego,

stuzaca wykazaniu nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Poniewaz w istniejacym budynku nie mozna spefni¢ wszystkich wymagan wynikajacych w przepisow
techniczno - budowlanych proponuje sig rozwigzania zastepcze majace na celu poprawe warunkdw
ewakuacyjnych oraz poziomu bezpieczenstwa pozarowego. Po zastosowaniu rozwigzan wynikajacych
z warunkow ochrony przeciwpozarowej oraz  proponowanych rozwigzan  zastepczych
ponadstandardowych a w szczegdinosci:

e wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej (SAP) zapewniajacej pelng ochrong obiektu
wiaczonej w  system monitoringu  pozarowego strazy pozarnej jako  wyposazenie
ponadstandardowe. Sygnalizacja umozliwia podjecie dziatan ewakuacyjnych w poczatkowej fazie
rozwoju zagrozenia pozarowego.

e wigczenie w system SAP instalacji oddymiania klatek schodowych
e podziat obiektu na strefy pozarowe umozliwiajace ewakuacje 0séb miedzy strefami

e wydzielenie pozarowe klatek schodowych przez zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi
dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej EI30/Sm

e oddzielenie strefy szatni uczniowskich na poziomie piwnicy drzwiami dymoszczelnymi

Proponowane rozwigzania umozliwiaja podjecie dziatari ewakuacyjnych w poczatkowej fazie rozwoju
zagrozenia. | zapewniajg zdaniem opiniujacych bezpieczefistwo o0sob w zakresie wymagan
budowlanych oraz ewakuacji w stopniu uznawanym jako akceptowalny.

X. Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Spefnienie wymagan techniczno - budowlanych w petym zakresie wymagatoby znacznej
przebudowy budynku co nie byloby uzasadnione ekonomicznie a wrecz nie mozliwe. Ujete w
niniejszej ekspertyzie rozwigzania zastepcze ponad standardowe rekompensujg w zasadniczy sposob
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w stosunku do wymagar przepisow i wplyng bezposrednio na
zwigkszenie bezpieczenstwa pozarowego budynku, w tym w zakresie ewakuacji osob z obiektu, W
zwigzku z tym zapewniony bedzie akceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci
bezpieczenstwo zycia ludzi oraz warunki bezpiecznej ewakuacji w budynku.

Opracowat:
Rzeczoznawca budowlany Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
, Przeciwpozarowych
mgr ini. architzki 1 “;ni. ?8}'SIVNSKI RZECZOTNAWCH DO{SERAW a-‘EZP]E(ZEN
Rzeczomayy: ' PR

w specjalno:

aszewicz

obejmuiazprh ” mgr inz,
Centralny Rejestr KZozn
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XI. Zataczniki

1. Decyzja nr 124/99 Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26 kwietnia 1999 roku
(pismo nr OA/INN/4611/235/99) o wpisaniu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow
Budowlanych pod pozycjg 88/99/R mgr inz. arch. Zbigniewa Zbyszynskiego ustanowionego przez
Wojewode Dolnoslaskiego decyzja nr 3/99/RZ z dnia 29 stycznia 1999 roku Rzeczoznawca
Budowlanym w specjalnoéci architektonicznej obejmujacej projektowanie

Dokumentacja fotograficzna
Plan sytuacyjny

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut | pietra

Rzut Il pietra

Rzut dachu

Przekroje
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 1999.04.26
OA/INN/4611/235/99

DECYZJA NR 88/99

Na podstawie art. 88a pkt 3 lit. ,b" ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézn.zm.) i art. 104 § 1 i § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r., Nr 9 poz. 26 z pdzn.zm.)

mgr inz. architekt Zbigniew Zbyszynski
urodzony 10 grudnia 1953 roku w Szczecinie,
ustanowiony przez Wojewode Dolnoslaskiego decyzja Nr 3/99/RZ
z dnia 29.01.1999 roku
Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych
’ pod pozycja 88/99/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawe
do podjgcia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w zakresie okreslonej wyzej
specjainoéci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewody Dolnoslaskiego, Nr 3/99/RZ z dnia
29.01.1999 r., znak: ABGP.1-1/7342/36/99 w przedmiocie nadania mgr inz. Zbigniewowi
Zbyszynskiemu tytulu rzeczoznawcy budowlanego w specjainosci architektoniczne;
obejmujacej projektowanie, zgodnej z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez
ograniczen i spefniajgcej pozostate wymogi okreslone przepisami prawa materiainego
oraz procesowego, nalezato orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaly Naczelnego Sgdu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

p.o. Pyrektora Departamentu
rtcy!r‘ggo

mgr inz. arch. §¥bigniew Skora

Otrzymuija;

@ Mgr inz. Zbigniew ZbyszynAski
ul. Wyczotkowskiego 63/71
58-500 Jelenia Géra

2. Wojewoda Dolnoslaski
3. aa
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