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BUDYNEK GOSPODARCZY
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UWAGI

LEGENDA
L\# Gniazdo pojedyricze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP55, n/t,
Aquant GNT-2P+Z 1
o gniazdo sitowe Zeriskie 16A/~400V, 3P+N+PE, IP65, 2
16A nit, PCE typ. 115-6.
@f tacznik pojedynczy, 10A, 230V, IP55, nit,
Aquant ENT-1 N
A2 Oprawa o$wietleniowa LED typ. FIBRA LED, 58W, '
4000K, 2x, 8230Im, P66, n/t
Oprawa o$wietleniowa typ. Floodlight LED PFM
20W/4000K n/t, lub réwnowazna L
Oprawa o3wiellena ewakuacyjnego yp. Oprawa awaryjna EXITS |
1P65 LED 1W 1h jednozadaniowa PT biala +PU34 5
ETS/WIE//SEPTWH :
Rodzielnica elektryczna - odbioréw drobnych -
[Ro_] natynkowa 6.
) Rura ochronna
Trasa kablowa, typ wg. informacji na rysunku 1
- Wymagane minimalne natgzenie o$wietlenia
Uziom poziomy, bednarka Zn/Fe 25x4 8
/ Projektowany przewdd odprowadzajacy w postaci
drutu stalowe FeZn@8 9
pofaczenie spawane ’
10.
o potaczenie migdzy réznymi poziomami
.
Potaczenie zwodéw poziomych z przewodem
G odprowadzajacym - drutem Fe/Zn Fi8 montowanym
na uchwytach systemowych 12
13.
Ptaskownik Fe/Zn 25x4 projektowane potaczenie
wyréwnawcze pod posadzkq
4.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24,
25.

Stosowatl przewody typu YDY o izolacji 750V.
Przewody rozprowadzit w korytach kablowych
rozmieszczonych wg rzutu przyziemia, a pionowe
zejScia do osprzetu wykonat w systemowych
rurkach instalacyjnych.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji
elektrycznej przez przegrody chroni¢  przed
uszkodzeniami. PrzejScia wykonat w przepustach
rurowych.

taczniki montowal na wysokosSci 1,30m od poziomu
posadzki.

Zataczanie opraw zewnetrznych na  slupach
i elewacji wykonat z wytacznika zmierzchowego.
Oprawy zlokalizowane na elewacji budynku wykonat
w stopniu ochrony IP55. Doktadna wysoko$t
i lokalizacje opraw zewnetrznych ustalit na etapie
projektu wykonawczego.

OS$wietlenie ewakuacyjne - oprawy kierunkowe
rozmieszczono w sposdb pogladowy. Rodzaj oraz
kierunek piktogramow nalezy ustali¢ z nadzorem
ppoz. w oparciu o wytyczne operatu strazy
pozarnej.

Ostateczna lokalizacja i wysokoS¢ montazu gniazd
i wypustow zostanie ustalona na etapie
wykonawstwa.

Instalacje uziemiajaca wykonat jako uziom ofokowy
uktadany 1 m od budynku.

Instalacje odgromowa wykonal jako nieizolowana, za
pomoca zwoddw nienaprezanych poziomych, zwoddw
pionowych oraz przewoddw odprowadzajacych.

Role uziomu poziomego dla celow ochrony
odgromowej przewiduje sie bednarke Zn/Fe 25x&
mm utozong w w ziemi.

Wypusty pionowe wewnetrzne wykonal jako
ptaskownik Fe/Zn 25 x 4 mm.

Role zwodow poziomych dla celéw ochrony
odgromowej przewiduje sie metalowe pokrycie dachu
budynku.

Przewody odprowadzajace stanowia druty Fe/Zn #8
mm uktadane na uchwytach systemowych.

Ciagtos$t instalacji odgromowej zachowat poprzez
potaczenie przewodu odprowadzajgcego z wypustem
uziemiajgcym w ztaczu konfrolnym zlokalizowanym
w projektowanej opasce wokdt budynku.

Zachowat minimalng odlegto$t zwoddw pionowych
oraz siatki zwodow poziomych od urzadzen
elekfrycznych tj. 1 m.

Wszystkie potaczenia wykonat jako nieroztaczne,
spawane, zabezpieczone farba antykorozyjna.

Z uziomu oftokowego wykonat wypusty do ztacz
kontrolnych, rozdzielnicy RO. Do szyny GSU
przytaczyt wewnetrzne instalacje wyréwnawcze.
Rezystancja wypadkowa uziomu r<=10 ohm

Po  wykonaniu robdt  przeprowadzic  pomiary
sprawdzajace i sporzadzit protokot.

Wszystkie prace nalezy wykonat zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Cze$t opisowa projektu stanowi integralny element
dokumentacji.

Projekt nalezy rozpatrywat tacznie z projektami
innych branz

Czg$t opisowa projektu stanowi integralny element
dokumentacji.

Projekt nalezy rozpatrywat tacznie z projektami
innych branz
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