
∅4,5
0

∅4,70
6,00

7

1

3
4

2

2,
07

1,3
0

1,86 1,00

115,95

1,3
0

1,86 1,00

8

5

9

5,
00

10

5,00

3,
50

6,00

Istniejące ogrodzenie
bez zmian

Istniejące ogrodzenie
bez zmian

Strefa ochrony bezpośredniej studni głębinowej
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I kondygnacja

116,00

115,80

115,70

116,20

±0,00 = 115,75 m n.p.m.
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od lini napowietrznej NN
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W97: YKY3x4 mm2, L=10(15)m
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P

Miejsce gromadzenia
odpadów

14,69
W0: YKY 4x50, L=20 (25)m

H1

W91: YKY3x4 mm2, L=20(25)m

SP1

W6.6: YKY 3x1,5, L=35 (40)m
W182: Kabel komunikacyjny, L=35 (40)m
W4: YKY4x2,5 mm2, L=35 (40)m
W41: JZ-600 2x1,5 mm2, L=35 (40)m
W42: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2, L=35 (40)m
W92: YKY3x4 mm2, L=35 (40)m

SP2

H3

W1: TOPFLEX® - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4x10, L=110 (120)m
W2: YKY3x4 mm2, L=50 (55)m
W10: JZ-600 2x1,5 mm2, L=50 (55)m
W11: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2, L=50 (55)m
W12: JZ-600 2x1,5 mm2, L=50 (55)m
W93: YKY3x4 mm2, L=60 (65)m

SP3H4

W3: TOPFLEX® - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4x10, L=175 (185)m
W4: YKY3x4 mm2, L=120 (125)m
W20: JZ-600 2x1,5 mm2, L=120 (125)m
W21: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2, L=120 (125)m
W22: JZ-600 2x1,5 mm2, L=120 (125)m
W94: YKY3x4 mm2, L=130 (135)m

H2

W51: JZ-600 2x1,5 mm2, L=70 (75)m
W52: JZ-600 3x1,5 mm2, L=70 (75)m
W53: JZ-600 3x1,5 mm2, L=70 (75)m
W54: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2, L=70 (75)m

W61: JZ-600 2x1,5 mm2, L=60 (65)m
W62: JZ-600 3x1,5 mm2, L=60 (65)m
W63: JZ-600 3x1,5 mm2, L=60 (65)m
W64: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2, L=60 (65)m

SP4

SP5

H5

H6

H7

W97: YKY3x4 mm2, L=10(15)m

RO

WRO: YKY5x10 mm2, L=50(55)m

W95: YKY3x4 mm2, L=45(50)m

W96: YKY3x4 mm2, L=40(45)m SPZ

11
RA

W27: YKY5x50mm2, L=30(35)m
W27.1: YKSY14x1,5mm2, L=30(35)m

WRPd: YKY3x4 mm2, L=15(20)m
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K8

K9

K10

S0

K11

Istniejący budynek SUW
Istniejący budynek gospodarczy do rozbiórki
Istniejący zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 1 V=100 m3

Projektowany zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 2 V=100 m3

Projektowany neutralizator ścieków z chlorowni
Projektowana przepompownia ścieków
Projektowana wymiana obudowy naziemnej studni głębinowej nr 1
Istniejąca obudowa naziemna studni głębinowej nr 2 (awaryjna)
Projektowany budynek gospodarczy
Projektowany zbiornik wód popłucznych
Agregat prądotwórczy
Wjazd na działkę
Wejście do budynku
Projektowane rzędne terenu
Projektowane zasuwy klinowe z trzpieniem i skrzynką uliczną
Projektowany hydrant
Projektowana brama wjazdowa/ furtka
Projektowane oświetlenie zewnętrzne
- oprawy oświetleniowe uliczne LED 35 W IP66, korpus wykonany z polipropylenu

z włóknem szklanym, uchwyt z aluminium lub równoważne;
- oprawy zamontować na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo, np. JB04S,

o wysokości 4 m;
- fundamenty pod słupy oświetleniowe np. F-100/200, betonowe;
- oprawy zamontować na regulowanych wysięgnikach do lamp ulicznych LED,

aluminiowych, średnica końcowa do 60 mm, regulacja położenia co 5°
Projektowana skrzynka przyłączeniowa
Projektowane utwardzenie terenu P=530,0 m2

Miejsce postojowe

Rurociąg ze studni głębinowych nr 1 i nr 2 do budynku SUW ∅125x7,4 PE HD 100 SDR17
Rurociąg kanalizacyjny/ przyłącza do neutralizatora/ odwodnienia budynku SUW ∅160x4,7 PVC-U
Rurociąg wody do sieci ∅160x9,5 PE-HD 100 SDR 17
Rurociąg kanalizacyjny tłoczny ∅75x4,5 PE-HD 100 SDR 17
Rurociąg wody ze zbiorników retencyjnych do budynku SUW ∅200x11,9 PE-HD 100 SDR 17
Rurociąg wody z budynku SUW do zbiorników retencyjnych ∅160x9,5 PE-HD 100 SDR 17
Rurociąg spustowo - przelewowy/ wód popłucznych ∅200x5,9 PVC-U
Projektowana instalacja elektryczna
Granica działki
Teren objęty inwestycją/ obszar oddziaływania inwestycji
Projektowane ogrodzenie L=175,00 mb
Elementy do likwidacji
Nieprzekraczalna linia zabudowy
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