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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ILI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1.

2.

Podstawa opracowania

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

Obowiagzujace akty prawne

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Uzyskane warunki i uzgodnienia

Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne
Normy projektowania

Przedmiot inwestycji i zakres catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zbiersku.

W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym wchodzi:

3.

przebudowa budynku SUW;

rozbiérka budynku gospodarczego;

budowa budynku gospodarczego;

wymiana obudowy studni gtebinowej nr 1;

budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 2 V=100 m?,
rozbiodrka zbiornika wod poptucznych;

budowa zbiornika wéd poptucznych;

budowa neutralizatora Sciekdw;

budowa przepompowni Sciekow;

budowa i przebudowa sieci/ przytaczy miedzyobiektowych;
budowa instalacji oswietlenia terenu;

budowa instalacji elektrycznej i AKPIA;

wykonanie utwardzenia terenu;

budowa ogrodzenia terenu.

Stan istniejacy

Dziatki nr 664, 673, 711/1 potozone sg w miejscowosci Zbiersk, gmina Stawiszyn. Wszystkie

dziatki s3 wkasnoscig Gminy i Miasta Stawiszyn, Szosa Pleszewska 3; 62-820 Stawiszyn.

3.1. Dziatka nr 664

Dziatka nr 664 jest czesciowo zabudowana.

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowia:

budynek SUW,
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- budynek gospodarczy;

- sieci i przytacza wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, wraz z infrastrukturag
towarzyszaca.

- zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 1 V=100 m3;

- studnia gtebinowa nr 1 wraz z istniejgca obudowa podziemng;

- studnig gtebinowa nr 2 wraz z istniejgca obudowa nadziemng;

- zbiornik wod poptucznych;

- budynek uzytecznosci publicznej w potudniowej czesci dziatki.

Dziatka nr 664 ogrodzona jest istniejgcym ptotem. Na dziatke prowadzi istniejacy zjazd.
Teren istniejgcej Stacji Uzdatniani Wody jest dodatkowo wyodrebniony z dziatki nr 664
poprzez istniejgce ogrodzenie.

3.2. Dziatka nr 673, 711/1
Dziatki nr 673, 711/1 - droga gminna.
4. Ekspertyza techniczna istniejacego budynku SUW

Na podstawie dokonanych ogledzin ustalono, ze istniejagcy budynek wykonany jest
w technologii murowane;.

- Istniejace podtoze gruntowe zapewnia przeniesienie dodatkowych obcigzen zwigzanych
z projektowana przebudowa.
- Konstrukgcja scian — murowana, bez widocznych spekan i zarysowan — nieocieplona.

- Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa do wymiany.

Projektowana przebudowa nie wptynie ujemnie na konstrukcje budynku i nie pogorszy
warunkéw uzytkowania oraz nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikow.

Po wykonaniu robdét budynek bedzie spetniat wszystkie wymagania dotyczace
bezpieczenstwa konstrukgcji i warunkdéw jego uzytkowania.

5. Rozbiorka obiektow budowlanych
5.1. Obiekty budowlane do rozbiorki

Planowana inwestycja powoduje koniecznos¢ rozbidrki czesci istniejgcych obiektow
budowlanych.
Do rozbiérki przewidziano:

- budynek gospodarczy;
- istniejacy zbiornik woéd poptucznych;
- istniejacg obudowe studni gtebinowej nr 1;

32



- istniejace stare ogrodzenie terenu SUW
- nieczynne sieci i przytagcza miedzyobiektowe.

5.2. Sposob prowadzenia roboét rozbiorkowych

Przed przystapieniem do wykonania robdt rozbiorkowych nalezy dokonac ogrodzenia
miejsca rozbidrki i ustali¢ wejscia. Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby stopniowo
odcigzy¢ elementy nosne konstrukcji. Ponadto usuniecie jednej czesci budowli lub jej
elementu konstrukcyjnego nie moze spowodowac naruszenia statecznosci sasiedniego
elementu konstrukcyjnego. Rozbidrki wykonywac narzedziami recznymi, takimi jak: oskardy,
tomy, przebijaki, mtotki, narzedzia ciesielskie oraz mitotki mechaniczne. Roboty nalezy
rozpocza¢ od odtagczenia zasilania w energie elektryczng obiektu i zdemontowania instalagji
elektrycznej. Nastepnie zdja¢ pokrycie dachowe i zdemontowac konstrukcje dachu.
Rozbiorke Scian rozpoczac¢ od zdemontowania stolarki okiennej i drzwiowej. Rozbidrke $Scian
prowadzi¢ réwnomiernie na catej dtugosci. Budynek rozebrac¢ do fundamentow.

Pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
osobistej, takie jak: kaski, okulary, maski przeciwpytowe i rekawice. Po zakohczeniu robot
nalezy uprzatnac teren na ktorym prowadzone byty prace rozbiérkowe oraz jego otoczenie.

6. Stan projektowany

6.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektowane obiekty budowlane zaliczamy do kategorii XXX - obiekty stuzace
do korzystania z zasoboéw wodnych, jak:

- ujecia wéd morskich i srodladowych,
- budowle zrzutéw wéd i sciekow,

- pompownie,

- stacje strefowe,

- stacje uzdatniania wody,

- oczyszczalnie sciekéw.

6.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody bedzie pracowal jako obiekt bezobstugowy,
obstugiwany wytacznie przez pracownikéw wodociggéw, ktdrzy zgodnie z harmonogramem
beda kontrolowac odczyty wskaznikdw.

Na SUW nie bedzie pracownikéw zatrudnionych na state, w zwigzku z czym, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
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ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

z pdzniejszymi zmianami) §111.1 w budynku nie jest wymagane pomieszczenie socjalne.

Na Stacji Uzdatniania Wody nie bedg zatrudnione osoby niepetnosprawne.

6.3. Charakterystyczne parametry projektowanych obiektow budowlanych

6.3.1. Budynek stacji uzdatniania wody SUW
Projektowany budynek SUW:

- parterowy, niepodpiwniczony;
- bryta budynku zwarta;
- dach budynku wielospadowy.

Zestawienie wymiarow gabarytowych budynku SUW:

Dtugos¢ max. 16,33 m
Szeroko$¢ max. 8,84 m
Wysokos¢ max. 4,70 m
Zestawienie powierzchni budynku SUW:
Powierzchnia zabudowy 144,36 m?
Powierzchnia uzytkowa 112,78 m?
Powierzchnia catkowita 144,36 m?
Kubatura brutto 777,48 m3
Zestawienie pomieszczen budynku SUW przed przebudowa:
1 Przedsionek 5,86 m?
2 Pomieszczenie gospodarcze 10,26 m?
3 Pomieszczenie gospodarcze 10,21 m?
4 Hala technologiczna 86,86 m?
RAZEM: 113,19 m?
Zestawienie pomieszczen budynku SUW po przebudowie:
1 Przedsionek 5,86 m?
2 Rozdzielnia elektryczna 10,26 m?
3 Chlorownia 5,60 m?
4 Hala technologiczna 86,86 m?
5 WC 4,20 m?
RAZEM: 112,78 m?
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6.3.2. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 2 V=100 m?

Projektowany zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 2:
- bryta obiektu zwarta

Zestawienie wymiarow gabarytowych:
ZBIORNIK NR 2

Srednica wewnetrzna 4,50 m
Srednica zewnetrzna 470 m
Wysokos¢ max. 72T m

Zestawienie powierzchni:
ZBIORNIK NR 2

Powierzchnia zabudowy 17,34 m?
Powierzchnia catkowita 17,34 m?
Kubatura brutto 116,21 m3

6.3.3. Neutralizator sciekow

Projektowany neutralizator Sciekow:
- posadowienie ponizej poziomu terenu.

Zestawienie wymiarow gabarytowych projektowanego neutralizatora sciekow:

Diugosc 2,07 m
Szerokos¢ 1,60 m
Powierzchnia zabudowy 3,32 m?

6.3.4. Przepompownia Sciekow

Projektowana przepompownia Sciekow:

- posadowienie ponizej poziomu terenu.

Zestawienie wymiarow gabarytowych i powierzchni projektowanej przepompowni

sciekow:

Srednica 0,80 m

Powierzchnia zabudowy 0,50 m?
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6.3.5. Naziemna obudowa studni gtebinowej nr 1

Zestawienie wymiarow gabarytowych i powierzchni projektowanej naziemnej
obudowy studni gtebinowej:

Dtugos¢ 1,86 m
Szerokos¢ 1,30 m
Wysokosc¢ 0,90 m
Powierzchnia zabudowy 2,42 m?

6.3.6. Zbiornik wod poptucznych:

- posadowienie ponizej poziomu terenu.

Zestawienie wymiarow gabarytowych i powierzchni projektowanego zbiornika wod
poptucznych:

Diugosc 5,00 m
Szerokos¢ 3,50 m
Powierzchnia zabudowy 17,50 m?

6.3.7. Budynek gospodarczy - projektowany:

Projektowany budynek gospodarczy:
- parterowy, niepodpiwniczony;

- bryta budynku zwarta;

- dach budynku dwupadowy.

Dtugos¢ max. 6,00 m
Szeroko$¢ max. 5,00 m
Wysokos¢ max. 2,80 m

Zestawienie powierzchni budynku SUW:

Powierzchnia zabudowy 30,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 27,00 m?
Powierzchnia catkowita 30,00 m?
Kubatura brutto 74,00 m3
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6.4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektow
budowlanych - zakres prac do wykonania

6.4.1. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe, ocynkowane o wysokosci 200 cm, na stupkach
stalowych. Podmurowka z ptyt betonowych prefabrykowanych wysokosci 20 cm. Stopy
fundamentowe 40x40x80 cm z betonu C12/15.

Zaprojektowano brame wjazdowag o szerokosci 4,00 m oraz furtke o szerokosci 1,00 m,
w czesci frontowej ogrodzenia. Pod stupki ogrodzenia, bramy oraz furtki wykonac stopy
fundamentowe wykonane z betonu C12/15 o wymiarach 80x80x140 cm. Po wykonaniu
ogrodzenia caty teren dziatki oraz strefy ochrony bezposredniej beda ogrodzone
i zabezpieczone. Na ogrodzeniu umieszczone zostang stosowne tablice informacyjne. Teren
ochrony bezposredniej zostanie zagospodarowany zielenia.

6.4.2. Utwardzenie terenu

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje utwardzenia terenu:

- Kostka betonowa wibroprasowana, szara, grubosci 8 cm

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubosci 3 cm

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, C90/3, grubosci 20 cm
- Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4, grubosci 25 cm

Wokot utwardzen nalezy wykona¢ obramowanie przy pomocy kraweznika betonowego
wtopionego 15x30x100 cm uktadanego na tawie betonowej z oporem gr. 10 cm z betonu
C12/15.

Odwodnienie terenu utwardzonego projektuje sie poprzez spadki, powierzchniowo

w kierunku terenu zielonego.

6.4.3. Budynek SUW

Sciany fundamentowe

Izolacja cieplna istniejacych $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego
XPS gr. 15 cm mocowanego za pomoca zaprawy klejowej. Warstwa zbrojgca z siatki
z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej. Izolacja bitumiczna powtokowa

gr. 0,2 cm.
Sciany zewnetrzne - elewacja

Zaprojektowano ocieplenie istniejacych Scian zewnetrznych warstwa styropianu grafitowego
EPS 032 o gr. 15 cm. Styropian mocowa¢ do sciany za pomocg zaprawy klejowej na catej
wysokosci elewacji. Warstwa zbrojaca z siatki z widkna szklanego zatopiona w zaprawie
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klejowej. Zaprawa tynkarska na Scianach z tynku mineralnego cienkowarstwowego. Tynk
malowany dwukrotnie farba fasadowa. Istniejgce elementy metalowe oczysci¢ i odmalowac
na kolor uzgodniony z Inwestorem.

Dach

Istniejgce pokrycie dachu nalezy wymieni¢ na nowe. Zaprojektowano ocieplenie catego
dachu styropapa EPS 100 grubosci 15 cm. Przykrycie dachu dwuwarstwowe z papy
termozgrzewalnego nawierzchniowej, z wktadka nosnikowag grubosci minimum 5 mm
i papy podktadowej grubosci 4 mm.

Rynny

Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rury spustowe
@120 mm, rynna @150 mm.

Obrobki blacharskie

Po wykonaniu wymiany pokrycia dachu nalezy wykona¢ nowa obrdbke blacharska.
Zamontowa¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem.

Stolarka drzwiowa

Brama i drzwi zewnetrzne stalowe z wypetnieniem ptytami warstwowymi gr. 80 mm.

Drzwi wewnetrzne stalowe wyposazone w kratke wentylacyjna.

UWAGA!

Zamowienia stolarki drzwiowej dokonac po sprawdzeniu wszystkich wymiaréw na budowie.

Stolarka okienna

Zdemontowac istniejagce okna. Projektuje sie nowa stolarke okienng z profili PVC. Okna
wyposazy¢ w nawiewniki.

Prace wewnetrzne

Projektuje sie rozbiorke istniejacych filtrow, catego uktadu hydraulicznego pomp,
rurociggéw, armatury, itp. Catos¢ rozebraC i przekaza¢c Zamawiajagcemu. Z uwagi na
koniecznos¢ zachowania ciggtosci dostaw wody dla odbiorcow Wykonawca zobligowany
bedzie do przeprowadzenia przebudowy na ruchu. Sposdb zabezpieczenia ciggtosci dostaw

Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu, a koszty z tym zwigzane
oszacuje i ujmie w ofercie przetargowe;j.
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Fundamenty pod urzadzenia technologiczne

Projektuje sie fundamenty F1 (5 szt.), F2 (1 szt.), F3 (1 szt.) pod urzadzenia technologiczne z
betonu C16/20 zbrojone stalg kl. A -IIIN. Fundamenty po wykonaniu obtozy¢ ptytkami
gresowymi.

Kanat technologiczny

Kanat technologiczny wykonac z betonu C16/20, zbrojonego pretami @8. Zbrojenie gtdwne
i strzemiona ze stali A-IIIN. Krawedzie kanatu zlicowac z utozonymi ptytkami oraz przykryc¢
kratg stalowg, ocynkowang ogniowo.

Sciany wewnetrzne

Zaprojektowano $ciany dziatowe z pustakow ceramicznych gr. 12 ¢cm oraz gr. 17,5 cm,
otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym. Zamurowania po likwidowanych otworach
wykonac¢ bloczkami z betonu komdrkowego.

Wykonczenie Scian i sufitow

Wszystkie istniejgce sciany wewnetrzne oraz sufity nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu i olejow,
a nastepnie pomalowac na kolor uzgodniony z Inwestorem. Dodatkowo na hali SUW oraz w
pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano utozenie ptytek gresowych na zaprawie klejowej
do wysokosci 2,00 m. W pomieszczeniu WC ptytki nalezy utozy¢ na catej wysokosci Sciany.
W pomieszczeniu chlorowni zastosowac ptytki chemoodporne.

Posadzki

Zaprojektowano skucie istniejgcych posadzek w catym budynku SUW. Posadzki nalezy
usunaé wraz z warstwami podtogi. Podtoze doktadnie oczysci¢, odpyli¢. Pod nowa posadzke
zastosowac podsypke z piasku sredniego oraz podbeton C8/10 grubosci 10 cm. Wykonac
nowa posadzke betonowa z betonu C16/20 grubosci 10 cm, zbrojong goérg i dotem Q188.
Pod posadzke zastosowal pape termozgrzewalng szybki profil oraz systemowa ptyte
styropianowa z folig metalizowang grubosci 8 cm. Na nowej posadzce utozy¢ ptytki gresowe
na zaprawie klejowej. W pomieszczeniu chlorowni utozy¢ ptytki gresowe chemoodporne.
Posadzke wykona¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego i wpustow
podtogowych tak aby w zadnym miejscy nie zalegata woda.

Wentylacja

W pomieszczeniu hali filtréw, pomieszczeniu WC, rozdzielni elektrycznej zamontowaé nowe

wywietrzaki dachowe. Nawiew poprzez nawiewniki okienne.
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W pomieszczeniu chlorowni projektuje sie montaz wentylatora mechanicznego
wywiewnego @160 mm zlokalizowanego 20 cm nad posadzka oraz wywietrzaka dachowego
2160 mm i czerpni $ciennej.

W pomieszczeniu WC projektuje sie montaz wentylatora mechanicznego wywiewnego
2110 mm.

6.4.4. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 2
Fundament pod zbiornik
Ptyte fundamentowa wykonac z betonu C25/30, o grubosci 50 cm, zazbroi¢ dotem i gora

siatkg z pretéw @12 ze stali A-IIL. Pod ptyte nalezy wykonac warstwe chudego betonu C8/10
grubosci min. 10 cm oraz podsypke piaskowa grubosci 30 cm.

Konstrukcja zbiornika retencyjnego
Projektuje sie zbiornik retencyjny o $rednicy wewnetrznej DN 4500 oraz pojemnosci 100 m3.
Parametry zbiornika

- Srednica wewnetrzna DN 4500 mm

- Wysokos¢ catkowita H= 7105 mm (7205 mm)

- Zbiorniki zostang wyposazone w komin wentylacyjny, wtaz rewizyjny, drabine zewnetrzna
i wewnetrzna.

Konstrukcja zbiornika

Ptaszcz wewnetrzny o ksztatcie walca pionowego ze stozkowym dachem oraz ptaskim
dnem. Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej stali weglowej gat. S235. Izolacja termiczna
z wetny mineralnej grubosci 100 mm od zewnatrz zabezpieczonej ptaszczem zewnetrznym
wykonanym z blachy trapezowej T20x0,5.

Catosc¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:

- $ciany wewnetrzne malowane zestawem farb przeznaczonych do kontaktu z woda pitna
posiadajacych atest PZH;

- $ciany zewnetrzne zestawem farb odpornych na warunki atmosferyczne i klimatyczne.

Wymaga sie aby materiat zbiornika zostat odpowiednio zabezpieczony zestawami farb
u Producenta na hali produkcyjnej, a na budowie uzupetnione zostang jedynie fragmenty
ptaszcza podlegajace obrébce spawania.
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Wyposazenie zbiornika

Osprzet instalacyjny

Zbiornik wyposazy¢ w cztery krdéce potaczeniowe kotnierzowe:

- krociec odptywowy DN 200
- krociec doptywowy DN 150
- krociec spustowy DN 150

- krociec przelewowy DN 200

Kroéce kotnierzowe znajdujace sie w dnie zbiornika wykona¢ na cisnienie min. 1,00 MPa.
Barierki

Barierki ochronne wysokosci 1,1 m wykonac ze stali gat. 1.4301.

Drabina

Drabine wykonac ze stali gat. 1.4301. Szeroko$¢ drabiny powinna wynosi¢ 50 cm, odstepy
miedzy szczeblami 30 cm, a odlegtos¢ od Sciany 15 c¢cm. Drabine wyposazy¢ w obrecze
ochronne. Zastosowac stopnie antyposlizgowe. Nalezy wykona¢ dwie drabiny — wewnetrzna
I zewnetrzna.

Wiaz

Wiaz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykonac ze stali gat. 1.4301.
Na dachu zbiornika miedzy drabing wtazowa a wtazem zamontowac podest w postaci kraty
pomostowej azurowej. Mocowanie podestu do podtoza przy uzyciu kotew wklejanych.

Instalacja pomiarowa

Poziom wody w zbiorniku mierzony bedzie za pomocg sondy hydrostatycznej oraz
konduktometrycznej wprowadzonych do zbiornika za pomoca tulei o srednicy @110
zlokalizowanej w ptycie stropowej w sgsiedztwie wtazu rewizyjnego.

Technologia wytwarzania zbiornikow

Zbiorniki zostang wykonane zgodnie z posiadang przez Wytwérce zbiornikow technologia,
ktéra musi gwarantowa¢ w gotowym wyrobie wiasnosci mechaniczne i uzytkowe
nie mniejsze niz wtasnosci wytrzymatosciowe materiatu z ktérego zostanie wytworzony,
wg. dokumentacji warsztatowej. Ptaszcz zbiornika ze stali weglowej prefabrykowany
w stabilnych warunkach loco zaktad producenta.
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Zbiornik retencyjny nr 1.

Po wybudowaniu i wigczeniu do systemu zbiornika nr 2, istniejgcy zbiornik nr 1 nalezy
wyremontowac:

- wykona¢ nowe powitoki wewnetrzne poprzedzone piaskowaniem i oczyszczeniem
powierzchni;

- zdemontowac istniejgce poszycie zewnetrzne z ociepleniem. Wykona¢ nowe powioki
malarskie antykorozyjne, nowe ocieplenie wetng 100 mm oraz wykonac¢ nowe poszycie z
blachy trapezowej jak dla zbiornika nr 1.

- zamontowac nowe drabiny, wiaz, instalacje alarmowa oraz AKPIA.

6.4.5. Neutralizator sciekow

Zaprojektowano zbiornik lezacy, o pojemnosci V=3,00 m? i wymiarach 2070x1600 mm.
Zbiornik wykonany z GRP, zagtebiony w gruncie. Zbiornik wyposazy¢ w witaz zeliwny
@600 mm klasy D400.

6.4.6. Przepompownia Sciekow

Projektuje sie zbiornik przepompowni sciekow 20,80 m. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w wiaz
zeliwny 600 mm klasy D400 oraz stopnie ztazowe/ drabine.

6.4.7. Obudowa naziemna studni gtebinowej

Projektuje sie obudowe nadziemna dla studni nr 1 wykonang z konstrukgcji stalowej
w ostonie z laminatu poliestrowo — szklanego. Obudowa studnia nr 2 — bez zmian.

6.4.8. Zbiornik wod poptucznych

Konstrukcja zbiornika wod poptucznych

Zbiornik zelbetowy, monolityczny z betonu C35/45 W8 F150 OK3, zbrojony pretami
zebrowanymi ze stali konstrukcyjnej tatwospajalnej B 500B wg PN-H-93220:2006. — min
grubos¢ otuliny zbrojenia 50 cm. Zbiornik prostokatny o wymiarach wewnetrznych
3,00x4,50. Jako uktad statyczny przyjeto sciany  monolitycznie potaczone z dnem
o nieskoAczonej sztywnosci. Sciany zelbetowe gr. 25 cm potaczone z dnem zelbetowym
o gr. 25cm. Zbiornik przykryty ptyta zelbetowa o gr. 25,0 cm. Elementy zbiornika wykonane
jako zelbetowe monolityczne wylewane na terenie budowy. Dopuszcza sie wykonanie
zbiornika jako prefabrykowanego wykonanego w wykwalifikowanym zaktadzie prefabrykacji
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Izolacja zbiornika

Izolacja Scian wewnetrznych zbiornika powtokami np. MC — BAUCHEMIE MCDUR 111 D lub
powtokami réwnowaznymi. Od zewnatrz zbiornik izolowany powtokami bitumicznymi typu
np. IZOLBET DYSPERBIT lub rownowaznymi.

6.4.9. Budynek gospodarczy - projektowany
Budynek gospodarczy:

- poszycie Scian: blacha (przettoczenia poziome waskie T8), wysokos¢ Sciany 2,13 m;

- dach dwuspadowy,

- poszycie dachu (dwuwarstwowe): trapez + blachodachowka, wysokos¢ w szczycie 2,80
m, kolor antracyt;

- brama uchylna szt. 1, swiatto wjazdu 2,75 m x 1,95 m (przettoczenia poziome szerokie
T17);

- drzwi szt. 1, Swiatto wejscia 0,90 m x 1,95 m;

- rynny PCV, komplet, kolor —antracyt;

- FILC przeciw skraplaniu wody;

- wypust dachu +50 cm z podsufitka.

Konstrukcja z profili zamknietych, malowanych farba nawierzchniowa w kolor czarny potysk,
poszycie $cian blacha grubosci 0,50 mm.
Budynek gospodarczy wykonany jako prefabrykat.

6.5. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu budowlanego

W miejscu planowanej inwestycji stwierdzono:

- pod projektowanym obiektem nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne,
zwtaszcza zjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne, grunty ekspansywne
i zapadowe,

- projektowany obiekt nie wystepuje na obszarach szkéd gérniczych,

- jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni,

- zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pozniejszymi zmianami) projektowane obiekty
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w warunkach prostych.
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Posadowienie zbiornika magazynowego wody uzdatnionej nr 2 bezposrednio na ptycie
fundamentowej z wykorzystaniem podbudowy z chudego betonu.

ROBOTY FUNDAMENTOWE:

A. Niedopuszczalne jest posadowienie ptyty na nasypach niekontrolowanych lub glebie.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntéw, wykop nalezy
pogtebi¢ do poziomu wystepowania gruntow rodzimych, a zaistniata roznice pozioméw
wyréwnac za pomoca chudego betonu klasy C8/10.

B. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w podtozu pod projektowanym budynkiem
gruntéw wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen :

- roboty fundamentowe wykonywane za pomoca sprzetu mechanicznego zakonczy¢
okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentéw budynku,

- ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w mozliwie
najkrotszym terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego struktury przez wykonanie
warstwy chudego betonu C8/10 grubosci min.10 cm,

- w przypadku wykonywania robot ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy mozliwe
jest wystepowanie przymrozkéw, odkryte dno wykopu zabezpieczone warstwa chudego
betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami stomianymi,

- nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopéw wodami deszczowymi; brzegi
wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie wodami
sptywajacymi po terenie.

- w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong
warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

UWAGA!

Jezeli przy prowadzeniu roboét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne
od zatozonych nalezy niezwtocznie skontaktowac sie projektantem.

6.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy. Budynek Stacji Uzdatniania Wody jest budynkiem technicznym.

6.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetlnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osob starszych

Nie dotyczy.
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6.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze

Nie dotyczy. Projektowana Stacja Uzdatniania Wody bedzie pracowac¢ jako obiekt
bezobstugowy, obstugiwany wytacznie przez pracownikéw wodociagow, ktorzy zgodnie z
harmonogramem beda kontrolowac odczyty wskaznikédw. Na SUW nie bedzie pracownikéw
zatrudnionych nastate. Na Stacji Uzdatniania Wody nie beda zatrudnione osoby
niepetnosprawne.

6.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

6.9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

- Zasilanie w wode z istniejagcego ujecia wod gtebinowych.
- Odprowadzanie sciekow socjalno — bytowych do kanalizacji sanitarnej — istniejace
przytacze.

6.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.
6.9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Wytwarzane bedga tylko odpady socjalno-bytowe. Odpady beda gromadzone
w pojemnikach ustawionych na wyznaczonym miejscu na terenie wtasnej dziatki i usuwane
zgodnie z obowigzujagcym systemem gminnym.

6.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen,
parametry tych czynnikow i zasieg ich rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktocen szkodliwych
dla ludzi i srodowiska.

6.9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowej podziemne

Budowany obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete
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w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg pogorszenia
stanu srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839
z pozniejszymi zmianami) budowa Stacji Uzdatniania Wody nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

6.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta

1. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Stacja Uzdatniania Wody

Strefa klimatyczna: II

Stacja meteorologiczna: Kalisz

Powierzchnia zabudowy A,=144,36 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar=112,78 m?
Powierzchnia netto A=112,78 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V.=777,48 m?
Kubatura ogrzewana budynku V=507,51 m3

Liczba kondygnacji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 794,5

2.1.2. System alternatywny

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 50,0 397.3
elektryczna

5 M_lejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50,0 397.3
wiatrowa

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 1009,0

2.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50.0 504.5
stoneczna

> Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 50,0 504.5
elektryczna

3. Dostepne nosniki energii

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrodto 'CO - elektryczne' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=3,00, typu
Elektryczne  grzejniki  bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe o

TAK, Zrédlo o udziale procentowym
50,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
wiatrowa, typu Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i
podiogowe kablowe o sprawnosci
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sprawnos$ci  wytwarzania hH,g=0,99,
Elektryczne  grzejniki  bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P o  sprawnosci
regulacji hH,e=0,91, Zrodio ciepta w
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne,
piec kaflowy, kominek) o sprawnosci
przesytu hH,d=1,00, System ogrzewania
bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulaciji hH,s=1,00 Urzadzenie
pomocnicze  Pompy obiegowe w
systemie ogrzewania z grzejnikami
czionowymi  lub  plytowymi  przy
granicznej temperaturze ogrzewania
12°C w budynku o powierzchni Af do
250 m? o mocy elektrycznej qel=0,3
W/m*2, czasie dziatania tel = 5700 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie

wytwarzania hH,g=0,99, Elektryczne
grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem  proporcjonalnym P 0
sprawnosci regulacji hH,e=0,91, Zrédto
ciepla w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu hH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji hH,s=1,00.

pomocniczg  kohcowg Eel,pom =
565,4799 kWh/rok.
TAK; wentylacja grawitacyjna o |TAK; wentylacja  grawitacyjpa o

strumieniach powietrza Vvel=133,98
m¥h, Vve2=7,61 m%nh, Vve3=26,80 m¥h,
Vve4=7,61 m¥h.

strumieniach powietrza Vvel=133,98
m?h, Vve2=7,61 m%h, Vve3=26,80 m%h,
Vved=7,61 m¥h.

TAK, Zrodlo 'CWU -  elektryczne' o
udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o
ww=3,00, typu Elektryczny
podgrzewacz przeptywowy o sprawnosci
wytwarzania hw,g=0,99, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi  izolowanymi o
sprawnosci przesylu hW,d=0,70, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowej o
sprawnos$ci  akumulacji hw,s=1,00
Urzadzenie pomocnicze Pompy
obiegowe w systemie ogrzewania z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi
przy granicznej temperaturze
ogrzewania 12°C w budynku o
powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektrycznej  qel=0,3 W/m*2, czasie
dziatania tel = 5700 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom = 565,4799 kWh/rok.

TAK, Zrédlo o udziale procentowym

50,00 % na palwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, typu Elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez
strat) o sprawnosci  wytwarzania
hW,g=0,96, Centralne podgrzewanie
wody - systemy bez obiegow

cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
hw,d=0,60, System przygotowania
cieptej wody uzytkowej bez zasobnika
cieptej wody uzytkowej o sprawnosci
akumulacji hW,s=1,00, Zrédio o udziale
procentowym 50,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez
strat) o sprawnosci  wytwarzania
hW,g=0,96, Miejscowe podgrzewanie
wody - systemy bez obiegow
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
hw,d=1,00, System przygotowania
cieptej wody uzytkowej bez zasobnika
cieptej wody uzytkowej o sprawnosci
akumulacji hw,s=1,00.
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6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia|100,0 0,90 1,00 kwh/kwh | 881,9 881,9 kWh/rok
elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia | 50,0 0,90 1,00 kWh/kwh | 441,0 441,0 kWh/rok
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii

. 50,0 0,90 1,00 MJ/kg 441,0 1587,4 kWh/rok
w budynku - Energia wiatrowa

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Siec
elektroenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[kWvhY

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
wiatrowea
[kK¥Whirak]

00 s00.0 10000 15000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia wiatrowa
[KWh/rok] [KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia|100,0 |0,69 1,00 kwWh/kwh | 1456,0 1456,0 kWh/rok
elektryczna

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii 50,0 0,58 1,00 MJlkg 875.9 31531 Whirok
w budynku - Energia stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia | 50,0 0,96 1,00 kwWh/kwh | 5255 525,5 kWh/rok
elektryczna

7.3. Poréwnanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i zrédfa alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieple] wody

Siec
elektroenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[kWvhY

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[kyWhirak]

00 s000 10000 15000 ZOOoOo o 25000 30000 35000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w

systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok] [KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

5255 31831
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Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co

WL

o0 s000 10000 15000
co cwi

Siec 881 9 1456 0
elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[k h/

rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemdw w budynku projektowanym
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Zuzycie nosnikdw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

co

WL

o0 5000 10000

CO
Siec 441 0
elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[kKWh/

rok]

15000

20000

28000 30000 35000

cwu
5254

Miejscowe 1587 4
wytwarzanie

eneryii w

budynku -
Energia

wiatrowa
[KWh/rok]

0o

Miejscowe oo
wytwarzanie

eneryii w

budynku -

Energia

stloneczna

[KWh/rok]

31531

Wykres zuzycia nos$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze Zrédtami

alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Siec
elektroenergetyczna
Ssystemows

Energia
elektryczna
[knvhS

rok]

higjscowe
wyhwarzanie
energii w budynku
- Energia
wiatrowea
[kWWhirak]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWWhirak]

an 000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Siec Miejscowe Miejscowe
elektroenergetyczna wylwarzanie energii w wytwarzanie energii w
systemowa - Energia budynku - Energia budynku - Energia

elektryczna [KWhirok] wiatrowa [KWhirok] stoneczna [KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemdéw w budynku
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9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systemow i nosnikéw energii
Informacje uzupetniajace...

9.1. Budynek projektowany

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna

systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢
elektroenergetyczna

w budynku - Energia
wiatrowa

' | kg/kwh |0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia

elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie . energii| ;=5 | 9,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie - energii| ;5 | 9,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
w budynku - Energia

sfoneczna

Sie¢

elektroenergetyczna | o iwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
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10. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systemdéw w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewania | o | 80254 | 2,0284 | 06085 |716,1104| 1,3229 | 0,0024 | 0,0000

wentylaciji

System 1182,272

przygotowania kg/rok 13,2496 3,3488 1,0046 61 2,1840 0,0039 0,0001
cieptej wody

1898,383

21,2750 1

10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i

= kg/rok 4,0127 1,0142 0,3043 |358,0552 | 0,6614 0,0012 0,0000
wentylaciji

System
przygotowania kg/rok 4,7823 1,2087 0,3626 |426,7265| 0,7883 0,0014 0,0000
cieptej wody

784,7817

55



11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

21,274983 8,794968 12,480015
5,377193 2,222904 3,154289 58,66
1,613158 0,666871 0,946287 58,66
1898,383070 784,781746 1113,601323 58,66
3,506865 1,449720 2,057145 58,66
0,006312 0,002609 0,003703 58,66
0,000126 0,000052 0,000074 58,66

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

o SO2 Ikgirok]

250

200

150

100
5.0

aa

Frojektowany | Alternatywny

=02

21,3
B [kgrok]

g8

B0
5.0
4.0
3.0
20
1.0

an

NOX [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

MO
[kgfrok]
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CO [kg/rok]

20

15

1.0

0.5

0,0

20000

15000

10000

000

00

CO2 [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

Projektowany

Alternatywny

[mCO [kg/rok]

15

a7

co
[kofrak]

1858 4

a4 8

PYL [kg/rok]

40
35
a0
25
20
15
10
05
00

Projektowany

Alternatywny

SADZA [kg/rok]

1.0

0.4

0k

04

a2

o0

Projektowany

Alternatywny

PyE
[kgfrok]

35

14

SADZA,
[kgfrok]

a0

a0

B-a-P kg/rok

1,0
0.5
0.5
0.4

02

Frojektowany

Alternatywny

a0

o0
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspoétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych

substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00
Knox = esoz/et = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = esoz/et = brak wymagan
Kcoz = esoz/et = brak wymagan

Kpyr = esoz/et = 20/40 mg/m3 = 0,50
Ksapza = esoz/et = 20/8 mg/m?3 = 2,50

Ks-a-p = esoz2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

12.2. Tabela emisji rbwnowazne;j

SO2 1,00 21,274983 8,794968 21,274983 8,794968
NOx 0,50 5,377193 2,222904 2,688597 1,111452
PYL 0,50 3,506865 1,449720 1,753433 0,724860
SADZA 2,50 0,006312 0,002609 0,015781 0,006524
B-a-P 20000,00 0,000126 0,000052 2,524943 1,043798
28,257736 11,681602
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12.3. Wykres emisji rbwnowazne;j

Emisja rownowazna [kg/rok]
30,0
250
200
150
1oa
5.0
0,0
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja 283 M7
rivenowazna
L
rok]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 58,7% (
16,58 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany.

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

13.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna

1 systemowa - Energia 0,60 zZt/kWh
elektryczna

13.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 0,60 zZt/kWh

elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Energia wiatrowa 0,00 Z/kWh

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Energia stoneczna 0,00 zHkWh

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji
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Sie¢

elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 881,91 KWhirok 529,15
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/im-c 0,00

Grzejniki elektryczne

1,0

1500,00

1845,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;=

zt

1845,00

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 440,95 Kwhirok 264,57

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia wiatrowa 158742 KWhrok 0,00
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/im-c 0,00

Turbina wiatrowa

1,0

30000,00

36900,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;=

zt

36900,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

co
[2H

00 s0000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Projektowany 18450
Alternatywny 368000

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[zhirak]

2000 3000 4000

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji
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15. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 1456,00 KWhirok 873,60
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/im-c 0,00

Podgrzewacz przeptywowy

1,0

500,00

615,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

zt

615,00

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia stoneczna 8153,13 KWhrok 0,00

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 525,53 kiWh/rok 815,32
Optaty state On, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/im-c 0,00

Fotowoltaika

1,0

10000,00

12300,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

zt

12300,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CWU
[z4]

00 100000 15000,0

Projektowany B150
Alternatywny 123000

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

CAyL
[zhirak]

50,0 1000 1500 2000 2500 3000 3a0,0

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
1]

Co
[21]

CyU
[24]

oo 10000 0 20000 0 30000 0 40000 0
Catkowite

[1] [1] [21]
24600 18450 G150
45200 0 369000 125000

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrok]

co
[ztrok]

L
[ztrok]

0.0 1000 2000 3000 4000 a000
Catkowite
[zt rok] [zt rok] [zt rok]

Projektowany
Alternatywny

a7ad 264 B 3153

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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17. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

529,15 264,57
- 50,00
1845,00 36900,00
- -1900,00
4,69 2,35
16,36 327,19
- 264,57
- 132,50

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

315,32
615,00 12300,00
- -1900,00
2,80
5,45 109,06

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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18. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

55000 0z4

44000 0z

33000 0z

22000 0z

11000 0zt

0.0zt 0 1 2 3 4 5 B 7 5 5 10
[at rok lata lata lata [at [at [at [at [at [at

B Koszty inwestycyjne wariant prajektowany

B Koszty inwestyoyjne wariant alternatywny
koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny

Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zl] | eksploatacyjne [zf] | inwestycyjne [zl] | eksploatacyjne [zi]

0 2460,00 - 49200,00 -
1 2460,00 49200,00 579,89
2 2460,00 49200,00 1159,78
3 2460,00 49200,00 1739,66
4 2460,00 49200,00 2319,55
5 2460,00 49200,00 2899,44
6 2460,00 49200,00 3479,33
7 2460,00 49200,00 4059,22
8 2460,00 49200,00 4639,10
9 2460,00 49200,00 5218,99
10 2460,00 49200,00 5798,88
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6.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i §
147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Budynek SUW zostanie wyposazony w ogrzewanie elektryczne. Temperatura
w pomieszczeniach bedzie regulowana poprzez grzejniki wyposazone w termostaty.

6.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

6.12.1. Instalacja ogrzewania

Do ogrzewania budynku przyjeto grzejniki elektryczne 2,0 kW oraz 1,5 kW. Grzejniki
dostosowane sg do przejsciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy grzejnik wyposazyc
w wbudowany termoregulator.

6.12.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Rurociagi doprowadzajgce wode do pomieszczenia chlorowni i WC wykona¢ z rur i ksztattek
z polipropylenu PP, faczonych metodg zgrzewania oraz przy pomocy ksztattek
przejsciowych na gwint. Nalezy wykona¢ wewnetrzne przytagcze wody na cele uzytkowe SUW
za zestawem hydroforowym. Korzystanie z cieptej wody bedzie mozliwe w pomieszczeniu
chlorowni i WC. Ciepta wode uzyska sie za pomoca projektowanych elektrycznych
podgrzewaczy przeptywowych.

Instalacje kanalizacyjna w budynku zaprojektowano z rur PVC. Podejscia do przyboréw oraz
piony nalezy wykona¢ z rur systemu kanalizacji wewnetrznej, natomiast instalacje
podposadzkowa z rur kanalizacyjnych zewnetrznych typu SN8.

6.12.3. Instalacja wentylacyjna

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng w postaci czerpni Sciennych/ nawiewnikow
i wywietrzakow dachowych.

W pomieszczeniu WC projektuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagana mechanicznie.

W pomieszczeniu chlorowni projektuje sie wentylacje grawitacyjng i mechaniczna.

6.12.4. Instalacja elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng — istniejgcym przytagczem kablowym - naziemnym
z istniejacej stacji transformatorowej na terenie obiektu, ktére nalezy przebudowac.
Istniejaca wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ) zdemontowa¢ na odcinku od stagji
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transformatorowej do budynku SUW. Z obliczen mocy zainstalowanej i obliczeniowej oraz
ze wzgledu na specyfike zainstalowanych urzadzen na etapie wykonawstwa nalezy wystgpic
do lokalnego dostawcy energii o zwiekszenie mocy i przystosowanie uktadu pomiarowego
do nowych warunkow.

Zasilanie awaryjne (w przypadku braku zasilania podstawowego) stacji w energie elektryczna
odbywa¢ sie bedzie przy pomocy stacjonarnego agregatu pradotwdrczego,
zamontowanego na zewnatrz budynku.

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w hali
technologicznej i chlorowni o stopniu ochrony min. IP55. Przewody i kable rozprowadzi¢
w korytach oraz w rurkach. Zejscia do osprzetu wykona¢ w rurkach uktadanych natynkowo.
Stosowac przewody o izolacji 750V.

6.12.5. Instalacja technologiczna

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, znak sprawy PO.ZUZ.3.421.468.2019.BR, z dnia
19.02.2019r. wydanym przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ilos¢ ujmowanej wody z ujecia zlokalizowanego na
dziatce nr 664, obreb 0012Zbiersk bedzie zgodna z w/w decyzja i bedzie wynosic:

- Q max h = 0,015 m2/s = 54,00 m3/h
~  Q «q= 503,40,00 m3/d
- Q max rok = 183 747,60 m3/r0k

Dla zapewnienia obecnego jak réwniez perspektywicznego zapotrzebowania na wode,
projektuje  sie  blok uzdatniania wody o wydajnos¢ zgodnej z  w/w
decyzjgP0.ZUZ.3.421.468.2019.BR, tj. Qmaxn=54,00 m3/h (0,015 m?/s).

Dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Zbiersk przewiduje sie proces uzdatniania i dystrybucji
w nastepujacym uktadzie technologicznym:

- ujmowanie wody ze studni gtebinowej— Pompownia I°,

- napowietrzanie wody w aeratorze cisnieniowym,

- filtracja jednostopniowa wody przez ztoze kwarcowe z wktadka katalityczna,
- dezynfekcja wody podchlorynem sodu,

- dezynfekcja wody lampa UV;

- retencjonowanie wody w zbiornikach wody uzdatnionej 2 x V=100 m?,

- pompownia sieciowa II°.
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6.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowane obiekty budowlane objete niniejszym projektem podlegajg uzgodnieniom
przeciwpozarowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17.09.2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1722 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
§ 3 pkt. 1 ppkt. 9.

6.13.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojagcym, niepodpiwniczonym.

- Powierzchnia zabudowy 144,36 m?

- Powierzchnia uzytkowa 112,78 m?

- Liczba kondygnacji naziemnych 1

- Liczba kondygnacji podziemnych 0

- Wysokos¢ budynku max. 4,70 m

- Grupa wysokosci budynkéw niski (N)

6.13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o

parametrach pozarowych materiatlow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych

Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
Nie wystepuje zagrozenie pozarowe spowodowane procesami technologicznymi.

6.13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Projektowane obiekty budowlane zakwalifikowano do:
- kategoria zagrozenia PM

6.13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Nie dotyczy.

6.13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe
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Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 144,36 m? zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia PM o gestoéci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? (dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej 20 000 m?).

6.13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref
pozarowych PM

Obcigzenie ogniowe catej strefy pozarowej obiektu budowlanego nie przekracza
500 MJ/m?,

6.13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

- klasa odpornosci pozarowej E

Poszczegolne elementy konstrukcyjne oraz pokrycie dachowe wykonane sg z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ognia.

6.13.8. Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie wystepuja materiaty wybuchowe.
Nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

6.13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposdb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych
w obiekcie

- Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych jest mnigjsza niz dopuszczalne 100,00 m.

- Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest mniejsza niz dopuszczalne 60,00 m.

- Drzwi ewakuacyjne posiadaja wymagang szerokos¢ w $wietle, tj. co najmniej 0,90 m
skrzydto.

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody bedzie pracowaé jako obiekt bezobstugowy,
obstugiwany wytacznie przez pracownikdw wodociggdw, ktérzy zgodnie z harmonogramem
beda kontrolowa¢ odczyty wskaznikéw. Na SUW nie bedzie pracownikdéw zatrudnionych
na state.

6.13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania

Na obiekcie przewiduje sie zastosowanie przeciwpozarowych wytgcznikédw pradu, instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego, istniejacy i projektowany hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy.
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6.13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan

- Woda moze by¢ pobrana z zewnetrznej sieci hydrantowej. Wymagana wydajnos¢ 10
dm?/s z jednego hydrantu DN 80, usytuowanego w odlegtosci 5 — 75 m od budynku.

- Obiekt zostanie wyposazony w gasnice proszkowe na proszek ABC o pojemnosci
conajmniej 2kg lub 3 dm?® Sérodka gasniczego. Jedna jednostka sprzetu
przeciwpozarowego winna przypada¢ na kazde 100 m2 Miejsca usytuowania gas$nic
oznakowane zostang tablicami ochrony p.poz. wg PN-EN ISO 7010:2012.

- Projektowane obiekty = budowlane nie =zaliczaja sie do budynkow i obiektow
budowlanych do ktérych winna zosta¢ doprowadzona droga pozarowa. Do obiektu
mozna dojechac droga dojazdowa.

6.13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowane obiekty budowlane oddalone sa:

- od najblizszego budynku ok. 14,69 m (L >8 m)
- od granicy dziatki ok. 6,93 m (L 24 m)

6.13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktéorej mowa
w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.
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