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115,10 m n.p.m

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 125 z frzpieniem i skrzynka uliczna

Projektowane przytacze elektroenergetyczne Rz

Projektowany rurociag kanalizacyjny ttoczny

@75 PE Rzpg=114,60 m n.p.m

115,10 m n.p.m

Projektowane przytacze elektroenergetyczne Rz

Projektowany rurocigg wody uzdatnionej do sieci #160 PE

Rzgg=114,22 m n.p.m

Projektowany rurociag odwodnienia z budynku SUW

#7160 PVC Rzgya=114,55 m n.p.m

Projektowany rurocigg wody ze zbiornikdow retencyjnych

do budynku SUW ®200 PE Rzgg=114,16 m n.p.m

RZEDNA TERENU ISTNIEJACA [m n.p.m.]

RZEDNA TERENU PROJEKTOWANA [m n.p.m.]

RZEDNA 0S| RUROCIAGU [m n.p.m.]

ZAGLEBIENIE [m]
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W1 - nazwa wezta
——— projektowany rurociag

----- projektowana tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
projektowana nawierzchnia grunfowa
projektowana nawierzchnia utwardzona

Przed przystapieniem do robot dokonaC wytyczenia geodezyjnego
kolizji, a nastepnie wykonac przekopy probne w celu ustalenia
doktadnej lokalizacji.

Rzedne istniejacych rurociagow zweryfikowac na etapie budowy.
Nad rurociggiem na wysokosci 0,3-0,4 m utozyC niebieska

tasme lokalizacyjna.
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