Wtaz montazow
zeliwny DN 600

Zbiornik pompowni PE-HD ||

Rurociag doptywowy
$160 PVC

114,35
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Kominek wentylacyjny

$110 PVC

115,80

Pompa zatapialna z wirnikiem vortex
Q =3 /s i H=9,0m z silnikiem 1,1 kW

Nasada ptuczaca

Rurociag ttoczny
®75x4,5 PE-HD 100 SDR 17

_|114,60

Zasdwa odcinajaca

Zawor zwrotny DN 50

Orurowanie przepompowni DN 50
ze stali gat. 1.4301

Prowadnice

481,00

L 800

RZUT
SKALA 1:20

Rurociag doptywowy
8160 PVC

Przepust elekfryczny
$110 PVC

Rurociag ttoczny
¢15x4,5 PE-HD 100 SDR 17

Pror®l PROJEKT

PROFIPROJEKT

JAKRZEWSKI | WSPOLNICY SPK.
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

In"Iesmr:[imina i Miasto Stawiszyn
Szosa Pleszewska 3

62-820 Stawiszyn

PROJEKT TECHNICZNY

. Data:
BRANZA: TECHNOLOGIA | INSTALACJE SANITARNE 12.01.2022
Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projekfowat: | mgr inz. Piotr Baraniak M o
prawdzit | mor inz. Remigiusz Zielinski M e mamaarnn
_Nazwa | bp7EBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZBIERSKU
inwestycji:
Adres ZBIERSK DZ. NR 66k, 673, H1/1
inwestycji: | GMINA STAWISZYN, POWIAT KALISKI
Tyfu’( B ., Skala: 1:20
rysunku: | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
Nr rys. T6



AutoCAD SHX Text
481,00

AutoCAD SHX Text
114,55

AutoCAD SHX Text
114,60

AutoCAD SHX Text
115,80


	Arkusze i widoki
	T6


