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KANAŁ TECHNOLOGICZNY K1 (1 szt.)
SKALA 1:20

A-A

A A

± 0.000

- 0.680
- 0.580

A-IIIN
13 ∅12
L = 145
co 20 cm

12 9 ∅12
L =330

A-IIIN

BETON: C25/30
KRUSZYWO: < 16 mm
ROZFORMOWANIE: 20 MPa
OTULINA: 5,0 cm

STAL ZBROJENIOWA:
ZBROJENIE GŁÓWNE: B500B

STRZEMIONA: B500SP
UŁOŻONY BETON ZAWIBROWAĆ

UWAGI
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów oraz
rysunkami szczegółowymi elementów sąsiednich
3. Łączenie prętów zbrojenia z zachowaniem odpowiednich warunków
normowych.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

MASA CAŁKOWITA [kg]
MASA [kg]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]

2
1

Poz. K1 - 1 szt.

POZ. NR
PRĘTA

DŁUGOŚĆ
[m]

∅
[mm]

ILOŚĆ

x POZ. RAZEMPRĘTÓW

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]

A-IIIN
∅12

K1 12
12 1.450 13

9
1 18.85

43.11
43.11
0.888
48.55

13
3.300 1 9

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

29.70

Kątownik L20x20x3
Kątownik L45x45x4

Pręty fi6 L = 150 mm (wąsy co 500 mm)
spawane do kątowników
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