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Woda surowa ze studni

Woda uzdatniona

retencyjnych $200 PE

Odwodnienie
®160 PVC

oda uzdatniona
do sieci 160 PE

LEGENDA:
- sygnalizator akustyczny zewnetrzny SATEL
SAT  typ. SP-4001R
[} - sygnalizator akustyczny wewnetrzny SATEL
SA typ. SPW-220R

R\'Zx - czuika dualna (PIR+MW) SATEL typ. SILVER Crt:7

- cenfralka alarmowa SATEL typ. Infegra 64 Plus.

- modem GSM SATEL typ GSM-X + Antena

O - odbiornik / nadajnik 1-kanatowy GORKE typ.

OPC-KO01

K, - czujnik magnetyczny (kontaktron) SATEL typ. B-4M
K1 - K8

26 - akumulator 28 Ah

- akumulator 7 Ah

- wskaznik optyczny sygnalizacji roztaczenia
lampa syganlizacyjna LED Auer 827506313 DLG IP65

LCD - manipulator LCD SATEL typ. INT-KLCD GR.

UWAGA:

Czujniki magnetyczne zamontowal dodatkowo w obudowie studni

gtebinowych oraz przy wtazach zbiornika retencyjnego i

odstojnika wod poptucznych.
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JAKRZEWSKI | WSPOLNICY SPK.
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

PROFIPROJEKT Inwestor:Gring i Miasto Stawiszyn

Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn
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