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Poziom porownawczy 105 m n.p.m.

PROFIL RUROCIAGU WODY DO SIECI W22-W27
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Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej do przepompowni $ciekéw
45

Zasuwa klinowa z trzpieniem i skrzynka uliczng DN150
#160 PVC Rzpy,=114,60 m n.p.m
0 kat 45°

Projektowane przytacze elektroenergetyczne Rz
Projektowane przytacze elektroenergetyczne Rz
Projektowane przytacze do neutralizatora

$160 PVC Rzgya=114,66 m npm

Trojnik DN 150

redukcja - wtaczenie istniejacego rurociagu wok0

RZEDNA TERENU ISTNIEJACA [m n.p.m.]

RZEDNA TERENU PROJEKTOWANA [m n.p.m.]

RZEDNA 0S| RUROCIAGU [m n.p.m.]

14 38 |115,95115,95 | Trojnik redukcyjny DN150/100, zasuwa DN100 z terzpieniem i skrzynka uliczng,
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W1 - nazwa wezta

——— projektowany rurociag

----- projektowana tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
projektowana nawierzchnia grunfowa
projektowana nawierzchnia utwardzona

Przed przystapieniem do robot dokonac wytyczenia geodezyjnego
kolizji, a nastepnie wykonat przekopy probne w celu ustalenia
doktadnej lokalizacji.

Rzedne istniejacych rurociagow zweryfikowac na etapie budowy.
Nad rurociggiem na wysokosci 0,3-0,4 m utozyc niebieska

tasme lokalizacyjna.
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