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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zbiersk.

W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym wchodzi:

- Przebudowa istniejgcego budynku SUW;

- Rozbidérka budynku gospodarczego;

- Budowa nowego budynku gospodarczego;

- Wymiana obudowy studni gtebinowej nr 1;

- Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 2 V=100 m3;

- Dostosowanie istniejgcego zbiornika wody uzdatnionej nr 1 do nowych uwarunkowan technicznych;

- Rozbiorka zbiornika wod poptucznych;

- Budowie zbiornika wéd poptucznych;

- Budowa neutralizatora $ciekow;

- Budowa zbiornika bezodptywowego;

- Budowa i przebudowa sieci/ przytgczy miedzyobiektowych;

- Budowa instalacji oswietlenia terenu;

- Budowa instalacji elektrycznej i AKPiA;

- Wykonanie utwardzenia terenu;

- Budowa ogrodzenia terenu.

W ramach zadania Wykonawca opracuje wszystkie niezbedne instrukcije ,tj. rozruchu, obstugi, eksploatacji obiektu oraz przeprowadzi
szkolenie dla personelu Eksploatatora.

Jednoczes$nie Wykonawca winien zabezpieczy¢ ciggto$¢ dostaw wody dla odbiorcéw w catym okresie prowadzenia rob6t budowlanych.

Przyjety schemat technologiczny

Dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Zbiersk przewiduje sie proces uzdatniania i dystrybucji w nastepujgcym uktadzie technologicznym:
- ujimowanie wody ze studni gtebinowej nr 1 i nr 2 - Pompownia I°,

- napowietrzanie wody w aeratorze cisnieniowym,

- filtracja jednostopniowa wody przez ztoze kwarcowe z wktadkg katalityczna,

- dezynfekcja wody podchlorynem sodu,

- dezynfekcja lampa UV

- retencjonowanie wody w zbiornikach wody uzdatnionej 2 x V=100 m3,

- pompownia sieciowa IlI°.

Wydajnos¢ SUW

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, znak sprawy PO.ZUZ.3.421.468.2019.BR, z dnia 19.02.2020r. wydanym przez Dyrektora Za-
rzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ilos¢ ujmowanej wody z ujecia zlokalizowane-
go na dziatlce nr 664, obreb 0012 Zbiersk bedzie zgodna z w/w decyzjg i bedzie wynosi¢:

-Qmax h =0,015m2/s = 54,00 m3/h

- Q $r.d=503,40,00 m3/d

- Q max rok = 183 747,60 m3/rok

Dla zapewnienia obecnego jak réwniez perspektywicznego zapotrzebowania na wode, projektuje sie blok uzdatniania wody o wydajnos¢
zgodnej z w/w decyzjg PO.ZUZ.3.421.468.2019.BR, tj. Q max h=54,00 m3/h (0,015 m3/s).

W cenie kontraktowej Wykonawca ujmie demontaz wszytkich urzadzen , rurociggdw, elementéw elektryki i AKPIA podlegajacych wymia-
nie i modernicaciji.
Jednoczesnie Wuykonawca winien zabezpieczy¢ ciggtosé dostaw wody dla odbiorcow w catym okresie prowadzenia robét budowlanych.

Prace zewnetrzne

Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe, ocynkowane o wysokosci 200 cm, na stupkach stalowych. Podmuréwka z ptyt betonowych prefa-
brykowanych wysokosci 20 cm. Stopy fundamentowe 40x40x80 cm z betonu C12/15.

Zaprojektowano brame wjazdowa o szerokosci 4,00 m oraz furtke o szerokosci 1,00 m, w czesci frontowej ogrodzenia. Pod stupki ogro-
dzenia, bramy oraz furtki wykona¢ stopy fundamentowe wykonane z betonu C12/15 o wymiarach 80x80x140 cm. Po wykonaniu ogro-
dzenia caly teren dziatki oraz strefy ochrony bezposredniej bedag ogrodzone i zabezpieczone. Na ogrodzeniu umieszczone zostang sto-
sowne tablice informacyjne. Teren ochrony bezpos$redniej zostanie zagospodarowany zielenia.

Utwardzenie terenu

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje utwardzenia terenu:

- Kostka betonowa wibroprasowana, szara, grubosci 8 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grubosci 3 cm

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, C90/3, grubosci 20 cm

- Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4, grubosci 25 cm

Wokot utwardzen nalezy wykona¢ obramowanie przy pomocy kraweznika betonowego wtopionego 15x30x100 cm uktadanego na tawie
betonowej z oporem gr. 10 cm z betonu C12/15.

Odwodnienie terenu utwardzonego projektuje sie poprzez spadki, powierzchniowo w kierunku terenu zielonego.

Zbiornik wod poptucznych

Konstrukcja zbiornika wéd poptucznych

Zbiornik zelbetowy, monolityczny z betonu C35/45 W8 F150 OKS3, zbrojony pretami zebrowanymi ze stali konstrukcyjnej tatwospajalnej B
500B wg PN-H-93220:2006. - min grubosc¢ otuliny zbrojenia 5,0cm. Zbiornik prostokatny o wymiarach wewnetrznych 3,00x4,50. Jako
uktad statyczny przyjeto sciany monolitycznie potgczone z dnem o nieskonczonej sztywnosci. Sciany zelbetowe gr. 25 cm potgczone z
dnem zelbetowym o gr. 25cm. Zbiornik przekryty ptytg zelbetowg o gr. 25,0cm. Elementy zbiornika wykonane jako zelbetowe monoli-
tyczne wylewane na terenie budowy. Dopuszcza sie wykonanie zbiornika jako prefabrykowanego wykonanego w wykwalifikowanym za-
ktadzie prefabrykacji

Izolacja zbiornika

Izolacja $cian wewnetrznych zbiornika powtokami np. MC - BAUCHEMIE MCDUR 111 D lub powtokami réwnowaznymi. Od zewnatrz
zbiornik izolowany powtokami bitumicznymi typu np. IZOLBET DYSPERBIT.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek SUW
Prace zewnetrzne:

Sciany fundamentowe
Izolacja cieplna istniejacych $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 15 mocowanego za pomoca zaprawy
klejowej. Warstwa zbrojgca z siatki z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej. Izolacja bitumiczna powtokowa grubosci 0,2 cm

Sciany zewnetrzne - elewacja

Zaprojektowano ocieplenie istniejgcych scian zewnetrznych warstwa styropianu grafitowego EPS 032 o grubosci 15 cm. Styropian mo-
cowacé do $ciany za pomocg zaprawy klejowej na catej wysokosci elewacji. Warstwa zbrojgca z siatki z wiékna szklanego zatopiona w
zaprawie klejowej. Zaprawa tynkarska na $cianach z tynku mineralnego cienkowarstwowego. Tynk malowany dwukrotnie farbg
fasadowa, zachowujgc dotychczasowy wyglad budynku.

Istniejgce elementy metalowe oczysci¢ i odmalowac na kolor uzgodniony z Inwestorem.

Dach

Istniejgce pokrycie dachu nalezy wymieni¢ na nowe. Zaprojektowano ocieplenie catego dachu styropapg EPS 100 grubosci 15 cm. Przy-
krycie dachu dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnego nawierzchniowej, z wktadkg nosnikowg grubosci minimum 5 mm i papy podkia-
dowej grubosci 4 mm.

Rynny

Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rury spustowe fi120 mm, rynna fi150 mm.

Obrébki blacharskie

Po wykonaniu wymiany pokrycia dachu nalezy wykonaé nowg obrébke blacharskg. Wykona¢

Zamontowac¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Stolarka drzwiowa

Brama i drzwi zewnetrzne stalowe z wypetnieniem ptytami warstwowymi gr. 80 mm.

Drzwi wewnetrzne stalowe wyposazone w kratke wentylacyjna.

Stolarka okienna

Zdemontowac istniejgce okna Projektuje sie nowa stolarke okienng z profili PVC - wg rys. nr 12 - Zestawienie stolarki.

Prace wewnetrzne

Projektuje sie rozbidrke istniejgcych filtréw, catego uktadu hydraulicznego pomp, rurociggéw, armatury, itp. Cato$¢ rozebra¢ i przekazaé
Zamawiajgcemu. Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtosci dostaw wody dla odbiorcow Wykonawca zobligowany bedzie do prze-
prowadzenia przebudowy na ruchu. Sposéb zabezpieczenia ciggtosci dostaw Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Uzytkownikiem obiek-
tu, a koszty z tym zwigzane oszacuje i ujmiew ofercie przetargowe;.

Fundamenty pod urzadzenia technologiczne

Projektuje sie fundamenty F1 5 szt.), F2 (1 szt.), F3 (1 szt.), pod urzadzenia technologiczne z betonu C16/20 zbrojone stalg kl. A -IlIN.
Fundamenty po wykonaniu obtozy¢ ptytkami gresowymi.

Kanat technologiczny

Kanat technologiczny wykona¢ z betonu C16/20, zbrojonego pretami fi8. Zbrojenie gtéwne i strzemiona ze stali A-1ll. Krawedzie kanatu
zlicowac¢ z utozonymi ptytkami oraz przykry¢ kratg stalowg, ocynkowana ogniowo.

Sciany wewnetrzne

Pomigdzy wydzielonym pomieszczeniem WC a przedsionkiem z umywalkg zaprojektowano $ciane dziatowa z pustakéw ceramicznych
grubosci 12 cm, otynkowang tynkiem cementowo - wapiennym.

Zamurowania po likwidowanych otworach drzwiowych wykona¢ bloczkami z betonu komérkowego

Wykonczenie $cian i sufitéw

Wszystkie istniejace sciany wewnetrzne oraz sufity nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu i olejéw, a nastepnie pomalowaé na kolor uzgodnio-
ny z Inwestorem.

Dodatkowo na hali SUW oraz w pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano utozenie ptytek gresowych na zaprawie klejowej do wysokosci
2,00 m.

W pomieszczeniu WC plytki nalezy utozy¢ na catej wysokosci sciany.

W pomieszczeniu chlorowni zastosowac ptytki chemoodporne.

Posadzki

Zaprojektowano skucie istniejgcych posadzek w catym budynku SUW. Posadzki nalezy usunaé¢ wraz z warstwami podtogi. Podtoze do-
ktadnie oczyscic¢, odpyli¢.

Pod nowa posadzke zastosowaé podsypke z piasku $redniego oraz podbeton C8/10 grubosci 10 cm. Wykonaé nowg posadzke betono-
wa z betonu C16/20 grubosci 10 cm, zbrojong gérg i dotem Q188. Pod posadzke zastosowac pape termozgrzewalng szybki profil oraz
systemowg plyte styropianowg z folig metalizowang grubosci 8 cm. Na nowej posadzce utozy¢ ptytki gresowe na zaprawie klejowe;j.

W pomieszczeniu chlorowni utozy¢ ptytki gresowe chemoodporne.

Posadzke wykona¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego i wpustéw podtogowych tak aby w Zadnym miejscy nie zalegata wo-
da.

Wentylacja

W pomieszczeniu hali filtréw, pomieszczeniu WC zamontowaé nowe kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

W pomieszczeniu chlorowni projektuje sie montaz wentylatora mechanicznego wywiewnego fi160 mm zlokalizowanego 30 cm nad po-
sadzkg oraz wentylatora dachowego nawiewnego ?160.

Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej nr 1 i nr 2

Fundament pod zbiornik nr 2

Ptyty fundamentowe wykona¢ z betonu C25/30, o grubosci 50 cm, zazbroi¢ dotem i gora siatkg z pretow fi 12 ze stali A-Ill. Pod ptyty na-
lezy wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 grubosci min. 10 cm oraz podsypke piaskowa grubosci 30 cm.

Konstrukcja zbiornikéw retencyjnych o powierzchni zabudowy 17,34 m2

Projektuje sie zbiorniki retencyjne o srednicy wewnetrznej DN 4500 oraz pojemnosci 100 m3.

Parametry zbiornikow

- Srednica wewnetrzna DN 4500 mm

- Wysokos¢ catkowita H= 7105 mm (7205 mm)

- Zbiorniki zostang wyposazone w komin wentylacyjny, wiaz rewizyjny, drabine zewnetrzng i wewnetrzna.

Konstrukcja zbiornikéw

Ptaszcz wewnetrzny o ksztatcie walca pionowego ze stozkowym dachem oraz ptaskim dnem. Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej
stali weglowej gat. S235. Izolacja termiczna z wetny mineralnej grubosci 100 mm od zewnatrz zabezpieczonej ptaszczem zewnetrznym
wykonanym z blachy trapezowej T20x0,5.

-3-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:
- $ciany wewnetrzne malowane zestawem farb przeznaczonych do kontaktu z wodg pitng posiadajgcych atest PZH;
- $ciany zewnetrzne zestawem farb odpornych na warunki atmosferyczne i klimatyczne.

Wyposazenie zbiornikow

Osprzet instalacyjny

Zbiorniki wyposazy¢ w cztery kré¢ce potgczeniowe kotnierzowe:

- kréciec doptywowy DN 150

- kréciec odptywowy DN 200

- kréciec spustowy DN 150

- kréciec przelewowy DN 200

Krécce kotnierzowe znajdujgce sig w dnie zbiornika wykona¢ na cisnienie min. 1,00 MPa.

Barierki

Barierki ochronne wysokosci 1,1 m wykonac ze stali gat. 1.4301.

Drabina

Drabine wykonac¢ ze stali gat. 1.4301. Szeroko$¢ drabiny powinna wynosi¢ 50 cm, odstepy miedzy szczeblami 30 cm, a odlegtos$¢ od
$ciany 15 cm. Drabine wyposazy¢ w obrecze ochronne. Zastosowac¢ stopnie antyposlizgowe. Nalezy wykonaé¢ dwie drabiny - wewnetrz-
ng i zewnetrzng.

Wiaz

Wrtaz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykonac¢ ze stali gat. 1.4301.

Na dachu zbiornika miedzy drabing wtazowa a wtazem zamontowaé podest w postaci kraty pomostowej azurowej. Mocowanie podestu
do podtoza przy uzyciu kotew wklejanych.

Instalacja pomiarowa

Poziom wody w zbiornikach mierzony bedzie za pomocg sondy hydrostatycznej oraz konduktometrycznej wprowadzonych do zbiornika
za pomoca tulei o srednicy 7110 zlokalizowanej w plycie stropowej w sasiedztwie wtazu rewizyjnego.

Zbiornik retencyjny nr 1.

Po wybudowana i wigczeniu do systemu zbiornika nr 2 , istniejacy zbiornik nr 1 nalezy dostosowac do nowych uwarunkowan technicz-
nych:

- wykona¢ nowe powtoki wewnetrzne poprzedzone piaskowaniem i oczyszczeniem powierzchni;

- zdemontowac istniejace poszycie zewnetrzne z ociepleniem. Wykona¢ nowe powtoki malarskie antykorozyjne , nowe ocieplenie weitng
100mm oraz wykona¢ nowe poszycie z blachy trapezowej jak dla zbiornika nr 1.

- zamontowaé nowe drabiny, pomost, wtaz; instalacje alarmowg oraz AKPiA;

- zamontowaé nowe rurociggi technologiczne wewnetrzne;

Neutralizator $ciekéw - powierzchnia zabudowy 3,32 m2.
Zaprojektowano zbiornik lezgcy, o pojemnosci V=3,00 m3 i wymiarach 2070x1600 mm. Zbiornik wykonany z GRP, zagtebiony w gruncie.
Zbiornik wyposazy¢ w wiaz zeliwny 7600 mm klasy D400.

Zbiorniok pompowni $ciekow
Projektuje sie prefabrykowang pompownie sciekow odprowadzajacg sScieki do istniejacego systemu kanalizacji.

Obudowa naziemna studni gtebinowej
Projektuje sie obudowe nadziemna dla studni nr 1 wykonang z konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo - szklanego. Obudo-
wa studnia nr 2 - bez zmian.

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych robot:

- linie kablowe NN

* YKY4x50 mm2 — linia kablowa zasilajgca rozdzielnice RG (WLZ)

* YKY5x25 mm2 — linia kablowa zasilajgca rozdzielnice technologiczng RT

* YKY5x25 mm2 — linia kablowa zasilajgca rozdzielnice zasilajgco — sterujgca zestawu hydroforowego RZH

* YKY3x4 mm2 — instalacja zasilajgca oswietlenie zewnetrzne

* YKY3x4 mm2 — instalacja zasilajgca szafke zasilajgco — sterujaca przepompowni przydomowej Pd Sciekéw sanitarnych

* YKY 5x10 mm2 - instalacja zasilajgca rozdzielnice odbioréw drobnych RO budynku gospodarczego

« linie kablowe zasilajgce poszczegoélne urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa (dmuchawa, sprezarka, pompa ptuczna, itp.)

- uktady zasilajgco — sterujace

* RG - gtéwna rozdzielnia zasilajgca

* RT — gtébwna rozdzielnia technologiczna

* RZH - rozdzielnia zasilajaco — sterujgca zestawu hydroforowego 11°
» SPZ — skrzynka posrednia zasilania (gtéwny wytacznik pradu p.poz)
* RUV —rozdzielnica lampy UV

* RPd — szafka przepompowni przydomowej Sciekéw sanitarnych

* RO - rozdzielnica odbioréw drobnych — budynek gospodarczy.

- linie i aparatura pomiarowa

 pomiar i rejestracja przeptywu wody surowej (studnia gtebinowa nr 1, 2) — przeptywomierz elektromagnetyczny 2xDN125
 pomiar i rejestracja przeptywu wody uzdatnionej po filtrach (F1, F2, F3, F4) — przeptywomierze elektromagnetyczne DN80
* pomiar i rejestracja przeptywu wody zuzytej do ptukania — przeptywomierz elektromagnetyczny DN125

» pomiar i rejestracja wody uzdatnionej na sie¢ — przeptywomierz elektromagnetyczny DN125

» pomiar przeptywu wéd poptucznych - przeptywomierz elekiromagnetyczny 1xDN50

* pomiar ci$nienia wody — zestaw hydroforowy 11° (x2)

* pomiar poziomu wody w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (x2)

» pomiar poziomu wody poptucznej — osadnik wéd poptucznych (x1)

* pomiar poziomu wody w studniach gtebinowych (x2)

- instalacje w obiektach

« instalacja sity i gniazd wtykowych
« instalacja oswietlenia
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

« instalacja alarmowa

« instalacja potaczen wyréwnawczych
« instalacja uziemienia otokowego

« instalacja odgromowa

-inne

» montaz koryt kablowych, rurek instalacyjnych

« uktadanie przewodéw elektrycznych

» pomiary elektryczne

« instalacja alarmowa

» montaz osprzetu elektroinstalacyjnego i opraw oswietleniowych wewnetrznych,
* monitoring i wizualizacja GSM/GPRS

« o$wietlenie terenu

« agregat pradotwdrczy.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zbiersk, gm. Stawiszyn.
1 ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK SUW
11 Fundamenty pod urzadzenia
1.1.|KNR 4-01 0106-| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane |m3 13.160
1/01 wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegto$é do 3'm
1.1.|KNR 4-01 0212-| Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, |m3 2.820
2|01 grubosci do 15°cm
1.1.|KNR 2-02 1101-|Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun-|ms3 3.760
310704 towym, piasek
1.1.|KNR 2-02 1101- |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton po- |m3 3.760
410101 dawany taczkami lub japonkami, zwykty, C8/10
1.1.|ORGB 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w po- m?2 18.800
5/0618-03 mieszczeniach o powierzchni ponad 5'm2
1.1.|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci |ms3 7.520
60402 ponad 2.5'm3, beton podawany pompg C25/30
1.1.|KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w ele- |t 0.080
7/02 mentach budynku, stopy fundamentowe
1.1.|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 18.080
8(07 nowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
1 warstwa
1.1.|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 18.080
9/08 nowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
dodatek za kazdg nastepng warstwe
1.1.|KNR 2-02 0617-|1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, piono- |m 45.200
10/10 we, styropian gr 20 mm, szerokos$ci 60 cm
1.1.|KNR 4-01 0106- |Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku ms3 2.820
11|04
1.1.|KNR 4-01 0108-| Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 2.820
1211 tadowczymi do 1°km
1.1.|KNR 4-01 0108-| Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 2.820

12

tadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnosé = 4
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1.2 Kanat technologiczny
1.2.|KNR 2-02 0206-|Sciany betonowe, grubo$¢ 20 cm, proste, wysoko$¢ do |m?2 2.880
1]0102 3'm, beton podawany pompg, beton C20/25 W8
1.2.|KNR 2-02 0206- | Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy gru- |m?2 2.880
2/0502 bosci Sciany, beton podawany pompa, beton C20/25 W8
Krotnosé = -12
1.2.|KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany |ms3 0.192
310102 pompa, beton C20/25 W8
1.2.|KNR 2-02 1217-|Narozniki z katownika 20x20x3 mm m 5.800
4|03
1.2.|KNR 2-02 1217-|Obramienia z katownika ze stali nierdzewnej m 5.800
5|05 45x45x4'mm
1.2.|KNR 2-02 0702- | Przekrycia kanatéw, krata ze stali nierdzewne;j m?2 1.200
609
1.2.|KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele- |t 0.030
7103 mentach budynku
1.2.|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 3.596
8|07 nowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
1"warstwa
1.2.|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 3.596
9/08 nowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,

dodatek za kazdg nastepng warstwe
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 Posadzki
1.3.|KNR 4-01 0212-| Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, |m3 18.796
1]01 grubosci do 15°cm
1.3.|KNR 2-02 1101- |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun-|ms3 4.699
210704 towym, piasek
1.3.|KNR 2-02 1101-|Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton po- |m3 14.097
310101 dawany taczkami lub japonkami
1.3.|ORGB 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w po- m?2 93.980
4/0618-03 mieszczeniach o powierzchni ponad 5’ m2
1.3.|KNR 2-22 1003- |Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na ostro. m?2 93.980
5|01
1.3.|KNR 2-22 1003-|Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm. Pogrubienie |m?2 93.980
6/03 do 10 cm. Beton C16/20
Krotnosé = 5
1.3.|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za m?2 93.980
7107 zbrojenie posadzki siatkg stalowg
1.3.|DC 19 0201-01 |Czyszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni beto- |m2 112.780
8 nowych, poziomych
1.3.|ORGB 2-02 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, prepara- |m?2 112.780
9/1134-0102 tem gruntujacym
1.3.|KNR 0-12 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na |m2 123.257
10/01 klej, przygotowanie podtoza
1.3.|KNR 0-12 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na |m2 129.697
11]09 klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana
1.3.|KNR 0-12 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na |m2 5.600
12|09 klej, ptytki 30x30"cm, metoda kombinowana, ptytki che-
moodporne
1.3.|KNR 0-12 1120- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przy- |m 7.980
13|06 cinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda
kombinowana, gres chemoodporny
1.3.|KNR 4-01 0106- |Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku m3 18.796
14|04
1.3.|KNR 4-01 0108-| Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 18.796
1511 tadowczymi do 1°km
1.3.|KNR 4-01 0108-| Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 18.796

12

tadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnos¢ = 4
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1.4 Roboty murarskie, malarskie, tynkarskie i okladzinowe
1.4.|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa |ms3 15.700
110102 cementowo-wapienna, cegtami
1.4.NNRNKB 202 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fun- |m?2 0.684
2/0618-01 damentowych
1.4.|KNR 9-04 0111-|Scianki dziatowe, grubosci 12,0°cm (1/2 cegty) z cegiet |m?2 16.300
3|08 kratéwek K3
1.4.|KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby - $ciany m?2 172.048
4|09
1.4.|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m?2 112.780
5|09
1.4.|KNR 4-01 1208-|Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2 66.960
6/02
1.4.|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pi- |m2 23.901
7102 lastrach, do 5’'m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
1.4.|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il1, m?2 33.901
80302 tynk cementowo-wapienny
1.4.|ORGB 2-02 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, prepara- |m?2 273.988
9(1134-0202 tem gruntujgcym
1.4.|ORGB 2-02 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, prepara- |m?2 112.780
10/1134-0102 tem gruntujgcym
1.4.|KNR 0-12 0829-|Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie poditoza |m2 120.280
11|01
1.4.|KNR 0-12 0829-|Licowanie $cian ptytkami 20x25 na klej, metoda kombi- |m?2 103.080
12|07 nowana
1.4.|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami chemoodpornymi 20x25 na m?2 17.200
13(07 klej, metoda kombinowana
1.4.|KNR 2-02 2009-| Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubos$ci 3’mm z gipsu |m?2 151.380
14|02 szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podifoze z
tynku
1.4.|KNR 2-02 2009-| Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubos$ci 3’mm z gipsu |m?2 112.780
15/04 szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podfoze z
tynku
1.4.|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy |m?2 264.160
16/03 gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
1.4.|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy |m?2 264.160
17|04 gipsowych z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne
malowanie
1.4.|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z |m3 0.728
18(02 wykuciem bruzd dla belek
1.4.|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy pre- |m 2.400
19|05 fabrykowanych SBN120x120
1.4.|KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il |m 10.036
20/0302 na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw cera-
micznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza
szerokosci do 40°cm
1.4.|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cemen- |szt 1.000
21/10 towo-wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly
1.4.|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt 5.000
22|21
1.4.|KNR 2-17 0152-| Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 200"mm, cylin- szt 5.000
23(0201 dryczne. Wywietrzak dn 160 mm z blachy kwasoodpor-
nej.
1.4.|KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne typ“A - do przewodéw murowych, o |szt 1.000
24|01 obwodach do 1000"mm. Kratka dn 200X250 mm z okap-
nikiem
1.4.|KNR 2-17 0204- | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirni- szt 1.000
25|02 kiem osadzonym na wale silnika, o $rednicach otworéw
ssacych do 200°'mm i masie do 45°kg. Wentylator $cien-
ny tazienkowy dn 110 mm.
1.4.|KNR 2-17 0204- | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirni- szt 1.000
26|02 kiem osadzonym na wale silnika, o $rednicach otworow
ssgcych do 200"'mm i masie do 45°kg. Wentylator scien-
ny w chlorowni dn160 mm. Nawiewny.
1.4.|KNR 4-01 0106- |Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku ms3 3.385
27|04
1.4.|KNR 4-01 0108-| Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 3.385
28|11 tadowczymi do 1°km
1.4.|KNR 4-01 0108- |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |ms3 3.385
29|12 tadowczymi na kazdy nastepny 1°km

Krotnosé = 4
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1.5 Stolarka
1.5.|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat szt 2.000
1107 okiennych, powierzchnia do 2'm2
1.5.|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |m?2 1.000
2|08 0 powierzchni ponad 2 m2
1.5.|KNR 0-19 1023-|Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i  |m?2 14.560
30602 uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie
na dyblach
1.5.|KNNR 2 0302- |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw - parapety |/m 9.100
4|07 z PCV
1.5.|KNR 2-02 0923-| Wykonanie spadkéw pod obrobki blacharskie z zaprawy |m2 2.275
5104 - wyréwnanie pod parapetami zewnetrznymi
1.5.|ORGB 2-02 Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej malowanej m?2 2.275
6/0541-02 proszkowo, zatyczki boczne z PCV
1.5.|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe, petne, do 2'm2, wewnetrzne systemowe. |m?2 5.000
7(1203-01 Standard drzwi ZK Hormann lub réwnowazne
1.5.|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe, petne, do 2°'m2, zewnetrzne systemowe. |m2 2.000
8/1203-01 Standard drzwi MZ Thermo Hormann ub réwnowazne
1.5.|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe, petne, do 2"'m2,wewnetrzne systemowe. |m2 7.800
9

1203-02

-10-
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1.6 Docieplenie stropodachu
1.6.|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m?2 151.890
1/0102 wych laminowanych papg gr 15 cm, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na kleju bitumicznym,
1.6.|ORGB 2-02 Pokrycie dachéw papg zgrzewalng, dachy o powierzchni |m2 151.890
2/0534-02 ponad 100°'m2, papa podktadowa do mocowania me-
chanicznego Membrana PM + papa wierzchniego krycia
Junior Top 4,4 Szybki Profil SBS
1.6.|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, m2 20.600
3/08 okapow kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j
sie do uzytku
1.6.|KNR 0-21 4007- |Podklad pod obrébki blacharskie z ptyty OSB 3 gr 22 m2 20.600
4/0302 mm mocowanej do murtaty mechanicznie za pomocg
wkretéw 3.2x45 mm a do styropianu za pomocg kleju
poliuretanowego CT84 Ceresit lub rbwnowaznego
1.6.|KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy z m?2 20.600
5/0538-02 blachy tytanowo-cynkowej, paséw nadrynnowych, szero-
kos$¢ ponad 25°cm
1.6.|KNR 2-02 0507-|Rézne obroébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szero- |m?2 9.380
60202 kosci w rozwinieciu ponad 25°cm
1.6.|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 51.500
7|04
1.6.|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 15.200
8106 do uzytku
1.6.|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, p6to- |m 51.500
9]0522-0102 kragte, Fi"120"'mm, z blachy tytanowo-cynkowej
1.6.|KNR-W 2-02 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, zbior- |szt 4.000
10/0522-06 niczki przy rynnach z blachy z blachy tytanowo-cynkowej
, Fi'120 mm
1.6.|KNR-W 2-02 Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, m 15.200
11]0529-0102 okragte, Fi"120"'mm, z blachy tytanowo-cynkowej
1.6.|\KW 1 0101-01 |Kalkulacja wtasna. Kolanka przy rynnach z blachy tyta- |szt 12.000
12 nowo-cynkowej , Fi'90 mm
1.6.|KNR 2-02 1213- |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, do 4'm m 4.600

03

11 -
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1.7 Ocieplenie scian
1.7.|KNR 0-23 2611-| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 172.400
1/01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (wraz
z osciezami)
1.7.|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi me- |m2 172.400
2|01 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
cych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styro-
pian EPS 70-034 gr 15 cm.
1.7.|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 12.000
3(02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Styropian
EPS 70-040 gr 2 cm.
1.7.|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 172.400
4106 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
1.7.|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 12.120
5|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
1.7.|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 60.600
6/08 ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym
1.7.|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, za- |mb 44.700
7109 mocowanie listwy cokotowej
1.7.|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 172.400
8|01 nego typu "baranek" gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkta-
dowej masy tynkarskiej
1.7.|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 172.400
9(02 nego typu "baranek” gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
1.7.|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 12.120
10|04 nego typu "baranek" gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do
30 cm
1.7.|KNR 0-23 2611-|Natozenie na $ciany podktadu po farby silikatowe m?2 184.520
1102
1.7.|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowg m?2 184.520
12/1519-03
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1.8 Ocieplenie scian w gruncie
1.8.|KNR 4-01 0102-| Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci |m3 49.000
1/01 dna do 1,5'm w gruncie suchym lub wilgotnym, gtebo-
kos$¢ do 1,5"'m, grunt kategorii I-11
1.8.|KNR 4-01 0619-| Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek |m?2 43.120
2|03 stalowych, $ciany tatwo dostepne, ponad 5’ m2
1.8.|KNR 2-02 0611-|Izolacje cieplne z ptyt XPS gr 10 cm, izolacja pionowa |m?2 43.120
310401 na lepiku na zimno
1.8.|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 37.100
4|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
1.8.|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 37.100
5|01 nego typu "baranek" gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkta-
dowej masy tynkarskiej
1.8.|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 37.100
6(02 nego typu "baranek” gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
1.8.|KNR 0-23 2611-|Natozenie na $ciany podktadu po farby silikatowe m?2 37.100
7102
1.8.|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowg m?2 37.100
8/1519-03
1.8. Woykonanie uszczelnienia styku tynku z gruntem przy ~ |m?2 37.100
9 uzyciu zaprawy szlamowej wodoszczelnej
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2 Zbiornika magazynowego wody ZR1 - istniejacy
2.1|KNR AT-27 Usuniecie starych powtok wewnatrznych i zewnetrznych |m2 266.000
0102-03 przez piaskowanie
2.2|KNR 7-12 0201-|Malowanie farbami konstrukcji petnosciennych - farba z |m2 133.000
01 atestem PZH
2.3|KNR 7-12 0201-|Malowanie farbami konstrukcji petnosciennych - farba  |m?2 133.000
01 antykorozyjna
2.4|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian zbiornikai wetng mineralng gr. 100mm |m?2 85.232
01
2.5|KNR 0-21 4007-|Podklad pod obrébki blacharskie z ptyty OSB 3 gr 22 m?2 15.896
0302 mm
2.6|ORGB 2-02 Pokrycie blachg powlekang dachéwkowg na tatach, T20 |m2 85.232
0535-04
2.7|KNR 2-20 0115-|Drabinki zej$ciowe w zbiorniku - montaz drabiny ze stali |m 7.000
01 kwasoodpornej
2.8|KNR 2-20 0115-|Drabinki zej$ciowe z oponczg na zewnatrz zbiornika - m 7.000
01 montaz drabiny ze stali kwasoodpornej
2.9|KNR-W 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy ze- |m 13.000
2105-01 wnetrznej DN150 mm. stal 1.4401
2.10/KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 6.000
2116-01 wnetrznej DN150 mm. Kotnierz 1.4401
2.11/KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 1.000
2116-01 wnetrznej DN150 mm. Kolano 1.4401
2.12/KNR-W 7-09 Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali nis- |ztgcz. 8.000
0219-01 ko- i $redniostopowych Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociggu do 159.0 mm grubos$¢ Scianki do 8.0
mm
2.13/KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy szt. 1.000
2117-01 DN200 mm. Redukcja DN150/200 1.4401
2.14/KNR-W 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nomi- |styk. 2.000
2201-04 nalne do 1.6 MPa.srednica nominalna 150 mm.Sruby
M20x95
2.15/KNR 4-01 0102- \Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci |m3 17.731

01

dna do 1,5"'m w gruncie suchym lub wilgotnym, gtebo-
kos$¢ do 1,5"'m, grunt kategorii I-1I
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Zbiornik wod poptucznych
3.1|KNR 2-02 1101-|Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton po- |m3 17.500
0101 dawany taczkami lub japonkami, zwykty, C8/10
3.2|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 74.790
02 lenowej szerokiej, izolacje obiektow ziemnych (zbiorni-
kéw, basendw itp.) - zgrzewana
3.3|KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany |ms3 4.375
0102 pompa, beton C35/45 W8
3.4|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe, grubos¢ 12°cm proste o wysokosci do|m?2 50.170
0402 8'm, beton podawany pompg, beton C35/45 W8
3.5|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy gru- |m?2 50.170
0702 bosci, beton podawany pompa, beton C35/45 W8, po-
grubienie do 25 cm
Krotnosé = 17
3.6|KNR 2-02 0216-| Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$¢ 15°cm, be- |m?2 17.500
0202 ton podawany pompg, beton C35/45 W8,
3.7|KNR 2-02 0216- | Ptyty Zzelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w gru- |m?2 17.500
0502 bosci ptyty, beton podawany pompa, beton C35/45 W8,
pogrubienie do 25 cm
Krotnosé = 10
3.8|KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele- |t 3.121
09 mentach budynku, ptyty krzyzowo zbrojone
3.9|KNR 2-02 1213-|Drabina ztazowa ze stali nierdzewnej m 2.4
01
3.10/KNR 2-02 0814-|Tynki pocienione z zaprawy wodoszczelnej MCDUR m?2 73.500
01 111D lub réwnowaznej
3.11/KNR 2-01 0239- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyz-|m3 80.545
0101 ka 1,25"'m3, grunt kategorii I-1l - zasypywanie przestrze-
ni wokot zbiornika piaskiem
3.12 Dostawa piasku sredniego m3 80.545
3.13|KNR 2-01 0236- | Zageszczanie piasku, zageszczarkami, grunt sypki kate-|m3 80.545
03 gorii I-1l
3.14 Osadzenie wtazéw ze stali nierdzewnej kwasoodpornej |szt 2.000
3.15/KNR 2-02 0603- | 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m2 21.750

07

nowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
1"warstwa
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Ptyta fundamentowa pod zbiornik retencyjny nr 2V = 100 m3
4.1 Roboty ziemne
4.1.|\KNR 2-01 0239-| Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyz- |m3 14.307
1/0102 ka 1,25"'m3, grunt kategorii I-1l, transport urobku do
1'km samochodami samowytadowczymi 5-10"t
4.1.|\KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3 14.307
2|0302 dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samochéd 5-10"t
Krotnosé = 5
4.1.|KNR 2-31 0105- | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszcze- |m?2 15.896
3/03 nie mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3cm
4.1.|KNR 2-31 0105- | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszcze- |m?2 15.896
4|04 nie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm gru-

bosci warstwy
Krotnos¢ = 27
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Plyta zelbetowa
4.2.|\KNR 2-02 1101-|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton po- |m3 1.507
1/0101 dawany taczkami lub japonkami, zwykty. Beton C8/10
4.2.|KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany |ms3 7.536
2/0102 pompa C16/20
4.2.|KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w ele- |t 0.399
3109 mentach budynku, ptyty krzyzowo zbrojone
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Roboty rozbiorkowe obiektow kubaturowych
5.1 Budynek gospodarczy
5.1. Rozbiérka budynkéw kubaturowych. Mechaniczne wybu-|m3 kubatury 130.000

rzenie catosci budynko gospodarczych wraz z rozbiérkg
fundamentéw i wywozem gruzu oraz kosztami jego utyli-
zacji. Koszt rozbiérki musi obejmowaé odtaczenie bu-
dynku od zasilania instalacji elektrycznych, i sanitarnych
oraz wyrwnanie i zasypanie tereny po rozbiorce ziemig
urodzajna.
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rierek i wywozem gruzu oraz kosztami jego utylizacji.

Koszt rozbiérki musi obejmowaé odtgczenie budynku od
zasilania instalacji elektrycznych, i sanitarnych oraz wy-
rwnanie i zasypanie tereny po rozbiérce ziemig urodzaj-

na.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Zbiornik wéd poptucznych
5.2. Rozbidrka obiektu kubaturowego. Mechaniczne wybu- | m3 kubatury 80.000
1 rzenie catosci zbiornika wraz z rozbiérkg schodéw, ba-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Budynek gospodarczy - projektowany
6.1 Budynek gospodarczy
6.1. Dostawa i montaz budynku gospodarczego prefabryko- |kpl. 1.000
1 wanego montowanego na ptycie zelbetowej o wymiarach
6,0x5,0m, Dach dwuspadowy.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Ptyta fundamentowa pod budynek gospodarczy
71 Roboty ziemne
7.1.|KNR 2-01 0239- | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyz- |[m3 27.000
1/0102 ka 1,25"'m3, grunt kategorii I-1l, transport urobku do
1'km samochodami samowytadowczymi 5-10"t
7.1.|KNR 2-01 0214-| Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3 27.000
2|0302 dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samochéd 5-10"t
Krotnosé = 5
7.1.|KNR 2-31 0105-| Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszcze- |m?2 30.000
3/03 nie mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3cm
7.1.|KNR 2-31 0105-| Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszcze- |m?2 40.000
4|04 nie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm gru-

bosci warstwy
Krotnos¢ = 27
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7.2 Plyta zelbetowa
7.2.|KNR 2-02 1101-|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton po- |m3 3.000
1/0101 dawany taczkami lub japonkami, zwykty. Beton C8/10
7.2.|KNR 2-02 0205-| Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany |m3 15.000
2/0102 pompa C16/20
7.2.|KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele-|t 0.568
3109 mentach budynku, ptyty krzyzowo zbrojone
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Zagospodarowanie terenu
8.1 Utwardzenia zewnetrzne
8.1.|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 7.150
1]01 nych o grubosci do 15 cm
8.1.|KNR 2-31 0101-|Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodni- |m?2 530.000
2|01 koéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20cm
8.1.|KNR 2-31 0101-|Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodni- |m?2 530.000
3(02 kéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kaz-
de dalsze 5°cm gtebokosci, pogrubienie do 40 cm
Krotnosé = 4
8.1.|KNR 2-31 0104-| Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, za- |m?2 530.000
4|01 geszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10°cm, piasek $redni
8.1.|KNR 2-31 0114-|Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ |mz2 530.000
5105 warstwy po zageszczeniu 15°cm
8.1.|KNR 0-11 0327-|Place i zatoki postojowe z kostki betonowej grubosci m?2 530.000
6(04 80'mm z pasami rozdzielczymi na podsypce piaskowo-
cementowej grubosci 30'mm z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
Wyszczegélnienie robot:
1. Oczyszczenie, wyréwnanie i zageszczenie dna
koryta.
2. Rozscielenie podsypki grubosci 5 cm z jej wyrowna-
niem.
3. Wykonanie paséw rozdzielczych w zatokach.
4. Utozenie nawierzchni z recznym ubiciem.
5. Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu.
6. Sprawdzenie spadkdéw poprzecznych i rownosci na-
wierzchni.
7. Wypetnienie spoin przez zalanie zaprawg cementowg
wraz z przygotowaniem zaprawy.
8. Pielegnacja nawierzchni przez posypanie piaskiem i
polewanie woda.
8.1.|KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, grunt kate- |m 185.000
7/02 gorii [ll-1V
8.1.|KNR 2-31 0402-|Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 16.650
8|03
8.1.|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce |m 185.000
9104 cementowo-piaskowej
8.1.|KNR 4-01 0108- | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 159.000
1011 tadowczymi do 1°km
8.1.|KNR 4-01 0108-| Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 159.000
11112 tadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnosé = 4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8.2 Ogrodzenie
8.2.|KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspoje- |m3 12.168
1102 nie i przewdz na odlegto$¢ do 10"'m, kategoria gruntu llI
8.2.|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, |m 169.000
2|01 grunt kategorii I-1l. Podebranie gruntu pod osadzenie
plyt cokolowych.
8.2.|KNR 2-02 0203-| Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0,5 m3, m3 12.168
30101 transport betonu taczkami, japonkami. Beton B10.
8.2.|KNR 2-02 1704- |Mieszanka betonu zwyktego B-10 w warunkach przecigt- |m3 12.168
4103 nych, cement 35, konsystencja wilgotna, kruszywo gru-
oAl
8.2.|KNR 2-02 1802-|Analogia. Ogrodzenia panelowe 200/250 cm z drutu fi5 |m 169.000
5/02 mm na stupkach stalowych 40x60 mm obsadzonych w
gniazdach prefabrykowanych cokotéw, (rozstaw 2,
58°m), wysoko$¢ 2,00°m, panele i stupki cynkowane i
malowane w kolorze
8.2.|KNR 2-31 0407-|Analogia. Podmuréwka betonowa z prefabrykowanych |m 169.000
6|01 ptyt o przekroju 20x6°cm na podsypce piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg
8.2. Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz bramy o szerokos- |kpl 1.000
7 ¢i 500 cm i wysokosci 200 cm ze stupkami przybramo-
wymi, cynkowana i malowana w kolorze
8.2. Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz furtki o szerokosci |kpl 1.000
8 100 cm i wysokosci 200 cm ze stupkami

przybramowymi, cynkowana i malowana w kolorze
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.3 Tereny zielone
8.3.|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i m3 5.000
1|04 $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,
0"km
8.3.|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i m3 5.000
2|05 Smieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dal-
sze 0,5'km
Krotnosé = 8
8.3.|KNR 2-21 0207-|Orka gleby glebogryzarkg ha 0.210
3|01
8.3.|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z m3 105.000
4|02 transportem taczkami
8.3. Dowoz ziemi urodzajnej m3 21.800
5
8.3.|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawoze- |m?2 2100.000
6|04 niem, kategoria gruntu I-1l
8.3.|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 33.117
7/01 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
8.3.|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 33.117
8|01 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-

czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. |-l
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Roboty sanitarne instalacyjne
9.1 Ujecie wody - studnia nr 1
9.1.|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 9.944
1(02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
Odkopanie po okregu obudowy studni.
9.1.|KNR 4-05I Demontaz obudowy studni gtebinowj - w tym demontaz |kpl. 1.000
2|0409-05 armatury
9.1.|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 1.934
3|01 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-1I
Pod podstawe obudowy
9.1.|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m2 2.418
4|02 cm.
Wykonanie podifoza pod podstawe obudowy na gt. 60
cm
Wyszczegdlnienie robot:
1. Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa.
2. Reczne odrzucenie nadziarna.
3. Zageszczenie warstwy dolnej.
4. Mechaniczne rozscielenie gérnej warstwy kruszywa.
5. Zageszczenie i profilowanie warstwy gérnej z nawilza-
niem woda.
6. Posypanie gérnej warstwy miatem kamiennym
Krotnosé = 3
9.1.|KNNR 4 1407- |Deskowanie podstawy betonowej m2 1.264
5|01
9.1.|KNR 2-22 1001-|Podktady pod posadzki grub. 10 cm z betonu zwirowego |m?2 2.418
6/01
9.1.|KNR 2-22 1003- |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2 2.418
7/02
9.1.|KNR 2-22 1003-|Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m?2 2.418
8|03 Krotnosé = 3
9.1.|KNR-W 2-02 Obramowanie ochronne z kgtownika fundamentu pod- |m 6.320
9/0701-10 stawy obudowy
9.1.|KNR-W 7-12 Malowanie emalig chlorokauczukowg posadzki betono- |m2 2.418
10{0402-01 wej
9.1.|KNNR 11 0101- |Dostawa i montaz kompletnej obudowy studni z wyposa- |szt. 1.000
11/02 zeniem w armature DN 125 mm
analogia Zakres robt obejmuje:
- Montaz obudowy naziemne studni z armaturg DN 125
mm i awaryjnym ogrzewaniem na przygotowanym fun-
damencie;
- Dostaosowanie rury wiertniczej do montazu gtowicy
studziennej;
- Zatozenie gtowicy studziennej i przykrecenie srubami
9.1.|KNNR 11 0103- | Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elek- |kpl. 1.000
12|02 tronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszcza-
nie na gt. 25 m; rura ttoczna o $r. 125 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
9.1.|KNNR 11 0103- | Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elek- |m 25.000
13]06 tronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za
kazdy 1 m r6znicy dtugosci rury ttocznej o $r. 125 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
9.1.|KNNR 11 0103- | Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elek- |kpl. 1.000
14|04 tronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszcza-
nie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r. do 150 mm
9.1.|KNNR 11 0103- | Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elek- |m 10.000
15/08 tronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za
kazdy 1 m réznicy dtugosci rury tlocznej o $r. 150 mm
9.1.|KNNR 11 0102- | Przedtuzenie kolumny stalowej szt. 1.000
16|01 Wyszczegdlnienie robot:

analogia

Dla rur wiertniczych stalowych:

1. Obciecie istniejgcego kotnierza

2. Wypoziomowanie i przyspawanie rury stalowej L=1,
8m oraz kotnierza do rury wiertnicze;.

3. Oczyszczenie izolowanych powierzchni.

4. Powleczenie powierzchni masg izolacyjna.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.2 Ujecie wody - studnia nr 2
9.2.|KNNR 11 0103- | Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elek- |kpl. 1.000
103 tronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszcza-
nie na gt. 15 m; rura ttoczna o $r. 100 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
9.2.|KNNR 11 0103- | Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elek- |m 10.000
2|07 tronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za
kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 100 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
9.2.|KNNR 11 0103- | Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elek- |kpl. 1.000
3(04 tronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszcza-
nie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r. do 150 mm
9.2.|KNNR 11 0103- | Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elek- |m 10.000
4108 tronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za
kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 150 mm
9.2.|KNR 4-02 0139-| Demontaz pompy gtebinowej ze studni nr 2 szt. 1.000

03
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.3 Przytacze studni nr 1 do budynku filtréw
9.3. Roboty ziemne
1
9.3.|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.114
1.1]01 trasa rurociggu w terenie réwninnym.
9.3.|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |mz2 114.000
1.2/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
9.3.|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 41.952
1.3/02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
9.3.|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 41.952
1.4/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
9.3.|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 82.080
1.5/01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
9.3.|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 31.008
1.6/02 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-
v
9.3.|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg pala- |[m2 387.600
1.7\01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
9.3.|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 113.088
1.8/05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
9.3.|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 17.100

01

terenie ptaskim
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.3. Roboty montazowe
2
9.3.|KNNR 4 1411- |Podtoza pod rurocigg z materiatébw sypkich grub. 10 cm |m3 9.120
2.1|01
9.3.|KNNR 4 1411- |Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury |m3 32.832
2.2|04
9.3.|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 114.000
2.3/07 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160mm
9.3.|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg szt. 6.000
2.4/0303-12 ksztattek zgrzewanych czotowo - kolano PE100 fi 160
9.3.|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca szt. 1.000
2.5/0303-12 ksztattek zgrzewanych czotowo - Tréjnik PE100 fi160
9.3.|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych szt 4.000
2.6|03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160
mm
9.3.|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 32.000
2.7/07 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
ér. zewn. 150 mm
9.3.|KNNR 4 1112- |Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. do 150 mm monto- |kpl. 1.000
2.8/03 wane na rurociggach PVC i PE
9.3.|KNR 2-18 0315-|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, zasuwa 1  |kpl. 1.000
2.9/03 szt., trzpien+ skrzynka uliczna
9.3.|KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 200 /wej-|szt 1.000
2.10/01 $cie do budynku/ - ustawienie
9.3.|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- {200m -1 préb. 0.570
2.11]02 pu PE, PEHD o $r. 160 mm
9.3.|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 0.570
2.12]01 nalnej do 160 mm
9.3.|KNNR 4 1612- |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 0.570
2.13/01 do 160 mm

Krotnosé = 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.4 Przytacze studni nr 2 do budynku filtréw
9.4. Roboty ziemne
1
9.4.|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.042
1.1]01 trasa rurociggu w terenie réwninnym.
9.4./KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |mz2 42.000
1.2/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
9.4.|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 15.456
1.3/02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
9.4.|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 15.456
1.4/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
9.4./KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 30.240
1.5/01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
9.4./KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 11.424
1.6/02 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-
v
9.4./KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg pala- |[m2 142.800
1.7\01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
9.4.|\KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 41.664
1.8/05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
9.4.|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 6.300

01

terenie ptaskim
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.4. Roboty montazowe
2
9.4./KNNR 4 1411- |Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 3.360
2.1|01
9.4.|KNNR 4 1411- |Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury |m3 12.096
2.2|04
9.4.|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 42.000
2.3/07 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160mm
9.4.|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg szt. 4.000
2.4/0303-12 ksztattek zgrzewanych czotowo - kolano PE100 fi 160
9.4.|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca szt. 1.000
2.5/0303-12 ksztattek zgrzewanych czotowo - Tréjnik PE100 fi160
9.4.|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych szt 4.000
2.6|03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160
mm
9.4./KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 22.000
2.7/07 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
ér. zewn. 150 mm
9.4./KNNR 4 1112- |Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. do 150 mm monto- |kpl. 1.000
2.8/03 wane na rurociggach PVC i PE
9.4.|KNR 2-18 0315-|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, zasuwa 1  |kpl. 1.000
2.9/03 szt., trzpien+ skrzynka uliczna
9.4.|KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 200 /wej-|szt 1.000
2.10/01 $cie do budynku/ - ustawienie
9.4./KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- {200m -1 préb. 0.210
2.11]02 pu PE, PEHD o $r. 160 mm
9.4./KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 0.210
2.12]01 nalnej do 160 mm
9.4./KNNR 4 1612- |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 0.210
2.13/01 do 160 mm

Krotnosé = 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.5 Studnia neutralizatora + przylacze kanaliz. z PCV DN 160 mm
9.5. Roboty ziemne
1
9.5.|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.015
1.1]01 trasa rurociggu w terenie réwninnym.
9.5.|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |mz2 45.000
1.2/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
9.5.|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 8.520
1.3/02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
9.5.|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 8.520
1.4/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
9.5.|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 49.624
1.5/01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
9.5.|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokos$ci do |m3 7.267
1.6/02 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-
v
9.5.|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg pala- |[m2 60.000
1.7/01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
9.5.|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 74.749
1.8/05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
9.5.|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 2.250
1.9]01 terenie ptaskim
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.5. Roboty montazowe
2
9.5.|KNNR 4 1411- |Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 4.200
2.1|01
9.5.|KNNR 4 1411- |Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury |m3 4.320
2.2|04
9.5.|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 15.000
2.3/02 mm
9.5.|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315- |szt 2.000
2.4/102 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
9.5.|KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 200 /wej-|szt 1.000
2.5/01 Scie do budynku/ - ustawienie
9.5.|KNNR 4 1413- |Zbiornik neutralizatora GRP do posadowniwnia w goto- |stud. 1.000
2.6/03 wym wykopie o gtebok. 3m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.6 Pompownia sciekdw + przylacze kanaliz. z PCV DN 160 mm
9.6. Roboty ziemne
1
9.6.|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.025
1.1]01 trasa rurociggu w terenie réwninnym.
9.6.|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |mz2 75.000
1.2/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
9.6.|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 14.200
1.3/02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
9.6.|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 14.200
1.4/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
9.6.|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 114.600
1.5/01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
9.6.|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 18.000
1.6/02 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-
v
9.6.|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg pala- |[m2 100.000
1.7/01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
9.6.|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 120.013
1.8/05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
9.6.|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 3.750
1.9]01 terenie ptaskim
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.6. Roboty montazowe
2
9.6.|KNNR 4 1411- |Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 7.000
2.1|01
9.6.|KNNR 4 1411- |Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury |m3 7.200
2.2|04
9.6.|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 25.000
2.3]02 mm
9.6.|KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 200 /wej-|szt 1.000
2.4/01 $cie do budynku/ - ustawienie
9.6.|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315- |szt 2.000
2.5/02 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
9.6. Dostawa i rozruch pompowni $ciekdéw PS w zbiorniku kpl. 1.000
2.6 PEHD fi800 z kompletnym wyposazeniem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.7 Rurociag tloczny ze zbiornika wod poptucznych i PS - zakres poza terenem aglomeraciji
9.7. Roboty ziemne
1
9.7.|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.141
1.1]01 trasa rurociggu w terenie réwninnym.
9.7./KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |mz2 141.000
1.2/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
9.7.|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 45.120
1.3/02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
9.7.|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 45.120
1.4/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
9.7.|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 108.288
1.5/01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
9.7.|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 38.352
1.6/02 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-
v
9.7.|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg pala- |[m2 479.400
1.7\01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
9.7.|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 146.640
1.8/05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
9.7.|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 21.150

01

terenie ptaskim
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.7. Roboty montazowe
2
9.7.|KNNR 4 1411- |Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 11.280
2.1|01
9.7.|KNNR 4 1411- |Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury |m3 33.840
2.2|04
9.7.|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 141.000
2.3/02 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
9.7.|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca szt. 1.000
2.4/0303-07 ksztattek elektrooporowych - Tréjnik
9.7.|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca szt. 3.000
2.5/0303-07 ksztattek elektrooporowych - Kolano
9.7.|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych szt. 2.000
2.6/01 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do
90 mm
9.7.|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 9.000
2.7/02 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 75 mm
9.7.|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- {200m -1 préb. 0.705
2.8/01 pu PE, PEHD o $r. do 110 mm
9.7.|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 0.705
2.9/01 nalnej do 150 mm
9.7.|KNNR 4 1612- |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 0.705
2.10/01 do 150 mm

Krotnos¢ = 2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.8 Rurociag ttoczny ze zbiornika wéd poptucznych i PS - zakres na terenie aglomeraciji
9.8. Roboty ziemne
1
9.8.|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.039
1.1]01 trasa rurociggu w terenie réwninnym.
9.8.|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |mz2 39.000
1.2/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
9.8.|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 12.480
1.3/02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
9.8.|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 12.480
1.4/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
9.8.|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 29.952
1.5/01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
9.8.|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido |m3 10.608
1.6/02 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-
v
9.8.|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg pala- |[m2 132.600
1.7\01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
9.8.|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 40.560
1.8/05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
9.8.|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 5.850

01

terenie ptaskim
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.8. Roboty montazowe
2
9.8.|KNNR 4 1411- |Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 3.120
2.1|01
9.8.|KNNR 4 1411- |Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury |m3 9.360
2.2|04
9.8.|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 39.000
2.3/02 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
9.8.|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1.000
2.4|02 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 75 mm
9.8.|KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 150 /wej-|szt 1.000
2.5/01 $cie do studni odbiorczej/ - ustawienie
9.8.|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- {200m -1 préb. 0.195
2.6/01 pu PE, PEHD o $r. do 110 mm
9.8.|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 0.195
2.7/01 nalnej do 150 mm
9.8.|KNNR 4 1612- |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 0.195
2.8/01 do 150 mm

Krotnos¢ = 2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.9 Przytacze wody uzdatnionej - "Budynek filtrow - Zbiorniki wody uzdatnionej"
9.9. Roboty ziemne
1
9.9./KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.022
1.1]01 trasa rurociggu w terenie réwninnym.
9.9./KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |mz2 22.000
1.2/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
9.9.|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 8.096
1.3/02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
9.9.|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 8.096
1.4/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
9.9./KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 15.840
1.5/01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
9.9./KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 5.984
1.6/02 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-
v
9.9./KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg pala- |[m2 74.800
1.7\01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
9.9.|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 21.824
1.8/05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
9.9.|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 3.300

01

terenie ptaskim
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.9. Roboty montazowe
2
9.9./KNNR 4 1411- |Podtoza pod rurocigg z materiatébw sypkich grub. 10 cm |m3 1.760
2.1|01
9.9.|KNNR 4 1411- |Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury |m3 6.336
2.2|04
9.9./KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 22.000
2.3/07 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160mm
9.9.|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg szt. 5.000
2.4/0303-12 ksztattek zgrzewanych czotowo - kolano
9.9.|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca szt. 1.000
2.5/0303-12 ksztattek zgrzewanych czotowo - Tréjnik
9.9.|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych szt 7.000
2.6|03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160
mm
9.9.|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 26.000
2.7/07 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 150 mm
9.9.|KNNR 4 1112- |Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. do 150 mm monto- |kpl. 2.000
2.8/03 wane na rurociggach PVC i PE
9.9.|KNNR 4 1014- |Montaz tgcznika rurowo-kotnierzowego RK DN 150 mm |szt 2.000
2.9/04
9.9.|KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 200 /wej-|szt 1.000
2.10/01 $cie do budynku/ - ustawienie
9.9./KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- {200m -1 préb. 0.110
2.11]02 pu PE, PEHD o $r. 160 mm
9.9./KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 0.110
2.12]01 nalnej do 160 mm
9.9./KNNR 4 1612- |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 0.110
2.13/01 do 160 mm

Krotnosé = 2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.10 Przytacze wody uzdatnionej - "Zbiorniki wody uzdatnionej - budynek filtrow"
9.10 Roboty ziemne
A
9.10/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.044
.1.1]01 trasa rurociggu w terenie réwninnym.
9.10/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 44.000
.1.2/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
9.10/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 16.192
.1.3/02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
9.10/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 16.192
.1.4/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
9.10/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 31.680
.1.5/01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
9.10/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 11.968
.1.6/02 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-
v
9.10/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg pala- |m2 149.600
.1.7/01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
9.10/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 43.648
.1.8/05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
9.10/KNR 2-21 0218- | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 6.600
.1.9]01 terenie ptaskim
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.10 Roboty montazowe
2
9.10/KNNR 4 1411- |Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 3.520
.2.101
9.10/KNNR 4 1411- |Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury |m3 12.672
.2.2|04
9.10/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 44.000
.2.3|07 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm
9.10 KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r.200 mm za pomoca szt. 10.000
.2.4/0303-12 ksztattek zgrzewanych czotowo - kolano
9.10/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 7.000
.2.5/03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 200
mm
9.10/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 36.000
.2.6/07 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 200 mm
9.10/KNNR 4 1112- |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 200 mm monto- |kpl. 2.000
.2.7/03 wane na rurociggach PVC i PE
9.10/KNNR 4 1014- |Montaz tacznika rurowo-kotnierzowego RK DN 200 mm  |szt. 2.000
.2.8/05
9.10/KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 250 /wej-|szt 2.000
.2.9/01 $cie do budynku/ - ustawienie
9.10/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- [200m -1 préb. 0.220
.2.1/02 pu PE, PEHD o $r. 200 mm
0
9.10/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nomi- [odc.200m 0.220
.2.1|02 nalnej 200-250 mm
1
9.10/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 0.220
.2.1/02 nej 200 mm
2 Krotnosé = 2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.11 Rurociag spustowo - przelewowy i wéd poptucznych
9.11 Roboty ziemne
A
9.11/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.045
.1.1]01 trasa rurociggu w terenie réwninnym.
9.11/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 45.000
.1.2/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
9.11/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 16.560
.1.3/02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
9.11/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 16.560
.1.4/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
9.11/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 32.400
.1.5/01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
9.11/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 12.240
.1.6/02 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-
v
9.11/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg pala- |m2 153.000
.1.7/01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
9.11/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 44.640
.1.8/05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
9.11/KNR 2-21 0218- | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 6.750

.1.9/01

terenie ptaskim
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.11 Roboty montazowe
2
9.11/KNNR 4 1411- |Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 3.600
.2.101
9.11/KNNR 4 1411- |Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury |m3 12.960
.2.2|04
9.11|KNR 2-18 0207- | Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggiz  |m 45.000
.2.3/05 polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe tgczone na
uszczelke gumowg o $r. zewn. 200 mm
9.11/KNNR 4 1022- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokie- |szt. 5.000
.2.4/05 lichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 200 mm
9.11/KNNR 4 1112- |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 200 kpl. 2.000
.2.5/04 mm montowane na rurociggach PVC i PE
9.11/KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 250 /wej-|szt 3.000
.2.6/01 Scie do zbiornika poptuczynu/ - ustawienie
9.11/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- [200m -1 préb. 0.225
.2.7|02 pu PE, PEHD o $r. 200 mm
9.11/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nomi- [odc.200m 0.225
.2.8/01 nalnej do 200 mm
9.11/KNNR 4 1612- |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej jodc.200m 0.225
.2.9/01 do 200 mm
Krotnosé = 2
9.11/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $ér 315- |szt 7.000
.2.1/02 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowa
0
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.12 Rurociag odwodnieniowy z posadzki budynku SUW
9.12 Roboty ziemne
A
9.12/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.016
.1.1]01 trasa rurociggu w terenie réwninnym.
9.12/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 16.000
.1.2/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
9.12/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 5.888
.1.3/02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
9.12/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 5.888
.1.4/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
9.12/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 11.520
.1.5/01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
9.12/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 4.352
.1.6/02 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-
v
9.12/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg pala- |m2 54.400
.1.7/01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
9.12|/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 15.872
.1.8/05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
9.12|KNR 2-21 0218- | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 2.400

.1.9/01

terenie ptaskim
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.12 Roboty montazowe
2
9.12/KNNR 4 1411- |Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 1.280
.2.101
9.12/KNNR 4 1411- |Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury |m3 4.608
.2.2|04
9.12/KNR 2-18 0207- | Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggiz ~ |m 16.000
.2.3/04 polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe tgczone na
uszczelke gumowg 0 $r. zewn. 160 mm
9.12/KNNR 4 1022- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokie- |szt. 2.000
.2.4/04 lichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 160 mm
9.12/KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 200 /wej-|szt 1.000
.2.5/01 $cie do budynku/ - ustawienie
9.12/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- [200m -1 préb. 0.080
.2.6/02 pu PE, PEHD o $r. 160 mm
9.12/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociagowych o $r.nomi- |odc.200m 0.080
.2.7/01 nalnej do 150 mm
9.12/KNNR 4 1612- |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej jodc.200m 0.080
.2.8|01 do 150 mm
Krotnosé = 2
9.12/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315- |szt 1.000
.2.9/02 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.13 Przytacze wody do sieci wodociggowej rozdzielczej
9.13 Roboty ziemne
A
9.13|/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.073
.1.1]01 trasa rurociggu w terenie réwninnym.
9.13|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 73.000
.1.2/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
9.13|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 26.864
.1.3/02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
9.13|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 26.864
.1.4/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
9.13|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 52.560
.1.5/01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
9.13|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 19.856
.1.6/02 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-
v
9.13|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg pala- |m2 248.200
.1.7/01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
9.13|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 72.416
.1.8/05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
9.13|KNR 2-21 0218- | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 10.950

.1.9/01

terenie ptaskim
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.13 Roboty montazowe
2
9.13|KNNR 4 1411- |Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 5.840
.2.101
9.13/KNNR 4 1411- |Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury |m3 21.024
.2.2|04
9.13/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 73.000
.2.3|07 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160mm
9.13/KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg szt. 5.000
.2.4/0303-12 ksztattek zgrzewanych czotowo - Kolano
9.13/KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca szt. 1.000
.2.5/0303-12 ksztattek zgrzewanych czotowo - Tréjnik PE100 fi160
9.13|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 7.000
.2.6/03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160
mm
9.13/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |zigcz. 35.000
.2.7|07 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
ér. zewn. 150 mm
9.13/KNNR 4 1014- |Montaz tacznika rurowo-kotnierzowego RK DN 150 mm |szt 2.000
.2.8|04
9.13/KNNR 4 1112- |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm monto- |kpl. 2.000
.2.9/03 wane na rurociggach PVC i PE
9.13/KNNR 4 1112- |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 65 mm |kpl. 2.000
.2.1/01 montowane na rurociggach PVC i PE
0
9.13/KNNR 4 1112- |Nawiertki o $r. do 65 mm montowane na rurociggach kpl. 2.000
.2.1/01 PVCiPE
1
9.13/KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 200 /wej-|szt 1.000
.2.1101 Scie do budynku/ - ustawienie
2
9.13/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- [200m -1 préb. 0.365
.2.1/02 pu PE, PEHD o $r. 160 mm
3
9.13/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nomi- [odc.200m 0.365
.2.1|01 nalnej do 160 mm
4
9.13/KNNR 4 1612- |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej [odc.200m 0.365
.2.1|01 do 160 mm
5 Krotnosé = 2
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9.14 Kanalizacja podposadzkowa
9.14 Roboty montazowe
A
9.14/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.028
.1.1]01 trasa rurociggu w terenie réwninnym.
9.14/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 28.500
.1.2/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
9.14/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 10.488
.1.3/02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
9.14/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 10.488
.1.4/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
9.14/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 20.520
.1.5/01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
9.14/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 7.752
.1.6/02 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-
v
9.14/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg pala- |m2 96.900
.1.7/01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
9.14/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 28.272
.1.8/05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
9.14/KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 4.275
.1.9]01 terenie ptaskim
9.14/KNNR 4 1411- |Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 2.280
.1.1101
0
9.14/KNNR 4 1411- |Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury |m3 8.208
.1.1|04
1
9.14/KNR 2-18 0207- |Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggiz ~ |m 28.500
.1.1/04 polichlorku winylu (PCW) cisnieniowe tgczone na
2 uszczelke gumowg o sr. zewn. 110 mm
9.14/KNNR 4 1022- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokie-|szt. 20.000
.1.1/04 lichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 110 mm
3
9.14/KNNR 4 0201- |Odwodnienie liniowe m 9.000
.1.1|05
4
9.14/KNR 2-15 0212- | Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o ér. 110 mm  |szt. 5.000
.1.1]02
5
9.14/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- [200m -1 préb. 0.143
.1.1]02 pu PE, PEHD o $r. 200 mm
6
9.14/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o $r.nomi- |odc.200m 0.143
.1.1/01 nalnej do 200 mm
7
9.14/KNNR 4 1612- |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej jodc.200m 0.143
.1.1101 do 200 mm
8 Krotnosé = 2

-50 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Uzytkownik: Waldemar Jakrzewski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.15 Zbiornik poptuczyn - wyposazenie
9.15 Roboty montazowe
A
9.15/KNNR 4 1112- |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 65 mm |kpl. 1.000
.1.1]01 montowane na rurociggach PVC i PE
9.15/KNNR 4 1014- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r.65 mm- |szt. 1.000
.1.2]02 tgcznik RK
9.15/KNR-W 7-07 Pompa zatapialna o wydajnosci Q=3 I/s kpl. 1.000
.1.3/0101-01 Wyszczegdlnienie robot:
analogia 1. Dostawa i Montaz stopy na fundamencie.
3. Wypoziomowanie stopy sprzegajace;j;
3. Dostawa i Montaz agregatu na stopie.
9.15/KNNR 11 0204- | Zawory kotnierzowe, zwrotne o $r. nom. 65 mm szt. 1.000
.1.4/01
9.15/KNR 7-08 0103- | Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika |kpl. 1.000
.1.5/02 pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociggu
analogia DN65
Wyszczegdlnienie robot:
1. Nadz6r nad montazem czujnika pomiarowego, mon-
taz czujnik pomiarowego na rurociggu zabudowanie
konstrukcji wsporczej, sprawdzenie funkcjonalne uktadu
/01/.
2. Sprawdzenie przewodéw sygnatowych i komunikacyj-
nych
9.15/KNR-W 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy ze- |m 3.500
.1.6/2102-05 wnetrznej DN65 mm. stal 1.4301
9.15/KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 8.000
.1.712114-05 wnetrznej DN65 mm. Kotnierz luzny 1.4301
9.15/KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 8.000
.1.812114-05 wnetrznej DN65 mm. Kotnierz wywijany 1.4301
9.15/KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 3.000
.1.912114-05 wnetrznej DN65 mm. kolano 90 st. 1.4301
9.15/KNR-W 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nis- |zigcz. 9.000
.1.1]0218-01 ko- i $redniostopowych Spoiny nie badane radiologicznie
0 Srednica rurociggu DN65 mm grubos$é scianki do 4.5

mm
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9.16 HALA FILTROW - TECHNOLOGIA
9.16/KNNR 11 0207- |Filtry cinieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 1600 mm szt. 4.000
.1]03 Wyszczegblnienie robot:
1. Ustawienie zbiornika filtracyjnego na gotowym funda-
mencie i wypoziomowanie.
2. Odkrecenie $rub i zdjecie wtazow.
3. Kontrola stanu technicznego zbiornika.
4. Dokrecenie dysz filtracyjnych.
5. Zatadowanie masy filtracyjnej w zbiorniku i rozprowa-
dzenie warstwami.
6. Przemywanie ztoza roztworami srodka uaktywniajace-
go.
7. Ptukanie ztoza woda.
8. Zatozenie wlazéw.
9. Wykonanie préby ci$nieniowej wezta filtracyjnego.
10. Sprawdzenie szczelnosci i usuniecie ujawnionych
usterek.
11. Powtdrzenie proby cisnieniowej do uzyskania pozy-
tywnego wyniku.
12. Wypuszczenie wody.
9.16 KNR 2-28 0211-|Mieszacz dynamiczny DN 1600 mm szt. 1.000
.2|03 Wyszczegélnienie robot:
analogia 1. Ustawienie zbiornika na gotowym fundamencie i wy-
poziomowanie.
2. Odkrecenie $rub i zdjecie wtazow.
3. Kontrola stanu technicznego zbiornika.
4. Ptukanie ztoza woda.
5. Zatozenie wtazéw.
6. Wykonanie proby cisnieniowej wezta napowietrzaja-
cego;.
7. Sprawdzenie szczelnosci i usuniecie ujawnionych
usterek.
8. Powtdrzenie proby cisnieniowej do uzyskania pozy-
tywnego wyniku.
9. Wypuszczenie wody.
9.16/KNR 7-09 2217-|Montaz lampy UV dla przeptywu 100 m3/h szt. 1.000
.3/03
9.16/KNNR 11 0209- | Skrzynki pomiarowo-przelewowe ze stali kwasoodpornej |szt. 2.000
4101
9.16/KNNR 11 0209- |Odpowietrznik 1 1/2" szt. 5.000
.5|03 Wyszczegdlnienie robot:
analogia 1.Dostawa i montaz zaworéw odpowietrzajgcych na
kré¢cach filtréw i mieszacza
2. Uszczelnienie potaczenia.
9.16/KNNR 11 0608- |Urzgdzenia pomocnicze - chlorator kpl. 1.000
.6/04
9.16 KNR-W 7-07 Zestaw sprezarki powiwtrza wyposazona w armature kpl. 1.000
.7/0401-01 zaporowg i regulacyjng
9.16|KNR-W 7-07 Dmuchawa powietrza o wydajnosci Q = 115,78 m3/h kpl. 1.000
.8/0401-01 Wyszczegblnienie robot:
analogia 1. Montaz na fundamencie dmuchawy zblokowanej na
wspolnej ramie stalowe;.
2. Montaz elementéw instalacji wtasnej dmuchawy,
osprzetu oraz przyrzadéw pomiarowo-kontrolnych.
9.16|KNR-W 7-07 Pompa ptuczna o wydajnosci Q=86,81 m3/h kpl. 1.000
.9/0101-01
9.16|KNR-W 7-07 Zestaw pompowy |l st. wydaj. Q=80 m3/h kpl. 1.000
.10{0201-03
9.16|KNNR 11 0208- |Manometry szt. 14.000
.11]01
9.16|KNNR 11 0208- | Rotametr szt. 1.000
12|02
9.16/KNNR 11 0206- | Zawory bezpieczenstwa 0,6 MPa szt. 2.000
13|02
9.16/KNR 7-08 0103- | Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika |kpl. 4.000

02
analogia

pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociggu
DN80

Wyszczegblnienie robot:

1. Nadz6r nad montazem czujnika pomiarowego, mon-
taz czujnik pomiarowego na rurociggu, zabudowanie
konstrukcji wsporczej, sprawdzenie funkcjonalne uktadu
/01/.

2. Sprawdzenie przewoddéw sygnatowych i komunikacyj-
nych;
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9.16/KNR 7-08 0103- | Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika |kpl. 2.000
.15]02 pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociggu
analogia DN125
Wyszczegdlnienie robot:
1. Nadz6r nad montazem czujnika pomiarowego, mon-
taz czujnik pomiarowego na rurociggu, zabudowanie
konstrukcji wsporczej, sprawdzenie funkcjonalne uktadu
/01/.
2. Sprawdzenie przewoddéw sygnatowych i komunikacyj-
nych;
9.16/KNR 7-08 0103- | Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika |kpl. 2.000
.16/02 pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociggu
analogia DN150
Wyszczegdlnienie robot:
1. Nadzé6r nad montazem czujnika pomiarowego, mon-
taz czujnik pomiarowego na rurociggu, zabudowanie
konstrukcji wsporczej, sprawdzenie funkcjonalne uktadu
/01/.
2. Sprawdzenie przewoddw sygnatowych i komunikacyj-
nych;
9.16/KNNR 4 1118- |Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o sr. kpl. 2.000
17]01 125 mm
9.16/KNNR 4 1118- |Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o sr. |kpl. 1.000
.18|01 150 mm
9.16/KNNR 4 1118- |Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o s$r. |kpl. 1.000
19|02 200 mm
9.16 KNR-W 2-17 Dostawa i montaz osuszacza powietrza szt. 1.000
.20/0321-01 Wyszczegélnienie robot:
analogia 1. Dostawa, ustawienie i wypoziomowanie osuszacza.
2. Zatlozenie i dopasowanie uszczelek oraz podtgczenie
przewoddw .
9.16/KNNR 4 0130- |Zawor kulowy ze stali k.o. DN 12 mm szt. 14.000
.21]03
9.16/KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt. 9.000
.22|02
9.16/KNNR 11 0203- | Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; sruby szt. 4.000
.23|02 M16x120
9.16/KNNR 11 0203- | Przepustnice zaporowe b/k z nap. recznym o $r. nom.  |szt. 2.000
.24/04 rury 125 mm; $ruby M16x140
9.16/KNNR 11 0203- | Przepustnice zaporowe b/k z nap. recznym o $r. nom.  |szt. 17.000
.25/04 rury 150 mm; $ruby M16x140
9.16/KNNR 11 0203- | Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 200 mm; $ruby  |szt. 1.000
.26|05 M20x150
9.16/KNNR 11 0203- | Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym on/off o |szt. 4.000
.27102 $r. nom. rury 50 mm; $sruby M16x120
9.16/KNNR 11 0203- | Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym on/off o |szt. 12.000
.28/02 $r. nom. rury 80 mm; $ruby M16x120
9.16|KNNR 11 0203- |Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym regula- |szt. 4.000
.29/02 cyjnym o $r. nom. rury 80 mm; $ruby M16x120
9.16/KNNR 11 0203- | Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym on/off o |szt. 4.000
.30/03 $r. nom. rury 125 mm; sruby M16x120
9.16/KNNR 11 0203- | Przepustnice zaporowe b/k z napem elektrycznym on/off |szt. 4.000
.31]04 0 $r. nom. rury 150 mm; $ruby M16x140
9.16/KNNR 11 0204- | Zawory kotnierzowe, zwrotne, grzybkowy o $r. nom. 125 |szt. 1.000
.32/03 mm
9.16 KNR-W 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy ze- |kpl. 1.000
.33/2102-01 wnetrznej do 50.0 mm
9.16 KNR-W 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy ze- |m 1.000
.34/2102-05 wnetrznej do 88.9 mm.Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm
9.16 KNR-W 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy ze- |kpl. 1.000
.35/2104-01 wnetrznej do 133.0 mm.Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
9.16 KNR-W 7-09 Montaz rurociggdéw stalowych spawanych o $rednicy ze- |kpl. 1.000
.36/2105-01 wnetrznej do 159.0 mm.Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
9.16 KNR-W 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy ze- |kpl. 1.000
.37]2106-01 wnetrznej do 219.1 mm.Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
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Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x6)

2

3

4

7

9.16
.38

KNR-W 7-09
0217-05

Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nis-
ko- i $redniostopowych Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociggu do 57.0 mm grubos¢ $cianki do 4.5
mm

- zapoznanie sie z dokumentacja techniczna,

- pobranie z magazynu przyobiektowego osprzetu spa-
walniczego, narzedzi, urzadzen i materiatéw wraz z
transportem poziomym do strefy montazu,

- transport pionowy narzedzi, osprzetu spawalniczego i
materiatéw w granicach od -3 m do +5 m od poziomu te-
renu lub w budynkach o wysokosci do 5 kondygnac;ji i
halach o wysokosci do 8 m,

- zainstalowanie, demontaz i obstuge sprzetu uzywane-
go do prac spawalniczych z wyjatkiem sprzetu
ciezkiego, przy najmie ktorego wystepuja koszty jedno-
razowe,

- ustawienie i demontaz rusztowan przenosnych lub kla-
tek montazowych do robét wykonywanych na wysokosci
do 5 m od poziomu terenu lub podtogi,

- ciecie rur,

- ukosowanie krawedzi rur i gratowanie,

- podgrzewanie przed spawaniem w przypadkach uza-
sadnionych technologicznie,

- wykonanie potgczenia,

- szlifowanie wyréwnujgce poszczegodlne Sciegi ztgczy
badanych radiologicznie, wykonywanych tukowo recznie
lub pétautomatycznie.

zlgcz.

52.000

9.16
.39

KNR-W 7-09
0218-01

Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nis-
ko- i $redniostopowych Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢ $cianki do 4.5
mm

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna,

- pobranie z magazynu przyobiektowego osprzetu spa-
walniczego, narzedzi, urzadzen i materiatéw wraz z
transportem poziomym do strefy montazu,

- transport pionowy narzedzi, osprzetu spawalniczego i
materiatéw w granicach od -3 m do +5 m od poziomu te-
renu lub w budynkach o wysokosci do 5 kondygnac;ji i
halach o wysokosci do 8 m,

- zainstalowanie, demontaz i obstuge sprzetu uzywane-
go do prac spawalniczych z wyjatkiem sprzetu
ciezkiego, przy najmie ktorego wystepuja koszty jedno-
razowe,

- ustawienie i demontaz rusztowan przenosnych lub kla-
tek montazowych do robét wykonywanych na wysokosci
do 5 m od poziomu terenu lub podtogi,

- ciecie rur,

- ukosowanie krawedzi rur i gratowanie,

- podgrzewanie przed spawaniem w przypadkach uza-
sadnionych technologicznie,

- wykonanie potgczenia,

- szlifowanie wyréwnujgce poszczegolne Sciegi ztgczy
badanych radiologicznie, wykonywanych tukowo recznie
lub pétautomatycznie.

zlgcz.

96.000

-54 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Uzytkownik: Waldemar Jakrzewski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis
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Wartos¢
zt
(5 x6)

2

3

4

7

9.16
.40

KNR-W 7-09
0218-05

Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nis-
ko- i $redniostopowych Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociggu do 133.0 mm grubos¢ Scianki do 6.3
mm

- zapoznanie sie z dokumentacja techniczna,

- pobranie z magazynu przyobiektowego osprzetu spa-
walniczego, narzedzi, urzadzen i materiatéw wraz z
transportem poziomym do strefy montazu,

- transport pionowy narzedzi, osprzetu spawalniczego i
materiatéw w granicach od -3 m do +5 m od poziomu te-
renu lub w budynkach o wysokosci do 5 kondygnac;ji i
halach o wysokosci do 8 m,

- zainstalowanie, demontaz i obstuge sprzetu uzywane-
go do prac spawalniczych z wyjatkiem sprzetu
ciezkiego, przy najmie ktorego wystepuja koszty jedno-
razowe,

- ustawienie i demontaz rusztowan przenosnych lub kla-
tek montazowych do robét wykonywanych na wysokosci
do 5 m od poziomu terenu lub podtogi,

- ciecie rur,

- ukosowanie krawedzi rur i gratowanie,

- podgrzewanie przed spawaniem w przypadkach uza-
sadnionych technologicznie,

- wykonanie potgczenia,

- szlifowanie wyréwnujgce poszczegodlne Sciegi ztgczy
badanych radiologicznie, wykonywanych tukowo recznie
lub pétautomatycznie.

zlgcz.

96.000

9.16
41

KNR-W 7-09
0219-01

Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nis-
ko- i $redniostopowych Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociggu do 159.0 mm grubos¢ $cianki do 8.0
mm

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna,

- pobranie z magazynu przyobiektowego osprzetu spa-
walniczego, narzedzi, urzadzen i materiatéw wraz z
transportem poziomym do strefy montazu,

- transport pionowy narzedzi, osprzetu spawalniczego i
materiatéw w granicach od -3 m do +5 m od poziomu te-
renu lub w budynkach o wysokosci do 5 kondygnac;ji i
halach o wysokosci do 8 m,

- zainstalowanie, demontaz i obstuge sprzetu uzywane-
go do prac spawalniczych z wyjatkiem sprzetu
ciezkiego, przy najmie ktorego wystepuja koszty jedno-
razowe,

- ustawienie i demontaz rusztowan przenosnych lub kla-
tek montazowych do robét wykonywanych na wysokosci
do 5 m od poziomu terenu lub podtogi,

- ciecie rur,

- ukosowanie krawedzi rur i gratowanie,

- podgrzewanie przed spawaniem w przypadkach uza-
sadnionych technologicznie,

- wykonanie potgczenia,

- szlifowanie wyréwnujgce poszczegolne Sciegi ztgczy
badanych radiologicznie, wykonywanych tukowo recznie
lub pétautomatycznie.

zlgcz.

129.000
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9.16 KNR-W 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nis- |zigcz. 24.000
.4210220-01 ko- i $redniostopowych Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociggu do 219.1 mm grubos¢ $cianki do 8.0
mm
- zapoznanie sie z dokumentacja techniczna,
- pobranie z magazynu przyobiektowego osprzetu spa-
walniczego, narzedzi, urzadzen i materiatéw wraz z
transportem poziomym do strefy montazu,
- transport pionowy narzedzi, osprzetu spawalniczego i
materiatéw w granicach od -3 m do +5 m od poziomu te-
renu lub w budynkach o wysokosci do 5 kondygnac;ji i
halach o wysokosci do 8 m,
- zainstalowanie, demontaz i obstuge sprzetu uzywane-
go do prac spawalniczych z wyjatkiem sprzetu
ciezkiego, przy najmie ktorego wystepuja koszty jedno-
razowe,
- ustawienie i demontaz rusztowan przenosnych lub kla-
tek montazowych do robét wykonywanych na wysokosci
do 5 m od poziomu terenu lub podtogi,
- ciecie rur,
- ukosowanie krawedzi rur i gratowanie,
- podgrzewanie przed spawaniem w przypadkach uza-
sadnionych technologicznie,
- wykonanie potgczenia,
- szlifowanie wyréwnujgce poszczegodlne Sciegi ztgczy
badanych radiologicznie, wykonywanych tukowo recznie
lub pétautomatycznie.
9.16 KNR-W 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nomi- |styk. 12.000
.4312201-02 nalne do 1.6 MPa.$érednica nominalna mm.Sruby
M16x80
Uwaga: kotnierz DN 50 mm w naktadzie 1 szt.
9.16 KNR-W 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nomi- |styk. 40.000
.44/2201-03 nalne do 1.6 MPa.srednica nominalna 80 mm.Sruby
M16x80
Uwaga: kotnierz DN 80 mm w nakfadzie 1 szt.
9.16 KNR-W 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nomi- |styk. 60.000
.4512201-04 nalne do 1.6 MPa.$rednica nominalna 150 mm.Sruby
M20x95
Uwaga: kotnierz DN 150 mm w nakfadzie 1 szt.
9.16 KNR-W 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nomi- |styk. 8.000
.46|2201-05 nalne do 1.6 MPa.srednica nominalna 200 mm.Sruby
M20x95
9.16 KNR-W 7-09 Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 mm na ci$- |m 86.000
.4712901-01 nienie prébne do 4.0 MPa
9.16 KNR-W 7-09 Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 273 mm na ci$- |m 65.000
.4812901-02 nienie prébne do 4.0 MPa
9.16/KNNR 4 0110- |Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm taczone meto- |m 54.000
49|01 da klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych
Instalacja dozowania podchlorynu rura PCV DN 15 mm
9.16|Kalkulacja za- |Prace rozruchowe SUW + szkolenie obstugi - koszt /M/ |kpl. 1.000
.50|ktadowa
analiza indywi-
dualna
9.16|Kalkulacja za- |Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji roz- kpl. 1.000
.51 |ktadowa ruchu, eksploatacji SUW - koszt /M/
analiza indywi-
dualna
9.16|Kalkulacja za- |Koszty badan fizyko-chemicznych wody kpl. 3.000
.52|ktadowa
analiza indywi-
dualna
9.16|Kalkulacja za- |Niezbedne prace geodezyjno-inwentaryzacyjne na tere- |kpl. 1.000
.53|ktadowa nie SUW - koszt /M/
analiza indywi-
dualna
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9.17 Zbiorniki retencyjne wody 1 x V=100 m3
9.17/KNR-W 2-05 Zbiorniki cylindryczne na ptyny o pojemnosci 100 m3z |t 7.400

.110301-01 dachem statym - typ naziemny ocieplony

9.17|Dostawa Zakup i transport zbiornika wyréwnawczego na wode o |kpl. 1.000

poj. V=100 m3 ocieplony

-57 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Uzytkownik: Waldemar Jakrzewski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Dostawa wody podczas przebudowy SUW
10.1 Instalacje technologiczne
10.1|KNR 2-28 0211-|Zamontowanie zbiornika filtracyjnego pochodzacego z  |kpl. 1.000
1105 demontazu w stacji wodociggowej, z kompletnym uzbro-
jeniem i orurowaniem,
1. Ustawienie zbiornika na fundamencie i wypoziomo-
wanie.
2. Odkrecenie $rub i zdjecie wtazow.
3. Kontrola stanu technicznego zbiornika.
4. Dokrecenie dysz filtracyjnych.
5. Zatozenie wtazéw.
6. Zatadowanie masg filtracyjng do wiadra i wciggniecie
za pomoca wyciggu do gérnego otworu (wlazu).
7. Réwnomierne rozprowadzenie masy filtracyjnej w
zbiorniku w/g poszczegdlnych granulacji, warstwami 15
cm.
8. Uaktywnienie - przemywanie ztoza roztworem.
9. Ptukanie ztoza woda po uaktywnieniu.
10.1|KNR 2-15 0124-|Sprezarki z osprzgtem pochodzaca z demontazu w sta- |kpl. 1.000
.2|02 cji wodociggowe;.
10.1|KNR 2-28 0201-| Utozenie rurociggu z rur stalowych kotnierzowych pocho-|m 30.000
.3/03 dzacych z demontazu w stacji wodociggowej
10.1|KNR 2-25 0507-|Budowa rurociggéw wody zimnej na pow. terenu lub na |m 20.000
4|01 konstrukciji wsporczej <rury z demontazu>
10.1/KNNR 4 0130- |Montaz zaworéw z demontazu, w instalacji wodociggo- |szt. 6.000
.5/01 wej z rur stalowych,
10.1/KNNR 4 0130- |Montaz zaworéw z demontazu, w instalacji wodociggo- |szt. 2.000
.6/01 wej z rur stalowych
10.1/KNNR 4 0523- |Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z demontazu dla  |szt. 4.000
.7105 cisnien 1,6 MPa,
10.1|KNR 4-02 0143-| Demontaz kompletnych zbiornikéw filracyjnych wraz z | kpl. 1.000
.8/03 osprzetem. R=2,0
10.1/KNR 4-02 0139-| Demontaz sprezarki. szt. 1.000
.9/02
10.1|KNR 4-02 0133-| Demontaz zaworu elektromagnetycznego. szt. 1.000
.10]01
10.1|KNR 4-02 0129-| Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy: 100 |szt. 4.000
.11]05 mm
10.1|KNR 4-02 0133-|Demontaz zaworow szt. 2.000
12|01
10.1|KNR 4-02 0134-| Demontaz zaworu zwrotnego szt. 1.000
.13|04
10.1/KNR 2-28 0201-|Demontaz rurociagu z rur stalowych kotnierzowych m 30.000
14|03
10.1|KNR 2-25 0507-| Rozebranie rurociggu wody zimnej na pow.terenu lub na |m 20.000
.15]08 konstrukcji wsporczej
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11 Roboty demontazowe instalacji sanitarno- technol.
11.1/KNR 4-02 0143-| Demontaz kompletnych zbiornikéw filracyjnych i hydro- |kpl. 5.000
03 forowych wraz z osprzetem.
11.2/KNR 4-02 0143- | Demontaz kompletnego zestawu pompowego kpl. 1.000
02
11.3/KNR 4-02 0139-| Demontaz sprezarki. szt. 2.000
02
11.4/KNR 4-02 0119-| Demontaz zaworu bezpieczeristwa DN80 szt. 1.000
06
11.5/KNR 4-02 0129-| Demontaz wodomierza srubowego szt. 2.000
04
11.6/KNR 4-02 0129-| Demontaz przepustnicy szt. 2.000
06
11.7|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. do 100 mm m 50.000
0120-05
11.8/KNR 4-02 0235-| Demontaz urzadzen sanitarnych: zlewu kpl. 1.000
03
11.9/KNR 4-02 0129- Demontaz zasuwy zeliwnej szt. 15.000
05
11.1/KNR 4-02 0233-| Demontaz podejsé¢ odptywowych z rur zeliwnych o $red- |szt. 1.000
0/03 nicy: 50 - 80 mm
11.1/KNR 4-02 0230-| Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na scia- |m 20.000
1|04 nach budynku - $rednica rury: 50 - 100 mm
11.1/KNR 4-02 0139- Demontaz chloratora. szt. 1.000
2|02
11.1/KNR 4-02 0133-| Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy: 15-20 mm |szt. 10.000
3/01
11.1/KNR 4-02 0134-| Demontaz zaworu zwrotnego o $rednicy: 15-20 mm szt. 2.000
404
11.1|KNR 4-02 0142-| Demontaz pieca kpl. 2.000
5|01
111 Demontaz kompletnej instalacji AKPIA i elektrycznej kpl. 1.000
6 kalk. wtasna
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12 ELEKTRYKA | AKPiA SUW
121 Agregat pradotworczy
12.1/KNR 5-04 1304-|Dostawa i montaz agregatu pradotwérczego 100kVA w | szt. 1.000
.1]06 obudowie dzwiekochtonne;.
12.1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 30.000
.2/0113-03 trasa sieci kablowej
12.1|KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i |m 30.000
.3/0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. llI
12.1|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 30.000
4101 szerokosci do 0.4 m
Krotnosé = 2
12.1|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokoscido  |m 30.000
.5|0704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI
12.1|/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 35.000
.6/01 wych recznie
12.1|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 1.000
7|10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
12.1|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 16.000
.8/05 do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
12.1/KNNR 5 0727- |Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozy- |szt. 1.000
9|04 towych (do 16 zyt)
12.1/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 1.000
.10|04
12.1/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy |odc. 1.000
11|07
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12.2 Linie kablowe zewnetrzne: przebudowa linii zasilajacej
12.2|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 20.000

.1]0113-03 trasa sieci kablowej
12.2|KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i |m 20.000

.2/0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. 11l
12.2|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 20.000

.3/01 szerokosci do 0.4 m

Krotnosé = 2

12.2|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido  |m 20.000

.410704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI
12.2|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 25.000

5|01 wych recznie
12.2|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 8.000

.6(10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-

ce z tworzyw sztucznych

12.2|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 8.000

.7/06 do 120 mm2 pod zaciski lub bolce
12.2|KNNR 5 0402- |Szafka SPZ - dostawa, montaz szt. 1.000

.8/01
12.2/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1.000

.9/03
12.2|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 3.000

.10/03
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12.3 Przebudowa instalacji zasilajgcej - WLZ - Licznik .kpl.
12.3|KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z ce- |m 0.005
.1]02 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotnos¢ = 2
12.3/KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugoscido 30 cmw  |otw. 2.000
.2/0202 Scianach lub stropach z gazobetonu
12.3|/KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w goto- m 2.000
.3/08 wych bruzdach w podtozu innym niz beton
Krotnosé = 4
12.3/KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 |m 10.000
4106 wciggane do rur
12.3|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 4.000
.5/05 do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
12.3|KNNR 5 1204- |Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj|szt. 8.000
.6/03 zyt do 50 mm2
12.3|KNNR 9 0201- |Demontaz obudéw o powierzchni do 0.5 m2 Tablica licz- |szt. 1.000
.7107 nikowa
12.3|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Tablica liczniko- |szt. 1.000
.8/01 wa
12.3|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Montaz oston szt. 1.000
.9/01
12.3|KNR 4-03 0509- | Wymiana tréjfazowych trojsystemowych licznikow ener- |szt. 1.000
.10/03 gii elektrycznej z podtgczeniem przewodow. Przeniesie-
nie licznika.
12.3|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 5 kg kpl. 1.000
.11]02
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(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

124 Linie kablowe zewnetrzne: instalacja zasilajgca budynek gospodarczy
12.4|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 50.000

.1]0113-03 trasa sieci kablowej
12.4KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i |m 50.000

.2/0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. 11l
12.4/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 50.000

.3/01 szerokosci do 0.4 m

Krotnosé = 2

12.4|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido  |m 50.000

.410704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI
12.4/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 55.000

5|01 wych recznie
12.4/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 10.000

.6(10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-

ce z tworzyw sztucznych

12.4/KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 10.000

.7/06 do 120 mm2 pod zaciski lub bolce
12.4/KNNR 5 0402- |Szafka RO - odbiory drobne budynek gospodarczy szt. 1.000

.8/01
12.4/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1.000

904
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125 Linie kablowe zewnetrzne: instalacja zasilajgca pompownia Pd
12.5|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 10.000

.1]0113-03 trasa sieci kablowej
12.5|KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i |m 10.000

.2/0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. 11l
12.5/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 10.000

.3/01 szerokosci do 0.4 m

Krotnosé = 2

12.5|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido  |m 10.000

.410704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI
12.5|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 15.000

5|01 wych recznie
12.5/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 10.000

.6(10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-

ce z tworzyw sztucznych

12.5/KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 10.000

.7/06 do 120 mm2 pod zaciski lub bolce
12.5/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1.000

.8/04
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12.6 Linie kablowe zewnetrzne: studnia studnia glebinowa SG1- RT kpl.
12.6|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 50.000
.1]0113-03 trasa sieci kablowej
12.6| KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i |m 50.000
.2/0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. 11l
12.6|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 50.000
.3/01 szerokosci do 0.4 m
Krotnosé = 2
12.6|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido  |m 50.000
.410704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI
12.6/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 120.000
5|01 wych recznie
12.6|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 55.000
.6/01 wych recznie
12.6/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 2.000
709 ju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
12.6/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekro- |szt. 2.000
.8|05 ju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
12.6|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 11.000
9|04 do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
12.6/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 2.000
.10|03
12.6/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 2.000
.11/02
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12.7 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia gtebinowa SG1
12.7/KNR 7-08 0103- |Uktad do pomiaru poziomu ukl. 1.000
.1/03 - sonda hydrostatyczna 1 szt
12.7|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 50.000
.2/0113-03 trasa sieci kablowej pomiar poziomu
12.7|KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi |m 50.000
.3]0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. llI
12.7/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 50.000
4101 szerokosci do 0.4 m
Krotnosé = 2
12.7|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtgbokoscido  |m 50.000
.5/0704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI
12.7/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 110.000
.6/01 wych recznie
12.7/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 55.000
.7/01 wych recznie
12.7/KNNR 5 0727- |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozy- |szt. 16.000
.8102 towych (do 4 zyt)
12.7|/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 3.000
.9/03
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12.8 Linie kablowe zewnetrzne: studnia studnia glebinowa SG2- RT kpl.
12.8 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 120.000
.1]0113-03 trasa sieci kablowej
12.8 KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i |m 120.000
.2/0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. 11l
12.8/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 120.000
.3/01 szerokosci do 0.4 m
Krotnosé = 2
12.8 KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido  |m 120.000
.410704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI
12.8|/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 185.000
5|01 wych recznie
12.8/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 125.000
.6/01 wych recznie
12.8/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 2.000
709 ju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
12.8/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekro- |szt. 2.000
.8|05 ju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
12.8/KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 11.000
9|04 do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
12.8/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 2.000
.10|03
12.8|/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 2.000
.11/02
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12.9 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: studnia glebinowa SG2
12.9/KNR 7-08 0103- |Uktad do pomiaru poziomu ukl. 1.000
.1/03 - sonda hydrostatyczna 1 szt
12.9/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 120.000
.2/0113-03 trasa sieci kablowej pomiar poziomu
12.9/KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi |m 120.000
.3]0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. llI
12.9/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 120.000
4101 szerokosci do 0.4 m
Krotnosé = 2
12.9/KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtgbokoscido  |m 120.000
.5/0704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI
12.9/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 250.000
.6/01 wych recznie
12.9/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 125.000
.7/01 wych recznie
12.9/KNNR 5 0727- |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozy- |szt. 16.000
.8102 towych (do 4 zyt)
12.9|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 3.000
.9/03
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12.1 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik retencyjny ZR1
0
12.1/KNR 7-08 0103- |Uktad do pomiaru poziomu ukl. 1.000
0.1/03 - sonda hydrostatyczna 1 szt
- regulatory ptywakowe - 2 szt
12.1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 70.000
0.2/0113-03 trasa sieci kablowej pomiar poziomu
12.1|KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi |m 70.000
0.3/0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. 11l
12.1|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 70.000
0.4|01 szerokosci do 0.4 m
Krotnosé = 2
12.1|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokoscido  |m 70.000
0.5/0704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. ll|
12.1|/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 150.000
0.6/01 wych recznie
12.1|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 75.000
0.7/01 wych recznie
12.1|/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 75.000
0.8/01 wych recznie
12.1|KNNR 5 0727- |Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozy- |szt. 4.000
0.9/02 towych (do 4 zyt)
12.1|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 4.000
0.10]03
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12.1 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik retencyjny ZR2
1
12.1/KNR 7-08 0103- |Uktad do pomiaru poziomu ukl. 1.000
1.1]03 - sonda hydrostatyczna 1 szt
- regulatory ptywakowe - 2 szt
12.1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 60.000
1.2/0113-03 trasa sieci kablowej pomiar poziomu
12.1|KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi |m 60.000
1.3]0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. 11l
12.1|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 60.000
1.4/01 szerokosci do 0.4 m
Krotnosé = 2
12.1|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokoscido  |m 60.000
1.5]0704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. ll|
12.1|/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 130.000
1.6/01 wych recznie
12.1|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 65.000
1.7]01 wych recznie
12.1|/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 65.000
1.8/01 wych recznie
12.1|KNNR 5 0727- |Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozy- |szt. 4.000
1.9]02 towych (do 4 zyt)
12.1|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 4.000
1.10/03
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(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
12.1 Linie kablowe zewnetrzne: zbiornik wod poptucznych - RT kpl.
2
12.1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 35.000
2.1]0113-03 trasa sieci kablowej
12.1|KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i |m 35.000
2.2/0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. 11l
12.1|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 35.000
2.3/01 szerokosci do 0.4 m
Krotnosé = 2
12.1|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido  |m 35.000
2.4/0704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI
12.1|/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 40.000
2.5/01 wych recznie
12.1|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 40.000
2.6/01 wych recznie
12.1|/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 40.000
2.7/01 wych recznie
12.1|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 3.000
2.8/09 ju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
12.1|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 14.000
2.9/01 do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
12.1|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 2.000
2.10/04
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121 Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik wod poptucznych
3
12.1/KNR 7-08 0103- |Uktad do pomiaru poziomu ukl. 1.000
3.1/03 - sonda hydrostatyczna 1 szt zbiornik wéd poptucznych
12.1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 40.000
3.2/0113-03 trasa sieci kablowej pomiar poziomu
12.1|KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi |m 40.000
3.3/0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. 1lI
12.1/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 40.000
3.4/01 szerokosci do 0.4 m
Krotnosé = 2
12.1|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtgbokoscido  |m 40.000
3.5/0704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI
12.1|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 40.000
3.6/01 wych recznie
12.1|/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 40.000
3.7/01 wych recznie
12.1|KNNR 5 0727- |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozy- |szt. 2.000
3.8/02 towych (do 4 zyt)
12.1|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1.000
3.9|03
12.1|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 8.000
3.10/01 do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
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121 Oswietlenie terenu
4
12.1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 340.000
4.1/0113-03 trasa sieci kablowej
12.1|KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i |m 340.000
4.2/0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. 11l
12.1|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 340.000
4.3/01 szerokosci do 0.4 m
Krotnosé = 2
12.1|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido  |m 340.000
4.4/0704-02 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI
12.1|/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt. 7.000
4.5/01 100 kg
12.1|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt. 7.000
4.6/01
12.1 KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 7.000
4.7|02 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latarndo 7 m
12.1|KNNR 5 0907- |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 340.000
4.8/06
12.1|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 375.000
4.9|01 wych recznie
12.1|KNNR 5 0612- |Ztgcza kontrolne szt. 7.000
4.10/06
12.1|/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 7.000
4.11]02
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)

1 2 3 4 5 6 7

121 Budynek gospodarczy
5

12.1 Roboty elektryczne

5.1
121 Budynek gospodarczy

5.1.

1

12.1/KNNR 5 0402- |Szafka RO - odbiory drobne budynek gospodarczy szt. 1.000

5.1.|01

1.1
12.1|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane mocowanie korytek |szt. 12.000

5.1.|02

1.2
12.1|KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do goto- |m 15.000

5.1.]07 wych otworéw

1.3
12.1/KNNR 5 1105- |Zamontowanie kolan korytek szar. 200 mm szt. 2.000

5.1./10

1.4|analogia
12.1|KNNR 5 1105- |Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m 15.000

5.1.]09

1.5
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
121 Budynek SUW - instalacja gniazd wtykowych
5.1.
2
12.1|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 2.000
5.1./05 wany do konstrukcji przez przyspawanie ptaskownika
21
12.1|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 2.000
5.1./05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzal-
2.2 nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
12.1|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 1.000
5.1./06 bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzal-
2.3 nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
12.1|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 ukfadane w goto- |m 10.000
5.1./03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - do
2.4 gniazd 3-f
12.1|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe YDY 3x2.5 mm2 ukfadane w goto- |m 15.000
5.1.]01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
25
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
12.1 Budynek SUW - instalacja oswietleniowa
5.1.
3
12.1/KNNR 5 1106- |Montaz linek nosnych (przewieszek) pojedynczych o m 12.000
5.1.]02 $r.do 8 mm przy rozpietosci przesta do 50 m
3.1
12.1|KNNR 5 1106- |Montaz pionowego podwieszenia linki nosnej m 4.000
5.1.]05
3.2
12.1|KNNR 5 0304- |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 |szt. 3.000
5.1./03 wylotach przykrecane
3.3
12.1|KNNR 5 0307- |taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe  |szt. 1.000
5.1.]01
3.4
12.1|KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm2 ukfadane w list- |m 20.000
5.1.]01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych
3.5
12.1|KNNR 5 0513- |Oprawy LED mocowane na lince nosne;j kpl. 3.000
5.1.]01
3.6
12.1|KNNR 5 0513- |Oprawy ewakuacyjne kpl. 1.000
5.1.]01
3.7
12.1|KSNR 5 0501- |Montaz opraw oswietleniowych zawieszanych LED na  |kpl. 1.000
5.1.]01 elewacji
3.8
12.1|KNNR 5 0406- |Montaz przekznika zmierzchowego szt. 1.000
5.1.]01
3.9
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
121 Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych
5.1.
4
12.1|KNNR 5 0602- |Przewody wyréwnawcze w budynkach mocowane na |m 2.000
5.1.]02 wspornikach $ciennych na podtozu innym niz drewno -
4.1 bednarka FeZn 30x4
12.1|KNNR 5 0611- |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 3.000
5.1.]05 déw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
4.2 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
12.1/KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 30.000
5.1.|02 0.6 m; kat.gruntu Il - bednarka FeZn 30x4
4.3
12.1|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m 6.000
5.1.|06
4.4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)

1 2 3 4 5 6 7

12.1 Budynek SUW
6

12.1 Roboty elektryczne i AKPiA

6.1
12.1 Budynek SUW

6.1.

1

12.1|KNNR 5 0310- |Osprzet instalacyjny- przeciwpozarowy wytacznik pradu. |szt. 1.000
6.1./03

1.1
12.1/KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli HDGs 5x1,5 w budynkach, budowlach  |m 25.000
6.1./06 lub na estakadach z mocowaniem - wytgcznik p.poz.

1.2
12.1|KNNR 5 0404- |Montaz rozdzielnicy RT - rozdzielnica technologiczna szt. 1.000
6.1.|04

1.3
12.1|KNNR 5 0404- |Montaz rozdzielnicy RG - zasilania gtéwnego szt. 1.000
6.1.|04

1.4
12.1/KNR 7-08 0103-|Uktad do pomiaru ci$nienia ukl. 2.000
6.1./03 - przetwornik cisnienia 2 kpl.

1.5
12.1|KNNR-W 9 Montaz baterii kondensatoréw kpl. 1.000
6.1./0204-01

1.6
12.1|KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli budynkach, budowlach lub na estaka- |m 10.000
6.1./06 dach z mocowaniem -dmuchawa

1.7
12.1/KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli YKY 4x10 mm2 w budynkach, budo- m 20.000
6.1.|06 wlach lub na estakadach z mocowaniem - pompa ptucz-

1.8 na
12.1|KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli YKY 5x2,5 mm2 w budynkach, budo- m 25.000
6.1./06 wlach lub na estakadach z mocowaniem - sprezarka 1

1.9
12.1|KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli YKY 5x25 mm2 w budynkach, budo- m 5.000
6.1./06 wlach lub na estakadach z mocowaniem - RZH
1.10
12.1|KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli YKY 5x25 mm2 w budynkach, budo- m 5.000
6.1./06 wlach lub na estakadach z mocowaniem - RT
1.11
12.1/KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli BIT-500 4x1,5 mm2 w budynkach, budo-|m 1120.000
6.1./06 wlach lub na estakadach z mocowaniem - zasilanie
1.12 przepustnic
12.1/KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli BIT-500 5x0,75 mm2 w budynkach, bu- |m 1120.000
6.1./06 dowlach lub na estakadach z mocowaniem - przepustni-
1.13 ce sygnalizacja
12.1/KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli BIT-500 3x1,5 mm2 w budynkach, budo-|m 200.000
6.1./06 wlach lub na estakadach z mocowaniem - zasilanie
1.14 przepustnic regulacyjnych
12.1/KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli BIT-500-CY 6x1,5mm2 w budynkach, |m 200.000
6.1.|06 budowlach lub na estakadach z mocowaniem - przepus-
1.15 tnice sygnalizacja
12.1|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekro- |szt. 56.000
6.1./02 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
1.16 ce z tworzyw sztucznych
12.1|KNNR 5 0727- |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozy- |szt. 24.000
6.1./04 towych (do 16 zyt)
1.17
12.1/KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane mocowanie korytek |szt. 220.000
6.1.|02
1.18
12.1/KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do goto- |m 60.000
6.1./08 wych otworéw
1.19
12.1/KNNR 5 1105- |Zamontowanie kolan korytek szar. 200 mm szt. 18.000
6.1./10
1.20|analogia
12.1|KNNR 5 1105- |Zamontowanie trojnikéw korytek szar. 200 mm szt. 10.000
6.1./10
1.21|analogia
12.1|KNNR 5 1105- |Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m 32.000
6.1.|09
1.22
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
12.1|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 450.000
6.1./03 do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
1.23
12.1|Kalkulacja za- |Wizualizacja + prace programistyczne kpl. 1.000
6.1. ktadowa
1.24|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
121 Budynek SUW - instalacja gniazd wtykowych
6.1.
2
12.1|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 17.000
6.1./05 wany do konstrukcji przez przyspawanie ptaskownika
21
12.1|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 16.000
6.1./05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzal-
2.2 nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
12.1|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 1.000
6.1./06 bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzal-
2.3 nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
12.1|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 ukfadane w goto- |m 40.000
6.1./03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - do
2.4 gniazd 3-f
12.1|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe YDY 3x2.5 mm2 ukfadane w goto- |m 480.000
6.1.01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
25
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)

1 2 3 4 5 6 7
12.1 Budynek SUW - instalacja oswietleniowa

6.1.

3

12.1/KNNR 5 1106- |Montaz linek nosnych (przewieszek) pojedynczych o m 90.000
6.1./02 $r.do 8 mm przy rozpietosci przesta do 50 m

3.1
12.1|KNNR 5 1106- |Montaz pionowego podwieszenia linki nosnej m 78.000
6.1./05

3.2
12.1|KNNR 5 0304- |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 |szt. 22.000
6.1./03 wylotach przykrecane

3.3
12.1|KNNR 5 0307- |taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe  |szt. 5.000
6.1./01

3.4
12.1/KNNR 5 0307- |taczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe szt. 2.000
6.1.|02

3.5
12.1|KNNR 5 0210- |Przewody kabelkowe YDY 4x1.5 mm2 ukfadane na go- |m 240.000
6.1.01 towych linkach nosnych

3.6
12.1|KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm2 ukfadane w list- |m 530.000
6.1.01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych

3.7
12.1/KNNR 5 0513- |Oprawy kompaktowe - kinkiet kpl. 1.000
6.1./01

3.8
12.1|KNNR 5 0513- |Oprawy LED mocowane na lince nosne;j kpl. 3.000
6.1./01

3.9
12.1|KNNR 5 0513- |Oprawy LED mocowane na lince nosne;j kpl. 19.000
6.1./01
3.10
12.1|KNNR 5 0513- |Oprawy ewakuacyjne kpl. 3.000
6.1./01
3.1
12.1/KNNR 5 0513- |Oprawy awaryjne - wewnetrzne kpl. 12.000
6.1./01
3.12
12.1/KNNR 5 0513- |Oprawy awaryjne - zewnetrzna kpl. 3.000
6.1./01
3.13
12.1|KSNR 5 0501- |Montaz opraw oswietleniowych zawieszanych LED na  |kpl. 4.000
6.1.01 elewacji
3.14
12.1|KSNR 5 0501- |Montaz opraw oswietleniowych zawieszanych LED na  |kpl. 3.000
6.1.01 elewaciji - drzwi zewnetrzne
3.15
12.1|KNNR 5 0406- |Montaz przekznika zmierzchowego szt. 1.000
6.1./01
3.16
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
121 Instalacja alarmowa
6.1.
4
12.1/KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozo- |szt. 1.000
6.1./0101-03 rowych
4.1
12.1|KNR AL-01 Montaz optycznego wskaznika alarmu wewnatrz szt. 1.000
6.1./0108-06
4.2
12.1|KNR AL-01 Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrz- |szt. 1.000
6.1./0108-05 nego z zasilaniem awaryjnym
4.3
12.1|KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy szt. 1.000
6.1./0111-02 (konsola) z wyswietlaczem LCD
4.4
12.1|KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt. 7.000
6.1./0201-01
4.5
12.1|KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa |szt. 8.000
6.1./0203-01
4.6
12.1|/KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe LIYCY-P 4x2x0,75 uktadane w list- |m 280.000
6.1.01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych
4.7
12.1|KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu  |system 1.000
6.1./0601-01 alarmowego
4.8
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
121 Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych
6.1.
5
12.1|KNNR 5 0602- |Przewody wyréwnawcze w budynkach mocowane na |m 72.000
6.1./02 wspornikach $ciennych na podtozu innym niz drewno -
5.1 bednarka FeZn 30x4
12.1|KNNR 5 0611- |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 12.000
6.1./05 déw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
5.2 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
12.1/KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 60.000
6.1./02 0.6 m; kat.gruntu Il - bednarka FeZn 30x4
5.3
12.1|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m 46.000
6.1./05 pret FeZn fi 8
5.4
12.1|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m 40.000
6.1.|06
5.5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
12.1 Instalacje pomiaru i sygnalizaciji
6.1.
6
12.1|KNR 7-08 0509-| Przewody sygnatowe - utozenie przewoddw komunikaciji {m 220.000
6.1.01 do rozdzielni technologicznej - RZH, przeptywomierze
6.1 elektromagnetyczne.
12.1|KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli YDY 3x1.5 mm2 w budynkach, budo- m 280.000
6.1./06 wlach lub na estakadach z mocowaniem
6.2
12.1|KNNR 5 0727- |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozy- |szt. 35.000
6.1./02 fowych (do 4 zyt)
6.3
12.1/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 7.000
6.1./03
6.4

Wa'rtos'(: kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

-

ROBOTY BUDOWLANE -
BUDYNEK SUW

Fundamenty pod urzgdzenia

Kanat technologiczny

Posadzki

_L_k_k_k
»lw|oj=

Roboty murarskie, malarskie,
tynkarskie i oktadzinowe

Stolarka

Docieplenie stropodachu

QOcieplenie $cian

JEI'Y PG Y Y

QOcieplenie $cian w gruncie

N oo | N |

Zbiornika magazynowego
wody ZR1 - istniejacy

Zbiornik wod poptucznych

NI

Ptyta fundamentowa pod
zbiornik retencyjny nr2 'V =
100 m3

Roboty ziemne

Ptyta zelbetowa

Roboty rozbiérkowe obiektéw
kubaturowych

Budynek gospodarczy

Zbiornik wéd poptucznych

Budynek gospodarczy - pro-
jektowany

Budynek gospodarczy

Ptyta fundamentowa pod bu-
dynek gospodarczy

Roboty ziemne

Ptyta zelbetowa

Zagospodarowanie terenu

Utwardzenia zewnetrzne

Ogrodzenie

Tereny zielone

Roboty sanitarne instalacyjne

Ujecie wody - studnia nr 1

Ujecie wody - studnia nr 2

Przytacze studni nr 1 do bu-
dynku filtréw

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Przytacze studni nr 2 do bu-
dynku filtréw

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Studnia neutralizatora + przy-
tacze kanaliz. z PCV DN 160
mm

9.5.1

Roboty ziemne

9.5.2

Roboty montazowe

9.6

Pompownia sciekéw + przy-
tacze kanaliz. z PCV DN 160
mm

9.6.1

Roboty ziemne

9.6.2

Roboty montazowe

9.7

Rurocigg ttoczny ze zbiornika
wéd poptucznych i PS - za-
kres poza terenem aglomera-
cji

9.7.1

Roboty ziemne

9.7.2

Roboty montazowe

9.8

Rurociag ttoczny ze zbiornika
wod poptucznych i PS - za-
kres na terenie aglomeracji

9.8.1

Roboty ziemne

9.8.2

Roboty montazowe

9.9

Przytacze wody uzdatnione;j -
"Budynek filtréw - Zbiorniki
wody uzdatnionej"

9.9.1

Roboty ziemne

9.9.2

Roboty montazowe

9.10

Przytacze wody uzdatnione;j -
"Zbiorniki wody uzdatnionej -
budynek filtrow"

9.10.

Roboty ziemne
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-85 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

9.10.
2

Roboty montazowe

9.1

Rurociagg spustowo - przele-
wowy i wod poptucznych

9.11.
1

Roboty ziemne

9.11.
2

Roboty montazowe

9.12

Rurocigg odwodnieniowy z
posadzki budynku SUW

9.12.
1

Roboty ziemne

9.12.
2

Roboty montazowe

9.13

Przytacze wody do sieci wo-
dociggowej rozdzielczej

9.13.|Roboty ziemne
1
9.13.|Roboty montazowe
2
9.14|Kanalizacja podposadzkowa
9.14.|Roboty montazowe
1
9.15|Zbiornik poptuczyn - wyposa-
zenie
9.15.|Roboty montazowe
1
9.16/HALA FILTROW - TECHNO-
LOGIA
9.17|Zbiorniki retencyjne wody 1 x
V=100 m3
10| Dostawa wody podczas prze-
budowy SUW
10.1|Instalacje technologiczne
11|Roboty demontazowe insta-
lacji sanitarno- technol.
12|ELEKTRYKA | AKPiA SUW
12.1|Agregat pradotwérczy
12.2|Linie kablowe zewnetrzne:
przebudowa linii zasilajgcej
12.3|Przebudowa instalacji zasila-
jacej - WLZ - Licznik .kpl.
12.4|Linie kablowe zewnetrzne: in-
stalacja zasilajgca budynek
gospodarczy
12.5|Linie kablowe zewnetrzne: in-
stalacja zasilajgca pompow-
nia Pd
12.6|Linie kablowe zewnetrzne:
studnia studnia gtebinowa
SG1- RT kpl.
12.7|Instalacje pomiaru i sygnali-
zacji: studnia gtebinowa SG1
12.8|Linie kablowe zewnetrzne:
studnia studnia gtebinowa
SG2- RT kpl.
12.9|Instalacje pomiaru i sygnali-
zacji: studnia gtebinowa SG2
12.1|Instalacje pomiaru i sygnali-
0|zacji: zbiornik retencyjny ZR1
12.1/|Instalacje pomiaru i sygnali-
1|zacji: zbiornik retencyjny ZR2
12.1|Linie kablowe zewnetrzne:
2|zbiornik wod poptucznych -
RT kpl.
12.1|Instalacje pomiaru i sygnali-
3| zacji: zbiornik wod poptucz-

nych

12.1|Oswietlenie terenu
12.‘11 Budynek gospodarczy
12.51-> Roboty elektryczne
51:51 Budynek gospodarczy
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ne

Budynek SUW - instalacja
gniazd wtykowych

Budynek SUW - instalacja
oswietleniowa

Instalacja odgromowa i pota-
czen wyréwnawczych

RIS LI (<) IV (<) R
===

Budynek SUW

—_

Roboty elektryczne i AKPiA

Budynek SUW

Budynek SUW - instalacja
gniazd wtykowych

Budynek SUW - instalacja
o$wietleniowa

Instalacja alarmowa

Instalacja odgromowa i pota-
czen wyréwnawczych

Instalacje pomiaru i sygnali-
zacji

g Pl bl Pl A Pl A el I R A B A el bl A el
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oo Lo Lo Lo Lo

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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