
LEGENDA:

- sygnalizator akustyczny zewnętrzny SATEL
  typ. SP-4001R

UWAGA:
Czujniki magnetyczne zamontować dodatkowo w obudowie studni
głębinowych oraz przy włazach zbiornika retencyjnego i
odstojnika wód popłucznych.
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- sygnalizator akustyczny wewnętrzny SATEL
  typ. SPW-220RSA

Zx - czujka dualna (PIR+MW) SATEL typ. SILVER Cr1:7

CA - centralka alarmowa SATEL typ. Integra 64 Plus.
GSM - modem GSM SATEL typ GSM-X + Antena

- odbiornik / nadajnik  1-kanałowy GORKE typ.
  OPC-K01

Kx - czujnik magnetyczny (kontaktron) SATEL typ. B-4M
  K1 - K8

A:28Ah

A:7Ah

- akumulator 28 Ah
- akumulator 7 Ah

WO - wskaźnik optyczny sygnalizacji rozłączenia
  lampa syganlizacyjna LED Auer 827506313 DLG IP65

LCD - manipulator LCD SATEL typ. INT-KLCD GR.
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Woda surowa ze studni
∅125 PE
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Czerpnia żaluzjowa 250x200 mm
50 cm nad posadzką

Wentylacja mechaniczna ∅110
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1 Przedsionek
5,86  m²

2 Rozdzielnia elektryczna
10,26m²

3 Chlorownia
5,60 m²

4 Hala technologiczna
86,86  m²
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