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SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

ZBIORNIK WÓD
POPŁUCZNYCH

SKALA 1:50

10 80 10

80 10

80
11
0

Właz 800x800 mm
stal gat. 1.4301

Właz 800x800 mm
stal gat. 1.4301

Drabina z pochwytem H=2500 mm
stal gat. 1.4301

UWAGA:
1. Przejścia rurociągów i elementy wyposażenia

należy osadzić przed betonowaniem zbiornika.
2. Zbiornik żelbetowy:
- beton C35/45, stal A-IIIN
- beton podkładowy C8/10
3. Drabina oraz pochwyt w wykonaniu sytemowym.

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

Dopływ ∅200 PVC
- przejście szczelne  DN250
 (łańcuchowe)

Rurociąg tłoczny ∅75 PE
- przejście szczelne  DN125 (łańcuchowe)

80

A

Rurociąg tłoczny ∅75 PE
- przejście szczelne  DN125 (łańcuchowe)

Rurociąg tłoczny ∅75 PE
- przejście szczelne  DN125 (łańcuchowe)

Dopływ ∅200 PVC
- przejście szczelne  DN250
 (łańcuchowe)
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