
Poziom porównawczy 105 m n.p.m.

RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m n.p.m.]

ZAGŁĘBIENIE [m]

DŁUGOŚCI/ODLEGŁOŚCI [m]
Średnica, materiał

Spadek [%]

RZĘDNA TERENU  ISTNIEJĄCA [m n.p.m.]
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANA [m n.p.m.]
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PROFIL RUROCIĄGU ZE STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 2
DO BUDYNKU SUW W8-W12

SKALA 1:100/100

projektowany rurociąg
projektowana taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego

- nazwa węzłaW1

projektowana nawierzchnia gruntowa
projektowana nawierzchnia utwardzona

Przed przystąpieniem do robót dokonać wytyczenia geodezyjnego
kolizji, a następnie wykonać przekopy próbne w celu ustalenia
dokładnej lokalizacji.
Rzędne istniejących rurociagów zweryfikować na etapie budowy.
Nad rurociągiem na wysokości 0,3–0,4 m ułożyć niebieską
taśmę lokalizacyjną.
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∅125x7,4 PE HD 100 SDR17
∅125x7,4 PE HD 100 SDR17

0,64%
0,15%
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