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LEGENDA UWAGI

Gniazdo pojedyncze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP55, nft,

Aquant GNT-2P+Z 1. Instalacje w tazience wykonal o stopniu ochrony
Gniazdo pojedyncze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP55, n/t min. IP4L, natomiast w pozostatej czesci budynku
Aquant GNT-2P+Z o stopniu ochrony min. IP55.
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gniazdo silowe zeriskie 16A1~400V, 3P+N+PE, IP65, | > Oiosowat przewody fypu YDY o izolagji #50V.
nit, PCE typ. 115-6. 3.  Przewody rozprowadzic w korytach kablowych

@

rozmieszczonych wg rzutu przyziemia, a pionowe
zejScia do  osprzetu wykonal w systemowych
rurkach instalacyjnych.

zestaw instalacyjny z gniazdem 63A/~400V,
3P+N+PE, IP65, n/t, f-my. Elektromet

L. Wszystkie przejscia przewodow instalacji

Wypust 1-fazowy ~230V ) .
elektrycznej przez przegrody chronic  przed

Wypust 3-fazowy ~400V uszkodzeniami. PrzejScia wykonal w przepustach
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rurowych.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu 5. Wykonujac wypust kablowy deflykowany dla danego
Reczny ostrzegacz pozarowy OP1, SPAMEL urzadzenia nalezy pamietac o pozostawieniu
T — odpowiedniego zapasu przewodu.
2 k pojed 10A, 230V, IP55, n/t , P .
Azizr:tfﬁlre_1ynczy, ' ' O 6. taczniki montowal na wysokosci 1,30m od poziomu
. — posadzki.
Lacznik podwjny, 10A, 230V, IPS5, nit, 7. Wysokosc montazu opraw na elewacji 3,5 m.
Aquant £NT-5 8. Zataczanie opraw zewnetrznych na  slupach
Oprawa o$wietleniowa LED typ. FIBRA LED, 37W, i elewacji wykonat z wytacznika zmierzchowego.
4000K, 1x, 4700im, IP66, n/t 9. Oprawy zlokalizowane na elewacji budynku wykonat
Oprawa o$wietleniowa LED typ. FIBRA LED, 58W, w stopniu ochrony IP55. Doktadng wysokos¢
4000K, 2x, 8230Im, P66, n/t i lokalizacje opraw zewnefrznych ustalic na etapie
Oprawa oéwietleniowa LED, typ. PROXIMA LED EVO projektu wykonawczego. _
PLUS 390MM 1550LM 840 RCR BIALY (15W) n/t 10. Czas podfrzymania opraw awaryjnych - th.
Oprawa oswietleniowa typ. Floodlight LED PFM . Oswef.lenle awar.yjne - opracowane . oSwietlenie
20W/4000K n/t. lub rownowazna awaryjne, przebieg drog ewakuacyjnych oraz

i tref ki k lez
Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ. ONTEC S M5 wyznaczenie  sirel ~wysoklego ryzyka - naezy
uzgodnic z odpowiednim przedstawicielem strazy

302AT (wewnetrzna) pozarne]

Oprawa o$wietlenia awaryjnego typ. ONTEC S W1 12. Oéwietlenie ewakuacyjne

- oprawy kierunkowe
302 COLD AT (zewnetrzna)

rozmieszczono w sposob pogladowy. Rodzaj oraz

WO0: YKY 4x50, L=20 (25)m

10,26m2|%}fki gres \E{

AW O
= <

‘%: ’ — RSP 200280V N e 8 20
am A TILLLLLLT ST

Wensiey eTelNTIYe TeTeTTee
X
W2 mm_/

| '}

Woda surowa ze studni
125 PE

Woda uzdatniona

retencyjnych 9200 PE

Woda uzdatniona
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W1 TOPFLEX® - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4x10, L=110 (120)m
W2: YKY3x4 mm?, L=50 (55)m

W10: JZ-600 2x1,5 mm?, L=50 (55)m

W11 JZ-600-Y-CY 3x15 mm’, L=50 (55)m

W12: JZ-600 2x1,5 mm?, L=50 (55)m

W3: TOPFLEX® - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4x10, L=175 (185)m
Wh: YKY3xk mm?, L=120 (125)m

W20: JZ-600 2x15 mm?, L=120 (125)m

W21 JZ-600-Y-CY 3x15 mm?, L=120 (125)m

W22: JZ-600 2x15 mm, L=120 (125)m

W6: YKY 3x1,5, L=35 (40)m

W31: Kabel komunikacyjny, L=35 (40)m
Wh: YKY4x2,5 mm?, L=35 (40)m

W4T JZ-600 2x15 mm?, L=35 (40)m

W42: JZ-600-Y-CY 3x15 mm?, L=35 (40)m
W92: YKY3x4 mm?, L=35 (40)m

W51 JZ-600 2x1,5 mm’, L=70 (75]m
W52: JZ-600 3x1,5 mm?, L=70 (#5)m
W53: JZ-600 3x1,5 mm?, L=70 (#5)m
W54: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm?, L=70 (75)m

W61: JZ-600 2x1,5 mm?, L=60 (65)m
W62: JZ-600 3x1,5 mm?, L=60 (65)m
W63: JZ-600 3x1,5 mm?, L=60 (65)m
W64: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm?, L=60 (65)m

W91 YKY3x4 mm’, L=20(25)m

W96: YKY3x4 mm’, L=40(45)m

WRO: YKYS5x10 mm?, L=50(55)m

Oprawa o3wietlenia ewakuacyjnego typ. Oprawa awaryjna EXIT S . . . . ..
IP65 LED 1W 1h jednozadaniowa PT biata +PU34 kierunek pikfogramow nalezy usfalic z nadzorem
ETS/AW/E//SE/PT/WH ppoz. w oparcu o wyfyczne operafu sfrazy
Plafoniera 26W 3100Im 4000K IP66 IK10 biaty typ. LED MODENA pozarnej.
f-my. PXF 13. Na eftapie wykonawstwa nalezy przewidziet
— etapowoSt  realizacji  prac  wykonhczeniowych
Rodzielnica elektryczna w budynku - nalezy tak wykonal prace, aby przy
pracach zwigzanych z kolejnym etapem prac, nie
Rura ochronna ingerowal w miare mozliodci w pomieszczenia
wykonane.
Trasa kablowa, typ wg. informacji na rysunku 14. Ostateczna lokalizacja i wysokoS¢ montazu gniazd
i wypustow zostanie ustalona na efapie
Wymagane minimalne natgzenie owietlenia wykonawstwa.
Grzejnik konwektorowy 2,0 kW; 1,5 kW, F125
ATLANTIC.
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