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LEGENDA:

Projektowane Sciany dziatowe

Istniejagce otwory do zamurowania

UWAGA:
NA HALI

Elementy projektowane

TECHNOLOGICZNEJ SKUC ISTNIEJACE POSADZKI.

BUDYNEK SUW
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:50

SCIANY FUNDAMENTOWE

Izolacja cieplna istniejagcych Scian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm
mocowanego za pomocy zaprawy klejowej. Warstwa zbrojaca z siatki z wtdkna szklanego zatopiona
w zaprawie klejowej. Izolacja bitumiczna powtokowa grubosci 0,2 cm.

SCIANY ZEWNETRZNE - ELEWACJA

Zaprojektowano ocieplenie istniejgcych $cian zewnetrznych warstwa styropianu grafitowego EPS
032 o gr. 15 cm. Styropian mocowat do Sciany za pomocg zaprawy klejowej na catej wysokoSci
elewacji. Warstwa zbrojgca z siatki z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej. Zaprawa
tynkarska na $cianach z tynku mineralnego cienkowarstwowego. Tynk malowany dwukrotnie farba
fasadowa. Istniejace elementy metalowe oczyscit i odmalowat na kolor uzgodniony z Inwestorem.

DACH

Zaprojektowano ocieplenie catego dachu styropapa EPS 100 gruboSci 15 cm. Przykrycie dachu
dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnego nawierzchniowej, z wktadka noSnikowa grubo$ci minimum
5 mm i papy podktadowej grubo$ci & mm.

RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE

Rynny i rury spustowe wykonat z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rury spustowe 120 mm, rynna
2150 mm. Po wykonaniu wymiany pokrycia dachu nalezy wykonat nowa obrdbke blacharska.
Zamontowal nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem.

SCIANY WEWNETRZNE
Zaprojektowano Sciany dziatowe z pustakdéw ceramicznych gr. 12 cm oraz gr. 17,5 cm, otynkowane
tynkiem cementowo - wapiennym. Zamurowania po likwidowanych otworach wykonat bloczkami z
betonu komérkowego.

WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW

Wszystkie istniejace S$ciany wewnetrzne oraz sufity nalezy oczy$cit z brudu, kurzu i olejow,
a nastepnie pomalowat na kolor uzgodniony z Inwestorem. Dodatkowo na hali SUW oraz
w pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano utozenie ptytek gresowych na zaprawie klejowej
do wysokosci 2,00 m. W pomieszczeniu WC ptytki nalezy utozyt na catej wysokoSci Sciany.
W pomieszczeniu chlorowni zastosowac ptytki chemoodporne.

POSADZKI

Zaprojektowano skucie istniejagcych posadzek w catym budynku SUW. Pod nowa posadzke
zastosowal podsypke z piasku Sredniego oraz podbeton (8/10 grubosci 10 cm. Wykonal nowa
posadzke betonowg z betonu C16/20 gr. 10 cm, zbrojong gérg i dotem Q188. Pod posadzke
zastosowal pape termozgrzewalng szybki profil oraz systemowa ptyte styropianowa z folig
metalizowang grubosci 8 cm. Na nowej posadzce utozyt ptytki gresowe na zaprawie klejowej.
W pomieszczeniu chlorowni utozyC ptytki gresowe chemoodporne. Posadzke wykonat ze spadkiem
w kierunku odwodnienia liniowego i wpustéw podtogowych.
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