PROFIL RUROCIAGU Z BUDYNKU SUW

DO ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH W13-W17, W15-W18
SKALA 1:100/100

W1 - nazwa wezta
——— projektowany rurociag

----- projektowana tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
projekfowana nawierzchnia gruntowa
projektowana nawierzchnia utwardzona

SKALA 1:100
SKALA 1:100

SKALA 1:100 SKALA 1:100

Przed przystapieniem do robét dokonal wytyczenia geodezyjnego

Projektowany rurociagg wody ze zbiornikow retencyjnych

Projektowany rurociagg wody ze zbiornikow retencyjnych
do budynku SUW 200 PE Rzyg=114,15 m n.p.m

Projektowany rurociag wod poptucznych SUW
do budynku SUW 200 PE Rzyg=114,15 m n.p.m

®200 PVC Rzpya=114,60 m n.p.m

Trojnik DN150 - projektowany rurociag wody
Projektowany rurociag spustowo-przelewowy
®200 PVC Rzpya=114,56 m n.p.m

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NR 2
Trojnik DN150 - projektowany rurociag wody
ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NR 1

Poziom porownawczy 105 m n.p.m. Poziom pordownawczy 105 m n.p.m.

kolizji, a nastepnie wykonac przekopy probne w celu ustalenia
doktadnej lokalizacji.

RZEDNA TERENU ISTNIEJACA [m n.p.m.] RZEDNA TERENU ISTNIEJACA [m n.p.m.]

Rzedne istniejacych rurociagow zweryfikowat na etapie budowy.

RZEDNA TERENU PROJEKTOWANA [m n.p.m.] RZEDNA TERENU PROJEKTOWANA [m n.p.m.]

Nad rurociggiem na wysokosci 0,3-0,4 m utozyC niebieska
tasme lokalizacyjna.

RZEDNA 0S| RUROCIAGU [m n.p.m.] RZEDNA 0S| RUROCIAGU [m n.p.m.]

138 |14 42|115,70 115,70 |Projektowana zasuwa klinowa z trzpieniem i skrzynka uliczng DN150
138 |14 42|115,70{115,70 |Projektowana zasuwa klinowa z trzpieniem i skrzynka uliczng DN150

140 [114 40]115,80(115,80 [BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
139 114 41[115,70{115,70 [do zbiornika retencyjnego nr 1 $160 PE
139 |114,41[115,70{115,70 [do zbiornika retencyjnego nr 2 9160 PE

139 [114.41[115,70{115,70 |Zmiana frasy o kat 90°
1,38 [114,42[115,70(115,70 |Zmiana trasy o kat 90°

ZAGLEBIENIE [m] ZAGLEBIENIE [m]

. Spadek [%] $160x9,5 PE-HD 100 SDR 17 J Spadek [%] TSS"SSRS ST
Srednica, materiat 0,10% Srednica, materiat 0,45%
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FF PROHPROJI;KT InWEStor:Gmina i Miasto Stawiszyn
erormiprouecr  JAKRZEWSKI | WSPOLNICY SPK. Szosa Pleszeyska 3
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce 62-820 Stawiszyn
PROJE_KT TECHNICZNY
BRANZA: TECHNOLOGIA | INSTALACJE SANITARNE Data: | 12.01.2022
Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projektowat: . . WKP/0127/PWOS/14
Te[hrr‘\stjusiaigsvfl.asamf mgr inz. Piotr Baraniak SPEC. INSTALACYJNA
Sprawdzit: - - e WKP/0268/P00S/06
Technologia i inst.sanit. mgr Inz. REIT]IgIUSZ Zielinski SPEC. INSTALACYJNA
Nazwa —op7FRDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZBIERSKU
inwestycji:

Adres ZBIERSK DZ. NR 664, 673, 711/1
inwestycji: | GMINA STAWISZYN, POWIAT KALISKI

Tytut Skala: | 1:100/100
PROFIL RUROCIAGU W13-W1?, W15-W18

rysunku: Nr rys. T17




