PRZEKRO

Zelbetowa ptyta odcigzajaca $1000

NEUTRALIZATOR SCIEKOW
SKALA 1:20
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CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA

Zbiornik V=3000l

Pojemnost 3m
Srednica 1600 mm
Dtugost 2070 mm
O Szerokost 1600 mm
Srednica wtazu 600 mm
Srednica przytacza 160 mm
Materiat GRP

Pror®l PROJEKT

PROFIPROJEKT

JAKRZEWSKI | WSPOLNICY SPK.
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

Inwesfor:Gmina i Miasto Stawiszyn

Szosa Pleszewska
62-820 Stawiszyn
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Data: 12.01.2022r.
Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projektowata: e " 54/WPOKK/UpB/2011
Agchi‘rekfura mgr inz. arch. Magdalena Gralifiska SPEC ARCHITEKT%NIEZNA
Sprawdzita: | gr inz. arch. Jadwiga Pieficzewska WBPP.N 108/88/2G
Architektura SPEC. ARCHITEKTONICZNA
Pr‘ojekfowa{: mgr inz. Krzysztof Kowalski WKP/0060/PWOK/06
Konstrukcja SPEC. KONSTR.-BUDOWL.
Sprawdzit: inz. bud. Ryszard Kowalski UAN-8386/85/86
Konstrukcja SPEC. KONSTR.-BUDOWL.
Nazwa
inwestvcii: | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZBIERSKU
ycji:
Adres ZBIERSK DZ. NR 664, 673, 111/1
inwestycji: GMINA STAWISZYN, POWIAT KALISKI
Skala: 1:20
Tytut p p
rysunku: NEUTRALIZATOR SCIEKOW NF rys. A3
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