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1. Instalacje uziemiajacg wykonal jako uziom otokowy uktadany
1 m od budynku.
2. Instalacje odgromowa wykonat jako nieizolowang, za pomocg

zwodow nienaprezanych poziomych, zwodow pionowych oraz

A | Hala ftechnologiczna przewoddw odprowadzajacych.
] 86,86 m2 Ptyvtki aresowe N 3. Role uziomu poziomego dla celow ochrony odgromowej
W\ N | yrei g in +10,00=115,90 m n.p.m. przewiduje sie bednarke Zn/Fe 25x4 mm utozong w w ziemi.
NS \ N L. Wypusty pionowe wewnetrzne wykonal jako ptaskownik
‘ Fe/Zn 25 x & mm.

RG 5. Role zwoddw poziomych dla celéw ochrony odgromowej
przewiduje sie drut stalowy FeZn ©8 mm utozony
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160 PVC RT przewodu odprowadzajacego z  wypustem  uziemiajacym
i=2% w ztaczu kontrolnym zlokalizowanym w projektowanej opasce
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/ 12. Po wykonaniu robot przeprowadzic pomiary sprawdzajace
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©125 PF e zbiornikdw 160 PVC do sieci ®160 PE - wszystkie prace nalezy wykonat zgodnie z obowlazujacymi
tencyjnych 8200 PE normami
re yiny 14.CzeSC opisowa projektu  stanowi integralny element
dokumentacji.

15. Projekt nalezy rozpatrywat tacznie z projektami innych branz
16. CzeSC  opisowa projektu  stanowi integralny element
dokumentacji.

17. Projekt nalezy rozpatrywal tacznie z projektami innych branz
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