PN Tlos¢ Pz Wspotczynnik PSz
Lp. Nazwa o
[kw] [szt] [kw] jednoczesnodci [k] kW]
1. |Pompa gtebinowa nr 1 9,2 1 9,2 0 0
2. |Pompa gtebinowa nr 2 9,2 1 9,2 1 9,2
3. |Dmuchawa DP 55 1 55 1 5,5
4. |[Pompa ptuczna PP 4 1 4 0 0
5. |Sprezarka SP1 2,2 1 2,2 1 2,2
6. |Uktad dozujacy UD 0,07 1 0,07 1 0,07
7. |Zestaw hydroforowy ZH II° 55 5 27,5 - 22
8. Przepustnice z napedem 016 20 32 1 32
elektrycznym
9 Przepustnice z napedem 016 4 0,64 1 0,64
elektrycznym regulacyine
10. [Lampa UV 0,00025 1 0,00025 1 0,00025
11. |Pompa Wéd Poptucznych 11 1 11 0 0
12. |Oswietlenie LED 58 W 0,058 19 1,102 - 1,102
13. |Oswietlenie LED 37 W 0,037 3 0,111 - 0,111
14. |Oswietlenie zewnetrzne - elewacja 0,015 4 0,06 - 0,06
15, Rozdzielnica odbioréw drobnych > 1 > . 0
RO
16. Rozdzielnica przydomowej 13 1 13 . 0
przepompowni $ciekdéw Pd
17. |Oswietlenie zewnetrzne - drzwi 0,02 3 0,06 - 0,06
18. |Oswietlenie terenu 0,065 7 0,455 - 0,455
19. |Osuszacz powietrza 1,25 2 2,5 1 2,5
20. |[Podgrzewacz wody 3,5 2 7 0,5 3,5
21. |Grzejnik konwektorowy 2 6 12 0,5 6
22. |Grzejnik konwektorowy 1,5 3 4,5 1 4,5
23. |Instalacja gniazd wtykowych 1F 1 7 7 - 1
24. |Instalacja gniazd wtykowych 3F 3 1 3 - 0
25. |Wywietrzak zintegrowany 0,09 3 0,09 - 0,27
Moc zainstalowana: - - 103,79 - -
Moc zapotrzebowana: - - 62,37
Moc
przytaczeniowa:
60kW
1. Obcigzalnosc¢ dfugotrwata przewodu.
Lp. Nazwa obwodu Moc cos@ Un Prad Prad Obcigzenie 1,45x1z 1,6xIn Warunek 2 Warunek 2
Pilkw] V1 obliczeniowy zabezpieczeni¢]  dt. przew [A] [A]l IB<In<lz 1,6xIn < 1,45xIz
18[A] In[A] 12[A]
1. Rozdzielnica RG 62,37 0,86 400 104,68 125 197 285,65 200 PRAWDA PRAWDA
YKY5x50
2. Dopuszczine spadki napigcia.
Lp. Nazwa obwodu Pi cos@ liczba Un L s v | AU AU AUdop Warunek
[kW] - faz v [m] [mm2] [m/Wmm2] [A] [%] [%] [%] AUdop<5%
Rozdzielnica RG 53,17 0,86 3 400 20,00 50 56 89,24 0,24 0,24 5 PRAWDA

Obliczenia
1

67,86



