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1. | Uprawnienia budowlane - mgr inz. arch. Grzegorz Gajewski 25/03/DOIA
Uprawnienia budowlane - mgr inz. Adam Ferenz 460/83/WBPP
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8. | Uprawnienia budowlane - mgr inz. Maciej Surma 272/D0S/07
9. | Uprawnienia budowlane - mgr inz. Urszula tacina 363/84/WBPP
10. | Uprawnienia budowlane - mgr inz. Mariusz Zajgc 144/D0S/07

11. | Zadwiadczenie o przynaleznosci do DOIIB - mgr inz. arch. Grzegorz Gajewski -
12. | Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB - mgr inz. Adam Ferenz -
13. | Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB - mgr inz. Jolanta Nanowska -
14. | Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB - mgr inz. Daria Grzesiak -
15. | Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB - mgr inz. Norbert Kearney -
16. | Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB - mgr inz. arch. Elzbieta Paszkiewicz -
17. | Za$wiadczenie o przynaleznosci do DOIIB - mgr inz. Julita Jedrzejczak -
18. | Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB - mgr inz. Maciej Surma -
19. | Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB - mgr inz. Urszula tacina -
20. | Za$wiadczenie o przynaleznosci do DOIIB - mgr inz. Mariusz Zajgc -
Decyzja Wéjta Gminy Zgorzelec umarzajgca postepowanie w sprawie wydania
decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji przedsiewziecia w NP.6220.2.6.2017.9
przedmiocie "Modernizacji Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania z dnia 20.09.2017
Osadéw w Jedrzychowicach".

TO.3947/2017
z dnia 12.09.2017

22. | Zgoda Inwestora na rozbiérke istniejgcych obiektow
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Adam: Kiecesyetaw Ferens
Obywatel(ka) .
2 . fimle 7 porwizko)

i jest upowainiony(a) do:

I. do sporradsania projektdw w sekresie roswiggan kKongtrukeyjrno-budowla—
nych budynkdw oras innoych budowli, z wyiacweniem Iinii, wezidw 1 stasji
kuleinwych, drdg oraz lotniskowych drdz starfowyech i menipulacyjnych,
mostow, budowli hydrotechnmicemych i melioracji wodnyoh,

2. do sporzpdzania w budownicltwie eath fisvemmych projektow w zakregis
rogwiagrdan arohitekionicsznych:

a/ tudynkdw inwentarskich i goespodarczyeh, =sdaptacji projekisw
typowyeh i powiaresluych ‘innych budynksw oraz sporggdsania plandw
sagosbodarowania deiankki swisesnych = realizacjsa tych budjymkdiw,

b/ biadowli nie bedaeych budynicami,

3.-w btndownictwie oEdb Tisycoenwynh - do kierawanis, nedzorowanis i koniro=-
lowenia budowy, kKlerowanis 1 kontreolowania wytwarsanis konsirukcyjnych

elementdw budowlenych oras ocenianis i badanis sfsnn technlcornego
obliektow budewlanyche.

Ofreymuje:
mMEr ing. Adam Ferans
"ul. Matejki- 22/10
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[ o -
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OOLNOSLASKA
OKREGOWA
I T E A
NI Y NIERGOW
BLUDOVRICTIA
DASEGEOMA KOMIEIA KWELIFIACY. IR

DKK. 7131-178r200505 Woclaw, 15 grudnia 2005 1

DECYZJA

MNa podestzwie an. 24 ust 1 pki 2 ustawy & dnin 15 grednia 2000r, o samorzadach ravsadoych archibekbow,
inzynienty budownictwa oraz urbanistdw (Dz.Ul z 2007 Nr 5 por 42 zpddn zm ), an T3 wst ¥ pkt 1
| usL 2, B 14 st 1 pit & istawy 7 dnia 7 Fpca 1RS84, Praws budowlane (DLl z 2003 Nr 207, poz. 2076,
rpafa o) oraz§ 12 pkt 1 rogporzadzenia Minksba Infrestrukiury Zdnia 18 maja 20051 W spremse
samodzieinych funkeli fechnicznych w buedownichese (OF U M 86, por. 817), w owiazrku z an 104 Kodaksu
posiepowania adminestacyinegt (D, U, r 20000 Nr @B, por 1077, 2 pafn 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadajo
Pani
Jolanta Ewa Nanowska
magister ingynier z kiermku ingynieria srodowiska
wradzona dnia 12 lipca 1872 r. w Srodzie Slkaskie]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 228/D0S/05

w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
weantylacyjnych, gazowych, woedoclagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UVZASADMIENIE

Cxrggowa Komisie Kwallbkacyina Dolnodiaskie; Okrggowe| Izby Inzynierdw Budawnicthwa we Wioctawiu
na podsiswse prolokokbw Ejuiitrﬂﬂll Im'l.lfliknc:y;sgn oras @ prReprowatdzonegs egiamin shwierdza
te Pani Jolanta Eva Nanowska posiada wymagann prawem wykszialcenle |prakiyke zswodows oraz
uryskala pazytyamy wynik egzaminu - koniecIne do uryskamia uprewnien budowlsnych w ﬁpgqalnmh:l
instpiaciine] w zakresie sleci, instateci | urzadeed ciepinych, wenbdacyych, gazowych, wodocagowych
| kanatizacynych do projekbeeania ber ograniczed:
Srezegiiowy zaKres uprawns el ckrediony na odwrocie niniejszej decyzji.
Foecsanis
1 Fpodnie rat 12 usl T wiw ustnwy Priwo bidowlsts - podstowg oo wykonywsni samodosingch Rk
techricenyeh w budewnichaie stanowi wais, w drodze decyzil do cermirainego refesin Gibwnego nspekiam Mad2oi
Butowinnsgo ooms wpis na help erlonkie wiatches] izby samorzgdu rawodowepo, poteferdiony JateSadoreniem
wydanyn pree ip irbe, 2 okredlonym w nim (ernifem warnsto.
2 Od ninlejEzs] decyzi sty odwolanie oo Frejown] Komisfl Kealikecyjnej Polakisg feby indrpmioe o Bu:l;nrnchdﬁ:
w Warsrmete, a0 pobrednichem Okregowe| Komisi KwaSfacyjna) DOHE we Wiocksiu w terminie 14 e od drila i
dorpcreria.

Oibraymibifg:

1. Pani Jolanta Ews Nanowsks
Mroade, ul. Cmentama 28
55-330 Miskinia

2 Okregowa Rada lzby

A Gliramy Inspakior
Madzody Budeesianegn

4 pla

-

Biuro Projekidw Budownichwa mgr inZ. Jolanta Manowska
i 0, . bud. do specyalmodci:
B o shren s ek
20 zgodnosc z oryginatem: eptiych, weyloo ek, ghrerl.
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Ponl Jolants Ean HiSowsha 8L J[idwieiie

W specEincdc mnnm siech, Inetalac)l §wrrydoed clopinych, swniylacyjnych,
wodesiggewych | ksnalizacy) - e pogalesie w12 s 1 pRl 1 Eef 13 ust 4 ey

Primd halrellie o bwidfh u:ﬁutwmm Ednid 18 M 7005

A} Sprarertravania koo ol fechnicrne dirrymana obepkiiiy budowitaryech 1 rastzeionem an 62 osl 5 usiaery
Ee¢ cgranicren,

Hlpﬂm“}mm“ﬂ”ﬂﬂﬂl.ﬂl“mﬂfimmﬂ
lurkcli  fechmicarych  budoemiciwes riTspEEIn m do sporandinng  prejeklkne

B0 Profeiciim Budowniciwa mgr inZ. Jolanta Manowska
. bad. do specyalnodon;
Komuncinego we Wrockawiu 5p.2 0.0, .'UF : "mm'.““;"'"im’m'
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DOLNOSLASKA,
OKREGOWA
Iz B A
INEZYHIERSW
= BUDEIAHIC TR
OHREGOWA KOME.1A HWALIFIHACY A

OKK. T131-300201 212 Wroclaw, dnia 15 cperwea 2002 r

DECYZJA

MNa podstawle art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudgnia 2000r. o samorzadach zawodowych archeteskbow,
mdyniendw budownichwa oraz urbanistaw (D2 O 7 20070 Nr &, por 42, rpdén zm), art 13 ust. 1 pkt 1
ioust 2 art 94 wst. 1 pkt 4 ustawy z dnia T Npca 1994r. Praws budowlane (Dz U z 2070, Nr 243, poz. 1623,
zpaEn. zm ) 1§ 11 ust 1 pkt 1 rozporzadeema Ministra Transportu | Budownictwa z dnis 22 kwistnig 20081
wsprawie samodzieinych funkcil technicznych w budownictwie (Oz L\ Nr83, por 578, z pdfn,  #m),
wEwigzhu ran 104 Kodeksw posigpowania administracyeego  (Oz U 7 2000r  ANr 88, por. 1077
I podn. B}

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIE
nadaje
Pani
Daria Krystyna Grzesiak
magister inzynier 2 kiarunku inzynieria Srodowiska
urodzona dnia ¥ grudnia 1983 r. w Pleszawis

UPRAWNIENIA BEUDOWLANE
numer ewidencyiny 124/D0OS/M2

w speacjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pani Daria Krystyna Grzestak |est uprawniona;

W specjalinedci  instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji | urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 wst 1 pkt 1 (a0 13 wsl 4 wstawy

Prawo budowlans, w Zwigzku 2§ 23 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Buedownictwa 2 dnia

28 kwigtnia 2008r. w sprawie samoadzielinysh funkoi technicznych w budownichess - do:

1h projektowania  obwekiu budowlanego takiego jak: siec | instalacie ciepine, wenlylacyne, gazowa,
woonaEnowe | kanaizacyne, ¢ doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowianym,

2} gprawdzania projektdw budowlanych § sprawowania nadzorny aulorskiego

3} sprawowanda kondrol techniczne] utrzymania obiekidw bedowlanych 2 zasirzezensem arl. B2 ust 5 ustzwy

bez ograniczed w zakresie wiw specjainosci.

Ma podstawie § 15 wiw rozporzadzemna Ministra Transponu | Budownictwa z dnia 28 kwietnis 2008
w sprawle samodziebnech funkcji technicznych w  budownictwis - upsEwnlenia  pinsessze  uprawniaja
do sporzgdzama prosskiow ragospodasowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodc instakecyineg

wzakresie  seci  mstalaci | urzgdzen  clepinych,  wentylacyinych,  gazowych,  wodociggowych
| kanaizacypmch.

Biuro Projeicidm W&EMG . Un;yr uﬁ mmn:nmka
Komuncinego we Wroclawiu 50. 2 0.0, . Ups. bad '-W'ni:ﬁ.imwi inosc
7a 2godnosc Z oryginatem: umh:dx};ﬂmgmwﬂ. wod Jean.

E L

12



PROJEKT BUDOWLANY

"Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Hwalifikacyjna Dolncslaskie) Okrggowe; lzby In2ynierdw Budownichtaa we Wirotiawiu
na podsiawie profokolow z postepowania kewalfikacy|nego oraz z przeprowsdzonego egzamenu sbwisrdza,
ze Pani Daria Krystyna Grzesiak posisda wymagane prawem wykszialcenie | prakiyke zawodows oraz
uryskata pozyiywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowdanych w specainosc
instalacyjne) w zakrese siecl, insialaci | urzgdzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyinych do projeklowania bez ogranczen.

Pouckenie

1. Zgodnie zart 12 wst. T wie ustawy Praawo budowlane — podsiaay oo sykonywana samodziemych  funkacji
techmsczrych w ibadownichwie stanowi wis, w drodee decyzji, do centralnago regastru Gléwnags Inspeklor Nadzoru
Budowilanego oraz wels na lisky czlonkdw wiadchws] izby samorzgiu 2ewodowane. potwierdzony zaswiadozeniem
woydanym pezaz g izbe. z okreslonym w nim terminem wadnosci.

2. Od nmigjsrey cecyrjl shizy odwolanie do Kregownj Komisii Kwalilikacyjnej Palskie Eby Indynierdw Busowmichva
w Warszawie, za pasrednichvem Okregowey Komisji Hwalifikacyne] DOIE we Wroslawiu w leminie 14 @0l od dnea jaj
dorgczania

Skiad crzekajgoy OKK

ey e oy

1. prof. dr ||T:z| Kazimiarz E!i_zaphﬁstj

Orzyrmujg.

1. Pani Dana Krystyna Grzasiak
Ul R Wagners 2312
52-129 Wrockw

2 Okregowa Rada lzbyy Fa
3 m:nEpem?énaga 2. inz. Elzbieta $I|.||:-|:|E||'|I
4 af 3. mar inz Matgumgthl}ﬁ_ﬂﬂniﬁjmha-
Janiaczyk #
Bauro Prokeicider Budowrnichwa mgr inZ. Jmmﬂanmka
P 0, . bad. do projelotowania w specyalnodor;
Lomuncinsgo we W u5p. 200 ﬁmq'mgmu:m
za 2godnosc z oryginalem: o ewadenrp TOMDS
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PROJEKT BUDOWLANY

"Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-103/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14ust. 1 pkt5 wustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpézn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Norbert Kearney
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 25 wrzesnia 1974 r. w Szprotawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 140/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z“postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Norbert Kearney posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen.

Szczegdiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznos$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymu;a_
. Pan Norbert Kearney
Ul. Poleska 27/33
51-354 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Gitéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. prof. dr inz” Kazimierz

3. mgr inz. Mat niaczyk
B0 Prokeicides Budownictwa mgr ink. Jolamta Manowska
Komunaineqo we Wrockowiu 5p. 2 0.0. Upr. bad. do projektowania w specjalmodc:
instalacyme; w znkresic siecs, imst. i
za zgodnosd z oryginatem: gty e e
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PROJEKT BUDOWLANY

"Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

Pan Norbert Kearney jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

za aniacz k

: ()
3. mgrinz. ‘.. P

B0 Prokeicides Budownictwa mgr ink. Jolamta Manowska
twanagb e WD 5P, 2 0.0, : :
7a zgodnosc z oryginatem: ciephmych, wentytacyjaych, gazowych, wod kan.
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PROJEKT BUDOWLANY

“Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”

Wroctaw 22 - X - 91
! 1. . o

_________ SRRV - | 11

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE!
pl. Powsladeow Warszawy 1

MNr ﬁ?isf_‘f':'f‘
DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnisni diielnych funkcji technicinyech w bud i
Na podstawie § 2 USt.1 pkt.i. &4 usz, 1, ¥ 4 ust,2.
i§ 13 ust 1, phe T lit. _=__ rorponqdzenia Minista Gospodarki Terenowe] | COchrony Sr:udowislm

z dnio 20 lutege 1975 7. w sprowie samadzielnych funkciji I:e-d'micznych w budcownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.

‘ 46) stwierdra sie, fe:
Eltbieta Karina PA S Z K1 EWIC Z

Obywatel{ka) e e -
firmlg § mratho)
magister insynier architek‘t
- o - i o e e it v e e
urodrony(a) dnic _.é_l}?f:i__ 19 .. § ? now __l:u}:uini}.lb_ e i e e e e

posiada priygotowanie rawodowe uprownicjace do wykonywanic somodrieinej Funkeji __

projektanta
Cedral uabey

w specjafnadci archi.j:ektonicane:j e e
teatizaf h butout,

worokresie | .

l1pacioRiacie somadona)

mgr inZ. Jolanta Manuwska

Bt ProkeiciOm BudlowTiC heeO v int.
E omUnCAnSg0 wa WROCHIwIU Sp. 2 0.0, mUp, i s u : =
ciephmyeh. mr‘mmnydt. gazowych, w
& DETOS0S

7 2godnosSC I oryginatem:
??’ L
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PROJEKT BUDOWLANY

“Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

Obywotel(ko)

Elzbieta Karina Paszkiewlicz

[imly | noswiatoy

. sporzadzanie projektdw rozwigzan :

—

a} acchitektoniczoych wszelkich chiclktow budoulanych

b2 wonstoukcy jno-Uudowlanych w zakcesic pbiektow budowlanych - u pouszechnis
zrianych rozwigzaciach koonstruccy inyzh i schomatach techniczoysy |, z wyla-
czentem kanstrukcii fundamentdu glebacich i trueniejszych xons trulao i
statycznic niewyznaczalnych ,

<. kiorowsnia , nadzovmwania | kentrolowvania bodowy oroz do oconiania 1 hadanis
shamt tzchniczozgo obioktde budoulanyct - v budemictuie Jednzesdzinnym -,

LITCOMmMYIn acaz imnych, budyidade o ‘wbaturze diy 1080 m3

Ctrzymuije: -
mgr inz.arch Elzbiets Paszkiewicz - Im mﬁ"ﬁ“’om’

. jes! uvpowoinionyla) do

50 - 310 Wroclaw

BT ProkeiciOs BuchorwTeC hwo
EormuUnCAnEgD we WRDCHIWAU 502 0,

2a 2godnosc z oryginatem:

ulKiary Zetkin 74/5 lDynkmr,“M

(podpie | pleczed)

mgr int. Jolanta Manowska
Ups. bud. do projelctowania w specjalnodet:
instalacyjmej w zakresic sieci, inst. i wrzndzeh
cieplmych, ; wrod, .
Nr

i s PEDOA0S
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PROJEKT BUDOWLANY

"Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

M DOENDELAENA
CRREFOWA

s I B

3 e [MZYHIEROW
il BLOOMAACTI

OFREGONS KOG KMLLIFRLLY INE
DK TT21-37 1200707 Wrochaw, 20 grodnia 2007

DECYZJA

Mo podstowia are 24 usl 1 pit 2 uslawy F dae TE grudnta 2000r & ssenevzadach sawodanych architaktoe
mEynsrdw butoamiches orgz urbanisiiw fDe U ¢ 20070 A 8 por 42, rpodn, e ot 13 ustl 1 pRTA
I ust & &n fdust 1phl?  ustewy ¢ dnia T hpcs 198, Prawa budowlome [De U 7 20060 N 155,
por ITIE rpdde o) |0 §11 uast1 pkt i ozporradrens Minisite Transoorty | Bedowmiches 2 dnia
2B baneinia 2005w sprowis samodasingch funkg)l Yechnicznyoh w bodownictwie (02 f MNr 83 por 678
spdén =), wohaaghy ot 104 Kodeksu postepowenie administracyinege (DLl 2 2000 NrEE
poz. (071 z podn Fm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Julita Barbara Jgdrzejczak
magister nzyniar z kieruniu budoweniciwe
urodzong dnig 21 paidziernika 1875 r w Sleradsu

UPRAWRNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 178/D0S/07

w specjalnosci konstrukcyino-budowlanaj
do projektowania bez ograniczen

UZASADODNIENIE

Qkmpgoem Kormesa Kwaihkacyinag Domnasiaskns] Oknggowe] by Ingynerdw Butownictva we Winctswiu
na padotawie protokolw 2 pastapowenis Lwelikecyjress ofes @ pREaprONSIEOREES Bpzamin stwiardza
za Pan| Julta Berbara Jedrepczak posada wymagone prawem wyksziakenie | srakbybe zawodows] oras
wIveRala poRViywhy wynik egraming - konieczne do uzyvskania uprswren budowismych wospacialnosal
kanstivkeyne-budewlane) da projekiowania bez sgranicrean,
SICTegiowy IRkres uprawnien jgal okradlony ra odwrode ninleisie) decyy
Poucadma
1 Zgedmie rad. 12 ust 7 w'w estesy Preso budowiene - podsiovsg cowykonywania semodeieirpes funlicj
{echriczriych w buedowmichvio Sondd sk, w ilrsdre decyr):, do oertralnega rejesing Gltsmegn nepekicm Nadean
Brdowlanegn araz wpis e Esig czionkiw visdciwn) ichy ssmoroahr cwdiowegn, pobwismezomy sefwsadozeniom
wydaram pamz 1§ by, 7 okresiterwm ow iin e noE wairndc
& Od mneEre cecyrh shiry adwoleme do Kajoee] Komigl Kealblsoyinmg Poline zby Inkynienow Sudoanictaya
w WarsEewhe. #a podecdricheont Dkiggoee) Kormsy walfikacyne] DOIE we Wioclawiyw torminio 12 dni o doi )

dolgtrerin
Sklad oo y K
E_"‘- st CIKREGOWA
LA T T il { i
?'.I'I}T‘."ILF]H [ |1v:r.r %

Pani Julda Barbara J.d:ni-ﬁm
Ul Wigckowskiapo 2805
50437 Wroclew
2. Okrepowa Reda lzby
3, GRrary Fnsoe o
Medzoru Budpwianagn
4. @

o) & i dmiakd o
T mgr ine Bronisdaw Wonak
A

2 nzef, P |ré%:m Cza L)

A mgr ik H!.!]ﬁ'ﬁruu
Mukuiaismdanw:,:u
|

. Manowska
Biuto Brojeicie Budownichwa mgr ink. Jolanta | A
i 0 - bud. do specyalnodci:
Komuncinegn we Wrockowiu 5p. 2 0.0 :u,., : M'ni
20 2godnosc z oryginatem: ciephmych, wentylacyjmych, gezowych, wod kan.
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PROJEKT BUDOWLANY

"Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

Pani Julita Barbara Jedrrejezak jes| upraawmiona
WEpecdingtc Honatrokoyjno-budowlans] - nppodstawss art 12 osl t pkl toen 13 wet 4 ustawy Prawn
budawisne, wzwiazky TE17 wst 1 pkl 1 rozpoizadrena Minista Transgoru 0 Sodownisiwa @ odnia
EE kwielria 20080 wsprawie ssmodeelnyeh funkel techrecznych w budownicteda - do
promktowan@ chiekiu budreatEnegn w rekresie sporzadzanis projeliu erchitekloniczno-budowianapo

woodmatienid @O konsimikcl ohisklu
- spravedEania profekide hudoddanych | sprawdsania radzon golorskisoon,

sprawswania kontrall lEshkniczna) wirzymania oblokidw budowlanych
In:t ograniczed w zakresie whis spe:jllnni:i

Ma podstewin § 15 wiw rmorpoadeenia Minisla Transporss | Bwedowniches 2 diia 28 Reselnia J0080
w sprawie  samedzigimch  funksi fechnicinych w buedownichwis - uprswmignia  ninseisne  upoawniajy
dosporzadzaniz projekldw zagosoodarowania dzipdkl Wk derenu w zakress spocialnoici hkoostukcyno-
rudowianeg,

Shiad arﬂiapT{_y oK

RRLEOSLY
=T "\E""r"'_—"

e — - 3 !
L'H_‘. mgr in Bron r

P,
Z pres dr »n.l:.nszﬁfmaplklshl
g

4 mgring. Mskerzats
Mikotajpweke- tariaceyk

Biuto Brojeicie Budownichwa mgr ink. Jahnﬂﬂanmh
0, b do projektowania w specyalnoder:
lwﬂnﬁgﬁmw:ndamuip 100 :upr g 'ni:ci.‘ml.imm
7a agodnosc z oryginatem: mﬁ:wmmmﬁ,
FL e
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PROJEKT BUDOWLANY

"Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

DOLNDSLASKA
OKAREGOWA
L 3 B A
) INZYMIERDW

} BUDCHMISTWA
OXREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY.INA

OKK.T131-BGR200707 Wroclaw, 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudniz 2000r. o samorzgdach zawoadowych archilektow,
inzynierdw. budownictwa orez urbanistow (Dz U & 2001¢ Nr 5 poz. 42 7 péfn zm.). art. 13 ust 1 pkt 1
i wst 7, art, 1dust 1pktd  ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prewo budowlame {(D: U0 ¢ 2008r Nr 158,
poz 1198, zpddn. zm) 1 §11 wst1 pkt1 rogporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa zdnie
28 kwietnig 20061, w sprawie samodzielnych funkoji technicznych w budownichwie (Dz. UL Nr 83 poz 578
zpddn, zm), wrzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnege [Dzl. z 20000 Nr2g
poz. 1071, 2 pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Maciej] Surma
magister inZynier = kierunku nEynieria srodowiska
urodzony dnia & grudnia 1977 r. w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 272/DOSI07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczer

UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwalifisacyjna Dolnoslaskie] Okregowe| Izby Inzynisrow Budownichwa we Wrockawiu
na podstawie protokoldw & postepowania kwalifikacyinege oraz z preeprowadzonegoe egzaminu stwierdza
22 Pan Macie] Surma posiada wymagane prawem: wyksztalcenie iprakiyke zawodows oraz uzyskal
pozyhewny winik egzamind - konieczne do uzyskania uprawnlen budowlanych w speciainosci instalacyjne|
w zakresjie sieci, inslalacii | wurzadzen cieplnych, weniylecyjnych, gafowych, wodoclagowych
i kanatizacyjnych do projekiowania bez cgraniczen,

Szcreqddowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniefsze] decyzji

Pouczens

1. Zgodnie zart 12 ust 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstaws do wykonywanis samodzielngch funkcji

technicznych w budownichavie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnegeo rejestru Gliwmego Inspektora MNadzaru

Budowlanego oraz wpis na liste crionkdw wiasciwe| izby samorzadu zawodowego, pobtaerdzony zatwiadczeniem
wydanym przez g izbe, r okredionym w nim lsmminem waznosci.

4, Od niniejsre] decyzi stuy odwolinie do Krajows) Komisi Kwalikacyingj Polskiej by Indynserdw Budowmichsia

w Warszawie, za posrednictwem Ckregows| Komisii Kwalifikacyjnaj DOHIE we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnis jej

dargczenia,

Otrzyﬂu]a_
Pan Maciej Surma
Ul Chabrowa 24323
55-011 Siechnice
2 Okregowa Rada lzby
3. Glbwny Inspekiar
MNedzoru Budowlanego
4 ala

3. marinz. M A
Mikolajewska-Janiaczyk

Profeicides Budownictwa mgr ink. Jolamta Manowska
:mn;gnm wrnchowiu 5p. T 0.0, Uphddommtwhﬂn

7a zgodnosc z oryginatem: ﬁwhrdxm ; p atet
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PROJEKT BUDOWLANY

"Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

Pan Macie] Surma jest uprawniony:

Wospeciainosel  instalacyjne] w zakresie sieci, Instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowyeh | kanalizacyjnyeh - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 iark 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlana, w rnwiazku 2§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z- dnia

28 kwiglnia 2006r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techniczrych w budownictwie - do:

1) prajgklowsnia obiekiu budowlanego lakiege jak. skeci | instalacje cieplne, wenlylacyjme, gazowe,
wodociagawe | kanalizacyjne, = doboram wiaschwych urzadzed w projekcie budowianym,

2) sprawdzania prajektdw budowlanych | sprawowania nadzorny autorskiega,

3) sprawowania konlrell tachniczne) uirzymanta oblaktdw budowlanyeh z zastrze 2eniem arl, 52 ust 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie whiw specjalnosci.

Ma poadstawie § 15 whw rozperzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20060
w sprawne  samodzieinyeh  funkejl technicznych w  budownictwie - uprawnienia ninigjsze  uprewniajg
do sparzadzania projekidw ragospodarawaniz dziakd lub terenu w zakresike specjainoici instalacyjnej
w zakreshe siecl, nstalacii | urzadzed cieplnych, weniylacyinych, gazowych, wodociggowych
| kanalizacyjnych.

Skiad orzkaacy QKK

LASKA OKRESGOWA
| BLADCIWNIC T WA

o el
2. pfat. dr in2, Kazimlerz Czaglitiski
3. mgrinz. B8 doteata
Mikolzjgwska-Janiaczyk

')

Biuto Brojeicie Budownichwa mgr n‘ni. Jolanta Nanowska
i : . buad. w :
e WSS a8 Lmlﬂﬁﬂy]lq' . mes wmmﬂ'_m. imst. i wod an.
za zgodnosc I oryginatem: mhrﬂk];mmﬂ.ﬁmﬂ.
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PROJEKT BUDOWLANY

"Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

URZAD WOJEWODZKI

wrn W aslEwiL

Wydzial Planowania Prozstrzen, Bikenlstptd kil B Lot i
' e i e iR s
Archilektary 1 Bedrorn Budowlescye :

Bl Powsiodedw Warsmswy 1

. 3531'341"#3_;!:?

74 : DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia :;nmodﬂ-hwihnh:ii technicznych w budownictwie
Mo podstawde § 2 uBEL2. § T o .l i§13usk lpkt..d. Lt _B.b
rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Tevenowej | Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1976 . W spra-

wie izielnych [unkejl technicznych w budownictwic (DzU. WNr 8, poz, 48) stwierdzn sby de:

Urszula L 4 ¢ I N 4 I
[ - Chbywatelfka) ... . s - s -
i J fianin | monwisho)]

~ magister inisyniﬂr infynierii érodowia}:a

- I'mvl' mlﬂr-—-.m::duﬂ
" (a) del pa.:&ﬁ sr.:l.em.“55 . Wrnc&mniu

___________ — Te W

poslads pmyg.ulmniu sawodowe upowatninjace do wykonywania ssmodzielne) funkefi

projektanta

. frodsaj funkcji)
w lp&,lnh'lull:-ll T 111517&1-_}'3110 - inz:,rni,qry,jns;j

5
w sakrasle . _ .. ‘i“??_ﬂnitf]racji __sanitarny “‘.'i‘_,_

{specializocia rowodows)

Olekiw Budownichwa mgr ing. Jolama Manowska
ﬁmimrﬁ:;:;gbﬂ wroClowiu 59.2 0.0, U'[lbld.dnpngmmquhudm

2a zgodnosé z oryginalem: ﬁmmwm wod-Xan.
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"Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

PROJEKT BUDOWLANY

l.

3.
4.

Ofrzymije:
mer in%. Urssula Tacina

54;i30 WrocZaw

Obywatel(ks) Um_a_mla Lacina . fest upowedniony(s). del

- fimlg | noswika}

do sporeggdzania projekidw sieci wodociggowych, kanalizscyjnych
uzbrojenia terem:,

w budownioctwie oadh fizyezsnych - 40 klierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzaenia
konstrukeyjnych elementdw budowlanych oras cceniania i badanis
stam: technicznego sieci wodoeciggowych, kenaliszacyjnych,

do sporzadsanis projektdw instalacjl sanitarnych,

w budownictwie oedb fizycenych — do kierowania, nadzorowsnis

i kontreolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych Elenznién instalacji oraz occenisnia i badanis
stanu technicsnego instalacji sanltarnych.

~ESid— *

WOIEWUDZEL

NDZIALL
\.‘

arezytski

ol Budawnichwa mgr in. Jolamta Manowska
Buro Pr E I_Jp'yrhld_dopugm'wmﬂ
instalacyme] w zakresic seti, ins. i wrzadzeh

K AnBgo we Wroiowiu 5. 2 0.0,

2 |

7a zgodnosc z oryginatem: ceplayeh, wentylacyjmych, gramoych.wod an
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PROJEKT BUDOWLANY

"Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

'.ﬁll"'\‘ DL NOBLASER,
/s “‘- ORREGOWA
lllh. m I T B K
el INEYMIEROW

| BLDCARICTIN

ORREGOWA KOMS /A KRALIFEACY.INA

ORK. 713 1-100/200707 Wroclew, 20 czerwca 2007 ¢

DECYZJA

Na podstawie arl 24 ust 1 pki 2 ustawy = dnia 15 grisdnia 2000r. o samorzadach zewodowych architeklde,
inzynisraw budtwniclwa orar urbanistow (Dz. U 7 20078 Nr 5, oz 42, rpodn zm), art 13 ust 1pke 1
| ust 2, art 14 usl 1 pet S ustawy 2 dmia 7 lipca 1934r. Prawo  budowlane Dz U,z 2006+ Nr 156
poz 1718 zpdZn zm) | 5§11 ust1 pkt1 rozporadzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia
28 kwietnia 20061 w sprawie samodzielnych funkci techniczrych w budownictwie (Dz U, N 83, poz. 57E|
W Iwigzku zard, 104 Hodeksu posiepowania administracyjnego (D2 U, z 2000v,  Nr 95, paz. 07T,
I podn zm )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DONIBE
nadaje
Panu
Mariusz Zajac
magister inzynier z kisrunku elektrotechnika
urodzony dnia 6 sierpnia 1975 r w Brzegu

UPRAWNIENIA BU DOWLANE
numer ewidencyjny 144/D0S/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalfikacyjina Dolncsigskig) Okregows]| Izby Inzynieréw Budownichwa we Ynockawiy
na podstawie prolckoltw = postepowania kealifikacyinego oraz & przeprowadronego egzaminu shwisrdza,
ze Pan Mariusz  Zajac posiada wymagane prawsm: wykszlisdcenie | praktyke zawodowa oraz uryskal
pozylywny wynik egzaminu - konleczne do uzyskania uprawnian budewlanych w spesialnoia instalacyjnej
w zakresie sweci mstslac)i | urzgdzen elekiryeznych | elekiroenergetycznych do progekiowania. bez
ogramiczen
Srcregotowy rakres uprawnien jest ckreslony na odwrocie ninisjsze] decyzji
Fouczenin
1. Zgodnie zar, 12 ust 7 ww ustiwy Prawa budowane — podsisws  docwykanywania samodzaingeh finkjl
lechnicznych w budcwnictwie slanowl wpiz, w drodee decyzjl, do cantraliegs repstrs Gléwnego nsgekiora Madzon
Budowlanego ofas wpis ne kalp crionkow winschwa) lzby samorzgdu zawadowago, pobasardzony saswiacozeniem
wWdmnym przec gy whe, z okredlonym w nim terminam waknassl
2. 0d minlgjarej decyzji shuty odwolanis do Krajowe] Komisji Kwaliflacyine) Podskies lzby Inzynierew Budcwnictas
w Warszmae, £ podradnictamm ONregawej Komisji Keaifiacyine) DOIE we Wieckiwiu wisnminie 14 dni od dria |
dargozenia l,*' !

v
Shiad nrif&_ﬂ-&aiqc]r QKK

DCE] R CRRT LA CIKErCA T
G'Tl'zrﬂ'lquL "_,J“-:' 'Jﬁ FYF S 3 i
1. Pan Mariusz Zajgc - nagr il "{-{/ ey
UL Ciechocifnska 27 " Vil M .“Ir'- L

2 Efrﬂim Rads Izby 1. mar inz. Baniglaw J_,?fi"*".f:
3. Ghswny Inspeklos - L “'—ﬂﬁ-v-'l
Nadzoru Budowlanega 2, prof. of inz Kazimiprz ‘i"pl'"“'
Ll
i 3 mgrinz Malp Jera:.'z!.-h
; in#. Jolanta Manowska
Projeiciém BUCWNICHWa mgr . : ; :
s weociawiu 5D. 2 0.0  Ups. bed. “."Wlwmi onrich
Komundinago wa instalacyime) w zakoen e seti, inst. -
20 2godnosd z oryginatem: Nr ewidencyjg: TRVDOSDS
L ——
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PROJEKT BUDOWLANY

"Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

Pan Mariusz Zajac |est uprawniony:

W specainosc instalagyinej w zakresie sleci, instalacji | urzadeer elektrycznych

i slaktroenergetyeznyeh - na podstawes art 12 ust 1 pki 1 iar 13 wst 4 ustawy Prawo budowlane,

w Ewigzku ¢ §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transporis | Bedownichea = dnia 28 kwietnia 2006

w aprawie samodzeinych funkcji technicenych w budownictwie - do:

1) projektowania obiekiu  budowlanego takiego jak-  sieci, mstalacie | wzgdzenis  slekirycrne
i Blekiroenergetyczne, w iym kolajowe. trofejbusows | irarmwjowe geeci frakcyjne wraz z urzadzaniamni do
zasdlenia IS.LE"'.TI'{.EI'IiE.

21 sprawdzania projektdw budowianyeh | sprawowanea nadzoru autorskiego

3] sprawowania kontroll techniczne] ulrzymania obiekldw bedowlanysh z zastrzezeniem art. B2 usl 5 ustawy

bex ograniczen w zakresio wiw specjainogci,

Ma podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwieinia Z006r
w sprawie samodzielnych funkcji bechnicznych w  budownictwie - uprawnsenia ninkepsre uprawnssg
do sporradzania projekiow zagospodarowania dzialk lub terenu w zakresie wiw. speciainodci instalacyne|
w zakresae siecl, Instaiscy | urzgdzen elekbrycznych | elektrosnargelycznych -
|

|
Skiad urqhha;;ar:.? Lo 1.4

" Porem ™

1. mar inz. Brodiske Wosies |
o

2. prof. dr l.ﬂd:ﬂ imesrzLraplinski
Ayl .

Fomgr Ink Mapiﬂg l',JELﬂ:-a:z'g‘k

&1

Projeiidm Budownichua mgr in. Jolamta Nanowska
l:ar::;ﬂegﬁuewmdaaiu 5p.20.0. wald.dnpn,dmwmnwm
. instalacyjmej w mkenic sieci, ins. | wragdzeh
a lgOdI"IO‘.’:C:‘ z oryginatem: ciephmyeh, wentylagyjmych, gazowych, wod k.
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PROJEKT BUDOWLANY

"Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

(s

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]
Dolnoglaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektdw)

Dolneélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Grzegorz Tomasz Gajewski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specialnodct architektonkcene) | w zakrasie posiadanych uprawniad nr 25/03 7/ DOLA,

jest wpisany na liste cofonlkdw Dolnoslaskie) Okregowe] Izhy Architektdw RF
pod numerem: DS-1066.

Czlonek czynny od) 10-01-2006 r.

Data | miejsce wygenasrowania zaswiadczenia: 01-02-2017 r. Wrochaw,
Zaswiadcrenie jest waine do dnia: 30-06-2018 r.

Pod pisano eleltronicznie w systemie informatycznym Izby Architekow RP przez:
Zhigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNE weryfikacyiny zadwiadczenia:

DS-1066-7791-A8E9-7FBC-3YF9

Diane zowarte wonink]esym zadwisdezeniu modna sprawdzid podalac nr werylecying
sasmiadcrenio w publicoawm serwisie inbemetomyrn Izby Architekctors ; wvre, izbaandhitek tow, pl
Lib lkentaktujgs le bempodradnio 2 whadcivg Chregowa Izha Ardhitaktde PR

Bito Prakeicidew Budownichwa mgr int. Jolamia Haﬂm\ta
i ; Upr. bad. do projektowania w specjalnodc:
Komunainego we wm?ip-za-n i e w mkreme et ol
za 2godnosc z oryginatem: Nr cwidencym, ZVDOSS

i
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PROJEKT BUDOWLANY

“Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

M ® P OLSKHA
| | 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
2 a2 wea rf ks e m:

OOS-MIY-427-4B1 *

Fan Adam Ferenz o numerze ewidenoyjnym DOS/BO/A640/01

adres zamieszkania ul. Kutrzeby 64/20, 52-213 Wroctaw

jest cztonkiemn Dolnoslgskie] Okregowef 1zby Iy nierdw Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigj=ze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.,

Zajwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2016-12-13 roky przez:

Rainer Bulla, Zastepea Przewodniczgeeso Rady Dolnodlgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Bud ownictwa.

|2godma art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LA weraasnig 2001 70 podprsie alaktraneznym (P2 U, 2001 ke 130 pod. 1450] dane o postacl
alaktronana| apatraana baapacamem podpizam alakteaneany m e cfikaowa e m pray pomaocy waznego baalfikowanago catyfikatu =5
idetnianiazng pod wiag badam skut kdwe pratnpch sokuma ntom opatrzony m pod pea mivd asnoras oy |

* wayfikacy poprawnadol dames bt ninig g2y 2adwiadoaniu moana spravdai 2a pomocy numa s rfikacyinego dadwiadoania na
strank Palskia) by Inaynerde Budow mctwa wivet. piiboeg. pl lub kontaktuge e 2 biorem wdasonwea] Okragoua) by Inay mardu

Buadowy nictita .

';:Q‘w

mgr ink. Jolamta Manowska

Bt Prokeiidey Budownichwa . .
s Ups. bud. do projektowania w specjalnoden:
Eormuncineg we WRDCKIAU 30, 2 | Ly . i =
za zgodnosc  oryginalen: mp““‘m’m _?‘*'“'_ " :‘ndv-*_
;; CL e
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PROJEKT BUDOWLANY

“Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

| z B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

S nLara Wt ryfikas vl m:

DOS-2 X0 -KPM3-RSU *

Pani Jolanta Ewa Manowska o numerze ewidencyjnym DOSA5/0194/06

adres zamieszkania ul. Cmentarna 2a Mrozow, 55-330 Mickinia

jest cztonkiem Dolnodlgskie] Okregowe] 1zby InEynierdw Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc ocywilnej.

Minigjsze zatwiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2013-D2-28.

Zatwiadcienie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-02-0E roky przez:

Evgeniusz Hotata, Przewodniczgoy Rady Dolnodlgskie] Okreggowej lzby Indyvnier dw Bod cownictwa.

|2gadnie art. 5 ust 2 ustawey 2 diga LB weizgdnia 2001 7. o podpisia @ lktronkeanym |02, W 2001 ke 130 paoa. 1450] dana w postac)
alaktroncana| apatizone bezpacimem podpisam ale ktronczoy m e ryfikowa mym pray pamocy waznaga bivalf ko anego ca ityfi katu =5
idnenoeazna pod wagladam skutkdew praenych dok uma mtom opatraome m pod peameadasnagoanymi. |

* wharyfikase poprawenodol danys b ninlggaym 2zdwiadoaas i Mmaozna spravedaid 2a pomocy numaruwaryfikacy nego 2adwiadoza g na
strank. Palskia) by Inzene rdee Budow micbeea i piibarg.pl lub kontaktupge se 2 biorem wdadonwa)] Ok ggowa) Ry nzy marde
Bk ric e

--nl-l-Fhrr

: Manowska
Biure Prokeicikde BUdownichwa mgr ink. Jolamia i
.2 0.0, . bad. do projeltowania w specyalnodei:
o s PR T s 'iaUFﬂl]ﬁFj‘ﬂ w nh_“-'-‘ serd, insl. i wrzadzed
2a zgodnosé z oryginalem: ciephmych. N:ﬁﬂfmwm gazovwych, wod ks
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PROJEKT BUDOWLANY

“Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O LA 128 ea rgf Ik e iy m:

DO3-6VL-QHO-CYY *

Fani Draria Krystyna Grzesiak o numerze ewidencyjnym DOSA15/0411/12

adres zamieszkania ul. R.\Wagnera 23712, 52-122 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnodlgskie] Okregowe] 1zby InEynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigj=sze zaswiadczenie jest warne od 2017-10-01 do 2018-02-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-10-05 roky przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgeeso Rady Dolhodlgskie] Okregowej Izby InZynierdw Bud cwnictwa.

|2godnee art. 5 ust 2 ustawy 2 da 1B wraednia 2001 7. o podpisie @ kktroneznym | D2, U, 2001 ke 130 po2. 1450 dana ¥ postac
alalt ronkanag) apataona bazpacactgm padpisam akaktraney o e Tk oea e mopry pomacy walnaga beta ifi ko anago cayfikato =5
e noatta2ng peodd weag kaddam kot kdee praaenych dokuma ntom opatrzany m pod pea ol as narac anymi |

* yaryfikacy poprawnador damee b ninleEaym 2adwiadeie niu mozna spravwedzd 13 pamocy aumaruwacyfikaoy nego 2adwiadoania na

stronk Polskia) by nzynardey Budo mcteta et plibag.pl lub kantaktuge s 2 bioram wdasenea) Okragowa) by Inay nkardw
Budko nic tea.

: Manowska
Biure Prokeicikde BUdownichwa mgr ink. Jolamia A
.2 0.0, . bad. do projeltowania w specyalnodei:
Kormunainege we WO SR iaUFsuhqm' w zakresic seti, ins i wrzndaeh
701 zg@dngjé z oryginatem: mphﬁw gazovrych, wod -eam
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PROJEKT BUDOWLANY

“Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

| i B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& numa raa wea ryf ik e m:

DOS-KAL-KBB-SPV *

Fan Morbert Kearney o numerze ewidency]nym DOS/IE/0S38/07

adres zamieszkania ul. Poleska 27/33, 51-354 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnodlgskie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywil nej.

Minigjsze zatwiadczenie jestwaine od 2017-10-01 do 2018-02-30.

Fasfwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2017-09-19 roky przez:

Eainer Bulla, Zastepea Przewodniczgcego Eady Dolnodlgskie] Okrggowej lzby Inzynierdw Bud cownictwa.

|2gadnia art. 5 ust 2 ustawey 2 drla LB werzagnia 2001 7. o0 podpisie 2 laktronkanym |02, L. 2001 Rr 130 poz. LA50] dana w postaci
alaktrankana) apatizona bazpiacanem pocdpisam alaktione oy m wa cyfilkotary mopray pomosy waznagao betalfikoeanego catyfikato 55
it ncaadng pod wagladam skut ko prawenych dokumantom apatraonym pod piea m sl asnorgeanymi |

* e ryFikacp poprawnodor dames b ninggaym 2adswiadoaaniu maozna sprawedail 2a pomocy numa o wea ryfikaoy nago 2adwiadoania na
strane. Palskia) by Inzyniarde Budow neteea et priboig . pl lub kantaktupge 5@ 2 boram wdadoma ) Okragowea) by Indy ik rd

Euddowy it teva.

-;%Z_W

mgr ing. Jolama Manowska

Bapre ProkeiciOs Buclorwmic has - .

50200, Upr. bed. do - .

EOImLnCRNeg0 e WEGCHIWAL 3] / i . s 5 =

7a zgodnosc Z oryginalern: mp’m““’m .?‘*"“‘. o ;ﬂ!ﬁﬂ_
;; L
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PROJEKT BUDOWLANY

"Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

1ZBA ARCHITEKTOW

REECZEZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Doinoslaska Okrggowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektows)

Dolnoedlyska Okregowa Rada [zby Architektow BP zadwiadcza, 2

mgr inZ. arch. Elzbieta Karina Paszkiewicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictowie
w specialnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniad nr 290,91 /UW,

jest wpisana na listg cztonldw Dolnoslaskie] Okregowse) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0559.

Crionek czynny od; 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczena: 02-01-2017 r. Wroclaw,
Zaswiadczenie jast wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektw RP przez:
Zbhigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

N weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-0559-431Y-1216-EFB5-5D3Y

Drame Zewarhe v nink]ezym zadwisdezeniu medns speawdzid podsjge nr weryfloscyiny
raswladcrenin w publicowm serwisie Inbermetowyrn Izhy Architekotor: wwre, izhaarchibebotor, pl
bib kontaktujas =ie bempodradnio = whesciveg Clragowa Izha Ardhitaktdw PR

Biuto Prokeicide Budawnichwa mgr ink. thm_ﬂanmka_
Komuncinego we: WroCiowiu 5p. 2 0.0 i e . 'F'“’m“ Ir,nu'ml.: mlmi
20 2godnosd z oryginalem: Aeptiyc, e

F; L
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| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O N r2a e yFik sy m:

DOS-FUV-UZG-XTD *

Fani Julita Barbara Jedrzejczak o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0205/00

adres zamieszkania ul. Opolska 23/23, 52-010 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoglgazkie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Ninigjsze zafwiadczenie jestwaine od 2017-06-01 do 2018-05-31,

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowan ego certyfikaty w dniv 2017-05-09 roky przez:

Eainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcegoe Rady Delneilgskie] Okregowej lzby Indynierdaw Bud cwnictwa,

|2godinie art. 5 ust 2 ustawey 2 dola 18 wer2zadnil 2001 7. o podpiske g kktroneanym |02, U 2001 ke 130 pox, 1450 dana W pastac)
alaktionkczna) opatrzone bazpacamem podpizam ale ktroncay m ves ryfikowea e m pray pomaocy weaznega b ifikoweanago cartyfikatu =5
redwarianiaang pod weaglada m kot kdwe prawenych dokuma nbom apatracreg m pod pea e as nare angm i |

* wdaryfikacys poprawenadol da e b nig Eym 2adwiadoaanig modns spravedal 2a pomacy numaru waryfikaoy nego 2adwiadoaania na
strone. Falskig) Rhy Inzynerde Budoee micteea woe. piibaoeg . pl lub kantaktupge se 2 biorem wladonee) Okrggowa) by Inzy nierdo
Buckony mitea

--.-n-n-r-r

: Manowska
Biure Prokeicikde BUdownichwa mgr ink. Jolamia i
.2 0.0, . bad. do projeltowania w specyalnodei:
o s PR T s 'iaUFﬂl]ﬁFj‘ﬂ w nh_“-'-‘ serd, insl. i wrzadzed
2a zgodnosé z oryginalem: ciephmych. N:ﬁﬂfmwm gazovwych, wod ks
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M@ P O LS KA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O nura 24 wea ryfile sy m:

DOS-FBB-2GM-A74 *

Fan Macie] Surma o numerze ewidencyjnym DOSAS 02 83/08
adres zamieszkania ul. Mickiewicza 4, 55-011 Siechnice
jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

MNiniefsze zaswiadczenie jestwaine od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zatwiadczenie zopstato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2017-03-28 roky przez:

Fainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoilgskie] Okregowej lzby Indynierdw Bud ocwnictw a.

|2gadnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dma 1B wrzedmia 2001 7o o podprsee @ kektroncanygm |02, U 2001 e 130 poz. 1450] dane W pastac)
alaktronikana) opatrzone bazpacangm podpisam alaktroncany m v ryfikowea iy m pray pomaocy waznago s ifikowanaga cartyfikatu =5
redwerianiiaang pod weaglada m skut kdwe prawenych dokuma nbom apatracce m pod pea e as nae anem |

* wsaryfikac poprawenadol da e bt nintaEaym 2aevwiadoanio moina spraswedal 2a pomacg numaruwaryfikaoy nego zadvnadosania na

strone. Falskig) Rhy Inzynerde Budoee micteea woe. piibaoeg . pl lub kantaktupge se 2 biorem wladonee) Okrggowa) by Inzy nierdo
Euchony niCtwea.

; Manowska
Biuto Proleiide Budawnichwa mgr inZ. Jp#ama i
.2 0.0, . bad. do projeltowania w specyalnodei:
Komuncinego we Wrocawiy $p.2.0.0 iaUFﬂ:hqiﬂﬁl w zakresic sievi, ins. i wreadzeh
701 zgodﬂciff z oryginatem: mph:,vhﬂ:qwhqwdt. gazovrych, wod -eam
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O UM 128 wa rgf Ik i m:

DOS-SZC-HYL-TVWT *

Fani Urszula tacing o numerze ewidencyjnym DOSAS/3500/01
adres zamieszkania ul. Horbaczewskiego 19/4, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoilgskie] Okregowel 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczniym
werdfikowanym przy pomocy waznego kbwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-01-05 roky przez:

Andrzej Pavwtowski, Zastepea Przewodniczgcego Bady Dolnoslgskie] Okresowej [zby In 2¢nierdvws Bo downictwa.

|Z2godnme art. 5 ust 2 ustawey 2 i LB weraadne 2001 7. o podpisre @ kktronkanym (D2, U, 2001 W 130 poa. 1450 dana w pastac

alaktrankanag) apat zona baapacarem podpisam alas ktromcary m e ryfikoeea e m pray pomacy waznago ket if e anago ca yfikato =5
e noateta2ng pedd W ladam skutkdee pranyeh dokuma ntom opatrzany m pod pea ol as narac anymi |

* yaryfikacs poprawnador damee b ninleEaym 2atwiadoss i mozna spravwedzl 1a pomocy numaruwaryfikaoy nego 2azwiadoaania na
stroni Palzkig) Bhy Inzgnardey Budow micteta et pliboaig.pl lub kantaktuge 29 2 bioram wdadena) Ok gowa) by 2y nkardu
Bk Nk Tenta

BT Prokaicios BudiorwTeC TwO

mgr ink. Jolamta Manowska
i . bad. do projelotowania w specyalnodor;
il S b inUFslﬂt:ym' w zmkicH e siect, imst. | wrzadzesh
za zgodnosc I oryginatem: el

mph}vh.NW gazowvch, wod .
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M@ P OLSEKA
| | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

A numa e wa ryfikas gl m:

COS-BR7-W7F-70P *

Fan Mariusz Zajgc o numerze ewidencyjnym DOSAIE/DE52/07

adres zamieszkania ul. Ciechociriska 27, 24-0%7 Wroctaw

jest cztonkiemn Dolnoslgskie] Okregowe) 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoich oywil nej.

Minigjsze zatwiadczenie jestwaine od 2017-10-01 do 2018-02-30.

Faifwiadczenie zostato wygenerocwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-09-19 roky przez:

Eainer Bulla, Zastepca Przewodniczgoege Eady Dolnodlgskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Bud cwnichwa.

|Z2gadnia art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla LB werzagni 2001 .o podpisie 2 laktronkanym |02, L. 2001 Mr 130 poz. L450] dana w postacl
alaktrankana) opatrzone baapacangem podpisam alabtio o m e cyfikota g m pray pomocy waznago bwalfikowanego catyfikato =3
idnnicaazng pod wagbadam skut kdew pratnych dok uma ntom apatraony m pod pEa m et asnargoanymi |

* owaryfikacy paprawenodor dames b nine Eym 2addiaoiaani i moana sprasedzil 2a pomocg aumaru e eyfikasy naga 2adewiadoaania na
strane. Palskia) by Inzeniarde Budow neteea et pribaoig . pl lub kantaktupge 58 2 bioram wdadoma ) Okragowa) by Indy ik rd
By i tata

-;:‘-ég_"

BiLre Prokeicide BuUdownichwa mgr in:; Jolanta Manowska
Y L2 00, . bad. do projelotowania w specyalnodor;
£ omuUninego we WInCowin 5p. 2 inUF i w aakresic sec,imat
7a zgodnosc z oryginatem: eyt wiatytacyoyrl, gazowych, wod -kan.
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Eiurg Projektew Budownlcwa
Eomunalnego we Wrackawilia S 2 0.0,

WELYNELOD

900 Zgorze] 27 -08- 2017
MPS2M 2620170 Loz Dial /| Pracownda

568 Jola BGESESEvor

DECYZJA

Ma podstawie art, 105 § 1, art, 107 ustavy & dnia 14 czerwen 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (ti. Dz, U, 2 2007 ¢, pox. 1257, art, 590 71 ustawy 2 dnin 3 pazdziemikn 2008 r.
o wlesigpniamiu informacii o Srodowiske | jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
trodowiska oraz ccenach oddziabvwania no Srodowisko (1), Dz, UL o2 2007 p, poe. 1405 2 podn. am.)
ewanej dabe) cos, w ozwigeku 2z wnioskiem preckazpnym do zalatwienin wg kompetencii wodniu
20.07.2017 r., Zlozonym przez Panig Jolante Nanowskg— osobg umocowang do deiatanin nn reccz 1w
imieniu Preedsigbiorstwa Wodeciggdw | Kannlizacii JNYSA™ sp. 2 oo, 2 siedziba w Zaorrelew, pray
ul. Bohaterdw Getta la, w preedmiocie wydania decyigi o drodowiskowyeh wwanmkowanioch zgody
na realizncje preedsigwszigeia din zaméerzenin polegajacego ng modemizachi zakiady oeryszezania
scickow | zagospodarcwania osaddw w miejscowosel  Jedreychowics w granicach dz. or 68521 278,
211 (Db, Jedrevchowice, AM-1) Gmina Zgorzelec

Wijt Gminy Lgorzelee umarza postgpowanic w sprawie

wydanin decyzjii 0 wwarmkowaniach Srodowiskowych realizocji preedsipwzigeia w preedimiocie
~Modernizacii Zakladu Oczyszezania Sciekow | Zagedpodarowania Osaddw w Jedravehowicach™
pelozonege w migiscowosci Jedrevchowice realizowancgo w granicach de nr 6852 oraz 208, 211,
AM-L, Gmina Zgoreeles

ULASADNIENTE

W odnin 21.07.20017r, do tutejszege organu wphmal preckazany do zalatwienia wig kompeienci
preer RDOS we Wroclewiu, winsosek Pani Jolanty Manowskigj— csoby umecowane] do dzilania na
reece | ow imicnin Przedsicbiorstwa Wodocigedw 1 Kanalizacji JNYSA™ sp. z oo, z sicdziba
w Zporselew, prey ul. Bohmterdw Gettn la, w preedmiocie wydania decyayi o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjq przedsipwzipcia dia zamicrzenia polegajacego na modermizacii
mkladu oceyvszezania  sciekdw | Eagospodarowanin osaddw  w miegscowosci  Jedrevehowice
w granicach dz nr 6853/2 , ' 1 211 {Obr. Jedravchowice, AM-1) Gmins Zgorzelec,

Whetcivodd recceowyg do wydama  preedmictows) decyen ustalond  nasigpaysec. Zgodnie
z zapisem art. 75 wst 1 pkt 1 e [ ustawy oos regionalny dyrekior ochrony Srodowiska jest organcm
whaschwym din przedsipwzigt, o kidrych mowa w pkt 4 eyt regulaci, dla kKideyeh wiioskodawes jest
Jednostkn samorzgdu tecyvtorininego, din Ktore) orgonem wykonawezym  jest organ wiasciwy do
wydania preedmictowe] decyvzji lub podmiot od niej zaledny w rozumieniu art. 24m usi, 2 ostawy
# dnia & marca 1990 r. o samoresdzie gminnym (Dz. U, z 2016 roku, poz. 464 ze zm. ) Preestankami
determingiaeymi o uenanly jednoski za podmiol zalezny w preedmiotowym  prevpadba jesi
posiadanic udzialow w spobee, rdoinoiei powobywania wigkszedei czbonkdw zarzadu, radv nodzorcze|
or. dysponowania wiekszoscla glosdw, Wapdlnikami spalki PWIk NYSA" sp.oz oo, sa: Gming
Zporzeles Miasto (43 052 udrzialdw) | Gmina Zgorzelec { 15 268 udzialdw), a snma spolka nie jest
jednostky samorzadu terytomalnego. Jedmostki samorzgdu tervtonalnego — Gming Migjska Zgorrelec
i Gmina Wicjska Zgorzelec pozostaja w strukiurze wilasnoiciowse] tef spolki. Gmina Wicjska
Aporzelec, na terenie kvore) zlokaslizowana jest ocryszczalnia, mie posiada wigkszodch wdzindow
w oostrukturze, & tym samym nie posisda wigkszofci glosow, nie posiade rdwnpker zdolnoscl

&g

. MNanowska
B0 Prokeicide BuckorwTEC hwaa mgr ink. Juﬁmh | A
i 0, . bad. do specyalmoden:
Komuncinegn we Wrockowiu 5p. 2 0.0 :u,., : M'n.
20 2godnosc z oryginatem: ciephmych, wentylacyjmych, gezowych, wod kan.
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powohwania wigkszodei celonkdw zarmdu, £ wwagi nn powyksze, 1o Wajt Gminy Egoreeles jest
welmbcivwy do wydania rozstrevgnigoin w preedmiocie sprawy.

Po precanalizowanin #lofonegs waicsku, uznano, e mie spelnia on wymogéw formalnych,
wobee crego, wodniu 10.08.2017r, pismem nr gygn, MPE2I0.26 20072, w mysl art, 74 ust. | pkt 6
ustawy oog. wezwane whioskodawee do preediogenia wypisdw @ rejestry gruntow lukr innvech
dekumentin, wydanyeh preez organ prowindzgey ewidencjg gruntow i budymkdw, poswalajgcy na
ustalenie stron postgpowania, zawiernjacych co najmnic numes dzinlki ewidencyjrel omz, o ile
zostaly ujawnione: imie i nazwisko albo naewe ome adres podmiot ewidencyjnege, obejmujgey
preewidywany teren, nn kidrym bedzie realizowane preedsigwrigeie, oraz obejmujgey obszar, na ktdry
bedrie cddezishywad preedsigwziccic, 7 znstresieniem ust. la-lo ustawy ood. Zpodnie bowiem 2 art. 28
k.p.a. strong. muin. jest kagdy, kidrego interesu prawnepo dotyesy postgpowanie, & preymioty stromy w
sprawach o wydanie decyzji o uvwarunkowaniach drodowiskewyeh bpdg pesiadad pedmicty majace
tviul  prwny do nieruchomodci  poledonych w o bespofrednim  sgsiedetwic  samierzonego
preadsiewsipcia, ponicwad nammrone s na jego oddziabywanie (Wirok WS4 w Worszawie = dola
T8 12 2008, syem, ok IV 5.4 Wa E21A08).

W odnie 17.08.2017r. braki weupiniono
Lpodnie 2 redeig art. 30 wstaney ons:
|. precprowadzenin oceny  oddeisbywania  preedsipwzigcin  na Srodowisko wymaga  realizacio
nastepupgeyeh planowanych preedsipwzips mogneych mmaczpeo oddzialywaé na srodowiska:
17 planowanegs precdsigweibcin mogioege Fawsze maczace oddeinbywad na Srodowdisko;
2)  planowanens  preedsipwzipcin moggeeps  polencialnie  maczaeo  oddrinlywaé  nn
srodowiskn, jereli obowigrek precprowadzenin oceny oddzisbywania preedsiowziccia
ma drodowisko zostal stwierdzony no podstawee art, 63 ust, |
realizacia planowaneeo preedsigwsiecia innego niz okreslone wonst, | wymiga preeproswadzenia
oceny oddzialywania preedsigwricein ne obsear Matura 2000, jedeli:

1) preedsigwzigeie to mose rnaczgen oddeabywad na obszar Natura 2000, a nic jest

bezpodrednio ewinzane & ochrona tego obszar lub nie wynika 2 tej ochroay,

2)  ohowigrek preeprovwmsdzenia oceny oddziabywania preedsigwrigcin na obsear Maturs

20000 Fostal stwierdeony na podstawic ard. 96 ust, 1.

Katalog rodznjowy preedsigweied moggcych maczgoo oddziabowase no srodowiska poswodany
woart 54 st | opkt |72 wiw ustawy postal enomieratywnie wylicoony w preepisach wykonawezych do
stawy A mianowicie w Rorporssdeeniu Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie
preedsipwriet moggeyeh znaczgco oddziabywsd na Srodowiske (Gj Dz U, z 2006 . poz. 71}
Omawiane rozporegdzenie okredla rodeaje preedsigwziel mogacych mnvwsee macegeo oddeiatywad na
srodowizke (1 grupa  preedsipwszig), rodeaje preedsigwzieé mogacych  potencjalnie  znaczpeo
oddzialywad na Srodewisko (I grupa) ok rdwnicd preypadkis, w ktorych zmiany  dokonywane
wonhiekinch sg kwalifikowane jako precdsigweigcin = grupy | lub [

Po dokononiu niexbgdnych sprawdaed galjeronc do wniosku dokomentacii, w dlad za
stanowiskiom imwestors okreflonym w Karcie Informpeyineg Preedsipwaipeia, zwanei dalej KIP,
planowana inwestycja, po modernizacii capdel mechaniczno- biologicenei | osadowo-biogazowe]
istnigjgee] ocryseczalni celem  joj  dopasowanin | dostosowania  do  istnicjgeegs ukkadu
techndogicenepo 1 do obowigajaeveh  standarddw  technolopii  stosowanyeh  w procesach
oceyseerania  dciekdmw, kwalifikuje sig do preedsipweipd okreflonyeh w §3 wst | pkt 77
rozporzadzenin Rady Ministrdw 2 dnin 9 listopada 2000 ro ow sprowie preedsigwzied moggoyvch
enncrges oddzishywad na §rodowisko. tut. ongan wmal 1tk preedstawions kwalifikacje i stwierdeil, de
projekrowane zamierzenic mode kwalifikowad sip do preedsigwzies moggeych polencialnie maczaco
oddzinlywad na srodowisko,

Do preedsigwzied mogacycl pofencijalnic maczaco oddzinbowad na drodowiske kwalifikujg
sig rowniek zgodnic 7 § 3 ust. 2 pkt 2 ww, rozpersmdeenia prredsigwzigeia polegajgce na mozbudowie,

=

sir 2
Bauro Projeiciém Budawnichwa mgr inZ. Jolanta Manowska
i L2 00, . bad. do :
:wﬂnaguw&ﬂndﬂ-“':ﬁp 200 :UF : 'mﬂdn:ani
20 2godnosc¢ z oryginatem: cieptmych, wendylacyjmych, gazowych, wod -kan.
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preebudowie lub montady realizowanegoe lub zrealizowanego preedsigwziccia wymicnionegoe w ust. L.
z wylzczeaiom preypadkow, w ktorveh olepapen smuamie lub powsajacn w wyniku rosbodowsy,
preebudowy lubh montazu cegdd realizowancgs lul srealizowanego precdsigwaigeia nie osiaga progos
okrestonyveh w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone.

Jednok & uwngi na okolicenodd, i@ zalacrona preer strong dokumentacja zavwierata wijasnienin
wznania kwalifikacji preedsigwziccia zoodnie 2 § 3 ust, | pkt 77, tutefszy organ digae do wygatnienin
wezelkich okolicenoicl sprawy 1 realijge w pelni  rasade prawdy obiektywng] postanowil wapeegd
postgpowanic w sprawie, dokonad wyjasnich informaci orae mmsiegnad opini no lemm planowanej
imwestyeli od wyspecplicowanyveh orgamis Regionalpegs Dyrektora Cehrony Srodowiska oraz
Powiatowego Inspekiora Sanitarnego.

Wonwiazku = potrechy chsdania wseysikich okoeliceneded sprawy Wiahje w trybic an, 6la kpa,
e admdwil wazermecia postgpowania w sprawie, postanowil natomiast precprowndzic niezbedne
czynnosel dowodomee w celu ustalenin wseysikich stotnyeh okolicznosci w aspekcie sSrodow iskowyeh
warunkowan realizacii projekiowanych na terenie gminy inwestycji.

Powyisze dzialunie orgone bylo podykiownne wegledamn obrekiywizmu, w ivm potreeby
dokbadnel analizy zamierzenta, co znajduje agrobate w obowiazujgee) linil sgdownicze), 'Wymownym
w tej kwestil pozostape wyrok Wyrok WSA Il SA/Oe 502001, gdese stwkerdronn, b2 Swaong
posippoweio woaprinvie widanin decvgll o Seodovelskowrcl anvaraskowanioofi jess resposianie
wzelbich zogrozen | uclg2iiwescl zawiersonepe mroedsipwzipoio wobee srovnwiska | doplers na tof
podstaie okredlende winhnen plomewame) westngll na Seodowisko, o nastgprie warieddw eddacyi
ted minimalizacii stwierdzonyelr zagroden ™,

Zavdadomieniem nr MP.6220.2.6.20017.3 = dnia 17.08.2017r., wydanvm w trvbie art. 61 4§ £
K.pea. organ dokonal formalnegn  powiadomienin  strom O wssezgpcil poslepowania  Oras
Obwieszozeniem wmak: NP.G2202.6.20176 ¢ deia 1708201 7r, zapewnil vdzial spoleczenstwa,

Wowymaganym terminic smdna ze stron postgpownmia mie wniosds owag 1 zZasireesen,
Jednoczednie deinkajae cgodnie @ dyspozyciy zawansg woart. 39 wst 1 ustawy ood Wajt Gminy
Fgorzelee wystgpil do Regionalnego Uhrekiorn Ochrony Srodowiska oraz Powiatowezo Inspekiors
Sanitarmega o opinie w  preedmiocie konecimodci  preeprowndzenin  oceny  oddsiabywoania wa
drodowisko . din reczoncpn  preedsigwsigcin onse ewentualnego  okreslenin zakresu  raporiu
o oddeinlywanio  preedsigasigeia na Srodewisko, w  preyvpodku  stwierdzenin  potreeby jego
sporrgdzenia — pisma Wogta nr NP.6220.2,6 20174 1 NPAZ20,2.6.2007.5 = daia 17082017,

Woodnin 22.082007r, pismen o 5132100 BINZO0IT  inwestor wzupeinil  dokumentachs
woaprawie, udziclajge informacji o odieghodci od planowane inwesiveji do najhlizsrego domostwa
wynoszges) 50 m.

Wodniu 24.08.2017 r. postanowienism mak ANS-60-60 1-15MW T (data wphywu do organu
2R.0E.200 7 r) Panstwowy Powiatowy Inapekior Sanitamy wyrazil opinig o potrzehie preeprowadzenin
oceny addzialvwania nn drodowisko preedsiewziecia wraz e sporzpdzeniem raportu oddzialyvwanin
preedsigwaigeia biorpe pod uwage okredlenie westora, i po smodernizowanin zakindo, imwestyagn
apefni kryterin okreslone ppkt 77 Rogporspdeenia | stanowid bedeic instalacje do oceyszczanin
sciekdw innveh niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, preewidzione do obslugi nie mnigg nig 4060
riwnowagnych mieszkahedw w rozumieniv at. 43 ustawy = dnia 18 lipen 2000 r, < Praswo wodse.

Kolejno, w dniu 0609200 Tr., pismem mak: S13- 17127082007  dris 0008201 Tr., inwesior
zhomd wyjasnienie i korekte do gapssiw KIP dla reeczonej inwestycji ow pht 13 Rodeaj
preedsigwzigeia” - dotveegey kwalifikacii preedsigwzigoia, analizujge samisrzenie @ mysly okredlong
w 53 ust. 2 pkt 2 ww., Rosporsadeenia, jako preedsigwzigeia polegaigcego na rozbodowde,
preebudowie lub montaze realizowanego lub srealizowanego praedsigwarigcin wamisnionego w ust. [,
z wylgczeniem przypadkiw, w kidrveh elegjaca smianie lub powstajaca w wyniku rozhudowy,
precbudowy lub montaze cegdd reallzowanego lub erenlizownnego precdsigweigcin nie osiags progiw
okredlonyeh w ust. |, o ile progi te zostaly okreslone. Inwestor wskazal m, in. &= Rownowasna liczba
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mieszkatedw jaks ohshuguje obeonie ocomysecealnia fciekdw wynosi 36 220 RLM, omae 2= po
roFbudowic nie rmieni sig | porostanie bez zmian. Ponadio, iz planowana modemizacia ma ma celu
wymilang mecno zuzytych i owyeksploatowanych arzgdzed na powe, kidre beda muniej awaryine |
USprawnig proces oczysEezanii scicking

Matomiast pismem =nak WOOS5.4240.4052017.A0 2 deia 04.09.2017r. (data wphwa do
urzgdu 12060201 7r) Regionalny Dyrelior Ochrony Srodowiska we Wrockowiu ewnicil wiiosek
Waits Gminy Zgovselec o wydanic opinii stwierdenjge jednoczednie, ik no podstawic zgromadzonego
materialu dowodowegn omawiana inwestvcja pobegad bedzie na modernizacji cegdci mechaniczno —
biologicane) | nsadows — biogazowe] istnigjgee) oceyvszeealni Seiekiw w Jedroychowicach w celu
dostosowania istniejgeepo ukladu technologicznegs oczyszezalni do obowigaujacych standarddw
i technologii stosowanych w procesic oczyszceania seiekéw | preendbki csaddw scickowych oraz
wykorzystania biogam, o po modernizacii parametry nie olegng zmianie (obslugn RLM - 36 2240,
o wige brak parametrdw umcliwiajacych kwalifikacjg jako preedsigwzigeia mogacego potencinlnie
maczico oddziabywadé na frodowisko zgoednie z §3 wst. 2 pkt 2 oww. roswporsipdeenia- czyli
preedsigwziecia  polegajace na rozbudowis,  preebudowie el montazu realizowanego  lub
zrealizowanero preedsigweigsin wymienionego w ust. |, = wylgczeniem preypadkdw, w ktdrych
ulegajnca  smianie lub  powstajgca w wymike  resbudowy,  precbudowy  lub  montazn cegdc
realizownnego lub srealizowanego preedsigwariecia nie osigea progdw okreshonyeh w ose. 1, o ile progi
e zosialy okreslone.

Majime ma uwadze informacie ueyskane w rakeie prowsdzonege postepowania dowodowego,
uznajae korekte kwalifikocii preedsigwzigein WojL stwierdsil, i2 projektowana inwestycia w postici
modemnizacii  zakfindu  oceyseczania  fcickow | zagospodarowanin osadiw W migjscowosci
Jedreyehowice w granicach dz nr 6852 § T8, 2711 (Obr, Jedrevchowice, AM-1) Gming fgorzelec, nie
kwalifikuge sig do preedsigweied moggevch potencjalnie rnaceqen oddeiabywad na Srodowisko,
o ktoryeh mown w § 3 ust, | phit 77 roeporzgdzenia Rady Minisirow,

Fgodaic z ar. 71 ust, I ustnwy o ydestepninmin infermacyi o drodowiske i jege ochronie (... )
ueyskanie decveji o drodowiskowyeh uwarsnkowaninch jest wymagone din plenowanych;
|1 precdsigwripd moggoyeh zuwsee znaczaeo oddeinhywad na Srodowisko,

21 preedsipwziet moggeveh potenciainie znacraco oddziabywaé na drodowisko.

Jak wykazano wezesnic] projektowvann inwestycin mie nalezy do zadnej 2 ow'w grup
precdsipwoeied woewigeku @ ceven bezcelowe staje sig dalsze prowadzenic ninle)soego  posigpowania w
preedmiocie wydaniz decyzji o srodowiskewsch wwarunkowaniach realizacii preedsigwzigcia. Wiw
stanowisko organu najduje aprobate w abowiagzuigeym orzecenictwie, w iym s wyroku WSA [1
SA/BE 9967 14, zpodnie z ktorym dezeli proedetioiem widoskn o wwdmle deoyesfi o drodowistowych
avarnkoverricelt fess peradsipwsigote. Krdve nie bwalifikufe sip ani oo moggopcll Zowsse SHOCzgon
oddzlahwad na Gredowisko, ani maowed do moepgevel  polenclainle  zroacrgee  oddziafywad oo
srodowiskn fdia kedrveh ecenp oddsialvneanio wa drodowisko proeprowodsa sip fakeliatmemie), o oie
mtir poiezefy olvedfad afa miego Srodowistowreh pearnekoword. B fakie] stnacgt posfgpowarsio
wezczple ma podstonvie weinsky sealezy  wmornd fekn besproedimiotowe U Podobne - stanowisko
wyraRono  w roestrevgnigein WSA I SAMp 222713, egodnie @ ktorym | Jezeli planowane
zowiimezenie wie mafedy do katafoge peeedvipwsipd mroggovel shacagen edaziofivad o Srodowisko,
tn poztgpowarie  w sprawie  wadlanin  decyzfii o srodowiskowsoh wwarunkowanioch Jess
besprzederoiowe § Ralese fe wmorzpd ™

Ma gruncie obowigzupcych  preepisow  procesowwch  ugruntowal sig poglad. zgodnie
= kideyim wydanie decyzji o umorzeniv postgpowania w preedmiosie srodowiskowsch uwamnkowan
jest modliwe jedynic wosvtuncii gdy ustalony stan fakivezny | zgromadzony material dowodowy nic
posestawinian jakichkolwick watplivedel, @@ planowana inwestycjn w reecoywisioicl nie stanowi
preedsiowzigcia  w  rogmmieniu arl, 59 ustawy o ude pamiu  info i o Srodowiska
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stwierdzil, 12 | Speawer adriinistraciyng fexst Fesproedmilolowa w o rozuedeniv arl. TOF § 1 kpa wiedy.
e e ma materiainoprownyel podsiow de wladezef, w forotie decygyi adminivtracyieey, dngerenc
g aadminisiracyiness.  Wowezas fakickbofwilek rozsrzygmipcle merponiemme  poswiwee, ooy
megitvwny sigle Kig peownde eledopaszozaline. Sesproedmiotonynr mioese ByE Solei osTEOwaniE
mavdeno = powodn braky proedmintu faktvesnepe oo rozparezenia sprawy, ok pdwiiez = powodn
Frerkar pealcteniey prcnieref dio wdlanla decigfl w salresie sgdania wnifoskodaeay

Mrlajgc na uwwadee wiw okolicenoéci fakiyeeme | prowne pestanowiono oreec juk w sentenci
ilecyzji.

O ninicjsze] deeyzii shuzy odwolanie do SBamoregdowege Kolegiom Odwolawczego w Jelenic)
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14 doi od dnie dorgeeenin decveji

W oirakeie biego terminu do wniesienin odwolanin strona mode areec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu adminisirac)i publiczne], kidry widal decyijg. £ dniem dorgorenin organowi
adminiztraci publiczne| ofwiadczenia o zrreczeniv sig pravs do wniesenia odwolania preez ostatnia

7 siron postepowain, decyzje stije sig oslatecsna | prawomoona, oo cenacen, ik decyzja podlegn
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ZoOREELEC *“m _ul,..:':‘,n'._'_._ Przedsiebiorstwo Wodociggow | Kanalizacji NYSA™ Sp. z 0.0
PW ik EE=3i ul. Bohaterow Getta 1a, 59-900 Zgorzelec

"HYSATRBp ¥ o

www pwik.zgorzelec.pl

Zoorzelec, 12.092017r.

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego we Wroclawiu Sp. z 0. o.
ul. Opolska 11-19 lok.1
52-010 Wroclaw

Dotvezy:  "Modernizacja Fakladu Oexysrerania Sciekdw i Lagospodarowania Osaddw
w Jedrzychowicach”

Przedsichiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizachi "NYSA" sp. 2 0.0, ninigjszym wyraza zgode na
rozbidrke obiektow budowlanveh na terenie ocrvszezalm sciekow w Jedrevchowicach preewideianveh
do rozbidrki zgodnie z projektem budowlanym na "Modemizacie Zakladu Oczyszezania Sciekow
i Zagospodarowania Osadow w Jedrzyvchowicach”, ktore stanowia naszg whasnose tj.:

& ghbickl or 4 - budyvnek preepompowni Sciekdw rolniczego wykorzystania

s obickt nr 5 - budvnek dyspozyvtomi.

£ powakaniem

ing Tz aimw .ZT‘I 3

Hprawe prowadin
Kamrryna Inckiewior (el &9k 390912

Pogotowie Wodoctagowe tel, 75 6480768 MIP 615-002-42-T0 Zarzad:
Tel. 75 6456860, Fax TS 6469000 Regon 230443140 Prezes: mer Zhigniew Koriowski
g-mail: pocmaiipwik roorzelac.pl Nr KRS 0000076200
Kapiial zakbadowy 60 320 000 21,
Sad Rejonowy dla Wrockawia — Fabryeznej we Wroclawiu, IX Wydrial Gospodarey

Konto bankowe:  Bank Zachodni WEBK 5 A, 0 Zgorzelec B3 1090 1968 0000 0005 2200 6968
B P i g mﬂ;ﬁ :Iugm' whui:
Komuncinego we WroCIwiU 5. 2 0.0. instaiacyjaej w mkresic scei, ins, 1 wraadasd
P i J wentytacyjmych, gazowych, wod -kan.
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ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Nazwa inwestycji
Przebudowa Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach
2, Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji "NYSA" sp. z 0.0 z siedzibg w Zgorzelcu,
ul. Bohaterow Getta 1a,
59-900 Zgorzelec.

3. Jednostka projektowania

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0.
ul. Opolska 11-19 lok.1 ; 52-010 Wroctaw
tel. (0-71) 343-85-58 ; fax.: (0-71) 342-43-04

4. Stadium dokumentacji

Projekt budowlany.
Projekt sktada sie z czesci opisowej i rysunkowe;j.
5. Podstawa opracowania

Formalng podstawe niniejszego opracowania stanowi:
1) Umowa z Zamawiajgcym/Inwestorem nr 27/06/2017 z dnia 02.06.2017r.pn: "Modernizacja
Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach".
2) Obowigzujgce akty prawne i normy branzowe.
3) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.
6. Materialy wykorzystane do opracowania

1) Woyrys z mapy ewidencyjnej gruntdow oraz wypisy z wykazu podmiotéw ewidencyjnych.

2) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu dla dziatek 2/8, 685/2, 2/11 obreb
Jedrzychowice .

3) Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora.

4) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

5) Wizje lokalne i pomiary wiasne.

7. Lokalizacja inwestycji

Oczyszczalnia sciekéw dla miasta i gminy Zgorzelec potozona jest okoto 2 km na pétnoc od miasta
Zgorzelec, w potnocnej czesci miejscowosci Jedrzychowice w gminie Zgorzelec.

Obecnie teren oczyszczalni $ciekow otoczony jest gruntami rolnymi wiascicieli prywatnych. Najblizsza
zabudowa mieszkalna oddalona jest ok. 80m od oczyszczalni Sciekow.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i uzbrojony, posiada dogodng droge dojazdowa. Urzadzenia do
oczyszczania $ciekdow sg potozone na dzialce nr 685/2 obreb ewidencyjny 0004, Jedrzychowie (obiekty
zwigzane z oczyszczaniem sciekéw) o powierzchni 4.868ha oraz na dziatce nr 2/8 obreb ewidencyjny 0004,
Jedrzychowie (obiekty zwigzane z przetwarzaniem osadoéw $ciekowych) o powierzchni  0.7496 ha.
Wiascicielem dziatek jest Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,Nysa" Sp. z o0.0. ul. Bohateréow Getta
la, 59-900 Zgorzelec.

Wymiana linii sredniego napiecia bedzie przebiega¢ na dzialce nr 2/11 obreb ewidencyjny 0004,
Jedrzychowie, ktorej wtascicielem jest Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat terenowy we Wroctawiu,
ul. Minska 60, 54-610 Wroctawiu.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego objetego przedmiotowym przedsiewzigciem
inwestycyjnym, miesci sie w granicach dziatek ewidencyjnych tj. nr 685/2, 2/8 i 2/11 (obreb ewidencyjny
0004, Jedrzychowie) i nie wychodzi poza nie.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o wydang Decyzje Wojta Gminy
Zgorzelec umarzajgcg postepowanie w sprawie wydania decyzji sSrodowiskowych realizacji przedsiewziecia
w przedmiocie "Modernizacja Zakladu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w
Jedrzychowicach nr NP.6220.2.6.2017.9 z 20.09.2017, ktéra zostata wydana na podstawie:

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2015 poz. 1434);
—Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121);

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332);

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 poz. 1074);
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—Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987);
—Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2016r, poz 71).);
—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031);
—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 r. Nr 16, poz. 87);
—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).
9. Obowigzujagcy miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
inwestycja
Teren przedsiewziecia objety jest miejscowym planem zagospodarowania terenu uchwatg nr 229/13
Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 marca 2013.

10. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden
obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos$¢ realizacji obiektow

Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego, obejmuje wykonanie nizej wymienionych robét
budowlanych w dowolnej kolejnosci umozliwiajgcej etapowe oddanie do uzytku przebudowywanych
obiektéw. Kolejnos¢ prowadzenia robot okreslonych w poszczegdlnych etapach ustali Inwestor.

Tabela 1. Etapowanie modernizacji obiektéw budowlanych.
Lp ETAP | Nazwa

1 E-1.1 Rozdzielnia . .
— rozdzielnia N/N, S/N, transformatory 2 szt., linia S/N 2szt., remont budynku

2. E.12 Zaktad Zagospodarowania Osadow:
’ - instalacja odwadniania, stacja dozowania polimeru, przenosniki osadu, uktad sterowania,
remont pomieszczenia (obiekt nr 9) Uwaga: montaz wiréwek przewiduje sie etapowo;
- montaz mieszadta w zbiorniku osadu przefermentowanego — obiekt nr 12;
- montaz mieszadet w zbiornikach osadowych (obiekt nr 10, obiekt nr 11);
- budowa komory zasuw (Obiekt nr 10a)
- montaz szaf sterowniczych w rozdzielni (obiekt nr 8/4), remont pomieszczenia
- modernizacja wezia cieplnego wraz z remontem pomieszczenia (obiekt nr5/4)
3. Zaktad Zagospodarowania Osadow:
- wymiana pomp zasilajgcych i cyrkulacyjnych WFK, montaz maceratorow, wymiana
wymiennika ciepta osadu, remont pomieszczenia (obiekt nr 3/4).

4, E-14 Zaktad Oczyszczania Sciekdw
' Napowietrzanie komor osadu czynnego — wymiana urzgdzeh (obiekt nr 13A, 13B, 13C i 14).
5. E-15 Zaktad Oczyszczania Sciekdw - Rozbiérka budynkow:

- stara dyspozytornia (obiekt nr 5),
- pompownia rolniczego wykorzystania (obiekt nr 4) (adaptacja pomieszczenia na
pompownie wody technologicznej obiekt nr4a).
6. E.1g | Zakiad Oczyszczania Sciekow

’ Wymiana kraty mechanicznej na nowa krate schodkowg, montaz praski skratek, ptuczki
skratek, montaz zastawek na korycie doptywowym, odptywowym, remont budynku

(obiekt nr 9)
7. E.17 Zaktad Zagospodarowania Osadow:
: Wymiana membrany zbiornika gazu (obiekt nr 13)
8. £.1g | Zaklad Oczyszczania Sciekow

- budowa systemu ewakuaciji piasku z koryta doptywowego wraz z transportem piasku do
ptuczki piasku, montaz zastawek na korycie doptywowym, remont komory (obiekt 8)
- remont piaskownika przedmuchiwanego (obiekt 11)
9. Zaktad Zagospodarowania Osadow:

E-1.9 o . : - y

Kompleksowa modernizacja zblokowanej elektrocieptowni biogazowej:
- wymiana gazmotoréw, instalacja filtracji biogazu, ciggly pomiar jakosci biogazu, remont
pomieszczen (obiekt 6/4,14a, 7/4)
- remont elewacji budynku
10. E-110 Wymiana istniejgcego oswietlenia zewnetrznego oczyszczalni sciekdw na oswietlenie LED
' 100W wraz z wymiang stupéw, fundamentdéw, oraz wszystkich kabli zasilajgcych.
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11. E-1 11 Wymiana istniejgcych systemow wizualizacyjnych na nowy system uwzgledniajgcy zmiany
’ technologiczne powstate podczas prac modernizacyjnych. System powinien by¢ spdjny z
innymi systemami wizualizacyjnymi wykorzystywanymi w Spéice.

Wyburzenie budynkow: stara dyspozytornia i pompownia rolnicza (wedtug cz. konstrukcyjnej
rozbiérek) z adaptacjg pomieszczenia na pompownie wody technologiczne;j.

11. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

11.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji/przedsiewziecia jest w catosci zagospodarowany na cele obiektu budowlanego jakim
jest oczyszczalnia $ciekow - obiekt infrastruktury techniczne;.

Obiekt istniejgcy /oczyszczalnia $ciekéw/, przewidziany do rozbudowy w ramach niniejszego
przedsiewziecia inwestycyjnego, wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem.

W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi, nie nastgpig istotne z punktu widzenia ochrony
srodowiska zmiany w krajobrazie.

11.2. Istniejace sieci uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji - oczyszczalni $ciekow w Jedrzychowicach wystepujg nw. sieci uzbrojenia
terenu:
wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowe;j,
technologiczna,
elektryczna i elektroenergetyczna oraz AKPIA,
- teletechniczna.
Sieci uzbrojenia terenu zgodne sg z mapg do celéw projektowych oraz planem projektu
zagospodarowania terenu.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie do celéw projektowych urzadzen
i sieci, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

11.3. Istniejgca obstuga komunikacyjna

Dojazd na oczyszczalnie odbywa sie z drogi wojewddzkie nr 351 z kierunku zachodniego.
Obstuga obiektu, prowadzona jest z istniejgcego uktadu komunikacyjnego oraz z wykorzystaniem
istniejgcych drég i chodnikéw na terenie oczyszczalni Sciekow.

11.4. Ogrodzenie terenu

Teren inwestycji jest w stanie istniejgcym wygrodzony ogrodzeniem, zakres projektu nie ingeruje w
system ogrodzenia - stan istniejgcy bez zmian.

11.5. Miejsce sktadowania odpadkéw

Na terenie oczyszczalni sciekéw zlokalizowane sg przenosne kubty, kontenery na odpady, oprdzniane
przez firme oczyszczania na postawie odpowiedniej umowy.

11.6. Pokrycie szatg roslinng

Teren oczyszczalni porosniety jest w przewazajgcej czesci trawg oraz drzewami liciastymi i iglastymi.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, wykonawca robét budowlanych dokona wtasciwego
zabezpieczenia elementéw srodowiska przyrodniczego w sposéb gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed
uszkodzeniami.
W zwigzku z inwestycjg nie zostang wyciete drzewa i krzewy.

11.6.1. Zabezpieczenie drzew

Zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, prace ziemne oraz inne
prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w
obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé¢
wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ mozliwie najlepszg ochrone aby utrzymac stan roslinnosci i
siedliska na danym terenie. Zaréwno przepisy ustawy o ochronie przyrody jak i przepisy ustawy prawo
budowlane okreslajg, ze obowigzek wtasciwego zabezpieczenia elementéw Srodowiska przyrodniczego, w
tym réwniez istniejgcych drzew i krzewdw, spoczywa na Wykonawcy robot budowlanych. Kazdy Inwestor
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jest zobowigzany do zagwarantowania, aby Wykonawca robét budowlanych zabezpieczyt drzewa i krzewy
gwarantujgc ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

Zabezpieczenie drzew na okres prac realizacyjnych — robot budowlanych.

Zabezpieczenie drzew i krzewdw znajdujacych sie na terenie prowadzonych robd6t budowlanych,
nalezy do obowigzkow Wykonawcy robot budowlanych. Zabezpieczenia moze wymagac¢ zaréwno pien
drzewa, jak i system korzeniowy drzewa. W odlegtosci 2m od pnia drzewa nie nalezy sktadowa¢ materiatéw,
ani poruszac sie sprzetem mechanicznym. W trakcie prac realizacyjnych nalezy stosowac zasady ochrony
drzew wg zatgczonych rysunkow.

Rys. nr 1. Zasady ochrony drzew.

Wszystkie pozostajgce jednostki roslinne na terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym, nalezy
zabezpieczy¢ na czas trwania inwestycji.

11.6.1.1. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, jakie znajdujg sie na terenie placu budowy, wymagajg
zastosowania czynnosci:
uniemozliwiajgcych uszkodzenie mechaniczne drzew,
robot recznych w odlegtosci nie mniejszej niz 2m do pnia drzewa oraz robot nie
przekraczajgcych zasiegu korony co najmniej 2m na zewnatrz jej obrysu.
W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnetrz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4><4 m wokot drzewa) nie powinno sie:
wykonywac placéw sktadowych,
lokalizowac¢ drég dojazdowych,
dopuszczac¢ do poruszania sie sprzetu mechanicznego,
sytuowac¢ tymczasowych obiektow,
sktadowaé materiatéw budowlanych,
+  zmieniaé poziomu gruntu.
Ponadto zaleca sie:
aby w obrebie do 10m od pnia drzewa nie sktadowaé takich materiatdw jak: cementu,
kamienia, kruszywa, olejow, paliw, itd..
Zabezp|eczen|e drzewa na okres budowy:
owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci ok. 4m? na jeden pien), a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna
opiera¢ sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie
powinno byé otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co
40+60cm,
podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm® na jedno drzewo przez caty okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.
Po zakonczeniu robét nalezy zdemontowaé zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

11.6.1.2. Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robé6t budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét budowlanych, powinny by¢ natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju
uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
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wykonag ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna sie
korzen zdrowy (zywy),
zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,
posypac glebe na biezgco zabezpieczone korzenie,
- zastgpi¢ ziemie w obrebie uszkodzonych korzeni glebg bardziej zasobng w mineraty.
b) przy uszkodzeniu gatezi:
wykonywacg ciecia gatezi o srednicy powyzej 3cm zawsze trzyetapowo,
zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rang po usunigciu zywej gatezi:

» $rednicy do 10cm zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,

» 0 srednicy ponad 10cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z
ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci
1,5+2cm) — $srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg czes$¢ rany wewnatrz
pierscienia — srodkiem impregnujgcym.

c) przy ubytkach powierzchniowych:

wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany,
uformowac¢ krawedz rany (ubytku),
zabezpieczyé catosC¢ powierzchni rany, zabezpieczy¢ przez zasmarowanie w catosci
preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

Wyzej wymienione zabiegi powinien wykona¢ dendrolog.

Ww. wykonawca robét budowlanych zrealizuje wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

11.7. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

11.7.1. Projektowane obiekty budowlane, zabudowa terenu

Zakres catlego zamierzenia inwestycyjnego, obejmuje generalnie modernizacje istniejgcej
oczyszczalni sciekow w Jedrzychowicach.

Szczegotowy zakres przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego opisano w pkt 10 pn. ,Przedmiot
inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany -
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow”.

11.7.2. Projektowany uktad komunikacyjny
W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy uktadu komunikacyjnego.

11.7.3. Projektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

Przebudowywane i projektowane sieci uzbrojenia terenu:
rurociggi technologiczne,
sieci elektryczne, elektroenergetyczne i AKPIA,
Sie¢ wodociggowa p.poz. nie jest objeta niniejszym opracowaniem - sie¢ istniejgca zapewnia
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Trasy projektowanych sieci pokazano na zatgczonym planie projektu zagospodarowania terenu.
11.7.4. Projektowane uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
Uksztattowanie terenu w obrebie oczyszczalni sciekéw w Jedrzychowicach (objetej przedmiotowym
przedsiewzieciem inwestycyjnym), przedstawiono na planie projektu zagospodarowania terenu.
Szczegoty przedstawiono w czesci rysunkowej — plan projektu zagospodarowania terenu.
12. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach:

e oczyszczalnia $ciekow - 685/2, 2/8 obreb ewidencyjny 0004, Jedrzychowie
e teren ma ktorym planuje sie wymiane kabla $redniego napiecia - 2/11 obreb ewidencyjny 0004,
Jedrzychowie
Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnie 5.6176 ha.
Istniejgcy bilans powierzchni:
e powierzchnia zabudowana - ok. 17940 m?
e powierzchnia biologicznie - czynna - ok. 38236m?
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Zestawienie powierzchni i obrzezy chodnikow:

e Budynek stacji TRAFO - obiekt nr 3
o Dtugosc¢ obrzezy chodnikowych - 44,2m
o Powierzchnia chodnikéw - 21,2m?
Pompownia wody technologicznej - obiekt nr 4a
o Dtugosc¢ obrzezy chodnikowych - 35,5m
o Powierzchnia chodnikéw -20,5m?
Koryto doptywowe - obiekt nr 8
o Dtugosc¢ obrzezy chodnikowych - 14,5m
o Powierzchnia chodnikéw - 13,0m?
Budynek krat - obiekt nr 9
o Dtugosc¢ obrzezy chodnikowych - 13,0m
o Powierzchnia chodnikéw - 7,0m?
Instalacja usuwania siloksanéw - obiekt nr 14a
o Diugosc¢ obrzezy chodnikowych -6,0 m
o Powierzchnia chodnikéw - 15,0m?

Konstrukcja obrzezy/chodnikéw:

- 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej,

- 3cm miat kamienny 0/2mm,

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
- 15 cm grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa

Obramowanie chodnikéw:

Nawierzchnia chodnikéw i opasek ograniczona jest obrzezem betonowym 8x30cm, ustawionym na tawie z
oporem z betonu C15/20.

Projektowany bilans powierzchni:

e powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji - ok. 93,08m?
e powierzchnia biologicznie - czynna - ok. 38142,92m?

Planowana inwestycja wytgczy z powierzchni biologicznie czynnej ok. 0,24%.

13. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

W bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia terenu istniejgcej oczyszczalni
sciekéw w miejscowosci Jedrzychowice nie wystepujg budynki i budowle wpisane do rejestru zabytkéw oraz
objete ochrong konserwatorska.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec,
uchwalonego Uchwatg Nr 265/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 lipca 1997r. zmienianego Uchwata nr
264/01 z dnia 4 wrzesnia 2001, Uchwatg nr 279/01/ z dnia 26 pazdziernika 2001, Uchwata nr 328/02 z dnia 8
lipca 2002, Uchwatg nr 13/2006 z dnia 28 grudnia 2006, Uchwata nr 56/2007 z dnia 17 wrzes$nia 2007 oraz
Uchwata nr 171/2009 z dnia 16 lutego 2009r na terenie oczyszczalni $ciekdéw Jedrzychowice nie wystepuje
granica strefy ochrony stanowisk archeologicznych.

14. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Nie dotyczy.

15. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
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Modernizacja istniejgcej oczyszczalni sciekéw w Jedrzychowicach, ma na celu dostosowanie
istniejgcego uktadu technologicznego oczyszczalni do obowigzujgcych standardéw i technologii
stosowanych w procesie oczyszczania sciekéw.

Nie przewiduje sie znaczgcej zmiany technologii oczyszczania sciekéw. Przebudowa bedzie polegata
na zastosowaniu urzgdzeh pozwalajgcych na zapewnienie optymalnych efektéw oczyszczania sciekéw i
unieszkodliwiania osadéw.

Posiadanie sprawnego obiektu budowlanego - oczyszczalni sciekéw, wptynie rowniez na podniesienie
pewnosci ruchowej i mozliwos¢ prowadzenia bezpiecznego i stabilnego ruchu.

Prawidtowy z punktu widzenia techniki i technologii przebieg prac budowlanych i montazowych oraz
dotrzymanie zatozonego rezimu wykonawczego w znaczny sposob ograniczy negatywny wptyw zamierzonej
inwestycji na srodowisko przyrodnicze na etapie realizacji.

Biorgc pod uwage zakres prac, najwiekszy wptyw na srodowisko wystgpi w trakcie realizacji
przedsiewziecia. Bedzie to jednak oddziatywanie lokalne, krétkotrwate i zwigzane gtéwnie z pracg sprzetu i
transportem. W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy sie spodziewac, ze wystgpi:

emisja zanieczyszczen pochodzgcych ze spalania paliwa w silnikach spalinowych pojazdéw
mechanicznych uzywanych w trakcie rob6t budowlanych,

hatas spowodowany pracg sprzetu mechanicznego,

odpady powstajgce w czasie wykonywania robét ziemnych, budowlanych i montazowych.

Humus, zebrany w czasie robét ziemnych, wykorzystany bedzie do uzupetnienia terenéw zielonych na
terenie oczyszczalni Sciekdw lub innych obiektach Inwestora/Zamawiajgcego.

Grunt z wykopow wykorzystany zostanie na terenie oczyszczalni $ciekéw lub innych obiektach
Inwestora/Zamawiajgcego lub wywieziony przez Wykonawce robot na sktadowisko.

Powietrze atmosferyczne

Planowane prace beda miaty niewielki wptyw na zapylenie powietrza (prace ziemne, transport, prace
budowlane), wystapi takze podwyzszenie stezen niektérych substancji gazowych. Dotyczy to
w szczegolnosci substanciji emitowanych z silnikéw spalinowych (transport i maszyny robocze).

Ograniczeniu emisji sprzyja:

- zwilzanie powierzchni terenu (np. nawierzchni nieutwardzonej, po ktérej poruszajg sie
pojazdy) i zwilzanie sypkiego materiatu sktadowanego na pryzmach (piasek); w polskich
warunkach klimatycznych zwilzanie to odbywa sie za sprawg opadéw atmosferycznych, ale
w porze bezdeszczowej warto dodatkowo zwilza¢ zrédta pylenia,
szybkie zagospodarowanie powierzchni, ktéra zostata odstonigta i przez to narazona na
emisje wiatrowa,
dla zapobiezenia zanieczyszczaniu powierzchni ulic, na ktére bedg wyjezdzaty samochody z
placu budowy, mozna przewidzie¢ techniczne $rodki do oczyszczania kot (np. mycie kot na
tymczasowym stanowisku myjni), a przede wszystkim zamiatanie na mokro odcinka ulicy, na
ktéry wyjezdzajg samochody z budowy.

Skutecznos$¢ srodkéw ograniczajgcych pylenie wedtug raportu ,Overview of Fugitive Dust Emissions”
(M. H. Daly, J. Franco, 2000; materiat niepublikowany) przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 2. Skuteczno$¢ srodkdéw ograniczajgcych pylenie z drég w rejonie budowy.

Lp. Technika ograniczania emisji Skutecznosé
1. zamiatanie drogi na mokro do 96%
2. sptukiwanie drogi wodag do 69%
3. zamiatanie drogi na sucho do 30%
4. mycie kot pojazdu przy wyjezdzie z terenu budowy do 26%

Podsumowujgc: oddziatywanie inwestycji na zanieczyszczenie powietrza na etapie budowy jest
nieuniknione, ma ono zazwyczaj mocno ograniczony zasieg. Nalezy jednak dgzy¢é do minimalizowania
pylenia z terenu budowy poprzez odpowiednig organizacje prac a takze ew. podjecie srodkéw technicznych,
takich jak zwilzanie powierzchni szczegodlnie narazonej na pylenie czy mycie kot pojazdow, opuszczajgcych
teren budowy.

Hatas

W trakcie robot budowlanych wykorzystywany bedzie sprzet budowlany i $rodki transportu,
stanowigce zrddio hatasu i drgan. Bedzie to jednak oddziatywanie lokalne i krétkotrwate.

Do podstawowych zrodet hatasu zwigzanych z procesem budowlanym nalezy w pierwszej kolejnosci
zaliczyc:

spycharko-tadowarki,
koparki,
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wywrotki,
pompy,
generatory pradu.

Kwestie dotyczgce dopuszczalnej mocy akustycznej, miedzy innymi, urzagdzen wykorzystywanych na
placu budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnagtrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z p6zn. zm.).

Przy organizacji placu i planu budowy nalezy zwréci¢ wiec szczegdlng uwage na to by zastosowane
urzadzenia spetniaty przedstawione kryteria dotyczgce ich mocy akustycznej, wynikajgce z ww.
Rozporzadzenia. Spetnianie tych kryteriéw nie spowoduje catkowitej eliminacji ucigzliwosci hatasowych na
terenach otaczajgcych plac budowy, nalezy jednak pamietac, ze proces budowlany bedzie ograniczony w
czasie, a po jego zakonczeniu wszystkie niedogodnosci z nim zwigzane (w tym akustyczne) ustana.

Dla ograniczenia ucigzliwosci akustycznych, prace budowlane powinny by¢é prowadzone w porze
dziennej. Ogramczenle emitowanego hatasu oraz wibracji mozna takze osiagng¢ poprzez:

izolowanie gtosnych proceséw i ograniczanie dostepu do obszardéw zagrozonych hatasem,
stosowanie materiatéw dzwiekochtonnych,
organizacje pracy, ograniczajgcg czas przebywania w obszarach zagrozonych hatasem,
planowanie hatasliwych prac w takim czasie, aby narazona na hatas byla jak najmniejsza
liczba pracownikow,
- stosowanie harmonogramdw prac, ograniczajgcych narazenie na hatas.
Srodowisko gruntowo-wodne

W trakcie budowy istnieje potencjalne niebezpieczenstwo zanieczyszczenia gruntéw substancjami
ropopochodnymi pochodzgcymi ze sprzetu budowlanego i srodkéw transportu (potencjalne mikrowycieki
olejow przekfadniowych, silnikowych, paliwa, itp.). Aby zminimalizowaé niebezpieczenstwo skazenia,
zaplecze budowy, na ktérym bedzie parkowat ten sprzet powinno zosta¢ zorganizowane na terenie
utwardzonym, zabezpieczonym warstwg staboprzepuszczalng. Oprécz tego stan sprzetu budowlanego i
srodkow transportu powinien by¢ na biezgco monitorowany. Pozwoli to na szybkie wykrywanie i eliminacje
nieszczelnosci, skutkujgcych wyciekami ropopochodnych. Zminimalizuje to potencjalne zagrozenie dla
Srodowiska gruntowo-wodnego.

Odpady

Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg powstawaly odpady zwigzane z pracami budowlanymi i
montazowymi. Wskazane jest prowadzenie robét budowlanych i montazowych w oparciu o nowoczesne
technologie, a powstate w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miare mozliwosci wtérnie wykorzystywane
badz usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonywania rob6t budowlanych.

Na terenie budowy w czasie realizacji przedsiewziecia mogg powstawaé m.in. nastepujgce typy
odpadoéw:

odpady zwigzane z eksploatacjg maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas prac
budowlanych tj. odpadowe oleje hydrauliczne i silnikowe, opakowania zawierajgce
pozostatosci substancji niebezpiecznych,

zniszczone kable,

Zwir,

materiaty ceramiczne, drewno, tworzywa sztuczne - pozostate po zakonczeniu robdét,

odpady bytowe pracownikéw - puszki, butelki, papiery itp., na odpady te nalezy przygotowac
odpowiednie pojemniki, ktére powinny byé systematycznie oprdzniane.

Wytworcg odpaddéw powstajgcych na etapie budowy bedzie Wykonawca prac budowlanych. Zgodnie z
art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013r. z pdzn.
zm.), ktéra stanowi m.in., ze wytworcg odpadéw powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie
budowy, rozbiérki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji i
napraw jest podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba ze umowa o swiadczenie ustugi stanowi inaczej.

Powstajgce odpady beda przede wszystkim przekazywane do odzysku podmiotom prowadzacym
dziatalnos¢ w zakresie odzysku tego typu odpaddw.

Odpady, osady, itp. powstajgce podczas robdét budowlanych, Wykonawca robot budowlanych
przekaze wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzgcemu dziatalnos¢ w zakresie odbierania odpadéw -
spetniajgcemu wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013r. z
pézn. zm.). Zakazuje sie postepowania z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ww. ustawy oraz
przepisami ustawy o ochronie srodowiska.

Odpady niebezpieczne - mogg powstaé w wyniku przygotowania terenu do budowy. Zuzyte oleje,
czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi beda powstawaty podczas
konserwacji i eksploatacji maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do prac budowlanych. Kazdy rodzaj
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odpaddéw niebezpiecznych powinien by¢é gromadzony i przechowywany oddzielnie i przekazywany do
odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajgcym zezwolenie na gospodarowanie tymi odpadami.

Wytwarzane odpady bedg magazynowane na terenie prowadzonych prac w sposob selektywny,
zorganizowany, zapobiegajgcy rozprzestrzenianiu sie odpadéw w $rodowisku. Czas magazynowania
odpadow bedzie ograniczany do minimum. Gromadzenie odpadow bedzie odbywato sie w pojemnikach lub
kontenerach transportowych, w ktérych bedg transportowane na biezagco do miejsc zagospodarowania
odpadow.

Odpady inne niz niebezpieczne - powstajg podczas prac budowlanych oraz przygotowania terenu
do budowy. Nalezy dgzy¢ do odzysku i recyklingu materiatbw budowlanych np. metali. Metale zelazne
i niezelazne sg przyjmowane przez niektére huty i wykorzystywane jako surowce wtorne.

Précz wyzej wymienionych i omowionych odpadéw na terenie budowy bedg powstawaty odpady
bytowe pracownikéw budowy tj. puszki, butelki, papiery. Nalezy na nie przygotowa¢ odpowiednie pojemniki,
ktére powinny by¢ systematycznie oprézniane.

Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia, bedg powstawaty na terenie oczyszczalni sciekow takie
same odpady jak obecnie {.:

- skratki zatrzymywane na kratach,
piasek zatrzymywany w piaskownikach,
osady sciekowe,
odpady zwigzane z eksploatacjg maszyn i urzadzen zainstalowanych na terenie oczyszczalni
Sciekow.

Sposob ich zagospodarowania pozostaje bez zmian.

Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia powstajgcych
odpadoéw:

- odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone i przechowywane oddzielnie, w pojemnikach
lub kontenerach transportowych, w okresie jak najkrétszym i przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania podmiotom posiadajgcym zezwolenie na gospodarowanie tymi odpadami,
odpady inne niz niebezpieczne (powstajgce podczas przygotowania terenu do budowy i prac
budowlanych) nalezy gromadzi¢ i przekazywaé firmom w sposéb umozliwiajgcy odzysk i
recykling materiatow (np. metali),
odpady bytowe pracownikéw budowy (np. puszki, butelki, torby foliowe, papiery, itp.) nalezy
gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach, ktére powinny byé systematycznie oprdzniane.

Podczas prac budowlano-montazowych nie nalezy przecigza¢ maszyn i srodkéw transportu. Sprzet i
srodki transportu uzywane podczas robot budowlanych powinny spetniaé wymagania dotyczace
dopuszczalnej emisji spalin. Stan techniczny tego sprzetu i srodkéw transportu powinien by¢ na biezaco
monitorowany przez Wykonawce robét budowlanych.

Podczas suchej bezdeszczowej pogody, Wykonawca robét budowlanych podejmie odpowiednie
dziatania w celu maksymalnego ograniczenia pylenia z powierzchni terenu budowy, drég w rejonie budowy
oraz materiatéw sypkich sktadowanych w pryzmach, zatadowywanych lub roztadowywanych (np. zwilzanie
nawierzchni nie utwardzonej terenu, po ktdrej poruszajg sie pojazdy, zwilzanie sypkiego materiatu
skladowanego na pryzmach, zamiatanie drogi na mokro, sptukiwanie drogi woda, minimalizowanie
wysokosci z jakiej spada materiat sypki do skrzyni tadunkowej podczas zatadunku ciezaréwek za pomoca
przenosnika tasmowego, itp.).

Wykonawca robot budowlanych zastosuje technologie oraz materiaty budowlane gwarantujgce
szczelnos¢ i wytrzymatos¢ instalacji.

Wykonawca robét budowlanych, zastosuje rozwigzania techniczne i organizacyjne, ktére pozwolg na
utrzymanie pracy oczyszczalni sciekdw podczas realizacji inwestycji. Powyzsze Wykonawca zrealizuje
wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Oceniana inwestycja jest wiec zamierzeniem przyjaznym $rodowisku, bowiem poprzez zastosowanie
najnowszych, dostepnych na rynku rozwigzan technicznych oraz technologicznych prowadzi do
bezposredniej ochrony i wtasciwego ksztattowania srodowiska obszaru inwestycyjnego.

16. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

16.1. Wymagania dotyczace ochrony sSrodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym
Podczas realizacji inwestycji do obowigzkéw Wykonawcy robo6t budowlanych nalezy:
e zaplanowanie lokalizacji miejsca na zaplecze budowy, baze dla sprzetu, budowlanego
i transportowego, sktadowania materiatow budowlanych i mas ziemnych,
e zaplanowanie sposobu zabezpieczen czesci naziemnej i podziemnej drzew, narazonych w
trakcie realizacji inwestycji na uszkodzenia mechaniczne,
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zastosowanie takich rozwigzan technicznych i organizacyjnych, ktére zapewnig utrzymanie
pracy oczyszczalni $ciekow i obiektéw towarzyszacych, podczas realizacji przedmiotowej
inwestycji.

Nalezy zastosowac:

energooszczedne urzgdzenia, wyposazone w falowniki pozwalajgce na dostosowanie poboru
mocy do ich aktualnego obcigzenia,

materiaty zapewniajgce szczelnos¢ obiektdw oczyszczalni Sciekow,

eliminacje emisji halasu przez umieszczenie jego zrédet (pompy) w obudowach
dzwigkoszczelnych i lekkiej konstrukcji budynkach, zastosowanie pomp zatapialnych,

nalezy przewidzie¢ sposéb i warunki postepowania z wytworzonymi odpadami oraz
minimalizowanie ilosci wytwarzanych odpaddw,

nalezy zastosowac technologie oszczedne w korzystaniu z zasobéw naturalnych.

16.2. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody, znajdujgce sie w zasiegu znacznego oddziatywania przedsiewziecia

Zgodnie z trescig Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
pbzniejszymi zmianami) formami ochrony przyrody sa:

rezerwaty przyrody,

parki narodowe,

parki krajobrazowe,

obszary chronionego krajobrazu,

obszary Natura 2000,

pomniki przyrody,

stanowiska dokumentacyjne,

uzytki ekologiczne,

zespoty przyrodniczo-krajobrazowe,

ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

W promieniu ok. 30 km od terenu oczyszczalni sciekow w miejscowosci Jedrzychowicach, wystepuja
nastepujgce nw. formy ochrony przyrody - zrédto: http.//geoserwis.gdos.gov.pl:

Tabela 3. Odlegfo$¢ oczyszczalni $ciekéw od form ochrony przyrody - Rezerwaty.

Rezerwaty |

- Brak rezerwatow- |

Tabela 4. Odlegto$c¢ oczyszczalni Sciekéw od form ochrony przyrody — Parki krajobrazowe.

Parki krajobrazowe |

- Brak parkoéw krajobrazowych - |

Tabela 5. Odlegto$¢ oczyszczalni Sciekéw od form ochrony przyrody — Parki narodowe.

Parki narodowe |

- Brak parkéw narodowych- |

Tabela 6. Odlegto$¢ oczyszczalni $ciekéw od form ochrony przyrody — Obszary chronionego krajobrazu.

Obszary chronionego krajobrazu |

- Brak obszaru chronionego krajobrazu- |

Tabela 7. Odlegfo$¢ oczyszczalni $ciekéw od form ochrony przyrody — Natura 2000 Obszary specjalnej

ochrony.
| Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony |
| Nazwa || [km] |
|"Pienska Dolina Nysy Luzyckiej" PLH020086 Il Naterenie inwestycji |

Tabela 8. Odlegto$¢ oczyszczalni Sciekéw od form ochrony przyrody — Pomniki przyrody.
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| Pomniki przyrody |
| Nazwa I [km] |
|Pomnik Przyrody dab || 0,864 |
|Pomnik Przyrody drzewo || 1,6 |
[Pomnik Przyrody dab I 1,7 |

Tabela 9. Odlegto$c¢ oczyszczalni $ciekéw od form ochrony przyrody — Stanowiska dokumentacyjne.

| Stanowiska dokumentacyjne |

| - Brak stanowisk dokumentacyjnych- |

Tabela 10. Odlegto$¢ oczyszczalni Sciekéw od form ochrony przyrody — Uzytki ekologiczne.

| Uzytki ekologiczne |

| - Brak uzytkéw ekologicznych- |

Tabela 11. Odlegto$¢ oczyszczalni $ciekéw od form ochrony przyrody — Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe.

| Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe |

| Nazwa || [km] |
" Dolina Nysy tuzyckie;" I 0,958 |

Ze wzgledu na lokalny charakter, planowane przedsiewziecie nie powinno mie¢ wptywu na obszary
zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku, Nr 151,
poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami).

Na terenie przedsiewziecia, nie wystepujg ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybdw.

16.3. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Z uwagi na ograniczony zakres planowanych prac i charakter inwestycji transgraniczne oddziatywanie
na srodowisko nie wystepuje.

17. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych.

Stacja usuwania siloksanéw z biogazu jest instalacjg, w ktérej nie wyznacza sie stref zagrozenia
wybuchem. Pozostate obiekty nie objete niniejszym opracowaniem bez zmian.

18. Zaplecze budowy

Dla realizacji inwestycji niezbedne bedzie zaplecze budowy dla Wykonawcy robot budowlanych.
Teren zaplecza zostanie wyznaczony przez Wykonawce przed rozpoczeciem robét budowlanych.

19. Odstepstwa od projektu oraz uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, nalezy zapoznaé sie z informacjg dotyczacg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant uznaje mozliwos¢ odstepstw od projektu budowlanego podczas jego realizacji, nie
bedacych zmianami istotnymi i nie skutkujgcymi powstaniem niezgodnosci z prawem budowlanym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 p0z.1332), przepisami BHP i P.POZ. a w szczegolnoéci z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Stosownie do art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego za zmiany w projekcie niewymagajgce uzyskania
pozwolenia na budowe, projektant uwaza odstepstwa w wykonaniu:

Scian konstrukcyjnych 1cm,
otworéw w Scianie zewnetrznej po akceptacji projektanta,

Instalacje odgromowe, uziemiajgce i przeciwprzepieciowe, wg projektu specjalnosci instalacje
elektryczne, elektroenergetyczne i AKPIA. Na instalacjach technologicznych stalowych, nalezy stosowaé
potaczenia wyréwnawcze, jako element zabezpieczenia przeciwporazeniowego — wg szczegotowych
instrukcji/wytycznych projektanta specjalnosci elektrycznej, elektroenergetycznej i AKPIA.

Przed przystgpieniem do robdt, nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtéwne przez uprawnionego
geodete, trwale je zastabilizowac¢ i opisa¢é w dzienniku budowy dla mozliwosci ich odtworzenia i dokonania
kontroli.

Wszelkie roboty budowlane zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami obowigzujgcych norm i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami sztuki budowlanej
z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i przepiséw p.poz.
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Do obowigzkéow Wykonawcy robot budowlanych nalezy réwniez zapewnienie skutecznej wentylacji
obiektéw w okresie prowadzenia robaot.

Kierownik budowy zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w celu
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw i 0séb trzecich.

Wykonawca robot budowlanych przed przystgpieniem do realizacji inwestycji ztozy oswiadczenie, ze
dostosuje niezbedny czas i zasoby wlasne w tym $rodki techniczne, kiére zapewnig zachowanie ciggtosci
prawidtowej pracy oczyszczalni $ciekdw w catym okresie robot zwigzanych z przebudowag/modernizacjg
oczyszczalni. Wykonawca robét budowlanych, wtasnym staraniem i na wtasny koszt zastosuje rozwigzania
techniczne i organizacyjne, w celu zachowania ciggto$ci prawidtowej pracy obiektow.

W trakcie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, nalezy prowadzi¢
ciggty monitoring meteorologiczny, celem zapewnienia odpowiedniej organizacji i zabezpieczenia robo6t w
sytuacjach spodziewanych i prognozowanych intensywnych opadéw atmosferycznych.

W bezposrednim sgsiedztwie stupdw energetycznych prace ziemne wykonywac ze szczegodlng
ostroznoscig. Podczas prac urzadzeniami wysiegnikowymi takimi jak koparka czy dzwig, zwracacé
szczegolng uwage na zblizenie do przewodow linii napowietrznej. Zachowac¢ normatywne odlegtosci.

Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujg sie istniejace sieci, kable i przewody z
projektowanymi sieciami, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ oraz podjg¢ odpowiednie dziatania
zabezpieczajgce przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywaé recznie z
zachowaniem przepiséw BHP. Do ochrony istniejgcych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych w miejscach gdzie krzyzujg sie z projektowanymi sieciami nalezy zastosowac rury
dwudzielne ostonowe. Diugosci rur ostonowych Wykonawca robdot budowlanych dostosuje w trakcie
realizaciji.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Przed zabudowg, montazem, instalacjg urzadzen, armatury, materiatdw i elementéw, nalezy
sprawdzi¢ ich parametry techniczne oraz wymiary.

Urzadzenia, armatura, materialty i elementy muszg spetnia¢ standardy okreslone przez
Inwestora/Zamawiajgcego.

Do wykonywania robét budowlanych mogg byé zastosowane wylgcznie wyroby, ktore zostaty
wprowadzone do obrotu, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
(Dz. U. z 2016r. poz.1570).

Potaczenia projektowanych rurociggéw, kanatéw z istniejgcymi, nalezy zweryfikowac i dopasowacé w
trakcie realizacji.

Poszczegolne ksztattki projektowanych rurociggéw, kanatdw nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem a
wymiary sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac montazowych.

Wykonawca robét budowlanych zastosuje technologie oraz materialy budowlane gwarantujgce
szczelnos¢ i wytrzymatosé instalacji. Po zamontowaniu kanatu/rurociggu i dopasowaniu elementéw
mocujgcych nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen.

Wszystkie urzadzenia, elementy, instalacje, musza by¢é odporne na sktad chemiczny
transportowanego medium.

Urzadzenia, armatura, rurociggi, elementy stalowe itp.: przewidziane do demontazu, rozbiorki i
wymiany, Wykonawca robdét budowlanych przekaze/przetransportuje w miejsce wskazane przez
Inwestora/Zamawiajgcego. Oprdznienie i oczyszczenie komoér czerpalnych, kanatow doptywowych,
zbiornikéw, osadnikéw, studzienek, rurociggdéw, kanatéw itp. ze $ciekdw, osaddéw, odpaddw, itp., nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych. Wywéz i utylizacja $ciekdw, osadow, odpadéw, itp., nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych. Odpady, osady, $cieki, itp. powstajace podczas robot
budowlanych, Wykonawca robét budowlanych przekaze/przetransportuje wyspecjalizowanemu podmiotowi
prowadzgcemu dziatalno$¢ w zakresie odbierania odpaddw - spetniajgcemu wymagania ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987). Zakazuje sie postepowania z odpadami w sposéb
sprzeczny z przepisami ww. ustawy oraz przepisami ustawy o ochronie srodowiska. Humus, zebrany w
czasie robdt ziemnych, wykorzystany bedzie do uzupetnienia i zatozenia terenéw zielonych na terenie
Inwestora/Zamawiajgcego.

Grunt z wykopow wykorzystany zostanie na terenie oczyszczalni $ciekéw lub innych obiektach
Inwestora albo wywieziony przez Wykonawce robot budowlanych na sktadowisko.

Nazwy wtasne materiatdow, urzadzen lub elementéw, ktére mogg pojawi¢ sie w dokumentacji
projektowej, nie nalezy traktowaé, jako narzuconych bagdz ostatecznych, a wynikaja one wylgcznie ze
specyfiki przedmiotu. Wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz "lub rownowazny".

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowaé teren i naprawi¢ ewentualne szkody
powstate w czasie prowadzonych robét budowlanych.

54



PROJEKT BUDOWLANY

“Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

Dokumentacja niniejsza nie obejmuje projektu organizacji ruchu na czas budowy.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych na etapie realizacji inwestycji, przed
odbiorem obiektu budowlanego do uzytkowania, bedzie opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Powyzsze, Wykonawca robo6t budowlanych zrealizuje wlkasnym staraniem i na witasny koszt.
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20. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego

we Wroctawiu Sp. z o.0.
WROCLAW 52-010 Wroctaw, ul. Opolska 11-19 lok. 1

Obiekt:

Oczyszczalnia Sciekéw w Jedrzychowicach
Adres obiektu:

Jedrzychowice gmina Zgorzelec
Numery dziatek geodezyjnych:

Jednostka ewidencyjna: 022507 _2, Zgorzelec, Miejscowos¢: Jedrzychowice
Obreb 0004 Jedrzychowice, Dziatki ewidencyjne nr: 2/8, 685/2, 2/11

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji "NYSA" sp. z 0.0 z siedzibg w Zgorzelcu,
ul. Bohaterow Getta 1a,

59-900 Zgorzelec.

tel.: (0-75)645 68 60; fax. (0-75) 646 90 90

Nazwa i adres jednostki projektowania:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0.
ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wroctaw
tel.: (0-71) 343-85-58 , fax.: (0-71) 342-43-04

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

Autor: mgr inz. Jolanta Nanowska nr upr. 228/D0OS/05

Wroctaw, listopad 2017
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Niniejszg informacje sporzadzono zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branzowych oraz zgodnie z wewnetrznymi
przepisami/instrukcjami Inwestora.

20.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow

Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego, obejmuje wykonanie nizej wymienionych robot
budowlanych w dowolnej kolejnosci umozliwiajgcej etapowe oddanie do uzytku przebudowywanych

obiektéw. Kolejnos¢ prowadzenia robot okreslonych w poszczegdlnych etapach ustali Inwestor.

Lp ETAP | Nazwa
1 E-1.1 Rozdzielnia
— rozdzielnia N/N, S/N, transformatory 2 szt., linia S/N 2szt., remont budynku
2. Zaktad Zagospodarowania Osadow:
E-1.2 . . o . . . i .
- instalacja odwadniania, stacja dozowania polimeru, przenosniki osadu, uktad sterowania,
remont pomieszczenia (obiekt nr 9) Uwaga: montaz wiréwek przewiduje sie etapowo;
- montaz mieszadta w zbiorniku osadu przefermentowanego — obiekt nr 12;
- montaz mieszadet w zbiornikach osadowych (obiekt nr 10, obiekt nr 11);
- budowa komory zasuw (Obiekt nr 10a)
- montaz szaf sterowniczych w rozdzielni (obiekt nr 8/4), remont pomieszczenia
- modernizacja wezia cieplnego wraz z remontem pomieszczenia (obiekt nr5/4)
3. E.13 Zaktad Zagospodarowania Osadow:
’ - wymiana pomp zasilajgcych i cyrkulacyjnych WFK, montaz maceratoréw, wymiana
wymiennika ciepta osadu, remont pomieszczenia (obiekt nr 3/4).
4. E.14 | Zaklad Oczyszczania Sciekoéw
’ Napowietrzanie komor osadu czynnego — wymiana urzgdzen (obiekt nr 13A, 13B, 13C i 14).
5. .15 | Zakiad Oczyszczania Sciekéw - Rozbidrka budynkoéw:
' - stara dyspozytornia (obiekt nr 5),
- pompownia rolniczego wykorzystania (obiekt nr 4) (adaptacja pomieszczenia na
pompownie wody technologicznej obiekt nr4a).
6. E-16 Zaktad Oczyszczania Sciekdw
' Wymiana kraty mechanicznej na nowg krate schodkowg, montaz praski skratek, ptuczki
skratek, montaz zastawek na korycie doptywowym, odptywowym, remont budynku
(obiekt nr 9)
7. E17 Zaktad Zagospodarowania Osadow:
' Wymiana membrany zbiornika gazu (obiekt nr 13)
8. E18 Zaktad Oczyszczania Sciekéw
' - budowa systemu ewakuaciji piasku z koryta doptywowego wraz z transportem piasku do
ptuczki piasku, montaz zastawek na korycie doptywowym, remont komory (obiekt 8)
- remont piaskownika przedmuchiwanego (obiekt 11)
9. E-19 Zaktad Zagospodarowania Osadow:
' Kompleksowa modernizacja zblokowanej elektrocieptowni biogazowe;j:
- wymiana gazmotoréw, instalacja filtracji biogazu, ciggty pomiar jakosci biogazu, remont
pomieszczen (obiekt 6/4,14a, 7/4)
- remont elewacji budynku
10. Wymiana istniejgcego oswietlenia zewnetrznego oczyszczalni sciekdw na oswietlenie LED
E-1.10 ; g ; . : o
100W wraz z wymiang stupéw, fundamentéw, oraz wszystkich kabli zasilajgcych.
11. E-111 Wymiana istniejgcych systemdw wizualizacyjnych na nowy system uwzgledniajgcy zmiany
' technologiczne powstate podczas prac modernizacyjnych. System powinien by¢ spéjny z
innymi systemami wizualizacyjnymi wykorzystywanymi w Spétce.

Na czas prowadzenia robot budowlanych, przewiduje sie réwniez montaz zastepczych, tymczasowych

urzadzenh w celu zachowania ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni oraz obiektéw towarzyszacych.

zapewnienie

inwestycyjnego.

Do obowigzkéw Wykonawcy roboét budowlanych na etapie realizacji inwestycji, bedzie nalezato
zasilania rezerwowego (np. agregat/ly spalinowy/e), celem realizacji zamierzenia
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Do obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych, nalezy réwniez zapewnienie sprawnej i skutecznej
wentylacji obiektéw w okresie prowadzenia robot.

Do obowigzkow Wykonawcy robot budowlanych na etapie realizacji inwestycji, nalezy réwniez
demontaz istniejgcych urzadzen, instalacji, armatury, elementéw, materiatéw i innych - wg dokumentaciji
projektowej branzowej. Opréznienie i oczyszczenie komor czerpalnych, zbiornikéw, osadnikéw, studzienek,
rurociggéw, kanatéw itp. ze sciekéw, osadoéw, odpaddw, gruzu itp., nalezy do obowigzkéw Wykonawcy robot
budowlanych. Wywéz i utylizacja sciekéw, osadow, odpaddw, itp., nalezy do obowigzkéow Wykonawcy robot
budowlanych. Odpady, osady, Scieki, itp., powstajgce podczas robét, Wykonawca roboét budowlanych
przekaze/przetransportuje wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzgcemu dziatalnos¢ w zakresie
odbierania odpadoéw - spetniajgcemu wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013
poz. 21 z p6zn. zm.). Zakazuje sie postepowania z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ww. ustawy
oraz przepisami ustawy o ochronie srodowiska.

Integralng czescig niniejszego projektu jest czes¢ rysunkowa.

Powyzsze Wykonawca robo6t budowlanych zrealizuje witasnym staraniem i na wiasny koszt.

20.1.1. Kolejnosé realizacji - ogélny harmonogram realizacji
Ogolny harmonogram realizacji:
- protokolarne przejecie placu budowy przez Wykonawce robét budowlanych od Inwestora
(Zamawiajgcego),
zabezpieczenie placu budowy,
przygotowanie i uruchomienie zastepczych, tymczasowych urzadzen w celu zachowania
ciggtosci prawidtowej pracy obiektéw,
rozbiérka, demontaz istniejgcych urzadzen, elementéow, materiatéw,
budowa, przebudowa i montaz elementéw projektowanych,
rozruch urzadzen i instalacji wg DTR producentéw/dostawcow,
roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,
+odbidr koncowy.

Wykonawca robot budowlanych przed przystapieniem do realizacji inwestycji ztozy oswiadczenie, ze
dostosuje niezbedny czas i zasoby wlasne w tym $rodki techniczne, ktdére zapewnig zachowanie ciggtosci
prawidtowej pracy oczyszczalni $ciekdw w catym okresie robot zwigzanych z realizacjg inwestycji.

W trakcie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, nalezy prowadzi¢
ciggty monitoring meteorologiczny, celem zapewnienia odpowiedniej organizacji i zabezpieczenia robot w
sytuacjach spodziewanych i prognozowanych intensywnych opadéw atmosferycznych.

20.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgca oczyszczalnia sktada sie z nastepujgcych obiektéw technologicznych:

Zaktad Oczyszczania Sciekdw

e kanatu doptywu $ciekdw - obiekt nr 8

e budynek krat z automatyczng kratg gestg schodkowqg i z praskg do skratek oraz kratg rzadkag
(rezerwowa), a takze urzgdzeniem do automatycznego poboru préb sciekéw surowych - obiekt nr 9

e stacji poboru préobek doptywu - obiekt nr 21

e punkt zlewny $ciekow dowozonych zlokalizowany na terenie Zakladu Zagospodarowania Osadéw,
wyposazony w automatyczng stacje zlewczg z wyposazeniem pomiarowym do pomiaru przeptywu i
pH - obiekt nr 25

e punkt zlewny biofrakcji, wyposazony w piaskownik, sito spiralne i prase do skratek oraz
automatyczny uktad ptukania na terenie Zaktadu Zagospodarowania Osadow - obiekt nr 23

e punkt pomiaru przeptywu sciekdéw surowych, wyposazony w automatyczny czujnik - obiekt nr10

e gidwng przepompownie $ciekow - obiekt nr 6

e piaskownik przedmuchiwany poziomy z separatorem ttuszczu - obiekt nr 11

e komore rozdziatu KR-1, KR-2

e osadnik wstepny o0 przeplywie poziomym, wyposazony w zgarniacz powierzchniowy
i denny osadu - obiekt nr 12A

e komore biologicznej defosfatacji (zmodernizowana komora osadnika wstepnego), wyposazong w
trzy mieszadta mechaniczne - obiekt nr12B

e komore rozdziatu KR-3 sciekéw na poszczegoline komory osadu czynnego
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e cztery komory napowietrzania osadu czynnego, wyposazone W nhapowietrzacze zatapialne i
mieszadta - obiekt nr 13A, 13B, 13C i 14.

e komore rozdziatu osadu

e osadnik wtérny radialny, wyposazony w zgarniacz denny osadu oraz ciat ptywajgcych- obiekt nr 15

e przepompownie osadu powrotnego z osadnika wtérnego do komory rozdziatu KR-1- obiekt nr 17

e stacje dozowania soli zelaza - obiekt nr 20

e stacje poboru préb sciekdw oczyszczonych na kanale $ciekdw oczyszczonych przy osadniku
wtérnym - obiekt nr 22

e zbiornika retencyjnego - obiekt nr 18

e pompowni wody technologicznej - obiekt nr 4a

e skladowiska odciekowego piasku - obiekt nr 19

e wylot sciekéw oczyszczonych do Potoku Jedrzychowickiego w km 0 + 050 jego biegu.

Zaktad Zagospodarowania Odpadéw

Unieszkodliwianie i stabilizacja osadow Sciekowych prowadzona jest w oparciu o technologie fermentaciji
matenowej. W skald uktadu technologicznego wchodza:

e instalacja zageszczania i odwadniania osadéw - obiekt nr 9

e fermentacja osadow organicznych bioreaktor (WKF) - obiekt nr 1

e zbiornikdw osadoéw: surowego - obiekt nr 10, osadu zageszczonego i biofrakcji - obiekt nr 11
e grawitacyjnego zageszczacza osadu, zbiornika osadu przefermentowanego - obiekt nr 12

e Dbiofiltra - obiekt nr 18

e pompowni osadow - obiekt nr 3/4

e zbiornika biogazu - obiekt nr 13

e pochodni biogazu - obiekt nr 14

e miejsca magazynowania osadow - obiekt nr 16

e Zzbiornika oleju opatowego - obiekt nr 17

e silosu na wapno - obiekt nr 15

e pomieszczenia gazmotorow - obiekt nr 6/4

e pomieszczenia filtrow - obiekt nr 7/4

e pomieszczenia kottowni - obiekt nr 5/4

20.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi zalicza sie m.in. (dotyczy réwniez urzgdzen i elementéw stanowigcych wyposazenie nw.
obiektow) obiekty objete przedmiotem opracowania oraz obiekty budowlane i budowle sgsiadujgce.
Poza tym na terenie inwestycji/przedsiewziecia zlokalizowane sa:
drogi dojazdowe i chodniki,
studzienki, komory/obiekty technologiczne,
istniejgce sieci uzbrojenia terenu (podziemne i napowietrzne),
zielen.
Elementem, kiéry moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, bedzie réwniez ruch
pojazdéw mechanicznych, maszyn i urzadzen.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen i sieci, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

20.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych oraz rozbiorkowo — montazowych na terenie oczyszczalni Sciekow
i obiektach towarzyszacych:

wykonywanie wykopow,
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niebezpieczenstwo wpadniecia do gtebokich zbiornikdw, komér, studzienek itp.
zagrozenia przy transporcie i roztadunku ciezkich materiatow, elementéw,
sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,
zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),
zagrozenia przy robotach prowadzonych na istniejgcych obiektach, przy jednoczesnym
braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj. pracownikow,
zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych,
zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
elektrycznego, mechanicznego, spalinowego itp.
zagrozenia przy prowadzeniu robét w studniach kanalizacyjnych, komorach, zbiornikach itp.,
zagrozenia przy koniecznosci wejscia do komory, kanatu, studzienki kanalizacyjnej bgdz
jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. remontu lub oczyszczenia. Nalezy wnetrze
dobrze/skutecznie przewietrzy¢ przenosnym wentylatorem. Wykrywaczem gazéw nalezy
oznaczy¢ poziom stezenia gazéw toksycznych i niebezpiecznych (stwarzajgcych zagrozenie
dla zycia i zdrowia pracownikéw). Osoba wchodzaca do $rodka winna by¢ wyposazona w
aparat tlenowy i asekurowana z zewngtrz. Zapewnienie skutecznej wentylacji, nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych,
prowadzenie robot na skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami i przewodami elektrycznymi,
elektroenergetycznymi i teletechnicznymi,
zagrozenia zwigzane ze stosowaniem preparatéw chemicznych (nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ aktualnych wytycznych okreslonych w kartach charakterystyk substanc;i
niebezpiecznych i informacjach dostarczonych przez producentéw/dostawcow). Wykonawca
robét budowlanych zobowigzany jest do zapoznania sie z aktualng na dzien rozpoczecia
robot budowlanych kartg charakterystyki substancji niebezpiecznej, zwigzku chemicznego.
+  zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych na wysokosci.
Miejsce wystepowania zagrozen — oczyszczalnia sciekéw w Jedrzychowicach.
Zagrozenia bedg wystepowaty w okresie eksploatacji oraz w czasie prowadzenia robo6t budowlanych i
montazowych.
W okresie eksploatacji obiektu budowlanego nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw, w tym
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, ochrong zdrowia i p.poz.

20.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych

Wykonawca robét budowlanych, przed dopuszczeniem do wykonywania robét budowlanych powinien
przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistéw w zakresie BHP.

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania robot powinien odbyé:

instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt - obejmujgcy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobodw przeciwdziatania zagrozeniom,
instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy - obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

Szkoleme nalezy prowadzi¢ m.in. w oparciu o:

Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr
129, poz. 844 z p6ézn. zm.) i zatgcznik do Rozporzgdzenia - ,Pomieszczenia i urzgdzenia
higieniczno-sanitarne”’,

Rozporzadzenie MBIiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93 z
poézn. zm.),

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437 z p6zn.
zm.),

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r. z
poézn. zm.),
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeni technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001r. z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbfowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. nr 151, poz.1256 z p6zn. zm),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004r. z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. z 1994 nr 21 poz. 73 z pézn. zm.).
Inwestor/Zamawiajgcy, przeprowadzi dodatkowo instruktaz dla pracownikéw wykonujgcych roboty
budowlane, zwigzany z przysztym miejscem pracy (zawierajgcy informacje o zagrozeniach
i dziataniach prewencyjnych) — wg zarzadzen wewnetrznych obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego/Inwestora.

20.5.1. Nadzér nad bezpieczenstwem pracy

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje Kierownik
budowy.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
dba¢ o sprawnos$¢ srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstaW|e
oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagahn bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdélnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
+  zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikow osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdéw tych
Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu, podraznienia lub uszkodzenia skéry, podraznienia
lub uszkodzenia bton Sluzowych, itp.).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

20.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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Do srodkéw zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot przy realizacji
inwestycji naleza:
- Wykonanie wyprzedzajgco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu
wewnetrznego, wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu lub strefg
montazu urzgdzen oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie oraz
umozliwiajgca sprawng komunikacje na wypadek awarii, pozaru lub wypadku przy pracy.
Przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy wyposazonego w S$rodki
pierwszej pomocy medycznej oraz telefony komorkowe lub stacjonarne pozwalajgce w razie
potrzeby na wezwanie m.in. strazy pozarnej, karetki pogotowia, policji oraz specjalistycznych
stuzb ratowniczych.
Odpowiednie przeszkolenie pracownikow nadzoru i fizycznych.
Wyposazenie pracownikdbw w $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przez
zagrozeniami.
Sktadowanie ciezkich materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep o0séb niezatrudnionych (wydzielone
i strzezone zaplecze budowy).
Zabezpieczenie gtebokich wykopow oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopow
zgodnie z przepisami ogélnymi BHP.
Przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych
wykop, przygotowanie mostkéw pozwalajgcych na bezpieczne dojscie do stanowisk pracy.
Przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu.
Wszystkie pomosty stuzgce jako przejscia lub stanowisko pracy powinny byé oznaczone i
wyposazone w porecze.
Przed wejsciem do komory pompowni, studzienki kanalizacyjnej badz jakiegokolwiek
zbiornika celem dokonania np. remontu lub oczyszczania, nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$é, wnetrze dobrze/skutecznie przewietrzy¢ przenosnym  wentylatorem.
Wykrywaczem gazow nalezy oznaczyé poziom stezenia gazow toksycznych. Osoba
wchodzgca do srodka winna by¢ wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz.
Miedzy Wykonawcag roboét budowlanych a Inwestorem/Zamawiajagcym powinna by¢ stata
wspoétpraca.
Wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia wytgcznie recznie.
Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujg sie istniejgce sieci, kable i
przewody z projektowanymi sieciami, nalezy zachowa¢ szczegdélng ostroznosc¢ oraz podjgé
odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a
wykopy wykonywac recznie z zachowaniem przepiséw BHP. Do ochrony istniejgcych kabli
elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i Swiattowodowych w miejscach
gdzie krzyzujg sie z projektowanymi sieciami nalezy zastosowac rury dwudzielne ostonowe.
Dtugosci rur ostonowych Wykonawca robot dopasuje w trakcie realizaciji.
Potgczenia projektowanych rurociggdéw, kanatow z istniejgcymi, nalezy zweryfikowac i
dopasowac w trakcie realizacji.
Prace szczegodlnie niebezpieczne (jak np. wchodzenie do komory, zbiornika, studzienki
kanalizacyjnej itp.) bedg wykonywane zgodnie z przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy
oraz wewnetrznymi  przepisami (zarzadzeniami) bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi na terenie Inwestora/Zamawiajgcego.
Instalacje elektryczne oraz elektroenergetyczne powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, normami i pod odpowiednim nadzorem.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarowo
natezenie oswietlenia na stanowiskach pracy, skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz
rezystancje uziomu.
Wszystkie urzadzenia elektryczne oraz elektroenergetyczne stosowane w obiekcie muszg
posiada¢ certyfikaty dopuszczajgce do pracy, zgodne z obowigzujagcymi przepisami.
Podtgczenie urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z DTR, instrukcjami pod
odpowiednim nadzorem.
Materiaty o nieznanych wtasciwosciach, do czasu ich zbadania, moga by¢ stosowane tylko w
warunkach laboratoryjnych, do celéw badawczych i doswiadczalnych, przy zastosowaniu
wzmozonych srodkéw ostroznosci.
Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do
tego celu i odpowiednio oznakowanych.
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Pomieszczenia, aparatura, $rodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktérych sg stosowane,
przemieszczane lub przechowywane materiaty niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do
wtasciwosci tych materiatow.
W czasie transportu, skladowania i stosowania materiatdw niebezpiecznych nalezy stosowaé
odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej - chronigce pracownikéw przed
szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatéw.
Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podfogi lub ziemi,
na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywaé pracownicy, lub stuzgcych jako
przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokos$ci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m.
Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢é umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka
lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie osob.
Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad
jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z
wysokos$ci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob niezmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi
niewymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic,
aby:
- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne wurzadzenia byly stabilne
i zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig
wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie;
pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna byé wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi
i niezbednych materiatéw,
b) podtoga powinna byé pozioma i réwna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,
¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegolnosci:
zapewnic¢ bezpieczenhstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy;
zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia;
przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego.
Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w
przepisach oraz w Polskich Normach.
Nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.
Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami.
Nalezy zapewni¢ ochrone pracownikéw przed zagrozeniami wynikajgcymi z fizykochemicznych
wtasciwosci czynnika chemicznego, podejmujgc, na podstawie wynikéw oceny ryzyka
zawodowego, techniczne lub organizacyjne dziatania i $rodki zmierzajgce do bezpiecznego
stosowania czynnika chemicznego stwarzajgcego zagrozenie.
Pracodawca ma obowigzek zastosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne oraz wyposazyc¢
pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej, zapobiegajgce ujemnym skutkom
wynikajagcym ze stosowania srodkéw chemicznych i ewentualnym skutkom rozprzestrzeniania
sie ich na otoczenie. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aktualnych zaleceh okreslonych przez
producenta w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem robét w kanale, komorze, zbiorniku itp., nalezy m.in. zabezpieczy¢
pracownikéw przed nagtym:
podniesieniem sie poziomu wody, sciekow, innych mediow,
przekroczeniem dopuszczalnych stezeh substanciji szkodliwych i niebezpiecznych dla
zycia i zdrowia.
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Przed wejsciem do kanatu, komory lub studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat,
zdejmujgc pokrywy witazowe co najmniej z dwoéch studzienek, po obydwu stronach studzienki
kontrolowanej. Po zakohczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomocg analizatoréw
chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy nie wystepujg substancje szkodliwe dla zdrowia
lub niebezpieczne. Gdy wietrzenie naturalne okaze sie nieskuteczne, nalezy przewietrzy¢ kanat
stosujgc wentylacje mechaniczng. Do obowigzkéw wykonawcy robot budowlanych nalezy
zapewnienie skutecznej wentylacji obiektow.
Podczas schodzenia do kanatu, studzienki, komory nalezy sprawdza¢ stan techniczny stopni lub
klamer wtazowych.
Kazde wejscie do kanalu wymaga zastosowania przez pracownikow odpowiednich $rodkow
ochrony drég oddechowych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach w kanatach powinni posiada¢ odziez i obuwie robocze
oraz srodki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach ochron
indywidualnych i zakladowych tabelach norm wyposazenia.
Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiadac przy sobie urzagdzenia do wykrywania
i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa.
Nad wtazem powinno znajdowac sie¢ urzadzanie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych w
razie wystgpienia zagrozenia zycia i zdrowia.
Prace konserwacyjno-remontowe i montazowe powinny by¢ organizowane i prowadzone pod
fachowym nadzorem oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy w budownictwie.
Obiekt powinien by¢é wyposazony w sprzet ratunkowy i gasniczy, dostosowany do
wystepujgcego zagrozenia pozarowego. Sprzet ratunkowy i gasniczy powinien by¢ utrzymywany
w stanie zdatnym do uzytku oraz kontrolowany raz w kwartale, jesli instrukcja eksploatacji tego
sprzetu nie stanowi inaczej.
Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.
Pracodawca ma obowigzek zastosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne oraz
wyposazy¢ pracownikbw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej, zapobiegajace
ujiemnym skutkom wynikajgcym ze stosowania s$rodkéw chemicznych i ewentualnym
skutkom rozprzestrzeniania sie ich na otoczenie.
W obiektach lub w pomieszczeniach, w ktérych sg transportowane, przechowywane lub
uzywane kwasy i zasady nieorganiczne, nalezy zainstalowa¢ wodne natryski ratunkowe oraz
zapewni¢ srodki do przemywania oczy wodg i substancjami neutralizujgcymi.
W przypadku gdy pomiary stezen czynnika chemicznego, wykonywane zgodnie z odrebnymi
przepisami, wykazg przekroczenie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen,
pracodawca niezwiocznie podejmie dziatania i $rodki zmierzajgce do zlikwidowania
przekroczen.
Instalacje powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajgce fatwe rozréznienie przesytanych
mediéw. Nalezy stosowac trwate i czytelne oznaczenia.
Wszystkie zasuwy i zawory powinny mie¢ oznaczone potozenie, w ktérym otwierajg lub
zamykajg przewodd. Potozenie tych zasuw i zaworéw powinno odpowiadaé schematom
technologicznym, wywieszonym w pomieszczeniach statej obstugi.
Przed wejsciem do pomieszczen zagrozonych wybuchem nalezy uruchomi¢é awaryjng
wentylacje mechaniczng na okres co najmniej 10 minut.
Uruchamianie wentylatoréw powinno by¢é mozliwe z wnetrza, jak i na zewnatrz pomieszczen
zagrozonych wybuchem.
Urzadzenia elektryczne w obiektach zagrozonych wybuchem powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami przepisow w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne instalowane w pomieszczeniach, strefach i
przestrzeniach zewnetrznych, zagrozonych wybuchem, przy uwzglednieniu wilgoci
wystepujgcej w miejscu pracy urzadzen.
Wejscie do obiektow technologicznych, komor, rurociggéw, studzienek, zbiornikow,
zagtebien itp., powinno by¢ poprzedzone zbadaniem czystosci powietrza i zawartosci tlenu.
Badania nalezy dokonywa¢ za pomoca przyrzadéw kontrolno-pomiarowych stuzgcych do
wykrywania gazéw szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczenstwa.
W halach i pomieszczeniach oraz w miejscach, w ktérych znajdujg sie maszyny i urzadzenia,
powinny by¢ umieszczone w miejscach dostepnych i widocznych:
instrukcja obstugi maszyn i urzagdzen z uwzglednieniem zasad bezpiecznej pracy,
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instrukcja o sposobie stosowania sprzetu ochrony drég oddechowych,
instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku,
instrukcja przeciwpozarowa,

tablice ostrzegajace przed niebezpieczenstwem dla zycia i zdrowia,

instrukcja postepowania w przypadku awarii maszyny lub urzadzenia, wypadku przy
pracy oraz innych zdarzen zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi lub mogacych
spowodowaé znaczne straty materialne. Ponadto kazda z wymienionych instrukgji
powinna Scisle okreslac¢ zakres i rodzaj czynnosci.
Na terenie oczyszczalni $ciekéw, powinien by¢ rozmieszczony odpowiednio do charakteru
obiektéw i starannie przechowywany sprzet ratunkowy.
Przed przystgpieniem do rob6ot wewnatrz obiektu nalezy zawsze sprawdzi¢, czy nie ma
gazoéw trujgcych za pomocg odpowiednich czujnikéw lub analiz fizyko-chemicznych.
Nalezy umiesci¢c w miejscu widocznym tablice informacyjng z numerami telefonow
alarmowych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane, jest
zobowigzany przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych/prac, Wykonawca rob6t budowlanych wyznaczy
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych na terenie budowy. Powyzsze, Wykonawca robo6t budowlanych zrealizuje wtasnym staraniem i
na wlasny koszt.

W  zwigzku z koniecznoscig nadzoru pracujgcej oczyszczalni Sciekow  (podczas
przebudowy/modernizacji) przez pracownikow obstugi Inwestora, Kierownik budowy, oszacuje ryzyko
zawodowe dla ww. pracownikow i przekaze tg informacje/dane Inwestorowi oraz osobom kierujgcym
pracownikami. Powyzsze, Wykonawca robét budowlanych zrealizuje wkasnym staraniem i na wtasny koszt.

Wszystkie zastepcze urzadzenia muszg spetniaé wymogi oceny zgodnosci, o ktérych mowa w art.
217 KP.

Bariery ochronne zamontowane na przejsciach dla pieszych nad wykopami powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w § 15. ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wszystkie instalacje i sieci technologiczne i sanitarne nalezy budowaé zgodnie z wymaganiami
obOW|azu1acych przepisdw, norm oraz wytycznyml technicznymi COBRTI INSTAL:

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” - zeszyt Nr 7
<Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 12
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”- zeszyt Nr 3
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5

- ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1

oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ.

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ m.in.:

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. z 1993r. Nr 96,
poz. 438 z pézn. zm.).
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w  sprawie  bezpieczenstwa i  higieny pracy przy  eksploatacji, = remontowych
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993r. Nr 96, poz. 437 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z
pozn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. z 1994r. Nr 21, poz. 73 z p6zn. zm.).
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Rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z

2005r. Nr 11, poz. 86 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu
zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004r. Nr 7, poz. 59 z

pozn. zm.).

oraz innych obowigzujgcych aktéw prawnych i norm branzowych.

Tabela 12. Numery telefonéw alarmowych.

NUMERY TELEFONOW ALARMOWYCH

Numer alarmowe z telefonu komérkowego

Lp. Nazwa instytucji Numer telefonu
1. Pogotowie ratunkowe 999

2. Straz pozarna 998

3. Policja 997

4. Pogotowie gazowe 992

5. Pogotowie energetyczne 991

6.

112
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
A. CZESC ARCHITEKTONICZNA

21. Celizakres
Zakres modernizacji Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach
obejmuje:

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

Modernizacje nastepujgcych obiektow:

Zaktad Oczyszczania Sciekéw

Budynek stacji Trafo - obiekt nr 3

Pompownia wody technologicznej - obiekt nr 4a

Kanat doptywowy ( komora doptywowa) $ciekow obiekt nr 8
Budynek krat - obiekt nr 9

Piaskownik przedmuchiwany z usuwaniem ttuszczu - obiekt nr 11
Komory nitryfikacji i denitryfikacji - obiekty nr 13A, 13B, 13C
Komora nitryfikaciji i denitryfikacji - obiekt nr 14

Zaktad Zagospodarowania Osadow

Budynek- obiekt nr 2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4,
- Klatka schodowa - obiekt nr 2
- Pompownia - obiekt nr 3/4
- Pomieszczenia socjalno biurowe - obiekt nr 4/4
- Kottownia - obiekt 5/4
- Pomieszczenie gazmotoréw - obiekt nr 6/4
- Pomieszczenie filtréw - obiekt nr 7/4
- Rozdzielnia - obiekt nr 8/4
Budynek zageszczania i odwadniania osadéw obiekt nr 9
Zbiornik osadu surowego - obiekt nr 70
Zbiornik osadu zageszczonego i biofrakcji - obiekt nr 771
Grawitacyjny zageszczacz osadu, zbiornik osadu przefermentowanego - obiekt nr 72

Rozbiérke nastepujacych obiektow:
Zaktad Oczyszczania Sciekéw

22,
22.1.

Parter:

Budynek przepompowni sciekdw- obiekt nr 4
Budynek dyspozytorni - obiekt nr 5

BUDYNEK STACJI TRAFO Ob. nr 3, Zaklad Oczyszczania Sciekow

Opis prac modernizacyjnych w istniejacym budynku
W zakresie modernizacji istniejgcego budynku stacji Trafo przewiduje sie catkowity demontaz
istniejgcych urzadzen elektrycznych, dostosowanie istniejgcych kanatéw i wykonanie nowych do
montazu nowych szaf rozdzielczych i urzadzen elektrycznych.
Przeprowadzona bedzie generalna renowacja istniejgcej stacji trafo.
Elewacja budynku zostanie odnowiona, wymiana drzwi, termoizolacja $cian i wymiana wierzchniej
warstwy pokrycia dachu . Modernizacjg objeta jest istniejgca stolarka i Slusarka drzwiowa i okienna
wraz z zaluzjami wentylacyjnymi do pomieszczen trafostacji.
Wymiana drzwi i okien na nowe spetniajgce wymogi p. poz w klasie EI60
Termomodernizacja wszystkich $cian trafostacji wetng mineralng skalng w klasie EI60.
Dodatkowe prace instalacyjne obejmujgce budynek opisano w opracowaniach branzowych
instalacyjnych i elektrycznych. Rozmieszczenie wejs¢ i uktad budynku przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu. Wymiary budynku wg rzutdow budowlanych oraz projektu
zagospodarowania terenu. W budynku wydzielone sg nastepujace pomieszczenia

— Rozdzielnie
— Trafostacje
— pomieszczenia techniczne
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22.2. Dane liczbowe dot. budynku

powierzchnia zabudowy ~178,80 mz,
powierzchnia uzytkowa ~149,90 m?,
wysokos¢ attyki — 5.65 m

POZIOM -1 ( 175,36 )

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m”
3.02 | Rozdzielnia - ( poziom techniczny -1) 55,45
PARTER

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m”

3.01 Rozdzielnia 50,80

3.02 | Rozdzielnia 55,45

3.03 | Trafostacja 16,60

3.04 | Trafostacja 15,60

3.05 | Pomieszczenie techniczne 5,85

3.06 | Pomieszczenie techniczne 5,60
Razem: 149,9

kubatura ~755,50m".

22.3. Zakres modernizacji budynku

W zakresie modernizacji budynku stacji trafo przewiduje sie:

termoizolacja catego budynku ( fundamenty, cokoty , sciany , dach)

zabezpieczenie $cian wewnetrznych pomieszczenia rozdzielni nr 3.02 ponizej poziomu terenu
srodkiem uszczelniajgco krystalizujgcym .

montaz przenosnej pompy powierzchniowej odwadniajgcej do 1 mm w/w pomieszczeniu

wykonanie otworéw w dachu budynku pod wywietrzaki dachowe ( wentylacja grawitacyjna )
demontaz istniejgcych drzwi i okien

demontaz istniejgcego zadaszenia nad czescig niskiego napiecia, usuniecie ptyt etenitowych z
wylewkg betonowg

demontaz pokrycia papowego na dachu nad cze$cig wysokiego napiecia

wykonanie podkonstrukcji stalowej i pomalowanie klasie odpornosci EI60 pod montaz piyt
warstwowych w spadku

Montaz ptyt warstwowych dachowych w klasie EI60

montaz nowych stalowych drzwi o odpornosci ogniowej EI60

montaz okien nieotwieralnych o odpornosci ogniowej EI60

wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

wykonanie nowych posadzek z zywic z wykonczeniem antyelektrostatycznym

przemalowanie scian i sufitbw we wszystkich pomieszczeniach

wykonanie na elewacjach cokotu z ptytek gresowych

wykonanie nowego tynku silikonowego barwionego w masie na catosci elewacji zgodnie z rysunkami
kolorystyki.

wymiana istniejgcego pokrycia dachowego, wykonanie nowych uszczelnien i potgczen

wykonanie obrébek blacharskich attyk, podstaw kominéw i orrynnowania

wykonanie nowej instalacji odgromowej

22.4. Wykonczenia wewnetrzne

BUDYNEK STACJI TRAFO - OB. NR 3, Zakiad Oczyszczania Sciekow
Lp.
> Nazwa pom. Rodzaj wykonczenia
Posadzka Sciany Sufit
3.01 | Rozdzielnia Naprawa istniejgcej posadzki betonowej Tynk istniejacy do skucia
przed wykonczeniem skucie gtuchych tynkow na 10% Tvnkowanie
posadzka zywiczng powierzchni myalowanie ’
Ptynna hydroizolacja z zywicy poliuretanowej Cokot systemowy, tynk cem-wap. farba emulsyin
z wykonczeniem Kat.lll malowany emulsyjnie, a ying
antyelektrostatycznym, Klasa R9
3.02 | Rozdzielnia Naprawa istniejgcej posadzki betonowej Tynk istniejgcy do skucia Tynkowanie,
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- pomieszczenia technologiczne - tynk cem.-wap. pomalowany farbg odporng na

systemem ci$nieniowym
- stropy: po zatarciu i wyréwnaniu powierzchni malowane farbg emulsyjna.

Podtogi i Posadzki

przed wykonczeniem skucie gluchych tynkéw na 10% | malowanie
posadzka zywiczng powierzchni farbg emulsyjng
Ptynna hydroizolacja z zywicy poliuretanowej Cokot systemowy, tynk cem-wap.
z wykonczeniem Kat.Ill malowany emulsyjnie,
antyelektrostatycznym, Klasa R9
3.02 | Rozdzielnia Zabezpieczenie podtogi Srodkiem Zabezpieczenie Scian wewnetrznych |Zabezpieczenie
Poziom -1 uszczelniajgco krystalizujgcym . Srodkiem uszczelniajgco sufitu
krystalizujgcym . srodkiem
uszczelniajgco
krystalizujgcy
m.
3.03 | Trafostacja Naprawa istniejacej posadzki betonowej Tynk istniejacy do skucia
przed wykonczeniem skucie gtuchych tynkow na 10% T .
D ! . ynkowanie,
posadzka zywicznag powierzchni | .
Ptynna hydroizolacja z zywicy poliuretanowej Cokot systemowy, tynk cem-wap. Fna owanie
X . o arbg emulsyjng
z wykonczeniem Kat.lll malowany emulsyjnie,
antyelektrostatycznym, Klasa R9
3.04 | Trafostacja Naprawa istniejagcej posadzki betonowej Tynk istniejacy do skucia Tynkowanie,
przed wykonczeniem skucie gtuchych tynkéw na 10% | malowanie
posadzka zywiczng powierzchni farbg emulsyjng
Ptynna hydroizolacja z zywicy poliuretanowej Cokot systemowy, tynk cem-wap.
z wykonczeniem Kat.lll malowany emulsyjnie,
antyelektrostatycznym, Klasa R9
3.05 | Pomieszczenie | Naprawa istniejgcej posadzki betonowej Tynk istniejacy do skucia Tynkowanie,
techniczne przed wykonczeniem skucie gtuchych tynkéw na 10% | malowanie
posadzka zywiczng powierzchni farbg emulsyjng
Ptynna hydroizolacja z zywicy poliuretanowej, Cokot systemowy, tynk cem-wap.
Klasa R9 Kat.lll malowany emulsyjnie,
3.06 | Pomieszczenie | Naprawa istniejagcej posadzki betonowej Tynk istniejacy do skucia Tynkowanie,
techniczne przed wykonczeniem skucie gtuchych tynkéw na 10% | malowanie
posadzka zywiczng powierzchni farbg emulsyjng
Ptynna hydroizolacja z zywicy poliuretanowej, Cokot systemowy, tynk cem-wap.
Klasa R9 Kat.lll malowany emulsyjnie,
e Sciany:

Scieranie i mycie

e Posadzka zywiczna poliuretanowa w pomieszczeniach technologicznych tréjwarstwowa odporna na
Scieranie uderzenia oraz nacisk, odporna na dziatanie czynnikdw chemicznych i w wysokim stopniu

antyposlizgowa, klasa antyposlizgowosci posadzki R9 ( antyelektrostatyczna )

e Cokot systemowy do posadzek zywicznych

e W budynku wymiana i naprawa istniejacej posadzki betonowej przed wykonczeniem
posadzka zywiczng
e Posadzka zywiczna

W pomieszczeniach nowoprojektowanych przyjeto warstwy posadzki wg zasady :
Posadzka zywiczna w plynie odporna na obcigzenia do 0.5 cm
Warstwy izolacyjne istniejace bez zmian
Strop istniejacy bez zmian

UWAGI !

1. Wykona¢ dylatacje w polach 3,0 x 3,0 m, wypetnione sprezystym materiatem w posadzce betonowe;.

2. Zachowa¢ jeden poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach tej samej kondygnacji

3. Przed ukfadaniem posadzek pozostawi¢ otwory na wycieraczki . Krawedzie otworu wykonczy¢ kgtownikiem
ze stali nierdzewnej

4. Wszystkie przejscia pomiedzy réznymi rodzajami posadzek wykonczy¢ listwami ze stali nierdzewne; .

5. Nalezy zastosowac listwy lub cokoty przy styku ze $cianami w zalezno$ci od rodzaju posadzki.

Parapety wewnetrzne

Parapety z PCV w systemie okiennym kolor biaty
22.5. Wykonczenie zewnetrzne
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e Sciany zewnetrzne— izolacja termiczna gr 12 cm wetna mineralna skalna, A wynoszacy 0,034
W/(m-K) + tynk silikonowy typu baranek barwiony w masie , odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

e Kolorystyka scian - tynk silikonowy -wg kolorystyki elewacji
wspotczynniki przenikania ciepta U (max):$ciany zewnetrznej U - 0.45 W/m2K

e W czesci dolnej do poziomu terenu —$ciany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym
gr 6 cm , A wynoszacy 0,034 W/(m-K) i zabezpieczone powloka bitumiczna.

e W czesci gornej powyzej poziomu terenu —$ciany fundamentowe ocieplone polistyrenem
ekstrudowanym gr 6 cm , A wynoszacy 0,034 W/(m-K) otynkowane tynkiem cementowym na siatce i
wykonczone ptytkami gresowymi o wym. 60x30 w kolorze szarym - wg kolorystyki elewaciji

chodnik wokét budynku - przy styku $cian z gruntem

e Chodnik (szer. wg projektu zagospodarowania terenu) wykonany z kostki chodnikowej , ograniczony
kraweznikiem.

Dach - izolacje

Demontaz istniejagcego zadaszenia nad czescig niskiego napiecia, usuniecie plyt etenitowych z
wylewka betonowa

Demontaz pokrycia papowego na dachu nad czescig wysokiego napiecia
Wykonanie podkonstrukcji stalowej i pomalowanie klasie odpornosci EI60 pod montaz ptyt
warstwowych w spadku

Wykonanie nowych potaczen poszycia dachowego ze $cianami attyk i istniejacg konstrukcja
dachu.

Projektowane glowne zadaszenie rozdzielni i trafostacji

e dach dwuspadowy obudowa ptytami warstwowymi gr 15 cm z wypetnieniem twardg wetng
mineralng skalng, wykonane w systemie lekkiej zabudowy mocowane do ptatwi stalowych
konstrukcji dachu.

rdzen miedzy oktadzinami z niepalnej wetny mineralnej—klasa A1, A2-s1,d0 oraz NRO

oktadzina o profilu mikroprofilowanym ,od strony zewnetrznej budynku,

oktadzina od strony pomieszczenia o profilu niskoprofilowanym ,

grubos¢ blach oktadzinowych — 0.5 mm,

wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej 0.25 W/ m2K,

izolacyjnos$¢ akustyczna — 31 dB,

odpornos¢ ogniowa El 60,

powtoki zewnetrzne — PVDF,

Wywietrzaki dachowe zamontowac¢ na systemowych podstawach do ptyt warstwowych.
Okna

e Projektowana stolarka okienna - materiat: aluminium w kolorze biatym RAL 9003 wg rys. kolorystyki
elewacji. Zastosowano profile aluminiowe system okienno-drzwiowy z przegrodg termiczng, w klasie
EI60 dla okien przyjeto wspotczynnik izolacyjnosci U - 1,6 W/M2K, okna uchylne , parapety
wewnetrzne PCV, parapety zewnetrzne blacha tytanowo cynkowa.

Zaluzje wentylacyjne - projektowane

e Krata wentylacyjna aluminiowa nascienna z aluminium zintegrowana od wewnatrz z
przeciwpozarowg klapg zaluzjowa - odcinajgca EIS 60

e Krata wentylacyjna malowana proszkowo powlokg malarskg odporng na srodowisko agresywne
panujgce na oczyszczalni, powloka weglowa. Lakierowanie ramy i lameli w kolorze RAL 7004

e Lamele Aluminiowe o wysokim wspoétczynniku przepustowosci, mechanizm wyzwalajgco sterujgcy
klapy zaluzjowej - odcinajgcej - zintegrowany z  wyzwalaczem termicznym o nominalnej
temperaturze dziatania 72'C, klasa odpornosci EI60

e Od wewnatrz siatka przeciw owadom - stal nierdzewna 304 2,3x2,3 mm

Drzwi zewnetrzne
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o Drzwi zewnetrzne stalowe jedno i dwuskrzydtowe w klasie EI60, z izolacjg termiczng, gatka/klamka
ze stali nierdzewnej, wspétczynnik izolacyjnosci wsp. U- 1.5., drzwi stalowe malowane proszkowo
kolor RAL 7004 powtokg malarskg odporng na srodowisko agresywne panujgce na oczyszczalni wg
rys. kolorystyki elewaciji .

) Parametry p.poz. dla drzwi i okien rozpatrywac¢ fgcznie z punktem (Klasa odpornosci pozarowej
budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéow
budowlanych).

e Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla $cian, stropow i zamknie¢ znajdujgcych sie w nich
otworéw wg tabeli:

Nr Pomieszczenie Klasa odpornosci ogniowej

Budynku $cian stropow Drzwi
3 STACJA TRAFO REI 120 REI 120 EI60
3 ROZDZIELNIA REI 60 REI 60 EI60

Parapety zewnetrzne

Zaprojektowano parapety z blachy tytanowo cynkowej powlekanej w kolorze RAL 7012

Elementy stalowe , barierki, drabiny, obrébki blacharskie

e Rynny i rury spustowe systemowe PCV, malowanie w kolorze RAL 7004 wg kolorystyki elewaciji,

¢ Obrdbki blacharskie i opierzenia z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm, od strony wewnetrznej i
zewnetrznej powlekane lakierem akrylowym lub poliestrowym w kolorze RAL 7004 wg kolorystyki
elewacji

e drabina wejsciowa na dach projektowana systemowa, stal nierdzewna, z klatkg ochronng od poz.
3m nad poz. wejscia

Malowanie

MALOWANIE SCIAN ( POMIESZCZENIA SUCHE)

e wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy postaci koncentratu (rozciehczany 1:3 czesci wody
do 1:4 czesci wody w zaleznosci od chtonnos$ci podioza)

¢ matowa farba lateksowa (NCS, RAL) — 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN
13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do wewngtrz na mury i beton”

22.6. Charakterystyka energetyczna
Dla obiektu przyjeto nastepujgce wspdtczynniki przenikania ciepta U (max) dla przegrdéd budowlanych:

e Sciany zewnetrzne murowane U- 045 W/m2K
e stropodach U- 0.30 W/m2K
e okna U- 1.60 W/m2K
o stolarka drzwiowa zewnetrzna U- 1.50 W/m2K
e posadzka na gruncie U-1,20 W/m2K

22.7. Wplyw na srodowisko
Zasieg oddziatywania na $rodowisko nie przekroczy granic obiektu.

23. POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ Ob. nr 4A - (w miejscu wyburzanej
pompowni Ob. nr 4) , Zaktad Oczyszczania Sciekéw

23.1. Opis prac modernizacyjnych w istniejacym budynku

W zakresie modernizacji istniejacego budynku Pompowni Ob. nr 4 przewiduje sie catkowitg rozbiorke
istniejgcego budynku z zadaszeniem do poziomu 0,00 i zmiane przeznaczenia na pompownie wody
technologiczne.

Poziom 0,00

Strop istniejgcy na poziomie 0 zostanie rozebrany wraz z istniejgcymi schodami zejsciowymi.
Zaprojektowany bedzie nowy ciehszy strop zaizolowany i zabezpieczony od zewnatrz warstwg
termoizolacji w postaci styropianu z wykonczeniem z betonu ochronnego w spadku.
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Schody zejsciowe na poziom -1 zaprojektowano jako zelbetowe, Sciany zabudowy schodéw
zaprojektowano z ptyt warstwowych na podkonstrukcji stalowe;.

Dach ptyty warstwowe dachowe gr. 15 cm. W dachu z ptyt warstwowych dodatkowo zaprojektowano
wywietrzak na systemowej podstawie dachowe;.

Poziom -1

Zaprojektowane zostang jedynie prace naprawcze posadzki i wykonczenie catego poziomu -1
posadzkg z zywicy epoksydowe;j

Okna i parapety w istniejgcej Scianie zewnetrznej oraz w Scianie wspolnej budynku trafo-stacji (obok
ktorej beda drzwi do zejscia na nizszy poziom -1) zostang wymienione na nowe mniejsze nawigzujgce
do ksztattow okiem istniejgcego budynku ktéry jest poza zakresem opracowania.

Catla odstonieta sciana wraz z tylng $ciang rozdzielni zostanie jako s$ciana zewnetrzna
zaizolowana wetng mineralng skalng i wykonczona tynkiem silikonowym barwionym w masie.

Dodatkowo zaprojektowano zamurowanie otworu drzwiowego istniejacych drzwi wewnetrznych.
Dodatkowe prace instalacyjne obejmujace budynek opisano w opracowaniach branzowych
instalacyjnych i elektrycznych.

Rozmieszczenie wejs¢ i uktad budynku przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu
Wymiary budynku wg rzutéw budowlanych oraz projektu zagospodarowania terenu.

W budynku wydzielone sg nastepujgce pomieszczenia

Parter:
— schody zejsciowe do projektowanej pompowni wody technologicznej
Poziom-1:

— projektowana pompownia wody technologicznej
23.2. Dane liczbowe dot. budynku

¢ powierzchnia zabudowy ( schody zejsciowe do pompowni wody technologicznej ) ~11,30 m?,
e powierzchnia uzytkowa ~165,80 m2,
e wysokosé¢ dachu —3.20 m

POZIOM -1 ( 175,36 )

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m”
4A.00 | Pompownia wody technologicznej ( poziom -1) 156,50
PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m”
4A.01 | Schody zejsciowe do pompowni wody technologicznej 9,30
Razem: 165,80

e kubatura ~36,20m".
23.3. Zakres modernizacji budynku

W zakresie modernizacji pomieszczenia na pompownie wody technologicznej przewiduje sie:

wyburzenie istniejgcych schoddéw stropu, $cian i dachu ( zgodnie z zakresem prac wyburzeniowych )
Wykonanie nowych schodow zelbetowych i stropu na poziomie parteru

termoizolacja ( fundamenty, cokoty, stropodach)

termoizolacja obudowanego pomieszczenia ze schodami zejsciowymi do pompowni ( $ciany i
zadaszenie )

termoizolacja sciany zewnetrznej istniejgcego budynku

wykonanie otworéw pod wywietrzaki dachowe

montaz nowych okien i drzwi

wykonanie posadzki zywicznej w pomieszczeniu i na schodach oraz na s$cianach do stropu
pomieszczenia

przemalowanie $cian i sufitbw we wszystkich pomieszczeniach

montaz przenosnej pompy powierzchniowej odwadniajgcej do 1 mm w/w pomieszczeniu

wykonanie obudowanych schodéw wraz ze szczelnym zadaszeniem

wykonanie na elewacji cokotu z ptytek gresowych
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wykonanie nowego tynku silikonowego barwionego w masie na catosci elewacji zgodnie z rysunkami
kolorystyki.

Wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania ( zabudowy schodéw )

wykonanie instalacji odgromowe;j

23.4. Wykonczenia wewnetrzne

Pompownia wody technologicznej— OB. NR 4A ,
Zaktad Oczyszczania Sciekéw
Lp. Nazwa pom. Rodzaj wykonczenia
Posadzka Sciany Sufit
4.00 |Pompownia Ptynna hydroizolacja z zywicy | tynk cem-wap. Kat.lll malowany emulsyjnie, | Tynkowanie,
wody poliuretanowej o Ptynna hydroizolacja z zywicy malowanie farbg
technologicznej | podwyzszonych parametrach poliuretanowej o podwyzszonych | emulsyjng o]
technicznych, Klasa R12 parametrach technicznych podwyzszonych
Zywica do stropu pomieszczenia parametrach
( petna wysokos$¢ pomieszczenia ) | technicznych
4.01 | Schody Ptynna hydroizolacja z zywicy | tynk cem-wap. Kat.lll malowany emulsyjnie, | Tynkowanie,
zejsciowe  do poliuretanowej o Ptynna hydroizolacja z zywicy malowanie farbg
pompowni podwyzszonych parametrach poliuretanowej o podwyzszonych | emulsyjng o]
technicznych, Klasa R12 parametrach technicznych podwyzszonych
Zywica do stropu pomieszczenia parametrach
( petna wysokos¢ pomieszczenia ) | technicznych

Podtogi i Posadzki

WN =

4
5

Posadzka zywiczna poliuretanowa w pomieszczeniach technologicznych tréjwarstwowa odporna na

Scieranie uderzenia oraz nacisk, odporna na dziatanie czynnikow chemicznych i w wysokim stopniu

antyposlizgowa, klasa antyposlizgowosci posadzki R12

Cokot systemowy do posadzek zywicznych

Posadzka zywiczna

W pomieszczeniach nowoprojektowanych przyjeto warstwy posadzki wg zasady :
Posadzka zywiczna w ptynie odporna na obcigzenia do 0.5cm
Warstwy izolacyjne
Strop istniejgcy

UWAGI !

. Wykonaé¢ dylatacje w polach 3,0 x 3,0 m, wypetnione sprezystym materiatem w posadzce betonowej
. Zachowac¢ jeden poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach tej samej kondygnac;i
. Przed uktadaniem posadzek pozostawi¢ otwory na wycieraczki . Krawedzie otworu wykonczy¢ kgtownikiem

ze stali nierdzewnej

. Wszystkie przejscia pomiedzy réznymi rodzajami posadzek wykonczy¢ listwami ze stali nierdzewne;j .
. Nalezy zastosowac listwy lub cokoty przy styku ze $cianami w zaleznosci od rodzaju posadzki.

Odwodnienia posadzek:

Zaprojektowano odwodnienie poprzez montaz przenosnej pompy powierzchniowej odwadniajgce;j
do 1 mm.

Kraty stalowe, pomosty technologiczne, barierki wewnetrzne

W pomieszczeniu schodéw zejsciowych barierki wewnetrzne ze stali nierdzewnej OH18N9 , stuzgce
do komunikaciji.

Drzwi wewnetrzne

drzwi wewnetrzne stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7004 z termoizolacja
Parapety wewnetrzne

Parapety z PCV w systemie okiennym kolor biaty

23.5. Wykonczenia zewnetrzne

Sciany zewnetrzne ( obudowa schodéw do pompowni )— ptyty warstwowe na podkonstrukcji stalowe;
izolacja termiczna gr 15 cm wetna mineralna skalna, A wynoszacy 0,034 W/(m-K)

Kolorystyka $cian --wg kolorystyki elewac;ji

wspotczynniki przenikania ciepta U (max):$ciany zewnetrznej U - 0.45 W/m2K

W czesci dolnej do poziomu terenu —$ciany fundamentowe zabezpieczone powtoka bitumiczng i
ocieplone poliestrem ekstrudowanym gr 6 cm , A wynoszacy 0,034 W/(m-K).
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W czesci gérnej powyzej poziomu terenu —$ciany fundamentowe ocieplone poliestrem
ekstrudowanym gr 6 cm , A wynoszacy 0,034 W/(m-K) otynkowane tynkiem cementowym na siatce i
wykonczone ptytkami gresowymi o wym. 60x30 w kolorze szarym - wg kolorystyki elewac;ji

Sciana zewnetrzna ($ciana wewnetrzna graniczaca z wyburzang czescig starej pompowni ) —
izolacja termiczna gr. 20 cm wetna mineralna skalna, A wynoszacy 0,034 W/(m-K) + tynk
silikonowy typu baranek barwiony w masie , odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
wspoélczynniki przenikania ciepta U (max):$ciany zewnetrznej U - 0.23 W/m2K

opaska wokét budynku - przy styku scian z gruntem

Opaska (szer. wg projektu zagospodarowania terenu) wykonany z kostki chodnikowej, ograniczony
kraweznikiem.

Dach - izolacje

zadaszenie zabudowy schodow

obudowa ptytami warstwowymi gr 16 cm z wypetnieniem twardg wetng mineralng skalng, wykonane
w systemie lekkiej zabudowy mocowane do $cian bocznych za pomoca systemowych katownikéw.
rdzen miedzy oktadzinami z niepalnej wetny mineralnej—klasa A1, A2-s1,d0 oraz NRO

oktadzina od strony pomieszczenia o profilu niskoprofilowanym ,

grubos¢ blach oktadzinowych — 0.5 mm,

wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej 0.25 W/ m2K,

izolacyjnos¢ akustyczna — 31 dB,

odpornosé¢ ogniowa EI 60,

powtoki zewnetrzne — PVDF

zadaszenie pompowni wody technologicznej

Beton ochronny w spadku ( powierzchniowo zbrojony siatka ) ,zabezpieczony 15cm
$rodkiem hydrofobizacyjnym
Styropian twardy XPS 300 10 cm
Strop zelbetowy 20 cm
Okna

Projektowana stolarka okienna - material: PCV w kolorze biatym RAL 9003 wg rys. kolorystyki
elewacji. Zastosowano profile PCV system okienno-drzwiowy z przegrodg termiczna,, dla okien
przyjeto wspétczynnik izolacyjnosci U - 1,6 W/M2K, okna uchylne , parapety wewnetrzne PCV,
parapety zewnetrzne blacha tytanowo cynkowa.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi stalowe jednoskrzydiowe, przeszklone, ocieplone U - 1,5 W/M2K, lakierowanie od zewnagtrz w
kolorze RAL 7004 i , okucia, uszczelki i akcesoria tgczace systemowe, klamka ze stali nierdzewnej.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz Drzwi stalowe malowane proszkowo zabezpieczone powtokg
malarskg odporng na srodowisko agresywne panujgce na oczyszczalni.

Parapety zewnetrzne
Zaprojektowano parapety z blachy tytanowo cynkowej powlekanej w kolorze RAL 7012
Elementy stalowe , barierki, drabiny, obrébki blacharskie

Rynny i rury spustowe systemowe PCV, malowanie w kolorze RAL 7004 wg kolorystyki elewaciji,
Obrobki blacharskie i opierzenia z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm, od strony wewnetrznej i
zewnetrznej powlekane lakierem akrylowym lub poliestrowym w kolorze RAL 7004 wg kolorystyki
elewac;ji

Wsporniki porgczy barierek i barierki — ze stali nierdzewnej OH18N9

Malowanie
MALOWANIE SCIAN ( POMIESZCZENIA SUCHE)

wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy postaci koncentratu (rozcienczany 1:3 czesci wody
do 1:4 czesci wody w zaleznosci od chtonnosci podtoza)

matowa farba lateksowa (NCS, RAL) — 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN

13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane do wewnatrz na mury i beton”
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MALOWANIE SCIAN ( POMIESZCZENIA MOKRE)

¢ wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy postaci koncentratu (rozcienczany 1:3 czesci wody

do 1:4 czesci wody w zaleznosci od chtonnos$ci podioza)

e potmatowa farba lateksowa (NCS, RAL) — 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN

23.6.

23.7.

24,
24.1.

13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane do wewnagtrz na mury i beton”
Charakterystyka energetyczna
Dla obiektu przyjeto nastepujgce wspdtczynniki przenikania ciepta U (max) dla przegrdéd budowlanych:

e $ciany zewnetrzne murowane U- 045 W/m2K
e stropodach U- 0.30 W/m2K
e okna U- 1.60 W/m2K
e stolarka drzwiowa zewnetrzna U- 150 W/m2K
e posadzka na gruncie U-1,20 W/m2K

Wptyw na srodowisko
Zasieg oddziatywania na Srodowisko nie przekroczy granic obiektu

BUDYNEK KRAT Ob. nr9, Zaktad Oczyszczania Sciekéw

Opis prac modernizacyjnych w istniejagcym budynku

W zakresie modernizacji istniejgcego budynku stacji krat przewiduje sie demontaz istniejgcej kraty
mechanicznej, dostosowanie istniejgcych kanatdow do montazu nowej kraty. Wyburzenie istniejacej
Sciany toalety i postawienie nowej murowanej z zadaszeniem z ptyty warstwowej dachowej.

W budynku demontazem objete sg dodatkowo wszystkie drzwi na spetniajgce aktualne przepisy
dotyczace termoizolacyjnosci przegrod budowlanych.

Istniejgce okna do oczyszczenia o zabezpieczenia.

Demontaz i wymiana na nowe trzech okien w elewacji potnocnej budynku.

Demontaz jednego okna wraz z zamurowanie otworu

Pokrycie dachowe z termoizolacjg i warstwami izolacji zostanie wymienione na nowe

Budynek krat jest budynkiem istniejgcym o konstrukcji szkieletowej

Dodatkowe prace instalacyjne obejmujgce budynek opisano w opracowaniach branzowych
instalacyjnych i elektrycznych.

Wymiary budynku wg rzutéw budowlanych oraz projektu zagospodarowania terenu.

W budynku wydzielone sg nastepujgce pomieszczenia

Parter:

- stacja krat
- komunikacja
- toaleta

24.2. Dane liczbowe dot. budynku

e powierzchnia zabudowy ~54,45 m2,
e powierzchnia uzytkowa ~43,55 m?,
o wysokos¢ attyki — 5.65 m

PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
9.01 | Stacja krat 42,05
9.02 |Toaleta 1,50
Razem: 43,55

e kubatura ~296,75m".

24.3. Zakres modernizacji budynku

W zak

resie modernizacji budynku krat przewiduje sie:

e wymiane istniejgcej kraty mechanicznej
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dostosowanie istniejgcego kanatu do montazu nowej krat

montaz zespot ptukania, odwadniania i rozdrabniania skratek skfadajgcego sie z: prasoptuczka
skratek i kompaktora skratek

montaz zastawek za i przed kratami

montaz urzgdzenia dzwigowego

remont istniejgcego pomieszczenia krat.

wyburzenie istniejgcej sciany toalety

naprawa betonow,

wymiana pokry¢ dachowych z termoizolacjg i warstwami izolacji

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

oczyszczenie i zabezpieczenie istniejgcych okien

wymiana trzech okiem w elewacji pétnocnej budynku

demontaz i zamurowanie otworu okiennego

wymiana parapetow zewnetrznych

wykonanie nowej posadzki zywicznej oraz wyktadziny scian do gornej krawedzi okien.
przemalowanie $cian i sufitbw we wszystkich pomieszczeniach

wykonanie na elewacjach projektowanej czesci nowego cokotu z ptytek gresowych
wykonanie nowego tynku silikonowego barwionego w masie na catosci elewacji zgodnie z rysunkami
kolorystyki.

wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania

wykonanie nowej instalacji odgromowej

wykonanie belki wciggnika o udzwigu 3000 kg

wykonanie nowej drabiny ze stali nierdzewnej

24.4. Wykonczenia wewnetrzne

BUDYNEK KRAT - OB. NR 9, Zaktad Oczyszczania Sciekéw
Lp. Nazwa pom. Rodzaj wykonczenia
Posadzka Sciany Sufit
9.01 | Stacja krat Naprawa istniejacej Tynk istniejacy do skucia ( skucie gluchych | Tynk istniejacy
posadzki betonowej tynkéw na 10% powierzchni ) do skucia (
przed wykonczeniem tynk cem-wap. Kat.lll malowany emulsyjnie, skucie
posadzka zywiczng Ptynna hydroizolacja z zywicy poliuretanowej gtuchych
Ptynna hydroizolacja z Zywice do gérnej krawedzi pierwszego tynkéw na 30%
zywicy poliuretanowej, rzedu okien (sciana od strony powierzchni )
Klasa R12 piaskownika) Tynkowanie,
malowanie farbg
emulsyjng
9.02 | Pomieszczenia Ptytki gresowe o Sciany na wys.2,10m wykonczone okfadzing z T .
. . A " o ynkowanie,
socjalne powierzchni antyposlizgowe ptytek Sciennych, tynk cem-wap. kat.lll )
SO L malowanie farbg
( toaleta) Klasa R 11 nasigkliwos¢ malowany emulsyjnie emulsvin
wodna <3% yina
e Sciany:

pomieszczenia technologiczne - tynk cem.-wap. pomalowany farbg odporng na Scieranie i mycie
systemem ci$nieniowym
stropy: po zatarciu i wyréwnaniu powierzchni malowane farbg emulsyjna.
oktadziny scian (toaleta) — ptytki w kolorze jasno szarym

Podtogi i Posadzki

Ptytki podtogowe w pomieszczeniach sanitarnych Gres kolor szary, wym. 30 x 30 cm.

Posadzka zywiczna poliuretanowa w pomieszczeniach technologicznych tréjwarstwowa odporna na
Scieranie uderzenia oraz nacisk, odporna na dziatanie czynnikdw chemicznych i w wysokim stopniu
antyposlizgowa , klasa antyposlizgowosci posadzki R12 , toaleta R11

Cokot systemowy do posadzek zywicznych

W pomieszczeniach mokrych zastosowac na posadzce i $cianach izolacje przeciwwilgociowg — folie
ptynna, dwuwarstwows.

Posadzka zywiczna

W pomieszczeniach nowoprojektowanych przyjeto warstwy posadzki wg zasady :
Posadzka zywiczna w ptynie odporna na obcigzenia do 0.5cm
Warstwy izolacyjne istniejgce bez zmian
Strop istniejacy bez zmian

Posadzka z ptytek gresowych
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W pomieszczeniu sanitarnym przyjeto warstwy posadzki wg zasady :
pt.gresowe na kleju 1,5 cm
Folia w ptynie na podtozu i 20 cm na Scianie
gtadz cementowa wodoszczelna w spadku
strop istniejgcy

UWAGI !

1. Wykona¢ dylatacje w polach 3,0 x 3,0 m, wypetnione sprezystym materiatem w posadzce betonowe;.

2. Zachowaé jeden poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach tej samej kondygnacji

3. Przed uktadaniem posadzek pozostawi¢ otwory na wycieraczki . Krawedzie otworu wykonczy¢ katownikiem
ze stali nierdzewnej

4. Wszystkie przejscia pomiedzy réznymi rodzajami posadzek wykonczy¢ listwami ze stali nierdzewne; .

5. Nalezy zastosowac listwy lub cokoty przy styku ze $cianami w zaleznosci od rodzaju posadzki.

Odwodnienia posadzek:

e Zaprojektowano odwodnienie z kratek $ciekowych systemowych oraz wymiane starych kratek na

nowe z rusztem ze stali nierdzewne;.

Drzwi wewnetrzne

drzwi do pomieszczenia toalety stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7040—kolor
zaopatrzone w samozamykacz oraz w wewnetrzny zamek, kratka o sumarycznym przekroju 0,0222
m2

Zadaszenie toalety
o Plyty warstwowe gr. 10 cm z wypetnieniem z wetny mineralnej skalne;j
Kraty stalowe, pomosty technologiczne, barierki wewnetrzne

e W pomieszczeniach technologicznych kraty stalowe, oraz barierki wewnetrzne ze stali nierdzewnej
OH18N9 , stuzgce do komunikaciji.

Parapety wewnetrzne

Parapety z PCV w systemie okiennym kolor biaty
24.5. Wykonczenie zewnetrzne

 Sciany zewnetrzne— izolacja termiczna istniejgca bez zmian gr. 10 cm styropian, A wynoszacy
0,038 W/(m-K) + tynk silikonowy typu baranek barwiony w masie , odporny na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.

e Kolorystyka scian - tynk silikonowy -wg kolorystyki elewacji
wspotczynniki przenikania ciepta U (max):$ciany zewnetrznej U - 0.45 W/m2K

e W czesci dolnej do poziomu terenu —$ciany fundamentowe ocieplone - stan istniejgcy bez zmian

o W czesci gornej powyzej poziomu terenu —$ciany fundamentowe ocieplone stan istniejgcy bez
zmian, otynkowane tynkiem cementowym na siatce i wykohczone nowymi ptytkami gresowymi o
wym. 60x30 w kolorze szarym - wg kolorystyki elewacji

opaska wokot budynku - przy styku $cian z gruntem

e Opaska (szer. wg projektu zagospodarowania terenu) wykonany z kostki chodnikowej, ograniczony
kraweznikiem.

Dach - izolacje

e gtdbwne zadaszenie budynku
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa termozgrzewalna podktadowa
Wetna mineralna skalna (kotkowanie) 20 cm w spadku
Izolacja P/Wilgociowa
Strop zelbetowy prefabryikowany - istniejgcy bez zmian
Pokrycie dachu NRO

Okna istniejgce

e |stniejgca stolarka okienna do oczyszczenia i zabezpieczenia na czas przeprowadzenia remontu
pomieszczen i elewacji obiektu, parapety wewnetrzne istniejgce bez zmian, parapety zewnetrzne do
wymiany - blacha tytanowo cynkowa wg kolorystyki elewacji.

Okna projektowane ( trzy okna w elewacji pétnocnej )
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Projektowana stolarka okienna - materiat: PCV w kolorze biatym RAL 9003 wg rys. kolorystyki
elewacji. Zastosowano profile PCV system okienno-drzwiowy z przegrodg termiczng,, dla okien
przyjeto wspotczynnik izolacyjnosci U - 1,6 W/M2K, okna uchylne , parapety wewnetrzne PCV,
parapety zewnetrzne blacha tytanowo cynkowa.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi stalowe dwuskrzydtowe, przeszklone, ocieplone U - 1,5 W/M2K, lakierowanie od zewnatrz w
kolorze RAL 7004 i , okucia, uszczelki i akcesoria tagczace systemowe, klamka ze stali nierdzewne;j.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz Drzwi stalowe malowane proszkowo zabezpieczone powtokg
malarskg odporng na srodowisko agresywne panujgce na oczyszczalni.

Parapety zewnetrzne
Zaprojektowano parapety z blachy tytanowo cynkowej powlekanej w kolorze RAL 7012
Elementy stalowe , barierki, drabiny, obrébki blacharskie

Rynny i rury spustowe systemowe PCV, malowanie w kolorze RAL 7004 wg kolorystyki elewaciji,
Obrobki blacharskie i opierzenia z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm, od strony wewnetrznej i
zewnetrznej powlekane lakierem akrylowym lub poliestrowym w kolorze RAL 7004 wg kolorystyki
elewac;ji

drabina wejsciowa na dach systemowa, stal nierdzewna, z klatkg ochronng od poz. 3m nad poz.
wejscia

Malowanie
MALOWANIE SCIAN ( POMIESZCZENIA SUCHE)

wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy postaci koncentratu (rozciefczany 1:3 czesci wody
do 1:4 czesci wody w zaleznosci od chtonnosci podioza)

matowa farba lateksowa (NCS, RAL) — 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN

13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane do wewnatrz na mury i beton”

MALOWANIE SCIAN ( POMIESZCZENIA MOKRE)

wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy postaci koncentratu (rozcienczany 1:3 czesci wody
do 1:4 czesci wody w zaleznosci od chtonnosci podioza)

pétmatowa farba lateksowa (NCS, RAL) — 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN

13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane do wewnagtrz na mury i beton”

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Instalacja WC
Ubikacja scienna z dolnoptukiem, odejscie poziome, stal nierdzewna
sptuczka podtynkowa 6-9 litrow, stal nierdzewna
ptyta przykrywajgca z przyciskiem ptukanie-stop,
deska klozetowa z pokrywg wolno-opadajgcg, odporna na zniszczenie twarda, tworzywo Duroplast ,
kolor biaty
komplet szczotek klozetowych, zawieszany na $cianie
pojemnik na duze role papieru toaletowego ,stal matowa
kosz na odpadki sanitarne , stal matowa

Instalacja umywalkowa
Umywalka z przelewem, stal nierdzewna
Bateria Scienna ze statym wylotem
zawor odptywowy z kotpakiem
Elektryczna suszarka do rgk ze stali nierdzewnej,
Pojemniki na reczniki papierowe
Pojemnik na mydto oraz ptyn dezynfekujacy do rgk

24.6. Charakterystyka energetyczna
Dla obiektu przyjeto nastepujgce wspodtczynniki przenikania ciepta U (max) dla przegrdéd budowlanych:

Sciany zewnetrzne murowane istniejgce U- 045 W/m2K
stropodach U- 0.30 W/m2K
okna U- 1.60 W/m2K
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¢ stolarka drzwiowa zewnetrzna U- 1.50 W/m2K
e posadzka na gruncie U-1,20 W/m2K

24.7. Wptyw na srodowisko

Zasieg oddziatywania na $rodowisko nie przekroczy granic obiektu.

25. BUDYNEK Ob. nr 2, 3/4, 4/4 ,5/4, 6/4, 7/4, 8/4
Zaktad Zagospodarowania Osadu

25.1. Opis prac modernizacyjnych w istniejacym budynku

W zakresie modernizacji istniejacego budynku socjalno technicznego jest catkowity demontaz
istniejgcych urzadzen technologicznych w parterze budynku w zakresie opracowania oraz zaprojektowanie
nowych fundamentéw pod urzadzenia.

Wykonanie fundamentéw pod pompy i macerator oraz kanalu pod rurociggi w pomieszczeniu
pompowni.

Wymiana agregatéw na nowe agregaty kogeneracyjne o mocy cieplnej 120 kW

Montaz nowej szafy rozdzielczej w pomieszczeniu rozdzielni - szczegdtowy zakres wg proj. elektryki.
W budynku demontazem objete sg dodatkowo wszystkie drzwi zewnetrzne i okna ma poziomie parteru, na
spetniajgce aktualne przepisy dotyczgce termoizolacyjnosci przegréd budowlanych i wydzielen przeciw
pozarowych.

Istniejgca stolarka okienna 1 pietra od strony ZKF i ostatnie okno od strony parkingu graniczace z
budynkiem zageszczania przeznaczone sg do wymiany na okna spetniajgce aktualne przepisy dotyczgce
termoizolacyjnosci przegrod budowlanych i wydzielen przeciw pozarowych. Pozostata stniejgca stolarka
okienna 1 pietra od strony parkingu przeznaczona jest do oczyszczenia i zabezpieczenia na czas
przeprowadzenia remontu pomieszczen i elewaciji obiektu.

Dodatkowo zaprojektowano wymiane drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu pompowni. Wymiana
drzwi wewnetrznych na nowe. Pokrycie dachowe z termoizolacjg i warstwami izolacji pozostaje bez zmian
Elewacje budynku zostang przemalowane wg nowej kolorystyki.

Dodatkowe prace instalacyjne obejmujace budynek opisano w opracowaniach branzowych
instalacyjnych i elektrycznych. Wymiary budynku wg rzutéw budowlanych oraz projektu zagospodarowania
terenu.W budynku wydzielone sg nastepujgce pomieszczenia

Parter:
- Klatka schodowa - obiekt nr 2
- Pompownia - obiekt nr 3/4
- Kottownia - obiekt 5/4
- Pomieszczenie gazmotoréw - obiekt nr 6/4
- Pomieszczenie filtréw - obiekt nr 7/4
- Rozdzielnia - obiekt nr 8/4
1 Pietro:

- Pomieszczenia socjalno biurowe - obiekt nr 4/4
25.2. Dane liczbowe dot. budynku

e powierzchnia zabudowy ~175,60 mz,
e powierzchnia uzytkowa ~285,45 m?,
e wysokos¢ attyki — 8,47m

PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m”
2 Klatka schodowa 17,80
3/4 Pompownia 30,30
5/4 Kottownia 21,20
6/4 Pomieszczenie agregatow( gazmotoréw) 42,40
7/4 Pomieszczenie filtrow 13,95
8/4 Rozdzielnia 21,20
Razem: 146,85
1 PIETRO
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m*
4/4 Pomieszczenia socjalno biurowe 138,60
Razem: 138,60
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e kubatura ~1440,50m".
25.3. Zakres modernizacji budynku:

Przebudowa istniejgcego budynku,

¢ wykonanie fundamentéw pod projektowane urzadzenia technologiczne

wykonanie kanatu pod rurociggi
zabezpieczenie i oczyszczenie istniejgcych okien

wymiana drzwi i okien zgodnie z wytycznymi p.poz

poszerzenie drzwi wejsciowych klatki schodowej do szerokosci skrzydta 120 cm
wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

wykonanie nowej posadzki zywicznej oraz wyktadziny $cian do gornej krawedzi okien.
przemalowanie scian i sufitbw we wszystkich pomieszczeniach
wykonanie na elewacjach cokotu z ptytek gresowych
wykonanie nowego tynku silikonowego barwionego w masie na catosci elewacji zgodnie z rysunkami
kolorystyki.
wykonanie nowych obrdbek blacharskich i orynnowania
wykonanie nowych parapetoéw z blachy tytanowo cynkowej wg kolorystyki elewacji
wykonanie nowej instalacji odgromowej
wykonanie nowej opaski wokét budynku
wymiana istniejgcej drabiny na nowg ze stali nierdzewnej ( w zakresie ob. nr 9)

25.4. Wykonczenia wewnetrzne

BUDYNEK- Ob. nr 2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4

Zaklad Zagospodarowania Osadéw

PARTER
Lp. Nazwa pom. Rodzaj wykonczenia
Posadzka Sciany Sufit
2 Klatka Ptytki gresowe Cokot systemowy, tynk cem-wap. Kat.lll
schodowa stan |s;tm22cy bez Zarr:j!gwgm/aemulsyjme ( miejsce Stan istniejacy
po demontazu drzwi ), bez zmian
reszta scian
- stan istniejacy bez zmian
3/4 Pompownia Naprawa istniejacej Tynk istniejacy do skucia
posadzki betonowej ( skucie gtuchych tynkéw na 10%
przed wykonczeniem powierzchni ) Tynkowanie,
posadzka zywicznag Cokot systemowy, tynk cem-wap. Kat.lll malowanie farbg
Ptynna hydroizolacja z malowany emulsyjnie, emulsyjng
zywicy poliuretanowej, Ptynna hydroizolacja z }zywicy
Klasa R12 poliuretanowej do gérnej krawedzi
Sciany
5/4 Kottownia Naprawa istniejgcej Cokot systemowy, tynk cem-wap. Kat.lll
posadzki betonowej malowany emulsyjnie, )
przed wykonczeniem . o Tynkowanie,
posadzka zywiczna Cokot systemowy do posadzek zywicznych: malowanle farba
Ptynna hydroizolacja z emulsyjng
zywicy poliuretanowej
Klasa R12
6/4 Pomieszczenia Naprawa istniejacej Cokot systemowy, tynk cem-wap. Kat.lll
gazmotoréw posadzki betonowej malowany emulsyjnie, )
(‘agregatéw ) przed wykonczeniem ) L ) _ | Tynkowanie,
posadzka zywiczna Ptynna hydroizolacja z zywicy poliuretanowej malowgme farbg
Plynna hydroizolacja z do wys. 2,00 m emulsyjng
zywicy poliuretanowej
Klasa R11
7/4 ) ) Naprawa istniejacej i
Ppm]eszczenle posadzki betonowej Cokoét systemowy, tynk cem-wap. Kat.lll
filtrow przed wykonczeniem malowany emulsyjnie, Tynkowanie,
posadzka zywiczna malowanie farbg
Ptynna hydroizolacja z Ptynna hydroizolacja z zywicy poliuretanowej | emulsyjng
zywicy poliuretanowej do peinej wysokosci pomieszczenia
Klasa R11
L Naprawa istniejacej , .
8/4 Rozdzielnia posadzki betonowej Cokot systemowy, tynk cem-wap. Kat.lll Tynkowan_le,
przed wykonczeniem malowany emulsyjnie, malowgnle farba
posadzka zywiczna emulsyjng
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Ptynna hydroizolacja z
zywicy poliuretanowej z
wykonczeniem
antyelektrostatycznym
Klasa R9

Ptynna hydroizolacja z zywicy poliuretanowej
do peinej wysokosci pomieszczenia

BUDYNEK - Ob. nr 4/4
Zaklad Zagospodarowania Osadow

1 PIETRO
Lp. Nazwa pom. Rodzaj wykonczenia
Posadzka Sciany Sufit
4/4 Pomieszczenia socjalne stan istniejgcy bez zmian stan istniejacy bez zmian - stan istniejacy
(szatnie, fazienki, pokdj bez zmian
Sniadan, pokdj kierownika
i dyspozytornia )

e Sciany:

- pomieszczenia technologiczne - tynk cem.-wap. pomalowany farbg odporng na $cieranie i mycie
systemem ci$nieniowym

- stropy: po zatarciu i wyréwnaniu powierzchni malowane farbg emulsyjna.

- okladziny scian (toaleta i blok socjalny 1 pietro) — stan istniejagcy bez zmian - poza zakresem

Podtogi i Posadzki

e Posadzka zywiczna poliuretanowa w pomieszczeniach technologicznych tréjwarstwowa odporna na
Scieranie uderzenia oraz nacisk, odporna na dziatanie czynnikdw chemicznych i w wysokim stopniu
antyposlizgowa, klasa antyposlizgowosci posadzki R12, R11i R9

e Cokot systemowy do posadzek zywicznych

e W pomieszczeniach mokrych zastosowac¢ na posadzce i $cianach izolacje przeciwwilgociowg — folie
ptynna, dwuwarstwowa.

e Posadzka zywiczna

W pomieszczeniach nowoprojektowanych przyjeto warstwy posadzki wg zasady :
Posadzka zywiczna w ptynie odporna na obcigzenia do 0.5cm
Warstwy izolacyjne istniejace bez zmian
Strop istniejacy bez zmian

UWAGI !

1. Wykona¢ dylatacje w polach 3,0 x 3,0 m, wypetnione sprezystym materiatem w posadzce betonowe;.

2. Zachowa¢ jeden poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach tej samej kondygnacji

3. Przed ukfadaniem posadzek pozostawi¢ otwory na wycieraczki . Krawedzie otworu wykonczy¢ kgtownikiem
ze stali nierdzewnej

4. Wszystkie przejscia pomiedzy réznymi rodzajami posadzek wykonczy¢ listwami ze stali nierdzewne; .

5. Nalezy zastosowac listwy lub cokoty przy styku ze $cianami w zalezno$ci od rodzaju posadzki.

Odwodnienia posadzek:
e Zaprojektowano wymiane rusztu w istniejgcych kratkach odwodnieniowych na nowe z rusztem ze
stali nierdzewne;.

Kraty stalowe, pomosty technologiczne, barierki wewnetrzne

e W pomieszczeniach technologicznych kraty stalowe, pomosty technologiczne oraz barierki
wewnetrzne ze stali nierdzewnej OH18N9 , stuzgce do komunikaciji.

Parapety wewnetrzne
Parapety z PCV w systemie okiennym kolor biaty
Drzwi wewnetrzne

Drzwi wejsciowe z klatko schodowej na 1 Pietro do wymiany, otwor do poszerzenia

Projektowane drzwi o szerokosci przejscia 120 cm w klasie odpornosci ogniowej EIG0
dwuskrzydtowe, przeszklone w kolorze biatym , okucia, uszczelki i akcesoria tgczace systemowe,
klamka ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz.

25.5. Wykonczenie zewnetrzne
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 Sciany zewnetrzne— izolacja termiczna istniejgca bez zmian styropian, wymiana izolacji w pasach
szerokosci 2 metrow z materiatu niepalnego ( wetna mineralna skalna ), + nowy tynk silikonowy
barwiony w masie na catosci elewac;ji

¢ Wydzielenie stref pozarowych - pas 2 m materiatu niepalnego wetna mineralna skalna EI60
pomiedzy budynkiem socjalno technicznym a budynkiem zageszczania i odwadniania
osadow

o Kolorystyka scian - wg kolorystyki elewac;ji

e W czesci dolnej do poziomu terenu —$ciany fundamentowe ocieplone - stan istniejgcy bez zmian

e W czesci gornej powyzej poziomu terenu —$ciany fundamentowe ocieplone stan istniejgcy bez
zmian, wykonczone nowymi ptytkami gresowymi o wym. 60x30 w kolorze szarym - wg kolorystyki
elewac;ji

opaska wokoét budynku - przy styku scian z gruntem

Dach - izolacje
e gtdwne zadaszenie budynku - stan istniejgcy bez zmian
Daszek nad wejsciem

e Zaprojektowano daszek nad wejsciem do budynku, stalowe systemowe w kolorze RAL 7012
¢ Woypetnienie stanowi szkio akrylowe ( satyna biata ).

Okna -1 pietro

¢ |stniejgca stolarka okienna do wymiany na okna w klasie EI30 . Projektowana stolarka okienna -
materiat: aluminium w kolorze biatym RAL 9003 wg rys. kolorystyki elewacji. Zastosowano profile
aluminiowe system okienno-drzwiowy z przegrodg termiczng, w klasie EI30 dla okien przyjeto
wspotczynnik izolacyjnosci U - 1,6 W/M2K, okna uchylne, parapety ewnetrzne PCV, parapety
zewnetrzne blacha tytanowo cynkowa.

e Okna w strefie do 8 m od strony WKF-u w klasie EI60

¢ Okna graniczace w budynkiem zageszczania ( pas 2m w klasie EI60 ) nalezy wykona¢ w klasie EI60
Okna - Parter

e Projektowana stolarka okienna - materiat: aluminium w kolorze biatym RAL 9003 wg rys. kolorystyki
elewaciji. Zastosowano profile aluminiowe system okienno-drzwiowy z przegrodg termiczng, w klasie
EI60 dla okien przyjeto wspétczynnik izolacyjnosci U - 1,6 W/M2K, okna uchylne, w rozdzielni okno
projektowane jako nieotwieralne , parapety wewnetrzne PCV, parapety zewnetrzne blacha tytanowo
cynkowa.

Drzwi zewnetrzne

e Drzwi stalowe jedno i dwuskrzydiowe, petne , ocieplone U - 1,5 W/M2K, lakierowanie od zewngtrz w
kolorze RAL 7004 i , okucia, uszczelki i akcesoria tgczace systemowe, klamka ze stali nierdzewne;j.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz Drzwi stalowe ( przeszklone do kottowni) malowane proszkowo
zabezpieczone powlokg malarskg odporng na srodowisko agresywne panujgce na oczyszczalni.

e Drzwi do klatki schodowej do demontazu , otwér do powiekszenia, do wstawienia projektowane
drzwi stalowe dwuskrzydiowe ,przeszklone , ocieplone U - 1,5 W/M2K, lakierowanie od zewnagtrz w
kolorze RAL 7004 i , okucia, uszczelki i akcesoria tgczace systemowe, klamka ze stali nierdzewnej.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz Drzwi stalowe malowane proszkowo zabezpieczone powiokg
malarskg odporng na srodowisko agresywne panujgce na oczyszczalni.

Nr Pomieszczenie Klasa odpornosci ogniowej
Budynku $cian stropow Drzwi
2 5/4 KOTLOWNIA REI 120 REI 120 EI60
2 6/5 POM AGREGATOW REI 120 REI 120 EI60
2 8/4 ROZDZIELNIA REI 60 REI 60 EI60

Parapety zewnetrzne
e Zaprojektowano parapety z blachy tytanowo cynkowej powlekanej w kolorze RAL 7012

Elementy stalowe , barierki, drabiny, obrébki blacharskie

82



PROJEKT BUDOWLANY

“Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

e Rynny i rury spustowe systemowe PCV, malowanie w kolorze RAL 7004 wg kolorystyki elewaciji,

e Obrébki blacharskie i opierzenia z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm, od strony wewnetrznej i
zewnetrznej powlekane lakierem akrylowym lub poliestrowym w kolorze RAL 7004 wg kolorystyki
elewacji

e drabina wejsciowa na dach systemowa, stal nierdzewna, z klatkg ochronng od poz. 3m nad poz.
wejscia

Malowanie

MALOWANIE SCIAN ( POMIESZCZENIA SUCHE)

e wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy postaci koncentratu (rozciehczany 1:3 czesci wody
do 1:4 czesci wody w zaleznosci od chtonnos$ci podioza)

o matowa farba lateksowa (NCS, RAL) — 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN
13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powitokowe stosowane do wewngtrz na mury i beton”

MALOWANIE SCIAN ( POMIESZCZENIA MOKRE)

¢ wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy postaci koncentratu (rozcienczany 1:3 czesci wody
do 1:4 czesci wody w zaleznosci od chtonnos$ci podioza)

e potmatowa farba lateksowa (NCS, RAL) — 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN
13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do wewnagtrz na mury i beton”

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych ( na pierwszym pietrze stan istniejacy bez zmian ) poza
zakresem opracowania

25.6. Charakterystyka energetyczna
Dla obiektu przyjeto nastepujgce wspdtczynniki przenikania ciepta U (max) dla przegrdéd budowlanych:

e Sciany zewnetrzne murowane U- 045 W/m2K
e stropodach U- 0.30 W/m2K
e okna U- 1.60 W/m2K
e stolarka drzwiowa zewnetrzna U- 150 W/m2K
e posadzka na gruncie U-1,20 W/m2K

25.7. Wptyw na srodowisko
Zasieg oddziatywania na $rodowisko nie przekroczy granic obiektu.

26. BUDYNEK ZAGESZCZENIA | ODWADNIANIA OSADOW Ob. nr 9 Zakiad
Zagospodarowania Osadéw

26.1. Opis prac modernizacyjnych w istniejacym budynku Zageszczania i Odwadniania Osadéw

W zakresie modernizacji istniejgcego budynku Zageszczania i Odwadniania osadéw jest catkowity
demontaz istniejgcych urzgdzen technologicznych w linii odwadniania osadéw wraz z wymiang przenosnika
w zakresie opracowania oraz zaprojektowanie nowych fundamentéw pod urzadzenia.

W budynku demontazem objete sg dodatkowo drzwi dwuskrzydtowe na spetniajgce aktualne przepisy
dotyczace termoizolacyjnosci przegrod budowlanych.

Istniejgca stolarka okienna przeznaczona jest do wymiany -3 okna.

Pokrycie dachowe z termoizolacjg i warstwami izolacji pozostaje bez zmian.

Elewacje budynku zostang przemalowane wg nowej kolorystyki

Dodatkowe prace instalacyjne obejmujgce budynek opisano w opracowaniach branzowych
instalacyjnych i elektrycznych.

Wymiary budynku wg rzutéw budowlanych oraz projektu zagospodarowania terenu.

W budynku wydzielone sg nastepujgce pomieszczenia

Parter:
- Hala Zageszczania i Odwadniania Osadow - obiekt nr 9

26.2. Dane liczbowe dot. budynku

e powierzchnia zabudowy ~201,25 m2,
e powierzchnia uzytkowa ~180,00 m2,
e wysokos¢ attyki — 5,00m
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PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m*
9 Hala Zageszczania i Odwadniania Osadow 180,00
Razem: 180,00

kubatura ~925,75m".

26.3. Zakres modernizacji budynku zageszczania i odwadniania osadow:

modernizacja urzgdzen technologicznych instalacji odwadniania w zakresie projektu technologii
wykonanie fundamentéw pod projektowane urzgdzenia technologiczne

wymiana drzwi zewnetrznych

wymiana trzech okien

wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

wykonanie nowej posadzki zywicznej oraz wyktadziny $cian do gornej krawedzi okien.
przemalowanie $cian i sufitow
wykonanie na elewacjach cokotu z ptytek gresowych

wykonanie nowego tynku silikonowego barwionego w masie na catosci elewacji zgodnie z rysunkami
kolorystyki.

wykonanie nowych obrdbek blacharskich i orynnowania
wykonanie nowej instalacji odgromowej

wymiana istniejgcej drabiny na nowg ze stali nierdzewnej

26.4. Wykonczenia wewnetrzne

BUDYNEK ZAGESZCZANIA | ODWADNIANIA OSADOW - Ob. nr 9, Zakiad
Zagospodarowania Osadow
Lp. | Nazwa pom. Rodzaj wykonczenia
Posadzka Sciany Sufit
9 .| Naprawa istniejacej posadzki Tynk istniejacy do skucia
Hala Zageszczania betonowej przed (skucie gluchych tynkéw na 10% Tvnk )
i Odwadniania wykonczeniem powierzchni ) yn Iowam'e,
Osadéw posadzka zywiczna Cokot systemowy, tynk cem-wap. Kat.IlI mafovt\;anle
Ptynna hydroizolacja z zywicy malowany emulsyjnie, emilrs?jna
poliuretanowe;j Ptynna hydroizolacja z zywicy poliuretanowej
Klasa R12 do gornej krawedzi Sciany
e Sciany:

pomieszczenia technologiczne - tynk cem.-wap. pomalowany farbg odporng na $cieranie i mycie
systemem ci$nieniowym
stropy: po zatarciu i wyréwnaniu powierzchni malowane farbg emulsyjna.

Podtogi i Posadzki

Od

Posadzka zywiczna poliuretanowa w pomieszczeniach technologicznych tréjwarstwowa odporna na
Scieranie uderzenia oraz nacisk, odporna na dziatanie czynnikdw chemicznych i w wysokim stopniu
antyposlizgowa, klasa antyposlizgowosci posadzki R12

Cokot systemowy do posadzek zywicznych

W pomieszczeniach mokrych zastosowac na posadzce i $cianach izolacje przeciwwilgociowg — folie
ptynna, dwuwarstwowa.

Posadzka zywiczna

W pomieszczeniach nowoprojektowanych przyjeto warstwy posadzki wg zasady :
Posadzka zywiczna w ptynie odporna na obcigzenia do 0.5cm
Warstwy izolacyjne istniejgce bez zmian
Strop istniejacy bez zmian

UWAGI !

1. Wykona¢ dylatacje w polach 3,0 x 3,0 m , wypetnione sprezystym materiatem w posadzce betonowe;.

2. Zachowa¢ jeden poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach tej samej kondygnacji

3. Przed ukfadaniem posadzek pozostawi¢ otwory na wycieraczki . Krawedzie otworu wykonczy¢ katownikiem ze stali
nierdzewnej

4. Wszystkie przejscia pomiedzy réznymi rodzajami posadzek wykonczy¢ listwami ze stali nierdzewnej .

5. Nalezy zastosowac listwy lub cokoty przy styku ze $cianami w zaleznosci od rodzaju posadzki.

wodnienia posadzek:
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e Zaprojektowano wymiane rusztu w istniejgcych kratkach odwodnieniowych na nowe z rusztem ze
stali nierdzewne;j.

Kraty stalowe, pomosty technologiczne, barierki wewnetrzne

e W pomieszczeniach technologicznych kraty stalowe, pomosty oraz barierki wewnetrzne ze stali
nierdzewnej OH18N9 , stuzgce do komunikaciji.

Parapety wewnetrzne
Parapety z PCV w systemie okiennym kolor biaty

26.5. Wykonczenie zewnetrzne

o Sciany zewnetrzne— bez zmian + tynk silikonowy typu baranek barwiony w masie , odporny na
dziatanie czynnikow atmosferycznych.

e Kolorystyka scian - tynk silikonowy -wg kolorystyki elewacji

e W czesci gornej powyzej poziomu terenu —$ciany fundamentowe stan istniejgcy bez zmian,
otynkowane tynkiem cementowym na siatce i wykoriczone nowymi ptytkami gresowymi o wym.
60x30 w kolorze szarym - wg kolorystyki elewacji

e wydzielenie stref pozarowych - pas 2 m materiatlu niepalnego wetna mineralna skalna EI60

Dach - izolacje
e gtéwne zadaszenie budynku - stan istniejgcy bez zmian
Okna projektowane ( trzy okna)

e Projektowana stolarka okienna - materiat: PCV w kolorze bialym RAL 9003 wg rys. kolorystyki
elewacji. Zastosowano profile PCV system okienno-drzwiowy z przegrodg termiczng, dla okien
przyjeto wspétczynnik izolacyjnosci U - 1,6 W/M2K, okna uchylne, parapety wewnetrzne PCV,
parapety zewnetrzne blacha tytanowo cynkowa.

Bramy zewnetrzne

e Brama segmentowe z drzwiami z niskim progiem U - 1,5 W/M2K 400x300 cm prowadzenie
normalne, panele 625 i 750, okna segmentowe typ E wym. 725x370 mm, zamkniecie od wewnatrz
ryglem przesuwnym z prawej strony od wewnatrz, lakierowanie paneli od zewnatrz w kolorze Ral
7004, brama zabezpieczona powtokg malarskg odporng na srodowisko agresywne panujgce na
oczyszczalni, powtoka weglowa, naped osiowy, sterowanie, mikro wylgcznik zamknietego rygla
przesuwnego, wylgcznik krancowy drzwi przejsciowych, fotokomérka wyprzedzajgca.

Parapety zewnetrzne
e Zaprojektowano parapety z blachy tytanowo cynkowej powlekanej w kolorze RAL 7012
Elementy stalowe , barierki, drabiny, obrébki blacharskie

e Rynny i rury spustowe systemowe PCV, malowanie w kolorze RAL 7004 wg kolorystyki elewaciji,

e Obrébki blacharskie i opierzenia z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm, od strony wewnetrznej i
zewnetrznej powlekane lakierem akrylowym lub poliestrowym w kolorze RAL 7004 wg kolorystyki
elewac;ji

e drabina wejsciowa na dach systemowa, stal nierdzewna, z klatkg ochronng od poz. 3m nad poz.
wejscia

Malowanie

MALOWANIE SCIAN ( POMIESZCZENIA SUCHE)

e wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy postaci koncentratu (rozcienczany 1:3 czesci wody
do 1:4 czesci wody w zaleznosci od chtonnosci podtoza)

e matowa farba lateksowa (NCS, RAL) — 2 klasa odpornosci
na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do
wewnatrz na mury i beton”

MALOWANIE SCIAN ( POMIESZCZENIA MOKRE)

e wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy postaci
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26.6.

Dla obiektu przyjeto nastepujgce wspodtczynniki przenikania ciepta U (max) dla przegrdéd budowlanych:

26.7.

27.
27.1.

koncentratu (rozcienczany 1:3 czesci wody do 1:4 czesci wody w zaleznosci od
chtonnosci podtoza)

poétmatowa farba lateksowa (NCS, RAL) — 1 klasa odpornosci
na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy

powtokowe stosowane do wewnatrz na mury i beton”

Charakterystyka energetyczna

sciany zewnetrzne murowane U- 045 W/m2K
stropodach U- 0.30 W/m2K
okna U-1.60 W/m2K
stolarka drzwiowa zewnetrzna U- 150 W/m2K
posadzka na gruncie U-1,20 W/m2K

Wplyw na srodowisko
Zasieg oddziatywania na $rodowisko nie przekroczy granic obiektu

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | BEZPIECZENSTWO POZAROWE BUDYNKOW
POWIERZCHNIA BUDYNKOW, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Budynek Stacji Trafo — OB. Nr 3

powierzchnia zabudowy ~178,80 m2,

powierzchnia uzytkowa ~149,90 m2,

wysokos¢ attyki - 5,65

liczba kondygnacji 1

klasa odpornosci pozarowej C (gestos¢ do 2000 MJ/m2)
strefa pozarowa PM

POZIOM -1 (175,36 )

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
3.02 Rozdzielnia - ( poziom techniczny -1) 55,45
PARTER

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?

3.01 Rozdzielnia 50,80

3.02 Rozdzielnia 55,45

3.03 Trafostacja 16,60

3.04 Trafostacja 15,60

3.05 Pomieszczenie techniczne 5,85

3.06 Pomieszczenie techniczne 5,60
Razem: 149,9

wykonanie pasa z materialu niepalnego na zewnatrz w $cianie fgczacej sie z budynkiem ustugowo
gospodarczym nr 2

Pompownia Wody Technologicznej — OB. NR 4A

o powierzchnia zabudowy ~( schody zejsciowe do pompowni wody
technologicznej ) ~11,30 m?,

powierzchnia uzytkowa ~165,80 m?,

wysokos¢é dachu - 3,20 m - budynek niski

kubatura ~36,20m3.

liczba kondygnacji 2 ( w tym podziemna)

klasa odpornosci pozarowej C

strefa pozarowa PM
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POZIOM -1 ( 175,36 )

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
4A.00 | pompownia wody technologicznej ( poziom -1) 156,50
PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
4A.01 | Schody zejsciowe do pompowni wody technologicznej 9,30
Razem: 165,80
BUDYNEK KRAT — OB. NR 9
° powierzchnia zabudowy ~54,45 m2,
o powierzchnia uzytkowa ~43,55 m2,
o wysokos¢ attyki — 5.65 m - budynek niski
° kubatura ~296,75m3.
o liczba kondygnaciji 1
o klasa odpornosci pozarowej E
o strefa pozarowa PM
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
9.01 Stacja krat 42,05
9.02 Toaleta 10,40
Razem: 43,55

Budynek-OB. NR 2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4

powierzchnia zabudowy ~175,60 m2,

° powierzchnia uzytkowa ~285,45 m2,

o kubatura ~1440,50m3.

o liczba kondygnacji 2

o klasa odpornosci pozarowej -C

o klasa odpornosci pozarowej 1 Pietro -D

o strefa pozarowa ZLIII / PM

o wydzielenie stref pozarowych - pas 2 m materiatu niepalnego

welna mineralna skalna EI60
PARTER

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?

2 Klatka schodowa 17,80

3/4 Pompownia 30,30

5/4 Kottownia 21,20

6/4 Pomieszczenie agregatéw( gazmotoréw) 42,40

7/4 Pomieszczenie filtrow 13,95

8/4 Rozdzielnia 21,20
Razem: 146,85

1 PIETRO

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?

4/4 Pomieszczenia socjalno biurowe 138,60
Razem: 138,60

Pomieszczenie kottowni i agregatu wydzielono jako odrebng strefe pozarowga z zastosowaniem s$ciany
i oddzielenia pozarowego oraz stropu w klasie REI 120 z zastosowaniem pasa na granicy strefy z
materiatlu niepalnego w klasie odpornosci ogniowej El 60. Dach nad istniejacym budynkiem
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(nizsze) nierozprzestrzeniajacy ognia. W pomieszczeniu kotlowni zastosowano system
zabezpieczen typu GAZEX

BUDYNEK Zageszczania i Odwadniania Osadow - OB. NR 9 Zaktad
Zagospodarowania Osadow

powierzchnia zabudowy ~201,25 m2,

powierzchnia uzytkowa ~180 m2,

wysokos¢ attyki — 5.00 m - budynek niski

kubatura ~925,75m3.

liczba kondygnacji 1

klasa odpornosci pozarowej E

strefa pozarowa PM

wydzielenie stref pozarowych - pas 2 m materiatu niepalnego
wetna mineralna skalna EI60

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?

9 Hala Zageszczania i Odwadniania Osadow 180,00
Razem: 180,00

27.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

= Od budynkéw objetych opracowaniem zachowano przepisowe odlegtosci do najblizszego innego
budynku
= Budynki - potgczone ze sobg stanowig jedng catos¢ procesu technologii oczyszczania

Nr Nazwa budynku Odlegtos¢ od najblizszych budynkéw sgsiadujacych

3/Z1 | Budynek Stacji Trafo bezposrednio przy obiekcie nr 2 Budynek ustugowo-gospodarczy
29,5 m od obiektu 9 Budynku krat

9/Z1 | Budynek Krat 18,20 m od obiektu nr 6 Pompownia $ciekéw surowych
29,5 m od obiektu 3 Stacji Trafo

2/Z2 | Budynek ob. nr 2, 3/4, 4/4, 5/4, 12,0 m od obiektu nr 7 Pomieszczenia gospodarczego

6/4,7/4, 8/4 12 m od obiektu nr 1 Bioreaktor (WKF)
9 Budynek zageszczania 7,20 m od obiektu nr 12 Grawitacyjny Zageszczacz Osadu
Z/2 wstepnego bezposrednio przy obiekcie nr 2 Z2 Budynek ustugowo-gospodarczy

27.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych; w budynku nie wystepujg materiaty
niebezpieczne pozarowo. W budynku znajdujg sie tylko state materiaty palne jak np: palne elementy
wyposazenia pomieszczen jak meble i drobne elementy z tworzyw sztucznych

27.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO [Q]

Przewidywane obcigzenie ogniowe w catych budynkach: do 500 MJ/m2
Przewidywane obcigzenie ogniowe w budynku stacji trafo do 52000 MJ/m2

W istniejgcych i projektowanych budynkach nie przewiduje sie stosowania i przechowywania
materiatdw pozarowo — niebezpiecznych ( w rozumieniu przepisu Rozporzgdzenia MSW z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terendw).

27.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W BUDYNKU

Pomieszczenia technologiczne 1 osoba obstugujaca
Ogdétem w budynkach moze przebywaé ~ do 1 osoby jako obstuga techniczna .

e Pomieszczenia, w ktérych tgczny czas przebywania tych samych oséb jest krétszy niz 2 godziny w
ciggu doby, czyli w rozumieniu przepisébw pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi, to
pomieszczenia socjalne techniczne i gospodarcze oraz wezty sanitarne.

Budynki zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi PM.

Na terenie oczyszczalni znajduje sie budynek administracyjny nie objety opracowaniem.
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27.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynkach nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem — Charakterystyka pozarowa. Ocena
zagrozenia wybuchem pomieszczen i urzgdzen zewnetrznych.

27.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Zaktad Oczyszczania Sciekow:

Strefa pozarowa | — Trafostacja budynek nr 3
Strefa pozarowa Il — Rozdzielnia budynek nr 3
Strefa pozarowa nr lll — budynek Krat nr 9 i pompownia Sciekéw surowych budynek nr 6

Zaktad Zagospodarowania Osadow:

Strefa pozarowa nr IV — Budynek 1 pietro - ZLIII

Strefa pozarowa nr V - Budynek - parter z wydzielonymi pozarowo pomieszczeniami kottowni (5/4),
pomieszczenia gazo-motoréw (6/4), rozdzielni (8/4) oraz budynek zageszczania i odwadniania
osadow nr 9

27.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wskazane w projekcie budynki z kondygnacjami podziemnymi nalezy kondygnacje podziemne
wykonac w klasie odpornosci pozarowej ,C” z nastepujgcymi wymaganiami:

dla budynkéw Stacji trafo i Pompowni Wody Technologiczne;.
e  konstrukcja nosna w klasie R 60

stropy w budynku — REI 60

Sciany wewnetrzne — El 15

Sciana zewnetrzna — EI 30

konstrukcja schodow — R 60

konstrukcja dachu — R 15

przekrycie dachu — RE 15

obudowa poziomych dréog ewakuacyjnych — El 15

Wymagana klasa odpornosci ogniowej: dla wszystkich budynkéw: ,E”

Wymagania (minimalne) dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych:
konstrukcja nosna w klasie ( nie stawia si¢ wymagan)

stropy w budynku ( nie stawia sie wymagan )

Sciany wewnetrzne ( nie stawia sie¢ wymagan )

Sciana zewnetrzna ( nie stawia sie wymagan )

konstrukcja schodéw ( nie stawia sie wymagan )

konstrukcja dachu ( nie stawia sie wymagan )

przekrycie dachu ( nie stawia sie wymagan )

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ( nie stawia sie wymagan )

Wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane w tym przekrycie dachu muszg byc¢
elementami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia.

Pomieszczenia techniczne wymagajgce wydzielenia przeciwpozarowego

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla scian, stropow i zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw

wg tabeli:
Nr Pomieszczenie Klasa odpornosci ogniowej
Budynku . 3 .
$cian stropow Drzwi
2 5/4 KOTLOWNIA REI 120 REI 120 EI60
2 6/5 POM AGREGATOW REI 120 REI 120 EI60
2 8/4 ROZDZIELNIA REI 60 REI 60 EI60
3 STACJA TRAFO REI 120 REI 120 EI60
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[3 | ROZDZIELNIA | REI60 | REI 60 | El60 |

27.9. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE ( BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE)
ORAZ PRZESZKODOWE
e  ewakuacja ludzi z budynkéw :
-z pomieszczen bezposrednio do drzwi jednoskrzydtowych i w systemie bramy harmonijkowe;.
Szerokosé wyjsé w bramie 90 cm, drzwi bezprogowe.
-z pomieszczenia technicznego do pomostu transportowego z wyjsciem na zewnatrz.
e nadrogach komunikacji zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne
e szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi wynosi nie
mniej niz 0,9m, a w przypadku przejScia stuzgcego do ewakuacji 3 oséb- nie mniej niz 0,8m
27.10.SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Nalezy wszystkie przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowac
klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej zgodnie z wymaganiami jak dla sciany
Zaprojektowano :

e instalacje odgromowg,
e  Przeciwpozarowe wigczniki prgdu dla wszystkich obiektéw objetych projektem

27.11.DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Dobor urzgdzeh przeciwpozarowych dostosowany do wymagan wynikajgcych z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzgdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej .

Nalezy wszystkie przepusty instalacyjne w scianach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyc
klapami odcinajgcymi w klasie odpornosci ogniowej zgodnie z wymaganiami dla $cian o klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz REI 60 i REI 120. Przeciwpozarowe wytgczniki pradu dla wszystkich obiektow
objetych projektem — nalezy ich montowanie i zakres dziatania szczegdtowo ustali¢ w zaleznosci od
koniecznosci przebiegu proceséw technologicznych.

W budynku nr 2 w pomieszczeniu kottowni zastosowac system zabezpieczen typu GAZEX.
27.12.WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynki w stanie obecnym sg wyposazone w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe do
gaszenia pozaréw grup ABC o zawartosci proszku 2 kg w ilosci 1 gasnica / 100 m? powierzchni,
27.13.ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono hydranty zewnetrzne nadziemne z istniejgcej i
dodatkowo projektowanej sieci hydrantowej oczyszczalni

Nr Nazwa Budynku Odlegtos¢ od
hydrantu
mb
3 Z1 | Budynek Stacji Trafo 15,30 m
4A Z1 | Pompownia wody technologicznej 31,50 m
9 Z1 | Stacja Krat 42,50 m
2 72 |Budynekob.nr2,3/4,4/4,5/4,6/4,7/4, 8/4 19,60 m
9 Z2 |Budynek zageszczania wstepnego 16,50 m

27.14.DROGA POZAROWA

Do budynkow istniejgcych i nowoprojektowanych zapewniony jest dojazd zgodnie z Rozporzgdzeniem
MSWIA z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

28. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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Budynki i ich instalacje ogrzewcze, wentylacyjne cieptej wody uzytkowej, zostang zaprojektowane w
taki sposdb, aby ilos¢ ciepta, chtodu i energii elektrycznej potrzebnych do uzytkowania budynku zgodnie z
jego przeznaczeniem mozna bylo utrzymaé na racjonalnym poziomie oraz by ograniczy¢ ryzyko
przegrzewania budynku w okresie letnim.

Charakterystyke energetyczng obiekidow budowlanych zostanie opracowana na podstawie danych,
bilansoéw i parametrow zawartych w odrebnych opracowaniach branzowych:

e Bilans mocy urzadzen elektrycznych, urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii stanowigce jego
state wyposazenie budowlano-instalacyjne z wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do celéw
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynkow,

o Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét a takze przegrod
przezroczystych i innych,

o Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych oraz innych urzadzen
majgcych wptyw na gospodarke energetyczng obiektow budowlanych,

e Dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno
budowlanych.

Parametry techniczne przegréd zewnetrznych oraz zewnetrznej stolarki i slusarki okiennej i drzwiowe;j
oraz wspofczynniki przenikania ciepta z odniesieniem do wartosci maksymalnych podano w punktach
dotyczacych charakterystyki energetycznej budynkéw istniejgcych objetych przebudowg i
nowoprojektowanych.

Na ich podstawie wymagania dotyczace oszczednosci i izolacyjnosci cieplnej mozna uznaé za
spetnione.

Parametry stolarki i Slusarki okiennej spetniajg wymagany wspétczynnik dopuszczalny
e Udop. =1,6 Wm3K, przy t<16°C i ktory nie obliguje do obliczen wspétczynnika Ep.

Ponadto wspétczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okna liczony wg wzoru g= fc x gn jest
mniejszy od wymaganej wartosci 0,5 wg zatgcznika nr 2 pkt. 2.1.3 (Wymagania izolacyjnosci cieplnej i
inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii) Dz. U. Nr 75, poz. 690.

Parametry przegréod budowlanych

Przegrody nieprzezroczyste

Przegroda Wspotczynnik U [W/m?K] Wymagany ws[;\)/sy;:;/l(n]nik u- fRsi~
Podtoga na gruncie *** 0,92 1,200 0,77*
Stropodach 0,29 0,300 0,97*
Sciana zewnetrzna 0,44 0,450 0,98**

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

Zgodnie z punktem 1.3 Zatgcznika 2. Warunkéw Technicznych dopuszcza sie ewentualnos¢ nie
spetnienia warunku przenikalnosci cieplnej przegrody.

ROZWIAZANIA CIEPLNO WILGOTNOSCIOWE PRZEGROD

Poniewaz warunek fRsi > fRsi max jest spetniony, zatem analizowane przegrody zaprojektowane
zostaly prawidtowo pod katem unikniecia rozwoju plesni. Temperatura na wewnetrznej powierzchni
przegrody jest wyzsza od temperatury punktu rosy powiekszonego o 10 C dla wszystkich miesiecy tak,
wiec przegroda zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690, zatacznik 2, punkt 2.2)
dotyczacych punktu rosy. Przegrody sg wolne od wewnetrznej kondensaciji.

e Przegrody zewnetrzne budynku spetniajg aktualne wymagania izolacyjnosci cieplnej. Zgodnie z pkt.
1.3 Zatgcznika nr 2 Warunkdw Technicznych dopuszcza sie dla budynku produkcyjnego,
magazynowego i gospodarczego wieksze wartosci wspétczynnika U niz UC(max) oraz U(max), jezeli
uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji, obejmujgcy koszty budowy i eksploatac;i
budynku.
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e Wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m2rok)] okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej, o$wietlenia wbudowanego, obliczona wedtug przepiséw dotyczgcych metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkow, jest mniejsza od wartosci obliczonej zgodnie ze
wzorem, o ktorym mowa w § 329 ust. 1 lub 3 Warunkéw Technicznych, przy uwzglednieniu
czgstkowych maksymalnych wartosci wskaznika EP, o ktérych mowa w § 329 u ust. 2;
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B. CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

29. PROJEKT ROZBIOREK - Obiekty przeznaczone do rozbiérki

29.1. Budynek przepompowni $ciekdw rolniczego wykorzystania - obiekt nr 4
Opis obiektu
Budynek w postaci hali jednonawowej z kondygnacjg podziemng. Budynek w rzucie o wymiarach
wewnetrznych 17,95 x 8,72m i wysokosci ~7,5m. Strop w poziomie terenu zelbetowy uzebrowany, podparty
na stupach zelbetowych. Do rozbidrki przeznaczono cze$¢ nadziemng budynku fgcznie ze stropem w
poziomie terenu.
! Do pozostawienie jest $ciana szczytowa wspdlna z budynkiem przylegtym.
Zakres prac rozbiérkowych
e demontaz urzadzen technologicznych w czesci podziemnej - urzgdzenia hydroforownii
e demontaz suwnicy
e demontaz elementdw stalowych - barierek ochronnych
e rozbiérka czesci nadziemnej: dach i Sciany.
Uwagal!
Przed przystapieniem do demontazu dachu, przy przylegtym budynku, nalezy ptyty dachowe
podeprze¢ przy scianie, nastepnie ptyty odcig¢ w licu $ciany bez rozkuwania wienca w Scianie.
e wyburzenie catego stropu zelbetowego w poziomie £0,00

e wyburzenie w czesci podziemnej: stupow zelbetowych, schodéw Zelbetowych i cokotéw na ptycie
dennej

Dokumentacja fotograficzna:
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29.2. Budynek dyspozytorni - obiekt nr 5
Opis obiektu
Budynek o konstrukgcji tradycyjnej murowanej, z jedng kondygnacjg nadziemng na poziomie | pietra i czescig
parterowg z klatkg schodowg. Budynek jest usytuowany pomiedzy budynkami nr 4 i nr 6.
Budynek w rzucie o wymiarach ~16,25 x 9,60m i wysokosci ~7,9m
Zakres prac rozbiérkowych
e wyburzenie czesci nadziemnej: $ciany, stropy i dach. Sciany wyburzyé do poz. 0,50m ponizej terenu.
Uwaga!
Rozbidrka scian i stropow przy Scianie istniejgcego budynku nr 6 przez odciecie w licu $ciany bez
rozkuwania wiencow (w poz. stropow) w istn. budynku.

Dokumentacja fotograficzna:
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29.3. Sposoéb prowadzenia robét rozbiérkowych w/w obiektéw budowlanych

Projektowane roboty rozbiérkowe przewiduje sie prowadzi¢ recznie w zakresie demontazu

sieci, instalacji i urzadzen wod.-kan. odtgczenia od sieci energetycznej, demontazu stolarki
otworowej i demontazu wyposazenia budynkéw oraz przy uzyciu ciezkiego sprzetu (koparki lub inne
urzgdzenia wyposazone w mtoty hydrauliczne, szczeki i nozyce kruszgce) przy obalaniu i rozbidrce
elementéw muréw, stropéw, konstrukcji stalowych, fundamentéw obiektéw i nawierzchni
betonowych posadzek.

W pierwszej kolejnosci nalezy bezwzglednie odtgczyé wszelkie instalacje i media. Miejsca
odfgczenia, wylgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robét budowlanych.

Teren, na ktérym prowadzone bedg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w
sposob uniemozliwiajgcy wstep na budowe osobom niezatrudnionym i nieupowaznionym.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci
i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Po zakonczonych robotach rozbidrkowych teren nalezy uporzadkowac¢ z zalegajgcego gruzu i
wyréwnac.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w
szczegolnosci:

- stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Kolejnos¢ wykonywania roboét rozbiérkowych poszczegoéinych obiektéw budowlanych:

- wygrodzenie terenu rozbiorki i przygotowanie terenu,

- demontaz urzadzen i przytgczy wodno-kanalizacyjnych oraz odtgczenie zasilania energetycznego ,

- demontaz nie konstrukcyjnych elementéw (obrobki blacharskie, pokrycie dachowe, stolarka okienna i
drzwiowa, itp.), pociecie ich na mniejsze gabarytowo elementy izlozenie ich na tymczasowe miejsce
skfadowania,

- rozbiodrka — rozbiérke obiektu do poziomu posadowienia (czes¢ nadziemna i podziemna),-terenu,

- zaladunek i transport odpadéw porozbidrkowych (gruz betonowy , Zelbetowy, ceglany oraz stal
ztomowa) w miejsce sktadowania i zagospodarowania,
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- uprzatniecie i wyréwnanie terenu rozbiorki.
- odtworzenie nawierzchni - kostki, drogi lub terenu zielonego.

Przeznaczone do rozbioérki obiekty budowlane powinny by¢ odlgczone od zasilajacych je wczesniej
instalacji (wod.-kan., elektryczna, i innych).

29.4. BHP prac rozbiérkowych — bezpieczenstwo ludzi i mienia

Zgodnie z ogdinymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien byé wygrodzony w
sposéb, ktéry jednoznacznie oddzieli teren prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe skfadowanie gruzu betonowego, miejscem na tymczasowe
sktadowanie stali zlomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn rozbiérkowych i
zatadunkowych oraz postoju dla transportu samochodowego lub uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki
osobom postronnym.

Wydzielenie i wygrodzenie terenu - spetnia wygrodzenie tasmg budowlang lub tghcucem PVC w kolorze
czerwono — bialym, mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna byc¢
umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego.

W przypadku rozbioérki przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6 m wokét rozbieranych budynkéw. Ponadto teren
prac rozbiérkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Od chwili rozpoczecia robot
rozbiérkowych, przez caty czas ich trwania az do chwili catkowitej rozbiorki, wymagane jest monitorowanie
terenu, na ktérym prowadzone sg prace rozbidérkowe oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren
0s6b nieupowaznionych.

29.4.1. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych:

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
obowigzujgce przy wykonywaniu robot budowlanych. Szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych sg normowane rozporzadzeniem Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

Wazniejsze punkty tego rozporzgdzenia sg nastepujace:

teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami

ostrzegawczymi, przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z

programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, przed rozpoczeciem robot

rozbiérkowych nalezy odigczy¢ sie¢ wodociggowsg, kanalizacyjng, gazowa, elektryczng, cieplng i inne,

pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia konstrukcji przez wiatr, jest

zabronione, pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z

pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym, w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda

mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione, przy obalaniu konstrukgciji

sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet nalezy usung¢ poza strefe

niebezpieczng, tzn. na odlegtos¢ wynoszgcg minimum 1/10 wysokosci, z ktére mogg spada¢ materiaty i

przedmioty, jednak nie mniej niz 6,0 m.

Ponadto w trakcie prac rozbiérkowych zajdzie koniecznos¢ ciecia konstrukcji stalowej przy uzyciu palnikow

gazowych: propan — butan, tlen — acetylen.

Nalezy woéwczas stosowac sie do nastepujgcych zasad:

e praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

e zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzadzen spawalniczych takich jak butle, zawory, reduktory
itp.,

e pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do $cian,

stupow itp. za pomocg obejm, jezeli nie mozna ustawic¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod

katem 45 stopni i zabezpieczyc,

weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem,

taczenie wezy z koncowka reduktora, tgcznikéw lub palnikiem nalezy wykona¢ za pomoca zaciskéw,

weze gumowe powinny posiadaé co najmniej 5 m,

przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami tworzgcymi z

nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

e odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢é mniejsza niz 1 m,
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e po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlgcych lub Zzarzacych sie
czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu i nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatow badz
inne, wskazujgce na mozliwos¢ pozaru.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony s$rodowiska naturalnego i podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki wynikajgce ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatan.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w tym bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu rozbiérki. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b postronnych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i sieci infrastruktury takich jak rurociagi, kable
energetyczne napowietrzne i podziemne itp. nie przewidziane do rozbiérki. Wykonawca zapewnia w czasie
trwania prac rozbidrkowych wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen
nie przewidzianych do rozbiorki i rozbiérki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i
urzgdzen na terenie rozbiorki wykonawca bezzwiocznie powiadomi uzytkownika sieci oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z osobg nadzorujgca,
kierownikiem robot lub inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot oraz nie
zagrozi $rodowisku naturalnemu oraz sasiadujagcym z budowg obiektom. Sprzet bedacy wiasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania bezpieczehstwa
pracy oraz ochrony srodowiska winny zosta¢ zdyskwalifikowane i niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca powinien usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia oraz zniszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach wewnagtrzzaktadowych oraz dojazdach na teren budowy. Po zakonczeniu robot

wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt
przed przystgpieniem do robot.

29.4.2. Uwagi ogolne:

o Wykonanie robdét rozbidrkowych nalezy powierzy¢é firmie posiadajgcej doswiadczenie w
wykonywaniu roboét rozbiérkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

o Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i ciggtym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.

o Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.

o Do robdot budowlanych mozna przystgpi¢ po okresie 30 dni od ich zgtoszenia do wtasciwego
wydziatu jednostki samorzgdowe;j.

o Przed rozpoczeciem zasadniczych prac rozbiérkowych i rozbiérkowych nalezy odigczyé dostawe

wszystkich medidw, ktérymi obstugiwany byt obiekt w czasie jego pracy. Fakt ich odtgczenia nalezy
potwierdzi¢ protokotami wytgczen dokonanych przez stuzby specjalistyczne oraz zamiesci¢ w Dzienniku
Budowy — Rozbidrki.

Wykonawca roboét rozbiérkowych zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci w okolicach
sgsiadujgcych z terenem rozbiérki budynkéw i budowli. Prace nie mogg spowodowac ich uszkodzenia

29.5. Dane dot. ilosci i jakosci odpadéw porozbioérkowych

(wg Dz.U.2001 nr 62 z 27 kwietnia 2001r. poz.628 z pdzniejszymi zmianami)

W zwigzku z planowang rozbidrkg obiektow budowlanych usytuowanego na wydzielonym i wygrodzonym
terenie Oczyszczalni $ciekdéw przewiduje sie przyblizone i szacunkowe ilosci odpadéw, wytworzonych w
trakcie rozbidrki:

Kod 17 - Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
(wigczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych):

e kod 17 01 01: odpady oraz gruz betonowy w ilosci ok. 200,0 T
e kod 17 01 02: gruz ceglany w ilosci ok. 300,0 T
e kod 17 04 05 : ztom stalowy w ilosciok. 150,0 T

29.6. Gospodarka odpadami:
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e stal ztomowsg , jako cenny surowiec wtérny dla hut metali nalezy przekaza¢ do odzysku, poprzez
funkcjonujgcy system punktéw skupu ztomu. Potencjalnymi odbiorcami tych odpadéw mogg by¢ firmy,
ktére posiadajg wymagane przepisami prawnymi stosowne zezwolenia na zbieranie tych odpadow,

e gruz betonowy i ceglany — nie powinien by¢é skladowany na  skladowisku odpaddéw, bez
wczesniejszego podjecia prob odzysku. Po zgromadzeniu wiekszej ilosci gruz mozna rozdrobnic i
przekaza¢ do dalszego wykorzystania w budownictwie — jako materiat wypetniajgcy i zasypowy.
Ze wzgledu na zazwyczaj znaczne zainteresowanie 0so6b fizycznych odbiorem powyzszych
odpaddéw, nie mozna wykluczyé przekazywania czesci tych odpadéw osobom  fizycznym lub
jednostkom  organizacyjnym, nie bedacych przedsiebiorcami, co jest dopuszczalne w Swietle
stosownych przepisow.

Rozliczenie z materialow porozbiérkowych na podstawie Karty Przekazania Odpadow.

W czasie wykonywania robot rozbiérkowych, wytwarzane odpady powinny by¢ gromadzone w miejscu ich
wytwarzania, w sposob selektywny (z dokonaniem podziatu w zaleznosci od sposobu dalszego ich
przeznaczenia), w sposob uporzadkowany i na biezgco (po uzyskaniu wielkosci transportowej)
przekazywane ich odbiorcom.

Usuniecie odpaddéw z terenu prowadzenia prac rozbiérkowych powinno zosta¢ skoordynowane z terminem
zakonczenia tych prac.

Transport powyzszych odpadéw nalezy prowadzi¢ s$rodkami transportu odbiorcow odpadéw lub
zewnetrznych firm transportowych, posiadajgcych wymagane zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie transportu odpadow.

29.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

Uzytkowanie obiektéw sgsiednich- bezposrednie sgsiedztwo wewnetrznej drogi

dojazdowe;j

b) Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot

Roboty szczegdlnie niebezpieczne:

- roboty na wysokosci na dachu

- demontaz konstrukcji zelbetowej stropéw

- roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

c) Prowadzenie instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do robot pracownicy zostang przeszkoleni

w zakresie podstawowym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

d) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce tworzeniu zagrozen

- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot

- wydzielenie strefy niebezpiecznej przy pracach wykonywanych

na wysokosci oznaczonej tablicami ostrzegawczymi

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

- kierownik budowy opracuje plan BIOZ - stosujgc

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz.1126)

30. Modernizacja nastepujacych obiektéw

Zaktad Oczyszczania Sciekéw

— Pompownia wody technologicznej - obiekt nr 4a

— Kanat doptywowy ( komora doptywowa) sciekéw obiekt nr 8
— Budynek krat - obiekt nr 9

— Piaskownik przedmuchiwany - obiekt nr 11

Zaktad Zagospodarowania Osadow
— Budynek-— obiekt nr 2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4,
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- Klatka schodowa - obiekt nr 2
- Pompownia - obiekt nr 3/4
- Pomieszczenia socjalno biurowe - obiekt nr 4/4
- Kottownia - obiekt 5/4
- Pomieszczenie gazmotoréw - obiekt nr 6/4
- Pomieszczenie filtrow - obiekt nr 7/4
- Rozdzielnia - obiekt nr 8/4
— Budynek zageszczania i odwadniania osadow obiekt nr 9
— Zbiornik osadu surowego - obiekt nr 10
— Zbiornik osadu zageszczonego i biofrakcji - obiekt nr 11
— Instalacja usuwania siloksanéw - ob. nr 14a

30.1. Pompownia wody technologicznej - ob. nr 4a

Opis obiektu

W miejscu wyburzenia obiektu nr 4 - czesci nadziemnej, projektuje sie obiekt wykorzystujgc czesc
podziemng, przykrywajgc nowoprojektowanym stropem zelbetowym gr. 0,20m. Strop oparty na zebrach
poprzecznych o przekroju 0,30 x 0,40m i istniejgcych $cianach. Zebra w potowie rozpietosci podparte na
stupach zelbetowych o przekroju 0,30 x 0,30m. Stupy posadowione na stopach fundamentowych o wym.
1,30 x 1,30m i wys. 0,50m.

W miejscu skucia pasma posadzki o szer. 2,30m w osi linii projektowanych stupéw, projektuje sie nowg ptyte
posadzki o gr. 0,15m. Beton ptyty C25/30 zbrojony zbrojeniem rozproszonym z witdkien polipropylenowych w
ilosci 0,6 kg/m®.

Projektuje sie schody do czesci podziemnej, jednobiegowe, zelbetowe, ptytowe. Grubos¢ ptyty 0,16m.

Nad schodami projektuje sie obudowe o konstrukciji lekkiej stalowej + ptyty warstwowe.

Schody zabezpieczone barierkg ze stali nierdzewne;j.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny obiektu ocenia si¢ jako dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukcji.

Rozbidrka czesci nadziemnej budynku tgcznie ze stropem w poziomie terenu i adaptacja go, z
wykorzystaniem tylko czesci podziemnej - przestropowanej, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.
Warunki obcigzenia dla projektowanego nowego stropu (ptyta zelbetowa uzebrowana) w poz. terenu, nie
odbiegajg znaczgco od warunkdw obcigzenia wczeséniej istniejgcych.

Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozycji XC1

Beton spadkowy: C20/25 (wodoszczelny W4, mrozoodporny F100)

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP), A-l (St3S)

Otulina zbrojenia: a=3cm

Stal profilowa: - OH18N9 (wg AISI: 304) - barierka ochronna schodéw
Spawanie zgodnie z technologig spawania stali nierdzewnych.
- S235JR - konstrukcja obudowy wejscia
Elektrody: ER 1.46

Izolacje

e Poziomo - pod ptytg denng komor

- 2 x pata termozgrzewalna na podiozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m;
e Poziomo - na ptycie stropowej

- 1x papa termozgrzewalna

- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m z jednostronnym powleczeniem papg asfaltowg

- beton spadkowy C20/25 (W4, F100) zbrojony przeciwskurczowo witdknami polipropylenowymi,

obwodowo na szer. 0,80m - siatkg stalowa, gr. 0,05+0,10m. Powierzchnie gérng zhydrofobizowaé

e Pionowo do gtebokosci -0,80m p.p.t.

- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)

- tynk cementowy na siatce z witdkna szklanego

- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,06m
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Zabezpieczenia antykorozyjne stali profilowej czarnej
Kategoria korozyjnosci C4 wg PN-EN ISO 12944-5:2007 )
Dla warunkow wewnetrznych, trwato$é zabezpieczenia antykorozyjnego “S”, do 15 lat

Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 22 wg PN-EN 1SO 8501-1: 2008
i pomalowac np. zestawem farb antykorozyjnych.
Przyktadowy zestaw malarski :

- gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /jedna warstwy/ 1x80 um = 80 um

- gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /jedna warstwy/ 1x 100 ym = 100 pm

- malowanie: emalia epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwy/ 1 x 60 ym = 60 um
taczna grubos¢ powtoki z = 240um.

30.2. Kanat doptywowy (komora doptywowa sciekéw) - ob. nr 8

Opis obiektu
Istniejgcy obiekt zelbetowy zagtebiony w ziemi, otwarty, w rzucie o wymiarach wewnetrznych 26,30 x 2,90m.

Ocena stanu technicznego
Stan techniczny obiektu kubaturowego ocenia sie jako dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukgciji.

Elementy do demontazu

- barierka ochronna stalowa na koronie zbiornika

- drabinki stalowe, szt.2

- przykrycie z desek o pow. ~1,20 x 0,90m

- belki stalowe usytuowane w poprzek kanatu, szt.4

Elementy projektowane

- przykrycie kanatu na doptywie z blachy ryflowanej ze stali nierdzewnej (w miejscu przykrycia z desesk)

- drabinki stalowe o wys. 1,82m, szt.4

- barierki ochronne na podestach posrednich i wokoét catego kanatu - wzdtuz diuzszych bokéw kanatu
odsunieta od kanatu

- czyszczenie | naprawa powierzchni betonowych na bazie zapraw PCC

- natozenie powloki chemoodpornej na bazie zywic epoksydowych, na wszystkich powierzchniach
wewnetrznych kanatu (dno i $ciany) i koronie

- projektuje sie fundament piytowy zelbetowy pod separator ptuczki piasku. Fundament w rzucie o
wymiarach 2,40 x 2,40m i wysokosci 0,40m, poz. géry 0,10m powyzej terenu. Goérng pow. pokry¢ srodkiem
hydrofobizacyjnym. Pod fundamentem, w przypadku wystepowania gruntéw spoistych (gliniaste), nalezy
wymieni¢ grunt na grunt niewysadzinowy (pospotki / piaski) do gtebokosci przemarzania tj. 0,80m. Grunt
zagesci¢ mechanicznie warstwami o migzszosci max. 0,25m do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
1s=0,97.

- projektuje sie koryto pulpy piasku, stalowe, o dtugosci 22,5m. Koryto oparte na stupach stalowych
dwugateziowych o wysokosci 2,65m. Stupy w rozstawie 2,80m. Stupy o schemacie wspornika kotwione do
fundamentéw blokowych o wymiarach 0,70 x 0,40m i wysokosci 1,10m, posadowienie 1,00m ponizej
terenu. llos¢ stupdéw: 9szt.

Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozycji XA1

Beton podtoza: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP), A-l (St3S)

Otulina zbrojenia: a=4cm

Stal profilowa: - OH18N9 (wg AISI: 304) - barierka ochronna
Spawanie zgodnie z technologig spawania stali nierdzewnych.
- S235JR - konstrukcja obudowy wejscia
Elektrody: ER 1.46

Izolacje

e Poziomo - pod fundamentami
- 2 x pata termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m i warstwa betonu ochronnego
C8/10 gr. 0,04m

e Pionowo
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- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)
30.3. Budynek krat - ob. nr 9

Opis obiektu

Istniejgcy obiekt kubaturowy z kanatami doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi $cieki. Budynek w
konstrukgji tradycyjnej murowanej. Stropodach dwuspadowy z ptyt prefabrykowanych. Budynek o wymiarach
osiowych 7,85 x 6,00m i wysokosci ~4,7m.

Ocena stanu technicznego
Stan techniczny obiektu kubaturowego ocenia sie jako dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukgciji.

Elementy do wyburzenia i demontazu
- wyburzenie czesci kanatu odprowadzajgcego sScieki - zelbetowy monolityczny
- demontaz kratki przykrywajgcej odcinek kanatu w miejscu projektowanej zastawki
- wykucie otworéw w ptytach dachowych pod
wentylator dachowy ¢$350
powigkszenie istn. otworu pod centrale wentylacyjng 0,50 x 0,40m

Elementy projektowane

- czes¢ kanatu odprowadzajgcego Scieki, kanat zelbetowy monolityczny o szerokosci 0,60m i wysokosci
2,38m. Grubo$¢ ptyty dennej i $cian 0,20m, przykrycie z krat pomostowych

- zwezenie kanatu w budynku do szerokosci 1,00m na diugosci 3,32m. Zwezenie w postaci $cian
zelbetowych kotwionych przez prety wklejane do istn. Scian kanatu

- przykrycie zwezonego kanatu na dtugosci 1,20m ptytg zelbetowg prefabrykowang

- przykrycie kanatu doprowadzajgcego $cieki w miejscu zdemontowanego przykrycia, kratg pomostowg
stalowg

- czyszczenie i naprawa powierzchni betonowych kanatéw na bazie zapraw PCC

- natozenie powloki chemoodpornej na bazie zywic epoksydowych, na wszystkich powierzchniach
wewnetrznych kanatéw w budynku (dno i $ciany) i koronie i natozenie powtoki chemoodpornej na kanale
nowo wybudowanym na zewngtrz budynku

- projektuje sie belke jezdng pod wciggnik o udzwigu 3T, belka o profilu I 340, belka oparta na scianach w
wykutych gniazdach

- na dachu projektuje sie konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng

- uszczelnienie potaczenia istniejgcego kanatu z nowoprojektowanym tasmg PCV naklejang powierzchniowo

- zamurowanie $ciany po otworze okiennym, w miejscu wyprowadzenia rury odprowadzajgcej skratki

Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozyciji XA2

Beton podtoza: Cc8/10

Stal zbrojeniowa: A-1IIN (B500SP), A-l (St3S)

Otulina zbrojenia: a=3cm

Stal profilowa: - OH18N9 (wg AISI: 304) - przykrycia z krat pomostowych, okucia kanatdéw, konstrukcja
wsporcza pod centrale wentylacyjng
Spawanie zgodnie z technologig spawania stali nierdzewnych.
- S235JR - belka jezdna wciggnika
Elektrody: ER 1.46

Izolacje

e Poziomo - pod fundamentami
- 2 x pata termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m i warstwa betonu ochronnego
C8/10 gr. 0,04m

e Pionowo
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)

e Przerwy robocze
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Przerwa robocza, na styku ptyta denna Sciana, zaopatrzona w tasme bentonitowo — kauczukowg o
przekroju 20x20mm

Zabezpieczenia antykorozyjne stali profilowej czarnej
Kategoria korozyjnosci C4 wg PN-EN ISO 12944-5:2007 .
Dla warunkéw wewnetrznych, trwatos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego “S”, do 15 lat

Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 22 wg PN-EN 1SO 8501-1: 2008
i pomalowac np. zestawem farb antykorozyjnych.
Przyktadowy zestaw malarski :

- gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /jedna warstwy/ 1x80 um = 80 um

- gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /jedna warstwy/ 1x100 ym = 100 pm

- malowanie: emalia epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwy/ 1 x 60 pm = 60 um
tgczna grubos¢ powtoki z = 240um.

30.4. Budynek -ob. nr 2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4

Zaktad Zagospodarowania Osadu
Opis obiektu

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, w rzucie
prostokatny o wymiarach zewnetrznych axb=25,5x6,94m. Wysokos¢ budynku 8,47m ponad teren.

Ocena stanu technicznego
Stan techniczny obiektu kubaturowego ocenia sie jako dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukgciji.

Elementy do demontazu
e demontaz istniejgcego wyposazenia
e wyburzenie istniejgcych fundamentéw zelbetowych po uprzednim demontazu urzgdzen
technologicznych
e skucie istniejgcych posadzek /szlicht cementowych/ do warstwy izolacyjnej i wykonanie w ich
miejscu nowych wylewek z betonu klasy C25/30 zbrojonego przeciwskurczowo wiéknami
polipropylenowymi /pola dylatacyjne: max 3x3m/,
UWAGA:
Na elementach przeznaczonych do rozbiérek nalezy wyodrebni¢ i odtgczy¢ media m.in.: prad, woda.
Materiat z rozbiérek, po uzgodnieniu z Inwestorem, nalezy selekcjonowac i wywozi¢ na wyznaczone
sktadowiska

Elementy projektowane

e hydromechaniczne oczyszczenie pow. betonowych,

e wykonanie nowych fundamentéw ptytowych pod urzadzenia z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg
A-llIN. Przed rozpoczeciem robét sku¢ powierzchnie kontaktowe;

e montaz proj. belki jezdnej wciggnika z 1200PE o udzwigu 0,5t (5kN)

¢ wykonanie kanatu zelbetowego, monolitycznej o szerokosci 0,45m i gtebokosci 0,45m; przykryta
kratg pomostowg wys. 30mm; stal OH18N9

¢ wykonanie otworowanie dachu na potrzeby elem. proj. wentylacji,

¢ wykonanie kominkoéw ceglanych na konstrukcji nosnej dachu z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej,

e montaz zewnetrznej drabiny wtazowej na dach obiektu w wykonaniu nierdzewnym wg rozm.
systemowych,

e wykonanie podparcia pod proj. rurociggi na bazie systemowych konsol podpierajgcych ze stali
nierdzewnej

¢ wykonanie otworowania scian pod instalacje, proj. nadproza stalowe, obetonowane.

Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30, wg PN-EN 206: 2014-04, badany laboratoryjnie;
C20/25,

Klasa ekspozycji: XC2,

Stal zbrojeniowa: A-lIIN (B500SP, RB500W),
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A-l (St3SX)
Otulina zbrojenia: a=4
Stal profilowa: S235JR (wg AISI: 1015), - belka jezdna wciggnika
Elektrody: ER 1.46,
Spawanie: elektryczne.
Stal profilowanierdzewna: OH18N9 (wg AISI: 304),przykrycia, podparcia rurociggéw
Elektrody: do stali nierdzewne;j,
Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewne;.

Izolacje

Poziomo - pod fundamentami

- 2 x pata termozgrzewalna(izolacja nawigzana i potgczona z istn. izolacjg posadzki) na podtozu

betonowym C8/10 o gr. 0,10m i warstwa betonu ochronnego C8/10 gr. 0,04m

Pionowo

- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)

Zabezpieczenia antykorozyjne stali profilowej czarnej
Kategoria korozyjnosci C4 wg PN-EN ISO 12944-5:2007 )
Dla warunkow wewnetrznych, trwato$é zabezpieczenia antykorozyjnego “S”, do 15 lat

Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 22 wg PN-EN 1SO 8501-1: 2008
i pomalowacé np. zestawem farb antykorozyjnych.
Przyktadowy zestaw malarski :

- gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /jedna warstwy/ 1x80 um = 80 um

- gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /jedna warstwy/ 1x 100 ym = 100 um

- malowanie: emalia epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwy/ 1 x 60 ym = 60 um
taczna grubos¢ powtoki z = 240um.

30.5. Budynek zageszczania i odwadniania osadéw - Ob. nr 9 Zaktad Zagospodarowania Osadow

Opis obiektu
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukgcji tradycyjnej, murowanej, w rzucie prostokatny
o wymiarach zewnetrznych axb=18,74x10,74m. Wysokos¢ budynku 5,00m ponad teren.

Ocena stanu technicznego
Stan techniczny obiektu kubaturowego ocenia sie jako dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukgciji.

Elementy do demontazu

demontaz instalacji do odwadniania osadéw

wyburzenie istniejagcych fundamentéw zZelbetowych po uprzednim demontazu urzadzen
technologicznych

skucie istniejgcych posadzek /szlicht cementowych/ do warstwy izolacyjnej i wykonanie w ich
miejscu nowych wylewek z betonu klasy C25/30 zbrojonego przeciwskurczowo witdknami
polipropylenowymi /pola dylatacyjne: max 3x3m/,

UWAGA:
Na elementach przeznaczonych do rozbiérek nalezy wyodrebni¢ i odigczy¢ media m.in.: prad, woda.

Materiat z rozbidrek, po uzgodnieniu z Inwestorem, nalezy selekcjonowac i wywozi¢ na wyznaczone
sktadowiska

Elementy projektowane

hydromechaniczne oczyszczenie pow. betonowych,

wykonanie nowych fundamentéw ptytowych pod urzadzenia z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg
A-llIN. Przed rozpoczeciem robot sku¢ powierzchnie kontaktowe;

montaz proj. belki jezdnej wciggnika z I300PE o udzwigu 1,0t (10kN)

wykonanie otworowanie dachu na potrzeby elem. proj. wentylacji,

wykonanie kominkdéw ceglanych na konstrukcji nosnej dachu z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej,

montaz zewnetrznej drabiny wiazowej na dach obiektu w wykonaniu nierdzewnym wg rozm.
systemowych,

103



PROJEKT BUDOWLANY

“Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

¢ wykonanie podparcia pod proj. rurociggi na bazie systemowych konsol podpierajgcych ze stali
nierdzewnej
e wykonanie otworowania $cian pod instalacje, proj. nadproza stalowe, obetonowane.

Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30, wg PN-EN 206: 2014-04, badany laboratoryjnie;
C20/25,
Klasa ekspozycii: XC2,
Stal zbrojeniowa: A-lIIN (B500SP, RB500W),
A-l (St3SX)
Otulina zbrojenia: a=4
Stal profilowa: S235JR (wg AISI: 1015), - belka jezdna wciggnika
Elektrody: ER 1.46,
Spawanie: elektryczne.
Stal profilowanierdzewna: OH18N9 (wg AlSI: 304),przykrycia, podparcia rurociggéw
Elektrody: do stali nierdzewne;j,
Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewne;.
Izolacje

e Poziomo - pod fundamentami
- 2 x pata termozgrzewalna(izolacja nawigzana i potgczona z istn. izolacjg posadzki) na podtozu
betonowym C8/10 o gr. 0,10m i warstwa betonu ochronnego C8/10 gr. 0,04m

e Pionowo
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)

Zabezpieczenia antykorozyjne stali profilowej czarnej
Kategoria korozyjnosci C4 wg PN-EN ISO 12944-5:2007 )
Dla warunkow wewnetrznych, trwato$é zabezpieczenia antykorozyjnego “S”, do 15 lat

Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 22 wg PN-EN 1SO 8501-1: 2008
i pomalowac np. zestawem farb antykorozyjnych.
Przyktadowy zestaw malarski :

- gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /jedna warstwy/ 1x80 pum = 80 um

- gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /jedna warstwy/ 1x 100 ym = 100 um

- malowanie: emalia epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwy/ 1 x 60 ym = 60 um
taczna grubos¢ powtoki z = 240um.

30.6. Zbiornik osadu surowego - obiekt nr 10 i Zbiornik osadu zageszczonego i biofrakcji - obiekt nr
11

Opis obiektu

Jest to zbiornik zelbetowy, dwukomorowy, prostopadtoscienna o wymiarach wewnetrznych:

w rzucie prostokatna a1 x b1 = 2,5x4,0m (ob. nr 11), a2 x b2 = 5,0m(ob. nr 10),

wysoko$¢ H=4,2 m.

grubos¢ ptyty dennej 0,40 i $cian 0,35m

zbiornik przykryty ptyta zelbetowg gr. 0,15m z zebrami zelbetowymi

Ocena stanu technicznego
Stan techniczny obiektu kubaturowego ocenia sie jako dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukgciji.

Elementy do demontazu
e demontaz istniejgcego wyposazenia
e wyciecie otworéw pod wiazy w ptycie stropowej
UWAGA:
Na elementach przeznaczonych do rozbiérek nalezy wyodrebni¢ i odtgczy¢ media m.in.: prad, woda.
Materiat z rozbidérek, po uzgodnieniu z Inwestorem, nalezy selekcjonowac i wywozi¢ na wyznaczone
skfadowiska

Elementy projektowane
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hydromechaniczne oczyszczenie pow. betonowych,
naprawa ubytkéw pow. betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych),
naprawa uszczelnienia przerw dylatacyjnych przy uzycie kitow trwale elastycznych,
zatozenie powtoki ochronnej na bazie zywic epoksydowych
przejscia proj. rurociggéw technologicznych przez $ciany obiektu w otworach
wierconych/istniejagcych wykonaé jako szczelne na bazie tarncuchdw uszczelniajgcych (elastomer
EPDM + stal nierdzewna),
e zaslepienie betonem klasy C25/30 + profil peczniejgcy bentonitowo-kauczukowy po obwodzie,
istniejgcych otwordw po likwidowanych rurociggach,
¢ wykonanie podparcia pod proj. rurociggi na bazie systemowych konsol podpierajgcych ze stali
nierdzewnej
e projektowane wejscie na komoredrabinkg stalowg i wykonanie barierki ochronnej wys. 1,1 m z
bortnicg ze stali OH18N9
¢ PROJ. KOMORA ZASUW (ob. nr 10a) w sgsiedztwie ob. istniejgcego.
Komora zelbetowa, prostokatna o wymiarach w rzucie wewnetrznych 1,00x 1,65m i wysokosci wewn.
2,00m. Grubos$¢ ptyty dennej 0,25m, grubos$é scian 0,20m. Komora przykryta ptytg zelbetowg gr.
0,15m z wtazem $rednicy 0,6m.

Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206: 2014-04, badany laboratoryjnie;

Klasa ekspozycji: XC2,

Stal zbrojeniowa: A-llIN (B500SP, RB500W),
A-l (St3SX)

Otulina zbrojenia: a=4

Stal profilowanierdzewna: OH18N9 (wg AISI: 304),

Elektrody: do stali nierdzewnej,

Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewne;.

Izolacje

e Poziomo (obiekty nowoprojektowane)
- pod ptytg denng — 2 x pata termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m i warstwa betonu
ochronnego C8/10 gr. 0,04m;
e Pionowo (komora zasuw)
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)

30.7. Piaskownik przedmuchiwany z usuwaniem ttuszczu - Obiekt nr 11 (Zaktad Oczyszczania
Sciekow)
Opis obiektu

Istniejgcy obiekt zelbetowy otwarty dwukomorowy, podtuzny. W rzucie o wymiarach 28,5 x 4,7m.
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Ocena stanu technicznego

Stan techniczny zbiornika ocenia sie jako dobry, nie zagrazajacy bezpieczenstwu konstrukgiji.

Elementy projektowane

- czyszczenie i naprawa powierzchni betonowych, naprawy na bazie zapraw PCC

- uzupetnienie uszczelnienia przerw dylatacyjnych

- natozenie powloki chemoodpornej na bazie zywic epoksydowych, na powierzchniach wewnetrznych i
koronie

30.8. Grawitacyjny zageszczacz osadu, zbiornik osadu przefermentowanego - Obiekt nr 12

Opis obiektu
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Istniejgcy zbiornik radialny o srednicy wewnetrznej 9,00m i wysokosci sciany 4,25m. W czesci srodkowe;j
studnia centralna o s$rednicy 2,40m i wys. 1,85, ptyta denna w spadku do $rodka zbiornika. Na koronie
zbiornika przez srodek obiektu jest pomost Zzelbetowy.

Ocena stanu technicznego
Stan techniczny zbiornika ocenia sie jako dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukgji.

30.9. Instalacja usuwania siloksanéw - ob. nr 714a

Opis obiektu

Projektuje sie fundament ptytowy zelbetowy pod kontener, w ktérym bedzie znajdowaé sie instalacja
usuwania siloksanéw. Fundament w rzucie o wymiarach 4,10 x 2,00m i wysokos$ci 0,40m, poz. géry 0,10m
powyzej terenu. Goérng pow. pokryé srodkiem hydrofobizacyjnym. Pod fundamentem, w przypadku
wystepowania gruntéw spoistych (gliniaste), nalezy wymieni¢ grunt na grunt niewysadzinowy (pospotki /
piaski) do gtebokosci przemarzania tj. 0,80m. Grunt zagesci¢ mechanicznie warstwami o migzszosci max.
0,25m do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,97.

Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W4, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozycji XC2

Beton podtoza: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP), A-l (St3S)

Otulina zbrojenia: a=4cm

Izolacje

e Poziomo - pod fundamentami
- 2 x pata termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m i warstwa betonu ochronnego
C8/10 gr. 0,04m

e Pionowo
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)

31. Roboty betonowe

SZALOWANIE — zaleca sie uzycie szalunkéw chtonnych ($Sciany pionowe zbiornika); dopuszcza sie uzycie
szalunkow stalowych lub obtozonych tworzywem sztucznym.

BETONOWANIE - beton konstrukcyjny o konsystencji gestoplastycznej. Beton nalezy obrabia¢ w miare
mozliwosci po zmieszaniu.

Przy transporcie mieszanki w miare mozliwosci natychmiast po dostarczeniu bez odmierzania. Temperatura
$wiezego betonu nie powinna by¢ nizsza +5°C i wyzsza niz +30°C. Nie wolno betonowa¢ na zamarznietym
gruncie i na zamarznietych elementach konstrukcyjnych. Beton nalezy zalewa¢ warstwami o jednakowej
grubosci, z krotkimi odstepami czasowymi w miejscach zalewania mieszanki betonowej. Wysokos¢
zalewanych warstw — 30 — 50 cm. Nalezy unika¢ podawania betonu z wysokosci wyzszej jak 1,00 m. Przy
wiekszych wysokosciach podawania mieszanki betonowej nalezy do pojemnikéw stosowac rury zsypowe.

ZAGESZCZANIE — mieszanki betonowej przy uzyciu wibratoréw mechanicznych powierzchniowych i
wgtebnych.

Podczas zageszczania nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na sciany i miejsca dylatacji. Wibrowanie koncowe
nalezy przeprowadzi¢ w miare pézno, jednakze w takim czasie, aby beton podczas wibrowania wykazat
wiasciwosci plastyczne.

PIELEGNACJA BETONU — ochrona betonu przed wyschnieciem powinna rozpoczaé sie bezposrednio po
zakonczeniu prac betoniarskich. Beton nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym przez okres co najmniej 14
dni, przy catkowitym nasyceniu woda.

32, BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. NR
47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem bioz”, sporzgdzonym przez
kierownika budowy wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. NR 120,
poz. 1126).
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C. CZESC TECHNOLOGICZNA
33. Zakres opracowania

Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego w specjalnosci technologicznej, obejmuje wykonanie nizej
wymienionych robét budowlanych:

zaktad oczyszczania Sciekow:

e Obiekt nr 9 - wymiana starej kraty mechanicznej na nowg, montazu prasy skratek oraz ptuczki
skratek, montazu zastawki na korycie doptywowym i odptywowym oraz remoncie budynku krat.

e Obiekt nr 8 - Budowa systemu ewakuacji piasku z koryta doptywowego i odptywowego wraz z
transportem piasku do ptuczki piasku. Przewiduje sie remont $cian koryta doptywowego i
piaskownika (obiekt nr 11).

e Obiekt nr 14 o 13A, 13B i 13C - wymiana systemu napowietrzania w komorach osadu czynnego oraz
montaz sond do pomiaru parametréw technologicznych w KOCZ {j.

o R - pomiar potencjatu REDOX
o 02 - pomiar stezenia tlenu,

zakfad zagospodarowania osadow:

e Obiekt nr 9 - Montaz wiréwek dekantacyjnych, stacji dozowania polimeru, przenos$nikow osadu wraz
z uktadem sterowania oraz remoncie pomieszczenia.

e  Obiekt nr 12 - Montaz mieszadta w zbiorniku osadu przefermentowanego.

e Montazu mieszadet w zbiornikach: osadu nadawy do zageszczania (osad surowy obiekt nr 10) i
osadu zageszczonego (obiekt nr 11).

e Obiekt nr 3/4 - Wymiana pomp zasilajgcych i cyrkulacji WKF oraz wymiennika ciepta osadu,
montazu maceratora oraz remont pomieszczenia.

czes¢ biogazowa:

e Obiekt nr 14a- przebudowa instalacji filtracji biogazu, montazu czujnikéw do ciggtego pomiaru
jakosci biogazu oraz remoncie pomieszczenia (obiekt 7/4).
e  Obiekt nr 13 - Wymianie membrany zbiornika biogazu.

Wyburzenie budynkéw (wg. czesci konstrukcyjnej): stara dyspozytornia i pompownia rolnicza z
adaptacjg pomieszczenia na pompownie wody technologiczne;j.

Inwestycja ma na celu dostosowac istniejgcy uktad technologiczny do obowigzujgcych standardow i
technologii stosowanych w procesie oczyszczania $sciekow.

34. Dane wyjsciowe
34.1. Bilans sciekow
Do obliczen hydrauliczno — procesowych przyjmuje sie nastepujacy bilans sciekow:

Qgr =10 000m>/d
Qunaxh =417 m° /h
Qrmax. roczne =3 650 000 m*/rok

34.2. Warunki odprowadzenia sciekéw do odbiornika.
Aktualnie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji "NYSA" sp. z 0.0 posiada pozwolenia wodno-prawne:
e na szczegolne korzystanie z wdd w zakresie zrzutu oczyszczonych $ciekdéw komunalnych z
oczyszczalni w Jedrzychowicach do Jedrzychowickiego Potoku w km 0+050 jego biegu w ilosci:

Qgrq =10 000m®/d
Qmmaxh =417 m® /h
Qinax, roczne =3 650 000 m®/rok

o stanie i sktadzie nie przekraczajgcym dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w $ciekach
komunalnych przy RLM 15 000 do 99 999, a wiec:

BZTs <15mgO./l; lub >90% redukcji zanieczyszczenia
ChzT <125mgO./l; lub >75% redukcji zanieczyszczenia
zawiesina ogolna <35mgl/l; lub >90% redukcji zanieczyszczenia
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azot ogolny <15mg/l; lub >70-80% redukcji zanieczyszczenia
fosfor ogoliny <2mg/l; lub >80% redukcji zanieczyszczenia
Pozwolenie wazne do dnia 30 czerwca 2025r

e na szczegolne korzystanie z wod w zakresie zrzutu wprowadzania sciekéw z przelewu burzowego
do Jedrzychowickiego Potoku w km 0+05 jego biegu w ilosci <10 zrzutéw w roku, w ilosci:

Qgr =30 000m®/d
Qmaxh =1250m°/h
Qmmax, roczne =300 000 m*/rok

35. Opis rozwigzan projektowych.
35.1. Zaklad Oczyszczania Sciekow.
35.1.1. Budynek krat - obiekt nr 9.

W istniejacym budynku krat przewiduje sie:

1. wymiane istniejgcej kraty mechanicznej na nowg schodkowg

2. dostosowanie istniejgcego kanatu do montazu nowej krat

3. montaz zespotu ptukania, odwadniania i rozdrabniania skratek skfadajgcego sie z: prasoptuczka
skratek i kompaktora skratek

4. montaz zastawek za i przed kratami

5. montaz urzgdzenia dzwigowego

6. remont istniejgcego pomieszczenia krat.

Istniejgca stara krata mechaniczna zostanie wymieniona na nowa krate schodkowg o parametrach:

— wymagany przeptyw maksymalny: 1000 m*/h
—  przeswit: 2mm

— szerokosc¢ uzyteczna 743 mm
— szeroko$¢ catkowita 887 mm
— wysokos¢ catkowita 3299 mm
— wysokos$¢ zrzutu skratek 2830 mm
—  Silnik napedowy :Moc: 3,0 kw

— Wykonanie materiatowe:
Krate przewiduje sie zamontowaé w kanale o parametrach:
— gtebokosc¢ kanatu w miejscu montazu kraty: 2380mm
— szerokos¢ kanatu: 1000 mm
Zespot ptukania, odwadniania i rozdrabniania skratek sktadac sie bedzie z:
e Prasoptuczki skratek o parametrach

—  wydajnosé 2m°h

— Srednia redukcja masy skratek: 70 — 80%

— zawarto$¢ suchej masy (przy cisnieniu wody ok. 4-6bar) min. 45-55% s.m.
— dlugos¢ catkowita 2069 mm

— wysokos¢ 333 mm

— srednica spirali 200mm

— kosz zasypowy 281 x 800 mm

— moc silnika 3kw

— pobér wody ptuczgcej maks. 40 I/min

— Wymagane cisnienie wody ptuczace;: max. 4 — 6 bar

— materiat stal nierdzewna AISI 316
— materiat spirali stal specjalna

o Kompaktora skratek wraz z kasetg workujgca skratki o parametrach:

—  wydajnosé 2m°h

— dlugosé¢ catkowita bez napedu 6300 mm

— srednica spirali 200 mm

— moc silnika 3kW

- nachylenie 21°

— materiat stal nierdzewna AISI 316
— materiat spirali stal specjalna
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W celu ufatwienia prac remontowych i

suwnicy o udzwigu min. 3,0t.
W celu umozliwienia wytgczenia z eksploatacji jednego z kanatéw w budynku przewiduje sie montaz
zastawek kanatowych o parametrach:

Na kanale doptywowym:
szerokosc¢ kanatu
wysoko$¢ zawieradta

serwisowych krat w pomieszczeniu przewiduje sie montaz

660mm
1200 mm

wysoko$¢ miedzy dnem kanatu z poziomem obstugi H,=2330mm

naped reczny

ilos¢ 2 szt.
wykonanie materiatowe:

o rama: 1.4301- stal nierdzewna

o zawiradto: 1.4301- stal nierdzewna

o trzpien: 1.4301- stal nierdzewna

o nakretka: Rg7 brgz samosmarowny

o uszczelka: NBR/EPDM

o zabezpieczenie antykorozyjne: trawienie i pasywacja

o uszczelnienie: 3-stronne

o montaz: zawezenie kanatu za pomoca katownikow
Na kanale odptywowym:
szerokosc¢ kanatu 600mm
wysokos¢ zawieradta 1200 mm

wysoko$¢ miedzy dnem kanatu z poziomem obstugi H,=2380mm

naped reczny

ilos¢ 2 szt.
wykonanie materiatowe:
o rama: 1.4301- stal nierdzewna
o zawieradto: 1.4301- stal nierdzewna
o trzpien: 1.4301- stal nierdzewna
o nakretka: Rg7 brgz samosmarowny
o uszczelka: NBR/EPDM
o zabezpieczenie antykorozyjne: trawienie i pasywacja
o uszczelnienie: 3-stronne
o montaz: w bruzdach kanatu

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidzieé:

przebudowe istniejgcego kanatu - dostosowanie do montazu nowej kraty,
naprawe ubytkéw w przykryciu kanatu (od zewnatrz),

wykonanie wspornikdw rurociggow i przenosnikow,

przykrycie kanatu $ciekowego przykryciem petnym,

wymiane stolarki drzwiowej,

wymiane stolarki okiennei - trzy okna w elewac;ji pétnocnej , reszta okien do oczyszczenia

wyburzenie istniejgcej sciany toalety
naprawa betonow,

wymiana pokry¢ dachowych z termoizolacjg i warstwami izolaciji

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

oczyszczenie i zabezpieczenie istniejgcych okien

wymiana parapetow zewnetrznych

wykonanie nowej posadzki zywicznej oraz wyktadziny scian do gornej krawedzi okien.

przemalowanie $cian i sufitbw we wszystkich pomieszczeniach

wykonanie na elewacjach projektowanej czesci nowego cokotu z ptytek gresowych
wykonanie nowych obrdbek blacharskich i orynnowania

wykonanie nowej instalacji odgromowej

wykonanie belki wciggnika o udzwigu 3000 kg

wykonanie nowej drabiny ze stali nierdzewnej
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Whytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢ przebudowe instalacje:

wentylacyjnej,

wodociggowej,

kanalizacyjnej,

wody technologicznej,

ogrzewania,

miejscowe odciggi zanieczyszczonego powietrza,

odwodnienie terenu wokot budynku,

montaz czujnikéw metanu i siarkowodoru w pomieszczeniu krat,
wymiana przyboréw sanitarnych w hali krat.

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

zasilanie nowych urzadzen,

wymiane instalacji elektrycznych wewnetrznych,

wymiane oswietlenia,

wymiang instalacji uziemiajgcej i dostosowanie potgczen wyréwnawczych,

wymiane instalacji odgromowej,

przekazanie danych do centralnej dyspozytorni,

przekazanie informacji o pracy/awarii urzadzeh do dyspozytorni,

wymiane istniejgcych urzadzen pomiarowych i montaz nowych,

wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

35.1.2. Kanat doptywowy - obiekt nr 8.

W ramach modernizacji kanatu doptywowego przewiduje sie:

1.

2.
3.

budowe systemu ewakuaciji piasku z koryta doptywowego wraz z transportem piasku do ptuczki
piasku wraz z niezbednym uzbrojeniem.

remont $cian koryta doptywowego.

montaz zastawek na doptywie i odptywie

Do usuwania piasku przewiduje sie montaz:

zgarniacza pompowego piasku wyposazonego w 2 pompy poruszajgce sie wraz z wozkiem
zgarniacza zgarniajgce pulpe. Naped jazdy, zgarniacz na kotach z poliuretanu, ze statym uktadem
czyszczgcym bieznie (ptug). Szafka sterownicza na pomoscie. Konstrukcja pomostu ze stali
kwasoodpornej 1.4301 (AISI 304), kratki pomostowe ocynkowane. Moc napedu zgarniacza
P=0,75kW a jednej pompy pulpy piasku P=2,2kW

Zgarniacz zamontowany bedzie na kanale doptywowym o parametrach:

Dtugos¢ kanat ok. 24 800 mm
Szerokos¢ kanatu ok. 3 000 mm
Glebokos¢ ok. 2 300 mm

koryta pulpy piasku wykonane ze stali nierdzewnej o szerokosci B=250mm zakonczony kotnierzem
DN150 umozliwiajacym potgczenie rurociggu do separatora piasku,
separatora ptuczki piasku. W skfad urzadzenia wchodzg nastepujace elementy:

o Komora wlotowa ,vortex”,

o Ksztaltka Coanda wykorzystujgca efekt wirowy sedymentacji piasku zamontowana na
wlocie, zapewniajgca rownomierne rozprowadzenie strumienia, réwnomierne obcigzenie
oraz zapewniajgca niskie predkosci naptywu.

o Transporter Slimakowy watowy wykonany ze stali nie gorszej niz wg DIN 1.4307,

dwustronnie fozyskowany

Dwuramienne mieszadto pulpy piaskowe;.

Dysze ptuczgce pulpe przystosowane do ptukania sciekami oczyszczonymi.

Miernik cisnienia hydrostatycznego pulpy piaskowej uruchamiajgcy separator piasku.
Przelew odprowadzajacy poptuczyny na catym obwodzie separatora ptuczki.

Krdcce do rozdzielonego odprowadzenia zwigzkow organicznych i wody poptucznej.

O O O O O
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0 parametrach:

Maksymalna wydajnos$¢: 16 /s
Maks. obcigzenie piaskiem zanieczyszczonym: 1,5 t/h
Redukcja zanieczyszczen organicznych: < 3% strat przy prazeniu (straty przy prazeniu w

nadawie ponizej 20%)

Efektywnosc¢ separacji: 95% (dla uziarnienia =0.2 mm)
Stopien odwodnienia piasku:  nie mniej niz 85%
Zapotrzebowanie na wode: 5 m3h

Cisnienie medium ptuczgcego 6 bar

Wykonanie materiatowe:

o Wszystkie elementy majagce kontakt z piaskiem wraz z transporterem piasku wykonane ze
stali nierdzewnej 1.4307 lub rownowaznej wytrawiane w catosci poprzez zanurzanie w
kapieli kwasnej (za wyjatkiem armatury, napeddw i tozysk).

Naped transportera slimakowego:

o lloéé¢: 1 szt.
o Moc: P=1,1kW IE3
o Napiecie: U=400 V
o Czestotliwosé: 50 Hz
o Prad znamionowy: IN=2,45 A
o Liczba obrotow: n=12,0 min™
o Typ ochrony: IP 65
Naped mieszadta:
o lloéé¢: 1 szt.
o Moc: P=0,55 kW IE3
o Napiecie: U=400V
o Czestotliwosé: 50 Hz
o Prad znamionowy: IN=1,4 A
o Liczba obrotow: n=5,7 min”'
o Typ ochrony: IP 65

Zawor spustu organiki:
o llosé: 1 szt
o Moc: 0,1kW
Zabezpieczenie przed przemarzaniem — 1 szt. Miejsca narazone na przemarzanie sg ogrzewane w
nastepujgcy sposob:
o blacha kwasoodporna, stal 1.4301,
o kabel grzejny wraz z oprzyrzagdowaniem,
o welna mineralna o grubosci 5 cm,
o Sterowanie ogrzewaniem za pomocg czujnika temperatury.
Szafa zasilajgco — sterownicza — 1 szt.
o Szafa zasilajgco — sterownicza do montazu przy urzadzeniu. Typ ochrony IP 65 lub
rownowazny.
o Szafa wyposazona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalac;ji:
= Sterownik,
Panel operatorski,
Regulacja poziomu piasku z wytgcznikiem granicznym,
Sygnalizacja przekroczenia poziomu maks. piasku,
Sygnat pracy/awarii,
Licznik godzin pracy dla transportera i mieszadta,
Zalgczanie/wytgczanie poszczegolnych napedow z panela sterujgcego,
System komunikacji Profibus.

Panel sterujacy jest ogrzewany wewnatrz — wyposazony w termostat. Zapobiega to tworzeniu
kondensatu z pary wodnej i osadzaniu na elementach elektrycznych.

W celu umozliwienia wytgczenia z eksploatacji jednego z kanatdéw przewiduje sie montaz zastawek

kanatowych o parametrach:

szeroko$¢ kanatu 280mm
wysokos¢ zawieradta 900 mm
wysoko$¢ miedzy dnem kanatu z poziomem obstugi H,=2030mm
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— naped reczny

— ilos¢ 4 szt.

— wykonanie materiatowe:
o rama: 1.4301- stal nierdzewna
o zawiradio: 1.4301- stal nierdzewna
o trzpien: 1.4301- stal nierdzewna
o nhakretka: Rg7 brgz samosmarowny
o uszczelka: NBR/EPDM
o zabezpieczenie antykorozyjne: trawienie i pasywacja
o uszczelnienie: 3-stronne
o montaz: w bruzdach kanatu

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢:

naprawa betonow,

budowe fundamentu pod separator ptuczke piasku,
wykonanie barierek wokot kanatu doptywowego,
wykonanie drabinek zejsciowych do kanatu,
wykonanie przykrycia kanatu,

wykonanie koryta pulpy piasku,

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

zasilanie nowych urzgdzen,

wigczenie sygnatu wigczenia pompy pulpy piasku,

przekazanie danych do centralnej dyspozytorni,

przekazanie informacji o pracy/awarii urzadzeh do dyspozytorni,

wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

35.1.3. Komory nitryfikaciji i denitryfikacji - obiekt nr 14 o 13A, 13B i 13C

W ramach modernizacji przewiduje sie wymiane urzadzeh do napowietrzania oraz montaz na wylocie z
komor sond pomiarowych Redox, tlen.

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢:

zasilanie nowych urzadzen,

montaz sond pomiarowych Redox, tlen

przekazanie danych do centralnej dyspozytorni,

przekazanie informacji o pracy/awarii urzadzen do dyspozytorni,

wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

35.1.4. Pompownia wody technologicznej - obiekt nr 4a

W zwigzku z rozbiorkg obiektu nr 4 - budynku przepompowni sciekéw rolniczego wykorzystania oraz
instalacji urzadzeh do ktorych doprowadza sie wode technologiczng zachodzi konieczno$sé wymiany
istniejgcego zestawu hydroforowego, ktéry znajdowaé sie bedzie w czesci podziemnej rozbieranego
budynku.

Bilans wody technologicznej
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Lp. Obiekt/urzgdzenie Zapotrzebowanie Wymagane cisnienie
na wode dyspozycyjne w punkcie
technologiczng odbioru
- - [m*/h] [bar]

1 Kanat doptywowy (obiekt nr 8 - Zaktad 54 Min. 2 bary
Oczyszczania  Sciekéw)/  separator
ptuczka piasku

2 Budynek krat (obiekt nr 9 - Zaktad 2,4 Min. 4 bary
Oczyszczania Sciekow)/ prasoptuczka
skratek

3 Budynek zageszczania i odwadniania 2,0 Urzadzenie aktualnie pracuje
osadu (obiekt nr 9 - Zakiad na cisnieniu 6bar
Zagospodarowania Osadow)/
istniejgca zageszczarka

suma 9,4

Parametry nowego zestawu hydroforowego:

wydajnos¢: Q=2,0 - 10,0m?/h;
wysokos¢ podnoszenia: 75m;

ilo$¢ pomp w zestawie: 3szt (2+1R);
moc silnika: 3 x 2,2kW;
kolektor ssawny i ttoczny: DN50 (R2");

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢:

wyburzenie istniejgcych schoddéw stropu, $cian i dachu (zgodnie z zakresem prac wyburzeniowych)
Wykonanie nowych schodow zelbetowych i stropu na poziomie parteru

termoizolacja (fundamenty, cokoty, stropodach)

termoizolacja obudowanego pomieszczenia ze schodami zejsciowymi do pompowni (Sciany i
zadaszenie)

termoizolacja Sciany zewnetrznej istniejgcego budynku

wykonanie otworéw pod wywietrzaki dachowe

montaz nowych okien i drzwi

wykonanie posadzki zywicznej w pomieszczeniu i na schodach oraz na $cianach do stropu
pomieszczenia

przemalowanie $cian i sufitbw we wszystkich pomieszczeniach
wykonanie obudowanych schodéw wraz ze szczelnym zadaszeniem

wykonanie na elewacji cokotu z ptytek gresowych
Pomalowanie elewacji pompowni .
Wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania (zabudowy schodéw)

Whytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢ przebudowe instalacje:

wentylacyjnej,

kanalizacyjnej,

ogrzewania,

odwodnienie terenu wokot budynku,

114



PROJEKT BUDOWLANY

“Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

zasilanie nowych urzgdzen,

wymiane instalacji elektrycznych wewnetrznych,

wymiane oswietlenia,

wymiang instalacji uziemiajgcej i dostosowanie potgczen wyréwnawczych,
wymiane instalacji odgromowej,

przekazanie danych do centralnej dyspozytorni,

przekazanie informacji o pracy/awarii urzadzeh do dyspozytorni,

wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

35.2. Zaklad Zagospodarowania Osadow.

35.2.1. Budynek zageszczania i odwadniania osadéw - obiekt nr 9

W ramach przebudowy linii odwadniania osadéw przewiduje sie:
1.

2.

w

No ok

demontaz istniejagcej linii do odwadniania osadu wraz ze stacjg przygotowania polimeru wraz z
przenosnikami osadu, mieszarkg osadu z wapnem i przenosnikiem wapna,

demontaz istniejgcej dmuchawy wraz z instalacja do napowietrzania istniejgcego zageszczacza
osadu przefermentowanego,

montazu nowej linii do odwadniania osadu wraz ze stacjg przygotowania polimeru wraz z
przenosnikami osadu, mieszarkg osadu z wapnem i przenosnikiem wapna,

rozbiorke istniejgcych fundamentow,

wykonanie nowych fundamentéw pod nowe wiréwki i pompy,

montazu nowej belki pod wciggnik,

remont istniejgcej hali.

Do odwadniania osadéw przewidziano montaz wirdwki o nastepujgcych parametrach:

Wysokosprawna wirbwka dekantacyjna — 1+1 szt. Montaz etapowy wirdwki.
Wydajnosé hydrauliczna: 15-20 m%h
Wydajno$¢ masowa: 350 - 500 kg s.m./h
srednica bebna 340mm
Dtugos¢ bebna: 1360mm
Obroty bebna: 4 500 obr/min
Waga: ok. 2100 kg
Silnik gtéwny (naped bebna):
o napiecie robocze: 380-420V
o moc znamionowa: 18,5 kW (400V/50Hz) falownik
Silnik pomocniczy (wspomaganie $limaka przez falownik):
o napiecie robocze: 218-242 /380-420V
o czestotliwosc: 17-87Hz
o moc znamionowa: 2,2 kW (400V/50Hz)
o 3kW (400V/87Hz)
Materiaty:
o czesci wirujgce majgce kontakt z produktem 1.4462, 1.4470-B1, 1.4404
o czesci stojgce majgce kontakt z produktem 1.4571, 1.4404
Ochrona przed $cieraniem:
o ochrona przed $cieraniem $limaka: krawedz zwoju, weglik wolframu na bazie niklu
o ochrona na wyjsciu z bebna fazy statej: hartowane tuleje z zeliwa wymienialne na miejscu
o ochrona w tapaczu fazy statej: wyktadzina wymienialna na miejscu
o ochrona w rozdzielaczu slimaka: wyktadzina wymienialna na miejscu
Beben wykonany z odlewow odsrodkowych typu ( 1,4470 - B1) ze stali nierdzewne;j
Beben zaprojektowany do pracy przy 4500 obrotéw na minute przy maksymalnej sile G-3848 x G.
Cylindryczna wewnetrzna cze$¢ bebna posiada rowki wzdiuz bebna w celu tatwego transportu
osadu. Nie ma przykrecanych listew.
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— Osad jest transportowany do sekcji stozkowej bebna przez slimak obracajgcy sie z predkoscig
réznicowg dodatnig wiekszg niz predkos¢ bebna.
— Wiréwka wyposazona w automatyczng regulacje predkosci roznicowej bebna i slimaka;
— Cylindryczna czes¢ bebna lita — nie dopuszcza sie spawania bebna z kilku elementow;
Wiréwka bedzie wyposazona w opatentowany réznicowy system napedu. Automatyczna regulacja réznicy
obrotow pozwoli na optymalne klarowanie odcieku przy maksymalnie mozliwym odwodnieniu, utrzymaniu
wydajnos¢ i wysokiego bezpieczenstwa pracy.

Wiréwka powinna by¢ dostarczona wraz z szafg sterowania.

Szafa sterownicza umozliwia prace wiréwki na optymalnym poziomie tj.:

e Najlepszy stopien odwodnienia przy mozliwie najnizszym zuzyciu energii elektrycznej

e Dwie mozliwosci sterownia wirdowki (za pomocg predkosci réznicowej i momentu
obrotowego) ciggta reakcja na zmieniajgce sie parametry osadu do odwodnienia

e Steruje wszystkimi parametrami wiréwki.

¢ Automatyczna kontrola stacji odwadniania bez koniecznosci ciggtego nadzoru obstugi
oczyszczalni

Techniczna charakterystyka szafy sterowania:

— Dane techniczne:

o Szafa sterownia jest wykonana ze stali pokrytej powtokg malarskg w kolorze RAL 7035
Wymiary szafy: (WxHxD) 800 x 2100 x 500mm
Wejscie kabla zasilania od dotu
Chtodzenie szafy sterowniczej za pomocg wentylatora
Napiecie robocze 400 V / 50 Hz
Napiecie sterowania 230V AC / 24V DC
Sterownik PLC z komunikacjg PROFIBUS DP
Panel operatorski dotykowy LCD 5,7”

o Falowniki wyposazone w komunikacje Profibus DP
— Zakres sterowania

o Rozruch silnika gléwnego za pomocg falownika 18,5 KW
Rozruch silnika pomocniczego za pomocg falownika 2,2 KW
Pomiar predkosci w wiréwce
Kontrola wibracji
Kontrola temperatury po stronie osadu odwodnionego i odcieku
Zasilanie stacji polimeru 3,2KW

o Wiaczanie ptukania
— Komunikacja Interface

o Komunikacja z klientami za pomocg gtéwnego wyswietlacza PLC poprzez Profibus DP.

Zakres dostawy obejmuje Profibus DP (Hardware).

— Wymiana danych:

O O O O O O O

O O O O O

Szafa sterowania z gldbwnym centrum sterowania:

o Standardowe alarm
o Wiréwka gotowa do pracy
o Zatadowanie

Panel operatorski

Dotykowy panel z funkcjami kontrolnymi i monitorowania maszyn dla operatora.
Zawarto$¢ informaciji jest zachowana nawet gdy Panel jest odtgczony i nie posiada baterii.
Ekran dotykowy

Programowanie z PC

Specyfikacja techniczna panela operatorskiego

Panel operatora

Wyswietlacz
Typ wyswietlacza STN Liquid Crystal Display (LCD)
Wymiary 57"

Rozdzielczos¢ 320 x 240

116



PROJEKT BUDOWLANY

“Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

Ekran dotykowy analogowy, resistiv
Stopien ochrony IP65

Pamie¢ Typu Flash/ RAM
Napiecie zasilania DC 24V

System operacyjny Windows CE

Kolory kabli

Gtéwny obieg pradu AC lub DC L1, czarny

L2, L3 lub L+, L-
Przewdd ochronny PE Zielonozotty
Przewdd neutralny N Jasno niebieski

Obieg pradu sterujgcego AC czerwony

Wspolny przewdd AC czerwony z biatym paskiem
Obieg pradu sterujgcego DC ,+* Niebieski
Wspolny przewdd DC ,-“ niebieski z biatym paskiem

Samo bezpieczne obiegi prgdu EEX i....Jasno niebieski

Obiegi bezpotencjatowe Pomaranczowy
Obiegi prgdow wedrujgcych Czarny
Sygnat analogowy (DC) niebieski, +/- zaznaczony

Stacja przygotowania polielektrolitu jako tréjkomorowa automatyczna stacja przygotowania roztworu
polielektrolitu sktadajgca sie ze zbiornika 3 komorowego z pojemnikiem i z dozownikiem polimeru oraz
pompa emulsji. Dziatanie stacji polega na automatycznym uzupetnianiu roztworu polielektrolitu do uzyskania
poziomu maksymalnego w zbiornikach. Zasilanie stacji jako polimer w proszku lub emulsja polielektrolitu.
Produktem bedzie roztwor polielektrolitu w stezeniu 0,05-0,5 %. Parametry staciji:
— Rozmiar/wydajnos$é¢: 3000 I/h
— Materiat: zbiorniki wykonane z PP
— Wyposazenie:
o mieszadto ze stali AlSI wraz z napedem elektrycznym w kazdej z komor
o czujniki poziomu w trzeciej komorze
o dozownik polimeru w postaci proszku wykonany ze stali nierdzewnej, ogrzewany kablem
grzejnym , napedzany motoreduktorem,
uktad mieszajacy proszek polimeru zapobiegajacy jego zbrylaniu w zbiorniku
pojemnik na proszek polimeru o objetosci 40 dm?® wykonany ze stali nierdzewnej wraz z
przykryciem
czujnik braku polimeru
lejek mieszajacy
zasilanie stacji wodg roztwarzajgca — reduktor cisnienia, zawor elektromagnetyczny,
wodomierz impulsowy
o szafka sterownicza
— Pompa emulsji polimeru o parametrach:

o O

©)
[©)
[©)
[©)

— wydajnosci Q=7-70l/h
- Moc: 0.37 kW
—  Obroty pompy: 50-480 obr/min
— Cisnienie wylotu: 2 bar
— Potgczenie po stronie
o ssania/ttoczenia: G1/2”
— materiat obudowy: CrNiMo 17-12-2
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— Materiat czes$ci wirujgcych: CrNiMo 17-12-2

— Rotor: CrNiMo17-12-2

— Stator: Viton

-  Zkgczki: sruba

— Typ napedu: przektadnia zebata
- Typ SKO1F-71L/4ATF

— Predkos¢ przy 50 Hz: 271 obr/min

— Ochrona: IP 55

— 18O F, 3 PTC termistor dla pracy z falownikiem
Osad na wirbwke podawany bedzie pompg nadawy o parametrach:
— Pompa nadawy — 2 szt
— Pompa zasilajgca wirdwke przystosowana do pracy z falownikiem
—  Wydajnosé: 5.0 — 24.0 m%h
— Moc: 4.0 kW
— Obroty pompy: 80 -365 obr/min
— Cisnienie wylotu: 2-3 bar
— Potgczenie po stronie
— ssania/ttoczenia: DN 80 PN 16
— materiat obudowy: GG 25
— Materiat cze$ci wirujacych: 1.4021
— Rotor: 1.2436
— Stator: Perbunan (SBBPF) lub réwnowazny
— Zkgczki: sruba
— Typ napedu: przektadnia zebata
— Predkos¢ przy 50 Hz: 208 obr/min
— Ochrona: IP 55
— ISO F, 3 PTC termistor dla pracy z falownikiem
W celu okreslenia ilosci podawanego osadu na wirdwke przewidziano montaz przeptywomierza na linii
nadawy:
— ilos¢ — 2 szt
— na linii ttoczenia DN 80
— zasilanie poziome
W celu okreslenia optymalnej dawki polielektrolitu przewidziano pomiar suchej masy osadu na linii nadawy
skfadajacy sie z: — 1 kpl
— Uktad przetwornika — 2-kanatowy przetwornik systemu z wyjsciem cyfrowym PROFIBUS DP
— Sondy pomiarowe:
o firmowy kabel potgczeniowy pomiedzy przetwornikiem a sondg 7 m
o cyfrowa sonda do pomiaru stezenia suchej masy wyposazona w system czyszczenia do
wspotpracy z przetwornikiem, kompatybilna przetwornikiem
— Armatura Montazowa:
o Armatura do pomiaréw w rurociggu do 3 bar,
o Adapter do montazu sond dla pomiaru metnosci i suchej masy

Wyzej wymienione urzgdzenia dostarcza dostawca wirdwki.

Polimer do wiréwki bedzie podawany pompg dozowania polimeru o parametrach:
— Wydajnos¢: 600- 3 000 I/h
—  Moc: 0,75 kW
—  Obroty pompy: 60-385 obr/min
— Cisnienie wylotu: 2 bar
— Potgczenie po stronie
— ssania/ttoczenia: DN 50
— materiat obudowy: GG 20
— Materiat czesci wirujgcych: CrNiMo 17-12-2
— Rotor: CrNiM0o17-12-2
— Stator: Hypalon
— Zigczki: Sruba
— Typ napedu: przektadnia zebata
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Typ SKO1F-80L/4TF
Predkos¢ przy 50 Hz: 233 obr/min
Ochrona: IP 55

ISO F, 3 PTC termistor dla pracy z falownikiem

W celu okreslenia ilosci podanego polimeru na wiréwke przewidziano montaz przeptywomierza na linii
ttoczenia polimeru:

ilos¢ — 2 szt

na linii ttoczenia DN 20
zasilanie poziome

Do transportu osadu odwodnionego przewidziano montaz przenosnikéw:
P1- osadu odwodnionego z wiréwki o parametrach:

przenosnik spiralny bezwatowy osadu PSP U260

o

O O O O O O O O

O O O O

Przepustowos$¢ przenosnika
Kat instalacji

Dtugos¢ (bez napedu)

Srednica spirali

Koryto rynny w ksztatcie litery U
Pokrywa rynny

Koryto, pokrywa, kgtowniki, podpory
Spirala

zuzycie

Wytozenie

Naped

Kosz zasypowy

Wysyp

wapnem

P2 - osadu z wapnem o parametrach:
przenosnik spiralny bezwatowy osadu PSP U260

O

O O O O O O O O

O O O

)

Przepustowos¢ przenosnika
Kat instalacji

Dtugos¢ (bez napedu)

Srednica spirali

Koryto rynny w ksztalcie litery U
Pokrywa rynny

Koryto, pokrywa, kgtowniki, podpory
Spirala

zuzycie

Wylozenie

Naped

Krociec wlotowy

Wysypy

P3- osadu z wapnem o parametrach:
przenosnik spiralny bezwatowy osadu PSP U260

o

O O O O O O O O

O O O O O

Przepustowos$¢ przenosnika
Kat instalacji

Dtugos¢ (bez napedu)

Srednica spirali

Koryto rynny w ksztatcie litery U
Pokrywa rynny

Koryto, pokrywa, kgtowniki, podpory
Spirala

zuzycie

Wytozenie

Naped

Kosz zasypowy

Wysyp

Ogrzewanie i izolacja termiczna

do 3,0 m3/h

~25°

~5600 mm

215mm, dwuwstegowa

o grubosci 2,5 mm

o grubosci 2,0 mm, wieloczesciowa

stal nierdzewna AISI304

stal specjalna o podwyzszonej odpornosci na

HDPE gr. 10mm

~2,2 kW, 400V, 50Hz, NORD lub SEW

2x odbidr osadu wiréwek

1x wolny wysyp dolny do mieszarki osadu z

do 3,0 m3/h

~0°

~1300 mm

215mm, dwuwstegowa

0 grubosci 2,5 mm

0 grubosci 2,0 mm

stal nierdzewna AlSI304

stal specjalna o podwyzszonej odpornosci na

HDPE gr. 10mm

~0,75 kW, 400V, 50Hz, NORD lub SEW
kotnierzowy — odbiér z mieszarki osadu z wapnem
1x wolny wysyp do przenosnika P3

do 3,0 m3/h

215mm, dwuwstegowa

o grubosci 2,5 mm

o grubosci 2,0 mm, wieloczesciowa

stal nierdzewna AISI304

stal specjalna o podwyzszonej odpornosci na

HDPE gr. 10mm
~2,2 kW, 400V, 50Hz, NORD lub SEW
odbidr osadu z P3
1x wolny / do przeno$nika mobilnego
w czesci poza budynkiem (~2,7m):

= kabel grzewczy samoregulujgcy o mocy tgcznej ok. 0,3 kW,
= wetna mineralna o grubosci 50mm
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P4- osadu z wapnem o parametrach:

blacha ostonowa ze stali nierdzewnej AlS1304 #0.6mm

o mobilny przenosnik spiralny bezwatowy osadu PSP U260

o Przepustowos¢ przenosnika do 3,0 m3/h

o Kat instalacji ~29°

o Dtugosc¢ (bez napedu) ~6000 mm

o Srednica spirali 215mm, dwuwstegowa

o Koryto rynny w ksztatcie litery U 0 grubosci 2,5 mm

o Pokrywa rynny o grubosci 2,0 mm

o Koryto, pokrywa, katowniki, podpory  stal nierdzewna AISI304

o Spirala stal specjalna o podwyzszonej odpornosci na
zuzycie

o Wylozenie HDPE gr. 10mm

o Naped ~2,2 kW, 400V, 50Hz, NORD lub SEW

o Lej zasypowy odbidr osadu z przenosnika P3

o Wysyp 1x wolny

o Ogrzewanie i izolacja termiczna catosci przenosnika:

O
(zasilanie).

kabel grzewczy samoregulujgcy o mocy tgcznej ok. 0,50kW,
wetna mineralna o grubosci 50mm

blacha ostonowa ze stali nierdzewnej AlS1304 #0.6mm
Przenosnik wykonany jako mobilny

wyposazone w kota jezdne oraz gniazdo sitowe

W celu wymieszania osadu odwodnionego z wapnem przewidziano montaz mieszarki z wapnem o

parametrach:

Przepustowosé

Rodzaj mieszarki

Zbiornik mieszarki w ksztatcie litery U
Pokrywa

Waly z topatkami

Naped

Kréciec wlotowy osadu

Kréciec wlotowy wapna

Wysyp

oraz przenos$nika wapna - PW o parametrach:
Przepustowosc¢ przenosnika
Kat instalacji

Dtugos¢ (bez napedu)

Koryto rynny w ksztalcie litery O
Koryto, katowniki, podpory
Spirala

Wytozenie

Naped

Kosz zasypowy

Wysyp

osadu z wapnem

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

wymiana drzwi zewnetrznych
wymiana trzech okien

przemalowanie $cian i sufitow

do 3,0 m3/h

dwuwatowa, fopatkowa

o grubosci 2,5 mm

o grubosci 2,5 mm, wieloczesciowa

stal specjalna o podwyzszonej odpornosci na zuzycie
~2,2 kW, 400V, 50Hz, NORD lub SEW

kotnierzowy — odbiér osadu z przenosnika P1,
kotnierzowy — odbiér osadu z przenosnika wapna,

1x wolny wysyp dolny do przenosnika P2,

do 200 kg/h — regulacja falownikiem

~21°

~5250 mm

0 grubosci 2,5 mm

stal nierdzewna AISI304

stal specjalna o podwyzszonej odpornosci na zuzycie

HDPE gr. 10mm

~1,1 kW, 400V, 50Hz, NORD lub SEW

1x odbiér wapna z istniejgcego silosa wapna

pionowa rura stalowa potgczona kotnierzowo z mieszarkg

wykonanie fundamentoéw pod wirdwki i pompy,
zabezpieczenie i oczyszczenie istniejgcych okien

wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
wykonanie nowej posadzki zywicznej oraz wyktadziny scian do gornej krawedzi okien.

wykonanie na elewacjach cokotu z ptytek gresowych
pomalowanie elewacji catego budynku zgodnie z rysunkami kolorystyki.
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wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania
wymiana istniejgcej drabiny na nowa ze stali nierdzewnej

Wytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢ przebudowe instalacje:

wentylacyjnej,

wodociggowej,

kanalizacyjnej,

ogrzewania,

odwodnienie terenu wokot budynku,

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

zasilanie nowych urzgdzen,

przekazanie danych do centralnej dyspozytorni,

przekazanie informacji o pracy/awarii urzadzen do dyspozytorni,

wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

wykonanie nowej instalacji odgromowej

35.2.2. Grawitacyjny zageszczacz osadu, zbiornik osadu przefermentowanego -obiekt nr 12

W ramach modernizacji zbiornika osadu przefermentowanego nalezy wykonac:

1.
2.
3.

montaz nowego mieszadta szybkoobrotowego,
montaz zurawika,
demontaz rurociggu doprowadzajgcego powietrze,

W celu zapewnienia wymieszania osadu w zbiorniku przewidziano montaz mieszadta zatapialnego
szybkoobrotowego o nastepujgcych parametrach:

Zatapialne mieszadto szybkoobrotowe

Wykonanie: HG - stal nierdzewna klasy 1.4404;

Medium: woda, $cieki i osady, Tmax= 40°C;

Instalacja: do montazu na prowadnicy 50 x 50 mm,

Wirnik Smigtowy o Srednicy 210 mm ze stali nierdzewnej 1.4404;
Wat mieszadta - stal nierdzewna martenzytyczna 1.4057;

Czesci ztgczne - stal nierdzewna A4;

Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, n=1 385 obr./min, 3~/400V/50Hz, stopien ochrony IP68, klasa izolacji
F(155), rozruch bezposredni, prad nominalny: 3,8 A;
Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

FLS - czujnik przeciekéw w komorze silnika;

Termokontakty w stojanie do monitorowania temperatury silnika;
Uszczelnienie wewn. mechaniczne czotowe: WCCR/AI203;
Uszczelnienie zewn. mechaniczne czotowe: WCCR/WCCR,
Masa: 20 kg (bez kabla)

Do obstugi mieszadta przewidziano montaz zurawika o parametrach:

Zuraw stupowy obrotowy do obstugi mieszadta

Konstrukcja stalowa zurawia wyposazona w ramie o wysiegu 450-1000 mm, gtowice obrotowa,
wciggarke linowg samohamowng z korbg bezpieczehstwa ze zbloczem krgzkowym oraz linkg
kwasoodporng.

Udzwig : do 70 kg;

Materiat : stal nierdzewna klasy AlSI 304.

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢:
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montaz mieszadta z zurawikiem,
demontaz istniejgcego rurociggu sprezonego powietrza

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢:

zasilanie nowych urzadzen,

przekazanie danych do centralnej dyspozytorni,

przekazanie informacji o pracy/awarii urzadzenh do dyspozytorni,

wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

35.2.3. Zbiornik osadu surowego - obiekt nr 10

W ramach modernizacji zbiornika osadu surowego nalezy wykonac:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

montaz nowego mieszadta srednioobrotowego,

montazu zurawika,

demontaz rurociggu doprowadzajgcego osad przepompowywany ze zbiornika osadu zmieszanego
oczyszczalni sciekow,

budowy nowego rurociggu osadu przepompowywanego ze zbiornika osadu zmieszanego
oczyszczalni sciekow,

budowy nowej komory zasuw (obiekt nr 70a) umozliwiajgcej doprowadzenie osadu do zbiornika
osadu surowego i zbiornika osadu zageszczonego (obiekt nr 77)

montazu zasuw nozowych odcinajgcych w komorze rozdziatu

W celu zapewnienia wymieszania osadu w zbiorniku przewidziano montaz mieszadta zatapialnego
srednioobrotowego o nastepujacych parametrach:

Zatapialne mieszadto Srednioobrotowe

Wykonanie: GP - stal nierdzewna EN 1.4404 i 1.4301;

Medium: woda i scieki, Tmax= 40°C;

Instalacja: do montazu na prowadnicy 50 x 50 mm;

Mieszadto z gniazdem podpory;

Wirnik smigtowy o srednicy 368 mm ze stali nierdzewnej EN 1.4404;
Wat mieszadta - stal nierdzewna martenzytyczna EN 1.4057;
Czesci ztgczne: stal nierdzewna A4;

Silnik elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz,
stopien ochrony IP68, klasa izolacji H(180), rozruch bezposredni,
prad nominalny: 7 A;

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

FLS - czujnik przeciekéw do komory silnika;

Termokontakty w stojanie do monitorowania temperatury silnika;
Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Masa: 60 kg (bez kabla)

Do obstugi mieszadta przewidziano montaz zurawika o parametrach:

Zuraw stupowy obrotowy do obstugi mieszadet.

Konstrukcja stalowa zurawia wyposazona w ramie o wysiegu 650-1200 mm, gtowice obrotowa,
wciggarke linowg samohamowng z korbg bezpieczehstwa ze zbloczem krgzkowym oraz linkg
kwasoodporng.

Udzwig : do 100 kg;

Materiat : stal nierdzewna klasy AlS| 304.

W nowoprojektowanej komorze o wymiarach wewnetrznych BxL=100x165cm przewiduje sie montaz

rurociggéw osadu nadmiernego o srednicy DN150 wykonanego ze stali nierdzewnej kierujgcych osad do
komory osadu surowego (obiekt nr 10) lub do komory osadu zageszczonego (obiekt nr11). Na rurociggach
przewidziano montaz zsuw nozowych o srednicy DN150 miedzykotnierzowych z przedtuzonym trzpieniem z
kolumienka i napedem recznym.

122



PROJEKT BUDOWLANY

“Modernizacja (przebudowa) Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

budowa nowej komory zasuw,
montaz mieszadta z zurawikiem,

wykonanie nowego przejscia szczelnego dla nowego rurociggu osadu nadmiernego,

wykonanie otworu w stropie zbiornika pod montaz wtazu kanatowego.

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

zasilanie nowych urzgdzen,
przekazanie danych do centralnej dyspozytorni,
przekazanie informacji o pracy/awarii urzadzen do dyspozytorni,

wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy

oczyszczalni.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

35.2.4. Zbiornik osadu zageszczonego i biofrakcji - obiekt nr 11

W ramach modernizacji zbiornika osadu zageszczonego nalezy wykonac:

1.
2.
3.

4.

W celu zapewnienia wymieszania osadu w zbiorniku przewidziano montaz mieszadta

montaz nowego mieszadta srednioobrotowego,
montazu zurawika,

demontaz rurociggu doprowadzajgcego osad przepompowywany ze zbiornika osadu zmieszanego

oczyszczalni $ciekow,

budowy nowego rurociggu osadu  przepompowywanego ze zbiornika osadu zmieszanego

oczyszczalni $ciekow,

srednioobrotowego o nastepujacych parametrach:

Zatapialne mieszadto Srednioobrotowe

Wykonanie: GP - stal nierdzewna EN 1.4404 i 1.4301;

Medium: woda i scieki, Tmax= 40°C;

Instalacja: do montazu na prowadnicy 50 x 50 mm;

Mieszadto z gniazdem podpory;

Wirnik smigtowy o srednicy 368 mm ze stali nierdzewnej EN 1.4404;
Wat mieszadta - stal nierdzewna martenzytyczna EN 1.4057;
Czesci ztgczne: stal nierdzewna A4;

Silnik elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz,
stopien ochrony IP68, klasa izolacji H(180), rozruch bezposredni,
prad nominalny: 7 A;

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

FLS - czujnik przeciekéw do komory silnika;

Termokontakty w stojanie do monitorowania temperatury silnika;
Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Masa: 60 kg (bez kabla)

Do obstugi mieszadta przewidziano montaz zurawika o parametrach:

Zuraw stupowy obrotowy do obstugi mieszadet.

zatapialnego

Konstrukcja stalowa zurawia wyposazona w ramie o wysiegu 650-1200 mm, gtowice obrotowa,
wciggarke linowg samohamowng z korbg bezpieczehstwa ze zbloczem krgzkowym oraz linkg

kwasoodporng.
Udzwig : do 100 kg;
Materiat : stal nierdzewna klasy AlSI 304.

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

montaz mieszadta z zurawikiem,
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¢ wykonanie nowego przejscia szczelnego dla nowego rurociggu osadu nadmiernego,
e wykonanie otworu w stropie zbiornika pod montaz wtazu kanatowego

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢:

zasilanie nowych urzadzen,

przekazanie danych do centralnej dyspozytorni,

przekazanie informacji o pracy/awarii urzadzenh do dyspozytorni,

wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

35.2.5. Pompownia osadéw - obiekt nr 3/4

W ramach przebudowy pompowni osadéw nalezy wykonac:

demontaz istniejgcych pomp osadu surowego i osadu recyrkulowanego,
demontaz istniejgcego wymiennika ciepta,
rozbiorke istniejgcych fundamentow,
budowe nowych fundamentéw pod nowe urzgdzenia,
budowie kanatu pod rurociagi,
montaz urzgdzenia dzwigowego
montaz nowych: pomp, maceratoréw, wymiennika ciepta oraz rurociggéw wraz z niezbedng
armaturg (kompensatory, zasuwy nozowe, zawory zwrotne, przeptywomierz),
8. remont pomieszczenia.
W celu zasilenia istniejgcego bioreaktora (WKF) osadem surowym przewidziano montaz:
e pomp $limakowej o parametrach:

Noohrwh =

- typ pompa slimakowa,
- ilos¢ 1+1szt,

—  przeptyw 10-40 m%h

— moc silnika 7,5kW

—  pompa dostosowana do wspétpracy z falownikiem.
e maceratora frezowego o parametrach:

- ilos¢ 1szt,
—  przeptyw 10-40 m¥h
— moc silnika 2,2kW

Do recyrkulacji osadu w bioreaktorze (WKF) przewidziano montaz:
e pomp rotacyjnej o parametrach:

- typ rotacyjna,
- ilos¢ 1+1szt,
—  przeptyw 115 m3/h
— moc silnika 15kW.
e maceratora sitowo-nozowego o parametrach:
- ilos¢ 1szt,
—  przeptyw 115 m*/h
— moc silnika 4,0kW

W celu podgrzania osadu przed podaniem do bioreaktora (WKF-u) przewidziano wymiane wymiennika
ciepta osadu na nowy o parametrach :

—  Projektowana moc wymiennika P=250 kW,

—  Powierzchnia grzewcza: 4,8 m2;

—  Parametry osadu: 8/30/50 st.C;

—  Parametry wody: 85/74 °C;

—  Projektowany przeptyw osadu: Qs=115 m*/h;

—  Woysokos¢ strat (osad): 2,3 m;

—  Wymagany minimalny przeptyw wody: Qs=22 m®h;

—  Wysokos¢ strat (woda): 0,1 m;
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Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

demontaz istniejgcych pomp osadu surowego i osadu recyrkulowanego,
rozbiorke istniejgcych fundamentow,

budowe nowych fundamentéw pod nowe urzgdzenia,

budowe kanatu pod rurociagi,

montaz urzgdzenia dzwigowego,

remont pomieszczenia

Wytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢ przebudowe instalacje:

wentylacyjnej,

wodociggowej,

kanalizacyjne;j,

ogrzewania,

odwodnienie terenu wokét budynku,

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢:

zasilanie nowych urzadzen,

wymianeg instalacji elektrycznych wewnetrznych,

wymianeg oswietlenia,

wymiane instalacji uziemiajgcej i dostosowanie potgczen wyréwnawczych,
wymiane instalacji odgromowej,

przekazanie danych do centralnej dyspozytorni,

przekazanie informacji o pracy/awarii urzadzeh do dyspozytorni,

wymiane istniejgcych urzadzen pomiarowych i montaz nowych,

oczyszczalni.
Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

35.2.6. Przebudowa instalacji filtracji biogazu - Obiekt nr 14a i obiekt nr 7/4.

wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy

W ramach inwestycji przewidziano rowniez budowe instalaciji filtracji biogazu do usuwania siloksanéw

z biogazu. Instalacja ta zabudowana zostanie w kontenerze i sktada¢ sie bedzie z:

¢ Modutu osuszania biogazu (podgrzewanie) o parametrach:
—  Liczba ciggéw technologicznych: 1

—  Ogrzewanie:
o Przeptyw biogazu 50 Nm®h
o Krociec przytagczeniowy biogazu (na wymienniku): DN65
o Temperatura biogazu w doptywie MAX. 20 °C (min. 5 °C)
o Temperatura biogazu w odptywie 35-45°C
o Temperatura wody grzewczej (doptyw): 65,0 °C
o Robocze ci$nienie wody grzewcze;: 2,0 bar
o Maksymalne cisnienie wody grzewczej: 3,0 bar
o Wilgotno$¢ wzgledna - doptyw (dla ~ 15°C) 100%
o Wilgotno$¢ bezwzgledna - doptyw (dla ~ 15°C)  ~ 14 g/m3
o Wilgotno$¢ wzgledna - odptyw (dla ~ 40°C) <50% °C
o Strata ci$nienia przy przeptywie przez modut: < 3 mbar

—  Wyposazenie:
o wymiennik podgrzewajacy,
o system izolacji wymiennika,

o uktad z zaworem tréjdroznym, czujnik temperatury oraz 1 termometr, zaworki kulowe, szafa

elektryczna modutu,
o samoczynny odptyw kondensatu (lokalizacja stacji w wysokim punkcie sieci)
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o system bezpieczenstwa dla kontenera: wentylator $cienny, detekcja CH4 w module
Filtrow usuwania siloxanéw o parametrach:

o Przeptyw biogazu 50 Nm®h

o Liczba filtrow 2 szt.

o Srednica filtra (z izolacjg): 0,83 m

o Wysokos¢ filtra: ~1,45m

o Krééce przytgczeniowe biogazu: DN65

o Materiat filtra (konstrukcja i krééce) AISI 304

o Stezenie siloxanéw w biogazie surowym < 15 mg/m3 (na bazie reprezentatywnych:

octamethylcyclotetrasiloxan, decamethylcyclopentasiloxan)

Dopuszczalne max stezenie H,S w doptywie: 50 ppm
Wilgotnos¢ wzgledna w doptywie: < 50%
Efektywnosc¢ usuwania siloxanéw ~90%

Temperatura minimalna biogazu surowego 7 °C
Temperatura maksymalna biogazu surowego 40 °C
Szacunkowa min. zywotno$c¢ ztoza 360d
Materiat oczyszczajacy: Wegiel aktywny Silax 0,24 t
Stacja zblokowana ze stacjg osuszania / podgrzewania biogazu
—  Wyposazenie:

o kroéce przytgczeniowe dla filtrow i zasypowe,

o awaryjny spust kondensatu

o izolacja termiczna filtra: 10cm w ostonie z blachy alu

O 0O O O O O O O

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidzieé:

budowe nowego fundamentu pod kontener,

Whytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢ przebudowe instalacje:

doprowadzenie ciepta do modutu osuszania biogazu,

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

zasilanie i sterowanie nowymi urzgdzeniami,

przekazanie danych do centralnej dyspozytorni,

przekazanie informacji o pracy/awarii urzadzeh do dyspozytorni,

oswietlenie oraz ogrzewanie elektryczne,

pomiar stezenia metanu w kontenerze,

pomiar online: metanu, siarkowodoru, siloksanéw, dwutlenku wegla, stezenia siarki w biogazie,
wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Zakres pokazano na zatgczonych rysunkach.

35.2.7. Zbiornik biogazu - obiekt nr 13.

W ramach inwestycji planuje sie wymiane istniejgcej membrany zbiornika biogazu na nowg o parametrach:

Efektywna objetos¢ zbiornika: 600 m?

Srednica zbiornika: 8,80 m

Wysokos¢ cylindra zbiornika: 9,55 m

Max nadcisnienie gazu: mit mbar

Max podcisnienie gazu: 999 mbar

Materiat (membrana): materiat wzmocniony PVC —membrana
folia pokryta HF - zgrzewana

Gramatura: minimum 1.05 kg/m?

Grubo$¢: minimum 0.8 mm

Wytrzymatos$¢ na rozerwanie: 5000 N/5¢cm
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W skfad zestawu wchodza:

— membrana

— zawieszenie i pofgczenie kotnierzowe -materiat 1.4435 (SS316)

— warstwa zabezpieczajgca od podioza

— dysk przytaczeniowy z przytgczem DN999 dla rury wahadtowej gazu
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D. CZESC INSTALACJE SANITARNE

36.

Zakres opracowania

Zakres budowy i przebudowy Oczyszczalni Sciekéw w Jedrzychowicach obejmuje realizacje nowych

obiektéw oraz przebudowe obiektow istniejgcych.

Projekt instalacji sanitarnych swoim zakresem obejmuje:

Oczyszczalnia $ciekow:

remont

nastepujgcych obiektow:
Budynek krat - ob.nr 9
Budynek stacji trafo - ob.nr 3

budowe nastepujgcych obiektéw:

Pompownia wody technologicznej

Zaktad zagospodarowania osadéw:

remont

36.1.

nastepUchych obiektéw:
Pompownia - ob.nr 3/4
Kottownia - ob.nr 5/4
Pomieszczenie gazmotoréw - ob.nr 6/4
Rozdzielnia - ob.nr 8/4
Budynek zageszczania i odwadniania osadéw - ob.nr 9
Agregaty kogeneracyjne
Zaprojektowano dwa agregaty o mocy cieplnej 120kW i ciepto z tych agregatéw witgczone zostanie do

uktadu cieplnego — na potrzeby podgrzewu osadu w wymienniku i zasilenia uktadu cieplnego oczyszczalni
(kottownia). Caty biogaz spalany bedzie w jednym agregacie. W wypadku postoju agregatéow biogaz bedzie
spalany w kottowni.

—_
~
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Istniejgce zestawy agregatéow kogeneracyjnych nalezy zdemontowac.

Zastosowano agregaty kogeneracyjne w sktad ktérych wchodza:
Gazowy zespot prgdotworczy:
Silnik: turbodotadowany silnik biogazowy
Pradnica: synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa 2z automatycznym, elektronicznym
regulatorem napiecia
Bateria rozruchowa
Chtodnica pozioma mieszanki dotadowanej, pozioma chtodnica rezerwowa korpusu silnika
Amortyzatory antywibracyjne
Ukfad samoczynnego, automatycznego uzupetniania oleju smarnego silnika
Ttumik hatasu
Wytacznik gtéwny 3 polowy zespotu ze wszystkimi zabezpieczeniami i z ukltadem napedowym
niezbednym do pracy synchronicznej z siecig elektroenergetyczng
Uktad automatycznej kontroli, sterowania i nadzoru zapewniajgcy automatyczng i bezobstugowg
prace wraz z synchronizacjg z siecig elektroenergetyczng - uktad automatycznej kontroli, sterowania
i nadzoru zapewnia automatyczng i bezobstugowg prace wszystkich urzadzeh wchodzacych w sktad
biogazowego kogeneracyjnego zespotu prgdotworczego. Wspomniany ukfad kontroli, sterowania i
nadzoru kontroluje i steruje takze wszystkimi urzgdzeniami (elektrozaworami, pompami itd.) modutu
odzysku ciepta. Uktad ten pozwala na odczyt wszystkich parametréw pracujgcego biogazowego,
kogeneracyjnego zespotu prgdotwdrczego, ich transmisje do centrum serwisowego Oferenta oraz
zdalng korekte poszczegdlnych nastaw sterownika gtéwnego zespotu.
Interfejs catodobowego, petnego monitoringu serwisowego
Modut odzysku ciepta:
Wymiennik ptytowy woda — wodny roztwér glikolu — stuzgcy do odzysku ciepfa z bloku silnika
Wymiennik spaliny — wodny roztwér glikolu — stuzacy do odzysku ciepta ze spalin wylotowych
Kompletny zestaw czujnikéw, zaworéw, pomp i stelazy do ich mocowania wraz z pozostatg
niezbedng armaturg
Rodzaj zabudowy:
Obudowa dzwiekoizolacyjna stacjonarna przeznaczona do montazu w pomieszczeniu
Obudowa zapewniajgca wyciszenie pracy zespotu do 75 dB z 1m
Obudowa wyposazona w czerpnie i wyrzutnie powietrza z ttumikami hatasu, wentylator sterowany
termostatem, dziatajgcym w funkcji temperatury wewnagtrz obudowy
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Obudowa wyposazona w system wykrywania niebezpiecznego stezenia gazu wewnatrz obudowy,
wspotpracujagcy z systemem odcinania doptywu gazu i systemem wentylacji wewnatrz obudowy
Urzadzenia pomiarowe:

Licznik pomiaru przeptywu biogazu do agregatu ko generacyjnego z pomiarem CH4

Licznik wyprodukowanego ciepta dla kazdej jednostki kogeneracyjnej

Licznik energii elektrycznej dla kazdej jednostki kogeneracyjnej

Liczniki dostosowane do rozliczeh z URE celem uzyskania $wiadectw pochodzenia energii ze zrodet
odnawialnych.

Instalacja wyrzutu spalin - ttumik i zestaw kominowy ze stali nierdzewne;j

vVVvve

a
~

Parametry zastosowanych agregatéw (dla 100% obcigzenia):

Dla biogazu o wartosci opatowej ok. 23,0 MJ/Mm3 (CH4 — 60%, CO2 — 40%)
Energia w paliwie 267 kW

Moc elektryczna 99 kW

Moc cieptownicza min. 120 kW

Sprawnos¢ elektryczna min. 37,2%

Sprawnos¢ cieptownicza min. 45,1%

Sprawnos¢ catkowita min. 82,2%

Zuzycie paliwa max. 43,6 Nm3/h

Zalecany przedziat obcigzen 50-100%

Parametry wody grzewczej z modutu odzysku ciepta 90/70°C

VVVVVVYVYVYY

Instalacja gazowa do wspotpracy z zespotem biogazowym obejmuje:

gtdowny, reczny, kulowy zawor odcinajacy

filtr gazu z czgstek statych

elektrozawor odcinajgcy

przerywacz ptomieni

regulator dawki gazu (elektronicznie sterowany zawor regulacyjny)
Wymagane nadcisnienie gazu na sciezce gazowej: 5-8 kPa.

VVVVYYYVY

Modut odzysku ciepta, po =zastosowaniu ktérego, biogazowy =zespot pradotworczy staje sie
elektrocieptownig gazowa, sktada sie z nastepujgcych podstawowych elementéw:

» wymiennik ptytowy woda — wodny roztwor glikolu — stuzacy do odzysku ciepta z bloku silnika,

» wymiennik spaliny — wodny roztwor glikolu — stuzgcy do odzysku ciepta ze spalin wylotowych,

» kompletny zestaw czujnikéw, zaworéw, pomp i stelazy do ich mocowania wraz z pozostatg
niezbedng armatura.

Projektowana kottownia stanowi¢ bedzie zrodto ciepta dla potrzeb oczyszczalni. Wytwarza¢ bedzie
ciepto: wode grzewczg o parametrach 90/70°C na potrzeby ogrzewania budynkéw oczyszczalni, ciepta
technologicznego (wentylacja), podgrzewu osadu w wymienniku. Do kottowni przesylane bedzie ciepto
odpadowe z agregatéw ko generacyjnych. W przypadku braku odbioru czynnika grzewczego z agregatow w
kottowni ciepto rozpraszane bedzie w chtodniach wentylatorowych zlokalizowanych obok budynku.

Wentylacja pomieszczenia zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia.

Przewody instalacji agregatu kogeneracyjnego zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem
wg PN-EN 10216:2006 tgczonych przez spawanie, armatura kotnierzowa. Przewody, rozdzielacze
izolowane termicznie. Proba szczelnosci instalacji na cisnienie 0,5 MPa. Izolacja winna spetniac¢
wymaganie normy PN-B-02421:2000.

Wszystkie instalacje po wykonaniu prob i izolacji oznakowa¢ wg PN-N-01270.

Catos¢ robot budowlano-montazowych agregatorowni, jako obiektu specjalnego z zakresu energetyki
cieplnej, winny wykonywac¢ wyspecjalizowane, uprawnione jednostki wykonawcze.

Z uwagi na prawidtowg prace agregatorowni pracownik dozorujgcy pracg winien by¢ przeszkolony w
obstudze urzgdzen i automatyki i posiada¢ odpowiednie uprawnienia wymagane zarzgdzeniem MGIE. Dla
prawidiowej eksploatacji wymagane jest sporzgdzenie instrukcji obstugi. Winna by¢ opracowana przez
Uzytkownika, na podstawie DTR urzgdzenia oraz obowigzujgcych przepiséw i norm.

Rozmieszczenie agregatéw, prowadzenie przewoddw pokazano na rysunku.

36.2. Kottownia

W istniejgcej oczyszczalni cze$é obiektow zasilana jest w ciepto z istniejgcej kottowni, pozostate
obiekty ogrzewane s3 elektrycznie.
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Istniejgca kottownia wraz z agregatami ko generacyjnymi stanowi¢ bedzie podstawowe zrddio ciepta
na potrzeby oczyszczalni. Wytwarza¢ bedzie ciepto: wode grzewczg o parametrach 90/70°C na potrzeby
ogrzewania budynkéw oczyszczalni i podgrzewu osadu w wymienniku. Do kottowni przesytane bedzie ciepto
odpadowe z agregatéw kogeneracyjnych: woda grzewcza o parametrach 90/70°C w ilosci max.120 kW
(spalanie catego biogazu w agregacie).

Kociot istniejgcy wyposazony jest w dwumedialny palnik: biogaz - olej opatowy.

Pracg kotta, pomp i zaworéw tréjdrogowych sterowaé bedzie uktad automatyki firmowej =z
regulatorem przy kotle. Kociot pracowaé bedzie w funkcji zewnetrznej temperatury dla obiegu c.o. i
wentylacji i w funkcji temperatury osadu dla obiegu podgrzewu osadu w wymienniku. Kociot z palnikiem
pozostaje bez zmian, przebudowany zostaniee wezet cieplny w kottowni.

Zabezpieczenie kottéw oraz ztadow grzewczych przewidziano zgodnie 2z PN-99/B-02414
naczyniem wzbiorczym cisnieniowym oraz zaworem bezpieczenhstwa.

Zasilenie palnikbw w biogaz z zewnetrznej sieci biogazu. Na $cianie kottowni istniejgca szafka
stalowa, w ktorej znajduje sie kurek gtdwny oraz zawdér szybkozamykajgcy. W pomieszczeniu
sgsiadujgcym z kottownig istnieje wezet biogazu. Caty biogaz spalany jest w agregatach kogeneracyjnych, w
kotle spalany bedzie biogaz wytgcznie w czasie postoju agregatow.

Sciezka gazowa (armaturai zabezpieczenia) dla gazu istniejgca.

Olej do palnika kottowego doprowadzony jest ze zbiornika olejowego, instalacja olejowa pozostaje
bez zmian.

Spaliny z kotta odprowadzane sg czopuchem do komina stalowego ze stali szlachetnej
prowadzonego po licu sciany zewnetrznej kottowni. Wymieniony zostaje komin.

Przewody instalacji kottowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN
10216:2006 tgczonych przez spawanie, armatura kotnierzowa. Przewody, rozdzielacze i odmulacze
izolowane termicznie. Préba szczelnosci instalacji na cisnienie 0,5 MPa. lzolacja winna spetnia¢
wymaganie normy PN-B-02421:2000.

Wszystkie instalacje po wykonaniu prob i izolacji oznakowa¢ wg PN-N-01270.

Catos$¢ robdét budowlano-montazowych kottowni, jako obiektu specjalnego z zakresu energetyki
cieplnej, winny wykonywac¢ wyspecjalizowane, uprawnione jednostki wykonawcze. Poszczegdlne urzgdzenia
jak: kociot, palnik, pompy, naczynie wzbiorcze nalezy montowa¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen i
obowigzujgcymi  przepisami. Palnik, kociot, zawdr bezpieczehnstwa, naczynie wzbiorcze, odmulacz
wymagajg indywidualnego odbioru UDT, jako urzadzenia przeznaczone do pracy z ograniczonym
nadzorem.

Z uwagi na prawidtowg prace kottowni pracownik dozorujgcy pracag kottowni winien by¢ przeszkolony
w obstudze urzgdzen i automatyki i posiada¢ odpowiednie uprawnienia wymagane zarzadzeniem MGIE.
Dla prawidtowej eksploatacji wymagane jest sporzadzenie instrukcji obstugi. Winna by¢é opracowana
przez Uzytkownika, na podstawie DTR poszczegdlnych urzgdzen oraz obowigzujgcych przepiséw i norm.

Lokalizacje kotta, prowadzenie przewoddéw pokazano na rysunku, schemat kottowni w zatgczeniu.

36.3. Instalacje wewnetrzne

36.3.1. Stan istniejacy

W technologicznych obiektach remontowanych znajdujg si¢ instalacje wody zimnej pitnej,
kanalizacji sanitarnej, ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Niniejsze opracowanie
zawiera czesciowg wymiane istniejgcych instalacji sanitarnych w pomieszczeniach remontowanych.
Istniejgce instalacje nalezy czesciowo zdemontowac.

36.3.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Do remontowanych obiektéw doprowadzona jest woda do celéw porzadkowych, bytowo-
gospodarczych, technologicznych i do natrysku bhp.

Do obiektéw przytacza wodociggowe pozostajg bez zmian. W obiektach remontowanych nalezy
zainstalowa¢ zawory antyskazeniowe i dostosowac instalacje wewnetrzne w obiektach do nowego ukfadu
technologicznego.

Wewnetrzne instalacje zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych np. PP tgczonych przez
zgrzewanie i na gwint z atestem PZH, zgodnych z PN-C-89207. Przewody montowa¢ w bruzdach $cian
murowanych lub po licu scian zelbetowych. Przewody montowane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed
mechanicznymi uszkodzeniami przez zastosowanie izolacji piankowych zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

Na wejsciu do poszczegolnych obiektdow oprocz zaworédw odcinajgcych konieczny jest montaz
zaworow antyskazeniowych. W obiektach, gdzie sg zainstalowane umywalki nalezy zabudowaé zawory
antyskazeniowe na wszystkich zaworach ze ztgczkg do weza. Armature w instalacji przewiduje sie w
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standardzie rynkowym. Zawory odcinajgce i czerpalne kulowe z atestem PZH, spetniajgce wymagania
normy PN-EN-1074-1:2002.

Ciepta woda w obiektach ciepta woda przygotowywana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach
elektrycznych.

Rozmieszczenie poszczegdlnych punktéw poboru wody i rozprowadzenie przewodow w obiektach
pokazano na rysunkach.

36.3.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Istniejgce obiekty wyposazone sg w kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki do sieci
zewnetrznej.

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng w remontowanych obiektach projektuje sie z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych z PVC -U, tgczonych na uszczelke gumowg zgodnie z PN-EN 1329-1:2001.
Instalacje wyposazone bedg w piony kanalizacyjne uzbrojone w czyszczaki i piony wentylacyjne. Urzgdzenia
kanalizacyjne: zlewy, wpusty podtogowe, odwodnienia liniowe przewiduje sie w standardzie rynkowym.

Rozmieszczenie urzadzenh, prowadzenie przewoddw pokazano na rysunkach.

36.3.4. Instalacje centralnego ogrzewania

Remontowane pomieszczenia w obiektach: 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 9 ogrzewane sg za pomocg
instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi ptytowymi i aparatami grzewczo-wentylacyjnymi
(hala zageszczania i odwadniania osadu - ob.nr 9). Remontowany budynek krat - obiekt nr 9 ogrzewany jest
grzejnikami elektrycznymi.

Instalacja z grzejnikami ptytowymi wodnymi pozostaje bez zmian. W hali odwadniania i zageszczania
osadu zaprojektowano ogrzewanie za pomocg aparatow grzewczo-wentylacyjnych.

Poniewaz budynek krat i hala odwadniania i zageszczania osadu zostang ocieplone, w tych
pomieszczeniach przeliczone zostato zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie wykonano wg PN-EN-12831, zakfadajac
temperatury obliczeniowe wg PN-82/B-02402 i 02403 oraz zgodnie z wytycznymi technologa.

Wspétczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych przyjeto dla warstw przegréd budowlanych
wg czesci architektonicznej dokumentacji.

Projektowane instalacja w istniejgcych i remontowanych obiektach zasilane sg w czynnik grzejny -
wode o parametrach 90/70°C z istniejgcej kottowni.

Wewnetrzna instalacja wodna projektowana budowana bedzie z rur i ztgczek produkowanych z
wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku). Montaz instalacji
oparty jest na szybkiej i prostej technice ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze zigczek. Szczelnosé
potaczen zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury
kauczuku oraz trojpunktowy system zacisku. Rury montowane bedg po licach scian. Przewody montowane
po licach $cian nalezy izolowac termicznie izolacjami wg PN-B-02421 i zatgcznika nr2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. Grubosci izolacji dla poszczegolnych srednic: dn32-dn65 — rowna
$rednicy wewnetrznej rury, dn20-dn32mm — 30mm, dn15mm — 20mm. Grubosci izolacji dla materiatu
0,035W/mxK. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano przyjmujgc samokompensacje przewodéw
zasilajgcych i powrotnych. Punkty state lokalizuje sie w rejonie odgatezien. Podpory state i przesuwne wg
rozwigzan systemowych.

Ogrzewanie w budynku zageszczania i odwadniania osadow zaprojektowano aparatami grzewczo -
wentylacyjnymi pracujagcymi na powietrzu wewnetrznym. Do regulacji pracy aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych przyjeto zawory regulacyjne sterowane czujnikami temperatury wewnetrznej pomieszczenia.
Przed zaworem regulacyjnym przewidziano filtr do wody z przylagczem gwintowanym. W instalaciji
przewidziano zawory przelotowe kulowe o przytgczach gwintowanych.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie automatycznymi odpowietrznikami. Po  zmontowaniu
instalacji nalezy jg przeptukac¢i poddac¢ szczelnosci na cisnienie p=0,5MPa.

Rozdzielnie elektryczne i budynek krat ogrzewane beda grzejnikami elektrycznymi.

Rozmieszczenie grzejnikéw i prowadzenie przewoddw w obiektach pokazano na rysunkach.

36.3.5. Instalacja zasilajgca nagrzewnice wentylacyjne

W budynkach remontowanych przewidziano centrale wentylacyjne nawiewne podwieszane.

W pompowni i hali odwadniania i zageszczania osadu zasilenie nagrzewnic urzagdzen wentylacyjnych
przewiduje sie z kottowni zaktadowej wodg grzejng o parametrach 90/70°C, w budynku krat centrala z
nagrzewnicg elektryczng. Instalacje w budynkach zaprojektowano z rur ze stali ocynkowanej (jak instalacja
c.0.), prowadzonych po licach scian. Odpowietrzenie instalacji, proba szczelnosci oraz izolacja jak w
pkt.35.6.4. Prowadzenie przewoddéw ze spadkiem 3-5 %o w kierunku odwodnien, izolacja termiczna jak w
instalacji c.o.

Rozmieszczenie nagrzewnic wentylacyjnych i prowadzenie przewodoéw pokazano na rysunkach.
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W Budynku krat zastosowano nagrzewnice elektryczna.
36.3.6. Instalacja zasilajgca wymiennik osadu

W pomieszczeniu pompowni znajduje sie wymiennik podgrzewu osadu (wymiennik zostaje
wymieniony - cz. technologiczna dokumentaciji).

Zasilenie wymiennika przewiduje sie z kottowni wodg grzejng o parametrach 90/70°C.

W uktadzie grzewczym przewidziano pompe obiegowg dla wymiennika osadu z regulacjg temperatury
wody zasilajgcej wymienniki w zaleznosci od temperatury osadu na zaworze regulacyjnym.

Urzadzenia i armatura wezta wymiennikowego wg zatgczonych obliczen i zestawienia.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244, tgczonych przez
spawanie prowadzonych po licach scian. Odpowietrzenie instalacji, proba szczelnosci oraz izolacja jak w
pkt.35.6.4. Prowadzenie przewodow ze spadkiem 3-5 %o w kierunku odwodnien, izolacja termiczna jak w
instalacji c.o.

Lokalizacje wymiennika i prowadzenie przewodéw pokazano na rysunku.

36.3.7. Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia obiektéw remontowanych posiada¢ bedg wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewng: nawiew przez czerpnie $cienne i przez infiltracje, wywiew wywietrzakami dachowymi
zamontowanymi na kanatach murowanych (czes¢ architektoniczna), na podstawach dachowych typu B/Il i
kanatach z blachy stalowej lub na podstawach dachowych typu B/l z sitownikiem na przepustnicy. Oprocz
tego w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia przewidziano wentylacje mechaniczng zgodnie z
wytycznymi technologa i przepisami ogdlnymi. Wentylacja mechaniczna w czesci obiektow dziatajaca
okresowo, wentylacja awaryjna. Kanaty i inne elementy instalacji wentylacji z blachy stalowej kwasoodpornej
min.304.

36.3.7.1. Budynek krat

— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnie $cienne 500x300, wywiew -
wywietrzak dachowy @250mm — 2 szt.
— Wentylacja mechaniczna: n = 10wym/h; centrala nawiewna, wywiew - wentylator wywiewny
dachowy kwasoodporny @315mm — 1 szt.
Nawiew spiety z wywiewem, wentylacja mechaniczna wtgczana recznie i automatycznie przez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.
36.3.7.2. Hala zageszczania i odwadniania osadu
— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnia $cienna 600x400mm, wywiew -
wywietrzak dachowy @400mm — 4 szt.
— Wentylacja mechaniczna: n = Swym/h; nawiew - centrala nawiewna, wywiew - wentylator
wywiewny dachowy kwasoodporny @400mm — 1 szt.
Nawiew spiety z wywiewem, wentylacja mechaniczna wtgczana recznie i automatycznie przez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.
36.3.7.3. Pomieszczenie pompowni (wymiennik)
— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnia $cienna 300x200mm, wywiew -
wywietrzak dachowy @315mm — 1 szt.
— Wentylacja mechaniczna: n = 5wym/h; nawiew - centrala nawiewna — 1 szt., wywiew -
wentylator wywiewny kanatowy kwasoodporny @250mm — 1 szt..
Wentylacja mechaniczna witgczana recznie i automatycznie przez czujniki stezen metanu i
siarkowodoru.

36.3.7.4. Budynek stacji TRAFO

rozdzielnie

— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnie $cienne istniejgce, wywiew -
wywietrzak dachowy @250mm — 4 szt.

pomieszczenia gospodarcze
— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnie $cienne 300x200mm, wywiew -
wywietrzak dachowy @160mm — 2 szt.
36.3.7.5. Pompownia wody technologicznej

— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnie $cienne 400x300, wywiew -
wywietrzak dachowy @160mm — 1 szt. i @315mm — 2 szt.
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Zatgczanie wentylacji w pomieszczeniach, gdzie zastosowano czujniki stezeh metanu i siarkowodoru:
» metan — dolna granica wybuchowosci — 4,4% (obj.) - witgczenie wentylacji przy 0,5%(obj)
» siarkowodor — NDS - 7 mg/m3 - wigczenie wentylacji przy 60% NDS

Wytgczenie wentylaciji:

» metan - wylgczenie wentylacji przy 0,4% (obj.),
» siarkowodor - wytgczenie wentylacji przy 20% NDS.

W dokumentaciji przyjeto centrale wentylacyjne z nagrzewnicg wodng (elektryczng dla budynku krat).
Obudowa central bezszkieletowa wykonana z paneli typu ,sandwich” zbudowanych z: na zewnatrz blacha
stalowa ocynkowana lub kwasoodporna (obiekty o duzej korozyjnosci), izolator z pianki poliuretanowej
gr.40mm, wewnatrz blacha ocynkowana.

Centrala wyposazona jest w:

v filtr dziatkowy lub kieszeniowy powietrza z materiatu z wtokien poliestrowych — klasa EU4,

v" nagrzewnice wodng zbudowang z miedzianych rurek z osadzonymi aluminiowymi lamelami, z
uktadem przeciwzamrozeniowym,
dla budynku krat - nagrzewnica elektryczna
zespot wentylatorowy PLUG promieniowy,
blok ttumienia z wktadami ttumigcymi (kulisami) wykonanymi z wetny mineralnej,
automatyke firmowg z szafg automatyki
przepustnice wieloptaszczyznowg (aluminiowe topatki zabezpieczone na krawedzi uszczelkami z
miekkiego tworzywa sztucznego),
potgczenia elastyczne z tkaniny poliestrowej pokrytej PVC,

Lokalizacje urzadzen, prowadzenie kanatéw pokazano na rysunkach

36.3.8. Instalacja biogazu

Biogaz do dwumedialnego palnika w kottowni, do silnikéw biogazowych projektowanych agregatéw
kogeneracyjnych doprowadzony bedzie z zaktadowej sieci biogazu. Instalacja biogazu w pomieszczeniu
pozostaje bez zmian, zaprojektowano jedynie przeptywomierz biogazu.

Na poziomym odcinku przewodu przewiduje sie zanurzeniowy, gwintowany przeptywomierz biogazu
dla okres$lenia zuzycia biogazu.

Po zmontowaniu instalacji (montazu przeptywomierza i potgczeniu ze $ciezkami gazowymi agregatow
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji na cisnienie 0,4 KGlcm® za pomocg sprezonego
powietrza przez okres 30min.

36.3.9. Instalacja oleju opatowego

Olej do palnika kottowego doprowadzony bedzie z istniejgcego podziemnego zbiornika oleju.
Dwumedialny palnik potgczony bedzie z instalacjg olejowg podtaczeniem elastycznym. Instalacja olejowa
pozostaje bez zmian.

36.4. Uwagi koncowe

AN N N NN

\

Wszystkie instalacje i sieci nalezy budowa¢ zgodnie z:
— ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych ”- zeszyt nr 7
—  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych "- zeszyt nr 3
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 12
oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp.
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36.5. Obliczenia
36.5.1. Obliczenia kotlowni
36.5.1.1. Bilans ciepta

Budynek Moc grzewcza | Moc grzewcza | Moc grzewcza | Catkowita moc
do ogrzewania | do wentylacji | do technologiii | grzewcza [kW]
(kW] (kW] (kW]
Budynek ob.nr 2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 44 4 44 4
714, 8/4 (sie¢ cieplna)
Budynek maszynowni i kottowni 37,0 9,8 240,0 286,8
Budynek zageszczania i odwadniania 20,0 36,3 56,3
osadow
SUMA 387,5
36.5.1.2. Zabezpieczenia instalacji
» Zabezpieczenia obiegu kotta — wg PN-B-02414
Parametry instalacji 90/70 st.C
Pojemnos$¢ ztadu V 0,3 m3
Przyrost objetosci 0,0356 | dm3/kg
Cisnienie koncowe pmax 2 bar
Cisnienie wstepne 1 bar
Cisnienie wstepne z rezerwa eksploatacyjng 1,2 bar
Uzytkowa pojemnos¢ naczynia z rezerwg eksploatacyjng 13,7 dm3
Catkowita pojemno$¢ naczynia z rezerwg eksploatacyjng 48,7 dm3
Przyjeto naczynie przeponowe o0 pojemnosci
catkowitej V= 50 dm3
Cisnienie maksymalne naczynia P= 6 bar
Srednica rury wzbiorczej 20 mm
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Moc cieplna kotta 295 kW
Ciepto parowania przy cisnieniu przed zaworem bezp. 2139 kJ/kg
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 2,5 bar
Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa 496 kg/h
Min. powierzchnia otworu wlotowego zaworu
bezpieczenstwa 544 mm2
Srednica gniazda zaworu bezpieczenstwa 26,3 mm
Przyjeto membranowy zawoér bezpieczenstwa d 11/4 "
d1 112 "
» Zabezpieczenia obiegéw grzewczych— wg PN-B-02414
Parametry instalacji 90/70 st.C
Pojemnos¢ ztadu V 3 m3
Przyrost objetosci 0,0356 | dm3/kg
Cisnienie koricowe pmax 2 bar
Cisnienie wstepne 1 bar
Cisnienie wstepne z rezerwa eksploatacyjna 1,2 bar
Uzytkowa pojemnos¢ naczynia z rezerwg eksploatacyjng 136,8 dm3
Catkowita pojemnos$¢ naczynia z rezerwg eksploatacyjng 487,2 dm3
Przyjeto naczynie przeponowe o pojemnosci catkowitej V 500 dm3
Cisnienie maksymalne naczynia P 6 bar
Srednica rury wzbiorczej 25 mm
36.5.1.3. Doboér pomp obiegowych
36.5.1.3.1. Pompa obiegowa — kociot (wymiana pompy)
Opory liniowe i miejscowe Ah
Przewody 10,0 kPa
Kociot 2,0 kPa
Zawor mieszajacy 10,0
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SUMA 22,0 kPa

Wydajnos$¢ pompy Vp=Vminp x 1,1 =13,7x 1,1 = 14,0m>%h
Wysokos¢ podnoszenia pompy Hp=Ah x1,1=2,2x 1,1 =2,4ms.w.

Dobrano pompe obiegowa dn65 V=14,0m3/h, Hp=2,4ms.w., P=0,8kW, U=230V, I=340mm.
36.5.1.3.2. Pompa obiegowa — wymienniki osadu

Wydajnos$¢ pompy Vp=Vminpx 1,1=17,5x1,1= 19,3m%h
Wysokos¢ podnoszenia pompy Hp= Ah x 1,1 =5,0 x 1,1 = 5,5ms.w.

Dobrano pompe obiegowa dn50 V=19,3m3/h, Hp=5,5ms.w., P=0,6kW, U=3x400V, I=240mm.

» Pompa obiegowa — sie¢ cieplna

Opory liniowe i miejscowe Ah
Instalacja 30,0 kPa
Zawor réwnowazacy dn20 5,5kPa
Siec¢ cieplna 20,0kPa
Zawor mieszajacy 6,5kPa
SUMA 62,0kPa

Wydajnos$¢ pompy Vp=Vminp x 1,1 =1,9x 1,1 =2,1m3/h

Wysokos¢ podnoszenia pompy Hp=Ah x 1,1 =6,3x 1,1 =6,9ms.w.

Dobrano pompe obiegowa dn32 V=2,1m3/h, Hp=6,9ms.w., P=0,13kW, U=230V, |I=220mm.
» Pompa obiegowa — instalacja w budynku Q=104,7kW
Wydajnos$¢ pompy Vp=Vminp x 1,1 =4,6 x 1,1 = 5,1m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia pompy Hp= Ah x 1,1 =5,5x 1,1 =6,1ms.w.

Dobrano pompe obiegowa dn40 V=5,1m3/h, Hp=6,1ms.w., P=0,55kW, U=230V, I=250mm.

> Pompa obiegowa - instalacja podgrzewu biogazu

Opory liniowe i miejscowe Ah

Instalacja 30,0kPa

Wydajnos$¢ pompy Vp=Vminp x 1,1=1,0x 1,1 =1,1m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia pompy Hp= Ah x 1,1 =3,1 x 1,1 = 3,4ms.w.
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Dobrano pompe obiegowa dn25 V=1,1m3/h, Hp=3,4ms.w., P=0,13kW, U=230V.
36.5.1.4. Dobo6r zaworéw trojdrogowych

- obieg kotta - Q=295,0 kW, V=12,7m%h

Opory liniowe i miejscowe Ah

Przewody 10,0 kPa

Kociot 2,0 kPa

SUMA 12,0 kPa
V= 12,7 m3/h
dp= 12 kPa = 0,12 bar
Kv= 36,7 m3/h

Przyjeto zawor regulacyjny tréjdrogowy dn50
kv= 40

Spadek cisnienia na zworze
dpz= 10,0 kPa
Autorytet zaworu regulacyjnego

a= 0,5

Przyjeto zawor trojdrogowy dn50 kv=40m3/h z sitownikiem 24V z analogowym sygnatem sterujgcym
dpmax=250kPa.

- obieg instalacji c.o.

V= 47 m3/h

dp= 10 kPa = 0,1 bar
Kv= 14,9 m3/h

kv= 16

Spadek cisnienia na zworze
dpz= 8,6 kPa
Autorytet zaworu regulacyjnego

a= 0,5

Przyjeto zawor tréjdrogowy dn32 kv=16,0m3/h z sitownikiem 24V z analogowym sygnatem sterujgcym
dpmax=250kPa.

- obieg sieci cieplnej

V= 1,9 m3/h
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dp= 10 kPa = 0,1 bar
Kv= 51 m3/h
kv= 6,3

Spadek cisnienia na zworze
dpz= 6,4 kPa
Autorytet zaworu regulacyjnego

a= 0,4

Przyjeto zawér tréjdrogowy dn20 kv=6,3m3/h z sitownikiem 24V z analogowym sygnatem sterujgcym
dpmax=250kPa.

36.5.1.5. Maksymalne zuzycie biogazu dla jednego kotta
_295,0x3600 _

= =55,0m>/h
0,92x21000

Bmax

36.5.1.6. Wentylacja kottowni
Qk =295,0 kW
Nawiew powietrza do spalania i wentylacji - 2,1 m3/h, 1 kW
LN=295,0 x 2,1 = 620,0 m3/h

- istniejacy kanat ,Z” 0,5x0,3 m
Wywiew - 0,5 m3/h, 1 kW
Lw=620x0,5=310 m3/h

- istniejgce kanaty grawitacyjne murowane

36.5.2. Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego i dobér urzadzen

36.5.2.1. BUDYNEK KRAT
> Pomieszczenie krat

t=+8°C; ng = 2 w/h; nm = 10w/h
V,=7,7x5,7x 4,2 = 187,5m>

V,=7,7x5,7x 4,0 = 175,6 m*
< Wentylacja grawitacyjna
L = 175,6x2 = 350 m*h

nawiew — 2 x czerpnia scienna 400x300 — nawiew gorny (70%), czerpnia scienna 300x200 — nawiew dolny
(30%)

wywiew — 1 wywietrzak dachowy @250 na podstawie typu B/IlIl (50%), 1 wywietrzak dachowy @250 na
podstawie typu B/l z kanatem sprowadzonym nad posadzke (50%).

KD

+ Wentylacja mechaniczna

L, = 10 x 188 = 1880 m°h
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Q =1880/3600 x 1,2 x 1,005 x 28 = 17,6kW

nawiew — centrala nawiewna L = 1880 m3/h; H = 200 Pa; QN = 17,6 kW; N = 0,55kW; tN = 8°C; nawiew
70% gora, 30% dot

wywiew - wentylator dachowy kwasoodporny @315 z podstawg tlumigcg; L = 1880 m3/h; H = 170 Pa; n =
900 obr./min.; N =0,25 kW; U = 230/400V; G = 155,6 kg; wywiew 30% gora, 70% dot.

nawiew spiety z wywiewem, wigczanie wentylacji: reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia i
automatycznie poprzez czujniki stezeh metanu i siarkowodoru.

36.5.2.2. HALA ZAGESZCZANIA | ODWADNIANIA OSADU
t=8°C, ng =2 w/h; n, =5 w/h
V.=18,0x 10,0 x 4,30 = 774 m®

V,=18,0x 10,0 x 4 = 720 m®
< Wentylacja grawitacyjna
L =2 x 720 = 1440 m*/h

nawiew — 2 x czerpnia $cienna 600x400

wywiew — 4 x wywietrzaki dachowe @400, 2 na podstawie dachowej typu B/IIl, 2 na podstawie B/Il i kanale
sprowadzonym nad posadzke,

« Wentylacja mechaniczna
L, =5 x 774 = 3870 m*h

Q =3870/3600 x 1,2 x 1,005 x 28 = 36,3kW
nawiew — centrala nawiewna, L = 3870 m3/h; H = 200 Pa; QN = 36,3 kW; N = 1,1kW; tN = 8°C;

wywiew - wentylator dachowy kwasoodporny @400 z podstawg ttumigcg; L = 3870 m3/h; H = 300 Pa; n =
900 obr./min.; N =1,5kW; U =230/400V; G = 52,6 kg

nawiew spiety z wywiewem, wigczanie wentylacji: reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia i
automatycznie poprzez czujniki stezehh metanu i siarkowodoru.

36.5.2.3. POMIESZCZENIE POMP | WYMIENNIKA
t=8°C, ng =2 w/h; n, =5 w/h

V=40,5x4,0=162m°

+ Wentylacja grawitacyjna
L =2x 162,0 = 324 m°h

nawiew — czerpnia scienna 300x200mm

wywiew — 1 wywietrzak dachowy @315 zamontowany na istniejgcym kanale murowanym

KD

+ Wentylacja mechaniczna

L, =5x 162 = 810 m*h

Q =810/3600 x 1,2 x 1,005 x 28 = 9,8kW

nawiew — centrala nawiewna, L =610 m3/h; H = 200 Pa; QN = 5,7 kW; N = 0,55kW; tN = 8°C;
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wywiew - wentylator kanatowy kwasoodporny; L = 2100 m3/h; H = 180 Pa; n = 900 obr./min.; N = 0,75 kW;
U = 230/400V; G = 156,6 kg

nawiew spiety z wywiewem, wigczanie wentylacji: reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia i
automatycznie poprzez czujniki stezehh metanu i siarkowodoru.

36.5.2.4. POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ
ng = 2 wih;

V = 17,95x8,72x2,27+5,8x1,6x3,2 = 388,0 m*

KD

+ Wentylacja grawitacyjna
L =2x385=770,0m%h

nawiew — 2 czerpnie $cienne 400x300

wywiew — wywietrzak dachowy @160 na podstawie dachowej typu B/lll, 2 wywietrzaki dachowe @315 na
kanatach stalowych wys.2,0m

36.5.2.5. BUDYNEK STACJI TRAFO
Rozdzielnia 3.01

ng = 2 w/h;

V = 50,8x4,0 = 203,2 m*

KD

+ Wentylacja grawitacyjna
L =2x203,2 =406,0 m*h

nawiew — istniejgca czerpnia w drzwiach 900x950

wywiew — projektowane wywietrzaki grawitacyjne 2x @250 na podstawie dachowej typu B/l
Rozdzielnia 3.02

ng = 2 w/h;

V = 55,45x4,0 = 221,8 m®

K2

< Wentylacja grawitacyjna
L =2x221,8=443,6 m*h

nawiew — istniejgca czerpnia scienna 650x950

wywiew — projektowane wywietrzaki grawitacyjne 2x @250 na podstawie dachowej typu B/l
Pom. techniczne 3.05i 3.06

ng = 2 wih;

V = 5,85x4,0 = 23,4 m°
+ Wentylacja grawitacyjna
L=2x23,4=46,8mh

nawiew — projektowana czerpnia scienna 300x200

wywiew — projektowany wywietrzak grawitacyjny @160 na podstawie dachowej typu B/l
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36.5.3. Zestawienie zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie

Budynek krat

Symbol Opis Bint,H A \% OHL
°C m2 m3 w
1 Pomieszczenie krat 8,0 42,00 181,0 5616
2 wcC 20,0 1,00 6,0 259
Hala odwadniania i zageszczania osadu
Symbol Opis Bint,H A \% OHL
°C m2 m3 w
1 Hala 8,0 180,00 720,0 19781
Pompownia wody technologicznej
Symbol Opis Bint,H A \% OHL
°C m2 m3 w
1 Pompownia wody technologicznej 8,0 160,00 388,0 9100
Budynek stacji trafo
Symbol Opis Bint,H A \% OHL
°C m2 m3 w
1 Rozdzielnia 3.01 8,0 50,8 203,2 5303
2 Rozdzielnia 3.02 8,0 55,45 221,8 5476
3 Pomieszczenie techniczne 3.05 8,0 5,85 23,4 816
4 Pomieszczenie techniczne 3.06 8,0 5,6 22,4 689
36.5.4. Zestawienie elementow kotfowni
Lp. [ Wyszczegdlnienie llos¢
1 2 3

1 | Istniejacy kociot grzewczy Q=295,0kW z palnikiem zasilanym biogazem oraz olejem opatowym, | 1kpl.

Srednica czopucha 250mm

Parametry wody grzejnej 90/70st.C,
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2 | Zwrotnica hydrauliczna izolowana z odmulnikiem oraz wktadami magnetycznymi dn125 1
Maksymalne cisnienie pracy 6bar
Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym,
Tuleja zanurzeniowa 10mm do czujki temperatury 3/8”
Armatura do ptukania 1”
Regulowana wysokos¢ podstawy
Izolacja do temperatury maks. 130st.C
3 | Agregat ko generacyjny 2kpl.
Qg=min. 174,0kW, Qe=min.155,0kW
Zuzycie biogazu V=max 64m3/h
4 | Stacja uzdatniania wody V=2,0m3/h 1kpl.
Pojemnos¢ ztadu 4,0-8,0m3, objetos¢ ztoza 25dm3 w komplecie z filtrem wstepnym
5 [|Naczynie przeponowe o pojemnosci V=500dm3, Pmax=2,0bar z zespotem przytlgczeniowym |1
dn25
6 | Naczynie przeponowe o pojemnosci V=50dm3, Pmax=2,0bar z zespotem przytgczeniowym dn20 |1
7 | Zespot armatury zabezpieczajgcej: 1kpl
e Tuleja zanurzeniowa termometrem,
e Zabezpieczenie stanu wody, Pmax=10bar, tmax=120st.C
Odlegtos¢ osi ztgczek przytgczeniowych 190mm, P=10(2)A 250V
e Manometr oraz zawor odcinajgcy manometru z kré¢cem kontrolnym
e Ogranicznik cisnienia maksymalnego,
e Zawor bezpieczenstwa Pmax=2,5bar d=1 4", d1=1 %"
8 |Pompa obiegowa elektroniczna V=14,0m3/h, Hp=2,4ms.w., P=0,8kW, U=230V 1
9 | Pompa obiegowa elektroniczna V=5,1m3/h, Hp=6,1ms.w., P=0,3kW, U=230V 1
10 | Pompa obiegowa elektroniczna V=19,3m3/h, Hp=5,5ms.w., P=0,6kW, U=3x400V
11 | Pompa obiegowa elektroniczna V=1,8m3/h, Hp=6,9ms.w., P=0,13kW, U=230V 1
12 | Pompa obiegowa elektroniczna V=1,1m3/h, Hp=3,4ms.w., P=0,13kW, U=230V 1
13 Kompaktowy cieptomierz ultradzwigkowy (ultradzwiekowy przetwornik przeptywu, przelicznik z 2kpl.
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wewnetrzng elektronikg i oprogramowaniem przeznaczony do pomiaru wielkosci przeptywu,
temperatury i zuzycia energii, dwa czujniki temperatury)
Dn40, V=5,2m3/h, Zasilenie 240VAC lub 24VAC
14 | Zawoér tréjdrogowy dn32 kv=16,0m3/h z sitownikiem 24V z analogowym sygnatem sterujgcym 1Kol
dpmax=250kPa P
15 | Zawoér trojdrogowy dn20 kv=6,3m3/h z sitownikiem 24V z analogowym sygnatem sterujgcym 1Kol
dpmax=250kPa P
16 | Zawor tréjdrogowy dn50 kv=40,0m3/h z sitownikiem 24V z analogowym sygnatem sterujgcym 1Kol
dpmax=250kPa P
17 | Zawér réwnowazacy manualny dn40 V=4,7m3/h 1
18 | Zawdr réwnowazacy manualny dn25 V=1,6m3/h 1
19 | Zawér réwnowazacy manualny dn65 V=17,5m3/h 1
20 | Zawor réwnowazacy manualny dn20 V=1,0m3/h 1
21 Termiczny przeptywomierz masowy biogazu V=55,0m3/h z roztgcznym wyswietlaczem, Zasilenie 1Kol
100-240VAC, dwa wejscia 4-20mA, bezprzewodowy IR P
29 Termiczny przeptywomierz masowy biogazu V=41,7m3/h z roztgcznym wyswietlaczem, Zasilenie 2KD|
100-240VAC, dwa wejscia 4-20mA, bezprzewodowy IR P
23 | Zawor tréjdrogowy dn80 kv=100,0m3/h z sitownikiem 24V z analogowym sygnatem sterujgcym
dpmax=250kPa
1kpl.
Wymiana istniejgcego zaworu mieszajgcego
24 | Przepustnica miedzykotnierzowa dn80, PN16, Tmax=120st.C 10
25 | Zawér zwrotny kotnierzowy dn80, PN16, Tmax=120st.C 2
26 | Przepustnica miedzykotnierzowa dn125, PN16, Tmax=120st.C 4
27 | Kulowy zawor odcinajgcy gwintowany dn50, PN16, Tmax=100st.C 3
28 | Zawér zwrotny gwintowany dn40, PN16, Tmax=120st.C 1
29 | Filtr siatkowy kotnierzowy dn50, 200oczek/cm?2 1
30 | Kulowy zawér odcinajgcy gwintowany dn32, PN16, Tmax=100st.C 3
31 | Zawér zwrotny gwintowany dn32, PN16, Tmax=120st.C 1
32 | Filtr siatkowy kotnierzowy dn32, 200oczek/cm2 1
33 | Kulowy zawér odcinajgcy gwintowany dn25, PN16, Tmax=100st.C 3
34 | Zawér zwrotny gwintowany dn25, PN16, Tmax=120st.C 1
35 | Filtr siatkowy kotnierzowy dn25, 200oczek/cm2 1
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36 | Filtr siatkowy kotnierzowy dn80, 2000czek/cm2 1
37 | Przepustnica miedzykotnierzowa dn65, PN16, Tmax=120st.C 8
38 | Filtr siatkowy kotnierzowy dn65, 200oczek/cm2 2
39 | Kulowy zawér odcinajgcy gwintowany dn25, PN16, Tmax=100st.C 2
40 Rozdzielacz instalacyjny @139,7x4,0mm L=1650mm z jednest strony zakohczone kotnierzem —| 2
wg rysunku
41 | Przepustnica miedzykotnierzowa dn100, PN16 do instalacji biogazu 2
42 | Przepustnica miedzykotnierzowa dn65, PN16 do instalacji biogazu 2
Manometr tarczowy 0-0,6MPa z kurkiem manometrycznym 18
Termometr 20-1200C 5
Automatyczny odpowietrznik z kulowym zaworem odcinajgcym DN15, Tmax=120st.C 5
43 | Kulowy zawér odcinajacy gwintowany dn25, PN16, Tmax=100st.C — woda uzytkowa 6
44 | Zawér zwrotny gwintowany dn25, PN16, Tmax=120st.C - woda uzytkowa 2
45 | Filt siatkowy wody uzytkowej dn25 w komplecie ze stacja uzdatniania wody 1
Zawor napetniania instalacji z wbudowanym zaworem antyskazeniowym BA, reduktorem| 1
46 ci$nienia oraz zaworami odcinajgcymi wejscie/wyjscie i filtra siatkowego dn15
Pmax=10bar, Tmax=30st.C
Manometr tarczowy 0-1,6MPa z kurkiem manometrycznym dp wody uzytkowe;j 3
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36.5.5. Zestawienie urzadzen wentylacyjnych, grzewczych

Nr Urzadzenie, parametry llos¢

szt.

1 2 3

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - BUDYNEK KRAT - OBIEKT NR 9

centrala nawiewna L = 1880 m°/h; H = 200 Pa; nagrzewnica elektryczna N, =
16,4 kW; wentylator N = 0,55 kW; U = 400V; ttumik na tloczeniu; z przepustnica,
kré¢cami elastycznymi

centrala spieta z wentylatorem 1W

zalgczanie automatyczne przez czujniki stezen metanu i siarkowodoru oraz
reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia

wentylator dachowy kwasoodporny @315 z podstawg ttumigca; L =1880 m°/h;
H =170 Pa; n = 900 obr./min.; N = 0,25 kW; U = 230/400V;

Wentylator spiety z centralg 1N

1N

W

1CW | Przeptywowy podgrzewacz cieptej wody 3,5kW 1

1G | Grzejnik elektryczny 3,0kW 2

2G | Grzejnik elektryczny 1,0kW 1

ZAKLAD ZAGODPODAROWANIA SCIEKOW - BUDYNEK

OBIEKTY NR 2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4,7/4, 8/4, 9

1IN |POMPOWNIA: 1

centrala nawiewna L = 810 m3/h; H = 200 Pa; nagrzewnica wodna N, = 9,8 kW;
wentylator N = 0,37kW; z kré¢cami elastycznymi, przepustnicg

centrala spieta z wentylatorem 1W

zatgczanie automatyczne przez czujniki stezen metanu i siarkowodoru oraz
reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia

1W | POMPOWNIA: 1

wentylator kanatowy kwasoodporny @250; L =810 m%h; H = 240 Pa; N = 204 W;
U =230V;

Wentylator spiety z centralg 1N

2N [BUDYNEK ZAGESZCZANIA | ODWADNIANIA OSADU: 1

centrala nawiewna L = 3870 m*h; H = 200 Pa; nagrzewnica wodna N, = 36,3
kW; wentylator N = 1,1kW; z kro¢cami elastycznymi, przepustnicg

centrala spieta z wentylatorem 2W

zalgczanie automatyczne przez czujniki stezen metanu i siarkowodoru oraz
reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia

2W | BUDYNEK ZAGESZCZANIA | ODWADNIANIA OSADU: 1
wentylator dachowy kwasoodporny @400 z podstawg tlumigcg L =3870 m®h; H
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=300 Pa; n =900 obr./min.; N = 1,5 kW; U = 230/400V;
Wentylator spiety z centralg 2N

K | ROZDZIELNIA: 1

Grzejnik elektryczny 2,0kW

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - BUDYNEK STACJI TRAFO - OBIEKT NR 3

1G [ Grzejnik elektryczny 2,5kW 4

2G | Grzejnik elektryczny 1,0kW 2
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E. CZESCINSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGETYCZNE ORAZ AKPIiA
37. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

Opis ogolny przebudowy instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne zewnetrzne (o$wietlenie zewnetrzne)
Przebudowa ukfadu zasilania zgodnie z Technicznymi Warunkami
Instalacje elektryczne wewnetrzne Budynku stacji transformatorowej
Instalacje elektryczne wewnetrzne Budynku krat

Instalacje elektryczne wewnetrzne Budynku pompowni

Instalacje elektryczne wewnetrzne Zageszczacz grawitacyjny osadu
Instalacje elektryczne wewnetrzne Hali zageszczania i odwadniania osadu
Instalacje elektryczne wewnetrzne Budynek odwadniania osadu
Instalacje elektryczne wewnetrzne Rozdzielni

Instalacje elektryczne wewnetrzne Pomieszczenia Gazmotor.
Instalacje elektryczne wewnetrzne Pomieszczenia filtrow

Instalacje elektryczne wewnetrzne Kottownia

Instalacje elektryczne wewnetrzne Agregat kogeneracyjny

38. Stan istniejacy

38.1. Uktad zasilania oczyszczalni sciekow

38.1.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej obiekt zasilany jest z dwdch linii napowietrznych przytgcze nr 1 linia nr L-702 stup
40 oraz przytgcze nr 2 z linii L-709 stup nr 46 granicg wtasnosci sg zaciski odgatezne od linii L-702 i L-709
zgodnie z obowigzujgca umowg o S$Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej nr
D13UN1300240/D13UN1300250. Moc przytaczeniowa dla przytacza nr 1 wynosi 220kW, dla przytgcza nr
2 150kW. W stacji transformatorowej odbiorcy zabudowane sg dwa transformatory jeden o mocy 630kVA
20/0,4kV, drugi 400kVA 20,0,4kV. Po stronie niskiego napiecia 400V zabudowane sg uktady pomiarowo-
rozliczeniowe potposrednie.

38.1.2. Stan projektowany:

Zakres Inwestycji obejmuje:
e wymiana kabli SN od zaciskéw odgateznych linii napowietrznej L-702 i L-709,
wymiana rozdzielnicy SN 20kV,
wymiana transformatorow,
wymiana rozdzielnicy niskiego napiecia
wymiana zespotéw kogeneracyjnych

W ramach Inwestycji projektuje sie nowe kable zasilajgce SN 20kV pomiedzy zaciskami
odgateznymi linii napowietrznych a, polami zasilajgcymi rozdzielnicy SN 20kV. Projektuje sie kable SN
YHAKXS 3x1x95/50mm2 dla kazdego z zasilaczy. Kable projektuje sie po istniejgcych trasach kablowych.
Projektuje sie nowg rozdzielnice SN 20kV, rozdzielnica gazowa ROTBLOK SF. Rozdzielnica skladac sie z
dwéch sekcji po miedzy sekcjami zabudowany bedzie tgcznik sprzegtowy. Sekcja | i sekcja Il wyposazona
bedzie w nastepujgce pola:

e pole liniowe
e pole pomiaru pradu i napiecia,
e pole odptywowe/transformatorowe

Pola zasilajgce i pola odptywowe, pole sprzegtowe wyposazone bedzie w elektroniczne terminale
polowe. Pomiedzy sekcjg |, a sekcja Il zabudowany bedzie uktad SZR. Projektuje sie dwa nowe
transformatory o mocy 400kVA 20/0,4kV, nap. Zwarcia 4,5%. Na potrzeby rozliczen z zakfadem
energetycznym projektuje sie zabudowe ukfadéw pomiarowych posrednich. W ramach zadania projektuje
sie wymiane dwodch istniejgcych zestawdw kogeneracyjnych na nowe. Moc elekiryczna kazdego z
zespotéw wynosi¢ bedzie 99kW. Agregaty zostang wyposazone w kompletng szafe zasilajgcosterownicza.
W szafach nalezy zabudowac liczniki energii elektrycznej przystosowane do rozliczen z URE (celem
uzyskania swiadectw pochodzenia energii ze zrédet odnawialnych). Nie dopuszcza sie pracy wyspowej
agregatow.

Z transformatoréw zasilana bedzie nowa rozdzielnica niskiego napiecia. Projektuje sie rozdzielnice
dwusekcyjng wyposazong w wytgczniki automatyczne z zabezpieczeniami elektronicznymi w polach
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zasilajgcych, na sprzegle zabudowany bedzie roztgcznik napedem recznym. Prad znamionowy
rozdzielnicy 630A.

Na potrzeby kompensacji mocy biernej przewiduje sie dwie baterie kondensatoréw (po jednej na
sekcje) z regulatorem mocy biernej, ktére zabudowane bedg w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwne;.

W polach zasilajgcych projektuje sie analizatory sieci, ktore ‘wpiete’ bedg do systemu AKPIA.
Projektowane urzgdzenia dostarczone bedg z firmowymi szafami producenta i wyposazone bedg w
moduty komunikacyjne Profibus DP. Wszystkie moduty komunikacyjne wpiete zostang do systemu
automatyki.

Projektowane agregaty kogeneracyjne projektuje sie wpigé do systemu elektroenergetycznego
zasilajgcego oczyszczalnie. Energia elektryczna produkowana przez agregaty zuzywana bedzie w catosci
na potrzeby wtasne obiektu.

Do oswietlenia pomieszczenh rozdzielni oraz pomieszczen technicznych projektuje sie oprawy LED
o stopniu ochrony IP65. Do os$wietlenia terenu projektuje sie stupy oswietleniowe z aluminium
anodowanego z energooszczednymi zrédiami Swiatta 1x100W. OsSwietlenie zewnetrzne proponuje sie
uruchamiaé poprzez programowalny zegar roczny badz recznie z pomieszczenia dyspozytorni

38.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne budynkéw i obiektow

38.2.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe w budynkach i obiektach przebudowywanych wykonane zostanie lampami
LED. Lampy bedg mialy odpowiedni stopien IP dostosowany do warunkéw sSrodowiskowych
pomieszczenia, w ktérym zostang zainstalowane.

Oswietlenie podstawowe ma na celu zapewnienie wymaganych normami warto$ci natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach o réznym przeznaczeniu. Proponuje sie nastepujgce natezenia

oswietlenia:
e Pomieszczenia techniczne - 200lux
e Warsztaty - 300lux
e Pomieszczenia magazynowe - 150lux
e Pomieszczenia sanitarne - 150lux
e Korytarze - 150lux

Sterownie oswietlenia odbywac bedzie sie lokalnie, z wytgcznikdéw lub przyciskéw zainstalowanych
na $cianach w poblizu drzwi wejsciowych do pomieszczenh.

Obwody zasilajgce os$wietlenie w rozdzielnicach zostang zabezpieczone wytgcznikami
instalacyjnymi nadprgdowymi oraz réznicowo-prgdowymi.

38.2.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W obiektach przebudowywanych jako oprawy ewakuacyjne kierunkowe zostang zastosowane
oprawy LED ze zrodlami swiatta o mocy 5W, wyposazone w lokalne baterie akumulatoréw, zapewniajgce
1-godzinne podtrzymanie w przypadku zaniku napiecia zasilania. Planuje si¢ zainstalowanie tych opraw
nad drzwiami ewakuacyjnymi, wyposazonych w odpowiednie symbole ewakuacyjne. Oprawy te bedag
zainstalowane w taki sposob, aby zapewni¢ natychmiastowg orientacje.

Aby doswietli¢ drogi ewakuacyjne, cze$¢ opraw oswietlenia podstawowego zostanie wyposazona w
1-godzinne moduty awaryjne. Oprawy te zostang oznaczone z6itym paskiem.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnia¢ nie mniej niz 1lux natezenia osSwietlenia na drogach
ewakuacyjnych.
38.2.3. Instalacja sity i gniazd wtykowych

W pomieszczeniach obiektow modernizowanych zostang zainstalowane nascienne zestawy gniazd,
zawierajgce dwa gniazda 1-fazowe oraz gniazdo 3-fazowe 32A i 16A W pozostatych pomieszczeniach
przewiduje sie gniazda 1-fazowe w wersji natynkowe;.

Stopien ochrony IP gniazd wtykowych musi odpowiadaé¢ warunkom klimatycznym obszaru, w ktérym
$g zamontowane.
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Instalacje sitowe obejmuja zasilanie:

Urzadzenh technologicznych,

Urzadzen klimatyzacji i wentylacji,

Urzadzen wodno-kanalizacyjnych,

Drobne; sity,

Instalacji sterowniczych danego obiektu (szafy AKPIA).

Instalacje sitowe zasilane bedg kablami i przewodami piecio- i tréj-zytowymi typu YKYZo i YDYzo.
Kable uktadane bedg w korytkach lub rurach instalacyjnych. Wszystkie przejscia przez sciany pozarowe
uszczelnione bedg materiatami o tej samej wytrzymatosci ogniowej, co dana $ciana.

W obiektach technicznych kable i przewody uktadane natynkowo, bedg chronione od uszkodzen
mechanicznych do wysokosci 2,5m nad posadzkg przez rury ochronne z tworzywa sztucznego.

Wszystkie obwody zasilajgce instalacje gniazd wtykowych i sity w rozdzielnicach oddziatowych bedag
zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi oraz réznicowo-prgdowymi.

38.2.4. Trasy kablowe

W celu rozprowadzenia instalacji elektrycznych w obiektach projektowanych i przebudowywanych,
wykonany zostanie w nich system koryt i drabinek kablowych. Ich wielkos¢ bedzie stosowna do ilosci
utozonych kabli i ich ciezaru. Ponadto w korytach i na drabinkach zostanie 20% zapasu miejsca na
ewentualna rozbudowe sieci nn.

Drabiny kablowe bedg stosowane na mocno obcigzonych odcinkach tras kablowych. Kable bedag
mocowane do drabinek za pomocg trwatych uchwytéw, natomiast na poziomych odcinkach koryt zostang
zastosowane opaski z tworzywa sztucznego.

W obiektach, w ktérych panuje agresywne $rodowisko koryta i drabiny kablowe nalezy wykona¢ z
tworzywa sztucznego

W celu rozprowadzenia kabli instalacji AKPiA, wykonany zostanie osobny system koryt kablowych.

Wszystkie kable i przewody utozone na systemie koryt i w przepustach, zostang odpowiednio
oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

38.2.5. Instalacja uziemiajgca i potagczen wyréwnawczych

W obiektach projektowanych i modernizowanych projektuje sie nowe uziomy otokowe i
fundamentowe. Uziomy nalezy wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4. W co najmniej dwoch
miejscach nalezy wyprowadzi¢ bednarke ponad poziom terenu i zostawi¢ zapas 3m.

Instalacje potgczen wyréwnawczych w projektowanych i modernizowanych obiektach nalezy
dopasowac do nowej zabudowy technologiczne;.

W obiektach w ktérych zabudowane bedg rozdzielnice niskiego napiecia 400/230V  wykonane
zostang szyny uziemiajgce wykonane z bednarki stalowej ocynkowanej (25x4mm), potgczone z systemem
uziemiajgcym danego obiektu poprzez ztgcza kontrolne co najmniej w dwoch miejscach. Do szyn
uziemiajgcych nalezy przytgczy¢ metalowe obudowy rozdzielnic, pod rozdzielnic, obuddéw, korpuséw
fundamentéw projektowanych urzgdzen technologicznych oraz metalowe barierki schody, koryta drabiny
kablowe. Do szyny podigczone zostang obudowy wszystkich rozdzielnic znajdujgcych sie w tych
pomieszczeniach (réwniez dwumiejscowo).

38.2.6. Instalacja odgromowa

Dla modernizowanych obiektow kubaturowych nalezy wykonac instalacje piorunochronng w postaci
zwodow poziomych z wykorzystaniem drutu FeZn Fi=8mm oraz z wykorzystaniem zwodéw pionowych
(iglic). Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet niezbednych pomiaréw wynikajacych z
przedmiotowych norm w tym zakresie. Pomiary zakonczy¢ protokotem. Jako uziom projektuje sie uziom
fundamentowy i otokowy z wykorzystaniem elementéw zbrojenia fundamentéw. Zbrojenie nalezy ze sobg
potaczy¢ trwale przez spawanie. W pomieszczeniu rozdzielni nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4
potgczong z uziomem. Nalezy wykona¢ gtéwng szyne uziemiajgcg w pomieszczeniu rozdzielni. Na catym
obiekcie nalezy wykonac¢ lokalne szyny wyrdwnawcze, ktore nalezy potgczy¢ z gldwng szyng uziemiajgca.
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Dopuszczana wartos$¢ rezystanciji dla instalacji piorunochronnej wynosi 10Q. Po wykonaniu instalacji
nalezy dokonaé pomiaru rezystancji uziemienia mostkiem udarowym. W przypadku, gdy zmierzona
wartos¢ wypadkowej rezystancji uziemienia fundamentu i innych potgczonych z nim uzioméw nie spetnia
warunku R <10Q, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy sztuczne.

Jako elementy instalacji odgromowej projektuje sie:

e Zwody poziome — jako system potgczonych elementéw odgromowych i uziemiajgcych wg rysunkow,
wykonaé drutem FeZn fi=8mm.

e Przewody odprowadzajgce — nalezy zabudowaé na zewnetrznej scianie budynku lub w elewacji w

rurkach winidurowych grubosciennych - drut FeZn fi-8mm

Zigcza kontrolne, 4xM6x16, szerokos¢ bednarki (jako przewdd odprowadzajgcy) do 30mm

Ztgcza krzyzowe, 4xM8x20, dwie ptytki,

Zigcza przelotowe, 2xM8x10, @9mm

Uchwyty kagtowe

Uchwyty przyklejane do zwodéw poziomych

Maszty wolnostojgce ze zwodami izolowanymi

Rozdzielnice niskiego napiecia

W obiektach modernizowanych zabudowane zostang rozdzielnie oddziatowe, z ktérych zasilane
bedg urzgdzenia technologiczne, instalacje klimatyzacji/wentylacji oraz wewnetrzne instalacje bytowe.

Rozdzielnice zostang wykonane jako wolnostojgca, do montazu przysciennego o stopniu ochrony IP
odpowiadajgcym stopniowi ochrony co najmniej IP30. Mniejsze rozdzielnice (np. rozdzielnice budynkowe)
wykonane zostang jako wiszace, do montazu nasciennego.

Rozdzielnice zostang odpowiednio oznaczone. Bedg posiadaty drzwi zamykane trzypunktowo z
zamkiem patentowym, w celu uniemozliwienia dostepu do aparatéw elektrycznych osobom niepowotanym.

Gtéwne rozdzielnice obiektowe zasilane bedg dwutorowo. Zapewni to duzg pewnos$¢ zasilania
urzagdzenh technologicznych oczyszczalni.

38.2.7. Pozarowe Wyltaczniki Pradu

Przy wejsciach gtéwnych do budynkéw przebudowywanych zlokalizowane zostang Pozarowe Wylgczniki
Pradu (przycisk wystajacy, czerwony, w obudowie, opisany). Efektem zadziatania wytagcznika PWP
bedzie pozbawienie napiecia zasilania wszystkich obwodéw elektrycznych w obiekcie
nierezerwowanych indywidualnymi bateriami akumulatoréw (np. opraw ewakuacyjnych).

38.3. Instalacje elektryczne zewnetrzne

38.3.1. Linie kablowe niskiego napiecia

W zwigzku z przebudowg oczyszczalni Sciekdw projektuje sie nowe linie kablowe niskiego napiecia
dla oswietlenia zewnetrznego.

Wszystkie kable nalezgce do systemu zasilania zostang odpowiednio oznaczone zgodnie z
obowigzujgcymi normami (réwniez kable wewnatrz budynkéw).

Wszystkie kable projektuje sie jako miedziane YKYzo z wyjatkiem kabla zasilajgcego instalacje
elektryczne na wylocie oczyszczalni.

W miejscach skrzyzowanh i zblizeh z istniejgcymi kablami, budynkami i innymi instalacjami, a takze
pod drogami wewnetrznymi, kable bedg zabezpieczone rurami ochronnymi wykonanymi z tworzywa
sztucznego. Rura ochronna winna ochrania¢ kabel na dtugosci skrzyzowania lub zblizenia, plus 1m z
kazdej strony.

Przy zblizeniach do innych instalacji, odlegtosci ukfadania kabli powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami. Jesli zajdzie koniecznos$¢ zainstalowania rur ochronnych na istniejgcych
kablach, nalezy zastosowac rury ochronne typu dwudzielnego.

Wszystkie nowe trasy kablowe oznaczone zostang folig, uktadana w rowie kablowym, 25 cm nad
utozonym kablem. Dla kabli nn folia winna mie¢ kolor niebieski. Oznaczenia zostang wykonane z
obowigzujgcymi normami.
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38.3.2. Oswietlenie zewnetrzne

W ramach modernizacji oczyszczalni projektuje sie nowe oswietlenie zewnetrzne. Stare stupy o
oswietleniowe wraz ze zrodlami swiatta nalezy zdemontowacé i przekaza¢ Zamawiajgcemu. Projektuje sie
nowe stupy oswietleniowe o wysokosci 8m wraz z wysiegnikiem 1,5m wraz ze zrédtami swiatta o mocy
1x100W. Kable zasilajgce latarnie oswietleniowe nalezy wymieni¢ na nowe.

38.3.3. Instalacje AKPiA

Ze wzgledu na przebudowe istniejgcej oczyszczalni oraz w celu jej automatyzacji pracy projektuje
sie modernizacje systemu sterowania DCS zlokalizowanego w centralnej dyspozytorni oraz niezbedne
moduty komunikacji wej.-wyj, ktéra umozliwi wspoiprace wszystkich elementéw. Istniejgcy system
sterowania DCS nalezy dostosowac¢ do obecnie eksploatowanych systemoéw przez inwestora. Wszystkie
sterowniki wraz z modutami wej$é/wyjs¢ dwustanowych/analogowych, komunikacyjnych muszg pochodzi¢
od jednego producenta.

38.4. Wykonanie prac w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA

38.4.1. Zatozenia ogdlne

Wszystkie prace bedg wykonane zgodnie z aktualnymi obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszystkie prace bedg wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.

Wszystkie uzyte materiaty, osprzet i urzgdzenia bedg odpowiedniej jakosci i bedg posiada¢ wazne
wymagane polskie atesty i certyfikaty.

38.4.2. Wplyw prac na srodowisko

W czasie budowy instalacji elektrycznych najwiekszg ucigzliwos¢ dla srodowiska bedg stanowic:

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego spalinami pojazdéw mechanicznych,
Hatas,

Powstawanie odpadow,

Zanieczyszczenie gruntu i wéd podziemnych substancjami ropopochodnymi.

W celu ograniczenia negatywnego wptywu sprzetu i srodkoéw transportu na srodowisko, bedzie
prowadzona wtasciwie ich eksploatacja i konserwacja. Maszyny nie beda przecigzane i eksploatowane na
najwyzszych obrotach. Bedg rowniez spetnia¢ normy dotyczgce ochrony przed hatasem i gazami
spalinowymi.

W celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia woéd podziemnych substancjami
ropopochodnymi, miejsce postoju pojazdéw mechanicznych oraz miejsce sktadowania tychze substanc;ji
bedzie zorganizowane na terenie utwardzonym, przykrytym warstwg stabo przepuszczalna.

Odpady budowlane, powstajagce w czasie prac budowlanych, bedg w miare mozliwosci wtérnie
wykorzystywane lub usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotyczgcymi prowadzenia roboét
budowlanych. Wykonawca ma w obowigzku zutylizowa¢ istniejgce transformatory.

Odpady niebezpieczne (zuzyte oleje, czysciwo, opakowania zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi) bedag sktadowane osobno. Odpady te bedg transportowane, a nastepnie utylizowane
zgodnie z przepisami dotyczagcymi transportu i utylizacji materiatow niebezpiecznych.

Podczas budowy wystgpig tymczasowe zmiany w krajobrazie. Maja one charakter przejsciowy i po
zakonczeniu budowy zostang usuniete. Teren inwestycji zostanie uporzgdkowany i zagospodarowany.

38.4.3. Uwagi koncowe

Wszystkie nowopowstate instalacje i urzgdzenia, bedg poddane przed oddaniem do uzytku
wymaganym przepisami probom i badaniom. Wigczenie nowych urzadzen nastgpi po przekazaniu
Inwestorowi protokotéw z pomiaréw oraz za jego zgoda.

38.5. Bilans mocy
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WYKAZ NOWOPROJEKTOWANYCH URZADZEN

Lp. Urzadzenie Urz. Urz. Moc Moc
pracujgce | rezerwowe | urzadzen | zainstalow
szt. szt. ia (kW) ana (kW)
POMPOWNIA (obiekt 3/4)
1. | Pompa rotacyjna osadu 1 1 15 30
recyrkulowanego
2. | Pompa osadu zageszczonego surowego 1 1 75 15
3. Macerator osadu recyrkulowanego 1 4 4
4. | Macerator osadu zageszczonego 1 29 2,2
surowego ’
3. | Przeptywomierz elektromagnetyczny na 1
osadzie surowym
BUDYNEK ZAGESZCZANIA | ODWADNIANIA OSADOW (obiekt 9)
2. | Pompa nadawy 1 1 4 8
3. |Stacja roztwarzania i dawkowania 1 184 1,84
polielektrolitu z pompg emulsji i ’
uktadem wtdrnego rozcienczania
4. Pompa  dozujaca  polielektrolit z 2 0,75 0,75
falownikiem
5 Przeptywomierz elektromagnetyczny na 2
osadzie
6. Przeptywomierz elektromagnetyczny na 2
rur. Polielektrolitu
£ Sonda pomiaru suchej masy 1
8. Przenosnik spiralny 1 2,2 2,2
S Mieszacz osadu i wapna 1 2,2 2,2
10. Przenosnik spiralny osadu i wapna 1 0,75 0,75
. Przenosnik spiralny osadu i wapna z 1 27 27
czesciowym ogrzewaniem ’ ’
12 Wciggarka tancuchowa elektryczna 1
ZBIORNIK OSADU SUROWEGO (obiekt 10)
-| Mieszadto Srednioobrotowe z 1 25 2,5
zurawikiem ’
ZBIORNIK OSADU ZAGESZCZONEGO | BIOFRAKCJI (obiekt 11)
-| Mieszadto Srednioobrotowe z 1 25 2,5
zurawikiem ’
GRAWITACYJNY ZAGESZCZACZ OSADU, ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO
(obiekt 12)
Mieszadto zatapialne szybkoobrotowe 1 15 1,5
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Lp. Urzadzenie Urz. Urz. Moc Moc
pracujgce | rezerwowe | urzadzen | zainstalow
szt. szt. ia (kW) ana (kW)
MIEJSCE MAGAZYNOWANIA OSADOW (obiekt 16)
-| Przenosnik spiralny mobliny osadu po 2 27 2,7
higienizacji ’
KANAL DOPLYWOWY (obiekt 8)
1. | Zgarniacz pompowy piasku do piaskownika dwukomorowego:
- napedu 1 075 0,75
- pompa pulpy piasku 2 30 6,0
2. |Prasoptuczka piasku:
- naped slimaka 1 11 1,1
- mieszadto 1 055 0,55
- elektrozawor 1 0.10 0,10
BUDYNEK KRAT (obiekt 9)
1 Krata schodkowa 1 3,0 3,0
2. Prasoptuczka skratek 1 3,0 3,0
3. Kompaktor skratek 1 3,0 3,0
KOMORA NITRYFIKACJI | DENITRYFIKACJI (obiekt 13A, 13B, 13C)
1 Napowietrzacz mieszajgcy ze 6 27,5 165,0
wspomaganiem dmuchawag
regeneracyjng; napowietrzacze
wyposazone w falownik
KOMORA NITRYFIKACJI | DENITRYFIKACJI (obiekt 14)
1. Napowietrzacz mieszajgcy ze 2 27,5 55,0
wspomaganiem dmuchawag
regeneracyjna; napowietrzacze
wyposazone w falownik
POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ (obiekt 14)
1 Zestaw hydroforowy sktadajgcy sie z 3 2,2 6,6
trzech pomp - w tym dwie
pracujgce; zestaw wyposazony w
falownik
Zgodnie z technicznymi warunkami przylgczenia do sieci elekiroenergetycznej

nr

D13UN1300240/D13UN1300250 moc przytgczeniowa dla przytgcza nr 1 wynosi 220kW, a dla przytagcza nr
2 - 150kW. Moc przytgczeniowa po przebudowie nie ulega zwiekszeniu.
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F. Obliczenia statyczne - konstrukcja budowlana
39. Zatozenia do obliczen:
= Obcigzenie $niegiem
wg PN-80/B-02010 oraz PN-80/B-020110/ Az1: 2006
Przyjeto do obliczen | strefe obcigzenia $niegiem.
= Obcigzenie wiatrem
PN-80/B-02011/:1977/Az1: 2009
Przyjeto do obliczen | strefe obcigzenia wiatrem
pk=qgkCeCf yf=1,5
= Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-82/B-02003

40. Pompownia wody technologicznej - ob. nr 4a

Projektowany strop

Ciezar wiasny yf=1.1
Obcigzenie state  yf=1,1
- warstwa betonu spadkowego gr. 0,10m
- styropian twardy gr. 0,10m

0,10m x 25,0 kN/m® = 2,50 kPa
0,10m x 0,38 kN/m* = 0,04 kPa

> =2,54 kPa
Obcigzenie $niegiem
Sk=Qx C =15
Q«=0,70kPa C=0,8
Sx=0,70 x 0,8 = 0,56 kPa
Obcigzenie technologiczne
q=3,0kN/m? +f=1,3
Obliczenia przeprowadzone w programie ROBOT
Widok
i ! i ! I I ! I i ! | ! i | |
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I
™ : 1815
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L
P S, ALSE AL, TP ol A L AL, IS e - AR, P I L, SR s = oy -0
Obcigzenia - Wartosci
Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartos¢ obcigzenia
1 ciezar wlasny 1do6 PZ Minus Wsp=1,00
2 (ES) jednorodne 6 PZ=-2,54(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 6 PZ=-0,56(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 6 PZ=-3,00(kN/m2)

5
e
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Obc. state

. = kPa
E Frrypadil 3 {ETAZ)
K

Obc. $niegiem

E Frespade 3 [58i1]
K
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Obc. eksploatacyjne

) W
ux Priypadd & [EKSF1)
Kombinacje przypadkéw - Przypadki: 56 : Wartosci: 1
Kombinacja Nazwa Typ analizy Natura Natura Definicja
kombinacji przypadku
5 (K) KOMB1 Kombinacja SGN Ciezar (1+2)*1.10+3*1.50+4*1.30
liniowa wiasny
6 (K) KOMB2 Kombinacja SGU ciezar (1+2+3+4)*1.00
liniowa wiasny
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Widok - [+]Ay Prostopadte (cm2/m)
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41. Budynek krat - ob.nr9
Projektowana belka wciagnika Q=3,0T
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Dane - Prety
Pret Przekroj Materiat Dtugosc¢ Typ
(m)
1 IN 340 STAL 7,85 Belka1
Obcigzenia - Wartosci
Przypad Typ obcigzenia Lista Wartos¢ obcigzenia
ek
1 ciezar wlasny 1 PZ Minus Wsp=1,00
2 sita pretowa 1 FZ=-30,00(kN) X=0,50 wzgledne
Kombinacje przypadkow - Przypadki: 3 4 : Wartosci: 1
Kombinacja Nazwa Typ analizy Natura Natura Definicja
kombinacji przypadku
3 (K) KOMB1 | Kombinacja SGN ciezar 1*1.10+2*1.30
liniowa wilasny
4 (K) KOMB2 | Kombinacja SGU ciezar (1+2)*1.00
liniowa wilasny

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 1 Belka1_1 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.50 L =3.93m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 1*1.10+2*1.30

MATERIAL: STAL
fd = 205.00 MPa E =205000.00 MPa

Z

SE PARAMETRY PRZEKROJU: IN 340

h=34.0 cm

b=13.7 cm Ay=50.14 cm2 Az=41.48 cm2 Ax=86.80 cm2
tw=1.2 cm ly=15700.00 cm4 1z=674.00 cm4 Ix=97.40 cm4
tf=1.8 cm Wely=923.53 cm3 Welz=98.39 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My = 82.20 kN*m

Mry = 189.32 kN*m

Mry_v =189.32 kN*m Vz =-19.50 kN
KLASA PRZEKROJU = 1

: !
- [T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=1.35 Nw = 4434.12 kN fiL=0.50
Ld=7.85m Nz =221.30 kN Mcr = 136.44 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 82.20/(0.50*189.32) = 0.86 < 1.00 (52)
Vz/Vrz = 0.04 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
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Ugiecia

uy =0.0cm < uy max =L/500.00 = 1.6 cm

Decydujacy przypadek obcigzenia: 1 STA1

uz=1.0cm < uzmax =1L/500.00 =1.6 cm

Decydujacy przypadek obcigzenia: 4 KOMB2 (1+2)*1.00

7

Profil poprawny !!!

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Przemieszczenia Nie analizowano

42. Budynek zageszczania i odwadniania osadéw - ob. nr 9

Projektowana belka wciagnika Q=1,0T
Widok - Przypadki: 2I(EKSP1)
A : ;

_ FZ=-10.00 o
1
L + ' 3 .|
10 0

: :--Lp*' :.I.'-| 1] i =
Dane - Profile

Nazwa Lista AX AY AZ IX (cm4) Y (cm4) IZ (cm4)

przekroju pretow (cm2) (cm2) (cm2)
IN 300 1 69,10 40,50 32,40 61,00 9800,00 451,00
Obcigzenia - Wartosci
Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartosc obcigzenia
1 ciezar wiasny 1 PZ Minus Wsp=1,00
2 sita pretowa 1 FZ=-10,00(kN) X=0,50 wzgledne
Kombinacje przypadkow - Przypadki: 3 4 : Wartosci: 1
Kombinacja Nazwa Typ analizy Natura Natura Definicja
kombinacji przypadku
3 (K) KOMBH1 Kombinacja SGN ciezar wlasny 1*1.10+2*1.30
liniowa
4 (K) KOMB2 Kombinacja SGU ciezar wkasny (1+2)*1.00
liniowa
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 1 Belkal_1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x =0.50 L =5.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 1*1.10+2*1.30

MATERIAL: STAL
fd = 205.00 MPa E =205000.00 MPa

z

EE PARAMETRY PRZEKROJU: IN 300

h=30.0 cm

b=12.5cm Ay=40.50 cm2 Az=32.40 cm2 Ax=69.10 cm2
tw=1.1 cm ly=9800.00 cm4 1z=451.00 cm4 Ix=61.00 cm4
tf=1.6 cm Wely=653.33 cm3 Welz=72.16 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My = 39.82 kN*'m

Mry = 133.93 kN*m

Mry_v =133.93 kN*m Vz =-6.50 kN
KLASA PRZEKROJU = 1

: !
- [T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=1.58 Nw = 3413.37 kN fiL=0.38
Ld =10.00 m Nz =91.25 kN Mcr = 70.58 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 39.82/(0.38*133.93) = 0.78 < 1.00 (52)
Vz/Vrz = 0.02 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/500.00 =2.0cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1 STA1
uz=1.4cm < uzmax=L/500.00=2.0cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 4 KOMB2 (1+2)*1.00

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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43. Pompownia - ob. nr 3/4

Projektowana belka wciggnika Q=0,5T

Widok - Przypadki: 2 (EKSP1)

i

F£=-5.00
P 16
& 58 1
3, (Ml
L 1‘:—“_'_ foudid f
oo M AL SRS e = AT R T A B s R R . S i
Dane - Prety
Pret | Wezet | Wezet | Przekrdj Materiat Dtugosé Gamma Typ
1 2 (m) (Deg)
1 1 2 IN 160 STAL 5,00 0,0 Belka1
Obcigzenia - Wartosci
Przypad Typ obciazenia Lista Wartos¢ obcigzenia
ek
1 ciezar wiasny 1 PZ Minus Wsp=1,00
2 sita pretowa 1 FZ=-5,00(kN) X=0,50 wzgledne
Kombinacje przypadkow - Przypadki: 3 4 : Wartosci: 1
Kombinacja Nazwa Typ analizy Natura Natura Definicja
kombinacji przypadku
3 (K) KOMBH1 Kombinacja SGN ciezar wikasny | 1*1.10+2*1.30
liniowa
4 (K) KOMB2 Kombinacja SGU ciezar wlasny (1+2)*1.00
liniowa

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET:

1 Belkal_1

PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=0.50L =2.50m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 1*1.10+2*1.30

MATERIAL:

STAL
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fd =215.00 MPa E =205000.00 MPa

z

EE PARAMETRY PRZEKROJU: IN 160

h=16.0 cm
b=7.4 cm Ay=14.06 cm2 Az=10.08 cm2 Ax=22.80 cm2
tw=0.6 cm ly=935.00 cm4 1z=54.70 cm4 Ix=7.11 cm4
tf=0.9 cm Wely=116.87 cm3 Welz=14.78 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My = 8.73 KN*m

Mry = 25.13 kN*m

Mry_v =25.13 kN*m Vz =-3.25 kN
KLASA PRZEKROJU = 1

, L

- | T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=1.41 Nw = 1368.11 kN fiL=0.47
Ld=5.00m Nz =44.27 kN Mcr = 16.70 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 8.73/(0.47*25.13) = 0.74 < 1.00 (52)
Vz/Nrz=0.03<1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/500.00 =1.0 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1 STA1
uz=0.8cm < uzmax=L/500.00=1.0cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 4 KOMB2 (1+2)*1.00

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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SPIS RYSUNKOW
Lp. | Nr rys. | Tytut rysunku | Skala
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. T-1 Plan orientacyjny — oczyszczalnia $ciekow w Jedrzychowicach -
2 T-2 Projekt zagospodarowania terenu — oczyszczalnia Sciekéw w Jedrzychowicach 1:500
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZ. ARCHITEKTONICZNA
CZESC ARCHITEKTONICZNA
Budynek stacji Trafo ob. nr 3 - Zaktad Oczyszczania Sciekéw
3. A-03-01 Rzut Parteru 1:50
4. A-03-02 Rzut Dachu 1:50
5. A-03-03 Przekréj A-A, B-B 1:50
6. A-03-04 Elewacja Pdtnocna 1:50
7. A-03-05 Elewacja Zachodnia 1:50
8. A-03-06 Elewacja Potudniowa 1:50
Pompownia wody technologicznej ob. nr 4A - Zaktad Oczyszczania Sciekéw
9. A-04A-00 Rzut Poziomu -1 1:50
10. A-04A-01 Rzut Parteru 1:50
11. A-04A-02 Rzut Dachu 1:50
12. A-04A-03 Przekréj A-A 1:50
13. A-04A-04 Elewacja Potudniowa 1:50
14. A-04A-05 Elewacja Wschodnia 1:50
Budynek Krat ob. nr 9 - Zaktad Oczyszczania Sciekow
15. A-09-01 Rzut Parteru 1:50
16. A-09-02 Rzut Dachu 1:50
17. A-09-03 Przekréj A-A 1:50
18. A-09-04 Elewacja Pétnocna 1:50
19. A-09-05 Elewacja Zachodnia 1:50
20. A-09-06 Elewacja Potudniowa 1:50
21. A-09-07 Elewacja Wschodnia 1:50
Budynek ob. nr 2 Zaktad Zagospodarowania Osadéw
22. A-02-01 Rzut Parteru 1:50
23. A-02-02 Rzut 1 Pietra 1:50
24. A-02-03 Rzut Dachu 1:50
25. A-02-04 Przekréj A-A 1:50
26. A-02-05 Elewacje 1:100
Budynek Zageszczania i Odwadniania Osadéw ob. nr 9 Zaktad Zagospodarowania Osadéw
27. A-09-01 Rzut parteru 1:50
28. A-09-02 Rzut dachu 1:50
29. A-09-03 Przekréj A-A 1:50
30. A-09-04 Elewacja Potnocna i Potudniowa 1:50
31. A-09-05 Elewacja Wschodnia i Zachodnia 1:50
CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Zaktad Oczyszczania Sciekow:
32. K-1 Pompownia $ciekéw rolniczego wykorzystania - ob. nr 4 1:100

Elementy do demontazu - rysunek zestawczy

Zaktad Oczyszczania Sciekow:
33. K-2 Pompownia wody technologicznej - ob. nr 4a. 1:100

Elementy projektowane - rysunek zestawczy

Zaktad Oczyszczania Sciekow:
34. K-3 Budynek dyspozytorni - ob. nr 5. 1:100

Budynek do wyburzenia - rysunek zestawczy.

Zaktad Oczyszczania Sciekow:
35. K-4 Kanat doptywowy (komora doptywowa $ciekéw) - ob. nr 8 1:100

Elementy do demontazu - rysunek zestawczy

Zaktad Oczyszczania Sciekow:
36. K-5 Kanat doptywowy (komora doptywowa $ciekéw) - ob. nr 8 1:100

Elementy projektowane - rysunek zestawczy

Zaktad Oczyszczania Sciekow:
37. K-6 Budynek krat -ob. nr 9 1:100 1:50

Rysunek zestawczy - rzuty i przekroj

Zaktad Zagospodarowania Osadéw:

Budynek - ob. nr 2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4,
38. K-7 Budynek zageszczania i odwadniania osadéw- ob.nr9. Zbiornik osadu surowego-ob. 1:100

nr 10. Zbiornik osadu zageszczonego i biofrakcji-ob. nr 11

Stan istniejgcy - demontaze

Zaktad Zagospodarowania Osadéw:

Budynek - ob. nr 2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4,
39. K-8 Budynek zageszcznia i odwadniania osadow- ob.nr9. Zbiornik osadu surowego-ob. 1:100

nr 10. Zbiornik osadu zageszczonego i biofrakcji-ob. nr 11

Uktad projektowany - rzuty

Zaktad Zagospodarowania Osadow:
40. K-9 Budynek - ob. nr 2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 1:100

Budynek zageszczania i odwadniania osadéw- ob.nr9. Zbiornik osadu surowego-ob.
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nr 10. Zbiornik osadu zageszczonego i biofrakcji-ob. nr 11
Uktad projektowany - przekroje
41 K-10 Zaktad Zagospodqrowania Osadow: 1:50
) Instalacja usuwania siloksanéw - ob. nr 14. Fundament ptytowy '
CZESC TECHNOLOGICZNA
42 1.3 Kanat d_opfywowy _(komora dopfyvyowa Sciekéw) - ob. nr 8. Rzut poziomy, 1:50
’ przekroj A-A, B-B i C-C. Stan projektowany. '
43. T-4 Budynek krat - ob. nr 9. Rzut poziomy, przekroj A-A, B-B. Stan projektowany. 1:50
44 1.5 Komora nitryfikacji i denitryfikacji - ob. nr 13A, 13B, 13C. Rzut poziomy, przekroj A-A. 1:100
) Stan projektowany. :
45 7.6 Komora nitryfikacji i denitryfikacji - ob. nr 14. Rzut poziomy, przekréj A-A. Stan 1:100
- ) projektowany. :
46 1.7 Pompownia wody technologicznej - ob. nr 4a. Rzut poziomy, przekréj A-A. Stan 1:50
: ) projektowany. :
47. T-8 Pompownia - Obiekt nr 3/4 . Rzut poziomy i przekroje. Stan projektowany. 1:50
48, 7.9 Zbiorr_lik osadq przefermeptowanego -ob.nr12 1:100
Rzut i przekroje. Stan projektowany.
Budynek zageszczania i odwadniania osadéw - ob. nr 9. Zbiornik osadu surowego -

49. T-10 ob. nr 10 . Zbiornik osadu zageszczonego i biofrakcji - ob. nr 11. 1:100
Rzut poziomy. Stan projektowany.

50 711 Budynelf zageszczania i odwadniapia osadéw - ob. nr 9. 1:100

’ Przekroje A-A, B-B, C-C. Stan projektowany. ’

51. T.12 Budynelf zageszczania i odwadniqnia osadéw - ob. nr 9. 1:100
Przekroje D-D, E-E, F-F. Stan projektowany.

52 7.13 Zbiornik osadq surowego - ob. nr 10. Zbiornik osadu zageszczonego i biofrakcji - ob. 1:100

) nr 11. Przekrdj 1-1, 2-2. Stan projektowany. ’
53. T-14 Instalacja usuwania siloksanéw - ob. nr 14a 1:50
CZESC INSTALACJE SANITARNE

54. 1S-01 Budynek krat — ob. nr 9 — rzut poziomy przyziemia i dachu 1:50

55. 1S-02 Budynek —ob. nr 2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9 1:50

56. 1S-03 Budynek —ob. nr 2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9 - schemat instalacji kottowni -

57. 1S-04 Budynek stacji trafo — obiekt nr 3 1:50
Pompownia wody technologicznej - ob. nr 04A .

58. 15-05 Rzut Poziomu -1, Rzut parteru 1:50

CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGETYCZNE ORAZ AKPIA

59. E-1 Schemat energetyczny. -
Budynek stacji transformatorowej - ob. nr 3. Rzut poziomy.

60. E-2 Stan projektowany 1:50
Budynek stacji transformatorowej - ob. nr 3. Rzut z gory, przekrdj.

61. E-3 Stan projektowany 1:50
Budynek krat Ob. nr 9. Rzuty. .

62. E-4 Stan projektowany 1:50
Budynek zageszczania i odwodniania osadéw Ob. nr 9

63. E-5 10 11 . Rzuty poziomy. 1:100
Stan projektowany
Pompownia Ob. nr 3 /4. Rzuty poziomy.

64. E-6 Stanpprojektowany P Y 1:100
Zageszczacz grawitacyjny osadu Ob. nr 12. Rzuty poziomy.

65. E-7 Stagne projektov%any o yP Y 1:100
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