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PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP - 1.7 branza technologiczna

"Modernizacja Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach”.

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego - branza technologiczna dla Etapu -1.7

1. Nazwa inwestycji
Modernizacja Zaktadu Oczyszczania Sciekéw i Zagospodarowania Osadéw w Jedrzychowicach
2, Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji "NYSA" sp. z 0.0 z siedzibg w Zgorzelcu,
ul. Bohaterow Getta 1a,
59-900 Zgorzelec.

3. Jednostka projektowania

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0.
ul. Opolska 11-19 lok.1 ; 52-010 Wroctaw
tel. (0-71) 343-85-58 ; fax.: (0-71) 342-43-04

4. Stadium dokumentacji

Projekt wykonawczy.
Projekt sktada sie z czesci opisowej i rysunkowe;j.
5. Podstawa opracowania

Formalng podstawe niniejszego opracowania stanowi:
1) Umowa z Zamawiajgcym/Inwestorem nr 27/06/2017 z dnia 02.06.2017r.
2) Obowigzujgce akty prawne i normy branzowe.
3) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.
6. Materialy wykorzystane do opracowania

1) Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntéw oraz wypisy z wykazu podmiotéw ewidencyjnych.

2) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu dla dziatek 2/8, 685/2, 2/11 obreb
Jedrzychowice.

3) Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora.

4) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

5) Wizje lokalne i pomiary wiasne.

7. Lokalizacja inwestycji

Oczyszczalnia $ciekow dla miasta i gminy Zgorzelec potozona jest okoto 2 km na pétnoc od miasta
Zgorzelec, w poétnocnej czesci miejscowosci Jedrzychowice w gminie Zgorzelec.

Obecnie teren oczyszczalni Sciekdw otoczony jest gruntami rolnymi wiascicieli prywatnych.
Najblizsza zabudowa mieszkalna oddalona jest ok. 80m od oczyszczalni sciekow.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i uzbrojony, posiada dogodng droge dojazdowg. Urzgdzenia do
oczyszczania $ciekOw sg potozone na dziatce nr 685/2 obreb ewidencyjny 0004, Jedrzychowie (obiekty
zwigzane z oczyszczaniem $ciekow) o powierzchni 4.868ha oraz na dzialce nr 2/8 obreb ewidencyjny
0004, Jedrzychowie (obiekty zwigzane z przetwarzaniem osadéw Sciekowych) o powierzchni 0.7496 ha.
Wiascicielem dziatek jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,Nysa" Sp. z o.0. ul. Bohaterow
Getta la, 59-900 Zgorzelec.

8. Przedmiot opracowania

Inwestycja polega¢ bedzie na etapowej modernizacji obiektow budowlanych i proponuje sie
nastepujgcg kolejnosci:

Tabela 1. Etapowanie modernizacji obiektéw budowlanych.

Lp ETAP | Nazwa

1 E-1.1 Rozdzielnia . .
— rozdzielnia N/N, S/N, transformatory 2 szt., linia S/N 2szt., remont budynku

2. E.12 Zaktad Zagospodarowania Osadow:
remont pomieszczenia (obiekt nr 9) Uwaga: montaz wiréwek przewiduje sie etapowo;
- montaz mieszadta w zbiorniku osadu przefermentowanego — obiekt nr 12;

- montaz mieszadet w zbiornikach osadowych (obiekt nr 10, obiekt nr 11);

- budowa komory zasuw (Obiekt nr 10a)

- montaz szaf sterowniczych w rozdzielni (obiekt nr 8/4), remont pomieszczenia

- modernizacja wezla cieplnego wraz z remontem pomieszczenia (obiekt nr5/4)

3. Zaktad Zagospodarowania osadow:

wymiennika ciepta osadu, remont pomieszczenia (obiekt nr 3/4).
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4. E.14 | Zaklad Oczyszczania Sciekow
' Napowietrzanie komoér osadu czynnego — wymiana urzgdzen (obiekt nr 13A, 13B, 13C i 14).
5. .15 | Zaklad Oczyszczania Sciekéw - Rozbidrka budynkoéw:
' - stara dyspozytornia (obiekt nr 5),
- pompownia rolniczego wykorzystania (obiekt nr 4) (adaptacja pomieszczenia na
pompownie wody technologicznej obiekt nr4a).
6. E.1g | Zaklad Oczyszczania Sciekow
' Wymiana kraty mechanicznej na nowg krate schodkowg, montaz praski skratek, ptuczki
skratek, montaz zastawek na korycie doptywowym, odptywowym, remont budynku
(obiekt nr 9)
7. E-1.7 Zaktad Zagospodarowania Osadow:
’ Wymiana membrany zbiornika gazu (obiekt nr 13)
8. E18 Zaktad Oczyszczania Sciekdw
' - budowa systemu ewakuaciji piasku z koryta doptywowego wraz z transportem piasku do
ptuczki piasku, montaz zastawek na korycie doptywowym, remont komory (obiekt 8)
- remont piaskownika przedmuchiwanego (obiekt 11)
9. Zaktad Zagospodarowania Osadow:
E-1.9 o . . - y
Kompleksowa modernizacja zblokowanej elektrocieptowni biogazowej:
- wymiana gazmotoréw, instalacja filtracji biogazu, ciggly pomiar jakosci biogazu, remont
pomieszczen (obiekt 6/4,14a, 7/4)
- remont elewacji budynku
10. E-1.10 Wymiana istniejacego oswietlenia zewnetrznego oczyszczalni $ciekdw na oswietlenie LED
' 100W wraz z wymiang stupdéw, fundamentow, oraz wszystkich kabli zasilajgcych.
11. E-1 11 Wymiana istniejgcych systemdéw wizualizacyjnych na nowy system uwzgledniajgcy zmiany
' technologiczne powstate podczas prac modernizacyjnych. System powinien by¢ spéjny z
innymi systemami wizualizacyjnymi wykorzystywanymi w Spétce.

Niniejsze opracowanie dotyczy etapu-1.7 i dotyczy wymiany membrany zbiornika gazu (obiekt nr 13).
W sktad opracowania wchodzg nastepujgce opracowania branzowe:
e (Cze$c¢ technologiczna, ktora jest przedmiotem niniejszego opracowania,

9.2.

Dane wyjsciowe

Bilans sciekow

Do obliczen hydrauliczno — procesowych przyjmuje sie nastepujacy bilans sciekow:

Qgr =10 000m>/d
Qnaxh =417 m° /h
Qrmax. roczne =3 650 000 m*/rok

Warunki odprowadzenia sciekéw do odbiornika.
Aktualnie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji "NYSA" sp. z 0.0 posiada pozwolenia wodno-

prawne:

na szczegolne korzystanie z wéd w zakresie zrzutu oczyszczonych $ciekdw komunalnych z
oczyszczalni w Jedrzychowicach do Jedrzychowickiego Potoku w km 0+050 jego biegu w ilosci:

Qgrq =10 000m®/d
Qmaxh =417 m® /h
Qimax, roczne =3 650 000 m®/rok

o stanie i sktadzie nie przekraczajacym dopuszczalnych wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w $ciekach
komunalnych przy RLM 15 000 do 99 999, a wiec:

BZTs

<15mgO./l; lub >90% redukcji zanieczyszczenia

ChzT <125mgO./l; lub >75% redukcji zanieczyszczenia
zawiesina ogolna <35mgl/l; lub >90% redukcji zanieczyszczenia
azot ogoélny <15mgl/l; lub >70-80% redukcji zanieczyszczenia
fosfor ogdiny <2mg/l; lub >80% redukcji zanieczyszczenia

Pozwolenie wazne do dnia 30 czerwca 2025r
na szczegolne korzystanie z wod w zakresie zrzutu wprowadzania sciekéw z przelewu burzowego
do Jedrzychowickiego Potoku w km 0+05 jego biegu w ilosci <10 zrzutéw w roku, w ilosci:

10.

Qgrq =30 000m®/d
Qmaxh =1250m° /h
Qinax, roczne =300 000 m*/rok

Opis rozwiazan projektowych.
10.1. Zbiornik biogazu - obiekt nr 13.
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Jest to zamkniety, bezcisnieniowy zbiornik membranowy, znajdujagcy sie¢ w zabezpieczajgcej konstrukgji.
Obudowa zbiornika ochraniajgca foliowy zbiornik gazu jest wykonana ze skrecanych ptyt stalowych
zabezpieczonych szkiem kobaltowym. Balon magazynowy gazu jest podwieszony w srodku cylindrycznej
obudowy ochronnej. Konstrukcja ma funkcje wsporczg i ochronng, jest zaadaptowana pod wzgledem
ksztattu i rozmiaru do warunkéw lokalnych. Przestrzen pomiedzy budynkiem ochronnym, a membrang
magazynowg stuzy do napowietrzania i celdow inspekcyjnych. Poziom napetnienia jest kontrolowany
wizualnie poprzez ciezarek znajdujacy sie w szklanek rurze. Sygnat analogowy, jak réwniez dwa punkty
przetgczeniowe do sterowania instalacjg obecne sg dla poziomu napetnienia. Hydrauliczne urzadzenie
bezpieczenstwa podtgczone jest do przewodoéw zasilajgcych i doprowadzajgcych gazu. Linka
zabezpieczajgca poprowadzona jest wokét dachu.

Balon magazynowy gazu - prefabrykowany, z membrang PVC przetestowang pod katem szczelnosci,
zaprojektowany specjalnie do magazynowania biogazu. Dane techniczne:

— Efektywna objeto$¢ zbiornika: 600 m?

- Srednica zbiornika: 8,80 m

— Wysokosé¢ cylindra zbiornika: 9,55 m

— Max nadcis$nienie gazu: mit mbar

— Max podci$nienie gazu: 999 mbar

— Materiat (membrana): materiat wzmocniony PVC —membrana
— folia pokryta HF - zgrzewana

— Gramatura: minimum 1.05 kg/m?

—  Grubos¢: minimum 0.8 mm

—  Wytrzymato$¢ na rozerwanie: 5000 N/5cm

W skfad zestawu wchodza:
— membrana
— zawieszenie i pofgczenie kotnierzowe -materiat 1.4435 (SS316)
— warstwa zabezpieczajgca od podioza
— dysk przylaczeniowy z przytgczem DN999 dla rury wahadtowej gazu

Lokalizacje zbiornika pokazano na rys. T-1.
11. Wykonawstwo roboét

Do obOW|azkow Wykonawcy robot budowlanych nalezy m.in.:
zapoznanie sie z informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zamieszczong
w projekcie budowlanym,
zapewnienie skutecznej wentylacji obiektéw i miejsc pracy pracownikéw, oraz pozostatych
urzadzen/elementéw tymczasowych (na czas trwania robot budowlanych),
zapewnienie sprawnej aparatury kontrolno-pomiarowej m.in.: poziomowskazy $ciekow,
czujniki/detektory metanu CH, i siarkowodoru H,S z modutami alarmowymi,
zapewnienie niezbednych rozwigzan technicznych (np. urzadzenia, sprzety, materiaty)
i organizacyjnych, w celu zachowania ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni $ciekow.
Wykonawca rob6ét budowlanych na etapie realizacji inwestycji w  porozumieniu
z producentem/dostawcag (przed dostawa, montazem, instalacjg urzadzen, materiatow i elementéw),
ponownie zweryfikuje dobdr urzadzenh i instalacji, celem spetnienia przyjetych zatozen projektowych,
technologicznych. Powyzsze Wykonawca robot budowlanych zrealizuje wtasnym staraniem i na wiasny
koszt.

12. Zaplecze budowy

Dla realizacji inwestycji niezbedne bedzie zaplecze budowy dla Wykonawcy robét budowlanych.
Teren zaplecza zostanie wyznaczony przez Inwestora/Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét
budowlanych.

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13.1. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktéore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Niniejszg informacje sporzadzono zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branzowych oraz zgodnie z
wewnetrznymi przepisami Inwestora. Podyktowane jest to specyficznymi zagrozeniami na terenie zaktadu
Inwestora oraz wewnetrznymi uregulowaniami.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robét budowlanych oraz rozbiorkowo — montazowych na terenie eksploatowanej
oczyszczalni:
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13.2.

wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z normami i
wytycznymi konstrukcyjnymi oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow),
niebezpieczenstwo wpadniecia do gtebokich zbiornikow,

zagrozenia przy transporcie i roztadunku ciezkich materiatow, elementow,

skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych,

zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdw prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

zagrozenia przy robotach prowadzonych na istniejgcych obiektach, przy jednoczesnym braku
mozliwosci wyeliminowania obecnosci osob trzecich tj. pracownikdw oczyszczalni,

zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w strefach zagrozenia wybuchem,
zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych,

zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych z wykorzystaniem sprzetu elektrycznego,
mechanicznego, spalinowego itp.

zagrozenia przy prowadzeniu robo6t w studniach kanalizacyjnych, komorach, otwartych zbiornikach
itp.,

zagrozenia przy koniecznosci wejscia do komory pompowni, studzienki kanalizacyjnej badz
jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. remontu lub oczyszczania. Nalezy wnetrze dobrze
przewietrzy¢ przenosnym wentylatorem. Wykrywaczem gazéw nalezy oznaczy¢ poziom stezenia
gazoéw toksycznych i niebezpiecznych (stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow).
Osoba wchodzgca do srodka winna byé wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz,
szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na prace prowadzone w miejscach gdzie wyznaczona jest strefa
zagrozenia wybuchem,

prowadzenie robot na skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami i przewodami elektroenergetycznymi i
teletechnicznymi,

zagrozenia zwigzane ze stosowaniem preparatow chemicznych (nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych okreslonych w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych i informacjach
dostarczonych przez producentéw, dostawcow).

zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych na wysokosci.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania robdt budowlanych powinien przeszkolié

wszystkich pracownikéw w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Szkolenie powinno by¢
przeprowadzone przez uprawnionych specjalistéw w zakresie BHP.

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania robo6t powinien odby¢:

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do roboét - obejmujgcy charakterystyke wystepujgcych na
budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom,

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy - obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

Szkolenie nalezy prowadzi¢ m.in. w oparciu o:

Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 129, poz.
844) i zatgcznik do Rozporzadzenia - ,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne”,
Rozporzadzenie MBIiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93),
Rozporzadzenie MGPIiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437),
Rozporzgdzenie MGPIiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach sciekow (Dz. U. Nr 96, poz. 438),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001r.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz.1256),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004r.),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekéw (Dz. U. z 1994 nr 21 poz. 73 z pdzn. zmianami).
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Wykonawca ma obowigzek przeszkolenia pracownikdéw wykonujgcych roboty budowlane przez dziat
BHP i prewencji przeciwpozarowej Inwestora lub inne wyspecjalizowane jednostki. Szkolenie powinno by¢
przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP.

13.3. Nadzér nad bezpieczeistwem pracy

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

o organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
o dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
o organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

srodowiska pracy,

o dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robo6t na danym stanowisku pracy,

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymaganh bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

o zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozenh.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu, podraznienia lub uszkodzenia skéry, podraznienia
lub uszkodzenia bton Sluzowych, itp.).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

13.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych
Do srodkow zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot przy realizacii

w/w inwestycji naleza:

o Wykonanie wyprzedzajagco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu wewnetrznego,
wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu lub strefg montazu urzgdzen oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenhstwa przy transporcie oraz umozliwiajacg sprawng komunikacje
na wypadek awarii, pozaru lub wypadku przy pracy.

) Przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy wyposazonego w s$rodki pierwszej
pomocy medycznej oraz telefony komodrkowe lub stacjonarne pozwalajgce w razie potrzeby na
wezwanie m.in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia.

o Odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i fizycznych.
o Wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przez zagrozeniami.
o Sktadowanie ciezkich materiatdbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w

miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych (wydzielone i strzezone
zaplecze budowy).

o Zabezpieczenie giebokich wykopow oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopdw zgodnie z
przepisami ogélnymi BHP.
o Przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic

ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop,
przygotowanie mostkéw pozwalajgcych na bezpieczne dojscie do stanowisk pracy.

o Przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu.

o Wszystkie pomosty stuzgce jako przejscia lub stanowisko pracy powinny byé oznaczone i
wyposazone w porecze.

o Przed wejsciem do komory pompowni, studzienki kanalizacyjnej badz jakiegokolwiek zbiornika

celem dokonania np. remontu lub oczyszczania, nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc, wnetrze
dobrze przewietrzy¢ przenosnym wentylatorem. Wykrywaczem gazéw nalezy oznaczy¢ poziom
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stezenia gazéw toksycznych. Osoba wchodzaca do s$rodka winna by¢é wyposazona w aparat
tlenowy i asekurowana z zewnatrz.

Miedzy Wykonawcg robot a Uzytkownikiem oczyszczalni powinna by¢ stata wspotpraca gdyz
budowa bedzie prowadzona na pracujgcej oczyszczalni Sciekow.

Wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia wytgcznie recznie.

Prace szczegolnie niebezpieczne (jak np. wchodzenie do komory pompowni, studzienki
kanalizacyjnej itp.) bedg wykonywane zgodnie z przepisami ogdlnymi bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz wewnetrznymi przepisami (zarzgdzeniami) bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi na terenie Inwestora.

Instalacje elektryczne oraz elektroenergetyczne powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i pod odpowiednim nadzorem.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarowo
natezenie oswietlenia na stanowiskach pracy, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz
rezystancje uziomu.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne oraz elektroenergetyczne stosowane w obiekcie muszg posiadac
certyfikaty dopuszczajgce do pracy, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Podigczenie urzgdzen
technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z DTR pod odpowiednim nadzorem.

Materialy o nieznanych wtasciwosciach, do czasu ich zbadania, mogg by¢ stosowane tylko w
warunkach laboratoryjnych, do celéw badawczych i doswiadczalnych, przy zastosowaniu
wzmozonych srodkéw ostroznosci.

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do
tego celu i odpowiednio oznakowanych.

Pomieszczenia, aparatura, $rodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktérych sg stosowane,
przemieszczane lub przechowywane materiaty niebezpieczne powinny byé odpowiednie do
wiasciwosci tych materiatow.

W czasie transportu, skfadowania i stosowania materiatdw niebezpiecznych nalezy stosowac
odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej - chronigce pracownikéw przed szkodliwym
lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$é powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywac pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na
wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i
kraweznikiem powinna by¢é umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzeh ta
powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest
niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikow przed upadkiem z
wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy pracownika
do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych
na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podiogi lub ziemi niewymagajgcych od
pracownika wychylania sie poza obrys urzgdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej
wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewni¢, aby:

drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie;

pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

a)

b)
c)

powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych

materiatow,

podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,

w widocznym miejscu pomostu powinny by¢é umieszczone czytelne informacje o wielkoSci

dopuszczalnego obcigzenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegolnosci:

zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy;

zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatosé na przewidywane obcigzenia;

przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego.
Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w
przepisach oraz w Polskich Normach.
Nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.
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o Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami.
o Nalezy zapewni¢ ochrong pracownikdéw przed zagrozeniami wynikajgcymi z fizykochemicznych

wiasciwosci czynnika chemicznego, podejmujgc, na podstawie wynikdbw oceny ryzyka
zawodowego, techniczne Ilub organizacyjne dziatania i srodki zmierzajagce do bezpiecznego
stosowania czynnika chemicznego stwarzajgcego zagrozenie.

o Pracodawca ma obowigzek zastosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne oraz wyposazy¢
pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej, zapobiegajgce ujemnym skutkom
wynikajgcym ze stosowania srodkéw chemicznych i ewentualnym skutkom rozprzestrzeniania sie
ich na otoczenie. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen okre$lonych przez producenta w
kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych.

o Przed rozpoczeciem robot w kanale nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przed nagtym:

- podniesieniem sie poziomu $ciekow,

- przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla zycia i zdrowia.

o Przed wejsciem do kanatu lub studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy
wlazowe co najmniej z dwdch studzienek, po obydwu stronach studzienki kontrolowanej. Po
zakonczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomocg analizatoréw chemicznych albo lampy
bezpieczenstwa, czy nie wystepujg substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. Gdy
wietrzenie naturalne okaze sie nieskuteczne, nalezy przewietrzy¢ kanat stosujgc wentylacje
mechaniczna.

o Podczas schodzenia do kanatu, studzienki, komory nalezy sprawdzac¢ stan techniczny stopni lub
klamer ztazowych.

o Kazde wejscie do kanalu wymaga zastosowania przez pracownikéw odpowiednich srodkéw ochrony
drég oddechowych.

o Pracownicy zatrudnieni przy robotach w kanatach powinni posiada¢ odziez i obuwie robocze oraz

srodki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach ochron indywidualnych i
zaktadowych tabelach norm wyposazenia.

o Pracownicy wykonujgcy roboty w kanale powinni posiadaé przy sobie urzgdzenia do wykrywania i
sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa.

o Nad wilazem powinno znajdowac sie urzadzanie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych w
razie wystgpienia zagrozenia zycia i zdrowia.

o Prace konserwacyjno-remontowe i montazowe powinny by¢ organizowane i prowadzone pod
fachowym nadzorem oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy w budownictwie.

o Obiekty oczyszczalni sciekdw powinny by¢é wyposazone w sprzet ratunkowy i gasniczy, dostosowany

do wystepujgcego zagrozenia pozarowego. Sprzet ratunkowy i gasniczy powinien byé utrzymywany
w stanie zdatnym do uzytku oraz kontrolowany raz w kwartale, jesli instrukcja eksploatacji tego
sprzetu nie stanowi inaczej.

o Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.

o Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce
na terenie budowy.

o Pracodawca ma obowigzek zastosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne oraz wyposazyc

pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej, zapobiegajgce ujemnym skutkom
wynikajgcym ze stosowania srodkéw chemicznych i ewentualnym skutkom rozprzestrzeniania sie ich
na otoczenie.

) W obiektach lub w pomieszczeniach, w ktérych sg transportowane, przechowywane lub uzywane
kwasy i zasady nieorganiczne, nalezy zainstalowa¢ wodne natryski ratunkowe oraz zapewni¢ srodki
do przemywania oczy wodg i substancjami neutralizujgcymi.

o W przypadku gdy pomiary stezen czynnika chemicznego, wykonywane zgodnie z odrebnymi
przepisami, wykazg przekroczenie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen, pracodawca
niezwtocznie podejmie dziatania i sSrodki zmierzajgce do zlikwidowania przekroczen.

) Instalacje stosowane w oczyszczalniach sciekéw i przepompowniach powinny posiada¢ oznaczenia
umozliwiajgce tatwe rozréznienie przesytanych medidow. Nalezy stosowal trwate i czytelne
oznaczenia.

o Wszystkie zasuwy i zawory powinny mie¢ oznaczone potozenie, w ktérym otwierajg lub zamykajg

przewod. Potozenie tych zasuw i zaworéw powinno odpowiada¢ schematom technologicznym,
wywieszonym w pomieszczeniach statej obstugi.

) Przed wejsciem do pomieszczeh zagrozonych wybuchem nalezy uruchomi¢ awaryjng wentylacje
mechaniczng na okres co najmniej 10 minut.

Uruchamianie wentylatoréw powinno by¢é mozliwe z wnetrza, jak i na zewnatrz pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

o Urzadzenia elekiryczne w obiektach zagrozonych wybuchem powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami przepisow w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia
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elektroenergetyczne instalowane w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach zewnetrznych,
zagrozonych wybuchem, przy uwzglednieniu wilgoci wystepujgcej w miejscu pracy urzadzen.

o Wejscie do obiektéw technologicznych, komér, studzienek, zbiornikéw, zagtebien itp., powinno byc¢
poprzedzone zbadaniem czystosci powietrza i zawartosci tlenu. Badania nalezy dokonywaé za
pomocg przyrzadow kontrolno-pomiarowych stuzgcych do wykrywania gazéw szkodliwych i
niebezpiecznych oraz lamp bezpieczenstwa.

o W halach i pomieszczeniach oraz w miejscach, w ktérych znajdujg sie maszyny i urzadzenia
oczyszczalni Sciekdw, powinny by¢ umieszczone w miejscach dostepnych i widocznych:

- instrukcja obstugi maszyn i urzgdzen z uwzglednieniem zasad bezpiecznej pracy,

- instrukcja o sposobie stosowania sprzetu ochrony drog oddechowych,

- instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku,

- instrukcja przeciwpozarowa,

- tablice ostrzegajgce przed niebezpieczehstwem dla zycia i zdrowia,

- instrukcja postepowania w przypadku awarii maszyny lub urzadzenia, wypadku przy pracy oraz innych

zdarzen zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi lub mogacych spowodowaé znaczne straty materialne.

Ponadto kazda z wymienionych instrukcji powinna scisle okreslac¢ zakres i rodzaj czynnosci.

Na terenie oczyszczalni sciekdw powinien by¢ rozmieszczony odpowiednio do charakteru obiektow i
starannie przechowywany sprzet ratunkowy co najmniej w nastepujgcym sktadzie:

- kota ratunkowe z linkg (rzutkg),

- apteczki pierwszej pomocy,

- szelkiiliny bezpieczenstwa,

- lampa bezpieczenstwa do pracy w atmosferze gazéw palnych i wybuchowych,

- maska z doprowadzeniem swiezego powietrza z zewnatrz, aparat tlenowy lub aparat powietrzny,

- drabina typu strazackiego z hakiem o dtugosci siegajgcej dna obiektéw technologicznych, jak np.

osadnikow, komoér itp.,

- wykaz sprzetu BHP i ratunkowego.

Przed przystgpieniem do robdt wewnatrz obiektu nalezy zawsze sprawdzi¢, czy nie ma gazéw
trujgcych za pomocg odpowiednich czujnikéw lub analiz fizyko-chemicznych.

Nalezy umie$ci¢ w miejscu widocznym tablice informacyjng z numerami telefonéw alarmowych.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z
2000r Nr 106, poz. 1126 z p6ézn. zm.) jest zobowigzany przed rozpoczeciem robdt budowlanych
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie instalacje i sieci sanitarne nalezy budowa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL:

,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1

»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ”- zeszyt Nr 7
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych "- zeszyt Nr 3
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6
~WVarunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5

oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP.

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ m.in.:

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z pézn. zm.).

o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla $srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173 z p6zn. zm.).

) Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéow (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz.
438 z pézn. zm.).

o Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437 z p6zn. zm.).

o Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.).
o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekéw (Dz. U. z 1994 r. Nr 21, poz. 73 z pézn. zm.).

o Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11,
poz. 86 z p6zn. zm.).
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o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 59 z p6zn.
zm.).

oraz innych obowigzujgcych aktéw prawnych i norm branzowych.

14. Odstepstwa od projektu oraz uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, nalezy zapozna¢ sie z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w projekcie budowlanym - projekcie zagospodarowania
terenu.

Projektant uznaje mozliwos¢ odstepstw od projektu budowlanego podczas jego realizacji, nie
bedacych zmianami istotnymi i nie skutkujgcymi powstaniem niezgodnosci z prawem budowlanym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 poz.1409 z pdzniejszymi zmianami), przepisami BHP i P.POZ. a w szczegdlnosci z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Integralng czescig niniejszego projektu jest czes¢ rysunkowa oraz projekty wykonawcze branzowe.

Do obowigzkéw wykonawcy robét budowlanych na etapie realizacji inwestycji, jest zapewnienie
tymczasowych (na czas trwania robét budowlanych) urzadzen, instalacji, elementéw w celu zachowania
ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni sciekow.

Do obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych na etapie realizacji inwestycji, bedzie nalezato
zapewnienie zasilania rezerwowego - agregat/y spalinowy/e.

Do obowigzkéw Wykonawcy robot budowlanych, nalezy réwniez demontaz istniejacych urzgdzen,
instalacji, armatury, materiatéw - wg dokumentac;ji projektowej branzowe;j.

Instalacje odgromowe, uziemiajgce i przeciwprzepieciowe, wg projektu specjalnosci instalacje
elektryczne, elektroenergetyczne i AKPIA. Na instalacjach technologicznych stalowych, nalezy stosowaé
potaczenia wyrOdwnawcze, jako element zabezpieczenia przeciwporazeniowego — wg szczegotowych
instrukcji/wytycznych projektanta specjalnosci elektrycznej, elektroenergetycznej i AKPIA.

Przed przystgpieniem do robdt, nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtébwne przez uprawnionego
geodete, trwale je zastabilizowac¢ i opisa¢ w dzienniku budowy dla mozliwosci ich odtworzenia i dokonania
kontroli.

Wszelkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami obowigzujgcych norm i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i przepiséw p.poz.

Do obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych nalezy rowniez zapewnienie skutecznej wentylacji
obiektow w okresie prowadzenia robo6t budowlanych.

Kierownik budowy zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w celu
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow i oséb trzecich.

Wykonawca robét budowlanych przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, ztozy oswiadczenie,
ze dostosuje niezbedny czas i zasoby wlasne w tym $rodki techniczne, ktdére zapewnig zachowanie
ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni sciekéw. Wykonawca robot budowlanych wikasnym staraniem i na
wlasny koszt zastosuje rozwigzania techniczne i organizacyjne, w celu zachowania ciggtosci prawidiowej
pracy obiektow.

W trakcie robét budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, nalezy prowadzi¢
ciggty monitoring meteorologiczny, celem zapewnienia odpowiedniej organizacji i zabezpieczenia robot w
sytuacjach spodziewanych i prognozowanych intensywnych opadéw atmosferycznych.

W bezposrednim sgsiedztwie stupdw energetycznych prace ziemne wykonywac¢ ze szczegdlng
ostroznoscig. Podczas prac urzadzeniami wysiegnikowymi takimi jak koparka czy dzwig, zwracaé
szczegollng uwage na zblizenie do przewodoéw linii napowietrznej. Zachowaé normatywne odlegtosci.

Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzuja sie istniejace sieci, kable i przewody z
projektowanymi sieciami, nalezy zachowaé szczegodlng ostroznos¢ oraz podjg¢ odpowiednie dziatania
zabezpieczajgce przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywacC recznie z
zachowaniem przepisow BHP. Do ochrony istniejgcych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych w miejscach gdzie krzyzujg sie z projektowanymi sieciami nalezy zastosowac rury
dwudzielne ostonowe. Dtugosci rur ostonowych Wykonawca robot dostosuje w trakcie realizacji.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Przed zabudowg, montazem, instalacja urzgdzeh, armatury, materiatéw i elementéw, nalezy
sprawdzi¢ ich parametry techniczne oraz wymiary.

Urzadzenia, armatura, materiaty i elementy muszg spetnia¢ standardy okreslone przez Inwestora.

Do wykonywania robét budowlanych mogg byé zastosowane wytgcznie wyroby, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
(Dz. U. z 2004r. nr 95, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami).
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Potaczenia projektowanych rurociggéw, kanatdéw z istniejacymi, nalezy zweryfikowac i dopasowac w
trakcie realizacji.

Poszczegolne ksztaltki projektowanych rurociggéw, kanatéw nalezy wykonac zgodnie z projektem a
wymiary sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac montazowych.

Wykonawca robét budowlanych zastosuje technologie oraz materiaty budowlane gwarantujgce
szczelnos¢ i wytrzymatosé instalacji. Po zamontowaniu kanatu/rurociggu i dopasowaniu elementéw
mocujgcych nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen.

Wszystkie urzgdzenia, elementy, instalacje, materialy majgce kontakt z ttoczonym medium, musza
by¢ odporne na ich sktad chemiczny.

Urzadzenia, armatura, rurociggi, elementy stalowe itp.: przewidziane do demontazu, rozbiorki i
wymiany, Wykonawca robot budowlanych przekaze/przetransportuje w miejsce wskazane przez
Inwestora/Zamawiajgcego.

Oproéznienie i oczyszczenie komor czerpalnych, zbiornikow, osadnikéw, studzienek, rurociggéw,
kanatéw itp. ze Sciekéw, osadéw, namutdw, odpadow, itp. nalezy do obowigzkéw Wykonawcy robot
budowlanych. Wywéz i utylizacja osadéw, odpaddéw, namutdw, Sciekdw, itp. nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy robét budowlanych. Odpady, osady, namuly, $cieki, itp. powstajgce podczas robét
budowlanych, = Wykonawca robot przekaze/przetransportuje  wyspecjalizowanemu  podmiotowi
prowadzgcemu dziatalno$¢ w zakresie odbierania odpadéw - spetniajgcemu wymagania ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.). Zakazuje sie postepowania z odpadami w
sposob sprzeczny z przepisami ww. ustawy oraz przepisami ustawy o ochronie srodowiska.

Humus, zebrany w czasie robét ziemnych, wykorzystany bedzie do uzupetnienia i zatozenia terenéow
zielonych na terenie Inwestora/Zamawiajgcego.

Grunt z wykopow wykorzystany zostanie na terenie oczyszczalni $ciekéw lub innych obiektach
Inwestora albo wywieziony przez Wykonawce robot budowlanych na sktadowisko.

Nazwy witasne materiatow, urzadzen lub elementdéw, ktére moga pojawi¢ sie w dokumentacii
projektowej, nie nalezy traktowaé, jako narzuconych badz ostatecznych, a wynikaja one wytgcznie ze
specyfiki przedmiotu. Wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz "lub réwnowazny". Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie innego réwnowaznego (spetniajgcego wymagania podane w dokumentacji projektowej)
materiatu lub urzgdzenia.

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzgdkowac teren i naprawi¢ ewentualne szkody
powstate w czasie prowadzonych robét budowlanych.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy robdét budowlanych na etapie realizacji inwestycji, przed
odbiorem obiektu budowlanego do uzytkowania, bedzie opracowanie instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego oraz scenariusza pozarowego.

Przedsiewzigcie obejmuje rowniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach
budowlanych zwigzanych realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

Wykonawca robot budowlanych na etapie realizacji inwestycji w  porozumieniu z
producentem/dostawcg (przed dostawa, montazem, instalacjg urzgdzen, materiatow i elementow),
ponownie zweryfikuje dobdr urzadzen, instalacji i materiatow, celem spetnienia przyjetych zatozen
projektowych, technologicznych.

Powyzsze Wykonawca robo6t budowlanych zrealizuje wkasnym staraniem i na wiasny koszt.
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SPIS RYSUNKOW
Lp. Nr rys. Tytut rysunku Skala
1. T-1 Zaktad Zagospodarowania Osadoéw: Karta sytuacyjna 1:500
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