OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Gminy Miasta Gdańska, Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego 
dla zadania pod nazwą: 
„Dostawa z wykonaniem dwóch skrzyń drewnianych  do przewozu antylop 
dla Gminy Miasta Gdańska - Gdańskiego  Ogrodu Zoologicznego”

Założenia:
1. Skrzynia transportowa drewniana wykonana ze sklejki wodoodpornej, dodatkowo podłoga –ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej. Wytrzymałość skrzyni określa masa zwierzęcia: do 200kg.
2.   Wymiary wewnętrzne skrzyni: szerokość 60cm, długość: 180cm, wysokość: 150cm
3. Sklejka o szacunkowej grubości 8-12mm, w zależności od użytej konstrukcji.
4. Na wszystkich bokach skrzyni, przy podłodze, dwa rzędy otworów wentylacyjnych o średnicy ok.40 mm.
[image: ]5. Na wszystkich bokach skrzyni, przy suficie w odległości 10cm od krawędzi – pas o szerokości 15cm ( lub kilka węższych) z siatki zgrzewanej punktowo oczko 1cm x 1cm, lub blachy perforowanej – jak obok.
6. Szybry po obydwu krótkich bokach, wyciągane pionowo; jeden szyber dwudzielny.
7. Po zewnętrznej stronie na obydwu długich bokach należy zamontować elementy służące do przenoszenia skrzyni, np. ciągnąca się na całej długości listwa.
8. Użyte materiały chemiczne nie mogą zawierać związków fenoli oraz muszą być dopuszczone do kontaktu z ludźmi. Konieczne przedstawienie karty produktu.
9. Dostarczenie do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.
7. Termin dostarczenia: do 20.grudnia 2024
8. W razie potrzeby szczegóły będą określane w trakcie realizacji.
9 .Poniżej: poglądowe zdjęcia.
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