Kosztorys ofertowy

zat.nr2

Remont drogi powiatowej Nr 2108B Krasowo Wdélka — dr. woj. Nr 659

Nr

poz.

Numer ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

Cena

Wartos¢

2

3

4

5

6

7

1. D.01.00.00. ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych drog.

KNNR 1
0111/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym

5,949 km

km

5,949

16 800,00

99 943,20

D.01.02.01.22. Mechaniczne karczowanie
krzakow

KNNR 1
0102/04

Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia
gestych powyzej 60% powierzchni wraz z
wywozem galezi na odleglo$¢ 5 km

0,554 ha

ha

0,554

49 500,00

27 423,00

D.01.02.02.15. Mechaniczne usunigcie warstwy
ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 10
cm

KNNR 1
0113/01

Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) grubosci do 10 cm

55949,00x1,00x2str.=11898,00m2

11898,00

4,15

49 376,70

KNNR 1
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w

ziemi kategorii I-111 uprzednio zmagazynowanej w

hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ 5 km

11898,00x0,10=1189,80 m*

1189,80

14,80

17 609,04

D.01.02.04. Rozebranie przepustow z rur
betonowych

KNR 2-31
0816/03

Rozebranie przepustow z rur betonowych o
srednicy 40cm wraz ze $ciankami czolowymi.
Odwiezienie gruzu na odlegto$¢ Skm

w lok.

4+883 — 8,50mb

5+458 — 8.00mb

RAZEM: 16,50mb

mb

16,50

115,00

1897,50

KNR 2-31
0816/03

Rozebranie przepustow z rur betonowych o
$rednicy 60 cm wraz ze $ciankami czolowymi.
Odwiezienie gruzu na odlegto$¢ 5 km

w lok.

0+988 — 9,00mb

4+494 — 9.00mb

RAZEM: 18,00mb

mb

18,00

135,00

2430,00

KNR 2-31
0816/03

Rozebranie przepustow z rur betonowych o
srednicy 80 cm wraz ze $ciankami czotowymi.
Odwiezienie gruzu na odlegtos$¢ 5 km

w lok.

0+402 — 14,00mb

1+357 — 9,00mb

2+332 — 10,00mb

2+934 — 10.00mb

RAZEM: 43,00mb

mb

43,00

154,00

6 622,00

D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z piyt
betonowych




KNNR 6
0502/04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo - piaskowej, wypetienie
spoin piaskiem -material do ponownego
whudowania

89,90m?

89,90

26,40

2373,36

D.01.02.04. Rozebranie kraweznikow
betonowych

KNNR 6
0806/01

Rozebranie kraweznikow betonowych na
podsypce cementowo — piaskowej - material do
ponownego wbudowania

45,10mb

mb

45,10

28,70

1294,37

2 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

D.03.01.01. Przepusty pod korong drogi o
Srednicy 40 cm

10.

KNR 2-33
0601/01

Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow
betonowych drogowych rurowych
jednootworowych o srednicy 40 cm wraz z
zasypaniem i wykonaniem §cianek czotowych
zbrojonych

w lok.

4+883 — 9,00mb

5+458 — 9.00mb

RAZEM: 18,00mb

mb

18,00

1 350,00

24 300,00

D.03.01.01. Przepusty pod korong drogi o
srednicy 60 cm

11.

KNR 2-33
0601/01

Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow
betonowych drogowych rurowych
jednootworowych o §rednicy 60 cm wraz z
zasypaniem i wykonaniem §cianek czotowych
zbrojonych w lok.

0+988 — 10,00mb

4+494 — 10.00mb

RAZEM: 20,00mb

mb

20,00

1 650,00

33 000,00

D.03.01.01. Przepusty pod korong drogi o
srednicy 80 cm

12.

KNR 2-33
0601/01

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow
betonowych drogowych rurowych
jednootworowych o $rednicy 80cm wraz z
zasypaniem i wykonaniem $cianek czotowych
zbrojonych w lok.

0+402 — 2x15,00mb

14357 — 10,00mb

2+332 —10,00mb

2+934 — 10.00mb

60,00mb

mb

60,00

2100,00

126 000,00

3 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie
w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad na
odl. 10 km

13

KNNR 1
0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w
gruncie kategorii I11-1V z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 10-15 t na
odlegtos¢ 1km

- poszerzenie

5949,00x0,70x0,45=1873,93m3

- rozjazdy + zjazdy na drogi gminne
1757.00x0.45=790.65m3

RAZEM: 2664,58m3

m3

2664,58

36,80

98 056,54




14

KNNR 1
0208/02

Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-
1V po drogach o nawierzchni utwardzonej

2664,58m3

mb

2664,58

2,65

7061,14

4 D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z
profilowaniem i zageszaniem podtoza w gruncie
kat. I-VI, gltebokos¢ koryta do 10 cm

15

KSNR 6
0103/03

Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. 11-VI

- poszerzenie

5949,00x0,70=4164,30m2

- rozjazdy + zjazdy na drogi gminne

1757,00m2

RAZEM: 5921,30m2

5921,30

4,80

28 422,24

D.04.02.02.11 Wykonanie warstwy
mrozochronnej gr. w-wy 20cm

16

KNNR 6
0109/02

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2,0. Grubos¢ warstwy 20 cm

- poszerzenie

5949,00%0,70=4164,30m2

- rozjazdy + zjazdy na drogi gminne

1757,00m2

RAZEM: 5921,30m2

m2

5921,30

57,10

338 106,23

D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego

17

KNNR 6
0113/02

Podbudowa z mieszanki kruszywa tfamanego
0/31,5 C 50/30, stabilizowanego mechanicznie,
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 22 cm

- poszerzenie

5949,00x0,70=4164,30 m2

- rozjazdy + zjazdy na drogi gminne

1757,00 m2

RAZEM: 5921,30m2

5921,30

63,85

378 075,01

D.04.03.01. Oczyszczenie warstw
konstrukcyjnych mechanicznie

18

KSNR 6
1005/06

MechaniCzne oczyszczenie nawierzchni
ulepszonej — bitum

- przed utozeniem warstwy wyrdéwnawczej
5949,00x4,50=26770,50m2

- przed utozeniem warstwy wiazacej
5949,00x4,50=26770,50m2

- przed ulozeniem warstwy $cieralnej
5949,00x4,50=26770,50m2

- rozjazdy + zjazdy na drogi gminne
1757.00m2

Suma: 82068,50m2

82068,50

0,35

28 723,98

D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych

emulsjg asfaltowg




19

KSNR 6
1005/07

Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-
0,5 kg/m2

- przed ulozeniem warstwy wyréwnawczej
5949,00x4,50=26770,50 m2

- przed utozeniem warstwy wigzacej
5949,00x4,50=26770,50 m2

- przed utozeniem warstwy $cieralnej
5949,00x4,50=26770,50 m2

- rozjazdy + zjazdy na drogi gminne

1757.00 m2

Suma: 82068,50m2

82068,50

3,82

313 501,67

D.04.08.01. Warstwa wyrownawcza z betonu
asfaltowego.

20

KNNR 6
0108/02

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka
mineralno-asfaltowa sposobem mechanicznym
$rednia grubos¢ 4 cm

2766,28t

2766,28

430,00

1189 500,40

21

KNNR 6
0110/07

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za
dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km

2766,28t

2766,28

20,00

55 325,60

5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego, warstwa wigzqca, grubosé¢ w-wy 4
cm

22

KNNR 6
0308/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych (KR2) - warstwa
wigzaca o grubosci po zaggszczeniu 4cm
5949,00x4,60=27365,40m2

- rozjazdy + zjazdy na drogi gminne
1757,00m2

Suma: 29122,40m2

29122,40

45,00

1310 508,00

23

KNNR 6
0308/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t -
dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki
ponad 5km

2912,24t

2912,24

20,00

58 244,80

D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego, warstwa Scieralna, grubos¢
w-wy 4 cm

24

KNNR 6
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych (KR2) warstwa $cieralna o
grubosci po zaggszezeniu 4cm
5949,00x4,50=26770,50m2

- rozjazdy + zjazdy na drogi gminne
1757,00m2

Suma: 28527,50m2

28527,50

48,00

1369 320,00

25

KNNR 6
0309/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t -
dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki
ponad 5km

2852,75t

2852,75

20,00

57 055,00

D.05.03.11. Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno: srednia grubos¢ warstwy
S5cm




26

KNR AT-03
0102-04

Mechaniczne frezowanie istniejacej nawierzchni
$redniej gr. 4cm z mas mineralno - bitumicznych
wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiorki w
miejsce wskazane przez Inwestora

- rozjazdy (skrzyzowania)

453,00 m2

453,00

52,30

23 691,90

6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01. Uzupetnienie poboczy kruszywem.

27

KNNR 6
0112/06

Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego,
stabilizowanej mechanicznie grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

5949,00x1,00x2str.=11898,00 m2

11898,00

19,80

235 580,40

7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

D.07.05.01. Ustawienie barier ochronnych

28

KNNR 6
0703/02

Bariery jednostronne H1 W3 A ustawione w
poboczu.
Bariery na przepuscie

256,00 mb

mb

256,00

450,00

115 200,00

7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych
na tawie betonowej z oporem

29

KNNR 6
0403/03

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej — kraweznik z
odzysku

45,10 mb

mb

45,10

130,00

5 863,00

D.08.02.02. Wykonanie chodnikow/poboczy z
kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm

30

KNNR 6
0502/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci
8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypehieniem spoin piaskiem — kostka z odzysku

86,90 m?

86,90

140,00

12 166,00

Razem warto$¢ netto:

6016 671,08

Podatek VAT 23%:

1383 834,35

Razem warto$¢ brutto:

7400 505,43
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