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Szczegot
konstrukcyjny
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skala 1:20
5 1 5cm Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S
29 ) Zamawiajgcy / Inwestor:
——— 0% 2 - Oczyszczenie i skropienie podfoza pod warstwy bitumiczne GMINA RYDZYNA
_T/ - -
Y Y (‘/\/?\ . \< 3 20 Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stablizowanego Rynek 1, 64-130 Rydzyna
\\\/\/7 (r\i /\ CM | mechanicznie o uziarnieniu 0/ 31,5 mm Jednostka Projektowa: Pawet Kattner
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Podbud tu stabill tem klasy C
~ /\ 4 10 cm bot u c;(v'va pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 z ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dabcze
NN \\K etoniarki : :
N / v | — Nazwa zamierzenia budowlanego:
5 - Podfoze gruntowe zageszczone do Ip=1,00 Stadium: . . . .. L - L.
II'_ _E Projekt Przebudowa drogi gminnej w miejscowo sci Przybin
E—_@ é - Umocnienie pobocza gruntowego Budowlano - | Adres obiektu budowlanego:
Rydzyna - obszar wiejski 301304_5, Przybiri - obreb 0010,
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Wykonawczy numery ewidencyjne dziatek: 10, 19.
Branza: Tytut rysunku:
Drogowa Przekroj normalny i szczegot konstrukcyjny
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