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5¢m - W-wa écieralna- AC 11 S
5cm - W-wa wigzgca-AC 11 W
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15¢cm - W-wa wzmachiajgca z betonu C3/4

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Il. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW | UTWARDZEN DO POSESJI
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5cm - W-wa podsypki cem. - piaskowej 1:3

20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z
betonu C6/9
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h=48cm // // /////// / 15¢m - W-wa wzmacniajaca z betonu C3/4

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
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opomik betonowy - 12*25 cm

tawa betonowa z betonu

C12/15(B15) w iloéci 0,08 m3/m

5cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S , KR3-4

5cm

Warstwa wigZzgca z betonu asfaltowego AC 11W , KR3-4

20 cm

W-wa podbudowy z krusz. fam. stab. mech., mieszanka 0/31,5

15 cm

W-wa stabilizacji gruntu cementem C3/4

45cm

RAZEM

pobocze gruntowe

Titan Leszno sp. z 0.0.

64-130 Rydzyna, ul. Kurpiniskiego 3

Temat

Dz. nr 209

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Rojeczyn. Droga dojazdowa do gruntdw rolnych

Rodzaj opracowania
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