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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe opracowanie kosztorysowe dotyczy zadania "Internat przy specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym w Warlubiu".

Adres: ul. Szkolna 8; dz. nr ewid. 255/1, 2557/, Warlubie.

Inwestor: Powiat Swiecki, ul. Gen. Jozefa Hallera 9; 86-100 Swiecie.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt budowlany.

1.2.0bowiazujace Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- IV kwartat 2022 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w progra-

mie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Przytgcze wodociggowe

—_

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Przytacze kanalizacji sanitarnej wraz z prze-
budowsa sieci wewnetrznej

Roboty ziemne

noir
W=

Roboty montazowe

Przytacze kanalizacji deszczowej wraz z sie-
cig wewnetrzng

Roboty ziemne

@
N =

Roboty montazowe

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
1 Przytacze wodociagowe
11 Roboty ziemne
1/KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa przytgcza wody km
d.1.1/20-03-00
STS 01.07
0,018 km 0,018
RAZEM 0,018
2|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% m3
d.1.1/17-06-00
STS 01.07
W1-B1
18*2*1,3*0,9 m3 42,120
RAZEM 42,120
3|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -|m3
d.1.1/17-05-00 10%
STS 01.07
W1-B1
18*2*1,3*0,1 m3 4,680
RAZEM 4,680
4/KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami |m2
d.1.1/22-02-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
STS 01.07
187272 m?2 72,000
RAZEM 72,000
5/KNR 218-05- |Podtoze z materiatow sypkich grub 20 cm - tylko R+S m?2
d.1.1/01-03-00
STS 01.07
18*1,3 m?2 23,400
RAZEM 23,400
6/|KNR 228-05- |Obsypka rurociagu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.1.1/01-09-00
STS 01.07
18"1,3*0,4 m3 9,360
RAZEM 9,360
7|KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$é do 1 km w gruncie katego- [m3
d.1.1/08-06-00 rii 3
STS 01.07
Podsypka
23,4*0,2 m3 4,680
Obsypka
9,36 m3 9,360
RAZEM 14,040
8/KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x9 m3
d.1.1/08-08-00
STS 01.07
14,04*9 m3 126,360
RAZEM 126,360
9|KNR 228-05- |Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Pia- |m3
d.1.1/01-09-00 sek na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna)
STS 01.07
Liniowy
(4,68+9,36)*1,2 m3 16,848
RAZEM 16,848
10|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 |m3
d.1.1/30-02-00
STS 01.07
46,8-(23,470,2)-9,36 m3 32,760
RAZEM 32,760
11|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 ms3
d.1.1/36-01-00
STS 01.07
46,8-(23,470,2)-9,36 m3 32,760
RAZEM 32,760
12|KNR 201-06- |Pompowanie - odwodnienie wykopdw /ryczatt/ m-g
d.1.1/05-01-00
STS 01.07
8 m-g 8,000
RAZEM 8,000
1.2 Roboty montazowe
13/ WKNR Tréjnik kotnierzowy wbudowany do istniejgcego rurociggu fi 150x50 kmpl
d.1.2/|W218-08-01-
03-00
STS 01.07
1 kmpl 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
14/ WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 150 w wykopie umocnionym - Ztgcze szt
d.1.2/W218-01-14- |rurowo-kotnierzowe uniwersalne DN150 /analogia/
04-10
STS 01.07
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15/ WKNR Tuleja kotnierzowa z PE fi 63/50 z kotnierzem szt
d.1.2|W218-01-12-
01-10
STS 01.07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 228-03- |Zasuwa zeliwna kotnierzowa z obudowg na rurociggach PCV/PE fi 50 w wykopie |szt
d.1.2|/09-01-00 umocnionym suchym
STS 01.07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17\ WKNR Rura cisnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym fi 63x5,8, metr
d.1.2|W218-01-09- |SDR11
01-10
STS 01.07
18 metr 18,000
RAZEM 18,000
18/ WKNR Potaczenie rur PE fi 63 ksztattkg elektrooporowa w wykopie umocnionym szt
d.1.2|W218-01-11-
01-10
STS 01.07
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19|WKNR Potaczenie rur PE fi 63 mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym szt
d.1.2|W218-01-11-
01-11
STS 01.07
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 215-01- |Dodatek za podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych fi 50 /analogia/ |kmpl
d.1.2|08-05-00
STS 01.07
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR N004- |Zawoér kulowy gwintowany fi 40 szt
d.1.2/01-30-05-01
STS 01.07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR NO004- |Zawor kulowy gwintowany z odwodnieniem fi 40 szt
d.1.2/01-30-05-01
STS 01.07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR N004- |Zawoér antyskazeniowy gwintowany typ EA fi 50 szt
d.1.2/01-30-06-20
STS 01.07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 220-01- |Przejscie przez Sciany betonowe grubosci 30-40 cm dla rurociggéw fi 150-200 / |szt
d.1.2|13-15-00 analogia, analiza indywidualna/
STS 01.07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 219-00- |Rura ochronna /ostonowa/ PCW fi 160 metr
d.1.2/14-08-01
STS 01.07
1,5 metr 1,500
RAZEM 1,500
26|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy wodoociggu tasma z tworzywa sztucznego metr
d.1.2/19-01-00
STS 01.07
18 metr 18,000
RAZEM 18,000
27|KNR 219-01- |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kmpl
d.1.2/34-02-00
STS 01.07
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
28/ WKNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.1.2/W218-07-08-
01-00
STS 01.07
18/200*2 szt 0,180
RAZEM 0,180
29/WKNR Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.1.2/W218-07-07-
01-00
STS 01.07
18/200*2 szt 0,180
RAZEM 0,180
30/ WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110  [szt
d.1.2|W218-07-04- |x2
01-00
STS 01.07
18/200*2 szt 0,180
RAZEM 0,180
31/WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-20 - bloki oporo- |m3
d.1.2/W218-05-30- |we
01-01
STS 01.07
0,3*2 m3 0,600
RAZEM 0,600
32/WKNR Betonowa ptyta pod skrzynke do zaséw /analogia, analiza indywidualna/ kmpl
d.1.2/W218-05-21-
01-00
STS 01.07
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
33|kalk. witasna |Badanie bakteriologiczne wody kmpl
d.1.2|STS 01.07
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg sieci wewnetrznej
21 Roboty ziemne
34/KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej km
d.2.1/20-03-00
STS 01.07
0,092 km 0,092
RAZEM 0,092
35|KNR 201-03- |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 mi gteb do 1,5 m na od- |m3
d.2.1]10-02-00 ktad w gruncie kat 3
STS 01.07
Studzienki DN1000
3,14*0,870,8*15,81 ms3 31,772
RAZEM 31,772
36|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% - ms3
d.2.1/17-06-00 90%
STS 01.07
S1-S2
3,394,1%1,3%0,9 ms3 16,262
S2-S3
26,94"4,35*1,3%0,9 ms3 137,111
S3-S4
10,2*4,6*1,3*0,9 ms3 54,896
S4-S5
11,07*4,5*1,3*0,9 ms3 58,284
S5-S6
13,61%4,65*1,3*0,9 ms3 74,045
S2-S7
7,91*1,85*1,30,9 ms3 17,121
S7-SEP
5,82*1,8%1,3"0,9 ms3 12,257
SEP-S8
1,19*1,7*1,3*0,9 ms3 2,367
S7-SB3
3,91*2*1,3*0,9 ms3 9,149
S8-SB4
3,68%1,95*1,3*0,9 m3 8,396
S3-SB2
2,13*1,71,3%0,9 m3 4,237
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
S4-SB1
2,15"1,71,3*0,9 m3 4,276
RAZEM 398,401
37|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -|m3
d.2.1/17-05-00 10%
STS 01.07
S1-S2
3,39"4,1%1,3*0,1 m3 1,807
S2-S3
26,9474,35"1,3*0,1 m3 15,235
S3-S4
10,2%4,6*1,3*0,1 m3 6,100
S4-S5
11,07*4,5"1,3*0,1 m3 6,476
S5-S6
13,61*4,65*1,3"0,1 m3 8,227
S2-S7
7,91*1,85%1,30,1 m3 1,902
S7-SEP
5,82*1,8%1,3*0,1 m3 1,362
SEP-S8
1,19"1,7°1,3%0,1 m3 0,263
S7-SB3
3,91"2"1,3*0,1 m3 1,017
S8-SB4
3,68*1,95*1,3*0,1 m3 0,933
S3-SB2
2,13*1,771,3*0,1 m3 0,471
S4-SB1
2,15"1,771,3*0,1 m3 0,475
korekta ob-  |-0,001 m3 -0,001
miaru
RAZEM 44,267
38|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami |m2
d.2.1|22-02-00 stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4
STS 01.07
5,47*1,7*2+5,82*1,8*2+7,91*1,85*2+3,68*1,95*2+3,91*2*2+65,21*3*2 m?2 490,069
RAZEM 490,069
39|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 6,0 m wypraskami |m2
d.2.1|22-04-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
STS 01.07
3,39*0,1*2+26,94*0,35*2+11,07*0,52+10,270,6"2+13,61*0,65*2 m?2 60,539
RAZEM 60,539
40|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 20 cm - tylko R+S m?2
d.2.1/01-03-00
STS 01.07
92,5*1,3 m?2 120,250
RAZEM 120,250
41|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.2.1/01-09-00
STS 01.07
12*1,3*0,46+80,5"1,30,5 m3 59,501
RAZEM 59,501
42|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie katego- |m3
d.2.1/08-06-00 rii 3
STS 01.07
Podsypka
120,2570,2 m3 24,050
Obsypka
59,501 m3 59,501
Studzienki
31,772 m3 31,772
RAZEM 115,323
43|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x9 ms3
d.2.1]08-08-00
STS 01.07
115,323*9 m3 1 037,907
RAZEM 1 037,907
44|KNR 228-05- |Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Pia- |m3
d.2.1/01-09-00 sek na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna)
STS 01.07
Liniowy
(24,05+59,501)*1,2 m3 100,261
RAZEM 100,261
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 |m3
d.2.1/30-02-00
STS 01.07
Liniowy
442,668-(120,25*0,2)-59,501 m3 359,117
RAZEM 359,117
46|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.2.1/36-01-00
STS 01.07
442,668-(120,25*0,2)-59,501 m3 359,117
RAZEM 359,117
47/KNR 201-06- |Pompowanie - odwodnienie wykopow /ryczatt/ m-g
d.2.1/05-01-00
STS 01.07
24 m-g 24,000
RAZEM 24,000
2.2 Roboty montazowe
48|KNR 405-03- |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego fi 200 - Likwidacja istniejacego odcinkaw | metr
d.2.2|13-01-00 sposéb demolacyjny /analogia/
STS 01.07
58 metr 58,000
RAZEM 58,000
49|/KNR 405-04- |Demontaz studni rewizyjnej fi 1000 gtebokosci 3,0 m wciggarka kmpl
d.2.2/09-01-00
STS 01.07
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
50| WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC kI.S fi 160x4,7 taczone na wcisk w wykopie metr
d.2.2|W218-04-08- \umocnionym
02-10
STS 01.07
12 metr 12,000
RAZEM 12,000
51|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC ki S fi 200x5,9 taczone na wcisk w wykopie metr
d.2.2|W218-04-08- \umocnionym
03-10
STS 01.07
80,5 metr 80,500
RAZEM 80,500
52| WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm - pod studzienki rewizyjne m3
d.2.2|W218-05-11-
02-00
STS 01.07
DN1000
3,14*0,8*0,8*0,15*3 m3 0,904
RAZEM 0,904
53/WKNR Budowle i elementy zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - ptyta zelbetowa pod m3
d.2.2|W218-05-30- |studzienki rewizyjne
03-00
STS 01.07
DN1000
3,14*0,8*0,8"0,15*3 m3 0,904
RAZEM 0,904
54| WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m z wltazem zeliw- |szt
d.2.2|W218-05-13- |nym typu ciezkiego
01-00
STS 01.07
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
55|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m gtebokosci szt
d.2.2|W218-05-13-
02-00
STS 01.07
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
56|KNR 228-04- |Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 z pokrywa zeliwng typu ciezkiego, gte- |szt
d.2.2|/08-01-00 bokos$c do 2 m
STS 01.07
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
57|KNR 228-04- |Studzienka rewizyjna fi 425 - dodatek za 1 m gtebokosci ponad 2 m szt
d.2.2/08-05-00
STS 01.07
55 szt 5,500
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RAZEM 5,500
58 WKNR Podtoza betonowe B-10 grub 10 cm - pod separator m3
d.2.2|W218-05-10-
02-01
STS 01.07
3,14*0,8*0,8*0,1 m3 0,201
RAZEM 0,201
59|WKNR Separator ttuszczu fi 1200, przeptyw nominalny Qnom= 2,00 dm3/s /analogia/ szt
d.2.2|W218-05-13-
03-00
STS 01.07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 150 metr
d.2.2|04-01-00
STS 01.07
12 metr 12,000
RAZEM 12,000
61|KNR 218-08- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.2.2/04-02-00
STS 01.07
80,5 metr 80,500
RAZEM 80,500
3 Przylacze kanalizacji deszczowej wraz z siecia wewnetrzng
3.1 Roboty ziemne
62/ KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji deszczowej km
d.3.1|20-03-00
STS 01.07
0,174 km 0,174
RAZEM 0,174
63|KNR 201-03- |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 mi gteb do 1,5 m na od- |m3
d.3.1|10-02-00 ktad w gruncie kat 3
STS 01.07
Studzienki DN1000
3,14*0,8*0,8*6,31 m3 12,681
RAZEM 12,681
64|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% - m3
d.3.1/17-06-00 90%
STS 01.07
D1-D2
13,71*1,6*1,3*0,9 m3 25,665
D2-D3
11,83*1,6*1,3*0,9 m3 22,146
D3-D4
22,13*1,5*1,3*0,9 m3 38,838
D2-DR1
1,78*1,4*1,3*0,9 m3 2,916
DR1-DR2
43,83*1,2*1*0,9 m3 47,336
DR2-DR3
15,48*1*1*0,9 m3 13,932
DR1-DR4
15,42*1,2*1*0,9 m3 16,654
DR4-DR3
43,78*1*1*0,9 m3 39,402
D3-DB2
2,67%1,5*1,30,9 m3 4,686
D4-DB1
2,55%1,4*1,3%0,9 m3 4,177
korekta ob-  |-0,001 m3 -0,001
miaru
RAZEM 215,751
65|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -|m3
d.3.1/17-05-00 10%
STS 01.07
D1-D2
13,71*1,6*1,3*0,1 m3 2,852
D2-D3
11,83*1,6*1,3*0,1 m3 2,461
D3-D4
22,13*1,5*1,3*0,1 m3 4,315
D2-DR1
1,78*1,4*1,3*0,1 m3 0,324
DR1-DR2
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43,83*1,2*1*0,1 m3 5,260
DR2-DR3
15,48*1*1*0,1 m3 1,548
DR1-DR4
15,42*1,2*1*0,1 m3 1,850
DR4-DR3
43,78*1*1*0,1 m3 4,378
D3-DB2
2,67*1,5*1,3*0,1 m3 0,521
D4-DB1
2,55*1,4%1,3*0,1 m3 0,464
korekta ob-  |-0,001 m3 -0,001
miaru
RAZEM 23,972
66|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami |m2
d.3.1/22-02-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
STS 01.07
25,54"1,6"2 m?2 81,728
RAZEM 81,728
67|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 20 cm - tylko R+S m?2
d.3.1/01-03-00
STS 01.07
55,51,3 m?2 72,150
RAZEM 72,150
68|KNR 201-06- |Podsypka z przygotowaniem z piasku filtracyjnego - pod drenaz m3
d.3.1/10-01-00
STS 01.07
119*1*0,1 m3 11,900
RAZEM 11,900
69|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S ms3
d.3.1/01-09-00
STS 01.07
2*1,3*0,41+5,5*1,3*0,46+48*1,3*0,5 m3 35,555
RAZEM 35,555
70 KNR 201-06- |Podsypka z przygotowaniem z mieszanki zwirku filtracyjnego - Obsypanie drena- |m3
d.3.1/10-03-00 zu na wysoko$¢ 30 cm nad rurociggiem /analogia, analiza indywidualna/
STS 01.07
119*1*0,5 m3 59,500
RAZEM 59,500
71/KSNR S010- |Utozenie geowtékniny /analogia, analiza indywidualna/ metr
d.3.1]01-17-03-03
STS 01.07
119 metr 119,000
RAZEM 119,000
72/KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie katego- |m3
d.3.1/08-06-00 rii 3
STS 01.07
Podsypka
72,15*0,2+11,9 m3 26,330
Obsypka
35,555+59,5 m3 95,055
Studzienki
12,681 m3 12,681
RAZEM 134,066
73/KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastgpny 1 km x9 m3
d.3.1/08-08-00
STS 01.07
134,066*9 m3 1 206,594
RAZEM 1 206,594
74/ KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Pia- |m3
d.3.1|01-09-00 sek na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna)
STS 01.07
Liniowy
(14,43+35,555)*1,2 m3 59,982
RAZEM 59,982
75/KNR 201-02- |Zasyp wykopdw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  |m3
d.3.1|30-02-00
STS 01.07
Liniowy
239,723-(72,15*0,2)-11,9-35,555-59,5 m3 118,338
RAZEM 118,338
76|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.3.1|36-01-00
STS 01.07
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
239,723-(72,15%0,2)-11,9-35,555-59,5 m3 118,338
RAZEM 118,338
77/KNR 201-06- |Pompowanie - odwodnienie wykopow /ryczatt/ m-g
d.3.1/05-01-00
STS 01.07
24 m-g 24,000
RAZEM 24,000
3.2 Roboty montazowe
78 WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC KIS fi 110x3,2 tgczone na wcisk w wykopie metr
d.3.2|W218-04-08- \umocnionym
01-10
STS 01.07
2 metr 2,000
RAZEM 2,000
79|WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC KkI.S fi 160x4,7 tgczone na wcisk w wykopie metr
d.3.2|W218-04-08- \umocnionym
02-10
STS 01.07
55 metr 5,500
RAZEM 5,500
80| WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC kI S fi 200x5,9 tgczone na wcisk w wykopie metr
d.3.2/W218-04-08- \umocnionym
03-10
STS 01.07
48 metr 48,000
RAZEM 48,000
81| WKNR Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm - pod studzienki rewizyjne m3
d.3.2|W218-05-11-
02-00
STS 01.07
DN1000
3,14*0,8*0,8"0,15*3 m3 0,904
RAZEM 0,904
82| WKNR Budowle i elementy zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - ptyta zelbetowa pod m3
d.3.2/W218-05-30- |studzienki rewizyjne
03-00
STS 01.07
DN1000
3,14*0,8*0,8*0,15*3 m3 0,904
RAZEM 0,904
83/ WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m z wlazem zeliw- |szt
d.3.2|W218-05-13- |nym typu ciezkiego
01-00
STS 01.07
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
84| WKNR Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 - r6znica 0,5 m gtebokosci szt
d.3.2|W218-05-13-
02-00
STS 01.07
-5 szt -5,000
RAZEM -5,000
85|KNR 228-04- |Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 z pokrywa zeliwng typu cigzkiego, gte- |szt
d.3.2/08-01-00 bokosc do 2 m
STS 01.07
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
86|KNR 228-04- |Studzienka rewizyjna fi 425 - dodatek za 1 m gtebokosci ponad 2 m szt
d.3.2/08-05-00
STS 01.07
-6 szt -6,000
RAZEM -6,000
87|KNR 228-07- |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwoju fi 100 / Rura drenarska z | metr
d.3.2|03-03-00 tworzywa sztucznego fi 110 z otworami 2,5 x 5,0mm, karbowana /
STS 01.07
119 metr 119,000
RAZEM 119,000
88|KNR 218-08- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych do fi 150 metr
d.3.2|04-01-00
STS 01.07
7,5 metr 7,500
RAZEM 7,500

11 -
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89|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.3.2|04-02-00
STS 01.07
48 metr 48,000
RAZEM 48,000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|Przytacze wodociggowe 1 33
1.1/Roboty ziemne 1 12
1.2|Roboty montazowe 13 33

2|Przytacze kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg sieci wewnetrznej 34 61
2.1|Roboty ziemne 34 47
2.2|Roboty montazowe 48 61

3|Przytacze kanalizacji deszczowej wraz z siecig wewnetrzng 62 89
3.1|Roboty ziemne 62 77
3.2|Roboty montazowe 78 89
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