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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego,
oswiadczamy ze Projekt Budowlany — Instalacji elektrycznych:

Nazwa inwestyciji:

PROJEKT REMONTU DACHU W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA
DACHOWEGO, WYMIANY CZESCI WIEZBY DACHOWEJ | STROPOW WRAZ
Z INSTALACJA ODGROMOWA | OSWIETLENIOWA W BUDYNKU PRZY
UL.POTEBNI 7, 30-537 KRAKOW, DZ. NR 390/1, OBR. 0013 PODGORZE

planowany do realizacji w miejscowosci:

UL. ANDRZEJA POTEBNI 7
30-537 KRAKOW
DZ. NR 390/1
OBR. 0013 PODGORZE

na zlecenie inwestora:

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE
UL. SW. TOMASZA 43,
31-027 KRAKOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Krakow, 26 Styczen 2021 roku
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Zatozenia projektowe

1. Przedmiot projektu

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji elektrycznych

wewnetrznych polegajacych na wymianie oswietlenia ogdlnego i awaryjnego oraz wymianie instalacji

odgromowej w budynku. Budynek znajduje przy ul. Andrzeja Potebni 7 w Krakowie.

2. Podstawa opracowania projektu

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690 oraz Dz.U. 2010
nr 239 poz. 1597),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 roku zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 245, poz. 1782),

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 844 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dziennik Ustaw z 2013r. Nr 0, poz. 762 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Norma PN-EN-12461-1 Oswietlenie miejsc pracy;

Norma wieloarkuszowa PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych;

Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 109 poz. 719 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw

Inwentaryzacji dla celdw projektowych

Podktaddw architektoniczno-budowlanych

Uzgodnien z Gtéwnym Architektem

Aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem :

=  Wymiane oswietlenie
= |nstalacja odgromowa.
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Il. Opis techniczny

1. Instalacje elektryczne

1.1 Zasilanie budynku
Zasilanie budynku nie ulega zmianie.
1.2 Demontaze

W zwigzku z pracami budowlanymi wymiany stropéw nalezy uszkodzone i zalane oprawy zdemontowa¢
i zutylizowad. Instalacja dla nieobjetych remontem pomieszczerh ma dziata¢ i funkcjonowaé bez zmian tak by
zapewni¢ bezproblemowe ich uzytkowanie.

Podczas wymiany potaci dachu konieczne jest zdemontowanie istniejgcej instalacji odgromowej dlatego
nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej instalacji zwoddw poziomych i pionowych i pofaczyé z istniejgcymi
ztaczami i instalacjg uziemienia. Elementy istniejgcej instalacji odgromowej, ktore spetniajg parametry i
normy mozna wykorzysta¢é powtdrnie. Po zakoriczeniu prac przekaza¢ aktualne pomiary instalacji
odgromowe;.

1.3 Ruraz, trasy

Dla potrzeb prowadzenia przewoddw elektrycznych utozyé rury PCV RVKL w $cianach p/t, miedzy
ptytami gipsowymi oraz w podfogach rury RVKLwzm. Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do
zasilanych odbiornikow.

W $ciankach i sufitach z suchg zabudowg stosowac kazdorazowo rurki ochronne gietkie. Nalezy
rowniez zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez $ciany oraz stropy wraz niezbednym ich
uszczelnieniem.

1.4 Wybor napiec

W projektowanej instalacji zastosowano nastepujgce napiecia znamionowe :

- 230V pradu przemiennego 1-fazowego dla zasilania oswietlenia, itp.

Instalacje zaprojektowane wykona¢ w uktadzie TN-S. W instalacji wszystkie przewody winny posiadac izolacje
na napiecie 750V.

1.5 Pomiar energii elektrycznej
Uktad pomiarowy energii elektrycznej nie ulega zmianie.
1.6 Instalacja elektryczna wewnetrzna
1.6.1 Oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne

Stosownie do wymagan eksploatacyjnych i bezpieczerstwa zaprojektowano oswietlenie ogdlne
pomieszczen w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2011. Zastosowano oprawy LED. Oprawy rozmieszczono z
uwzglednieniem aranzacji pomieszczen w sposdb zapewniajgcy jak najlepsze oswietlenie jak i przeznaczenie
uzytkowe pomieszczen. Oprawy o$wietleniowe bedg zataczane istniejgcymi tgcznikami 10/16A oraz
czujnikami ruchu dla danego obwodu w pomieszczeniu.

Instalacje prowadzi¢ na $cianach w podtogach i pod ptytami gipsowymi w rurze RVKLwzm przewodem
kabelkowym 4/3 x 1,5mm2. W czesci strychu okablowanie uktadaé w rurach sztywnych RL.

Dla budynkéw projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z
podtrzymaniem min. 1h oraz autotestem. Dla opraw awaryjnych nalezy przewidzie¢ instalacje 4 przewodowa
w celu zapewnienia statej fazy sprzed wytgcznika dla fadowania akumulatora. Nalezy zapewni¢ min 1 lux na
drodze ewakuacyjnej oraz min 5 lux przy urzadzeniach ochronny PPOZ (takie jak hydranty, przyciski ROP i
inne). Oprawy ewakuacyjne z opcjg pracy na jasno.
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Z instalacji oswietleniowej, nalezy wykonac¢ réwniez obwody w tazienkach dla zasilania lokalnych
wentylatoréw itp.
Nalezy zapewnié¢ minimalne natezenia oswietlenia ogdlnego:
e  Korytarze - 150lux
e  Klatka schodowa — 150lux
e  Pomieszczenia socjalne — 300lux
e Magazyny — 200lux

1.7 Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

Ze wzgledu na wymiane potaci dachu projektuje sie wymiane instalacji odgromowej. Instalacje wykonaé
w postaci zwodow poziomych niskich wykonanych drutem Fe/Zn fi 8 mm/opcjonalnie drutem miedzianym
w uzgodnieniu z Inwestorem/. Zwody pionowe wykona¢ drutem Fe/Zn fi8 po elewacji budynku. Zwody
odprowadzajgce potfaczy¢ z istniejgcymi ztgczami kontrolnymi. Przed podtaczeniem wykonaé pomiar
rezystancji uziemienia. W przypadku stwierdzenia zbyt niskiej wartosci uziomu wykona¢ uziom miejscowy
szpilkowy lub teownikowy. Jako zwody poziome zaleca sie wykorzystanie metalowych czesci pokrycia
dachowego zgodnie z obowigzujgcg norma.. Na okolicznos¢ wykonania instalacji odgromowej sporzadzié
metryke piorunochronna.

W  budynku projektuje sie sie¢ pofaczen wyréwnawczych dla uniemozliwienia wystepowania
ewentualnych réznic potencjatu oraz przeskokdow iskrowych na nie elektrycznych instalacjach budynku. W
tym celu nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia instalacje wyréwnawczg /drut DYzo 6mm2/. Przewdd nalezy
potaczy¢ z jednej strony do szyny PE z drugiej strony do urzgdzen typu: zlewozmywak, rury c.o., wodneiinne,
zgodnie z PN-EN 62305.

1.8 Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano — samoczynne wytgczanie
W niniejszej sieci wystepuje uktad : TN-S
Szybkie wytgczenie realizowane bedzie :
- bezpiecznikami topikowymi
- wyfacznikami instalacyjnymi
- wytgcznikami réznicowo-pradowymi
Dopuszczalny czas wytgczenia tw wynosi:

-dla rozdzielni 5,0s
-dla jednostki zewnetrznej 0,2s
-dla pozostatych obwodow 0,4s

Z przewodem ochronnym PE potaczy¢ obudowy tablic, obudowy metalowe urzadzen, do ktérych
doprowadzona jest energia elektryczna, bolce gniazd wtykowych itp.
W instalacji stosowaé przewody o barwie izolacji :

- przewody fazowe -- barwa czarna, brgzowa lub czerwona
- przewody neutralne - barwa niebieska
- przewody ochronne -- barwa zielono-z6tta

Wszystkie obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi. W
instalacji stosowac aparature z certyfikatem znaku bezpieczenstwa ,B” lub ,,CE”.
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2. Uwagi koricowe

>

>

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby posiadajacej
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom V, Instalacje elektryczne.

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ sie z catoscia dokumentacji
jednoczesnie i dokonaé koordynacji dla poszczegdlnych zakresow robaét.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w opisie winny by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementédw dokumentacji nalezy zgtosic to
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora.

Nie mozna wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera projektu oraz projektanta, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowa¢ alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do ostatecznej
akceptacji przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementow instalacji niezbednych dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedura.

Odbiory instalacji - Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy
Inwestorem i Wykonawca.

Montaz wszystkich urzadzen wykonaé zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen oraz wedtug wytycznych
producenta.

Przejscia przewoddw instalacji przez Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne pomiedzy strefami pozarowymi
uszczelnic¢ przy pomocy mas uszczelniajgcych o odpornosci wiasciwej dla scian, ktére sg uszczelniane.
Prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem stuzb technicznych Inwestora odpowiedzialnych za
instalacje elektryczng oraz teletechniczng. Przy wykonywaniu instalacji zachowac¢ koordynacje z
pozostatymi instalacjami budynku.

Instalacje wykonac¢ w Scistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi .

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan , atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje
powykonawczg

Przy realizacji uwzgledni¢ wytyczne z uzgodnien i dokumentacji prawnej.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw - rwnowaznych pod warunkiem, ze beda
one poréwnywalne do tych przewidzianych w projekcie.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Zestawienie norm i przepisow, ktére majg zastosowanie w projekcie:

Lp [ Nr aktu prawnego Tytut

1. | Dz. U.16.290 z pézn. zm. [Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz
z pdzniejszymi zmianami;

2. | Dz.U. 15.1422 z pdin. zm | Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

3. [ Dz.U.12.462 z pézn. zm. | Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego.

4. [Dz.U.10.109.719 z pdin. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

zm 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

7. | N SEP-E-005 Dobor przewoddéw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowania jest niezbedne w czasie
pozaru

8. | N SEP-E-007 Doboér kabli i innych przewodoéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

9. | PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

10| PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

11.[ PN-EN 50310:2016-09 Sieci potfaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych
z instalacjami telekomunikacyjnymi

12| PN-HD 60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

13.| PN-HD 60364-4-42:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

14| PN-HD 60364-4-43:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

15.[ PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442: Ochrona dla

442:2012 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

16.| PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla

444:2012 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi
17.| PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
473:1999 zapewnienia  bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw  ochrony
Temat:
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zapewniajgcych bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem

przetezeniowym

18.

PN- HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

19.

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

20.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

21.[PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Doboér

534:2010 i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

22.[ PN-HD 60364-5-54:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Doboér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

23.[ PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobor i
559:2010 montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
24.[ PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

25.

PN-EN 61140:2016-07

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

26.[ PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

27.[ PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

28.[ PN-HD 60364-5-56:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

29.[ PN-HD 60364-5-54:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Doboér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

30.[ PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

443:1999 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

31.[ PN-HD 60364-5-52:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobodr

i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Uwaga:

W przypadku powotarn normatywnych niedatowanych obowiqzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej
normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiqzujgcych
w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w dokumentacji
projektowej, a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powyze;.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |

ZDROWIA.

INFORMACIJA

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
PROJEKT REMONTU DACHU W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA
DACHOWEGO, WYMIANY CZE§CI WIEiBY DACHOWEJ | STROPOW
WRAZ Z INSTALACJIA ODGROMOWA | 0§WIETLENIOWA W
BUDYNKU PRZY UL.POTEBNI 7, 30-537 KRAKOW, DZ. NR 390/1,

OBR. 0013 PODGORZE

Lokalizacja :

UL. ANDRZEJA POTEBNI 7

30-537 KRAKOW
DZ. NR 390/1

OBR. 0013 PODGORZE

Projektowat : mgr inz. tukasz Biedron

OCHRONY

ELECTRO-PLAN

PIOTR KANIA

NIP: BBI-182-84-86
piotr kania@electro-plan.pl

Temat: *
PROJEKT REMONTU DACHU W ZAKRESIE WYMIANY
POKRYCIA DACHOWEGO, WYMIANY CZESCI WIEZBY

DACHOWEIJ I STROPOW WRAZ Z INSTALACJA

ODGROMOWA I OSWIETLENIOWA W BUDYNKU

Data:

01.2021

Strona
10/12




Czesc opisowa
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

— trasy kablowe/ruraz,

— instalacje oswietlenia,

— instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

— instalacja potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,

— instalacja ochrony od porazen,

— instalacja uziemienia i odgromowa,
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Do prac budowlanych, na ktére trzeba zwréci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

— roboty przy montazu uktadaniu kabli — prace na wysokosci,

— roboty przy montazu opraw oswietlenia — prace na wysokosci,

— roboty przy budowie linii zasilajgcej — prace wykonywane w poblizu przewodow linii

elektroenergetycznych.

Czasokres zagrozenia wynikat bedzie z postepu robét budowlanych na podstawie przyjetego harmonogramu
prac budowlano-montazowych przedsiewziecia inwestycyjnego.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na
wyznaczonym obszarze, prowadzone bedg roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien
zwrdcic¢ uwage przede wszystkim na koniecznos¢ przestrzegania termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych
grup pracownikow, tak aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane. Nastepna
wazna rzecz to koniecznos¢ przestrzegania przez pracownikdéw podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong
uwaga.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegdlnie niebezpiecznych / jak np. praca na wysokosci/, a zwtaszcza zapewnic:

—  bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb,

— odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

— instruktaz pracownikéw, obejmujacy w szczegdlnosci ( art. 237 § 1 Kodeksu pracy):

o imienny podziat pracy,

o kolejnosé¢ wykonywania zadan,

o wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

o wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybky ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe
posiadajgcg uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robot branzy elektryczne;j.

Temat: *
PROJEKT REMONTU DACHU W ZAKRESIE WYMIANY
- POKRYCIA DACHOWEGO, WYMIANY CZESCI WIEZBY
ELEL TRO-FLAN DACHOWEJ I STROPOW WRAZ Z INSTALACJA
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NIP: B81-187-84-88 .ODGROMOWA I OSWIETLENIOWA W BUDYNKU
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e Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elektryk uprawniony
(wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzadzen oraz napiecie sieci, przy jakiej prowadzone sg
prace)

e Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace
montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny byé wytgczone z ruchu,
pozbawione czynnikdw stwarzajacych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich
przypadkowym uruchomieniem

e Jezeli ruch urzadzen znajdujacych sie w poblizu miejsca instalowania urzadzen instalacji
energetycznych zagraza bezpieczenstwu pracownikéw, to urzadzenia te powinny by¢ na czas
wykonywania tych prac wytaczone z ruchu.

o Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

e Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i sSrodkéw ochronnych, okreslonych w instrukgji tych prac.

e Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego powinny by¢
wykonywane, co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac z zakresu préb i pomiardw,
konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez
osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika asekurujacego, przeszkolonego w
udzielaniu pierwszej pomocy:

e Prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych lub
ich czesci znajdujacych sie pod napieciem

e Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem,

e Prace przy wyfaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzadzeniach energoelektrycznych lub
uziemionych w taki sposdb, ze zadne z uziemien — uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy

e  Prace zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli

e Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywa¢ na
podstawie polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych
z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem

e Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywac¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

e Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacja
producenta)

e Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane a ich stan
techniczny powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem

6. Podsumowanie - zalecenia koricowe.

Zalecenia dla kierownictwa budowy:

— wskazania i wytyczne dotyczgce harmonogramu, skoordynowanie kolejnosci robot branzowych i
wzajemnego wptywu realizacji inwestycji na siebie, w tym projekt organizacji robdt, ktory
uwzglednié winien funkcjonowanie istniejgcej infrastruktury,

Biorgc powyzsze pod uwage Inwestor winien opracowac projekt organizacji pracy budowy w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47. poz. 401, z uwzglednieniem wytycznych zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. . w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169 z dnia 28 sierpnia 2003 r., poz. 1650)
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