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Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot.
Kosztorys PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W ZAKRESIE WYMIANY
POKRYCIA DACHOWEGO, WYMIANY CZESCI WIEZBY DACHOWE.J |
STROPOW WRAZ Z INSTALACJA ODGROMOWA | OSWIETLENIOWA
W BUDYNKU PRZY UL.A.POTEBNI 7, 30-537 KRAKOW, DZ. NR 390/1,
OBR. 0013 PODGORZE - ROBOTY BUDOWLANE
1 |Element Roboty rozbiérkowe, zabezpieczajgce, rusztowania
1 |Kalkulacja Demontaz na czas remontu anten, urzgdzen alarmowych, kabli instalaciji
indywidualna teletechnicznych (jezeli wystepujg i sg kolizyjne) biegngcych po potaci dachu
oraz po $cianach zewnetrznych obiektu kpL 1
2 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
T iewes0fe0052 332500000
1(14,0+10,50)*0,5*10,30*2 . 252,350000
51 20'830+1350°8,30°0,5 480985000
(25,50+8,40)*0,5*7,50*2+2,0*10,20%0, :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 52 ... 274850000
4,30%5,50 23,650000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1 263,835000|m2 1264
3 |KNR 401/430/2 |Demontaz istniejgcych tat i deskowania m2 1264
4 |KNR 202/607/1 |Zabezpieczenie dachu folig budowlang gruba m2 1264
5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: gzymséw, parapetéw z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku m2 180
6 |Kalkulacja Demontaz uszkodzonych elementéw konstrukcji wiezby dachu
indywidualna kpL 1
7 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 112
8 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 42
9 |KNR 401/354/5 |Demontaz okien
Wyliczenie flosci robst;
6,7+2,8+1,1 10,600000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 10,600000 m2 10,6
10 |KNR 401/354/3 |Demontaz wytazéw dachowych szt 2
11 |KNR 401/429/1_|Rozbiorki elementow stropow drewnianych, polepy
Wyliczenie ilosci robot:
T B0us00+620°0,60% 307080000
RAZEM:; 307,080000/m2 307,1
12 |KNR 401/701/11 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z sufitéw m2 307,1
13 |KNR 401/429/4 |Rozbiorki podsufitki z desek m2 307,1
14 |KNR 401/429/8 |Demontaz istniejgcych belek stropowych, wymiandw i innych elementéw
konstrukcyjnych m
15 |KNR 401/313/3 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla
belek
:0,40*0,30*0,30*(39*2+8*2*3) 4,536000
e 030°020°0,25 (144 1243444844) 0675000
RAZEM:; 5,211000/m3 5,2
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strona nr: 3
Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot.
16 |KNR 401/701/2_|Odbicie uszkodzonych tynkéw z komindw, przyjeto 30% catosci
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" ~1,935000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  40,945500/m2 40,9
17 |Kalkulacja Montaz i demontaz koszy do gruzu
indywidualna kpL 1
18 |KNR 401/108/18 \Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz
Wyliczenie iloseirobSt:
1307,1*0,10+307,1*0,05+5,2+41*0,03 52,495000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  52,495000/m3 52
19 |[KNR 401/108/20 \Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz
(kol.17-19), kr=14 m3 52| 14
20 |Kalkulacja Optata za utylizacje materiatdw z rozbiorek
indywidualna M3 52
21 |Kalkulacja Zatadunek i wywo6z wiezby dachowej, pokrycia dachu pozostatych odpaddéw po
indywidualna dociepleniu budynku i robotach rozbiérkowych do 15 km kpl 1
22 |KNRW Rusztowania ramowe zewnetrzne, przyscienne
20201600/ |
Wyliczenie ilosci robot:
e 8MMO . 510,00000
[(7,5+9,0*2+8)*10,0*2 . 670,000000
MO0 190,000000
RAZEM:: 1 370,000000/m2 1370
23 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 1370
24 |KNR 202/1613/2|Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do
(1) 15-m, bednarka (naktady podstawowe) m2 1370
2 |Element Konstrukcja zelbetowa
25 |KNR 205/1008/1 |Montaz blachy trapezowej T20.100 gr. 0,7 mm jako szalunek tracony, montaz do
potek belek kotkami wstrzeliwanymi w co 3 fatdzie blachy
Wyliczenie iloscirobSt:
2,80%45,90+6,20*9,60*3 307,080000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  307,080000/m2 307,1
26 |KNR 202/216/1 |Piyta stropowa zelbetowa, grubos¢ 10-cm, beton podawany pompg C20/25
(2) m2 307,1
27 |KNR 401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 6-mm, zebrowane
~_1937,000000
RAZEM:! 1 937,000000 kg 1937
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot.
28 |KNR 401/203/7 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki
betonowe
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,200,20°0,15%(60+6+2+8) 0456000
RAZEM:; 0,456000/m3 0,5
29 |Kalkulacja Dostawa i montaz -Belki stalowe stropowe, gotowy wyréb zabezpieczony
indywidualna antykorozyjnie i malowany zestawem farb peczniejgcych dla uzyskania klasy
odpornoéci R30 KG 12 363
3 |Element Stolarka okienna i $lusarka drzwiowa
30 |[KNRW Okna drewniane z drewna mahoniowego, klejonego warstwowo typ O1 wg
202/1006/4 | opisuPB
Wyliczenie ilosci robét:
o 14012004 6720000
RAZEM:; 6,720000|m2 6,7
31 |KNRW Okna drewniane z drewna mahoniowego, klejonego warstwowo typ O2 wg
202/1006/4 | opisuPB
Wyliczenie iloscirobot:
02 20835 2767500
RAZEM:! 2,767500|m2 2,8
32 |[KNRW Okna drewniane z drewna mahoniowego, klejonego warstwowotyp O3 wg
202/1006/2 | opisuPB
Wyliczenie ilosci robét:
O3 0900602 180000
RAZEM:; 1,080000/m2 1,08
33 |KNR 15/526/2 |Osadzenie w potaci dachowej, wytazu dachowego z przeszkleniem szt 2
34 |Kalkulacja Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,40°4+2,05"1+0,902  _ 9,450000
RAZEM:; 9,450000 MB 9,5
35 |KNRW Drzwi pozarowe klasy EIS 30 z domykaczem, uszczelkami, progiem
202/1204/5 | opadajacym, klucz Master Key typ Dp1 wg opisuPB
Wyliczenie iloscirobot:
Dl 0902072 3726000
RAZEM:! 3,726000/m2 3,73
4 |Element Wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej
36 |KNR 401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie, drewno impregnowane
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, klasy C24 wgopisuPB
Wyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 550'6+5,507+6,032 . 263500000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 506+6,0+50+402 49000000
RAZEM:! 312,500000|m 313
37 |KNR 401/412/2 |Wymiana elementdéw konstrukcyjnych dachu, kleszcze , drewno impregnowane
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, klasy C24 wgopisuPB
Wyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8024 . 24000000
RAZEM:; 24,000000/m 24
38 |KNR 401/412/5 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, ptatwie , drewno impregnowane
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, klasy C24 wgopisuPB
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,50+32+14+5,50+10,0+27+14 _ 107,000000
RAZEM:! 107,000000|/m 107
39 [KNR 401/412/6 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, stupy, drewno impregnowane
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, klasy C24 wgopisuPB
Wyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50714+2,072+350"3 845500000
RAZEM:; 84,500000|/m 85
40 |[KNR 401/412/7 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, miecze, drewno impregnowane
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, klasy C24 wgopisuPB
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 209+1,506+2,0'3 31500000
RAZEM:! 31,500000|m 31,5
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot.
41 |Kalkulacja Dostawa i montaz przektadek , drewno impregnowane klasy C24 wg opisu PB
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12+4+16+18+18 68,000000
RAZEM:; 68,000000|SZT 68
42 |Kalkulacja Wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej, stal profilowa malowana wg opisu
indywidualna ___ |PB
~3505,000000
RAZEM:! 3 505,000000/KG 3 505
43 |Kalkulacja Dostawa i montaz elementéw tgcznikowych systemowych atestowanych typu
indywidualna D-ZK105 SZT 58
44 |Kalkulacja Dostawa i montaz elementow fgcznikowych systemowych atestowanych typu
indywidualna ptytka perforowana D-PP-1030 SZT 48
45 |Kalkulacja Dostawa i montaz elementéw tgcznikowych systemowych atestowanych typu
indywidualna ptytka perforowana D-PP-1440 SZT 98
46 |Kalkulacja Dostawa i montaz elementow fgcznikowych systemowych atestowanych typu
indywidualna D-WD-315 SZT 4
47 |Kalkulacja Dostawa i montaz elementéw tgcznikowych systemowych atestowanych typu
indywidualna D-SP-210 SZT 332
48 |Kalkulacja Dostawa i montaz elementéw tgcznikowych systemowych atestowanych typu
indywidualna D-WD-312 SZT 16
49 |Kalkulacja Dostawa i montaz tasmy montazowej perforowanej typu D-BP-2010C
indywidualna MB 10
50 |Kalkulacja Czyszczenie elementéw wiezby dachowej, przygotowanie powierzchni pod
indywidualna impregnacje, elementy istniejgce kpl 1
51 |Kalkulacja Zabezpieczenie wszystkich elementdéw drewnianych po odczyszczeniu
indywidualna mechanicznym, preparatami grzybo i owadobéjczymi oraz do klasy odpornosci
pozarowej R30 kpL 1
52 |Kalkulacja Rusztowania, zastawy i roboty zabezpieczajace dla prac dachowych
indywidualna kpl 1
5 |Element Naprawa gzymsow, attyki, Scianek szczytowych, kominéw
53 |Kalkulacja Oczyszczenie gzymsow i attyki, Scianek szczytowych metodg mechaniczng i
indywidualna ___|hydrodynamiczng
Wyliczenie iloscirobot:
gzymsy 107(1880+18,80+14,20+250%2) 56,800000
0,80*(7,80+9,8+4,0+5,0+8,5+10,2*2+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 85+102+41020%2) . 75680000
attyki, §ciany szczytowe  0,80°(15,90°2+7,902) | 38,080000
RAZEM:; 170,560000 M2 170,6
54 |Kalkulacja Usuniecie zniszczonych, odparzonych tynkéw oraz niewtasciwych uzupetnien z
indywidualna __|powierzchni, przyjeto 30% catosci
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17067030 51180000
RAZEM:! 51,180000|M2 51,2
55 |Kalkulacja Naprawa zaprawg do renowacji zawilgoconych i zasolonych elementéw z
indywidualna dodatkiem maczki trasowej (zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania
wykwitéow solnych) wg opisu PW M2 170,6
56 |Kalkulacja Natozenie koncowej warstwy naprawczej, o grubosci do 5 mm
indywidualna m2 170,6
57 |Kalkulacja Hydrofobizacja wzmacniajgca 2-krotna wg opisu PW
indywidualna M2 170,6
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strona nr: 6
Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot.
58 |KNR 401/735/9 |Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach
(2) spadzisty, uzupetnienie
| 1,935000
RAZEM:; 40,945500|m2 40,9
59 |Kalkulacja Wyprawy tynkarskie z tynkéw renowacyjnych z wykorzystaniem siatki zbrojgcej
indywidualna
| 6,450000
RAZEM:! 136,485000 M2 136,5
60 [KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych kominéw farbami wg opisu PB
202/1519/2 (2) m2 136,5
61 |Kalkulacja Zabudowa wylotow kanatéw wentylacyjnych siatkg ocynkowang
indywidualna SZT 58
62 |KNR 202/1611/2 |Rusztowania rusztowania przy kominach ponad dachem
(1) kolumna 21
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot.
6 |Element Pokrycie dachu i roboty towarzyszace
63 |KNR 15/517/1 _ |Folia wysokoparoprzepuszczalna zbrojona gr 0,20 mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (16,0+9,80)9,0052 232200000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (14,0+10500,510,302 = 252,350000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 51,208,30+13,50'8,30'05  480,985000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 274,650000
' T 23,650000
RAZEM:: 1 263,835000/m2 1263,8
64 |KNR 15/517/2 |Impregnacja, przyciecie i przybicie tat 2,5x4,5 cm m2 1263,8
65 |[KNRW Deskowanie potfaci dachowych ptyta OSB 4 gr. 22 mm
202/410/1 m2 1263,8
66 [KNR 15/517/1 |Membrana separacyjna pod blache tytan-cynk 500g/m2 wraz z obrébkami m2 1263,8
67 |[KNRW Pokrycie dachu blachg cynkowo-tytanowg gr. 0,7 mm na podwadjny rgbek
202/509/4 stojacy z klipsami ruchomymi i statymi ze stali nierdzewne;j m2 1263,8
68 |Kalkulacja Wymiana obrébek blacharskich na prefabrykowane obrébek z blachy
indywidualna _[cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm (gzymsy, attyki, Sciany szczytowe )
Wyliczenie iloscirobot:
pasy podrynnowe 9,8*2+8+9,8*2+8+18+2,5*2+14,5+18,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 ... 111200000
sciany szczytowe 15902+802 __ 47,800000
RAZEM:! 159,000000 MB 159,0
69 NNRNKB Montaz prefabrykowanych obrébek z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,
202/522/2 (2) _ |przyjeto 10% pow.dachu
Wyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12638010 126380000
RAZEM:; 126,380000/m2 126,4
70 |Kalkulacja Wypetnienie potgczenia obrobki blacharskiej z elewacja, masg silikonowa lub
indywidualna tasma uszczelniajaca kpL 1
71 INNRNKB Montaz prefabrykowanych obrébek z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,
202/522/2 (2)  |kominy
f 44,000000
RAZEM:! 44,000000{m2 44,0
72 |[KNRW Rynny dachowe z blachy z cynkowo-tytanowej, pétokragte, Fi-127-mm
202/520/4 (2) |
Wyliczenie ilosci robét:
9,8*2+8+9,8*2+8+18+2,5*2+14,5+18,
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 " 111,200000
RAZEM:! 111,200000|m 111,2
73 |[KNRW Rury spustowe z blachy z cynkowo-tytanowej, Fi-10 cm
202/52712 (2) |
Wyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A2+t 42000000
RAZEM:; 42,000000|m 42,0
74 |KNR 402/214/8 |Wstawienie czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego, Fi-100-mm szt 6
75 |Kalkulacja Sniegotapy rurkowe aluminiowe mocowane do rgbkéw dachu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10"2+11+10"2+11+18,5+12+185  111,000000
RAZEM:; 111,000000|MB 111,0
76 |Kalkulacja tawy kominiarskie z krat HMS mocowane do dachu
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11,5+11572+115+48 94,0000
RAZEM:! 94,000000 MB 94,0
77 |Kalkulacja ‘Stopnie kominiarskie z krat HMS 30x50 mocowane do dachu
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4+4+5+0+8+6+6+10+43  64,000000
RAZEM:; 64,000000|SZT 64
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot.
7 |Element Podtoza i posadzki
78 |KNR 202/607/1 |Folia paroszczelna zbrojona 0,20 mm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,80'45,90+6,20°9,603  307,080000
RAZEM:; 307,080000|m2 307,1
79 |KNR 202/609/3 |Plyty styropianowe EPS 031 PRO LAMBDA DACH PODt.OGA gr. 20,0 — 30,0
cm (grubosc styropianu dobra¢ tak aby wszystkie warstwy projektowanego
stropu miescity sie pod istniejgcymi belkami tramowym ) M2 3071
80 |KNR 202/607/1 |Folia budowlana uktadana z zaktadem i wywinigciem na $ciany gr. 0,20 mm m2 3071
81 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25-mm m2 3071
82 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm,
kr=3,5 m2 307,1] 3,5
83 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg @ 6#100 mm m2 307,1
8 |Element Sufity podwieszane, roboty wykonczeniowe
84 |KNR 202/607/2 |Zabezpiecznie podtdg, folig budowlang na czas roboét wykonczeniowych m2 310
85 |[KNRW Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi GK/GKF| na ruszcie
202/2005/1 metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony m2 3071
86 [KNRW Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi GK/GKF| na ruszcie
202/2005/4 metalowym z ksztattownikéw CD i UD, dodatek za 2 warstwe m2 3071
87 |KNRW Gtadzie gipsowe, na stropach z ptyt gipsowych
202/830/1 m2 307,1
88 |ORGB Gruntowanie podtozy, pod malowanie farbami sufity
202/1134/2 (2) m2 307,1
89 [KNRW Malowanie farbami akrylowymi , podtoza gipsowe , 2-krotne - stropy
202/1510/3 m2 307,1
90 |KNR 202/607/1 |Zabezpieczenie folig budowlang grubg posadzek m2 300




