VI. Specyfikacja opraw oswietleniowych

Specyfikacja techniczna opraw - Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie. Krakéw ul. Potebni 7

PL20210362
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK1
INDEX 060PLMN812N42800MW21
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <20
prqd zasilania Zrodta [mA] <350
strumien oprawy [Im] 22105
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >105
N oprawy [%] >75%
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosc LED [h] >83000 (L90/B10)
IP >IP20/44
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <2
uklad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] @185 x 175
Sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE ,PZH
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK2
INDEX OE1XKSLC2BBCPLX
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <17
prqgd zasilania zrodta [mA] <250
strumien oprawy [Im] >1636
skutecznosé¢ swietlna oprawy [Im/W] >96
N oprawy [%] 273%
typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] >50000 (L70/B50)
IP >|P44
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 575 x50 x 60
sposéb montazu nascienny
certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK3
INDEX 19.3067.0015.21
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <28
prqd zasilania Zrodta [mA] BD
strumien oprawy [Im] >2920
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >104
N oprawy [%] >78%
typ zrédfa LED
CRI 282
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] >54000 L70/B10
P >IP20
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] .20+ 35
wspoftczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
uklad optyczny / przestona bd
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy BAL 9006 (szary)
wymiar oprawy [mm] @108 x 210
sposéb montazu do szyny 3f
certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK4
INDEX OD4BNLC4I1A9
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <67
prqd zasilania Zrodta [mA] <250
strumien oprawy [Im] 26817
skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] >102
N oprawy [%] >76%
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] >50000 (L70/B50)
IP 2|P65
IK >|K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+30
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
uklad optyczny / przestona PC (poliweglan opalizowany)
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0
materiat obudowy poliweglan
kolor oprawy szary

wymiar oprawy [mm]

1200 x 100 x 68

sposéb montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK5
INDEX OE1XLLCABBBCMPR

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <43
prqd zasilania Zrodta [mA] <250
strumieri oprawy [Im] 24699
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >109
N oprawy [%] >75%
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] >50000 (L70/B50)
IP >|P44
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm]

1412 x63 x 74

sposéb montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie.
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK6
INDEX OE1XLLC4BBBCPLX

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <43
prgd zasilania Zrodta [mA] <250
strumien oprawy [Im] 24159
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >97
N oprawy [%] 267%
typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosc LED [h] >50000 (L70/B50)
IP >|P44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm]

1412 x63 x 74

sposéb montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie.
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK7
INDEX OE1XLLCABBCMPR

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <33
prqd zasilania zrédta [mA] <250
strumien oprawy [Im] >3407
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 2103
N oprawy [%] 276%
typ zrédfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] >50000 (L70/B50)
P 2|P44
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm]

1132 x63x74

sposéb montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie.
OZNACZENIE NA PROJEKCIE LK8
INDEX OE1XLLC4BBCPLX

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <33
prqd zasilania Zrodta [mA] <250
strumier oprawy [Im] >3004
skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] >91
N oprawy [%] >67%
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosc LED [h] >50000 (L70/B50)
1P >|P44
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm]

1132 x63x 74

sposéb montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie.




