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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis technologii prowadzenia prac:

REMONT DACHU

- Wykonanie zabezpieczenia miejsca pracy oraz dachu.

- Montaz rusztowan przy $cianach od strony okapu oraz przy kominach wysokich.
- Rozbidrka pokrycia papowego.

- Wywdéz i utylizacja zdemontowanego pokrycia papowego.

- Rozbidrka obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Demontaz rur wentylacyjnych ponad potacig dachu.

- Wywdéz ztomu.

- Wymiana uszkodzonego deskowania dachu.

- Wymiana lub wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych dachu.

- Oczyszczenie, odgrzybienie i impregnacja deskowania.

- Oczyszczenie, odgrzybienie i impregnacja konstrukcji dachu.

- Montaz mechaniczny papy podktadowej na deskowaniu.

- Montaz klindéw styropianowych wokét komindw, ogniomurdw, wiazéw, itp.
- Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Wykonanie dwuwarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalne;.

- Wykonanie obrébek papowych wokét komindw, murkdw, wtazow itp.

- Montaz obrébek blacharskich zamykajgcych na obrébkach papowych.

- Montaz rur wentylacyjnych wraz z obrébka.

REMONT GtOWIC KOMINOWYCH

- Zbicie uszkodzonych tynkéw ze $cian komindw.

- Rozebranie uszkodzonych scian komindw.

- Transport materiatéw z demontazu wraz z wywozem i utylizacja.

- Transport materiatéw przewidzianych do wbudowania na dach.

- Wykonanie nadmurowania rozebranych kominéw do wysokosci istniejacej (cegta petna ki20 na zaprawie cementowo - wapiennej M12).
- Odgruzowanie i oczyszczenie przewoddw kominowych.

- Wykonanie deskowania zbrojenia i betonowania czapek kominowych.
- Wykonanie tynkdw na scianach kominéw z zaprawy cem wap.

- Gruntowanie i malowanie tynkéw na $cianach kominéw.

- Wykonanie sprawdzenie drozno$ci przewodow kominowych.

- Uporzadkowanie miejsca pracy na dachu.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zielonej 59 w todzi
1 Roboty przygotowawcze
1.1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokosé do 16 m, naktady podsta- | m?2
1610-02 wowe
Od ulicy 23,75%15,20 m2 361,000
Od podworza |23,75*15,20 m?2 361,000
Szczyt od uli- | 15,00%15,20 m2 228,000
cy
RAZEM 950,00
1.2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 15 m, |m?2
1613-02 bednarka (materiaty w ilo$ciach na plac budowy)
950 m?2 950,000
RAZEM 950,00
1.3|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1625-01
950 m?2 950,000
RAZEM 950,00
1.4/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania wysokosci do 20 m, konstrukcja ruro- |m?2
1614-02 wa, naktady podstawowe
Od ulicy 23,75%1,50 m2 35,625
Szczyt od uli- |15,00%1,50 m?2 22,500
cy
korekta 0,005000 m2 0,005
(import)Ra-
zem =58.
130000
RAZEM 58,13
1.5/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja | m?2
1614-04 drewniana, naktady podstawowe
6 m?2 6,000
RAZEM 6,00
1.6|NNRNKB Nakfady uzupetniajace do tablicy 202-1622 za rozbiérke daszkéw ochronnych wy- | m?2
202 1623-01 |konywanych wzdtuz budynkéw, pokrycie: deski na styk
58,13 m?2 58,130
RAZEM 58,13
1.7 Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy rusztowan m-g
189,52 m-g 189,520
RAZEM 189,52
1.8 Koszt wykonania projektu organizacji ruchu kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
1.9 Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzonych prac m?2
Od ulicy 23,75%1,50 m2 35,625
Szczyt od uli- |15,00%1,50 m?2 22,500
cy
korekta 0,005000 m2 0,005
(import)Ra-
zem =58.
130000
RAZEM 58,13
1.10|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
0420-01
Od ulicy 23,75 m 23,750
Od podworza 23,75 m 23,750
Szczyt od uli- | 15,00 m 15,000
cy
RAZEM 62,50
1.11/KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m
0901-05
15,2 m 15,200
RAZEM 15,20
1.12|KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m
0901-06
15,2 m 15,200
RAZEM 15,20
1.13|KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m
0901-07
15,2 m 15,200
RAZEM 15,20
Demontaz pokrycia dachowego papowego
2.1/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw |m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - na pokryciu papowym
ogniomur 7,50*0,10 m2 0,750
K1 (1,45+0,45)*2*0,10 m2 0,380
(0,95+0,45)*2*0,10 m2 0,280
K2 (1,18+0,45)*2*0,10 m2 0,326
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K3 (0,72+0,43)*2*0,10 m2 0,230
K4 (1,08+0,45)*2*0,10 m2 0,306
K5 (1,25+0,45)*2*0,10 m2 0,340
K6 (1,18+0,45)*2*0,10 m2 0,326
K7 (0,46+0,46)*2*0,10 m2 0,184
K8 (1,08+0,45)*2*0,10 m2 0,306
K9 (2,90+0,45)*2*0,10 m2 0,670
K10 (0,45+0,45)*2*0,10 m2 0,180
K11 (0,71+0,45)*2*0,10 m2 0,232
K12 (2,90+0,45)*2*0,10 m2 0,670
K13 (2,30+0,46)*2*0,10 m2 0,552
korekta -0,002000 m2 -0,002
(import)Ra-
zem =5.
730000
RAZEM 5,73
2.2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa - obrébki m2
0519-04
ogniomur 7,50*0,30 m?2 2,250
K1 (1,45+0,45)*2*0,30 m2 1,140
(0,95+0,45)*2*0,30 m2 0,840
K2 (1,18+0,45)*2*0,30 m2 0,978
K3 (0,72+0,43)*2*0,30 m2 0,690
K4 (1,08+0,45)*2*0,30 m2 0,918
K5 (1,25+0,45)*2*0,30 m2 1,020
K6 (1,18+0,45)*2*0,30 m2 0,978
K7 (0,46+0,46)*2*0,30 m2 0,552
K8 (1,08+0,45)*2*0,30 m2 0,918
K9 (2,90+0,45)*2*0,30 m2 2,010
K10 (0,45+0,45)*2*0,30 m2 0,540
K11 (0,71+0,45)*2*0,30 m2 0,696
K12 (2,90+0,45)*2*0,30 m2 2,010
K13 (2,30+0,46)*2*0,30 m2 1,656
korekta 0,004000 m2 0,004
(import)Ra-
zem =17.
200000
RAZEM 17,20
2.3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna - obrébki m?2
0519-05
17,2 m?2 17,200
RAZEM 17,20
2.4/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa - pokrycie m2
0519-04
356,25 m?2 356,250
RAZEM 356,25
2.5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna - pokrycie m?2
0519-05 Krotno$¢ = 5
356,25 m?2 356,250
RAZEM 356,25
2.6/KNR 19-01 |Analogia - Prowizoryczne zabezpieczenia potaci dachowych, wykonanie i rozebra- |m?2
0528-01 nie zabezpieczenia na istniejgcym odeskowaniu - zabezpieczenie stropu/dachu
przed zalaniem w czasie prowadzenia prac
356,25 m?2 356,250
RAZEM 356,25
2.7/KNR 4-04 Wywédz papy z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km, |t
1107-01 z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5 t
356,25*0,005*6 t 10,688
17,20%0,005*2 t 0,172
korekta 0,000500 t 0,0005
(import)Ra-
zem =10.
860000
RAZEM 10,86
2.8/KNR 4-04 Wywdz papy z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km, |t
1107-04 naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km,
samochod do 5 t
Krotno$¢ = 14
10,86 t 10,860
RAZEM 10,86
29 Utylizacja zerwanego pokrycia papowego t
10,86 t 10,860
RAZEM 10,86
2.10|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t
1107-01 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5 t
0,02865 t 0,029
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RAZEM 0,03
2.11/KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t
1107-04 km, naktady uzupeiajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1
km, samochdd do 5 t
Krotno$¢ = 9
0,03 t 0,030
RAZEM 0,03
Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
3.1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
62,5 m 62,500
RAZEM 62,50
3.2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
60,8 m 60,800
RAZEM 60,80
3.3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw |m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pasy nad i podrynnowe
34,375 34,375
A (obliczenia pomocnicze) =========
Wczytane 34,375
34,38 m?2 34,380
RAZEM 34,38
3.4|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t
1107-01 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5 t
obrobki 34,38%0,005 t 0,172
rynny 62,50%0,40*0,005 t 0,125
rury 60,80%0,55*0,005 t 0,167
korekta -0,004100 t -0,0041
(import)Ra-
zem =0.
460000
RAZEM 0,46
3.5/KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t
1107-04 km, naktady uzupeiajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1
km, samochdd do 5 t
Krotno$¢ = 9
0,46 t 0,460
RAZEM 0,46
3.6/KNR 2-02 Roézne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm m2
0506-01
12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,50
3.7/KNR 2-02 Rozne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm | m?2
0506-02
21,875 m?2 21,875
RAZEM 21,88
3.8/ KNR-W 2-02 | Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, p&tokragte, Fi 15 cm, blacha m
0522-02 ocynkowana
62,5 m 62,500
RAZEM 62,50
3.9|NNRNKB Analogia - Rynny dachowe pdtokragte o srednicy 150 mm, montaz lejow spusto-  |szt
202 0547-02 |wych
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
3.10| NNRNKB Analogia - Rynny dachowe pétokragte o Srednicy 150 mm, montaz naroznikow szt
202 0547-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
3.11/NNRNKB Analogia - Rynny dachowe pdtokragte o Srednicy 150 mm, montaz denek rynno-  |szt
202 0547-04 |wych
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
3.12|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 15 cm, blacha ocyn- |m
0529-02 kowana
60,8 m 60,800
RAZEM 60,80
3.13)NNRNKB Analogia - Rury spustowe okragte, kolanka Fi 150 mm szt
202 0550-08
8 szt 8,000
RAZEM 8,00
Wykonanie pokrycia papowego wraz z obrébkami
4.1|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, 1-warstwowo - papa podktadowa |m?2
0501-01 mocowana mechanicznie
356,25 m?2 356,250
RAZEM 356,25
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4.2|KNR 2-02 Analogia - 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych, izolacje po- |m
0609-07 ziome, paski szeroko$ci 5 cm na Scianach - Montaz klinéw styropianowych 5x5 cm
laminowanych
oghiomur 7,50 m 7,500
K1 (1,45+0,45)*2 m 3,800
(0,95+0,45)*2 m 2,800
K2 (1,18+0,45)*2 m 3,260
K3 (0,72+0,43)*2 m 2,300
K4 (1,08+0,45)*2 m 3,060
K5 (1,25+0,45)*2 m 3,400
K6 (1,18+0,45)*2 m 3,260
K7 (0,46+0,46)*2 m 1,840
K8 (1,08+0,45)*2 m 3,060
K9 (2,90+0,45)*2 m 6,700
K10 (0,45+0,45)*2 m 1,800
K11 (0,71+0,45)*2 m 2,320
K12 (2,90+0,45)*2 m 6,700
K13 (2,30+0,46)*2 m 5,520
RAZEM 57,32
4.3|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng, podtoze drewniane m2
0527-02
356,25 m?2 356,250
RAZEM 356,25
4.4/KNR 0-22 Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, kalenica mb
0529-01
40,25 mb 40,250
RAZEM 40,25
4.5/KNR 0-22 Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, wiazy dachowe mb
0529-03
4 mb 4,000
RAZEM 4,00
4.6/ KNR 0-22 Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, pasem |mb
0529-04 papy szerokosci 30 cm
75 mb 7,500
RAZEM 7,50
4.7|KNR 0-22 Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, doda- |mb
0529-05 tek za kazde dalsze 5 cm szerokosci papy
Krotno$¢ = 6
75 mb 7,500
RAZEM 7,50
4.8/KNR 0-22 Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, kominy mb
0529-06
wcinka 7,50 mb 7,500
K1 (1,45+0,45)*2 mb 3,800
(0,95+0,45)*2 mb 2,800
K2 (1,18+0,45)*2 mb 3,260
K3 (0,72+0,43)*2 mb 2,300
K4 (1,08+0,45)*2 mb 3,060
K5 (1,25+0,45)*2 mb 3,400
K6 (1,18+0,45)*2 mb 3,260
K7 (0,46+0,46)*2 mb 1,840
K8 (1,08+0,45)*2 mb 3,060
K9 (2,90+0,45)*2 mb 6,700
K10 (0,45+0,45)*2 mb 1,800
K11 (0,71+0,45)*2 mb 2,320
K12 (2,90+0,45)*2 mb 6,700
K13 (2,30+0,46)*2 mb 5,520
RAZEM 57,32
4.9|KNR-W 2-02 |Analogia - Zatozenie pasow usztywniajgcych z blachy ocynkowanej, szeroko$ci m
0535-04 0,20 m - Montaz obrébki na zakonczeniu papy (obrébka kominéwka)
57,32 m 57,320
RAZEM 57,32
4.10 Analogia - wypetienie spoin materiatem elastycznym, spoina 10x6 mm - uszczel- |m
nienie obrébki kominowki
57,32 m 57,320
RAZEM 57,32
Wymiana deskowania- przyjeto 10% powierzchni
5.1|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe m
0430-10
62,5 m 62,500
RAZEM 62,50
5.2|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk - m?2
0430-02 przyjeto 10% powierzchni
35,625 35,625
A (obliczenia pomocnicze) =========
Wczytane 35,625
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35,63 m?2 35,630
RAZEM 35,63
5.3|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
0410-01
35,63 m?2 35,630
RAZEM 35,63
5.4/NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czoto- |m
202 0411-02 |wej
62,5 m 62,500
RAZEM 62,50
6 Wzmochienie konstrukcji dachu- przyjeto 5%
6.1/ KNR 4-01 Analogia - Rozbidrki elementéw dachéw drewnianych, belki dachowe o przekroju |m
0429-07 do 300 cm2 - przyjeto 5% krokwi
Dach 23,75/0,90*7,55*2*0,05 m 19,924
korekta -0,003611 m -0,0036
(import)Ra-
zem =19.
920000
RAZEM 19,92
6.2/ KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
0408-05
Dach 23,75/0,90*7,50*2*0,05*0,18*0,08 m3 0,285
korekta 0,005000 m3 0,005
(import)Ra-
zem =0.
290000
RAZEM 0,29
6.3 KNR 4-01 Analogia - Rozbidrki elementéw dachéw drewnianych, belki dachowe o przekroju |m
0429-07 do 300 cm2 - przyjeto 5% murtaty, ptatwie
Dach 23,75%4*0,05 m 4,750
RAZEM 4,75
6.4|KNR-W 2-02 |Ramy gdrne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180  |m3
0406-05 cm2
Dach 23,75*4*0,05%0,14*0,14 m3 0,093
korekta -0,003100 m3 -0,0031
(import)Ra-
zem =0.
090000
RAZEM 0,09
6.5|KNR 4-04 Wywoz drewna z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 |t
1107-01 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5 t
deski 62,50%0,25*0,025%0,8 t 0,313
35,63%0,022%0,80 t 0,627
krokwie 0,29 t 0,290
ptatwie 0,09 t 0,090
korekta 0,000412 t 0,00041
(import)Ra-
zem =1.
320000
RAZEM 1,32
6.6|KNR 4-04 Wywoz drewna z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 |t
1107-04 km, naktady uzupeiajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1
km, samochdd do 5 t
Krotno$¢ = 9
1,32 t 1,320
RAZEM 1,32
6.7 Utylizacja materiatéw z rozbiorki (deski, konstrukcja dachu) t
1,32 t 1,320
RAZEM 1,32
Odgrzybienie i impregnacja deskowania i konstrukcji dachu
7.1/ KNR 4-01 Odgrzybianie elementoéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych, powierzch- | m2
0610-03 nia ponad 5 m2 - deskowanie
320,62 m?2 320,620
RAZEM 320,62
7.2|KNR 4-01 Odgrzybianie elementoéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych, powierzch- | m2
0610-01 nia do 2 m - konstrukcja
Dach 23,75/0,90*7,50*2*(0,18+0,08)*2 m2 205,833
Dach 23,75%4*0,14*4 m2 53,200
korekta -0,003333 m2 -0,0033
(import)Ra-
zem =259.
030000
RAZEM 259,03
7.3|KNR 4-01 Impregnacija grzybobdjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi), 2- |m?2
0627-03 krotna, deski i ptyty
320,62 m?2 320,620
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 320,62
7.4/KNR 4-01 Impregnacija grzybobdjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi), 2- |m?2
0627-04 krotna, bale i krawedziaki
259,03 m?2 259,030
RAZEM 259,03
Wymiana wyposazenia dachu
8.1|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu, rura wywiewna blaszana/pcv szt
0234-11
5 szt 5,000
RAZEM 5,00
8.2|KNR 4-01 Analogia - Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado 1 m2 - de- |szt
0354-03 montaz wtazu dachowego
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
8.3|KNR-W 2-02 | Wtazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy szt
1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
8.4|KNR 2-02 Obrébka z blachy ocynkowanej wytazéw dachowych w dachach krytych papa, da- |szt
0515-05 chowkag
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
8.5/KNR 2-15 Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 100 mm szt
0209-06
5 szt 5,000
RAZEM 5,00
8.6|KNR 9-14 Obrobki dekarskie 1-warstwowe papg o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej po- szt
0301-01 wierzchni: podpérek (sztyc), stupéw, uchwytéw, odgromnikéw, kominéw wentyla-
cyjnych itp.
5 szt 5,000
RAZEM 5,00
Remont gtowic kominowych
9.1/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2 m szt
0419-01
K3 1 szt 1,000
K4 1 szt 1,000
RAZEM 2,00
9.2|KNR 4-02 Analogia - Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu, rura wywiewna blaszana - |szt
0234-11 Demontaz deflektoréw, zakonczen kanatéw gazowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
9.3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra- m?
0701-02 wy cementowo-wapiennej - $ciany kominéw 100%
K1 (1,45+0,45)*2*1,32 m2 5,016
(0,95+0,45)*2*1,32 m2 3,696
K2 (1,18+0,45)*2*1,32 m?2 4,303
K3 (0,72+0,43)*2*1,75 m2 4,025
K4 (1,08+0,45)*2*1,75 m2 5,355
K5 (1,25+0,45)*2*1,35 m?2 4,590
K6 (1,18+0,45)*2*1,40 m2 4,564
K7 (0,46+0,46)*2*1,00 m2 1,840
K8 (1,08+0,45)*2*1,35 m?2 4,131
K9 (2,90+0,45)*2*1,40 m2 9,380
K10 (0,45+0,45)*2*1,40 m2 2,520
K11 (0,71+0,45)*2*1,40 m2 3,248
K12 (2,90+0,45)*2*1,40 m2 9,380
K13 (2,30+0,46)*2*1,40 m?2 7,728
korekta 0,003800 m2 0,0038
(import)Ra-
zem =69.
780000
RAZEM 69,78
9.4|KNR 4-01 Rozebranie komindw wolno stojgcych - rozebranie czesci kominéw ponad potacig |m3
0350-01 dachu - Przyjeto do rozbiorki 50%
K1 (1,45*0,45)*1,32*0,5 m3 0,431
(0,95*0,45)*1,32*0,5 m3 0,282
K2 (1,18*0,45)*1,32*0,5 m3 0,350
K3 (0,72*0,43)*1,75*0,5 m3 0,271
K4 (1,08*0,45)*1,75*0,5 m3 0,425
K5 (1,25*0,45)*1,35*0,5 m3 0,380
K6 (1,18*0,45)*1,40*0,5 m3 0,372
K7 (0,46*0,46)*1,00*0,5 m3 0,106
K8 (1,08*0,45)*1,35*0,5 m3 0,328
K9 (2,90*0,45)*1,40*0,5 m3 0,914
K10 (0,45*0,45)*1,40*0,5 m3 0,142
K11 (0,71*0,45)*1,40*0,5 m3 0,224
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
K12 (2,90*0,45)*1,40*0,5 m3 0,914
K13 (2,30*0,46)*1,40*0,5 m3 0,741
korekta 0,002353 m3 0,0024
(import)Ra-
zem =5.
880000
RAZEM 5,88
9.5/KNR 4-01 Analogia - Usuniecie gruzu z dachu budynku m3
0106-05
tynki 69,78%0,03 m3 2,093
cegta 5,88 m3 5,880
korekta -0,003400 m3 -0,0034
(import)Ra-
zem =7.
970000
RAZEM 7,97
9.6/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-02 (na odlegto$¢ 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
7,97 m3 7,970
RAZEM 7,97
9.7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-05 (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢ = 14
7,97 m3 7,970
RAZEM 7,97
9.8 Utylizacja gruzu m3
7,97 m3 7,970
RAZEM 7,97
9.9/KNR 2-02 Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegly - m3
0122-01 nadmurowanie rozebranych czesci kominéw
5,88 m3 5,880
RAZEM 5,88
9.10|/KNNR 3 Oczyszczenie | wykucie spoin w murach gtadkich z cegty ceramicznej, oczyszcze- | m2
1201-03 nie spoin
K1 (1,45+0,45)*2*1,32*0,5 m2 2,508
(0,95+0,45)*2*1,32*0,5 m2 1,848
K2 (1,18+0,45)*2*1,32*0,5 m2 2,152
K3 (0,72+0,43)*2*1,75*0,5 m2 2,013
K4 (1,08+0,45)*2*1,75*0,5 m2 2,678
K5 (1,25+0,45)*2*1,35*0,5 m2 2,295
K6 (1,18+0,45)*2*1,40*0,5 m2 2,282
K7 (0,46+0,46)*2*1,00*0,5 m? 0,920
K8 (1,08+0,45)*2*1,35*0,5 m? 2,066
K9 (2,90+0,45)*2*1,40*0,5 m2 4,690
K10 (0,45+0,45)*2*1,40*0,5 m2 1,260
K11 (0,71+0,45)*2*1,40*0,5 m2 1,624
K12 (2,90+0,45)*2*1,40*0,5 m? 4,690
K13 (2,30+0,46)*2*1,40*0,5 m? 3,864
korekta 0,001900 m? 0,0019
(import)Ra-
zem =34.
890000
RAZEM 34,89
9.11/KNR 4-01 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, czapki kominowe m
0201-10
K1 (1,55+0,55)*2 m 4,200
(1,05+0,55)*2 m 3,200
K2 (1,28+0,55)*2 m 3,660
K3 (0,82+0,53)*2 m 2,700
K4 (1,18+0,55)*2 m 3,460
K5 (1,35+0,55)*2 m 3,800
K6 (1,28+0,55)*2 m 3,660
K7 (0,56+0,56)*2 m 2,240
K8 (1,18+0,55)*2 m 3,460
K9 (3,00+0,55)*2 m 7,100
K10 (0,55+0,55)*2 m 2,200
K11 (0,81+0,55)*2 m 2,720
K12 (3,00+0,55)*2 m 7,100
K13 (2,40+0,56)*2 m 5,920
RAZEM 55,42
9.12/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci ptyty 7 cm m2
0219-05
K1 (1,55*0,55) m? 0,853
(1,05%0,55) m? 0,578
K2 (1,28*0,55) m2 0,704
K3 (0,82%0,53) m? 0,435
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K4 (1,18*0,55) m2 0,649
K5 (1,35*0,55) m2 0,743
K6 (1,28*0,55) m2 0,704
K7 (0,56*0,56) m2 0,314
K8 (1,18*0,55) m2 0,649
K9 (3,00%0,55) m2 1,650
K10 (0,55*0,55) m2 0,303
K11 (0,81*0,55) m2 0,446
K12 (3,00%0,55) m2 1,650
K13 (2,40%0,56) m2 1,344
korekta 0,001300 m2 0,0013
(import)Ra-
zem =11.
020000
RAZEM 11,02
9.13|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-02 okragte zebrowane, Fi 8 mm
11,02%0,07*0,07 t 0,054
korekta -0,003998 t -0,004
(import)Ra-
zem =0.
050000
RAZEM 0,05
9.14/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
69,78 m?2 69,780
RAZEM 69,78
9.15/KNR 4-01 Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, wy- |m?2
0735-02 konanie - tynk kategorii 11l
69,78 m?2 69,780
RAZEM 69,78
9.16/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
69,78 m?2 69,780
RAZEM 69,78
9.17/KNR 2-02 Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania m?2
1505-10
69,78 m?2 69,780
RAZEM 69,78
9.18/ KNR 4-01 Przewody kominowe - odgruzowanie m
0310-06
19,6 m 19,600
RAZEM 19,60
9.19/KNR 4-01 Przewody kominowe - sprawdzenie m
0310-05
19,6 m 19,600
RAZEM 19,60
9.20/ KNR 4-01 Analogia - Transpotrt materiatow do wbudowania na dach m3
0106-05
tynki 69,78%0,025 m3 1,745
cegta 5,88 m3 5,880
korekta -0,004500 m3 -0,0045
(import)Ra-
zem =7.
620000
RAZEM 7,62
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Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zielonej 59 w todzi
1 Roboty przygotowawcze
1.1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wy- | m?2
1610-02 sokos¢ do 16 m, naktady podstawowe
obmiar = 950,00 m?2
-R--
1* Monter grupa Il r-g 235,8850 0,000 0,00
0,2483 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 106,1150 0,000 0,00
0,1117 r-g/m?
-M -
3* Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm | m3 0,1045 0,000 0,00
0,00011 m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25 mm | m3 0,1235 0,000 0,00
0,00013 m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 m3 0,1710 0,000 0,00
mm
0,00018 m3/m2
6* Drut stalowy okragty miekki Fi 3 mm kg 8,5500 0,000 0,00
0,009 kg/m?
7 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5700 0,000 0,00
0,0006 kg/m?
8* Haki do muru kg 11,4000 0,000 0,00
0,012 kg/m?
9* Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm m?2 17,9550 0,000 0,00
0,0189 m2/m2
10* Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,1900 0,000 0,00
0,0002 m2/m?
11* Ptyty pomostowe robocze m2 5,7950 0,000 0,00
0,0061 m2/m?2
12* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
13* Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do m-g 96,9950 0,000 0,00
20m
0,1021 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2/KNR 2-02 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne m2
1613-02 przyscienne, wysoko$¢ do 15 m, bednarka (mate-
riaty w ilosciach na plac budowy)
obmiar = 950,00 m?2
-M -
1* Bednarka ocynkowana St0S 20x2 mm kg 3,7050 0,000 0,00
0,0039 kg/m?
2* Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2 m 28,5000 0,000 0,00
0,03 m/m2
3* Zacisk stalowy ocynkowany do tgczenia przewo- | szt 10,4500 0,000 0,00
dow
0,011 szt/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1625-01 |obmiar = 950,00 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 30,3050 0,000 0,00
0,0319 r-g/m?
-M -
2 Siatka z tworzyw sztucznych m2 133,4750 0,000 0,00
0,1405 m2/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1.4/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania wy- | m?2
1614-02 sokosci do 20 m, konstrukcja rurowa, naktady
podstawowe
obmiar =58,13 m?
-R--
1* Monter grupa Il r-g 10,4634 0,000 0,00
0,18 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 30,8089 0,000 0,00
0,53 r-g/m?
-M -
3 Drut stalowy okragty migkki Fi 3 mm kg 1,7439 0,000 0,00
0,03 kg/m?
4* Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm m?2 105,7966 0,000 0,00
1,82 m2/m?
5* Ptyty pomostowe robocze m?2 2,3252 0,000 0,00
0,04 m2/m?2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7 Konstrukcja rurowa daszkow m-g 11,6260 0,000 0,00
0,2 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.5/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przej- | m?2
1614-04 Sciami dla pieszych, konstrukcja drewniana, na-
ktady podstawowe
obmiar = 6,00 m?
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 5,0400 0,000 0,00
0,84 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 3,5400 0,000 0,00
0,59 r-g/m?
-M -
3* Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19 m3 0,0060 0,000 0,00
mm
0,001 m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 m?3 0,0480 0,000 0,00
mm
0,008 m3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,5000 0,000 0,00
0,25 kg/m?
6* Krawedziaki iglaste wymiarowe klasa Il, 100x100 | m3 0,0600 0,000 0,00
mm
0,01 m3/m?2
7 Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm m?2 10,9200 0,000 0,00
1,82 m2/m?
8* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6|NNRNKB Naktady uzupetniajgce do tablicy 202-1622 za m2
202 1623-01 |rozbidrke daszkow ochronnych wykonywanych
wzdtuz budynkow, pokrycie: deski na styk
obmiar =58,13 m?
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 2,9065 0,000 0,00
0,05 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 6,3943 0,000 0,00
0,11 r-g/m?
-M -
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-12-



http://www.novapdf.com/

Dachy £6dz - Zielona 59 - spr. 26,01 NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

1.7 Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy m-g
rusztowan
obmiar = 189,52 m-g

~-S--
1* Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy m-g 189,5200 0,000 0,00

rusztowan
1 m-g/m-g

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,000

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.8 Koszt wykonania projektu organizacji ruchu kpl

obmiar = 1,00 kpl

-M -
1* Koszt wykonania projektu organizacji ruchu kpl 1,0000 0,000 0,00
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.9 Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowa- m?2

dzonych prac
obmiar =58,13 m?

-M -
1* Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowa- m?2 58,1300 0,000 0,00
dzonych prac
1 m2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.10|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych nadachu | m
0420-01 obmiar =62,50 m

-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 12,5000 0,000 0,00
0,2 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 1,8750 0,000 0,00
0,03 r-g/m
-M -
3 Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa lll, gru- | m3 0,1875 0,000 0,00
bosci 19-25 mm
0,003 m¥/m
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,2500 0,000 0,00
0,1 kg/m
5* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.11/KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m
0901-05 obmiar =15,20 m
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 12,7680 0,000 0,00
0,84 r-g/m
-M -
2* Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa lll, gru- | m3 0,0304 0,000 0,00
bosci 50-100 mm
0,002 m3/m
3 Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45 | m3 0,2584 0,000 0,00
mm
0,017 m3/m
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,7520 0,000 0,00
0,51 kg/m
5* Materiaty inne (Materiaty) % 0,5000 0,000 0,00

0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.12|KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m
0901-06 obmiar =15,20 m

13-
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-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 4,1040 0,000 0,00
0,27 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.13/KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m
0901-07 obmiar =15,20 m
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 5,0160 0,000 0,00
0,33 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
-14 -
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Demontaz pokrycia dachowego papowego
2.1/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ognio- | m?2
0535-08 wych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku - na pokryciu papo-
wym
obmiar =5,73 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 1,7190 0,000 0,00
0,3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 m2
0519-04 warstwa - obrébki
obmiar = 17,20 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 1,8920 0,000 0,00
0,11 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, war- | m?
0519-05 stwa nastepna - obrdbki
obmiar = 17,20 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,6880 0,000 0,00
0,04 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4/ KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 m2
0519-04 warstwa - pokrycie
obmiar = 356,25 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 39,1875 0,000 0,00
0,11 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, war- | m?
0519-05 stwa nastepna - pokrycie
Krotno$¢ = 5
obmiar = 356,25 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 71,2500 0,000 0,00
0,04*5=0,2 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.6/KNR 19-01 |Analogia - Prowizoryczne zabezpieczenia potaci | m?2
0528-01 dachowych, wykonanie i rozebranie zabezpiecze-
nia na istniejgcym odeskowaniu - zabezpieczenie
stropu/dachu przed zalaniem w czasie prowadze-
nia prac
obmiar = 356,25 m?2
-R--
1* Dekarze grupa Il r-g 53,4375 0,000 0,00
0,15 r-g/m?
-M -
2* Folia budowlana ostonowa m?2 427,5000 0,000 0,00
1,2 m2/m2
3* Gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 7,1250 0,000 0,00
0,02 kg/m?
4* Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0,1069 0,000 0,00
klasa Il grubosci 19-25 mm
0,0003 m3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,1250 0,000 0,00

0,02 kg/m?

-15-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6 Materiaty inne (Materiaty) % 5,0000 0,000 0,00
5 %(od M)
~S-
7* Wyciag m-g 0,7125 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
8* Srodek transportowy (1) m-g 0,3563 0,000 0,00
0,001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7/KNR 4-04 Wywoz papy z terenu rozbiorki, samochodem t
1107-01 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadun-
kiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5 t
obmiar =10,86 t
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 18,5706 0,000 0,00
1,71 r-g/t
~S-
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 9,0138 0,000 0,00
0,83 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.8/KNR 4-04 Wywoz papy z terenu rozbiorki, samochodem t
1107-04 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzu-
petniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km od-
legtosci ponad 1 km, samochéd do 5 t
Krotnos$¢ = 14
obmiar =10,86 t
~S -
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 5,4734 0,000 0,00
0,036*14=0,504 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29 Utylizacja zerwanego pokrycia papowego t
obmiar =10,86 t
-M -
1* Utylizacja zerwanego pokrycia papowego t 10,8600 0,000 0,00
1t/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.10/KNR 4-04 Wywédz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem t
1107-01 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadun-
kiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5 t
obmiar =0,03t
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,0513 0,000 0,00
1,71 r-g/t
~S -
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0249 0,000 0,00
0,83 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.11 KNR 4-04 Wywédz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem t
1107-04 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzu-
petniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km od-
legtosci ponad 1 km, samochéd do 5 t
Krotno$¢ = 9
obmiar = 0,03t
~S -
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0097 0,000 0,00
0,036*9=0,324 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaz pokrycia dachowego papowego

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
3.1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-04 uzytku
obmiar =62,50 m
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 9,3750 0,000 0,00
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajg- | m
0535-06 cej sie do uzytku
obmiar =60,80 m
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 6,6880 0,000 0,00
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ognio- | m?2
0535-08 wych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku - pasy nad i podryn-
nowe
obmiar = 34,38 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 10,3140 0,000 0,00
0,3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.4/ KNR 4-04 Wywédz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem t
1107-01 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadun-
kiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5 t
obmiar =0,46 t
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,7866 0,000 0,00
1,71 r-g/t
S -
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,3818 0,000 0,00
0,83 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.5/KNR 4-04 Wywédz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem t
1107-04 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzu-
petniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km od-
legtosci ponad 1 km, samochéd do 5 t
Krotno$¢ = 9
obmiar =0,46 t
~-S--
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,1490 0,000 0,00
0,036*9=0,324 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.6/KNR 2-02 Rozne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szero- | m?2
0506-01 kosci w rozwinigciu do 25 cm
obmiar = 12,50 m?
-R--
1* Blacharze grupa Il r-g 16,9113 0,000 0,00
1,3529 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 19,0538 0,000 0,00
1,5243 r-g/m?2
-M -
3* Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50| kg 62,6250 0,000 0,00
mm
5,01 kg/m?
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4* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,3500 0,000 0,00
0,028 kg/m?
5* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m?3 0,0250 0,000 0,00
0,002 m3/m?2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,0863 0,000 0,00
0,0069 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.7/KNR 2-02 Rozne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szero- | m?2
0506-02 kosci w rozwinigciu ponad 25 cm
obmiar = 21,88 m?2
-R--
1* Blacharze grupa Il r-g 21,5365 0,000 0,00
0,9843 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 20,9917 0,000 0,00
0,9594 r-g/m?2
-M --
3* Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50| kg 110,0564 0,000 0,00
mm
5,03 kg/m?
4* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,6345 0,000 0,00
0,029 kg/m?
5* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0219 0,000 0,00
0,001 m3/m?2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,1510 0,000 0,00
0,0069 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.8/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, | m
0522-02 potokragte, Fi 15 cm, blacha ocynkowana
obmiar =62,50 m
-R--
1* Robotnicy r-g 28,4375 0,000 0,00
0,455 r-g/m
-M -
2* Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pétokragte | m 64,3750 0,000 0,00
Fi 150 mm
1,03 m/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 1,1875 0,000 0,00
0,019 kg/m
4* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 125,0000 0,000 0,00
2 szt/m
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,2000 0,000 0,00
0,0032 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.9/NNRNKB Analogia - Rynny dachowe pdtokragte o Srednicy | szt
202 0547-02 [150 mm, montaz lejéow spustowych
obmiar =4,00 szt
-R--
1* Blacharze grupa Il r-g 1,3036 0,000 0,00
0,3259 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 0,0148 0,000 0,00



http://www.novapdf.com/

Dachy £6dz - Zielona 59 - spr. 26,01 NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

-M --

3* Lej spustowy rynnowy Fi 150 mm szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/szt

4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -

5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0024 0,000 0,00
0,0006 m-g/szt

6* Wyciag m-g 0,0016 0,000 0,00

0,0004 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.10NNRNKB Analogia - Rynny dachowe pd&tokragte o Srednicy | szt
202 0547-03 |150 mm, montaz naroznikow
obmiar = 3,00 szt

-R--
1* Blacharze grupa Il r-g 1,2999 0,000 0,00
0,4333 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 0,0087 0,000 0,00
0,0029 r-g/szt

M --
3* Naroznik rynny Fi 150 mm szt 3,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)

~S -
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0015 0,000 0,00
0,0005 m-g/szt
6* Wyciag m-g 0,0009 0,000 0,00
0,0003 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.11NNRNKB Analogia - Rynny dachowe pd&tokragte o Srednicy | szt
202 0547-04 [150 mm, montaz denek rynnowych
obmiar =2,00 szt

-R--
1* Blacharze grupa Il r-g 0,2814 0,000 0,00
0,1407 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 0,0012 0,000 0,00
0,0006 r-g/szt

M --
3* Denko rynnowe Fi 150 mm szt 2,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)

~S -
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,000 0,00
0,0001 m-g/szt
6* Wyciag m-g 0,0001 0,000 0,00
0,00006 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.12|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, | m
0529-02 okragte, Fi 15 cm, blacha ocynkowana
obmiar =60,80 m

~R--
1* Robotnicy r-g 45,1136 0,000 0,00
0,742 r-g/m

- M --
2* Rura spustowa z blachy ocynkowanej Fi 150 mm | m 62,6240 0,000 0,00
1,03 m/m
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3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,2432 0,000 0,00
0,004 kg/m
4* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 20,0640 0,000 0,00
0,33 szt/m
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,2067 0,000 0,00
0,0034 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.13]NNRNKB Analogia - Rury spustowe okragte, kolanka Fi 150 | szt
202 0550-08 |mm
obmiar = 8,00 szt
-R--
1* Blacharze grupa Il r-g 1,7872 0,000 0,00
0,2234 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 0,0104 0,000 0,00
0,0013 r-g/szt
-M --
3* Kolanko rury spustowej Fi 150 mm szt 8,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0016 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

W ymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Naktady
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Wykonanie pokrycia papowego wraz z obrébkami

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
0501-01

Pokrycie dachow papg na podtozu drewnianym,
1-warstwowo - papa podktadowa mocowana me-
chanicznie

obmiar = 356,25 m?2

-R--
Robotnicy
0,116 r-g/m?

-M -

Papa asfaltowa na welonie szklanym podkfadowa
1,17 m2/m2

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na
goraco

0,38 kg/m?

Gwozdzie budowlane papowe zwykte z blaszkami
0,05 kg/m?

Drewno opatowe

0,6 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Wyciag

0,0025 m-g/m?

Srodek transportowy (1)
0,0048 m-g/m2

m2

m?2
kg

kg

kg
%

m-g

m-g

41,3250

416,8125

135,3750

17,8125
213,7500

1,5000

0,8906

1,7100

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0609-07

Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
ptyt styropianowych, izolacje poziome, paski sze-
rokosci 5 cm na $cianach - Montaz klinéw styro-
pianowych 5x5 cm laminowanych

obmiar =57,32 m

-R--
Dekarze grupa Il
0,0456 r-g/m
Robotnicy grupa |
0,01 r-g/m

-M -

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na
goraco

0,25 kg/m

Klin styropianowy 5x5 cm laminowany

1,05 m/m

Roztwoér asfaltowy do gruntowania na zimno
0,03 kg/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~-S-
Srodek transportowy (1)
0,0013 m-g/m

Wyciag

0,0008 m-g/m

r-g

kg
%

m-g

2,6138

0,5732

14,3300

60,1860
1,7196

1,5000

0,0745

0,0459

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3

2%

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachow papg termozgrzewalng, podtoze
drewniane
obmiar = 356,25 m?2

-R--

Dekarze grupa Il
0,718 r-g/m?
Robotnicy grupa |
0,445 r-g/m?2

M --

m2

-22-

255,7875

158,5313
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jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkia-
dowa

1,11 m2/m?

Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-
chniowa

1,18 m2/m2

Roztwoér asfaltowy do gruntowania na zimno
0,3 kg/m?

Kominki wentylacyjne

0,02 szt/m?

Gaz propanowo-butanowy ptynny

0,4702 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S--
Wyciag

0,017 m-g/m2

Srodek transportowy (1)

0,0098 m-g/m?

Zuraw okienny przenosny 0.15 t
0,0001 m-g/m2

m2

m2

kg
szt
kg
%

395,4375

420,3750

106,8750
7,1250
167,5088

1,5000

6,0563
3,4913

0,0356

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4|KNR 0-22
0529-01

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Obrabki dachowe przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej, kalenica
obmiar =40,25 mb

-R--

Dekarze grupa Il
0,131 r-g/mb
Robotnicy grupa |
0,078 r-g/mb

-M -

Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-
chniowa

0,525 m%/mb

Gaz propanowo-butanowy ptynny

0,078 kg/mb

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S--

Wyciag
0,001 m-g/mb
Srodek transportowy (1)

0,002 m-g/mb

mb

m2

kg
%

m-g

m-g

5,2728

3,1395

21,1313

3,1395

1,5000

0,0403

0,0805

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5/KNR 0-22
0529-03

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej, wtazy dachowe
obmiar =4,00 mb

-R--

Dekarze grupa Il
0,162 r-g/mb
Robotnicy grupa |
0,101 r-g/mb

-M -

Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz-
chniowa

0,483 m%/mb

Gaz propanowo-butanowy ptynny

0,07 kg/mb

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

S -
Wyciag

0,0009 m-g/mb

mb

r-g

m2

kg
%

-23-

0,6480

0,4040

1,9320

0,2800

1,5000

0,0036
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,000 0,00
0,0017 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6/ KNR 0-22 Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy ter- mb
0529-04 mozgrzewalnej, mur ogniowy, pasem papy szero-
kosci 30 cm
obmiar =7,50 mb
-R--
1* Dekarze grupa Il r-g 1,0800 0,000 0,00
0,144 r-g/mb
2* Robotnicy grupa | r-g 0,8175 0,000 0,00
0,109 r-g/mb
-M -
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz- | m? 2,4150 0,000 0,00
chniowa
0,322 m?/mb
4* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,3525 0,000 0,00
0,047 kg/mb
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0,0045 0,000 0,00
0,0006 m-g/mb
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,0083 0,000 0,00
0,0011 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.7|KNR 0-22 Obrabki dachowe przy zastosowaniu papy ter- mb
0529-05 mozgrzewalnej, mur ogniowy, dodatek za kazde
dalsze 5 cm szerokosci papy
Krotno$¢ = 6
obmiar =7,50 mb
-R--
1* Dekarze grupa Il r-g 1,0800 0,000 0,00
0,024*6=0,144 r-g/mb
2* Robotnicy grupa | r-g 0,4050 0,000 0,00
0,009*6=0,054 r-g/mb
-M -
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz- | m? 2,4300 0,000 0,00
chniowa
0,054*6=0,324 m2/mb
4* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 3,5550 0,000 0,00
0,079*6=0,474 kg/mb
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0,0045 0,000 0,00
0,0001*6=0,0006 m-g/mb
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,0090 0,000 0,00
0,0002*6=0,0012 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.8/KNR 0-22 Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy ter- mb
0529-06 mozgrzewalnej, kominy
obmiar =57,32 mb
-R--
1* Dekarze grupa Il r-g 10,1456 0,000 0,00
0,177 r-g/mb
2* Robotnicy grupa | r-g 3,8978 0,000 0,00
0,068 r-g/mb
-M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz- | m? 19,8327 0,000 0,00
chniowa
0,346 m2/mb

4* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 2,7514 0,000 0,00
0,048 kg/mb

5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -

6* Wyciag m-g 0,0344 0,000 0,00
0,0006 m-g/mb

7 Srodek transportowy (1) m-g 0,0631 0,000 0,00

0,0011 m-g/mb

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.9|KNR-W 2-02 | Analogia - Zatozenie paséw usztywniajgcych z m
0535-04 blachy ocynkowanej, szerokosci 0,20 m - Montaz
obrébki na zakonczeniu papy (obrébka kominéw-
ka)
obmiar =57,32 m
-R--
1* Robotnicy r-g 11,0054 0,000 0,00
0,192 r-g/m
-M -
2* Obrébka kominéwka m 60,1860 0,000 0,00
1,05 m/m
3* Kotki kotwigce metalowe rozporowe szt 114,6400 0,000 0,00
2 szt/m
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0745 0,000 0,00
0,0013 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.10 Analogia - wypehienie spoin materiatem elastycz-| m
nym, spoina 10x6 mm - uszczelnienie obrébki ko-
mindwki

obmiar =57,32 m

-R--
1* Robotnicy r-g 6,0014 0,000 0,00
0,1047 r-g/m

-M -
2* Silikon dekarski -280 ml szt 12,2665 0,000 0,00
0,214 szt/m
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

W ykonanie pokrycia papowego wraz z obrobkami

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Wymiana deskowania- przyjeto 10% powierzchni

1*

2%

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski
okapowe, gzymsowe wiatrowe
obmiar =62,50 m

-R--

Ciesle grupa Il
0,08 r-g/m
Robotnicy grupa |
0,02 r-g/m

m

r-g

5,0000

1,2500

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2

1*

2%

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, desko-
wanie dachu z desek na styk - przyjeto 10% po-
wierzchni

obmiar = 35,63 m?

-R--

Ciesle grupa Il
0,12 r-g/m?2
Robotnicy grupa |
0,06 r-g/m2

m2

r-g

4,2756

2,1378

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyco-
nej
obmiar = 35,63 m?

-R--

Ciesle grupa Il
0,28 r-g/m?
Robotnicy grupa |
0,03 r-g/m?

-M -

Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, gru-
bosci 25 mm

0,028 m3/m?2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,08 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy (1)
0,03 m-g/m?

Wyciag

0,01 m-g/m?

m2

m3

kg
%

m-g

m-g

9,9764

1,0689

0,9976

2,8504

1,5000

1,0689

0,3563

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

5.4

2%

3*

4*

5*

6*

NNRNKB
202 0411-02

tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po-
wlekanych, przybicie deski czotowej
obmiar =62,50 m

-R--

Ciesle grupa Il
0,15 r-g/m
Robotnicy grupa |
0,01 r-g/m

-M -

Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, gru-
bosci 25 mm

0,002 m3/m

Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane

0,03 kg/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S--

Wyciag
0,001 m-g/m

r-g

m3

kg
%

m-g

-26-

9,3750

0,6250

0,1250

1,8750

1,5000

0,0625
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,1250 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

Wymiana deskowania- przyjeto 10% powierzchni

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Wzmochienie konstrukcji dachu- przyjeto 5%

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 4-01
0429-07

Analogia - Rozbidrki elementéw dachéw drewnia-
nych, belki dachowe o przekroju do 300 cm2 -
przyjeto 5% krokwi

obmiar =19,92 m

-R--

Ciesle grupal ll
0,07 r-g/m
Robotnicy grupa |
0,55 r-g/m

-M -

Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50 mm
0,001 m3/m

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,003 m¥/m

Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U
0,15 kg/m

Materiaty inne (Materiaty)

2 %(od M)

m3

m3

kg
%

1,3944

10,9560

0,0199

0,0598

2,9880

2,0000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5 m, przekroj
poprzeczny drewna do 180 cm2
obmiar = 0,29 m3

-R--
Robotnicy
14 r-g/m?3

-M -

Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il
1,04 m3/m3

Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy

0,4 kg/m3

Gwozdzie budowlane okragte gote

3,3 kg/m3

Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadka-
mi

1,9 kg/m3

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~-S-
Wyciag

0,84 m-g/m3

Srodek transportowy (1)
1,03 m-g/m3

m3

kg
kg

kg

%

m-g

4,0600

0,3016
0,1160
0,9570

0,5510

1,5000

0,2436

0,2987

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

6.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 4-01
0429-07

Analogia - Rozbidrki elementéw dachdéw drewnia-
nych, belki dachowe o przekroju do 300 cm2 -
przyjeto 5% murtaty, ptatwie

obmiar =4,75m

-R--

Ciesle grupal ll
0,07 r-g/m
Robotnicy grupa |
0,55 r-g/m

-M -

Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50 mm
0,001 m3m

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,003 m3/m

Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U
0,15 kg/m

Materiaty inne (Materiaty)

2 %(od M)

r-g

m3

m3

kg
%

0,3325

2,6125

0,0048

0,0143

0,7125

2,0000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6.4/ KNR-W 2-02 [Ramy gdrne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m, prze- | m3
0406-05 kréj poprzeczny drewna do 180 cm2
obmiar = 0,09 m3

-R--
1* Robotnicy r-g 2,2860 0,000 0,00
25,4 r-g/m?3
-M -
2* Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il | m3 0,0990 0,000 0,00
1,1 m3/m3
3* Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy kg 0,0900 0,000 0,00
1 kg/m3
4* Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadka- | kg 0,4464 0,000 0,00
mi
4,96 kg/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
6* Wyciag m-g 0,0801 0,000 0,00
0,89 m-g/m3
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,0981 0,000 0,00
1,09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6.5/ KNR 4-04 Wywédz drewna z terenu rozbidrki, samochodem t
1107-01 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadun-
kiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5 t
obmiar =1,32t
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 2,2572 0,000 0,00
1,71 r-g/t
~S-
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,0956 0,000 0,00
0,83 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6.6/ KNR 4-04 Wywédz drewna z terenu rozbidrki, samochodem t
1107-04 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzu-
petniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km od-
legtosci ponad 1 km, samochdd do 5 t

Krotno$¢ = 9

obmiar =1,32t

~S-
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,4277 0,000 0,00
0,036*9=0,324 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6.7 Utylizacja materiatow z rozbidrki (deski, konstruk- | t
cja dachu)
obmiar =1,32t
-M -
1* Utylizacja materiatow z rozbidrki (deski, konstruk- | t 1,3200 0,000 0,00
cja dachu)
1t/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-29-
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Wzmochnienie konstrukcji dachu- przyjeto 5%

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Odgrzybienie i impregnacja deskowania i konstrukcji dachu
7.1/ KNR 4-01 Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzy- | m2
0610-03 ciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5
m2 - deskowanie
obmiar = 320,62 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 3,2062 0,000 0,00
0,01 r-g/m?
2* Robotnicy grupa Il r-g 19,2372 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7.2|KNR 4-01 Odgrzybianie elementoéw drewnianych przy uzy- | m2
0610-01 ciu szczotek stalowych, powierzchniado 2 m -
konstrukcja
obmiar = 259,03 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 2,5903 0,000 0,00
0,01 r-g/m?
2* Robotnicy grupa Il r-g 31,0836 0,000 0,00
0,12 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7.3|KNR 4-01 Impregnacija grzybobdjcza drewna metodg sma- | m?
0627-03 rowania (preparatami solowymi), 2-krotna, deski i
piyty
obmiar = 320,62 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 35,2682 0,000 0,00
0,11 r-g/m?
2* Robotnicy grupa Il r-g 41,6806 0,000 0,00
0,13 r-g/m?
-M -
3* Srodek impregnacyjno-grzybobgjczy kg 16,9929 0,000 0,00
0,053 kg/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7.4 KNR 4-01 Impregnacija grzybobdjcza drewna metodg sma- | m?
0627-04 rowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i
krawedziaki
obmiar = 259,03 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 33,6739 0,000 0,00
0,13 r-g/m?
2* Robotnicy grupa Il r-g 44,0351 0,000 0,00
0,17 r-g/m?2
-M -
3* Srodek impregnacyjno-grzybobgjczy kg 15,2828 0,000 0,00
0,059 kg/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Odgrzybienie i impregnacja deskowania i konstrukciji dachu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Wymiana wyposazenia dachu

2%

3*

KNR 4-02
0234-11

Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu, rura
wywiewna blaszana/pcv
obmiar = 5,00 szt

-R--

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il
0,14 r-g/szt

Robotnicy grupa |

0,14 r-g/szt

- M -
Materiaty inne (Robocizna)
10 %(od R)

szt

r-g

%

0,7000

0,7000

10,0000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

8.2

1*

KNR 4-01
0354-03

Analogia - Wykucie z muru, oscieznic drewnia-
nych, powierzchnia do 1 m2 - demontaz wiazu
dachowego

obmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy grupa |
0,85 r-g/szt

szt

r-g

0,8500

0,000

0,00

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

8.3

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W 2-02
1016-07

Witazy dachowe fabrycznie wykornczone, wytaz
dachowy
obmiar = 1,00 szt

-R--
Robotnicy
6,93 r-g/szt

-M -

Wytazy dachowe

1 m?/szt

Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"
0,31 kg/szt

Pianka poliuretanowa
0,21 kg/szt

Sruby kotwigce

5 szt/szt

Zamek antywtamaniowy
1 szt/szt

Materiaty inne (Materiaty)
15 %(od M)

~S--

Wyciag
0,07 m-g/szt
Srodek transportowy (1)

0,1 m-g/szt

szt

m2
kg
kg
szt
szt

%

m-g

6,9300

1,0000
0,3100
0,2100
5,0000
1,0000

15,0000

0,0700

0,1000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

8.4

2%

3*

4*

KNR 2-02
0515-05

Obrébka z blachy ocynkowanej wytazéw dacho-
wych w dachach krytych papa, dachéwka
obmiar = 1,00 szt

-R--

Blacharze grupa Il
2,9477 r-g/szt
Robotnicy grupa |
0,0973 r-g/szt

-M -

Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50
mm

16,8 kg/szt

Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane

0,08 kg/szt

szt

kg

kg

-32-
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RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,0320 0,000 0,00
0,032 kg/szt
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,0232 0,000 0,00
0,0232 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8.5/KNR 2-15 Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 100 mm szt
0209-06 obmiar =5,00 szt
-R--
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 0,7500 0,000 0,00
0,15 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 1,4500 0,000 0,00
0,29 r-g/szt
-M -
3* Rura wywiewna z blachy ocynkowanej Fi 100 mm | szt 5,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
4* Sznur konopny smotowany kg 0,3000 0,000 0,00
0,06 kg/szt
5% Sznur konopny surowy kg 0,1500 0,000 0,00
0,03 kg/szt
6* Cement murarski 15 kg 0,6500 0,000 0,00
0,13 kg/szt
7 Materiaty inne (Materiaty) % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S -
8* Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0500 0,000 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8.6/KNR 9-14 Obraébki dekarskie 1-warstwowe papg o powierz- | szt
0301-01 chni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni: podporek
(sztyc), stupdw, uchwytéw, odgromnikéw, komi-
néw wentylacyjnych itp.
obmiar =5,00 szt
-R--
1* Robocizna r-g 1,5000 0,000 0,00
0,3 r-g/szt
-M -
2* Roztwoér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,5500 0,000 0,00
0,11 kg/szt
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa nawierz- | m? 2,7500 0,000 0,00
chniowa
0,55 m?/szt
4* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,5000 0,000 0,00
0,1 kg/szt
5* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,0250 0,000 0,00
0,005 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wymiana wyposazenia dachu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

-33-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Remont gtowic kominowych

2%

3*

4*

5%

6*
7*

8*

KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwo-
dziedo2m
obmiar =2,00 szt

-R--

Ciesle grupal ll
2,97 r-g/szt
Robotnicy grupa |
2,26 r-g/szt

-M -

Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50 mm
0,033 m3/szt

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25
mm

0,022 m3/szt

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,05 m3/szt

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,74 kg/szt

Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U
2,26 kg/szt

Materiaty inne (Materiaty)

2 %(od M)

szt

r-g

m3

m3

m3

kg
kg
%

5,9400

4,5200

0,0660

0,0440

0,1000

1,4800
4,5200

2,0000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

9.2

1*

2%

3*

KNR 4-02
0234-11

Analogia - Demontaz elementéw uzbrojenia ruro-
ciagu, rura wywiewna blaszana - Demontaz def-
lektoréw, zakonczen kanatow gazowych

obmiar = 1,00 szt

-R--

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il
0,14 r-g/szt

Robotnicy grupa |

0,14 r-g/szt

- M -
Materiaty inne (Robocizna)
10 %(od R)

szt

%

0,1400

0,1400

10,0000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

9.3

1*

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, fila-
rach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej - $ciany kominéw 100%

obmiar =69,78 m?

-R--
Robotnicy grupa |
0,41 r-g/m2

m2

28,6098

0,000

0,00

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

9.4

1*

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie komindéw wolno stojacych - rozebra-
nie czesci komindw ponad potacig dachu - Przyje-
to do rozbidrki 50%

obmiar =5,88 m3

-R--
Robotnicy grupa |

7,35 r-g/m3

m3

43,2180

0,000

0,00

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

9.5

1*

KNR 4-01
0106-05

Analogia - Usuniecie gruzu z dachu budynku
obmiar = 7,97 m3

-R--
Robotnicy grupa |

5,91 r-g/m3

m3

47,1027

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.6/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- | m3
1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1
km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
obmiar = 7,97 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 10,0422 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
S -
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 3,7778 0,000 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- | m3
1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpo-
czety 1 km ponad 1 km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
obmiar = 7,97 m3
~-S--
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 4,1285 0,000 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.8 Utylizacja gruzu m3
obmiar = 7,97 m3
-M -
1* Utylizacja gruzu m3 7,9700 0,000 0,00
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.9/KNR 2-02 Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewo-| m3
0122-01 dowe, przewodd 1/2x1/2 cegly - nadmurowanie ro-
zebranych czesci kominow
obmiar =5,88 m3
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 2,1168 0,000 0,00
0,36 r-g/m3
2* Murarze grupa lll r-g 44,1000 0,000 0,00
7,5 r-g/m3
3* Robotnicy grupa | r-g 34,2216 0,000 0,00
5,82 r-g/m3
-M -
4* Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt | 2281,4400 0,000 0,00
388 szt/m?
5* Zaprawa budowlana zwykta m3 1,5347 0,000 0,00
0,261 m3/m3
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7 Wyciag m-g 9,2904 0,000 0,00
1,58 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.10|/KNNR 3 Oczyszczenie | wykucie spoin w murach gtadkich | m2
1201-03 z cegly ceramicznej, oczyszczenie spoin
obmiar = 34,89 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 7,3269 0,000 0,00
0,21 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000



http://www.novapdf.com/

Dachy £6dz - Zielona 59 - spr. 26,01 NAKLADCZY

5,8 m-g/t

-36 -

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.11KNR 4-01 Deskowanie elementéw betonowych i zelbeto- m
0201-10 wych, czapki kominowe
obmiar =55,42m
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 25,4932 0,000 0,00
0,46 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 2,7710 0,000 0,00
0,05 r-g/m
-M -
3* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25 | m3 0,1663 0,000 0,00
mm
0,003 m¥/m
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,8794 0,000 0,00
0,07 kg/m
5* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.12/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $red- | m2
0219-05 niej grubosci ptyty 7 cm
obmiar =11,02 m2
-R--
1* Betoniarze grupa Il r-g 9,4772 0,000 0,00
0,86 r-g/m?
2* Ciesle grupal ll r-g 19,0646 0,000 0,00
1,73 r-g/m?
3* Robotnicy grupa | r-g 7,1630 0,000 0,00
0,65 r-g/m?
-M -
4* Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,7824 0,000 0,00
0,071 m3/m?2
5% Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 m3 0,1543 0,000 0,00
mm
0,014 m3/m?2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,6120 0,000 0,00
0,6 kg/m?
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
8* Srodek transportowy (1) m-g 0,1102 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
9* Wyciag m-g 1,6530 0,000 0,00
0,15 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.13|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw bu- | t
0290-02 dynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowa-
ne, Fi 8 mm
obmiar =0,05t
-R--
1* Zbrojarze grupa Il r-g 2,1440 0,000 0,00
42,88 r-g/t
-M -
2* Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi | kg 51,0000 0,000 0,00
8-14 mm
1020 kg/t
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Prosciarka automatyczna do pretéow Fi 4-10 mm | m-g 0,2150 0,000 0,00
4,3 m-g/t
5* Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 mm |m-g 0,2900 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych | m-g 0,2400 0,000 0,00
Fi 40 mm
4,8 m-g/t
7 Wyciag m-g 0,0400 0,000 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy (1) m-g 0,0800 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.14/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
202 1134-02 |obmiar = 69,78 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 5,5824 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* Srodek impregnacyjno-wzmachniajgcy do poditozy |dm3 15,3516 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* Wyciag m-g 0,1396 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,2093 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.15/KNR 4-01 Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach | m?2
0735-02 ponad dachem, dach ptaski, wykonanie - tynk ka-
tegorii lll
obmiar = 69,78 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 14,6538 0,000 0,00
0,21 r-g/m?
2* Robotnicy grupa Il r-g 6,2802 0,000 0,00
0,09 r-g/m?
3 Tynkarze grupa lll r-g 37,6812 0,000 0,00
0,54 r-g/m?
-M -
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,3629 0,000 0,00
0,0052 t/m?
5% Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45 | m3 0,7397 0,000 0,00
mm
0,0106 m3/m2
6* Piasek do zapraw m?3 1,8561 0,000 0,00
0,0266 m3/m?2
7 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,3349 0,000 0,00
0,0048 m3/m2
8* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,7912 0,000 0,00
0,04 m-g/m?
10* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym |m-g 2,7912 0,000 0,00
0.5t
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.16/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
202 1134-02 |obmiar = 69,78 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 5,5824 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
-37-
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jedn.
2* Srodek impregnacyjno-wzmachniajgcy do podiozy |dm3 15,3516 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Wyciag m-g 0,1396 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,2093 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.17 KNR 2-02 Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gtad- m2
1505-10 kich bez gruntowania
obmiar =69,78 m?
-R--
1* Malarze grupa Il r-g 9,3017 0,000 0,00
0,1333 r-g/m2
2* Robotnicy grupa | r-g 2,1492 0,000 0,00
0,0308 r-g/m?2
-M --
3* Farba silikonowa dm3 21,1433 0,000 0,00
0,303 dm3/m?2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0279 0,000 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.18/KNR 4-01 Przewody kominowe - odgruzowanie m
0310-06 obmiar = 19,60 m
-R--
1* Murarze grupa Il r-g 7,4480 0,000 0,00
0,38 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 1,7640 0,000 0,00
0,09 r-g/m
~-S--
3* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym |m-g 0,5880 0,000 0,00
0.5t
0,03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.19/KNR 4-01 Przewody kominowe - sprawdzenie m
0310-05 obmiar = 19,60 m
-R--
1* Murarze grupa Il r-g 0,5880 0,000 0,00
0,03 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.20/ KNR 4-01 Analogia - Transpotrt materiatéw do wbudowania | m3
0106-05 na dach
obmiar =7,62 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 45,0342 0,000 0,00
5,91 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Stownie: zeroi00/100 z

Stownie: zeroi00/100 z

Remont gtowic kominowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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