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OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
“ W UKLADZIE
TN-S
WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYROWNAWCZA
!
A
Legenda:
| — Rozdzielnia elektryczna
A
— Konstrukcje wsporcze dla inst. elektrycznych
(wys. 50mm, grubos¢ blachy 1 mm, korytko perforowane)
szerokos¢ i wysokosci prowadzenia wg oznaczeh na rysunku
-~ — Ksztattownik U44 dla opraw, mocowany na szpilkach gwintowanych/uchwytach

sciennych
DOLNA KRAWEDZ NA WYS. OK. 6,4m, ZACHOWAC TE SAMA WYSOKOSC DLA
WSZYSTKICH MOCOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Dobrane korytka muszq posiada¢ certyfikat potwierdzajqcy przeprowadzenie przez producenta
badar zgodnie z normq DIN EN 61537 (VDE 0639) lub réwnowazng normgq,
ze skutkiem pozytywnym, potwierdzajgcym mozliwos¢ wykorzystania takich
korytek jako element instalacji ekwipotencijalizacyjnej.

DO MAGISTRALI POLACZEN WYRGWNAWCZYCH OGOLNYCH PRZYLACZAC:

~ ZACISKI PE ROZDZIELNIC — min. LgYzo 16 mm?

KONSTRUKCJE WSPORCZE KABLI — min. LgYzo 6 mm?

OBUDOWY METALOWE URZADZEN - min. LgYzo 6-16 mm? ZGODNIE Z DTR
KANALY INSTALACJI WENTYLACJI — min. LgYzo 10 mm?

STALOWE OSCIEZNICE DRZWI/BRAM — min. LgYzo 10mm?

METALOWE RURY — min. LgYzo 10 mm?

PROWADZENIA DO INSTALACJI UZIEMIAJACES WYKORZYSTAC ISTNIEJACE,
PRZYPADKU NIEDOSTATECZNYCH PARAMETROW POLACZEN, WYKONAC NOWE WYPROWADZENIA.
ZAINSTALOWAC ZtACZA KONTROLNE DO POMIARU REZYSTANCJI UZIEMIEN.

UWAGA! KABLE DLA SYSTEMOW PPOZ, ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE SYSTEMOW PPOZ WG
ODREBNEGO OPRACOWANIA. ZASILANIE CENTRAL STERUJACYCH BRAMAMI PPOZ WYKONAC WG
NINIEJSZEGO PROJEKTU ZE ZtACZA NA ZEWNATRZ Z SEKCJI ODBIORGW POZAROWYCH.

~ DOKUMENTACJE, ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
— WSZELKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ UJETE W

OPISIE, A NIE UJETE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY UJETE WSZEDZIE.

~ NA RZUCIE ZAZNACZONO ORIENTACYJNA LOKALIZACJE URZADZEN WENTYLACJI MECHANICZNEY.

— INWESTYCJE, NALEZY ZREALIZOWAC WG AKTUALNYCH PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO, ODREBNYCH
USTAW | PRZEPISOW TECHNICZNO — BUDOWLANYCH ORAZ ZGODNIE 7 POLSKIMI NORMAMI | "WARUNKAMI
TECHNICZNYMI JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE”.

— WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZYJETYMI W PROJEKCIE ROZWIAZANIAMI
TECHNICZNYMI, PRZEPISAMI TECHNICZNO — BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJIAMI PRODUCENTOW PRZYJETYCH
MATERIAL OW.

— WATPLIWOSCI DOTYCZACE PROJEKTU | ZAWARTYCH W NIM ROZWIAZAN NALEZY WYJASNIC Z
PROJEKTANTEM.

~ WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC POD NADZOREM 0SOBY
UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
— WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY, WYROBY, URZADZENIA | ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE POWINNY BYC

DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, POSIADAC AKTUALNE ATESTY ITB | PZH, A
WYROBY STOSOWANE JEDNOSTKOWO — ODPOWIEDNIE APROBATY | DOPUSZCZENIA.

— WSZELKIE PRZEBICIA W SCIANACH DLA POTRZEB INSTALACJI, ROZMIESZCZENIE POZIOMYCH |
PIONOWYCH PRZEWODOW | PIONOW INSTALACYJNYCH, PRZEBIC | KLAP REWIZYINYCH NALEZY WYKONAC
WG WrASCIWYCH PROJEKTOW BRANZOWYCH.

— WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH
POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG TECHNOLOGI OKRESLONEJ PRZEZ PRODUCENTA.

— PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONANCA OBOWIAZANY JEST ZAPOZNAC SIE NA MIEJSCU Z

ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU, ZE STANEM BUDYNKOW ORAZ BEZPOSREDNIEGO OTOCZENIA,
REWIDUJAC WARUNKI TECHNICZNE, ORGANIZACYINE ORAZ LOGISTYCZNE ZWIAZANE Z REALIZACJA
PRZEDMIOTOWE] INWESTYCJL.
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